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Paměťové, 
CIpy — 
Alternativy — 
k PC hs: 


čipy e Replikace dat e Zrychlení aplikací Windows e WordPerfect 5.1+ 


WordPerfect 5.1+ 
Sidekick pro Windows 


Mini-CD e Monitory 15" a 17" e Paměťové 


i 


Suspercihusť E 


UNOVELL 


EP ou Vám řekneme, že NetWare 4 
znamená za poslední léta nejvýznamnější krok 
vpřed v oblasti sítí, koupíte si jej? Zde je náš 
příslio. 


© NetWare 4 způsobuje skutečný převrat 
v oblasti sítí tím, že sjednocuje multiserverové 
prostředí v jednolitý systém. 


© Vyšší spolehlivost a efektivnost serveru je 
dosažena zcela unikátními postupy: on-line 
inteligentní komprese souborů, subalokace 
bloků, migrace dat, nová správa paměti, packet 
burst mode atd. 


© Uživatelé a administrátoři se přihlašují 
z libovolné DOS, Mac, Windows, UNIX, či 


OS/2 platformy do homogenního systému, 
a to jim umožňuje přistupovat k informacím 
a spravovat sítové zdroje. 


© Nová technologie NetWare Directory 
Services (NDS) umožňuje administrátorovi 
snadno spravovat všechny síťové prostředky 
(uživatelé, skupiny, servery, tiskárny...), 
s možností použití grafického uživatelského 
rozhraní. 


© Administrátoři sítě mohou zajistit vyšší 
úroveň ochrany sítě pomocí nových ověřo- 
vacích a revizních procedur. 


© Vestavěné prostředky automaticky 
přenesou uživatelské informace (oindery) do 


adresářových služeb (NDS), což umožňuje 
snadný přechod na verzi 4. Investice vlo- 
žené do NetWare 2.x nebo 3.x jsou tak 
zhodnoceny (a jejich vlastnosti jsou dále 
rozšířeny). 


BPoxuu toto všechno jsou významná 
vylepšení i pro Vás, kontaktujte největšího 
distrioutora firmy Novell v ČR a SR. Zašleme 
Vám zdarma demo disk a poradíme Vašeho 
nejbližšího dealera. 


TH system 


autorizovaný distributor 
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tisk získá 
skáte b S pod . 
arevnou tiská avačem neb 
árnu za bezkonk 0 bez poda- 
Cenu. 


Edition Peters. 


PTL TTTTI 


eye 


na firmy Hewlett-Packard LJ 4P pracuje 
em REt „Resolution Enhancement“ i ultra 
any technologií "Memory Enhancement - 
ci celodenního provozu, 
mo implementováno 
kancelářského tisku. 


HP LaserJet 4P 
Ideální řešení pro kancelářský tis 
s plným rozlišení i] 


k. Nová tiskár 


MEť. EconoMode a režim úspory i 


maximální rychlost tis 
A5 fontů s proměnnou 


s vysokou cenou. Tis 


dpi, je vybavená systé 
ěti je zvyšována techno 


je zajišťuje optima 


HP LaserJet 4L 
Laserová kvalita nemusí být nutně spojena 
Packard LJ 4L pracuje S plným rozlišením 300 


Enhancement“ j ultra jemným tonerem. 
ment - MET. EconoMode 4 režim ÚS 
, maximální rychlost tisku jsou 4 strany Zd minu 
ontů s proměnnou velikostí, AML je vybaven PostScri 


ový tisk není technologie, kterou Si nemůžete dovolit. 


HP LaserJet 4 Plus 
t-Packard WAP 


Dokonalost není přepych. Nová tiskárna firmy Hewlet 

h obchodních aplikacích a její PostScriptová verze 
výkonnost oproti předchůdci Lase 
ory Enhancement tec 
k za minutu znamé řebný komfort i při zapojení 
zlišení 600 dpi A REL (R 
lita tisku zásadní priori 
Jikostí. K příjemným 
tandardním vybavení. 


tisku 12 stráně 
vateli, Reálné 10 
pro které je kva 
s proměnnou vé 
Ethernet a Local Talk porty vě S 


tou. V tiskárně je přímo imple 
ří EconoMode a U ver 


ancement technology) ocení 
implementováno 45 Í 
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lizaci 
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Než se dáte do čtení... 


Vážení čtenáři, 


je to tady. Dálnice D1 do Brna ze západu i z vý- 
chodu beznadějně ucpána. D2 z jihu rovněž... 

Invex začíná. 

Ne, nebudu vás hned na začátku unavovat tím, 
co všechno uvidíte. Na to ostatně máte dost času 
i prostoru (časoprostoru?) v čísle samotném. 
Chtěl bych připomenout to, co nás živí a vám 
umožňuje každý měsíc držet v ruce nové číslo 
Chipu. 

Je to reklama. 

Mnohými z čtenářů zavrhovaná, nedůstojná, 
podřadná, jinými vyzdvihovaná, akceptovaná i ak- 
ceptovatelná. Je to však právě reklama (a dík patří 
jejím zadavatelům), prostřednictvím které máme 
možnost sdělit čtenářům to, o čem si myslíme, že 
je bude zajímat. Do redakce docházejí dva druhy 
dopisů - jedni pisatelé reklamu odsuzují a tvrdí, že 
JÍ je moc. Názory druhých jsou toho rázu, že re- 
klama udělala za rok, dva velké pokroky. Už to 
nejsou pouze nezajímavé, málo nápadité inzeráty, 
ale jsou to mnohdy skutečně mistrovská díla. Klo- 
ním se k názoru druhé skupiny. Té první skupině 
jsem vlastně odpověděl hned ve třetím odstavci. 

Nicméně - oba druhy dopisů svědčí o tom, že 
reklama poutá pozornost čtenářů - to ostatně naši 
inzerenti dobře vědí. I třeba díky informačnímu 
servisu, kdy si čtenáři píší o další informace o pro- 
duktech, které firma prezentuje ve svých inzerá- 
tech. Tak nějak je to třeba chápat - reklama je ne- 
dílnou součástí symbiózy inzerentů i čtenářů. Bez 
ní by ani Chip nebyl tím, čím je nyní. 

A vlastně je tu ještě jedna věc, která s Chipem 
přímo souvisí a kterou bych nerad v tomto čísle 
opomněl: poděkovat za sebe, za Chip, možná 
i Za vás, čtenáře, všem svým spolupracovníkům 
v Chipu i našim přispěvatelům za to, že to „spolu 
táhneme“ v této sestavě už druhým rokem. Za to, 
že je neopustilo nadšení, ten zvláštní pocit, který 
je donutí každé ráno vstát, přijít a dělat do noci, 
někdy i o sobotách a nedělích. Teď se to, myslím, 
hodí. 


Do budoucna ovšem rádi přivítáme i vaše pod- 
něty na zkvalitnění obsahu časopisu. Pište nebo 
se zastavte na Invexu v našem stánku (doufejme, 
že si v tom shonu najdeme chvilku, abychom 
mohli pohovořit o tom, co byste navrhovali dělat 
jinak). Pomozte nám dělat Chip s vámi. Třeba 
i tím, že vyplníte formulář ankety na stranách 
321-324. Chceme dělat časopis pro vás, pro čte- 
náře, a rádi bychom i nadále odváděli kvalitní 
práci, kterou oceňujete třeba právě tím, že držíte 
v ruce tohle číslo s dosud nevídaným rozsahem 
1 nákladem, se směsicí poznatků, recenzí, předsta- 
vováním produktů, možností získání nových in- 
formací o zkvalitnění práce na vašem počítači. 
Vše má jednotící prvek - veletrh informačních 
technologií Invex Computer Brno, na kterém bu- 
dete mít možnost produkty i technologie vidět na 
vlastní oči, zkoušet a konfrontovat se skutečností. 


Milan foj/ 


MILAN LOUCKÝ, 
šéfredaktor 


EHP 
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V poslední 
době 
pozorujeme 
trend 
používání 
monitorů 

s větší 
obrazovkou. 
Ve Windows 
to snad ani 
jinak nejde. 
Dnes před- 
stavujeme 
monitory 

o úhlopříčce 
15" a 17". 


Myslíte si, že 
MS-DOS je pouze 
jediným a jedinečným 
nástrojem k tomu, 
aby vaše aplikace 
mohly komunikovat 
s vaším počítačem 
a vámi? Dávno ne - 
tak třeba dnes se 
můžete přesvědčit 
o tom, co nabízejí 
jeho tři konkurenti. 


Velký trapič: Windows 
a Windows for Work- 

| groups dokáží uživatele 
| pěkně pozlobit. Chip 

| ukazuje, jak z tohoto 


| aplikace, které pod — 
| Windows tropí hlouposti. 


6 | EHF 


Spektrum 


O čem se hovoří u nás i ve světě. 


Fast, faster... 
Rozhovor s Martinem Perrym, ob- 
chodním ředitelem firmy Microcom. 


36 


Ostravske PeCe 
Rozhovor s ředitelem firmy Auto- 
Cont, ing. Zdeňkem Matúškem. 


Jihlavská jistota 
Rozhovor s ředitelem firmy Tesco, 
ing. Jaroslavem Vaňkem. 


Monzun z Holoubkova 
Rozhovor s ředitelem firmy Vikomt, 
ing. Petrem Vyplelem. 


Jde o vnitřek 
Úvaha na:téma značkový počítač. 


Vaše auto ví, kudy... 
Inteligentní elektronika pomáhá při 
navigaci v automobilu. 


Chcete se bát - pak zavřete 
oči a vstupte do virtuálního 
světa zvuků. 

62 Bojíte se rádi? 


Kvirtuální realitě přibyla také jedna 
zvuková. 


ZaSUNutý RISC 

V pouti za počítači, jejichž jednotícím 
prvkem je procesor RISC, navštíví- 
me dnes firmu Sun Microsystems. 


Maska padá 
Chip otestoval v laboratoři monitory 
15"a17". 


66 


72 


č. 10 - Říjen 1994 


80 | Ve středu zájmu 
Chip radí, jak vybrat ten správný 
monitor. 


4 


Hladová dvířka mechaniky 
mlsně polykající novinku 
poslední doby -osmicenti- 
metrový optický disk. 

84 200 mega do kapsičky 


Přichází nová éra optických disků 
o velikosti 8 cm. 


IDE zrychluje 

Přichází nové rozhraní pro připojení 
pevných disků - nese název Enhan- 
ced IDE. 


88 


Neobvyklé půvaby 
Počítat se dá nejen na platformě 
Intelu. 


92 


Více dat = více disků 
O technologii RAID. 


100 


Zvuk pro náročné 
Test zvukových karet od firmy Turtle 
Beach. 


Až do poslední kapky 
Slyšeli jste o „inteligentních" akumu- 
látorech pro notebooky. 


108 


112 


Revizor 
Představujeme měřič kabelů z české 
produkce. 


114 


Krátké testy 
Star Wintype 4000, Z-Noteflex, 
I.R.I.S. Datapen, Wacom UD-0608R. 


Novinky 
Krátké zprávy. 


130 Není jediný, je jich DOSt 
Srovnání čtyř operačních systémů 
pro počítače IBM PC kompatibilní. 


Objekty z Redmondu 
Jak bude vypadat objektově oriento- 
vaný systém od Microsoftu? 


OS Open 
Otevřenost v podání firmy NeXT. 


136 


138 


Bezpečnost především 
Zabrání SUP neoprávněným přístu- 
pům do počítače? 


142 


146 Spojovací článek: 
Vývojový databázový nástroj pro 
Windows. 

148 -. o starost míň 


Seznámení s vývojovým nástrojem 
Borland Visual Solution Pack 1.0. 


158 Nová míza pro DOS 
Programový nástroj Borland Power- 
Pack for DOS 1.5. 


162 Ďalší zo spósobov 
šetrenia papiera 
Představení produktu WordPerfect 
Envoy 1.0, 


164 Jako proměněný 
Sidekick byl dobrým společníkem 
v prostředí DOS - dnes na nás hledí 
z oken. 


166 OLE 2.0 má soupeře 
V technice „Drag and drop" zase 
něco nového (i českého). 


168 Tvrdě pracující databáze 
Microsoft Access verze 2.0 - nástroj, 
který pomůže i uspokojí. 


178 Jako vejce vejci 
Vše co potřebujete pro replikaci dat. 


184 Stará láska nehrdzavie 
WordPerfect pro DOS už došel 
k verzi 5.1+. 


Program 
Eagle 
zřetelně 
usnadní 
+ | návrh 
z: | plošných 


spojů. 
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188 Ve znamení orla 
Systém na návrh plošných spojů. 


192 Mapu na obrazovku 
Posudte, v čem vám pomůže pro- 
dukt Maplnfo 2.1 pro Windows.. 


196 0 kolik jsou 
nová jablka rychlejší? 
Představení nové verze operčního 
systému pro PowerMac včetně no- 
vých aplikací pro něj. 


198 Krok za krokem 
Druhý díl seriálu, věnovaného ope- 
račnímu systému NeXT Step. 


204 Krátké testy 
Transen 1.3, Super Show8 Tell, Gra- 


Lib, Masca 1.3, Malá násobilka 1.0. 


212 Novinky 


Krátké zprávy. 
KOMUNIKACE 


216 Diskové stroje 


Poslední díl o historii komunikací. 


222 Eliptické dráhy, 
globální satelitní systémy 
Pokračování seriálu o komunikacích. 


Síť v dohledu 
Test zařízení LANExpress. 


226 


Telefonista v obraze 
Videokonference již na dosah ruky. 


230 


232 Pro bezpečnější 


přenos dat 
Popis protokolů MNP. 


Krátké testy 
Remote bridge LANLine 5225i. 


Novinky 
Krátké zprávy. 


PRAXE 


240 Horké čipy 
Vše o paměťových čipech. 


234 
238 


Kouzlo s kartami 
Co přináší technika Plug8Play. 


Momentka 
Jak pořídit fotografii obrazovky. 


Zachraň se, kdo můžeš 
Něco o formátování všeobecně... 


Konec problémů 


s Windows 
55 tipů pro Windows 3.1 a WfW 3.11. 


Rozumně 
a s úsporou místa 
Jak zrychlit aplikace ve Windows. 


Jak na mouchy 
Řešení problémů ve WWW 3.11. 


Výjimky, 
tentokrát strukturované 
Něco pro příznivce Borland C 4.0. 


296 Tipy, triky, makra. 


SERVIS 


Knihy. 


308 
316 


318 
320 


326 


CD-ROM. 
Hry. 
Velká podzimní anketa. 


V obraze 
Aktuální nabídka swChipu. 


Soutěž 
S firmou Uniware o hodnotné ceny. 


328 
330 


340 očemsipřečtete v příštím čísle 
Chipu. 


Vyhodnocení soutěže z čísla 8. 
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Termín a cíl jsou jasné: 18. až 22. říjen 1994, Brno - Výstaviště. Tam si letos opět domluvili schůzku 
výrobci, prodejci a všichni ti, kteří se zabývají děním kolem počítačů. Poslední dostupná statistika říká: 
k vidění bude 685 hlavních vystavovatelů na ploše 37 447 m*. 


Podzimní Brnění 


atímco se ve světě probouzí život 

výpočetní techniky na jaře přede- 
vším na dvou stěžejních výstavách, 
Comdex a CeBIT, u nás se vše chystá 
a startuje až na podzim. Až? Snad je 
to dáno tím, že nákupní horečka vypu- 
ká obvykle až ke konci roku. V býva- 
lých státních podnicích, kde nebylo 
během roku ani na výplaty, se mávnu- 
tím kouzelného proutku objeví netuše- 
ný zdroj financí. Podnikatel, který si 
vede účetnictví průběžně po celý rok, 
najednou 29. prosince zjistí, že vydě- 
lal mnohem víc, než očekával. 

Co s tím? Co koupit? Snad právě 
proto má své nezastupitelné místo 
V podzimním období tato Mekka všech 
počítačových odborníků, zájemců, po- 
tenciálních nákupčích, okukovačů, 
sběratelů prospektů nebo těch, kteří 
chtějí prostě být u toho. Čas výstavy je 
jako stvořený pro nabrání zkušeností, 
seznámení se s novinkami a přitom 
ještě do konce roku zbývá spousta času 
rozhodnout se, co koupit, do čeho in- 
vestovat. 

Veletržní čas je jako stvořený pro 
podepsání partnerských dohod, je však 
i časem k za- 
myšlení nad 
tím, co se za 
ten uplynulý 
rok změnilo 
k lepšímu a co 
k horšímu. 

Hned úvo- 
dem musím 
poznamenat, 
že k lepšímu 
se změnil pří- 
stup pořadate- 
le, BVV. Ales- 
poň pokud 
mohu soudit 
z pravidelných 
setkání s novi- 
náři: konají se 


Uhr 


už od jara každý měsíc pod vedením 
manažerky veletrhu Invex Computer 
Brno ing. Jitky Pavlonové. Tady se pi- 
lovaly hrany, které loni tolik vadily. 

A tak letos o spokojenost nás, ná- 
vštěvníků, bude pečovat mj. i Policie 
ČR, která ve spolupráci s BVV a celo- 
plošnou stanicí Radio Alfa bude vysí- 
lat informace o dopravní situaci v Br- 
ně a okolí, o místech k parkování 
a stavu silnic. Spokojenější budou vy- 
stavovatelé i návštěvníci v pavilonu Z, 
který bude zřejmě celý nově zateplen. 
Novináři budou mít k dipozici nové 
Komunikační centrum, které je umís- 
těno na volné ploše v rohu mezi pavi- 
lony B a E. 

O tom, co se změnilo k horšímu si 
popovídáme v dalších číslech. Nyní 
zbývá jen doufat, že obvyklé násobení 
cen stravy ve většině restaurací ve 
„Veletržním městě“ koeficientem dva 
1 více během Invexu se letos nebude 
dít tak okatě jako loni v Interhotelu 
Voroněž, kde prostě na jídelním lístku 
přelepili ceny samolepkou s dvojná- 
sobnou sumou oproti ročnímu stan- 
dardu. 


Do mlžného oparu zahalené Výstaviště už čeká na 
veletržní běsnění, jehož klíčovými slovy budou 
počítače, informatika a všechno kolem nich. 


Trocha statistiky 
První ročník (1991) navštívilo 
30 560 lidí, O rok později to bylo už 
70 000 návštěvníků. A loni se popr- 
vé prolomila magická bariéra sta ti- 
síc návštěvníků (přesně 100 233). 

Podobně optimisticky vypadá 
i vývoj počtu vystavovatelů: 505 
(1991), 699 (1992), 633 (1993 - po- 
kles je způsoben započítáváním pří- 
mých vystavovatelů a ne skuteč- 
ných vystavovatelů, jak tomu bylo 
v prvních dvou ročnících), a koneč- 
ně letos je přihlášeno 685 vystavo- 
vatelů. 

V roce 1991 bylo vystavovateli 
obsazeno 14 700 m“, o rok později 
to byl více než dvojnásobek, tedy 
28 481 m?, loni 35 117 m? a letos to 
bude 37 447 m?. 

Na letošním ročníku Invexu na- 


jdete vystavovatele ze 12 zemí: Bel- 
gie, Česká republika, Francie, Ně- 
mecko, Nizozemí, Maďarsko, Pol- 
sko, Rakousko, Slovenská republi- 
ka, Spojené státy americké, Španěl- 
sko a Velká Británie. 


Přijede k nám velký Bill? 
Velkým lákadlem letošního veletrhu je 
návštěva samotného šéfa firmy Micro- 
soft Billa Gatese, který se setká s no- 
vináři a posedí i s důležitými osob- 
nostmi. Bill Gates má navštívit Brno 
19. října 1994 odpoledne. 


Jaký bude letošní rok? 


Invex je oproti loňskému ročníku o je- 
den den delší. Tím dnem navíc je so- 
bota, a lze očekávat především nával 
dětí! Ovšem předpokládá se, že tento 
kteří nemají přes týden čas. Nezapo- 
meňte však, že v sobotu je otevřeno 
sice od 9, ale pouze do 16 hodin! 
Cena vstupenky bude jen 10 Kč, za- 
tímco celodenní vstupenka na ostatní 
dny bude stát 50 Kč. 
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Pokud vás nepozvala nějaká firma, 
nemá cenu jezdit do Brna už v úterý 
18. října 1994. Tento den bude veletrh 
slavnostně zahájen, ale bude přístupný 
pouze novinářům, důležitým osobám 
(VIP) a už citovaným, firmami pozva- 
ným hostům. 

Od středy 19. října 1994 bude Vý- 
staviště přístupné všem příchozím 
od 9 do 18 hodin. Každý návštěvník 
bude mít letos možnost vědět o tom, 
co se stalo den předtím nebo co se sta- 
ne v den, kdy Invex navštíví. Vycházet 
bude totiž deník Brněnské výstaviště 
dnes - Invex Computer 94. Pro ná- 
vštěvníky je zdarma ke vstupence. 


Kde co najdeme 
Podobně jako v loňském ročníku jsou 


jednotlivé výstavní pavilony tematicky 
rozděleny. Bližší přehled podává 


Jak vidno, nastaly drobné změny 
v náplní jednotlivých pavilonů (napří- 
klad v pavilonu D, kde loni byla kopí- 
rovací technika, letos najdete kom- 
plexní řešení). Stánek Chipu můžete 
navštívit v pavilonu B, kde se budou 
prezentovat velké hardwarové firmy. 


Vše jasno, jde se... 

Nyní projdeme jednotlivé pavilony 

a podíváme se, kdo a co v nich nabízí. 
Pokud to bylo v době redakční uzávěr- 
ky možné, doplňujeme údaje o před- 
stavovaných firmách i s umístěním je- 
jich stánků. 

Pavilon A1 


Je tematicky zaměřen na CAD. 
Autodesk (stánek 32) lokalizacemi 


wu 


produkty. V lokalizované verzi jich na- 
bídne celkem pět: AutoCAD rel. 12 c2, 
nadstavbu pro práci s rozsáhlými 


a násobnými výkresovými soubory 
a připojenými databázemi ADE, obje- 
mový modelář na bázi konstrukčních 
prvků AutoCAD Designer, cenově pří- 
stupný AutoCAD LT a špičkový vizua- 
lizační a animační program 3D Stu- 
dio. Poslední tři produkty (a možná 

1 některé další) uvidíte přímo ve stánku 
Autodesku, ostatní pak ve stáncích 
jeho partnerů. 

Společnost Bitcon (stánek 18) 
předvede řezací plottery Roland DG - 
PNC 950 a PNC 1200 - za celkem pří- 
stupné ceny. 

Elsat (stánek 34) je znám všem pří- 
znivcům AutoCADu jako dodavatel 
výkonných grafických karet Spea 
i mnoha dalších produktů. Takže mů- 
žete vybírat ze široké nabídky karet 
jmenované firmy - například Spea V-7 
Storm Pro (až 1600 x 1200 bodů v re- 
žimu HiColor - 65 535 barev, vysoký 
výkon akcelerátoru V7-Storm Pro do- 
dává procesor Weitek 9100). Dále mů- 
žete posoudit špičkové grafické praco- 
viště se zaměřením na 3D grafiku, 
založené na procesoru Silicon Gra- 
phics IRIS Indy, AutoCADu rel. 12 
a rendrovací nadstavbě ARE-24. Na- 
bídku stánku Elsatu doplní i monitory 
Elsat Trinitron 17“ s rozlišením až 
1600 x 1280/62 Hz, 1280 x 1024/ 

(TT Hz, 1024 x 768/103 Hz a s obra- 
zovkou Sony. Vystaveny budou i mo- 
nitory Samsung SyncMaster 17GLs 
(GL) s rozlišením až 1600 x 1280 bodů 
(1280 x 1024). Od firmy Fujitsu pak 
budou nabízeny magnetooptický disk 
230 MB, řada pevných disků, jehličko- 
vé tiskárny DL700 (low-end) 

a DL6600 (high-end) a laserovky 
VM4 Win, VM4, VM8, používající 
technologii LED. Přímo na místě mů- 
žete posoudit možnosti technologie 
DIP (psali jsme o ní v čísle 8/94). 
Nově se na stánku objeví faxmodemy 
firmy Kingston v provedení PCMCIA 
(14,4 kb/s). 

Společnost Exac (stánek 17) před- 
staví řešení pro DTP, CAD a zpraco- 
vání videosignálu. Pro zpracování vi- 
deosignálu to budou karty miroVIDEO 
DCI tv, které umožňují ve spojení 
s Adobe Premiere digitalizovat video- 
signál, provádět digitální střih, prolíná- 
ní a takto zpracovaný signál opět ulo- 


žit na video. Nabízeny budou i zvuko- 
vé karty, například miroSOUND Pro 
v. 1, a televizní karta, osazená TV tu- 
nerem. Můžete se přesvědčit 

o kvalitě znonitorů Miro 17“, 20“ 

a 21“. Ve spojení s kartami miro- 
CRYSTAL 40SV a miroCRYSTAL 20SV 
je lze kalibrovat a tím minimalizovat 
zkreslení barev. V oblasti CAD budou 
předvedena dvoumonitorová řešení 
pro aplikace jako Microstation, Auto- 
CAD i pro Windows - jde o karty mi- 
roMAGIC twin a miroCRYSTAL twin, 
obě osazené 64bitovými procesory. 

V nabídce jsou i karty pro počítače 
Apple Macintosh. 

Humusoft (stánek 28) nabídne pro- 
dukty MatLab 4.2 a Simulink 1.3. Jsou 
to prostředí pro vědeckotechnické vý- 
počty, simulaci dynamických systémů, 
vizualizaci a animaci. Dále to bude 
Real Time Toolbox pro Windows Mat- 
lab, což je aplikační knihovna Matla- 
bu pro sběr dat a řízení reálných pro- 
cesů v reálném prostředí. 

Firma Intergraph ČR (stánek 1) 
předvede koncepci Technical Desktop 
pro oblast stavebnictví (AEC Desktop) 
a GIS (GIS Desktop). Uvidíte napří- 
klad produkt Project Architekt a Si- 
teWorks (aplikace pro projektování 
zemních prací). Produkty GIS Desk- 
top prezentuje nová verze MGE PC 
2.0 pro DOS a Windows a prohlížečka 
MGE VistaMap. Nová divize Intergra- 
phu - Intergraph Computer Systems 
předvádí počítače s procesorem Intel 
kategorie Personal Workstations 
a k vidění budou modely 7D-3 (Penti- 
um 90 MHz, PCI, Weitek P9000, 
Windows NT), 7D-4 (dual Pentium 90 
MHz, ostatní shodné), 7D-5 (jako TD- 
4, provedení deskside pro větší 
možnost rozšíření). 

Společnost Ordas, s. r. 0., (stá- 
nek 8) bude prezentovat CAD/CAM 
systémy firmy CADKEY společně 
s firmou 3E Praha. K vidění budou 
nové notebooky firmy InnovÁCE. Or- 
das nabídne i novou verzi ekonomic- 
kého informačního systému E.S.O.5.0. 


Pavilon A2 


V tomto pavilonu najdete především 
kancelářské vybavení se zaměřením na 
kopírovací techniku. 
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Ve stánku firmy Impromat Zlín 
(stánek 66) nahlédnete do království 
výrobků firmy NEC. Pokocháte se ce- 
nově příznivou, přesto výkonnou jeh- 
ličkovou tiskárnou NEC Pinwriter 
P20 nebo cenovou bombou - /asero- 
vou tiskárnou GDI nesoucí označení 
NEC Superscript 610 (cena pod 16 600 
Kč). Nabídka je doplněna novou řadou 
monitorů NEC MultiSync 4E a 5E. 


Pavilon B 


V tomto pavilonu uvidíte expozice 
firem zabývajících se hardwarem. Svůj 


Doprovodný program 
Součástí letošního veletrhu je 
spousta doprovodných akcí, 
pořádaných buď přímo BVV, nebo 
samotnými vystavovateli. Nejpres- 
tižnější akcí je jistě soutěž o nej- 
lepší exponát, který bude oceněn 
Křišťálovým diskem. Tuto soutěž 
pořádá BVV - Fair Agency a na 
hodnocení se kromě naší redakce 
podílejí ještě redakce Computer 
Worldu a PC Worldu. Soutěž 
bude letos zřejmě o dost zajíma- 
vější, protože k ocenění bude na- 
vrženo celkem 27 exponátů v de- 
víti kategoriích. Podobným systé- 
mem jako například při předávání 
Oscarů bude až v pátek večer 
zveřejněn výsledek hlasování 
odborné poroty. Tím se zamezuje 
ztrátě prvku překvapení, které 
tolik chybělo třeba právě v loň- 
ském roce - díky nafilmování ví- 
tězných exponátů se totiž už do- 
předu vědělo, kdo Křišťálový disk 
dostane. : 

Další zajímavou akcí, kterou 
připravuje Chip na pátek 21. října, 
je dopolední šachový turnaj se 
spoustou zajímavých cen pro vý- 
herce. Odpoledne na něj naváže 
seminář o moderních technolo- 
giích dneška. Zde budete mít 
možnost seznámit se s tématy, 

o kterých se dnes hodně mluví. 
Na tomto fóru vystoupí špičkoví 
odborníci z firem, které se s da- 
nou problematikou denně potýka- 
jí. Tyto akce se odehrají v Rotun- 
dě Výstaviště (pavilon A). 

Akcí, která by měla přispět ke 
zvýšení informovanosti o nabídce 
volných pracovních míst souvise- 
jících s informatikou je centrum 


stánek zde bude mít i Chip. 
Najdete nás mezi vchody pod eskalá- 
tory - stánek číslo 29. 

Autocont (stánek 21) předvede vy- 
užití svých počítačů, komplexní vyba- 
vení hardwarem a softwarem. Předsta- 
ven bude nový operační systém 
Microsoft Daytona na dvouprocesoro- 
vém počítači Autocont s procesory 
Pentium 90 kHz. Můžete si vyzkoušet 
možnosti multimediálního pracoviště 
s grafikou Viper Video Pro, uvidíte 
server AutoCont XPress, postavený 
na bázi OEM spolupráce s firmou In- 


„Kariéra“ v pavilonu Sigma v ex- 
pozici IDG Computer World. 

První den (18. října od 9 do 18 
hodin) se uskuteční seminář vě- 
novaný virtuální realitě pod ná- 
zvem CCT"94 - Multimediální 
svět a virtuální realita. Jeho 
účastníci budou mít možnost po- 
soudit současný stav 
a perspektivy využití informačních 
technologií v uvedených oblas- 
tech. Seminář je určen pro špič- 
kové odborníky a manažery. Vlož- 
né je 1500 Kč. Účastníci seminá- 
ře jsou očekávání v Rotundě pavi- 
lonu A a v Domě techniky hned 
vedle Výstaviště. 

Akcí, kterou není nutné před- 
stavovat odborníkům věnujícím se 
databázím, je seminář Data- 
sem'94: přiblíží nejnovější tech- 
nologie a trendy v oblasti databá- 
zových systémů. Seminář se koná 
16. - 17. října od 9 do 18 hodin a 
18. října od 9 do 12 hodin. Účast- 
níci semináře, který, jak vidíte, 
nekoliduje s výstavním blouzně- 
ním, se sejdou v Domě techniky. 
Účastnický poplatek je 2480 Kč, 
vysokoškolští pedagogové a stu- 
denti mají slevu. 

V Domě techniky se rovněž 
každý den odehrají firemní pre- 
zentace. Bližší informace obdržíte 
přímo v Domě techniky. Prezenta- 
ce budou probíhat během veletr- 
hu vždy od 9 do 18 hodin. 

Jako doplňovou aktivitu připra- 
vili pořadatelé výstavu 
Z historie informatiky. Je určena 
pro odbornou i laickou veřejnost 
a demonstruje vývoj informatiky 
v historii lidstva a vývoj počítačů 
ve 20. století. To vše v pavilonu 


tel. Pro příznivce průmyslových řídi- 
cích systémů jsou připraveny průmys- 
lové počítače s množstvím speciálních 
aplikací. Nově Autocont předvede no- 
tebooky Stylebook s procesory DX4/ 
100. Kromě toho si můžete vybrat 
z nabídky monitorů ViewSonic, grafic- 
kých a multimediálních karet Dia- 
mond, systémové desky Asustek a řadi- 
če SCSI firmy Buslogic. 

ELAP předvede novinky: CD- 
-ROM se čtyřnásobnou rychlostí od 
firmy TEAC a výrobky firmy SVEC: 
routery, koncentrátory a repeatery. 


Sigma. V tomto pavilonu můžete 
rovněž navštívit dvou- až čtyřho- 
dinové lekce a kurzy, sloužící 

k seznámení se základními cíli 

a výhodami využívání prostředků 
výpočetní a komunikační techniky, 
se základní obsluhou počítačů, 
operačních systémů a nejrozšíře- 
nějších aplikačních programů. 

Zajímavá může být i výstava 
Plakát a počítač, pořádaná po 
dobu veletrhu v atriu Domu tech- 
niky. 

Velice oblíbenými akcemi, pře- 
devším u mládeže, jsou soutěže. 
Na brněnském Výstavišti jich pro- 
běhne hned několik a půjde pře- 
devším o soutěže v programo- 
vání na produktech firmy 
Microsoft (19. října 1994) a fir- 
my Software602 
(20. října 1994). Dále to bude 
2. ročník mezinárodní soutěže 
V programování ICP"94 
(21. října 1994) a Soutěž nejlep- 
ších účastníků Mistrovství ČR 
při veletrhu Invex-Computer 
(22. října 1994). | pro volně pří- 
chozí budou pořádány soutěže - 
v pavilonu Sigma. Tam můžete 
absolvovat i různé druhy počíta- 
čových testů svých znalostí. 

Koutek počítačových ma- 
niaků už svým názvem charakte- 
rizuje, o jakou činnost se bude 
jednat: tak především půjde 
o předvádění a vyzkoušení mno- 
ha různých multimediálních her, 
předvádění a testování nových 
technických zařízení a programo- 
vých produktů pro výchovu 
a vzdělávání, volný čas atd. To 
vše najdete, jak jinak, v pavilonu 
Sigma. 
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European Peripherals (stánek 
118) bude prezentovat novou barevnou 
inkoustovou tiskárnu BJC 4000 (pokud 
jste neměli možnost ji vidět na Ifabo 
Praha, nenechte si ji ujít - dosahuje 
rozlišení 360 x 720 dpi). Budou k vi- 
dění barevné kopírky CLC 700 a CLC 
800 a archivační zařízení Canofile 
510. Práci s barvou můžete posoudit 
na Canon Color Studiu, vybaveném 
kompletně zařízením firmy Canon. 

Hewlett-Packard (stánek 11) 
určitě nepřehlédnete. V nově koncipo- 
vané expozici uvidíte kompletní na- 
bídku všech hlavních produkčních li- 
nií, tedy tiskárny laserové i inkou- 
stové, plottery, počítače Vectra i mo- 
bilní Omnibooky a palmtopy, servery 
a řadu dalších výrobků - prakticky vše 
po čerstvé inovaci. K horkým novin- 
kám patří laserovky pro pracovní sku- 
piny LaserJet 4V a 4MV, přenosný 
DeskJet 530, nová Vectra XU, Omni- 
book 530, palmtop HP 200L, všemu 
vévodit však bude nepochybně zbrusu 
nová barevná laserovka HP Color 
LaserJet. 

Firma HiComp Systems (stánek 
111) předvede vizualizační program 
trueSpace firmy Caligari Corporation, 
beta verzi profesionálního CAD systé- 
mu DesignCAD 3-D Windows a kromě 

. jiného i nadstavbu systému Design- 
CAD pro tvorbu interiérů DC Office 
Ver. 2.0. 

IBM ČR (stánek 19) představí nej- 
zajímavější modely z řad PS/I, PS/2, 
ValuePoint, PC Server a ThinkPad. 
Mezi notebooky řady ThinkPad bude 
i špičkový ThinkPad 755 s multimedi- 
álními možnostmi a kapacitou pevné- 
ho disku 810 MB (to není překlep). 
Nová verze 32bitového operačního 
systému OS/2 je nazývána WARP 
(nebo také OS/2 verze 3) a má mimo 
jiné i rozsáhlé možnosti přístupu do 
Internetu. V rámci expozice IBM na- 
lezneme rovněž sekci OSC (Meziná- 
rodní centrum otevřených systémů 
a řešení Client/Server). Stranou zájmu 
nezůstanou jistě ani komunikační sys- 
témy a software (mj. Catia a Office Vi- 
sion 400). 

OASA Computers Ltd. (stánek 
13) předvede oblast systémové integ- 
race (analýza, návrh a realizace kom- 


plexních projektů), operační systémy 
a databáze (NeXT, Microsoft, Oracle, 
SyBase), výkonné servery (Stratus, 
IBM RS/6000, AS/400, Hewlett-Pac- 
kard), sítě LAN a WAN (UB Net- 
works, Wellfleet, ACC, NetWorth, 
Transition), osobní počítače (IBM, Ga- 
teway 2000). Můžete si vybrat také ze 
široké nabídky přenosných počítačů 
(Halikan, Carry, Toshiba, Gateway 
2000, IBM, Texas Instrumenst) nebo 

z pestré palety periferií, tiskáren, fax- 
modemů a PCMCIA karet. Z oblasti 
komunikací pak budou ještě prezento- 
vány mobilní telefony Eurotel firem 
Nokia, Benefon, Motorola. 

Pell's podepsal smlouvu firmou 
Acer a tak v jeho stánku bude vystave- 
na novinka - AcerNote 300 - modulár- 
ní subnotebook s barevným displejem, 
ovšem s cenou monochromatického 
subnotebooku. 

Společnost Servodata (stánek 108) 
už tradičně zastupuje několik světo- 
vých výrobců paměťových médií. 
Prvním z nich je Seagate, který před- 
vede nabídku pevných disků v řadě 
od 200 MB až do 9 GB. Na Invexu 
bude mít svou premiéru nový stan- 
dard rozhraní Fast - ATA. Disky spl- 
ňující jeho definici mohou pracovat 
bez omezení i s normálními IDE řadi- 
či. Ovšem přenosová rychlost je úplně 
někde jinde - Fast ATA zaručuje až 
13,3 MB/s, což je vyšší rychlost než 
poskytne a zaručí například sběrnice 
SCSI. V nabídce společnosti Toshiba 
jistě zazáří mechanika CD-ROM se 
čtyřnásobnou rychlostí Ouad speed 
CD-ROM XM3501B s přístupovou do- 
bou 120 ms a přenosovou rychlostí 
600 kB/s. Diskman CD-ROM 
XM4100A jsme představili v minulém 
čísle Chipu. Toshiba uvede i další no- 
vinky - 2,5" mechaniku optického dis- 
ku o kapacitě 352 MB. Největším 
trumfem - podle Servodaty - bude dis- 
kové pole StorComp RAID 7 společ- 
nosti Storage Computer. 


Pavilon C 


Tento pavilon je tematicky zaměřen na 
software. 

Firma A£ KL (stánek 254) předsta- 
ví produkt OfficeLine 2.0, což je pro- 
gramový systém na bázi klient/server 


pro nákup a prodej cenných papírů. 
Dále bude k vidění komunikační pro- 
gram MetNET 2.1, využívající přeno- 
sového protokolu ORP/A. Svou stabi- 
litou představuje pro vaše linky 
výhodné řešení. 

Firma Aktis (stánek 120) předvede 
na Invexu následující novinky: Abra 
Gold - ekonomický systém nové gene- 
race, k systému ABRA PLUS dodatek 
na plánování výroby a síťovou verzi 
jednoduchého účetnictví. 

Společnost ARCDATA Praha (stá- 
nek 114) představí především řešení 
v oblasti geografických informačních 
systémů. K vidění budou ARC/INFO - 
geografický informační systém pro 
platformu pracovních stanic na bázi 
RISC procesorů, PC ARC/INFO - geo- 
grafický informační systém pro plat- 
formu PC, ArcView - kompletní systém 
pro přístup, zobrazení, analýzu a pre- 
zentaci všech typů digitálních infor- 
mací s využitím mapy jako prostředku 
vizualizace, ArcCAD - programový 
produkt, integrující vlastnosti GIS 
ARC/INFO a CAD systému AutoCAD 
a ARDAS - software pro zpracování 
obrazových dat, zejména družicových 
a leteckých snímků včetně jejich úpra- 
vy, klasifikace, rektifikace a analýzy. 

Expert% Partner C 2000 Group 
(stánek 7) se zaměřuje především na 
komplexnost poskytovaných služeb, 
nikoli však produktově, jak tomu bylo 
například na loňském Invexu. Po ce- 
lou dobu veletrhu budou proto v míst- 
nosti pro 25 lidí probíhat semináře 
pod názvem Expert Partner Forum: 
špičkoví odborníci z řad dodavatelů 
seznámí návštěvníky s novinkami 
svých firem. Na semináři uvidíte na- 
příklad zástupce firem 3Com, Ameri- 
can Power Conversion, AT T, Best 
Power Technology, Eicon Technology, 
Eurotel, Hewlett-Packard, Intel, Lo- 
tus, Microsoft, Motorola UDS, Novell, 
Philips, Ouantum a Software602. 

Z témat vybíráme: představení monito- 
ru nové generace Phillips Brilliance 
21A, perspektivy operačního systému 
Novell NetWare4, Hewlett-Packard 
představí mj. stomegabitovou síť 
100VG - AnyLAN, nové tiskárny 
DeskJet 320, laserovky LaserJetV/MV 
a síťové servery. Eurotel přinese nej- 
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aktuálnější informace o novinkách ve- 
řejné datové sítě. 

Pokud budete chtít vidět aplikace 
pro OCR - rozpoznávaní textu (včetně 
DataPenu, o němž píšeme v rubrice 
Hardware - krátké testy), OMR - pro- 
gramy pro zpracování formulářů, full- 
textové systémy pro DOS, Unix 
a Windows atd., určitě neopomeňte 
navštívit firmu Exprit (stánek 113). 

Společnost Frog systems (stánek 4) 
představí osvědčený systém pro rozpo- 
znávání textů (OCR) s názvem Ouick- 
Writer 3.0 - tentokrát nově do Win- 
dows. Nová verze podporuje standard 
TWAIN, automatickou dekompenzaci 
AccuPage a má zvýšený uživatelský 
komfort. CS-Woice 2.0 je systém pro 
syntézu řeči v českém jazyce - jde 
o hlasový výstup pro aplikace v pro- 
středí Windows. Nová verze používá 
technologii OLE 2.0 pro integraci do 
aplikací, podporuje práci s různými 
modifikacemi hlasu a zvukovými efek- 
ty. Využitím MCI ovladače se stává 
standardní součástí multimediálního 
prostředí Windows. Pro databázové 
produkty je k dispozici například apli- 
kace AntiPro Plus - dekompilátor Fox- 
Pro, nyní doplněná o možnost ochrany 
před dekompilací. 

Společnost GComp (stánek 106) 
představí nové knihy, nabídku školení, 
techniku Liesegang (datadispleje 
a zpětné projektory). Mimo toho na- 
bídne i podpůrné prostředky pro Fox 
Pro - GenPro a GenGraf. Předvede 
prodejní verzi knihovny FoxPro pro 
DOS pro práci s barevnými obrázky. 

Firma Havlíček představí beta ver- 
zi produktu s pracovním názvem Da- 
taExcavator - prostředek, umožňující 
procházení databází a definování růz- 
ných pohledů na data, včetně apliková- 
ní funkce sumace, maximálních 
a minimálních hodnot, volby třídění. 
To vše ve vizuální formě, bez použití 
SOL. 

Firma IMP (stánek 255) bude pre- 
zentovat mimo jiné systém Press, urče- 
ný pro vydavatelské firmy k evidenci 
předplatného a expedici periodik. Dále 
nabídne systém pro řízení a plánování 
výroby MD-PPS. Obě aplikace dopl- 
ňují dvě nové - systém pro sběr dat 
z výrobního provozu BDE a systém 
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pro sledování pracovní doby zaměst- 
nanců EPD, které využívají průmyslo- 
vý terminál PC s dotykovou obrazov- 
kou a snímačem čárového kódu. 

Firma Ouarto (258) představí pro- 
dukt americké firmy Ouadratron s ná- 
zvem CligOffice. Slouží k automatiza- 
ci administrativy. Prvně byl uveden na 
loňském Invexu a v letošním roce byl 
podstatně rozšířen o další modely, na- 
příklad o faxovou komunikaci, tele- 
textovou komunikaci, modemovou ko- 
munikací aj. 

Microsoft (stánek 2) kromě toho, 
že 19. října odpoledne ukáže svého 
šéfa Billa Gatese, bude také prezento- 
vat produkty s důrazem na lokalizo- 
vané verze: Windows for Workgroups 
3.11, Office 4.2, WinWord 6.0, Excel 
5.0, Works 3.0. Bude představena 
celá rodina serverů: Windows NT 
Advanced Server, SNA Server a SOL 
Server. Dále bude k dispozici předvá- 
děcí a soutěžní centrum a spoustu 
prezentací obstarají Microsoftu jeho 
partneři. 

Moravské přístroje (stánek 123) 
představí Sadu objektově propojených 
aplikací pro českou kancelář, která ob- 
sahuje prostředí InView 2.11, antiviro- 
vý program SafetyLab, textový editor 
InWord, databázový systém /nBase, 
bitmapový kreslicí program Zebra pro 
InView, program pro tvorbu tabulek 
a grafů InCalc, vektorový kreslicí pro- 
gram InDraw, ovladač faxmodemové 
karty a síťovou poštu pro lokální sítě 
Novell. K vidění bude i nová beta ver- 
ze Control Panelu 2.0. 

OKsystem (stánek 102) předvede 
novou verzi vývojového prostředí sys- 
tému Gupta SOL Windows 5.0, která 
obsahuje oproti předchozím verzím 
navíc OuickObject, 4GLkompilátor, 
integraci elektronické pošty a Lotus 
Notes. Novinkou bude česká verze sys- 
tému Ouest. 

Software602 (stánek 6) na letoš- 
ním Invexu předvede nabídku svých 
aktuálních produktů pro operační sys- 
témy DOS i Windows. Zajímavé bu- 
dou produkty, které podporují přímo 
komunikaci s Mail602, a příznivci ne- 
stárnoucího „Děda vševěda“ 7602 se 
dočkají verze 3./! Jako nadstavbu 
k elektronické poště Mail602 nabízí 


firma programový balík ED/602. Ten- 
to systém je možné použít pro automa- 
tické objednávkové systémy, pro elek- 
tronický platební styk (ČSOB), 
elektronické celní řízení apod. Dceři- 
ná firma Econom602 představí tři pro- 
dukty, které pokrývají z velké části ce- 
lou oblast ekonomiky podnikatele. Pro 
podvojné účetnictví je to Eco602, pro 
jednoduché účetnictví Money602 
a personální a mzdovou agendu řeší 
PM602. 

SWS Slušovice (stánek 4) předsta- 
ví kromě softwarových produktů mj. 
i interní CD-ROM mechaniku Plextor 
A4PLEX PX-43CH Internal se čtyřná- 
sobnou přenosovou rychlostí 
(600 kB/s). 


Pavilon D 


Pokud vám něco říkají slova komplex- 
ní řešení, hledejte je právě v tomto 
stánku. 

Firma Digitis (stánek 7) předvede 
komplexní řešení informačních a komu- 
nikačních systémů na podporu řízení 
průmyslových podniků, například 
MFG/PRO, manažerské systémy a řeše- 
ní bezpečnosti informačních systémů. 

Pražská Konsigna (stánek 22) před- 
stavuje na letošním Invexu laserovou 
tiskárnu GDI firmy Star a s označením 
WinType 4000, tepelnou tiskárnu SJ- 
-144. Novinkou bude tepelná tiskárna 
Star WinType 800C a nové typy jehlič- 
kových tiskáren. Budou představeny 
i mikroprocesorem řízené monitory 
ADI MicroScan včetně nových modelů 
MicroScan 3V a 4V. Pod značkou Ge- 
nius přináší na výstavu společnost 
KYE multimediální produkty, myši 
a tablety. Firma Accton bude zastupo- 
vat síťové komponenty. Hitem stánku 
však zřejmě bude modulární RISC ser- 
ver Motorola 900. 

PragoData (stánek 109) představí 
produkty pod heslem: Počítačové sítě 
pro dynamické podniky. Asi vás budou 
zajímat například síťové prvky techno- 
logie 100VG-AnyLAN, které desetkrát 
zvýší rychlost sítí Ethernet bez nut- 
nosti změny kabeláže. Z hardwaru vy- 
bíráme nové modely osobních počítačů 
Hewlett-Packard Vectra, NetServer 
a můžete se těšit na mnoho dalších 
novinek. 


je 


„10-Rí 


C3< 
m 


en 1994 


SoNet bude prezentovat nový su- 
perserver ALR Revolution O-SMP na 
bázi procesoru Pentium. Je schopen 
najednou využít až čtyři procesory 
Pentium. Každý z nich má k dispozici 
read-write back-cache o velikosti 
256 KB. Další novinkou bude opět 
server ALR Revolution MP. Může být 
osazen procesory od 486DX2/66 až po 
dual Pentium. A nepřehlédněte také 
novou řadu počítačů ALR Evolution V 
S7/90, navazující na úspěšné řady 
Evolution IV a Evolution V. Základní 
model této řady počítačů s vnější ISA/ 
PCI architekturou využívá procesory 
Pentium 60-100 MHz, 64bitovou da- 
tovou cestu mezi procesorem, sekun- 
dární read-write back cache, operační 
pamětí a lokální sběrnicí standardu 
PCI 

TH'System (stánek 3) opustil 
„svůj“ pavilon H, tak pěkně loni vyta- 
petovaný, a vrací se zpět mezi ostatní 
vystavovatele. Podle nové marketingo- 
vé strategie bude hlavním motem a cí- 
lem účasti TH'Systemu co nejlepší 
podpora stávajících i budoucích deale- 
rů. Pro ně bude připraveno spousta ak- 
tivit, které jim umožní upevnit své po- 
stavení na trhu. 


Pavilon E 


Převážnou část pavilonu s největším 
počtem vystavujících firem zabere 
hardware. Najdete zde však i firmy 
věnující se softwaru. 

Společnost AKA (stánek C/11) 
představí hned několik novinek. První 
z nich je magnetooptický disk IBM 
MTA 3230 (kapacita 230 MB, 40 ms), 
dále jsou to pevné disky IBM řady 
DFHS (s kapacitami 1,08, 2,16 a 4,32 
GB, střední přístupová doba pod 10 
ms, používající magnetorezistentních 
hlav, které zaručují zatím největší 
možnou hustotu na palec čtvereční), 
pevné disky DFMS (s kapacitami 1,8, 
2,16, 2,6, 4,32 a 5,25 GB, střední pří- 
stupová doba pod 10 ms), grafická 
karta Matrox MGA-Impression PCI 
(vybavená 64bitovým grafickým pro- 
cesorem - rozlišení až 1600 x 1200 
bodů při 80 MHz), monitor Nokia 
449M090 (On screen menu, rozlišení 
až 1024 x 768/75 Hz, obrazovka Tri- 
nitron, MPR-II). Uvidíte i výměnný 


mikrodisk, o kterém jsme už psali v 
souvislosti s konferencí AKA, tedy 
SyOuest 1,8" PCMCIA (80 MB, 16 
ms). Můžete očekávat i spoustu dalších 
zajímavých novinek - sem neopomeňte 
zajít! 

Společnost BSP (stánek C/117) za- 
měří svoji expozici především na pro- 
dukty SCO Unix. Představeny budou 
grafický operační systém SCO Server 
Enterprise a jako naprostá novinka 
i grafické rozhraní WABI a (opět jako 
naprostá novinka) grafický přístup na 
Internet. Stejně tak (vzhledem k tomu, 
že právě v době, kdy vzniká tento člá- 
nek se podepisuje dohoda mezi SCO 
a Creative Labs), pokud vše dopadne 
dobře, na Invexu budou ve světové 
premiéře představeny multimediální 
aplikace pod Unixem. 

Compelson (stánek B/115) předve- 
de hardwarový zabezpečovací systém 
Data Officer 3.5 pro totální antiviro- 
vou ochranu počítače, Crypto Officer 
2.0 (program pro ochranu dat šifrová- 
ním), Transport Officer 1.5 (software 
k opatřování dokumentů elektronický- 
mi podpisy a k jejich kódování pro 
přenos např. po modemu). Novinkou 
budou čipové karty pro každého - Per- 
sonal Card System, což je zařízení pro 
práci s čipovými kartami, připojitelné 
k libovolnému počítači prostřednic- 
tvím sériového portu. 

CoNet nabídne ve svém stánku 
produkty firmy Genicom - výkonné 
maticové rychlotiskárny (400 - 800 řád- 
ků/min.), laserové tiskárny Genicom 
9000, připojitelné přímo přes rozhraní 
SCSI (určené především k počítačům 
Silicon Graphics), barevné voskové 
tiskárny 7025 s malými provozními 
i pořizovacími náklady. Dále budou 
prezentovány vysokovýkonné tiskárny 
pro profesionální použití. 

Společnost Elitech (spojovací 
chodba k pavilonu C) představí nové 


modely notebooků Chicony a Bond- 
well. Uvidíte nejmenší subnotebook, 
ale také i multimediální penbook ovlá- 
dáný pomocí pera. 

Future Engineering (stánek 
B/114) nabídne nejnověší modely mo- 
nitorů Philips. Novinkou a doménou 
stánku bude 2/" monitor s technologií 
CyberScreen, který jsme už představili 
V souvislosti s bratislavským Cofaxem. 

Společnost Infos 2001 (stánek 202) 
předvede novinku - počítač s proceso- 
rem RISC PowerPC s originálním ná- 
zvem Motorola PowerPC. 

Firma Janus (stánek B/8) představí 
aktuální modely laserových tiskáren 
Kyocera FS-1500 (10 stran/min, max. 
výkon 25 000 stran/měsíc) a FS-3500 
(18 stran/min., maximální výkon 
50 000 stran/měsíc). Oba modely jsou 
vybaveny válcem z amorfního křemíku 
s životností 300 0000 stran. Zajímavé 
jsou náklady na tisk jedné stránky: po- 
hybují se okolo 7 haléřů. 

Firma Martex (stánek C/3) předsta- 
ví celou řadu tiskáren čárového kódu, 
jejichž výrobcem je americká firma 
Pitney Bowes - Monarch Marking. 

Optomedia předvede výrobky firem 
Procom technology a Turtle 
Beach Systems. Jako novinku představí 
CD Tower - Ethernet Subsystem 
z oblasti CD-ROM mechanik - jde o se- 
stavu sedmi mechanik v jedné skříni, ty 
prostřednictvím sítě máte k dispozici na 
libovolném počítači. Novinkou bude 
i LANforce 5 Disk Array Subsystem, 
což je diskové pole firmy Procomm 
Technology. Pevných disků může být 
až sedm, kapacita každého z nich nemá 
přesáhnout 4 GB. Nová je také zatím 
možnost osazení diskového pole pásko- 
vou mechanikou DAT 8 GB, případně 
MO mechanikou 128 MB, pro pohodl- 
né zálohování. O zvukové kartě Multi- 
sound Monterey si můžete přečíst na 
straně 108 v tomto čísle Chipu. 
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Společnost Pantek (stánek C/122) 
předvede software InTouch Wonderwa- 
re. Je to nástroj k vytváření aplikací, ke 
sběru dat, pro monitorování technolo- 
gických procesů a průmyslovou auto- 
matizaci, běžící na Windows, Win- 
dows for Workgroups a Windows 
NDET. Součástí InTouch je produkt 
NetDDE (rozšíření standardního 
DDE protokolu od MS pro „živou“ vý- 
měnu dat i v rámci počítačové sítě). 

Seso nabídne tři nové modely note- 
booků Chicony SN8660 (C/D) s proce- 
sorem 486SX33/4 MB RAM a mono 
displejem resp. barevným pasivním / 
barevným dual scan displejem. Dále 
předvede monitory Daytek firmy 
Daewoo. 

SGP Systems představí na tomto 
veletrhu softwarovou stavebnici pro 
mládež s názvem SGP Baltazar a hard- 
warovou stavebnici SGP Student I. 

Tesco (stánek B/17) nabídne kom- 
pletní řadu Green počítačů řady 486, 
počítače Pentium 90 MFz v aplika- 
cích dvoumonitorové grafické stanice 
pro CAD a Microstation. Uvidíte i po- 
čítače Tesco v aplikacích pro Unix. 
Dále bude prezentována řada Green 
monitorů TVM (14“ - 17“) a produkty 
firmy Verbatim (nové typy datových 
pásek, magnetooptických disků, CD 
disků). 

Podnik Výpočtovej techniky Bra- 
tislava, divízia Košice bude prezen- 
tovat vývojové systémy kanadské fir- 
my Cognos. Poprvé budou u nás 
vystavovány produkty PowerHouse 
4GL - jazyk čtvrté generace (osvědče- 
né vývojové prostředí pro vývoj v kla- 
sických znakově orientovaných pro- 
středích), PowerDesigner (CASE 
nástroj pro logický a fyzický návrh 
aplikace a její automatické vygene- 
rování). Dále to bude Axiant (integro- 
vané vývojové prostředí pro architek- 
turu klient/server) a mnoho dalších 
produktů. 


Pavilon F 


V tomto pavilonu budou firmy orientu- 
jící se na kancelářské vybavení. 

Ordas, Invest, s. r. 0., předvede ši- 
rokou paletu kancelářského a počíta- 
čového nábytku. Nabídne například 
nábytek ABC systém. 
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Pavilon H 


I tento pavilon se specializuje na kan- 
celářské vybavení. 

Společnost Berthold+Stempel na- 
bídne jako novinku osvitovou jednot- 
ku Linotype-Hell Herkules+RIP 50 
s vnitřním osvitem v bubnu, rozmě- 
rem až do 750 x 550 mm a s možností 
děrování (registračním systémem) ve 
stroji. Dále pak předvede (také jako 
novinku) bubnový skener Linotype- 
Hell chromagraph S 3300. 


Pavilon Z 


Zde najdete firmy, věnující se teleko- 
munikacím a datovým komunikacím. 

2N - z novinek zaměřených na tele- 
komunikační techniku si nenechte ujít 
např. Ateus Manager (telefon v počí- 
tači), ochrany proti přepětí na telefon- 
ní lince a další výrobky. 

Clean Servis (stánek 85) předvede 
technologii čištění výpočetní techniky 
s názvem Compuclean, která je certi- 
fikována označením ISO-9002. Tato 
technologie byla vypracována před 
pěti lety a podílely se na ní mj. firmy 
IBM, Bull a dceřiná společnost ho- 
landského holdingu Randstad - IDG 
Electronica. Clean Servis má exklu- 
zivní licenci pro území České republi- 
ky, Slovenské republiky a dalších vý- 
chodoevropských zemí. 

Inec (stánek 34) se zaměří na tele- 
computing, to znamená na dálkovou 
počítačovou komunikaci. Poprvé bude 
prezentována ucelená řada nových 
externích faxmodemů Inec 1414E, 
1414E+ a 1428 pro přenosové rych- 
losti 14 400 b/s a 28 800 b/s, na přání 
vybavená hlasovou funkcí. Faxmode- 
my budou předvedeny s novou řadou 
komunikačního softwaru DOS Incom 
a programů DataFAX/DataCOM pro 
Windows. Budou vystaveny i nové 
softwarové komunikační servery Trio 
Multiserver a LANSource Communica- 
tion Suite, které umožňují levně 
a efektivně sdílet faxovou a modemo- 
vou funkci faxmodemů v sítích LAN. 
Dalšími exponáty budou multiproto- 
kolové systémy Remote Access s ná- 
zvy NetModem a LANRover, umožňu- 
jící dálkové propojení uživatelů se síti 
LAN. A konečně tu budou značkové 


vysokorychlostní modemy pro přeno- 
sové rychlosti 28 800 b/s standardů 
V.Fast Class, V.Fast a V.34 různých 
výrobců, které Inec zastupuje. Pozor- 
nost návštěvníků si jistě zaslouží nej- 
rychlejší faxmodem na světě pro ko- 
mutovanou telefonní síť Hayes Optima 
288 V.FC+Fax a dálkově upgradova- 
telný profesionální modem řady 
AT«T Paradyne 3900 pro veřejné te- 
lefonní a pronajaté dvou- a čtyřdráto- 
vé okruhy. 

Společnost Mopos (stánek 21) při- 
pravuje svoji expozici pod názvem 
„Internetworking a Remote Access“ 

a představí své klíčové partnery, firmu 
Gandalf (klíčové produkty pro „Remo- 
te networking“ - XPressWay), Bank- 
Net (satelitní komunikační služby - 
Hughes Networks, Comstream) a teď 

1 NewBridge (široká nabídka nových 
routerů ACC). 

NetCom (stánek 31) uvede nový 
baseband modem finské firmy Nokia 
BB2M s rychlostí 2Mb/s pro přenos 
dat po vlastním či pronajetém metalic- 
kém vedení. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout i kryptografická za- 
řízení a bezdrátové modemy firmy 
Cylink Corp. - tu bude prezentovat 
nový rychlý radiový modem AirLink 
64s, pracující v pásmu 2,4 GHz meto- 
dou rozprostřeného spektra. Společ- 
nosti Xircom budou reprezentovat 
také nové výrobky - CreditCard Ether- 
net Modem (kombinace karty PCMCI- 
A, s kartou Ethernet a faxmode- 
mem19,2) a bezdrátová lokální síť 
NetWare. 


A ještě navíc: 
kdo tam bude (a nebude) 


Společnost Lotus, která byla loni hned 
vedle Microsoftu, nebude mít letos na 
Invexu svůj stánek. Nicméně najdete ji 
hned za rohem - v hotelu Holiday-Inn, 
kde bude mít během Invexu sídlo 

i server Lotus Notes, na který budou 
napojeni partneři Lotusu. Tam si se zá- 
stupci firmy můžete pohovořit o tom, 
co Lotus chystá. 

A úplně nakonec - nenechte si ujít 
seminář o nových technologiích, který 
pořádáme v pátek - Dell připravil 
bombu! 

Milan Loucký 
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Magazín ž 
SOUTĚŽ 


Zahájení celostátní soutěže 


U příležitosti 2. ročníku mezinárodního veletrhu hardware 
a software COMPUTER PRAGUE?95 se vyhlašuje 2. ročník 


„Soutěže o počítačového génia". 


Génius právě 
startuje! 


Vy, kterým je 14-18 let včetně a va- 
ším koníčkem je výpočetní technika, 
máte možnost utkat se navzájem 

v obecně zaměřené počítačové soutě- 
ži, jež vám dává možnost vyniknout 
mezi vašimi kolegy a navázat bližší 
(obchodní či přátelský) kontakt s po- 
čítačovými firmami. 


Celá soutěž se skládá ze tří 
základních částí: 

1) Korespondenční kolo začíná prá- 
vě teď a na těchto stránkách. 

Vaším úkolem je správně odpovědět na 
otázky, uveřejněné v tomto a příštím 
čísle Chipu. Své odpovědi nahrajte na 
disketu a společně s přihlašovacím 
kupónem do soutěže, který naleznete 

v příštím vydání, zašlete na adresu ve- 
letržní správy Terinvest. Podmínkou 
přijetí do soutěže je zaslání vyplněného 
originálu přihlašovacího kupónu, čitel- 
né nezavirované diskety, která bude 
obsahovat odpovědi v předepsané for- 
mě a bude čitelně označena Vaším jmé- 
nem, rodným číslem a adresou. Po vy- 
hodnocení Vám bude disketa vrácena. 
2) Krajská kola, která proběhnou na 
základě vyhodnocení korespondenční- 
ho kola, se uskuteční v 1. čtvrtletí 
příštího roku (leden-únor) a budou ob- 
sahovat teoretické i praktické otázky 

z oblasti výpočetní techniky a logické- 
ho myšlení. 

3) semifinále a finále pak proběhne 
přímo v době konání veletrhu COM- 
PUTER PRAGUE"95 v Praze, Paláci 
kultury ve dnech 27. - 29. 4. 1995. 
Vyhlášení vítězů budou přítomní zá- 
stupci sdělovacích prostředků a spon- 
zorskýchých firem. 

Vítězům soutěže i jejich školám za- 
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ručujeme nejen značnou popularitu, 
ale i hodnotné ceny z oblasti výpo- 
četní techniky, které do soutěže vě- 
nují sponzorské firmy. 

Zásady korespondenční části soutěže, 
resp. jejich dodržení, jsou současně 
prvním soutěžním úkolem: 

- Odpovědi zasílejte pouze na disketě 
formátu 3,5" nebo 5.25", pořízené do 
jednoho jediného souboru, který bude 
ve formátu ASCII v kódu LATIN2!!! 
Odpovědi odešlete společně za obě 
části korespondenčního kola. Druhá 
část bude uveřejněna v následujícím 
čísle CHIPu, kde budou uveřejněny 

i zbývající podmínky soutěže. 

Každá otázka má pouze jednu správ- 
nou odpověď. Příslušná odpověď na 
otázku se píše každá samostatně na 


„nový řádek od první pozice zleva ve 


tvaru: číslo (číslo odpovědi) a písmeno 
(vlastní odpověď). Písmeno (správná 
odpověď) se píše přímo za číslo otázky 
bez jakéhokoliv oddělovače od čísla. 
Žádná odpověď nesmí být vynechána 
a všechny musí následovat postupně 
za sebou. 

Celý soubor bude mít takovéto obsa- 
zení řádků, vždy od první pozice: 


1. řádek ... celé rodné číslo účastníka 

2. řádek ... prázdný 

3. řádek ... příjmení a jméno účastníka 

4. řádek ... ulice a číslo popisné trvalé 
ho bydliště 

5. řádek ... obec (město) trvalého 
bydliště 

6. řádek ... poštovní směrovací číslo 

7. řádek ... prázdný 

8. řádek ... název školy 

9. řádek ... ulice a číslo popisné školy 


10. řádek ...obec (město) školy 
11. řádek ...prázdný 
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12. řádek ...odpověď na 1. otázku 
13. řádek ...odpověď na 2. otázku 
atd. 


Otázky 1. části korespon- 
denčního kola: 


1. Kódová stránka LATIN2 v MS 
DOS v. 5.0 a výše má označení: 
a) 437, b) 852, c) LA2, d) 863 


2. Co je to rekurze: 

a) objektově orientovaný program 

b) chráněný algoritmus pro přepočet 
kurzů valut 

c) procedura schopná volat sama sebe 


3. Kolik znaků lze vyjádřit pomocí 
8 bitů: 
a) 64, b) 128, c) 255, d) 256 


4. Co je SCSI: 

a) rozhraní periferie 

b) metoda komprese dat 
c) programovací jazyk 


S. Co je JPEG: 

a) metoda komprese dat 
b) grafický formát 

c) programovací jazyk 


6. Co je UNIX: 

a) textový procesor 

b) operační systém 

c) typ adresové sběrnice 


7. Binárně 01101011 znamená v de- 
kadické soustavě? 
a) 153, b) 107, c) 701, d) 351 


8. K PC/AT standardně dodávaný 
konektor paralelního portu má: 
a) 9 pinů, b) 15 pinů, c) 25 pinů,d) 35 pinů 


9. Je možné mít v jednom počítači 
více SCSI řadičů? 
a) ano, b) ne 


10. Je mezi CPU a sběrnicí PCI vy- 
rovnávací paměť: 
a) ano, b) ne 


11. Je DWG formát vektorový? 
a)ano, b) ne 


wow w 


S CLOVEK 
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12. Ouattro Pro je program firmy: 


a) Borland, b) Novell, c) Word Perfect, 


d) Project Pro 


13. Clipper je SW produkt firmy: 
a) Borland, b) Microsoft, c) Computer 
Associates d) Clios 


14. Nová verze Windows se jmenuje: 


a) Boston, b) Chicago, c) Doors 


15. Fox Pro je SW produkt firmy: 
a) Borland, b) Microsoft, c) Project Pro 


16. Autocad je SW produkt firmy: 
a) Autodesk, b) Cad Pro, c) Auto Pro 


17. Chci-li sdílet disk v NetWare file 
serveru z SCO UNIX, použiji: 

a) NFS, b) DFS, c) FTP, 

d) DTP, e) nejde to 


18. LANmanager používá jako hos- 
titelský systém: 

a) DOS, b) OS/2, c) Windows, 

d) BSD Unix 


19. EISA je: 

a) typ sběrnice 

b) typ externího zařízení 
c) typ modemu 


20. Extended memory je rozšíření 
paměti: 

a) pouze nad 2 MB, b) již od I MB, 
c) již od 640 kB 


21. SCANNER je zařízení 

a) pro digitalizaci hudby 

b) pro digitalizaci obrazu 

c) pro testování přítomnosti virů 


22. Standarní klávesnice typu IBM 
PC/AT má kláves: 
a) 91,b)98,c) 101, d) 108 


23. Konektor sériového portu 
PC/AT má: 
a) 15 pinů, b) 25 pinů, c) 35 pinů 


24. Konektor sériového portu může 
mít též: 
a) 5 pinů, b) 7 pinů, c) 9 pinů 
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25. Kolik bitů maximálně potře- 
bujete pro vyjádření všech | de- 
sítkových číslic: 

a) 3 bity, b) 4 bity, c) 7 bitů, d) 8 bitů 


26. Jaké maximální desítkové číslo 
lze vyjádřit jedním bytem: 
a) 64, b) 127, c) 128, d) 255 


27. Pevně definovanou délkou polo- 
žek se vyznačuje databáze: 

a) relační, b) fulltextová, 

c) hypertextová 


28. PostScript je jazyk pro komuni- 
kaci: 

a) s obrazovkou 

b) se Scannerem, 

c) s tiskárnou 


29. BSA je: 

a) organizace pro ochranu autorských 
práv 

b) systém přístupu k souborům 

c) norma bezpečnosti přenosu dat 


30. Je přenosová rychlost 19200 
baudů vyšší, než 9600 bitů za 
sekundu: 

a) ano, b) ne - je nižší, c) ne - je stejná 


„31. HP 9000 je založen na architektuře: 


a) procesoru PENTIUM, b) procesoru 
RISC, c) multiprocesorové 


32. Co je to HPGL: 
a) řada počítačů HP, 
b) formát zpracování obrázků, 
c) jazyk pro ovládání tiskáren 


33. Systém ByllBase je: 

a) fulltextový systém s integrovanou 
lingvistikou, 

b) relační databáze, 

c) systém pro podporu sítí LAN 


34. Windows for Workgroup nelze 
spustit na počítači s procesorem: 
a) pentium, b) 80386, c) 80286 


Otázky do soutěže připravili zástup- 
ci firem Byll Software s. r. 0., TIS a. s., 
SySoft, FSC a Terinvestu s. r. 0. 


tel.067/981457, fax 981501 

tel./fax 02/270628 

tel. 05/43321335, fax 331119 
Bratislava 


tel. 07/214278 Jax 214701 
———- 
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Softvarové řešení pro kompletní 


vybavení kanceláře od vytváření 
obrázku až po konečný dokument. 


NABÍDKA 
NABÍDKA 


ChP 17 


Názor 


Miroslav Virius 


Možná že vás po přečtení prvních Ošklivých myšlenek napadlo, že pokud 
chcete něco dokázat, bude nejjednodušší pustit se do soukromého podni- 


kání. Když se tak halasně propaguje... 


Ještě osklivější 
myšlenky 


fee propaguje se, to je však vše; 
jinak se odpovědná místa snaží ze 
všech sil, aby podmínky pro drobné podni- 
kání byly co nejnepříznivější. 

Nevěříte? Pokusím se to doložit na kon- 
krétních příkladech. 

Typickým příkladem může být pražská 
firma Elsofi, dnes známá už i z televizního 
a novinového zpravodajství. Založil ji kon- 
cem roku 1992 počítačový nadšenec a od té 
doby se protlouká, jak to jde. 

Dnes už samozřejmě pouhým prodejem 
softwaru, počítačů či jejich komponent ni- 
kdo nezbohatne, a tak nabízí komplexní 
služby a různé speciality: mimo jiné pořádá 
kurzy programování, kurzy používání ta- 
bulkových procesorů apod. Na tom taky 
nelze zbohatnout. Dá se tím však získat 
pověst. 

Tato firma byla od svého založení de- 
větkrát vykradena. (Tohle číslo platí v do- 
bě, kdy mě tyto ošklivé myšlenky napadají. 
Až je budete číst, bude možná ještě vyšší.) 

Přesněji - firma byla devětkrát napade- 
na. Ne vždy pachatelé uspěli a ne vždy od- 
nesli vše, nač přišli, V několika případech 
vzbuzovalo jednání pachatelů dojem, že si 
zkoušejí cesty nebo že o sobě jen dávají 
vědět. Komu? Firmě? Nebo snad bezpeč- 
nostní agentuře, na kterou je firma napoje- 
na? 

Mimochodem, k největší loupeži, kdy 
pachatelé odnesli počítače a jiný materiál 
za několik set tisíc Kč, došlo několik hodin 
před zapojením elektronického bezpečnost- 
ního zařízení, které mělo v případě potřeby 
informovat bezpečnostní agenturu. Všech- 
ny předchozí útoky na firmu se odehrály 
vždy ze soboty na neděli, tenhle jaksi 
„mimo pořadí“, ve čtvrtek. Zřejmě měli 
přesné informace. 

Později se dokonce stalo, že bezpeč- 
nostní zařízení fungovalo, zaměstnanci 
bezpečnostní agentury přijeli - uprostřed 
noci - a zvonili u dveří. Okna firmy si jaksi 
nevšimli a pachatelé stačili utéci. 

Nepříjemné je, že každý pokus o vylou- 
pení, ať se podaří nebo ne, drobného podni- 
katele vyčerpává. Ono stačí sečíst výdaje 
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na opravy poškozených oken a dveří, čas 
ztracený při vyšetřování, nějaký ten ukra- 
dený fax a podobné drobnosti, a vynásobit 
to devíti... Pokud vás kompletně vyberou, 
je ztráta mnohonásobně vyšší: v tom oka- 
mžiku totiž mimo jiné nemůžete dostát 
svým obchodním závazkům. Váš kapitál 
(nebo to, co z něj zbylo) se přestává obra- 
cet a obchody váznou. 

A zákon? 

Jednou z roztomilostí, s níž se drobný 
podnikatel musí vyrovnat, je, že to, co mu 
ukradnou, nemůže vykázat v účetnictví 
jako ztrátu - přišel o to, ale daně a takzva- 
ná povinná pojištění z toho platit musí. 
(Připadá mi to jako presumpce viny: Co 
když si tu loupež podnikatel objednal? Pro 
jistotu mu to osladíme.) 

Pokud byste náhodou překvapili pacha- 
tele při činu, doporučuje se nechat ho v kli- 
du započaté dílo dokončit a pro jistotu mu 
popřát dobrý den. Neboť v případě, že bys- 
te na něj křikli, on se polekal a měl z toho 
újmu na zdraví, byla by to nepřiměřená se- 
beobrana, a ta se, pokud vím, trestá snad 
přísněji než loupež. 

Kdybyste to snad pachateli překazili 
a on si - nedejbože - zlomil nehet na malíč- 
ku, nezapomeňte, že jste povinni poskyt- 
nout mu pomoc. Co na tom, že to z jeho 
strany může být jen předstírání, taktika, 
aby mohl utéci nebo třeba dokončit loupež. 
Co na tom, že tam někde může mít kompli- 
ce, který vás zezadu v pohodě odstřelí. Jste 
povinni té bestii poskytnout pomoc, jinak 
se budete zodpovídat. 

(To bohužel platí i pro policii. Připo- 
meňme si případ - bylo to kolem 19. červ- 
na t. r. - kdy prchající lupiči v centru Prahy 
sebrali dvěma policistům vůz a ujeli. Kdy- 
by policisté nemuseli přemýšlet o tom, co 
je přiměřené, a mohli jednat bez zábran, 
dopadlo by to možná jinak. Naše zákony 
ovšem, jak se zdá, chrání především zlo- 
čince.) 

A co když vám firmu nevykradou? Ani 
pak nemáte zdaleka ještě vyhráno. Čekají 
na vás úředníci. Vzýváme právní stát. 
Skvělé heslo, bohužel jen heslo. 


Příklad: Jeden známý - také drobný 
podnikatel od počítačů - v roce 1992 zapla- 
til sociální pojištění na tři měsíce dopředu 
najednou. V minulém roce mu nešly ob- 
chody, a tak toto pojištění povinnými zálo- 
hami o 10 000 Kč přeplatil. Když letos po- 
žádal o vrácení, strhli mu z vracené částky 
5000 Kč. Po dlouhém urgování a doprošo- 
vání se uráčili vysvětlit, že mu vyměřili 
penále (či pokutu - úředníci to nějak rozli- 
šují) za neplacení v roce 1992, a to podle 
zákona, schváleného parlamentem v roce 
1994!! 

Že by někdo mohl zaplatit předem, to 
zřejmě přesáhlo jejich představivost. Nebo 
to nezvládají evidenčně. To by však snad 
měl být jejich problém, ne? 

Zákon o sociálním pojištění dává úřadu 
obrovskou, až nesmyslnou moc. Vy něco 
zaplatíte, úřad rozhodne, že to nebyla řád- 
ná platba, ale penále (pokuta, poplatek, do- 
platek, desátek...) a že jste stále něco dluž- 
ni. Přitom se zřejmě ani nemusí namáhat 
vám to sdělit, nebo to dokonce s vámi pro- 
jednat. 

Mimochodem, letos na jaře dlužil jistý 
mamutí podnik - mám za to, že OKD - úřa- 
du sociálního zabezpečení více než jednu 
miliardu. Jaképak penále asi platili? Deset 
miliard? Nebo že by pro silné partnery pla- 
tily jiné zákony než pro drobné podnikate- 
le, tedy pro slabé partnery? 

Jak jsme se mohli dočíst (Softwarové 
noviny 7/94, str.83), jistý přednosta finanč- 
ního úřadu dokonce zakázal ve svém okre- 
se vést jakoukoli evidenci na počítači. Bylo 
by zajímavé vědět, co o počítačích ví. Má 
však patřičnou moc. 

To že je právní stát? 


Názory autora nemusí být totožné s názory 
redakce Chipu. 


č. 10- Říjen 1994 


Jak jsem se naučila psát jedním 
prstem rychlostí 260 slov za minutu. 


Oni si snad myslí, že umím čarovat? 
Každý den je mi na omdlení, když se na 
mém stole objeví ta strašná hromada 
papírů. 

"Do pěti Gill, OK?" Dokonce i v pátek 
odpoledne. 

Musím se začít smát, abych se 
nerozplakala od bolesti v konečcích prstů 
a v zápěstí, která se ozývá ke konci 
každého dne. 

Teď už jim psát nebudu. Ne proto, že už 
toho mám dost, ale proto, že díky bohu již 
nemusím. 

Pořídila jsem si skener HP ScanJet II p, 
který je dodáván včetně softwaru pro 


optické rozeznávání znaků Recognita 
Select. 

Můj výkonný pomocník snímá čísla, text 
a vše, co mi hodí na stůl, a to rychlostí, 
která by mě zcela zničila. Až 260 slov 
za minutu. 


Vše co musím udělat, je založit papíry do 
podavače dokumentů, stisknout tlačítko 
a sledovat, až se kopie objeví na 
obrazovce. 

A samozřejmě přijímat poděkování za to, 
že jsem práci zvládla tak rychle. 


Nakupujte u autorizovaných prodejců 
společnosti HEWLETT - PACKARD 
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O čem se mluví 


Expert 8 Partner, 
Computer Help 

Slevy koncovým 
uživatelům 

1. září vstoupila v platnost 
smlouva uzavřená mezi fir- 
mami Expert © Partner 
(Computer 2000 Group) 

a Computer Help o poskyto- 
vání slev koncovým uživa- 
telům na kurzy, které pořá- 
dá Computer Help 

k vybraným produktům 
firem Microsoft a Novell, 
distribuovaných firmou Ex- 
pert © Partner. Slevy se 
vztahují na kurzy pro apli- 
kační software Microsoftu, 
operační systém Windows 
NT Advanced Server a ope- 
rační systém Novell Net- 
„Ware. 


Sleva bude poskytnuta po 
předložení kupónu, který 
bude přiložen ke krabici při 
koupi produktu. Na zadní 
straně kupónu jsou vždy vy- 
psané kurzy, jichž se sleva 
týká. U aplikačního softwa- 
ru Microsoftu není zájemce 
omezen pouze na školení 
k produktu, který zakoupil, 
ale slevu lze uplatnit při 
účasti na kterémkoli kurzu, 
týkajícím se aplikačního 
softwaru. U produktů firmy 
Novell se sleva vztahuje na 
školení odpovídající úrovni 
zakoupeného operačního 
systému. 

-ÍzX 
s Computer Help poskytu- 
je slevy na školení 
k produktům, které distribuu- 
je Expert 8 Partner. 


Krátce 


Od společnosti TopTrio, 
známé např. výrobou počíta- 
čových her do prostředí 
Windows, se oddělila její 
softwarová divize, která 

: před nedávnem začala sa- 
mostatně podnikat jako fir- 
ma Logos, s.r.o. 


Silicon Graphics uvedl 
na trh 64bitovou verzi ope- 
račního systému Unix Sys- 
tem V Release 4. IRIX 6.0 
využívá výhod víceproceso- 
rových symetrických systé- 
mů a nabízí možnosti, jak 
zvládnout náročné výpočty 
v pohyblivé částce. Nový 
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Firmy z řad inzerentů 


Toshiba Views "94 
World 


goes mobil 

To byl hlavní slogan konfe- 
rence, kterou v posledních 
srpnových dnech pořádala 


šk BELA 


kém průřezu až k dnešním 
novinkám. Zajímavá podí- 
vaná. Neméně zajímavý byl 
i přednáškový blok, jehož 
podtextem byla samozřejmě 
také mobilita. Novinky 
z GSM, ISDN, zlepšení 

4 revných dis- 
éna pohled 
im 


městnanců 
remní červe "A 
na 5000 m“ c St 


vou řadu. Spotřební elektro- 
nikou počínaje a počítačo- 
vým tomografem konče. 

A takřka všechno mobilní. 
Heslem dne a jádrem mobi- 
lity byl ovšem notebook, 
prezentovanvaný v historic- 


Bílou naši oP: sezná- 
meni na Invexu a s tím 
ostatním v příštím čísle. 
-in 
R Na konferenci Toshiba 
Views“94 odhalila firma 
své karty. 


OS využívá všech vlastností 
nového procesoru MIPS 
R8000, navrženého pro sy- 
metrické multiprocesorové 
systémy. 

Japonská firma Fuji vy- 
šla na trh s pružnou diske- 
tou 3,5" o kapacitě 100 
MB. Znamená to začátek 
konce pevných disků a kla- 
sických disketových mecha- 
nik 1,44 MB? 

-LiM, G. R. Jindra-USA 
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OSBORNE C1 POMO STEAUA 
[MCH Intertrade CS Praha. p. Vladimír Brabec 4/94, 5/94, 6/94 


p. Navrátil 8/93, 9/93, 10/93 
Typescript p. Igor Vlčko 10/93, 11/93, 12/93 


Zahraniční firmy 


|Euro-Ma m Services [Hongkong Mr. Lukas Lai 1/92, 2/92, 3/92, 7/92 
IE p. Hutka 
Firmy z řad distributorů a prodejců (do 8. 9. 1994 včetně) 


Odpovědná osoba Číslo Chipu 


OPEL Bysiea | 402 502 803 
ONO T O U 
Public Team | m | PhDr. Trávníček 8/92, 10/92, 3/93, 


10/92 


Siete v Banskej Bystrici 


LanNET 94 

V dňoch 6. -9. 9. 1994 sa 

v Banskej Bystrici konala 
špecializovaná odborná vý- 
stava a seminár Komuniká- 
cie v počítačových sieťach 
pod názvom LanNET"94. 
Išlo o druhý ročník výstavy 
so zameraním na špičkové 
produkty v oblasti lokál- 
nych i globálnyých sietí od 
firiem IBM, Intel, DEC, 
Zenith, Novell, Microsoft, 
Lotus, Motorola, Artisoft, 
Software602, 3M, US Robo- 
tics, EuroTel, ZYXEL, Sun 
a dalších. 

Súčasťou výstavy bola aj 
panelová prezentácia firiem 
Gamo, Unit, PPA Control 
a Justin Slovakia. Medzi 
hlavné lákadlá patrili pro- 
dukty Lotus Notes, Windows 
NT Server 3.5, Novell DOS, 
Lantastic 6.0, sietě LAN 
a WAN, optické spojenia, 
prenosové optické trasy, 
prepojovanie LAN a naj- 
novšie modemy. 

Ondrej Macko 
a Banskej Bystrici sa 
konal druhý ročník vý- 


stavy LanNET'94. 


č. 10- Říje 


en 1994 
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*|* dištributótem p značek, n jsou Star Mičrotics.a je 
obchodní obrat firmy se znásobuje, zakládají se pobočky, rozvíjí se 
partnerství s největšími zákazníky... 

Konsigna je dnes stabilizovaným obchodním partnerem s nemalými 
zkušenostmi v náročném a konkurenčně silně obsazeném prostředí 
výpočetní techniky. Vypracovala se k významné firmě budující síť 
obchodně servisních středisek po celém území státu. Jejím krédem je co 
nejvíce se přiblížit zákazníkovi, nabídnout mu nejen kvalitní a spolehlivé 
zboží s veškerými doprovodnými službami, ale i systémové řešení jeho 
požadavků se servisem přímo v místě. Postupem času se Konsigna 
soustředila na dva směry: na velkoobchodní činnost a realizaci kompletních 
projektů dodávek výpočetní techniky včetně softwarové podpory či 
budování sítí. K nejstálejším firemním partnerům patří Česká spořitelna, 
jejímž zákazníkům přispívají dodávky Konsigny k výraznému usnadnění 
realizace platebního styku. Dodaná výpočetní technika pomáhá i Českým 
drahám a nemocnicím využívajícím nemocniční informační systémy. 
Úspěšnost podnikání Konsigny je zřejmá i z hospodaření firmy. Loňský 
obrat oproti předchozímu období výrazně vzrostl, a to i přes podstatné 
snížení cen výpočetní elektroniky. Peníze ovšem zdaleka nejsou jediným 
měřítkem prosperity společnosti. Tím je spokojený zákazník. 


Precizní výroba jemných hodinových součástek 

přivedla firmu Star Micronics k výrobě jehličkových 

tiskáren. Zanedlouho s'nimi slavila úspěchy po 

celém světě, a to zejména pro jejich spolehlivost 

a nízkou cenu. 

Konsigna je již přes rok exkluzivním zástupcem Star 

Micronics pro Českou republiku. Zá tři roky obchodní 

činnosti prodala tiskáren této značky hodně přes sto 
jsíc kusů a obsadila více než 40 % trhu. K tradičním 

ličkovým, jež stále zaujímají významné místo 

iu(a i na našem trhu se zanedlouho objeví 
gely), se připojují itiskárny založené 

jších techifelogich: Jednou z nej- 


jskárnou WinType 4000. 
Jde o zcela u.přímo řízenou počítačem, 
do něhož jsotišě činnosti spojené 

s přípravou tiskové strany. Předností tiskárny je vysoká 
rychlost přípravy tisku a velmi jednoduchá obsluha. 
Druhým pokrokovým trendem ve vývoji tiskáren je 
termotransfer. Star považuje tuto technologii za velice 
perspektivní a chce se jí věnovat i v budoucnu. 
Příkladem je celostránková tiskárna WinType 800C, 

již lze využít pro profesionální tisk fotografií a barevné 
grafiky. Oba zmíněné trendy patří technicky k nej- 
perspektivnějším v oboru počítačových tiskáren 

a firma Star Micronics se tak právem řadí ke špičce 
světových výrobců. 


EPA POLLUTION PREVENTER 


EPA POLLUTION PŘEVENTER 


obsluhu, © 


Konsigna na náš 
mikroprocesorem ší u. 
tomatickéfpřizpůsobení monifěru k vide 


a výběr zgíširokého Bbektra zobrazovacíc 


provedení R (Low Radiation), od 


i normu 


šetřící životi 
monitorů MicroScan se stala jednou 
trhu a poptávka po těchto kvalitních 
V současné době firma Konsigna u 
ADI třídy V, 
mii a úsporu 
K základním vlastnostem monitorů ADI MicroScan řady V patří 


VESA DMPS dle amerického stal 
rostředí. A to vše za velmi 


mikroprocesorem řízené parametry obrazovky, automatické vypínání 
v době nečinnosti PC, čímž se dosáhne až 93procentní úspora 
energie, neblikající (tzv. flicker-free) zobrazení, schopnost využít celé 
aktivní plochy obrazovky (tzv. full screen); všechna provedení jsou se 
sníženým vyzařováním. Automatickým vypnutím právě nepoužívaného 
monitoru se snižují energetické ztráty a elektromagnetické vyzařování, 
výrazně zlepšuje pracovní prostředí uživatele. Samotným 
monitorům řízení spotřeby energie prodlužuje životnost obrazovky 


čímž se 


i jednot 


ivých elektronických součástí, a to díky menšímu tepelnému 


namáhání. Vedle standardní řady monitorů jsou pro náročné grafické 


aplikace 


Vyznačuj 


dodávány modely s plochou obrazovkou velikosti 1 


Í se nejen novým designem, ale i luxusem ovládání. 
monitory používají tzv. OSD (On ScreenDisplay), což umožňuje 


7 a2"; 


Tyto 


vyvolat na obrazovce během zapnutého monitoru menu s nabídkou 
ovládacích funkcí. 


ADI patří 


nabízí, a 
dodávan 


ého Konsignou. 


k současné špičce počítačových monitorů, které domácí trh 
doplňuje tak kompletní nabídku počítačového hardware 


KONSIGNA 


DTK 
Computer 


Obchodní značka 
čítače vyráběné f 


= České spěřitely a Českých dfah. 
výtoba-zaměřena“na-počítače-s-CPU. 486 
ks sběrnici VL=Bus/VESA či PCI. Kompletní 
počítačovou sestavu složenou podle přání zákazníka z počítače 
DTK, monitoru ADI a tiskárny Star GDI lze přitom označit za ty- 
pického představitele nejvýraznějšího trendu současné výpočetní 
techniky - ekologičnosti dle standardů EPA, označované výrazem 
DEEP GREEN. Celý komplet se totiž ve stavu nečinnosti (poho- 
tovostní stav umožňující se během několika vteřin vrátit k práci), 
samočinně přepne do „šetřícího“ modu a snižuje nejen svou 
energetickou spotřebu až na 40 W, ale i vyzařování monitoru, 

uk a tepelné sálání. Přínos k pracovní pohodě pracovníků 
ekologičnosti je nasnadě. Nezanedbatelné není ani zvýšení 
životnosti zařízení a snížení nákladů na opravy. 

Firma Datatech Enterprises je plonýrem PC éry a významně za- 
sáhla do světového vývoje a rozvoje počítačů. V souladu s tradicí 
proto „nespí na vavřínech“: počítač s procesorem Power PC 

či multiprocesorový server s Pentii si jistě místo na trhu najde. 
Škálu výrobků takové technické úrovně si může dovolit vyrábět 
jen opravdu zkušený a vyspělý výrobce. 
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3 Vedle tradičně vysokého výkonu a zejména 
spolehlivosti všech výrobků firmy Motorola'je novým 
znakem počítačů Series 900 s unixovským operačním 
systémem System V/88 Release 4 jejich kompaktnost, 

(malé rozměry a zejména modularita. Ta spočívá 
ve snadné rozšiřitelnosti mohutnosti či změny 
technických vlastností počítače nejenom formou 
záměny či přidávání jednotlivých desek, ale celých 
subsystémů. Celý počítač s RISC procesorem 
MC88110 lze složit ze dvou až pěti modulů, které se 
velmi snadno na sebe nasunou a jednoduše propojí. 
Minimální systém je složen ze základního modulu 
a jednoho modulu SCSI zařízení. Rozšíření systému 
je dále možné přidáváním SCSI zařízení a modulu 
dalších VME desek. Výkon, modularita, spolehlivost 
systému podepřená pětiletou zárukou, standardní 
systémová sběrnice a standardní operační systém 
předurčují počítače Motorola Series 900 pro řešení 
náročných, aplikačně rozmanitých úkolů. 


k 


KONSIGNA 


Inovovat všechny své výrobky během jediného roku jistě není pro žádného 
výrobce maličkost. Pro firmu KYE, dodávající výrobky pod značkou Genius, 
se to už stalo téměř pravidlem. Pokud jde o myši, pro něž se toto jméno 
stalo na našem trhu téměř synonymem, objevily se nové typy MyMouse, 
Mouse3 a MouseToo Plus. 

Součástí dodávky všech nových myší je programové vybavení pro volbu 
kurzoru ve Windows, ovladač pro Windows NT a prezentační manažer 
MediaMate. 

Mezi tablety je čerstvou novinkou EasyPainter. Je vybaven podobnými 
programy jako myši. Z velkých tabletů vzpomeňme NewSketch 1212 

a 1812 s drivery pro všechny verze AutoCAD, DOS a Windows. Ruční 
modely scannerů zastupuje ScanMate 32, ScanMate 256 a ScanMate 
Color s rozlišovací schopností do 800 dpi. FastReader je průchozí scanner 
S podavačem s rozlišovací schopností 600 dpi ve 256 stupních šedi. 
ColorPage II je celostránkový plochý SCSI scanner s rozlišovací schopností 
až 2400 dpi. Jako příslušenství dostanete i české OCR Recognita. 
Multimediální karty se staly velkou módou. Karta SoundMaker emuluje 
stereo a lze ji připojit na nejpoužívanější CD ROM mechaniky. 
Verze 16E má dokonce rozhraní MIDI. A abyste na počítačovém monitoru 
mohli sledovat i fotbal, pomůže vám TV karta HiTunerll, která „umí“ 
všechny televizní a zvukové normy. 


— adresy 


Centrála Praha, Pražská 18, 102 00 Praha 10, 

Tel.: 02/75 73 02, 75 80 65, 75 34 30 (hot line), 

75 32 20 (vedení firmy), Fax: 02/75 73 18, 75 89 12 
Pobočka České Budějovice, Pivovarská 12, 

370 01 České Budějovice, Tel./fax: 038/605 80 
Pobočka Hradec Králové, Pražská 590, 500 04 Hradec Králové 
Tel./fax: 049/309 51 

Pobočka Ostrava, Stodolní 4/851, 701 00 Ostrava 1, 
Tel./fax: 069/23 54 74 

Pobočka Ústí nad Labem, Kramoly 39, 

400 86 Ústí nad Labem, Tel./fax: 047/335 94 
Pobočka Plzeň, Klatovská 88, 323 13 Plzeň, 

Tel./fax: 019/27 02 80 
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Založena Compag 
Computer, spol. s r. o. 
Compag 
shows the way 
Tento slogan 6. září ukazo- 
val skutečně cestu, a to do 
tiskového střediska hotelu 
Atrium, kde bylo oznámeno 
založení české pobočky fir- 
my Compag. 

Firma Compag vznikla 
v roce 1982 a dnes patří na 
trhu IT k těm významněj- 
ším. Jejím hlavním sídlem 
je Houston v Texasu. Česká 
pobočka je v pořadí třicátá 
první, kterou na světě Com- 
pag má. 

Na našem trhu má Com- 


Generální ředitel 


Compag Computer, 
spol. s r. o., 
pan Rudy Kozak. 


Grall, Infinity, Neos, PC- 
DIR, TG Numic, TH'"sys- 
tem, Themos, Unitec). Síť 
48 specializovaných prode- 
jen hodlá Compag v naší 
zemi rozšířit asi na 75, a to 
ještě do konce tohoto roku. 
Slovenský trh bude Com- 
pag nadále obhospodařovat 
z Mnichovského centra, pří- 


Otevřena prodejna 
Compag Direct 

Mohu nechat 

o pár MBvíc? 
Firma D-data otvírá novou 
prodejnu Compag Direkt na 
Koněvově třídě v Praze. 

V prodejně bude k dispo- 
zici vždy plný sortiment po- 
čítačů Compag. Prodejní 
plocha je uspořádána tak, že 
hned za každým pultíkem 
s vystaveným Compagem 
stojí pár beden s nejčastěji 
prodávanou konfigurací. 
Předpokládá se, že si zákaz- 
ník počítač osahá a v přípa- 
dě zájmu o jeho koupi pak 
rovnou odveze. 
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PŘENOSNÝ POČÍTAČ S VÝKONEM STOLNÍHO 


PRODEJ A SERVIS 
05 45212 262, 330 
PRAHA 


Bondwell 
Chicony 
Olivetti 
Twinhead 


ŠIROKÝ VÝBĚR 
CENY OD 33.500 Kč 


ZÁRUKA AŽ 3 ROKY 
ODBORNÉ PORADY 
OSOBNÍ PŘÍSTUP 

K ZÁKAZNÍKŮM 


02 820072 
pag poměrně dobré postave- | padně z vídeňské pobočky. <lix | | o edoene a 
ní, především díky přímým -ix dí S7iRa 23405 
obchodním partnerům W D-data otevřela - suaca ELITECH 
(CDL, D-data, FCC Fol- | sie otevřel zastou- v praze prodejnu Com- č. BUDĚJOVICE noteexperi 
precht, Global Ameritech, pení v ČR. pag Direkt. p rraÍají 

POWERFUL PRODUCTS. 
SOLID SOLUTIONS. 


Firma Gupta zahájila před deseti lety éru klient/server systémů s SOLBase, prvním SOL databázovým serverem pro PC. Od té doby 
je stále o krok vpředu. Díky vlastnostem SOLWindows, třídění SOLBase a české verzi Auestu umí už Gupta dokonale česky. 


SOLWindows 5.0 s OuickObjects přinášejí rychlý start a výkon potřebný k dokončení apli 


Stačí vybrat data, stisknutím tlačítka vytvořit AuickForm a databázová 


aplikace ve Windows je hotova. 


* SOLWindows SOLO pro jednouživatelské programy již za 4.500 Kč 

» SOLWindows Starter Edition pro síťové aplikace i s Lotus Notes 

© SOLWindows Network Edition pro vývoj a volné šíření licencí 

© SOLWindows Corporate Edition navíc obsahuje 4GL kompilátor, 
SOALConsole, rozhraní pro CASE a podporu týmového programování. 


Žádný jiný vývojový systém klient/server nenabízí takový výběr a hodnotu. 


INVEX 94, C-I/102 


Přijďte se přesvědčit. 


kace 


SOL Windows - (unted) 


HE 
jim 


je 


Guest - interaktivní klient/server nástroj koncového uživatele pro správu dat a generování výstupních sesta 
Českou verzi Auestu lze získat do 31.10.1994 za zaváděcí cenu 6 666 Kč. Obsahuje i SAL Base Single User a volitelně jeden SAL Router pro jiný DBMS. 


Podrobné informace o produktech Gupta, stejně jako přehled školení, katalog aplikací, seznam vývojářů 
a obchodních partnerů poskytne autorizovaný distributor firmy Gupta a klient/server partner: 


« OkKsystem 


(EE, MMO 


Bubenské nábřeží 306, 170 00 Praha 7 
tel. 02-875981, 6843413, 6843950 
fax 02-808678 
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Intergraph dodavatelem 
publikačního systému 


Letecké mapy 
Organizace Řízení letového 
provozu ČR a Letecká in- 
formační služba AČR za- 
koupily od Intergraphu sys- 
tém pro automatizované 
zpracování leteckých infor- 
mací, tvorbu AIP (Aeronau- 
tical Information Publicati- 
on) a souvisejících 
leteckých map. Tyto infor- 
mace využívají např. letec- 
ké společnosti, posádky le- 
tadel, provozovatelé letišť 
a dispečeři letového provo- 
zu. Informace jsou rovněž 
sdíleny s ostatními letecký- 
mi informačními službami 
po celém světě. 

Kontrakt v hodnotě 870 
tisíc USD zahrnuje pět uni- 
xových pracovních stanic 
a server. Dodávka softwaru 
obsahuje Aeronautical 
Mapping System (AMS), 
Intergraph Aeronautical 
Charting System (IACS) 

a Aeronautical Information 
Management System 
(AIMS). Dalších šest pra- 
covních stanic Intergraph 
TD-1 se softwarem Frame- 
Maker for Windows je tu 
pro přípravu vstupních dat. 

Letecká informační služ- 
ba, která je součástí ŘLP 
ČR a odpovídá za tvorbu le- 
teckých map a AIP, dnes 
zpracovává letecké mapy 
a související dokumenty 
klasickými metodami. 


= n 


Ty údaje vypadají na- 
prosto neuvěřitelně, ale 
díky faxu od našeho 
amerického spolupra- 
covníka G. Jindry máme 
před sebou tiskovou in- 
formaci firmy DEC čer- 
nou na bílém. Naštěstí 
jsme ještě stihli zprávu 
o radostné události 

v rodině Alpha dostat 
do tohoto čísla: 

Digital Eguipment 
Corporation 7. září 
oznámila nový světový 
rekord: první komerčně 
využitelný mikroproce- 
sor schopný vykonat 
přes miliardu instrukcí 
za sekundu (a budeme 
si tedy muset pomalu 
zvykat na jednotku vý- 
konnosti BIPS - v ame- 
rické angličtině se mili- 
ardě říká billion). 

Mikroprocesor s ne- 
nápadným označením 
Alpha AXP 21164 před- 
stavil na tiskové konfe- 
renci v Maynardu 
(Massachusetts) sám 
Robert S. Palmer, „Pre- 
sident and Chief Execu- 


sáhl bájné hranice pra- © 
covní frekvence 300 MHz 
a se svými 9,3 miliony 
tranzistory (pro srovná- 
ní: oba parametry před- 
stavují zhruba trojnáso- 
bek oproti Pentiu) se blí- 
ží výkonům dosahova- 
ným dosud jen multipro- 
cesorovými systémy či 
drahými superpočítači. 

Za svým ideálem ne- 
ustále mít nejrychlejší 
jednočipový mikroproce- 
sor světa kráčí tedy Digi- 
tal velmi cílevědomě. 
Svého předchůdce, dosa- 
vadního držitele světové- 
ho rekordu Alpha AXP 
21064A, překonává no- 
vinka o 75 % a ostatní 
konkurenty - Pentium, 
PowerPC a MIPS - více 
než dvakrát. 

O výkonnostní skok 
nejnovější Alphy se vedle 
pracovní frekvence a vy- 
soké integrace zasloužila 
také úplně nová dvou- 
úrovňová cache na čipu, 
která tak u většiny apli- 
kací eliminuje potřebu 
použití cache druhé 


PO UZÁVĚRCE 


Nejrychlejší mikroprocesor světa 


mi multiprocesorovými 
systémy prý (podle tvr- 
zení firmy) dokázal být 
prototypový jednoproce- 
sorový systém osazený 
AXP 21164 skoro dva- 
krát výkonnější než ser- 
ver Compag Proliant 
4000 se čtyřmi Pentii na 
66 MHz a jedenapůlkrát 
překonal osmiproceso- 
rový SPARCserver 
1000. 

Pro trh jsou připrave- 
ny dvě verze nové 
Alphy: AXP 21164-300 
MHz s měřenou výkon- 
ností 330 SPECint92, 
500 SPECfp92 a 600 
TPS má stát (při odběru 
5000 kusů) 2669 USD, 
„slabší“ verze, AXP 
21164-266 MHz, dosa- 
hující 290 SPECint92 
a 440 SPECfp92, přijde 
za stejných podmínek 
na 1865 USD. Vyrábět 
se budou v Hudsonu 
a první vzorky mají být 
k dispozici již v říjnu. 

V příštím čísle přine- 
seme reportáž o vystou- 
pení Roberta S. Palme- 


tive Officer“ firmy DEC. úrovně. Při porovnávání ra v Evropě. 
Nový čip jako první do- © výkonnosti se současný- -he 
Projekt je v České repub- | Indie potah, patří Computer- 
lice považován za unikátní, Software Aided Software Enginee- 


protože civilní a vojenská 
letecká informační služba 
pracují společně na jednom 
informačním systému. 
-ix 

B] ent pro tvorbu letec- 

kých map ČR pochází od 
Intergraphu. 


ze třetího světa 
Počítačová branže objevila 
Indii jako programátorský 
ráj. Zatímco indičtí rolníci 
obdělávají holýma rukama 
svá pole a jako dopravní 
prostředek používají volský 


ring a Object-Oriented Pro- 
gramming u inženýrů 
zabývajících se softwarem 
již dávno ke standardu. 
Ten, kdo má v počítačové 
branži postavení a jméno - 
od firem Borland, General 
Motors, Digital Eguipment, 


INTERSOLV 


Předvedení produktu každou středu 


po telefonické domluvě. 


INVEX "94 pavilón C - II stánek 253 


2 ECHE. 


s PYCS Series „AMT 


í 


Boftmwmarowé konfigurační řízemí 


Sinkulova 83 

140 00 Praha 4 
tel: 02/421779 
fax: 02/423003 


č. 10 - Říjen 1994 


Vyvážený grafick“ subsystém... 


NOKIA. k 


FullScreen 


21" NOKIA 445X 

* dot pitch 0,25 mm 
+ 50-120Hz 

* 1600x1200/80Hz 


17" NOKIA 447X 
* dot pitch 0,26 mm 
+ 50-110Hz 


+ 1280x1240/76Hz 64-bit chip set, 


2až4MBVRAM 


PCI/VL-BUS 


PowerSaver 


matrox 


MATROX MGA ULTIMA PLUS 200 


DS « 1600x1200/80Hz, 32K barev 
MATROX MGA ULTIMA PLUS 
On-Screen Menu * 1280x1240/76Hz, 32K barev 
TÁ 
(| AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR para STORAGE EXPERTS 


c 


pavilon E 


Vídeňská 127, 619 00 Brno, Česká republika, tel. 05/43 21 48 48, 4321 44 13, fax 05/43 21 48 50 
Hanulova 5a, 844 16 Bratislava, Slovensko, tel. 07/78 56 21, 78 56 72, 78 56 04, fax 07/76 65 36 


V roce 1995 má být každý 5. počítač notebook. 
Proč ne DELL? 


1 
až 
S EX 
SK 


Pavilon B, stánek č. 14 


Nový DELL Latitude - baterie vydrží 8 hodin 
© 32-bit Local Bus Video 1 MB VRAM 

© 1 Type III/2 Type II PCMCIA Slots 

© vyměnitelná 3,5" disketová jednotka a pevný disk 

© 3 hodin provoz s dvěma bateriemi 


LATITUDE 433m LATITUDE 433mc LATITUDE 450mc LATITUDE 450mex 
Rychlý procesor 3,3 V 33 MHz Intel 486 SX 33 MHz Intel 486 SX 50 MHz Intel DX2 50 MHz Intel DX2 
9,5" displej Dual Scan Monochrome Dual Scan Color Dual Scan Color Active-Matrix Color 
vyměnný disk 200 MB 200 MB 340 MB 340 MB 


Děláme to jinak a je to vidět! DGLL 
TEL.: 02 / 879 250 
FAX: 02 / 808 237 


General Electrics, Intel 

a Sun Microsystems až po 
Texas Instruments - si ne- 
chává programovat v Indii. 

Obrat indického softwa- 
rového průmyslu se v minu- 
lých letech zdesateronásobil 
(z 25 na 250 miliónů USD). 
Dnes pracuje v Indii asi 570 
softwarových firem, z nichž 
dvě třetiny produkují vý- 
hradně pro export. 

Indičtí softwaroví vývo- 
jáři se svými průměrně 250 
USD měsíčně nevydělávají 
ani desetinu příjmu svých 
amerických kolegů (téměř 
jako u nás). Mluví však 
skoro tak dobře anglicky 
jako oni, protože angličtina 
je po hindštině druhý úřední 
jazyk v Indii. 

V Bangalore programuje 
rovněž britský podnik Pine- 
ro; má zde vzniknout soft- 
ware pro systémy právních 
informací. Americká firma 
Health Scribe vyvíjí progra- 
my pro aplikace v medicíně. 
Zářným příkladem mezi in- 
dickými softwarovými fir- 
mami je firma Infosys se 
sídlem v Bangalore, která 
v minulém roce zdvojnáso- 
bila svůj obrat. Zatímco 
americké a evropské firmy 
skupují ve vzrůstající míře 
indické podniky, otevřel In- 
fosys pobočky ve Spojených 
státech a ve Francii. 

Studie Světové banky po- 
tvrzuje Indii vedle Irska 
a Izraele jako zemi s nejlep- 
šími předpoklady pro rozvoj 
softwaru. Studie předpoklá- 
dá do roku 1997 vzrůst ob- 
ratu na asi miliardu USD, 
což má odpovídat asi 13% 
podílu na světovém trhu. Se 
svými 2,5 milióny progra- 
mátorů zaujímá Indie po 
Spojených státech druhou 
příčku v množství anglicky 
mluvících programátorů. 

Více než 50 % veškerého 
indického softwarového ex- 


portu mířilo v roce 1993 do 
Spojených států a asi 18 % 
do Evropy. V budoucnu se 
význam exportu pravděpo- 
dobně přesune ve prospěch 
Evropy. Indická vláda zde 
právě ve vzrůstající míře 
hledá partnery pro koopera- 
ci. V září 1993 zahájil za 
podpory indické vlády a Ev- 
ropské unie svoji činnost 
Software Center v Bangalo- 
re. Institut má urychlit stan- 
dardizaci indických softwa- 
rových produktů 

a přizpůsobit je tak poža- 
davkům evropského trhu. 
Kromě toho obstarává pro 
indický programátorský 
průmysl informace o evrop- 
ském trhu a zlepšuje tím 
předpoklady pro export na 
„Dálný západ“. 

Ještě před sedmi lety po- 
suzovali odborníci indickou 
softwarovou scénu jako cha- 
otickou a neefektivní. Byro- 
kratické překážky a zmate- 
né zákony blokovaly každou 
osobní iniciativu. Nyní pod- 
poruje indická vláda softwa- 
rový průmysl budováním 
infrastruktury a zjednodušo- 
váním zákonů. Má být zjed- 
nodušeno zakládání firem 
a mají být posílena autorská 
práva. Mimoto se dnes již 
nezvyšuje daň z příjmu na 
export softwaru. 

V mezinárodní soutěži to 
však mají indické firmy těž- 
ké: náklady na marketing 
a uvedení produktů mohou 
být až pětkrát tak vysoké 
než samotný vývoj softwa- 
ru. Malé indické podniky 
obvykle nejsou schopny dr- 
žet v této oblasti krok s me- 
zinárodními softwarovými 
koncerny. 

-srn 


Es] Indický softwarový prů- 
mysl by mohl v roce 
1997 zaujímat více než deseti- 
nu světového trhu. 


Nepřehlédněte [NEPŘEHLÉDNĚTE 


Inkoustové náplně 
pro tiskové hlavy INK-JET 
tiskáren, plotrů a faxů 


Spotřební materiál 
pro plotry včetně plotrových 
papírů 


| Rýsovací potřeby, rýsovací 
| prknaastoly od A4 - A0 
včetně rýsovacích papírů 


Antistatické čistící 
prostředky kancelářské 
techniky (čištění obrazovek, 
filtrů , tiskáren, a p.) 


(Vše ve špičkové kvalitě 
za dobré ceny 


POYJM 


V olšinách 6 
100 00 Praha 10 
tel./fax: 02/73 87 65 


PG 386 DX - 40 


4 MB RAM, HD 210 MB, 
FD 3 1/2", color mon., LR 


23.960,- 
PC 486 SX - 33 


4 MB RAM, HD 210 MB, VLB 
FD 3 1/2", color mon., LR 


26.880,- 
PC 486 DX2 - 66 


4 MB RAM, HD 210 MB, VLB 
FD 3 1/2", color mon., LR 


30.980,- 


TISKÁRNY: 
EPSON, STAR, 
HEWLETT. 
PACKARD, 
CANON 


Ceny uvedeny bez DPH. 
Žádejte kompletní ceník. 


CVT 


Pavla Švandy 16 
Praha 5, PSC 150 00 


tel./fax: 53 62 58 


Tvoříte, či modernizujete grafické pracoviště ? 


dodáváme počítače , speciální komponety a periferie 


- grafické karty SPEA, včetně oblíbených V7 Mirage 
- kvalitní monitory SPEA, SAMSUNG, PHILIPS, HITACHI 
- plotry OCÉ, HP, Roland 


Informujte se na mimořádné veletržní ceny !! 


Rozhodujete se snad i pro CAD systém ? 


pro školy a menší uživatele CADdy JUNIOR v národní 
verzi s profesní nadstavbou pro - architekty 


- strojaře 
- elektrotechniky 


Pro náročné uživatele multilicence profi verze 
s nadstavbami různých technických oborů 


CADdy 


Cena za druhé a další pracoviště v rámci firmy za 9.900,-Kč. 


Chcete získat program CADdy JUNIOR zdarma ? 


Navštivte nás na výstavě 
Invex 94 pavilon A1 stánek 42 


JOFTMARKET 


SLO. 


Jerevanská 6, 100 00 Praha 10, tel/fax: (02) 73 69 76 
Petrohradská 13, 101 00 Praha 10, tel. (02) 720 141 linka 274 
Lomená 38, 617 00 Brno, tel. (05) 43321335 linka 146 
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Ifabo 94 
Vše 
pro vaši kancelář 
Pražská podoba Ifaba se 
stále více profiluje směrem 
ke kancelářskému vybavení. 
Dalo by se dokonce říci, že 
i na úkor „počítačových“ 
záležitostí. Je to logické, 
a podle mého názoru 
i správné. Vybavujeme-li 
kancelář, začínáme obvykle 
nábytkem, tapetami a svíti- 
dly, pokračujeme kopírkou, 
případně faxem... 

AŽ potud vlastně jde 
o optimální využití prostoru. 
Následné vybavení kancelá- 
ře počítačovou technikou je 
kvalitativně odlišná záleži- 
tost a prezentovat počítačo- 
vou techniku v celé její šíři 
v rámci výstavy zaměřené 
na kancelář jako takovou by 
asi vyžadovalo několikaná- 
sobně větší plochu. A není 
to vlastně ani potřeba, pro- 
tože jsou tu další specializo- 
vané výstavy, které tuto pro- 
blematiku pokrývají 
poměrně úspěšně (vedle In- 
vexu i ty menší, jako třeba 
PC Salon). 


Shrnuto a podtrženo: Ifa- 
bo získává každým rokem 
na zajímavosti, zároveň 
s tím však zvolna opouští 
oblast specializace našeho 
magazínu. V minulém čísle 
jsme jej ovšem prezentovali 
jako jednu z klíčových udá- 
lostí českého počítačového 
podzimu a je tedy na místě, 
abychom se alespoň rámco- 
vě zmínili o vystavovatelích 
z počítačové branže. 

Většina výrobců psacích 
strojů a kopírek produkuje 
i počítačové tiskárny (Océ, 
Brother,...). Mezi takové pa- 
tří i Canon, který představil 
barevnou tryskovou tiskárnu 
BJC 4000 s cenou do 
20 000 Kč. Rovněž expozi- 
ce Konsigny kladla důraz na 
tiskárny, ovšemže značky 
Star (krátce před Ifabem 
prodala Konsigna 111 111. 
tiskárnu této značky). Ve 
stejném duchu se nesl i stá- 
nek firmy Mannes- mann 
Tally. Do koncepce kance- 
lářského vybavení až pře- 
kvapivě hezky zapadla ex- 
pozice pražské firmy 
Optimal a jejich textového 
editoru E. 7. Klasik, přede- 


vším svým (již tradičně) ná- 
paditým stánkem. Z dalších 
pro nás zajímavých firem 
jmenujme (bez nároku na 
úplnost) např. CoProSys, 
Gradu, Optomedia, a Pra- 
goDatu (na jejím stánku 
jsme našli i zástupce Servo- 
data s diskovým polem). 

V Křižíkových pavilo- 
nech byly silně zastoupeny 
firmy zabývající se komuni- 
kací (Alcatel, ATK T, Euro- 
tel, GiTy, SPT Telecom i dal- 
ší). 

I když koncepce pražské- 
ho Ifaba od loňského roku 


poměrně vykrystalizovala, 
stále je zde patrná určitá 
roztříštěnost (na letošním 
Ifabu bylo k vidění kde co - 
od nábytku, regálů, šanonů, 
razítek, tužek a bloků přes 
kopírky, telefonní ústředny 
a kabely až po prázdné dis- 
kety a software). Organizá- 
torům výstavy to přitom ne- 
lze vyčítat - vždyť jde ve 
všech případech o vybavení 
kanceláří. 
-lix 

| M Praze se konal již třetí 

ročník výstavy kancelář- 
ské techniky Ifabo '94. 


Nový ředitel 
Autodesk vymě- 
nil prvního muže 
Dnem 25.8.1994 ukončil 
svou činnost u firmy Auto- 
desk s.r.o. pan Roman Al- 
brecht a odchází samostatně 
podnikat. Osobně, i jménem 
Chipu mu přeji hodně úspě- 
chů. 

Jeho funkci přebírá Ru- 
dolf Danzer, který byl usta- 
ven do funkce až do nastou- 
pení nového oblastního 
ředitele Autodesku pro 
Čechy a Slovensko. U Auto- 
desku pracuje již od roku 
1987. 

Milan Loucký 
Autodesk s. r. o. vyměnil 
prvního muže ve vedení 
společnosti. 


HEWLETT“ 

L zu 
Authorized 
Reseller 


c- spol. s r. 0. 


Štěpánská 1, 120 00 Praha 2 
tel.: (02) 29 75 51, 29 42 02 - Fax: (02) 29 75 52 


Na prvním místě kvalita 


M ZŽWESTERN DIGITAL 


V TřiGem © EPSON 


Zn.: Cena dohodou 


Hermes i Chicago 
měnily jméno 


Microsoft SMS 


V září prezentoval Micro- 
soft poslední beta verzi pro- 
duktu Systems Management 
Server SMS (známého pod 
označením Hermes), pro ří- 
zení a administraci distribu- 
ovaných počítačových systé- 
mů. SMS pracuje se sítěmi 
vě. Novell Netware. 

Na začátku tiskové kon- 
ference byli novináři upo- 
zorněni, že nově vyvíjené 
Windows, doposud nazýva- 
né Chicago, ponesou ozna- 
čení Windows95. 

-kom 
Microsoft předvedl pro 
dukt Systems Manage- 
ment Server. 
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INVEX 


SŠ B-I/113 


Háj Computers - komplexní řešení, a.s., Vinohradská 


ZÁRUKA 2 ROKY « NONSTOP 
SERVISNÍ POHOTOVOST SE 
ZÁSAHEM DO 2 HODIN 


« Cenově výhodná modernizace morálně 
zastaralých počítačů « Pozáruční 
servis bez časového omezení 

« ARGUS - výsledek snahy 

0 zajištění absolutní kontroly 

nad kvalitou dodávaných 
počítačových systémů « 
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GENICON 


O BANKY - -Komerční, SKALA, e 
© Podnikatelská, COOP, AGB © 


r eceloživotní záruka řízení hlavy n 
SRISC, Servis uživatelem, 
oší ceny nové řady 4800... 


PKOMPATIBILNÍ : 


NOVELL, UNIX, IBM 


o 
o 
„SORTIMENT ; 
% 7025 barevná vosková 
e 1 str. <16,- Kč ! tiskne na © 
e folie i papír, 8 b/mm : 
« 4840 NOVINKA maticová? 
© řádková, 800 ř/min, nejnižší e 
© náklady i na provoz a servis . 
. 14490 maticová řádková : 
A 1400 řimin, nejspolehlivější 4 
ekonomicky nejvýhodnější © 
©7150 laserová A3 15str Ininá 
o 
emulace plotteru, nízké poři-e 
ezovací a provozní náklady “ 
48200 na dokumenty až do% 
2, 6 mm tloušťky, čtečka mg. © 
proužků, písma, čár. kódu... há 
9A ŘADA DALŠÍCH $ 


eDISTRIBUTOR * 
SPRO ČR a SR: ? 


Á 02-356751-4 
1 05-4122 5091 
05- 4122 6293 
0601 - 500 732 
0831- 80565-66 


Spektrum 


O čem se mluví 


Borland CZ dvacátou 
osmou pobočkou, 
Novell trochu nakupo- 
val a ktomu všemu je 
nadále 


Apro táta 
všech dealerů 


Pracovníci firmy Apro, 
master distributora firmy 
Borland pro Českou repub- 
liku uvedli, že v dohledné 
době bude zbudováno přímé 
zastoupení firmy Borland 

v České republice. Úkolem 
zastoupení, jak řekl jeho 
budoucí ředitel Richard Ku- 
bát, bude především tvorba 
obchodní politiky, strategie 


Budoucí ředitel 
zastoupení Borlandu 
vČR Richard Kubát. 


volby a zadávání lokalizace. 
Prodej produktů Borlandu 
překonával od prvních mě- 
síců v naší republice všech- 
na očekávání - v prvním 
roce činnosti Apra jako 
master distributora bylo 


očekáváných 80 milionů 
překonáno hned 130 milio- 
ny korun. Snad to bylo za- 
zace pirátských kopií 
softwaru Borlandu, který za 
dob temna na našich počíta- 
čích koloval. 

Po určitém období stag- 
nace, kdy firma Borland 
spolkla evidentně velké sou- 
sto v podobě firmy Ashton- 
Tate přichází světlejší obdo- 
bí v životě firmy. Prodejem 
produktu Ouattro Pro se 
Borland zbavil tabulkového 
procesoru a předal jej firmě 
Novell včetně vývojového 
týmu. Získanou kulatou su- 
mičku ve výši 145 milionů 
dolarů pak Borland využije 
především na vývoj databá- 
zových systému typu Inter- 
base a systémů klient/server 
do prostředí Windows, Win- 
dows NT, NeXTStep atd. 

V současné době se na 
trhu objevila databáze 
dBase 5.0 for Windows 
i DOS. Prvním krokem no- 
vého zastoupení bude loka- 
lizace těchto produktů. 

Od Borlandu lze očeká- 
vat zajímavé a oblíbené pro- 
dukty: například novou ver- 
zi Borland Pascalu 
začátkem příštího roku. 

Apro v této hře zůstává 
jako master distributor a ja- 
ko technický support. Letos 
bude Borland CZ sídlit na 
Invexu ve stánku Apra. 

Stejně tak Apro zůstává 
partnerem v dění kolem No- 


Ředitel české pobočky 
Novellu Ilja Hron. 


vellu. Jak zdůraznil ředitel 
budované české pobočky 
Novell, s. r. 0. „pan Ilja 
Hron, Novell zastoupení 
otevře nejpozději 1. listopa- 
du tohoto roku. 

Součastí Novellu, jako 
samostatná divize, je 1 divi- 
ze WordPerfectu. Jak nás 
seznámila marketingová ře- 
ditelka Markéta Marková, 

i Novell se chystá nased- 
nout na digitální dálnici. 
A tak v sítích Novellu bu- 
dou realizovány dvě nové 
technologie, které umožní 
na normálních sítích provo- 
zovat i telekomunikační ho- 
vorové služby. A jelikož No- 
vell nakupoval a kromě již 
zmíněného Ouattro Pro 
a všech produktů Word Per- 
fectu koupil ještě od ATZ£T 
Unix System Laboratories, 
směřuje jeho zaměření 
k ucelené nabídce produktů 
pro digitální dálnici s ná- 
zvem AppWare. 
Milan Loucký 
Sečteno a podtrženo: 
Apro bylo u vzniku po- 
boček Borlandu a Novellu. 


Kryptologové se sešli 


Crypto'94 

V srpnu se uskutečnila 

v Santa Barbaře, Kalifornie, 
každoroční světová konfe- 
rence o kryptologii - Cryp- 
to*94, pořádaná Mezinárod- 
ní asociací pro kryptologic- 
ký výzkum (IACR). Poprvé 
za účasti odborníků z ČR. 


V úvodní přednášce Mit- 
suru Matsui prezentoval 
prakticky příklad vyluštění 
úplného klíče plné 16 run- 
dové DES pomocí nových 
lineárních aproximačních 
rovnic. 

Část konference byla vě- 
nována novým poznatkům 
o novém americkém šifro- 
vém standardu „Clipper“. 


Vážní zájemci o nejčers- 
tvější kryptologické infor- 
mace se mohou obrátit na 
Skupinu kryptologie při 
JČMF v Praze. Adresa a 
spojení je k dostání u nás 
v redakci. 

Dr. Petr Tesař, člen IACR. 
| My na něj - vyluštit 

DES už není žádným pro- 


blémem! 
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SONY 


Multiscan15sf 


„„„zobrazení 
v originální 
velikosti 


Klidně si přeměřte obrázek na stínítku 
nejnovějšího monitoru Trinitron od Sony. 

Tento monitor má minimální rozměry 
a potřebuje tedy skutečně málo místa. 
Přesto má jednu z největších zobra- 
zitelných úhlopříček, které kdy měl 15" 
monitor. 

Přes svůj velice elegantní a exklu- 
sivní design se řadí k cenově nejdo- 
stupnějším monitorům své třídy. 

A ke všem uvedeným důvodům k 
radosti ještě nutno připočíst možnosti 
individuelního nastavení obrazové geo- 
metrie, teploty barev a obrazové rotace. 

Při rozlišení 1024 x 768 (1280 x 1024 
max.) umožňuje tento monitor využití er- 
gonomické opakovací frekvence 80 Hz, 
čímž nejen šetří zrak uživatele ale i 
energii. 


Nový Multiscan 15sf. 
To je opravdový Sony. 


Mumecan6sf 
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ochranu? 


Prodej 


Dnešní téma se týká opravdu každého - snad jen nejzatvrzelejší 
poustevník nikdy nevystupuje jako spotřebitel. My ostatní v této 
roli dost často zažíváme krušné chvíle. Jak pamatuje zákon na naši 


v obchodě 


W 
R hardwarových a softwaro- 


vých produktů se prodává v ob- 
chodě, „přes pult“. Tam se také může- 
me často setkat s nejrůznějšími „rekla- 
mačními řády“, což dílem bývají 
převzaté texty používané ve státních 
podnicích dávno před revolucí, dílem 
výsledky jakési „lidové právní tvoři- 
vosti“ majitelů a provozovatelů prode- 
jen. Výsledný efekt je pro zákazníka 
mnohdy velmi tristní, protože nejsou 
výjimkou obchody, kde se s ním ne- 
chtějí bavit vůbec, ani obchody, kde 
S poukazem na svůj tzv. reklamační 
řád říkají, že na nich to vůbec nezáleží 
a osud reklamace je ve vyjádření doda- 
vatele, od něhož předmět zakoupili. 
Tyto postupy jsou nejen pro zákazníky 
nepřijatelné, ale navíc jsou v rozporu 
s platnými ustanoveními Občanského 
zákoníku (ObčZ), jenž prodej zboží 
v obchodě upravuje. 

Přijdeme-li do obchodu, pak ať už 
koupíme jogurt za 4 Kč nebo zvuko- 
vou kartu za 14 000 Kč, nemění to nic 
na situaci, že zakoupením jakéhokoliv 
předmětu vznikl mezi námi - kupují- 
cím a prodávajícím - závazkový práv- 
ní vztah (podle $ 488 a násl. ObčZ). 
Na tento závazkový vztah se vztahují 
ustanovení ObčZ o odpovědnosti za 
vady ($ 499 a násl.), ustanovení týkají- 
cí se obecně kupní smlouvy ($ 588 
a násl.) a dále pak zvláštní ustanovení 
týkající se přímo prodeje zboží v ob- 
chodě ($ 612 a násl.). 

Jaké povinnosti z těchto ustanovení 
vyplývají pro obě strany? Základními 
povinnostmi jsou povinnost prodávají- 
cího předmět koupě odevzdat kupující- 
mu a povinnost kupujícího předmět 


koupě převzít a zaplatit za něj dohod- 
nutou cenu. Převzetím věci přechází 
na kupujícího vlastnictví zakoupené 
věci. Kromě toho mohou být součástí 
koupě další povinnosti prodávajícího, 
které je ale třeba předem zvlášť do- 
hodnout (8 615 ObčZ); například 
může jít o instalaci karty do počítače, 
převzetí staršího modelu počítače pro- 
tiúůčtem apod. 

Prodávaná věc musí mít požadova- 
nou, popřípadě právními předpisy sta- 
novenou jakost, množství, míru nebo 
hmotnost a musí být bez vad, zejména 
musí odpovídat závazným technickým 
normám. Připouští-li to povaha věci, 
má kupující právo žádat, aby byla věc 
před ním překontrolována nebo aby 
její činnost mu byla předvedena 
($ 616). 

V oblasti počítačů je v této souvis- 
losti třeba připomenout, že jde-li 
o zboží napájené ze sítě 220/380 V, 
musí být schváleno státní zkušebnou 
(mít označení ESČ), a je-li připojová- 
no do telefonní sítě, musí mít homolo- 
gaci Českého telekomunikačního úřa- 
du. Při koupi jakéhokoliv složitějšího 
přístroje bychom měli trvat na vy- 
zkoušení a předvedení. Pokud ovšem 
jde o tzv. diskontní prodej samoob- 
služnou formou, kde se vysloveně sta- 
noví vlastní montáž kupujícím, musí 
to být jasně v prodejně uvedeno; 

v opačném případě by mohl kupující 
oprávněně namítat, že byl uveden 

v omyl, a dožadovat se instalace pro- 
dávajícím. 

Pokud jsou v obchodě prodávány 
věci, které mají vady, jež nebrání, aby 
mohlo být věci užíváno k určenému 


účelu, musí být prodávány jen za nižší 
ceny, než je obvyklá cena bezvadné 
věci; kupujícího je třeba upozornit, že 
věc má vadu a 0 jakou vadu jde, není- 
-li to zřejmé už z povahy prodeje 

(8 618). Povahou prodeje se v tomto 
případě rozumí prodej ve zvláštní ob- 
chodní síti, kterou jsou jednak prodej- 
ny partiového zboží, tj. prodejny, kde 
se prodává zboží nové, které má určité 
vady, a jednak prodejny s použitým 
zbožím, bazary apod. 

Je-li třeba, aby při užívání věci byla 
zachována zvláštní pravidla, zejména 
řídí-li se užívání návodem nebo je 
upraveno technickou normou, je pro- 
dávající povinen kupujícího s nimi se- 
známit, pokud nejde o pravidla obecně 
známá. O tuto instruktáž zákazník ne- 
musí žádat, její poskytnutí je zákon- 
nou povinností prodávajícího a ko- 
neckonců i jeho zájmem. Nesplnění 
nebo nedokonalé splnění uvedené po- 
Vinnosti má totiž za následek vznik ob- 
jektivní odpovědnosti prodávajícího za 
škodu z tohoto důvodu vzniklou 
(8 617). Objektivita odpovědnosti spo- 
čívá v tom, že je dána bez zřetele na 
zavinění prodávajícího, přičemž pro 
její vznik není ani rozhodující, zda 
prodávající tato zvláštní pravidla vů- 
bec znal. V každém případě ale nelze 
považovat za splnění této seznamovací 
či instruktážní povinnosti splnění výše 
vyložené povinnosti věc předvést. 
Rozlišujeme tedy dvě povinnosti pro- 
dávajících: 

1) vždy předvést, že přístroj funguje, 
2) v případech složitější obsluhy zá- 
kazníkovi vysvětlit, jak přístroj použí- 
vat. 

U zmíněného jogurtu můžeme 
oprávněně předpokládat, že existuje 
obecná vědomost tekuté konzistence 
jogurtu, a tudíž nebude možno se do- 
máhat náhrady škody, pokud si sami 
dotyčným výrobkem znečistíme oděv. 

Naproti tomu u složitých elektro- 
nických přístrojů, jako jsou počítače, 
musí být k nim při prodeji připojen 
návod a v tomto návodu uvedeno, 
např. na jaké napájecí napětí v síti jej 
lze připojit, v jakých klimatických 
podmínkách jej lze provozovat, popří- 
padě v jaké poloze je nutné či doporu- 
čené přístroj užívat apod. Připojíme-li 
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tedy určité zařízení do sítě, aniž by 
nás prodávající upozornil na nějaká 
zvláštní pravidla, a způsobíme-li tím 
požár svého domu, budeme žalobou 
o náhradu škody vůči prodávajícímu 
(pokud se nám podaří prokázat, že 
prodavač nesplnil předmětnou povin- 
nost) úspěšní. To bude dosti pravděpo- 
dobné zejména v případě, kdy nedo- 
staneme návod k použití žádný nebo 
jen v cizím jazyce. 

Prodávající odpovídá za vady, kte- 
ré má prodávaná věc při převzetí kupu- 
jícím. U věcí použitých neodpovídá za 
vady vzniklé jejich použitím nebo opo- 
třebením. U věcí prodávaných za nižší 
cenu neodpovídá za vadu, pro kterou 
je sjednána nižší cena. Vadou se ve 
všech těchto případech rozumí všech- 
ny okolnosti, které snižují možnost vy- 
užití a upotřebení věci nebo ji jinak 
znehodnocují. Prodávající tak odpoví- 
dá za vlastnosti prodané věci, za její 
použitelnost, jakož i za to, že věc nemá 


právní vady, tj. např. že není kradená, 
že odpovídá technickým normám, že 
byla schválena k prodeji, jak bylo uve- 
deno shora apod. Znamená to, že za- 
koupíme-li v doprodeji pomalé CD- 
-mechaniky za sníženou cenu, nemů- 
žeme reklamovat, že nám náš Corel 
chroustá fonty dlouhé minuty, neboť 
nejde o vadu, byl-li zákazník sezná- 
men s parametry výrobku. Naproti 
tomu můžeme reklamovat například 
nefunkčnost či přehřívání mechaniky 
apod., protože z tohoto důvodu sleva 
poskytnuta nebyla. Stejně tak - nejde-li 
o věci, které se rychle kazí, nebo o vě- 
ci použité - odpovídá prodávající za 
vady, které se vyskytnou po převzetí 
věci v záruční době ($ 619). Záruka je 
tedy stanovena zákonem a je nepří- 
pustné ji dohodou či jednostranným 
prohlášením prodávajícího vyloučit. 
Záruční doba je při prodeji v ob- 
chodě obecně šest měsíců. Prodávající 
je povinen vydat kupujícímu při pro- 


deji záruční list s vyznačením záruční 
doby. Prohlášením v záručním listě 
vydaném kupujícímu může prodávají- 
cí poskytnout záruku přesahující roz- 
sah záruky stanovené v tomto zákoně. 
V záručním listě určí prodávající pod- 
mínky a rozsah této záruky ($ 620). 
Může tak stanovit delší záruční dobu, 
než jak vyplývá ze zákona, v žádném 
případě ji ale nemůže zkrátit. Pokud 
prodávající záruční dobu prodlouží, 
pak na druhé straně v této prodlouže- 
né době může svoji odpovědnost za 
vady omezit oproti zákonné záruce 
např. v tom směru, že bude odpovídat 
jen za určité konkrétně uvedené vady. 
Obvyklé záruční doby v počítačové 
branži jsou nyní na hardware nejméně 
jeden rok, nejvíce 4 -5 let (což je důs- 
ledkem velké konkurence, a tudíž sna- 
hy o získání zákazníka). Záruky na 
software kupovaný jako zboží (tzv. 
krabicový software) se týkají takřka 
absolutně jen nečitelnosti médií; zá- 
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kazník se musí u takového produktu 
předem seznámit s jeho charakteristi- 
kami a uvážit, zda je to právě ten pro- 
dukt, který potřebuje. (U softwaru 
zhotovovaného na zakázku je situace 
poněkud jiná, jak jsme psali v Chipu 
8/94.) Záruční list (stejně jako návod 
k používání) musí být v českém 
jazyce. 

Záruční doba začíná běžet od pře- 
vzetí věci kupujícím. Má-li koupenou 
věc uvést do provozu jiný podnikatel 
než prodávající, začne záruční doba 
běžet až ode dne uvedení věci do pro- 
vozu, pokud kupující objednal uvedení 
do provozu nejpozději do tří týdnů od 
převzetí věci a řádně a včas poskytl 
k provedení služby potřebnou součin- 
nost ($ 621). Je-li tedy podmínkou 
řádného užívání věci její odborná in- 
stalace (typickým příkladem je instala- 
ce automatické pračky, ale stejně dobře 
by to mohla být instalace postscriptové 
laserové tiskárny nebo osvitové jed- 
notky), bývá obvykle součástí koupě 
objednání instalace (ať už u stejného 
nebo jiného podnikatelského subjek- 
tu). 

Pokud jde o vady, rozlišuje Občan- 
ský zákoník vady odstranitelné a neod- 
stranitelné. Jde-li o vadu, kterou lze 
odstranit, má kupující právo, aby byla 
bezplatně, včas a řádně odstraněna. 
Prodávající je povinen vadu bez zby- 
tečného odkladu odstranit. Nebyla-li 
věc ještě použita, může kupující místo 
odstranění vady požadovat výměnu 
věci, nebo týká-li se vada jen součásti 
věci, výměnu součásti. Prodávající 
může vždy místo odstranění vady vy- 
měnit vadnou věc za bezvadnou 
(8 622). Jde-li o první vadu předmětu, 
dává zákon přednost odstranění vady 
(zatímco výměnu předpokládá v tomto 
ustanovení pouze tehdy, nebyla-li věc 
ještě použita). Jinak je tomu ale u va- 
dy, kterou odstranit nelze, nebo pokud 
jde o opětovný výskyt téže vady nebo 
větší počet vad. Podle $ 623 jde-li 
o vadu, kterou nelze odstranit a která 
brání tomu, aby věc mohla být řádně 
užívána jako věc bez vady, má kupující 
právo na výměnu věci anebo má právo 
od smlouvy odstoupit. 

Zdůrazňujeme, že zde má kupující 
právo se rozhodnout, zda chce od ' 
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smlouvy, tj. koupě, odstoupit, nebo 
zda chce věc novou. Je nepřípustné, 
aby prodávající jednostranně vnucoval 
určité řešení. Zvolí-li ovšem kupující 
jednu z těchto alternativ, nemůže ji už 
dále sám jednostranně měnit, vyjma 
případ, že se zvolená alternativa vý- 
měny věci stala nemožnou. Pokud ale 
kupující odstoupil od smlouvy, tato 
smlouva zanikla, pročež kupující ne- 
může dodatečně požadovat výměnu 
vadné věci. Nic ovšem nebrání tomu, 
aby si po vrácení kupní ceny věc místo 
výměny koupil. 

Táž práva přísluší kupujícímu, jde- 
-li sice o vady odstranitelné, avšak ku- 
pující nemůže pro opětovný výskyt 
vady po opravě nebo pro větší počet 
vad věc řádně užívat. (V tomto případě 
jde o něco jako „ztrátu důvěry“ ve vý- 
robek a opět má kupující zmíněné dvě 
- zcela rovnocenné - možnosti.) Jde-li 
0 jiné neodstranitelné vady, má kupují- 
cí právo na přiměřenou slevu z ceny 
věci. (Tedy např. škrábance na laku 
nebo naražený roh skříně počítače jsou 
sice vadou neodstranitelnou, nicméně 
nebrání tzv. řádnému užívání věci způ- 
sobem, pro nějž je určena.) 

Pochopitelně, hyzdí-li nám poškrá- 
baný počítač kancelář, můžeme se do- 
žadovat slevy, nikoliv ale výměny za 
nový. Naproti tomu hluk ventilátoru 
v desítkách decibelů bezesporu brání 
řádnému užívání věci, a opakuje-li se 
vždy za nějakou dobu po provedení 
opravy, jde rozhodně o důvod k od- 
stoupení od kupní smlouvy, protože 
lze odůvodněně předpokládat, že neo- 
praví-li věc firma poprvé či podruhé, 
neopraví ji ani podesáté. Judikatura 
v tomto ohledu dospěla k závěru, že 
1 když posouzení otázky většího počtu 
vad koupené věci je závislé především 
na okolnostech konkrétního případu, 
lze dovodit, že za větší počet vad věci 
se považuje výskyt zpravidla tří vad 
v záruční době. Soubor většího počtu 
vad je pak třeba považovat za neod- 
stranitelnou vadu. Opětovným výsky- 
tem vady lze zpravidla rozumět výskyt 
téže vady po jejích alespoň dvou před- 
chozích opravách. 

Podle $ 624 platí, že má-li věc pro- 
dávaná za nižší cenu nebo věc použitá 
vadu, za kterou prodávající odpovídá, 


má kupující místo práva na výměnu 
věci právo na přiměřenou slevu. Bylo 
by totiž neoprávněným zvýhodněním 
kupujícího poskytnout mu místo této 
věci věc novou nebo vrátit peníze 

a stejná použitá věc náhradou nemusí 
být k dispozici. 

Práva z odpovědnosti za vady se 
uplatňují u prodávajícího, u kterého 
věc byla koupena. Je-li však v záruč- 
ním listě uveden jiný podnikatel urče- 
ný k opravě, který je v místě prodáva- 
jícího nebo v místě pro kupujícího 
bližším, uplatní kupující právo na 
opravu u podnikatele určeného k pro- 
vedení záruční opravy. Podnikatel ur- 
čený k opravě je povinen opravu pro- 
vést ve Ihůtě dohodnuté při prodeji 
věci mezi prodávajícím a kupujícím 
(8 625). Nedodržení dohodnuté lhůty 
pro provedení opravy má za následek, 
že opravovaná vada se tímto považuje 
za neodstranitelnou. 

Zde býváme svědky několika pro- 
blémů. První spočívá v odkazování 
kupujícího na výsledek reklamace 
uskutečněné prodávajícím u jeho do- 
davatele - to v žádném případě zákon 
neumožňuje, protože za vady věci je 
kupujícímu odpovědný vždy prodá- 
vající, nikoliv jeho - pro kupujícího 
zcela nepodstatný - dodavatel. Druhý 
problém vidíme ve lhůtě provedení 
opravy a v tom, že zákon nestanoví 
ani žádnou lhůtu pro vyřízení rekla- 
mace. Tak jsme se v citovaném rekla- 
mačním řádu setkali s klauzulí, že 
„reklamace bude vyřízena do 3 měsíců 
od jejího uplatnění“! Je jasné, že 
u složitějších přístrojů je třeba jejich 
technický stav prozkoumat v odbor- 
ném servisu, znalcem nebo u výrobce, 
nicméně nemůže být zaváděna taková 
lhůta, která by výrazně poškozovala 
spotřebitele a omezovala jej (bez ná- 
hrady) v užívání jím řádně zakoupené 
věci. Domníváme se, že pro vyřízení 
reklamace i pro provedení opravy by 
se - konkrétně v počítačové oblasti - 
mělo jednat o dobu cca 14 dnů, pouze 
ve složitějších případech (nepravidel- 
ně se vyskytující závada, nutnost do- 
vozu unikátní součástky) a po vzájem- 
né dohodě déle. Podle našeho názoru 
počítačová firma, která do jednoho 
týdne neopraví běžnou konfiguraci 
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osobního počítače, si nezaslouží další 
sobí, setkal-li se jeden z autorů se 
zmíněnou tříměsíční lhůtou k vyřízení 
reklamace v prodejně domácích po- 
třeb, kde nejsložitějším předmětem byl 
- ke smůle autora zde zakoupený - 
elektrický ventilátor. 

Problematikou reklamací se v sou- 
časné době zabývá v tomto kontextu 
ust. $ 19 odst. 4 zák. č. 634/1992 Sb. 

o ochraně spotřebitele v platném znění. 
Podle něho prodávající nebo jím pově- 
řený pracovník je povinen o reklamaci 
rozhodnout ihned, ve složitých přípa- 
dech do tří pracovních dnů, přičemž se 
do této lhůty nepočítá doba potřebná 

k odbornému posouzení vady. Ovšem 
rozhodnutím o reklamaci se může ro- 
zumět pouze vyjádření úsudku o tom, 
zda jde o vadu, za kterou prodávající 
odpovídá, či nikoli. Z tohoto pohledu 
tedy poslední větu citovaného ustano- 
vení, že vyřízení reklamace však nesmí 
trvat déle než 30 dnů, nelze vykládat 
jinak, než že vyřízením reklamace se 
rozumí ono rozhodnutí o oprávněnosti 
reklamace a nikoli provedení opravy 
věci (zdůrazňujeme: včetně doby po- 
třebné k odbornému posouzení vady). 
Toto ustanovení znemožňuje protaho- 
vat vyřízení reklamace odkazováním 
na vyřízení jinde (u dodavatele, u znal- 
ce, v dílně apod.) do nekonečna. 

Lhůtu opravy věci si tedy prodáva- 
jící a kupující sjednávají při uzavírání 
kupní smlouvy, přičemž není-li jiná 
dohoda a má-li prodávající reklamační 
řád, uzavřením kupní smlouvy jsou 
kupujícím akceptována jeho ustanove- 
ní. Tento reklamační řád ovšem nesmí 
být v rozporu se zákony, tedy zejména 
s občanským zákoníkem a již zmíně- 
ným zákonem o ochraně spotřebitele. 
Není-li reklamační řád zpracován a ne- 
ní-li lhůta k opravě uvedena v záruč- 
ním listě nebo jinak konkrétně dohod- 
nuta, platí ustanovení $ 622 ObčZ 
a bude otázkou posouzení konkrétní 
věci soudem, zda oprava byla provede- 
na včas a vada odstraněna bez zbyteč- 
ného odkladu. 

Kupující by si tedy před tím, než 
věc koupí, měl zjistit, jaké lhůty má 
prodávající pro záruční opravy, a kou- 
pi si řádně rozmyslet, zvláště když 


prodávající odmítne lhůtu pro eventu- 
ální záruční opravu v záručním listě 
uvést nebo zkrátit. 

Při reklamaci alespoň ustanovení 
8 627 hovoří ve prospěch kupujícího: 
doba od uplatnění práva z odpověd- 
nosti za vady až do doby, kdy kupující 
po skončení opravy byl povinen věc 
převzít, se do záruční doby nepočítá. 
Prodávající je povinen vydat kupující- 
mu potvrzení o tom, kdy právo uplat- 
nil, jakož i o provedení opravy a o do- 
bě jejího trvání. 

Dojde-li k výměně, začne běžet zá- 
ruční doba znovu od převzetí nové 
věci. Totéž platí, dojde-li k výměně 
součástky, na kterou byla poskytnuta 
záruka, v tomto případě ovšem se 
nová záruční doba vztahuje jen na vy- 
měněnou součástku. (To je typické na- 
příklad při výměně určité karty 
v osobním počítači.) Běh záruční doby 
na celou věc je ovšem zastaven po 
dobu opravy věci formou výměny sou- 
částky. 

Jak tedy postupovat při reklamaci 
zakoupené věci - kupříkladu počítače? 
- Dostavit se do prodejny, předložit 
záruční list, vysvětlit závadu a vznést 
svůj požadavek - požaduji opravu, sle- 
vu nebo (při splnění podmínek podle 
8 623) odstupuji od smlouvy a požadu- 
ji vrácení peněz. 

- Požadovat sepsání zápisu s uvede- 
ním závady a jednoznačné identifika- 
ce vašeho přístroje (viz též článek 
v Chipu 7/94), 
- Pro případ, že by prodávající odmítl 
reklamaci přijmout, lze jen a jen do- 
poručit, aby reklamace byla uplatňo- 
vána za přítomnosti osoby, která by 
v následném soudním sporu mohla 
dosvědčit zejména datum uplatnění 
reklamace a skutečnost jejího odmít- 
nutí. Je to důležité pro doložení, že 
reklamace byla uplatněna a že se tak 
stalo v záruční době, tedy že nároky 
kupujícího v době reklamace existova- 
ly, jakož i pro prokázání dne, kdy do- 
šlo k zastavení běhu záruční doby. 
Současně je možné se podle zák. č. 
64/1986 Sb. ve znění zák. č. 240/1992 
Sb. o České obchodní inspekci též ob- 
rátit se stížností na příslušný krajský 
inspektorát ČOI. 

Vladimir Smejkal, Jiří Urban 
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Interview 


Snídaně u Microcomu 


„Evropská kancelář v malém městě Wilkin jihozápadně od Londý- 
na je odpovědná za Evropu a Izrael a naší starostí je rozvíjet ob- 
chod v tomto teritoriu,“ řekl Martin Perry, obchodní ředitel firmy 
Microcom, při snídani v hotelu Family na Bílé hoře. 


Fast, faster... 


MĚ jsme možnost zeptat se ob- 
chodního ředitele na spoustu 


dalších zajímavých věcí. 

Chip: Můžete našim čtenářům firmu 
Microcom krátce představit? 

M. P.: Microcom je soukromá společ- 
nost se 400 zaměstnanci a obratem 75 
mil. USD, sídlící u Bostonu ve státě 
Massachusetts, kterou založil v roce 
1980 Jim Dow. Vyvinul a začal nabízet 
elektronickou poštu. Jenže nikdo o ni 
neměl zájem, protože tehdy nikdo ne- 
chápal, proč by si lidé měli povídat 
elektronicky. Kdyby začal o 10 let poz- 
ději, byl by ještě bohatší, než je dnes. 
Zkrátka moc předběhl dobu. Vrhl se 
proto na modemy a vybudoval společ- 
nost založenou na modemové techno- 
logii, odpovídající hardwaru a softwa- 
ru, a na všem, co komunikaci po mo- 
demu doprovází. Vybudoval z ničeho 
společnost s obratem 75 mil. USD, 
která si dnes na NY burze stojí velmi 
dobře. Není jednoduché být na špici. 
V uplynulých třech letech jsme také 
prodělali menší krizi. 

Klíčovými body strategie Microco- 
mu byla vždy kvalita a inovace. 
Vždycky jsme chtěli mít kompletní 
řadu dobrých výrobků, mít něco navíc, 
být kreativní a na špici. V modemo- 
vém dávnověku to byl MNP standard, 
Microcom Network Protocol, který 
nám udělal jméno a jehož spoluauto- 
rem je sám Jim Dow. Jak zajisté víte, 
MNP4 a MNPS se staly v modemovém 
průmyslu standardy pro kompresi dat 
a opravu chyb. Asi před pěti šesti lety 
jsme se stali jedničkou ve svém oboru 
a rozhodli se vyvíjet 1 jiné technologie. 
Prvním výsledkem tohoto rozhodnutí 
byl vstup na trh bridge routerů jako zů- 
ročení naší kompresní technologie. 
První jsme přišli s kompresí u routerů 


a stále jsme v čele s reálnou kompresí 
u X.25, navíc máme produkt zahrnují- 
cí ISDN. Ve středně velkých sítích 
jsme velice kompetentní a efektivní. 
Později jsme zjistili, že i odpovídající 
software je obchodně atraktivní, takže 
jsme pořídili, a to většinou koupili, 
řadu komunikačních produktů. Jak 
roky ubíhaly, uvědomili jsme si, že ve 
skutečnosti v této oblasti nejsme příliš 
úspěšní, a tak jsme s výjimkou Carbon 
Copy (CC) před dvěma lety tyto akti- 
vity opustili. 

Úspěšný Carbon Copy je remote 
control package (RC), který umožňuje 
externě řídit PC posíláním klávesnico- 
vých příkazů po telefonní lince z jiné- 
ho PC. Můžete tedy sedět doma a pra- 
covat s PC, které máte v kanceláři. 
Základní vlastností tohoto softwaru je 
snadná ovladatelnost. Prošel velmi za- 
jímavým vývojem. Původně šlo pouze 
o podpůrný produkt, ale v zemích, kde 
byl náš podíl na trhu velice silný 


(např. v Německu máme 70-75 % RC 
trhu), začali Carbon Copy používat 
především dealeři, kteří zákazníkům 
instalovali Carbon Copy, aby jeho pro- 
střednictvím přes modem odstraňovali 
počáteční chyby v instalaci softwaru 
nebo v konfiguraci, aniž by museli zá- 
kazníka navštěvovat. Tak se Carbon 
Copy stal v oblasti remote control veli- 
ce populární. Postupně si ale stále více 
lidí uvědomovalo, že pomocí RC mo- 
hou zvládat podstatně více, a to zejmé- 
na při rostoucí potřebě mobility. Tak 
vznikl nový trh - remote access (RA), 
který nabízí spoustu aplikací užiteč- 
ných zejména pro mobilní uživatele. 
Carbon Copy vyhovuje těmto poža- 
davkům jedinečně. Na českém trhu lo- 
kalizujeme v současné době poslední 
verzi pod Windows, která by měla být 
hotova během půl roku. 

Chip: U nás se právě seznamujeme 

s anglickou verzí Carbon Copy, kterou 
máme istalovánu na LAN Expressu 
(viz test na str. 226). Dokážeme ho 
ocenit, protože jsme neustále v pohybu 
a přitom potřebujeme kontakt s redak- 
cí. Je to podle nás užitečná věc, ale 
jsme poněkud nesví v otázce bezpeč- 
nosti. Představa, že hacker bez problé- 
mů prohledává naši síť, není příjemná. 
M. P.: Uživatel se skutečně nemusí 
bát, bezpečnost je zajištěna. Carbon 
Copy a LAN Express se dá využívat 

i mnoha jinými způsoby. Jediný pro- 
blém je, že s jeho širokými možnostmi 


Martin Perry, generální ředitel firmy Microcom. 
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Osobní počítače řady COD 


Nejmodemější, standardizovaná lokální sběmice PCI, proceso: 


a kab cenu. be aš eb A n 


CODA Klasic LPX 


Nejmodernější lokální sběmice PCI, pro- 
cesor Intel 486, vysoký stupeň integ- 
race základní desky, podpora Plug and 
Play, 32 bitový přístup do paměti, Flash 
BIOS AMI, Power Management“. Vyu- BIOS AMI, Power Manage 
žívá recyklovatelné materiály. Certifikát živá recyklovatelné materi 
1809001 zaručuje vysokou kvalitu CODA zaručuje vysokou kv 
a spolehlivost PC postaveného kom- © a spolehlivost PC postaveného kom- 
plétně na komponentéch firmy Intel, pletně na komponentech firmy Intel, 
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CODA + Třebohostická 2283, 100.00 Praha 10 - Strašnice + tel.: 


asik využívají platforem Intel. 
Intel i486 a zázemí firmy CODA zaručují jednoznačně kvalitu 


stavování AOA systémem Plug and Play a 32 bitový přístup 


Bone materiálů. Certifikát |SO9001 Poe potvrzuje 
vzniklých spojením Intel a CODA. 
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CODA Xpress sšáí CODA Xpress server MX 


Servery kompletně pi postavěné na platformě firmy Intel, sběrnice EISA, 
procesorové moduly od i486SX25 až po Dual Pentiu'“, podporují SCSÍ 
dvoukanálové řadiče, EISA RAID řadič umožňuje budování velkých dis- 
kových polí Jí, vysoká integrace základní desky, 32 bitový přístup do 
ěti a Flash BIOS AMI. Řada je certifikována pro Windows NT 
Chicago. Je provozována s operačními systémy OS S60 UNIX, 
lovell NetWare, OS/2; NextStep atd, Tato řada nabízí speciální karty 
- pro sledování všech částí a činností, start bez klávesnice a moni- 
toru s použitím LCD displeje a další speciální serverové vlastnosti. 
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CHS jako autorizovaný distributor produktů Novell vychází vstříc zákaz- 
níkům a přichází s nabídkou síťových operačních systémů NetWare 
3.12 a NetWare 4.02 v nových příznivých cenách. 
Pro rozšíření prodeje uvádí na trh kombinace síťového software 
Novell, kvalitních NetServerů Hewlett-Packard řady LC, záloho- 
vacích zdrojů APC a síťových karet 3COM. Toto spojení Vám 
nabízí komplexní řešení realizace počítačové sítě s pomocí 
kvalitních komponentů v příznivých cenách. 
Spolehlivý a výkonný NetWare 3.12 v kombinaci se sí- 
ťovými kartami 3COM s neomezenou zárukou je ide- 
álním stavebním prvkem pro střední sítě do 100 
uživatelů. Výkon a služby, které přináší nová ver- 
ze NetWare 4.02, se nejlépe uplatní v rozsáh- 
lých sítích s více servery. Díky nové správě 
NLM modulů a upraveným verzím VRE- 
PAIR a CDROM došlo ke zvýšení spo- 
lehlivosti této známé verze čtyřky. 
Navíc: zákazníci, kteří zaregistrují 
NetWare 4.0x do konce roku 1994, 
dostanou postupně od firmy 
Novell všechny nové verze až 
do 31. 3. 1995 zdarma. Pro 
autorizované © prodejce, 
kteří realizují počítačo- 
vou síť pro školní insti- 
tuce, jsou připrave- 
ny EDU verze 
NetWare 3.12 a 
NetWare 4.02 
ve speciál- 
ních ce- 
nách. 


NetWare 
MultiProtokol 
Rouler 


Flex/IP 


m 
dev 


NetWare 
Global MHS 


NefWare 
MultiProtocol 
Roluler Plus 


NetWare NetWare 
4.02 3.12 


NetWare 


rr 
4.02 a 


NetWare 
for SAA 


NefWare 
NFS 
Gateway 


NNOVELŮ 


NetWare 
4.01 


NetWare 
Flex/IP 


HP NetServer LC je server kategorie Entry-Level. Je určený pro 
malé a středně velké pracovní skupiny nebo pro vzdálená pra- 
coviště. Tento server lze užít i v sítích, kde je předpoklad dal- 
šího růstu požadavků na výkonnost. Umožňuje to volba pro- 
cesoru od 486/66 MHz až po Pentium/66 MHz, možnost 
rozšíření paměti RAM až na 192MB, vnitřní disky až do 

8GB, možnost připojení externích diskových polí atd. 

Počáteční náklady při tom zůstávají na relativně níz- 

ké úrovni, neboť poměr výkon/cena je u tohoto ser- 

veru velmi příznivý, Další úspory lze dosáhnout 

použitím disků od firmy Auantum a pamětí 

RAM od firmy Transcend, které nabízí CHS 

Czechia za velmi příznivé ceny. Pro rozší- 

řování serveru lze využít 4 sloty EISA a 2 

sloty PCI, integrovaný řadič twin-chan- 

nel EISA Fast SCS|-2 a 4 pozice pro 

disky, které jsou zepředu přístup- 

né. Integrované VGA, IDE, para- 

lelní a sériové porty jsou sa- 

mozřejmostí. Architektura 

serveru umožňuje jeho 

snadné nastavování a 

modifikace. Mimo po- 

věstné kvality Hew- 
lett-Packard zajiš- 
ťuje spolehlivost 
tohoto serveru 

i tříletá záru- 
ka na mís- 
tě u zá- 
kazní- 
ka. 
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musíme lidi seznámit, a proto jsme 
tady. Chceme lidi informovat o RA. 
Chip: To my samozřejmě také. 

M. P.: Když se vrátíme zpět k historii 
Microcomu, investice do CC byla vel- 
mi užitečná. Jim Dow měl vždycky cit 
pro požadavky trhu a očekával ohrom- 
ný nástup RA trhu během několika 
let. Ta doba přišla zhruba dnes. Prv- 
ním stupněm remote access byla ko- 
munikace PC s jiným PC přes mode- 
my. Nyní přichází na řadu vzájemná 
komunikace sítí, a to je bridge routing 
boom. Na tom se dalo dost vydělat - 

a taky se vydělává. Dalším stupněm je 
doba, kdy individuální PC komuniku- 
je s LAN, tedy remote access LAN. 
LAN telefonuje jednotlivci nebo nao- 
pak. Během uplynulého období se 
ukázalo, jak ohromný je zájem o re- 
mote access jednotlivce do sítě. Pra- 
covník - ať doma, nebo na služební 
cestě - je stále v kontaktu se svým pra- 
covištěm. Jim Dow byl přesvědčen, že 
my se na tento trh musíme také dostat. 
Je jeho zásluhou, že jsme s předstihem 
třebné komponenty. Jsme jediní, nebo 
jedni z mála, kdo má v remote access 
LAN náskok jedné generace před 
ostatními. Všechny naše technologie 
jsme spojili v jeden produkt - LAN 
Express. Do vývoje jsme investovali 
skutečně velké peníze, 15-20 % obra- 
tu, a to je hodně. Po dvou a půl letech 


vývoje jsme začali LAN Express 

v lednu dodávat na trh. Jim Dow mohl 
nominovat nového prezidenta a odejít 
na zasloužený odpočinek. Nový prezi- 
dent je velice zkušený v rozšiřování 
společností - už pětkrát společnostem, 
ve kterých pracoval, obrat zdvojnáso- 
bil až ztrojnásobil. I my už po 9 měsí- 
cích začínáme pociťovat nárůst. Teď 
jsme ho ve srovnání s loňským rokem 
zdvojnásobili. Značný úspěch má 
vstup na nové trhy, jako je např. býva- 
lé Československo. 

Abych se vrátil k naší produktové 
řadě a principu unikátnosti. Prvním 
krokem je rozšíření MNP5 na 
MNP10, metodu optimalizace průcho- 
du dat nepříznivým drátovým spojem 
kontinuálním přizůsobováním veli- 
kosti datového paketu podmínkám ve- 
dení. Tato metoda se už stala dobrým 
standardem. Druhým krokem je zvý- 
šení rychlosti přenosu ze 14,4 na 28,8 
kb/s a tento standard je nazýván V.fast 
a bude brzo ratifikován ITU jako V.34. 
Microcom byla první společnost na 
světě, která přišla s takovou rychlostí. 
Chip: Byla důvodem pro vývoj V.fastu 
jenom rychlost? 

M. P.: Průmysl datových komunikací 
je velmi zajímavý. Data se musí pře- 
nášet bezpečně a rychle. Poplatky jsou 
dost vysoké na to, aby se vyplatilo in- 
vestovat do rychlejšího zařízení. Takže 
hlavně rychlost. 


Chip: Je na V.fastu mimořádné ještě 
něco jiného než rychlost? 
M. P.: Díky testování linky se chová 
inteligentněji než některé předchozí 
standardy a schopnost handshake je 
zlepšena. Cílem byl ovšem rychlejší 
přenos. 
Chip: Kdy bude V.fast ratifikován 
jako standard? 
M. P.: Já si myslím, že už byl po tech- 
nické stránce jako standard uznán. 
Nyní musí být ratifikován. V.34 má 
být jako standard finalizován příští 
měsíc. 
Chip: Jakou pozici budou mít podle 
vás modemy na trhu vedle PCMCIA 
karet? 
M. P.: Ten, kdo si koupí nový note- 
book s PCMCIA slotem, bude PCM- 
CIA kartu určitě používat - pro mobil- 
ní lidi je to velice zajímavá věcička. 
U klasických modemů začíná převlá- 
dat poptávka po levnějších modelech. 
Microcom vyrábí všechny typy mode- 
mů - od skříňových, obsahujících 32 
modemů, přes přenosné modemy až 
po zmíněné karty. V USA jsme začali 
jako první prodávat PCMCIA V.fast 
kartu na 28,8 kb/s. Máme tady jednu 
s sebou a v Evropě jsem ji už zkoušel. 
V ČR jste první, kdo ji vidí. 
Chip: Chceme nejenom vidět, také ji 
chceme otestovat. Už se těšíme. 

Za Chip rozmlouval 

Ivan Novotný 


The Innovative Notebook Specialist 
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Interview 


S ředitelem AutoContu o firmě 


V tomto čísle se můžete seznámit s názory ředitelů firem známých 
na našem trhu, které bývají pravidelnými hosty i v redakčních tes- 
tech Chipu. Jelikož každá z nich oslovuje zákazníky v České repub- 
lice i Slovenské republice jinak, dovolili jsme se zeptat, jak na to. 


Ostravske PeCe 


F AutoCont vznikla na jaře 
roku 1990, kdy ji založilo sedm 
lidí, kteří dříve pracovali v Kancelář- 
ských strojích. Původním cílem nově 
vzniklé firmy byla průmyslová auto- 
matizace. Při realizaci svých plánů 
často naráželi na neúnosnou cenovou 
hladinu značkových počítačů a nechtě- 
li zákazníky odrazovat přístroji no- 
-name. Proto se rozhodli, že začnou 
vyrábět počítače vlastní, které by vypl- 
nily mezeru mezi jmenovanými skupi- 
nami. A tak vznikl počítač AutoCont. 
Chip: Pokud vím, AutoCont začínal 
u softwaru... 
Matúšek: Půl roku po založení firmy 
k nám přišli čtyři lidé, programátoři, 
kteří si dali za úkol oslovit rozvíjející 
se softwarový trh. 
Chip: Nejznámější dílo je asi editor 
textů ESO, který v některých aspek- 
tech předstihl ve své době i Text602. 
Matúšek: Skutečně tomu tak bylo. Po- 
sléze jsme ale od dalšího vývoje edito- 
ru ESO ustoupili, trh editorů pro DOS 
je u nás dost jasně profilován. 
Druhým stěžejním projektem byla 
právě průmyslová automatizace, která 
nás nepřímo přivedla až k výrobě 
hardwaru. 
Chip: Vrhli jste se tedy na hardware. 
Matúšek: Koncem roku 1990 nás bylo 
ve firmě celkem 15. Zlom nastal na 
jaře 1991, tehdy jsme se jednoznačně 
přiklonili ke kvalitě. Tedy: český počí- 
tač za slušné ceny a s pokud možno 
maximálním výkonem, odpovídajícím 
požadavkům a možnostem doby. Po 
překonání prvních krůčků, kdy jsme 
počítače vybavovali například grafic- 
kými kartami Trident, jsme začali sa- 
hat po vyšší kvalitě. Spojili jsme se 
přímo s renomovanými výrobci 
z USA, Tchaj-wanu, Singapuru. Naši 
technici je pravidelně navštěvovali 
a výsledkem byl počítač se slušnou vý- 


40 Erir 


bavou i grafikou. Jako jedni z prvních 
jsme naše počítače předložili státní 
zkušebně a jako první jsme nabídli 
stroje s certifikátem EZÚ. 

Tím, že jsme zamířili s našimi po- 
čítači do mezery mezi drahé „značko- 
vé" a levné no-name počítače, nastá- 
vá ve firmě období, které trvá 
prakticky až do dneška. Situace je pro 
nás příznivá, takže poptávka po počí- 
tačích AutoCont roste rychleji než 
naše stále rozšiřovaná výrobní kapa- 
cita. Počítačů bychom prodali mno- 
hem více - to nás mrzí, protože máme 
trochu delší dodací lhůty, než by se 
slušelo. 

Chip: K trhu přistupujete tak, že 
chcete být zákazníkům co nejblíž. 
Svědčí o tom hustá prodejní síť v Čes- 
ké i ve Slovenské republice. 

Matúšek: Naši prodejní síť jsme zača- 
li budovat v roce 1992. Už předtím 
jsme měli pobočku v Brně. Začátkem 
roku 1992 jsme otevřeli pobočku 

v Praze, která oslovuje značný počet 
zákazníků v hlavním městě. Na konci 


Ing. Zdeněk Matúšek. Narodil se 
v roce 1955, vystudoval VŮT Brno 
elektrotechnickou fakultu, praco- 
val v Kancelářských strojích jako 
automatizační technik. V roce 
1990 jeden ze zakládajících členů 
fy AutoCont s.r.o. a od roku 1991 
její ředitel. 


roku 1992 uzrála myšlenka tuto síť do- 
budovat. 

Touto cestou jsme šli záměrně, pro- 
tože náš trh je poměrně malý. Pokud 
chce firma dosáhnout rozumného ob- 
ratu, aby se montování počítačů vůbec 
vyplatilo, je nutno tento trh obsadit 
poměrně hustě. Dealerský prodej se 
v době, kdy jsme začali budovat vlast- 
ní síť, zdál být hodně nestabilní. Do- 
konce jsme měli i své vlastní negativ- 
ní zkušenosti s touto formou prodeje, 
které vybudování vlastní sítě ještě ury- 
chlily. 

Na jaře 1993 jsme se začali otázkou 
vlastní prodejní sítě zabývat intenziv- 
něji a začali dělat konkurzy na obsa- 
zení poboček schopnými lidmi. V roce 
1993 jsme založili sedmnáct poboček. 
V letošním roce, pokud jsme cítili ur- 
čitá prázdná místa, jsme v budování 
prodejní sítě pokračovali. 

Rozhodli jsme se rozšiřovat aktivity 
i ve Slovenské republice, kde jsme vy- 
budovali celkem šest poboček. Připra- 
vujeme otevření pobočky v Bratislavě. 
Pobočky pokrývá dceřiná firma, která 
sídlí v Žilině. 

Chip: Počítače vyrábíte pouze v Os- 
travě? 

Matúšek: Především v Ostravě, ale 

i v Žilině, kde se snažíme o to, aby 
montáž počítačů pro Slovenskou re- 
publiku probíhala pokud možno samo- 
statně, bez našich zásahů. 

Chip: Vaši prodejní síť využívají i jiné 
firmy, například jste se zaměřili na ka- 
pesní počítače Psion. 

Matúšek: O Psionu si myslím, že je to 
dobré zboží právě proto, že je to více 
počítač než jednoduchý organizátor, 
který si můžete koupit v každém pa- 
pírnictví. Naši nabídku vhodně dopl- 
ňuje. 

AutoCont však na trhu s kancelář- 
skou technikou dosud nepůsobil, Proto 
jsme založili dceřinou firmu Autocont 
Office Eguipment, která se na tuto 
techniku zaměřuje. Je však na Auto- 
Contu nezávislá a sama si určuje ob- 
chodní politiku. 

Chip: Prodejní síť je dobudována. Ko- 
lik zaměstnanců má AutoCont nyní? 
Matúšek: V současné době je to přes 
200 lidí, z toho necelá polovina pracu- 
je v Ostravě. 
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Chip: Vaše počítače dosahují v žebříč- 
cích odborných časopisů dobrého umí- 
stění. Testy Chipu ukazují, že velký 
podíl na tom má grafická karta - 
používáte výrobky firmy Diamond. 
Máte zkušenosti s laděním výkonu? 
Matúšek: Samozřejmě. Výběru kvalit- 
ních komponet věnujeme velké úsilí. 
Právě tato snaha nás dovedla k nejre- 
nomovanějšímu výrobci - firmě Dia- 
mond Computer Systems. Kvalita soft- 
warových ovladačů, stabilita a kvalita 
zobrazení barev karet Diamond se 
nedá srovnat s výrobky například 

z Tchaj-wanu. Preferujeme dlouhodo- 
bou spolupráci s výrobci dílů a může- 
me se přímo podílet na specifikaci zá- 
kladních desek, monitorů a skříní. 

V rámci spolupráce od nich dostáváme 
zkušební vzorky novinek včas a tak 
máme možnost vyzkoušet, zda toto 
zboží bude to pravé i pro nové řady 
našich počítačů. Ostatně máme praco- 
viště, které se zabývá ověřováním se- 
stav počítačů z hlediska funkčnosti 

i kompatibility. Zvláštní péči věnujeme 
sestavám pro grafické aplikace: CAD, 
DTP atd. Například pro AutoCAD 
máme specializované pracoviště ve 
Frýdku-Místku: dodává kompletní sys- 
témy - hardware i software - vše ově- 
řené v běhu. Podobně testujeme sesta- 
vy pro DTP v Ostravě. 

Kompletaci počítačů věnujeme vel- 
kou péči. Abychom zachovali stan- 
dardní kvalitu, montují se tady, a ne 
v pobočkách. Rádi bychom také získa- 
li certifikát ISO řady 9000, který zaru- 
čuje stálou kvalitu výroby. 

Chip: Pojďme k monitorům. Vaše 
firma dodává monitory KFC a View- 
Sonic... 

Matúšek: Jako aktivní uživatelé PC si 
uvědomujeme, že ergonomie monitorů 
je pro uživatele PC klíčová věc. Dodá- 
váme proto zásadně monitory se sní- 
ženým vyzařováním (MPR-II), většina 
monitorů splňuje ergonomický VESA 
standard. V září uvádíme na trh první 
typy ViewSoniců, splňujících přísnější 
normu TCO. Všechny monitory, které 
dodáváme, mají zabudovanou podporu 
ovládání spotřeby podle normy 
DPMS. 

Chip: Jak to vypadá se zájmem zákaz- 
níků o monitory? 


Matúšek: Určitě je největší zájem 

o 14" typy (54 %). Ovšem na nároč- 
nějších trzích, například v Praze, už 
vidíme znatelný posun zájmu k řadě 
15" monitorů (36 %), které AutoCont 
začal na trh u nás dodávat jako jeden 
z prvních. Sedmnáctipalcové monitory 
jsou zastoupeny 7 % a 20 i 21" pak 
tvoří 3 % našeho prodeje. 

Chip: A který počítač v AutoContu je 
nejprodávanější? 

Matúšek: 486 ve všech provedeních. 
Je to však zatím otázka peněz. 

Chip: Jak je to se servisem? 
Matúšek: Vzhledem k hustému po- 
krytí prodejní sítě není problém zasáh- 
nout do 48 hodin. Většinou to však 
bývá mnohem kratší doba. Jsou však 
obory, jako například energetika, kde 
máme speciální smlouvy a kde zásah 
provádíme do dvanácti hodin. Nebo 
problém řešíme tak, že u firmy vyško- 
líme pracovníky, kteří pak servis po- 
skytují. 

Chip: A záruka? 

Matúšek: Dva roky. I v případě, že 
výrobce poskytuje na některou subdo- 
dávku dobu kratší. My pak přebíráme 
zodpovědnost a nabízíme zákazníkovi 
dvouletou záruku. Pokud subdodavatel 
naopak inzeruje záruku delší, zákazní- 
kovi ji v kompletu nezkrátíme. Chce- 
me, aby zákazník vnímal AutoCont 
jako celek. Pokud si tedy koupí počí- 
tač v některé pobočce a dojde k nějaké 
závadě, reklamaci mu uzná každá jiná 
pobočka. To je výhoda naší prodejní 
sítě, kterou bude zákazník těžko hle- 
dat u prodeje pomocí dealerů. 

Chip: Nově nabízíte i notebooky. 
Matúšek: Notebooky jsou v naší na- 
bídce dlouhou dobu, nyní však jde pří- 
mo o notebooky AutoCont. K tomuto 
kroku jsme se odhodlali po zjištění, že 
kvalita notebooků i zvučných značek 
nebyla dobrá. Proto se snažíme dodá- 
vat notebooky od těch výrobců, 

u nichž si můžeme být jisti stálou kva- 
litou. Máme notebooky StyleBook 

s procesory až DX4/100 MHz, na pod- 
zim chystáme levnější subnotebook. 
Chip: Dodáváte i síťová řešení. 
Matúšek: Opět jako jedni z prvních 
jsme měli pracovníky s certifikátem 
Novellu. Dnes se počet instalací sítí 
prováděných naší firmou počítá na 


stovky. Základní podpůrné pracoviště 
pro Novell je tady, v Ostravě. Zabývá 
se především montáží výkonných ser- 
verů a provádí i instalace. I na poboč- 
kách máme silné „síťařské“ skupiny, 
zabezpečující kvalitní instalaci sítě. 
Chip: To přímo svádí zeptat se, kde 
máte největší zakázky? 

Matúšek: Snad největší síťové řešení, 
které jsme dodali, je v Romo Fulnek, 
kam jsme dodali a do sítě zapojili ně- 
kolik stovek počítačů. Celé „to“ běží 
na Unixu a obsahuje pět serverů. Do- 
dávali jsme i pro pražský magistrát, 
Český hydrometeorologický ústav, ně- 
které banky atd. 

K síťovým řešením dodáme 1 vlast- 
ní RAID servery, ty prodáváme i ně- 
kterým partnerům jako subdodávky. 
Chip: Na začátku jste řekl, že jste se 
původně věnovali oblasti řízení. Vloni 
jste vystavovali na Invexu průmyslové 
počítače. Věnujete se této oblasti i teď? 
Matúšek: Je to tak trochu speciální 
věc. Tuto oblast i nadále rozvíjíme 
a v současné době představují dodávky 
průmyslových počítačů 6-7 % našeho 
obratu, což pro nás není nezajímavé. 
Chip: Když jsme u toho, jaký byl ob- 
rat firmy a kolik jste dodali počítačů? 
Matúšek: Vloni byl obrat naší firmy 
650 milionů korun. Letos očekáváme 
obrat ve výši jedné miliardy. Počítačů 
jsme vloni smontovali a prodali asi 
9000. Letos bychom rádi prodali něco 
mezi 12 000 až 15 000 kusů. 

Chip: Jak se chystáte na Invex? 
Matúšek: Stánek bude na stejném 
místě jako loni, s dvojnásobným roz- 
sahem s rozdělením podle oborů. Bu- 
dou tam samozřejmě i novinky, o nich 
bych však v této době nerad hovořil. 
Chip: Jak vidíte budoucnost firmy 
AutoCont? 

Matúšek: Chceme se orientovat na 
komunikace, kancelářskou techniku, 
ale samozřejmě zejména na výpočetní 
techniku. Také si uvědomujeme, že na 
trhu jsou ještě skuliny, kam lze počíta- 
če dostat, například tzv. home market 
- trh počítačů pro doma. 

Rádi bychom i nadále dostáli pře- 
devším našemu heslu: „Kvalita na 
dosah ruky." 

Chip: Děkujeme za rozhovor. 
Za Chip rozmlouval Milan Loucký 
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Interview 


S ředitelem Tesco o firmě 


Na turné Chipu za rozhovory s předními českými výrobci počítačů jsme se zastavili i ve společnosti 
Tesco, kterou její ředitel ing. Jaroslav Vaněk charakterizoval jako „mírně konzervativní“ ve smyslu sta- 
bility v komponentech použitých v počítačích, stability v cenách, zavádění jen takových novinek, které 
nejsou pouze krátkodobým výstřelkem, ale zapadají do celkové koncepce. Jestli je to pro firmu dobré 


nebo špatné, můžete posoudit i vy. 


Jihlavská jistota 


editel Vaněk mne přijal v domě, 
který Tesco před časem koupila. 
Vedení firmy sídlí v prvním patře bu- 
dovy, v přízemí se provádí montáž po- 
čítačů. 
Chip: Pane řediteli, můžete nám říci 
něco o vaší firmě? 
Vaněk: Naše firma byla, jako mnoho 
ostatních, založena v roce 1990. 
Prvotním cílem firmy bylo a je dodá- 
vat na trh počítače Tesco. Záleží nám 
především na tom, aby tyto počítače 
získávaly stále lepší jméno a abychom 
přicházeli na trh s dostatečně výkon- 
nými počítači v přijatelných cenových 
relacích. 
Chip: Tesco od začátku své exitence 
mířila na československý trh. 
Vaněk: Samozřejmě, oslovovali jsme 
celý trh v tehdejší Československé fe- 
derativní republice. Nicméně rozděle- 
ní státu nás nezastihlo nepřipravené, 
neboť už v roce 1991 jsme založili fir- 
mu Tesco Prievidza, která působí i na- 
dále v nynější Slovenské republice. 
Chip: Kolik lidí má v současné době 
firma Tesco? 
Vaněk: Firma má v současné době 
31 zaměstnanců. Na Slovensku je to 
pak kolem 20 zaměstnanců. 
Chip: Můžete vysvětlit systém svého 
prodeje? 
Vaněk: Od začátku jsme se orientova- 
li na prodej prostřednictvím dealerů, 
kteří mají naprosto jasná vlastnická 
práva, konkrétně tedy majitele, a to je 
určitá záruka toho, že budou mít 
1 dobrý management. Tyto firmy zá- 
kazníkům nabízejí kromě prodeje na- 
šich počítačů a servisu i další služby 
spojené s výpočetní technikou, napří- 
klad zákaznický nebo speciální soft- 
ware, takže zákazník od našich deale- 
rů odejde dobře vybaven. 
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Chip: Ví se, že motherboardy, které 
používáte ve svých počítačích, použí- 
vá i jedna další česká počítačová fir- 
ma. Co k tomu řeknete? 
Vaněk: Ve světě není mnoho výrobců, 
kteří vyrábějí a dodávají skutečně kva- 
litní komponenty osobních počítačů. 
Správnost výběru nám potvrzuje, že 
i tato další firma využívá stejných prv- 
ků pro stavbu svých počítačů. 
Garantujeme, že všechny mother- 
boardy vyhovují pro provoz v novell- 
ských sítích. V současné době ve spo- 
lupráci s partnerskou firmou testujeme 
naše počítače pro jejich provoz v uni- 
xových sítích. 
Chip: Jak řešíte servis a do jaké doby 
jste schopni garantovat zásah u zákaz- 
níka, pokud se dostane do problémů? 


Ředitel Tesco ing. Jaroslav 
Vaněk. Narodil se v roce 1948, 
vystudoval VUT Brno, fakulta 
elektrotechnická, pracoval 
jako vedoucí útvaru TOV. Od 
roku 1990 je jediným 
majitelem a současně 
ředitelem firmy Tesco. 


Vaněk: Jak jsem se už zmínil, nepra- 
cujeme přímo s koncovým zákazní- 
kem, ale s našimi dealery. Takovým 
partnerem se však nemůže stát která- 
koliv firma. Máme vysoké požadavky 
na technickou úroveň, protože většinu 
servisních zásahů provádějí právě tyto 
servisních zásahů pomáháme - hlavně 
technickou podporou. Vzhledem k po- 
krytí České i Slovenské republiky na- 
šimi dealery pohybuje se vzdálenost 
zákazník - prodejce (servis) v průměru 
50 km. Oprava u zákazníka bývá pro- 
vedena do několika hodin, maximálně 
do následujícího pracovního dne. Po- 
kud by dealer nebyl schopen provést 

z jakéhokoliv důvodu opravu v krátké 
lhůtě, nastupují naši technici a pro- 
blém řešíme přímo v naší firmě. Tesco 
je garantem toho, že uživatel bude za 
všech okolností uspokojen. 

Chip: S tím, co jste řekl, souvisí 

i otázka záruční lhůty. 

Vaněk: Záruční lhůta na naše počíta- 
če je dvouletá. Myslíme však na to, že 
počítače jsou u zákazníka v provozu 
až čtyři roky. Za tu dobu hodně počíta- 
čů morálně zestárne. My do všech po- 
čítačů v současné době montujeme zá- 
kladní desky, které podporují všechny 
typy procesorů Intel 486. Zákazník, 
který si koupí dnes počítač ISA s pro- 
cesorem 486DX/25, může za dva tři 
roky přestavět počítač výměnou pří- 
davných karet a procesoru na 
486DX4/100 ISA/VL BUS. Základní 
deska přitom může zůstat stejná. 
Chip: Od nedávné doby osazujete po- 
čítače kartami Miro. Co vás k tomu 
vedlo? 

Vaněk: Pečlivě jsme hodnotili, jakými 
kartami budeme počítače vybavovat. 
Z užšího výběru „postoupily“ do závě- 
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rečného kola karty Miro, Number Ni- 
ne, Spea. Po pečlivém zvážení jsme se 
rozhodli pro firmu Miro. Jejich výrob- 
ní program odpovídá potřebám našeho 
trhu a ceny jsou v námi požadovaném 
rozpětí. Firma Miro nám poskytla 
všechny prostředky k tomu, abychom 
karty mohli dodávat s českou podpo- 
rou a dobře je vyřešena i otázka aktua- 
lizace ovladačů těchto karet pro Win- 
dows, AutoCAD 1 některé další 
programy. Na některých nových ovla- 
dačích už spolupracovali i naši lidé. 
Chip: Dodáváte dlouhou dobu s vaši- 
mi počítači monitory TVM. Proč? 
Vaněk: Jednoduše řečeno, protože se 
nám spolupráce s touto firmou nejvíce 
osvědčila. Velmi brzy jsme zavedli 
monitory se sníženým vyzařováním 
podle doporučení MPR-II (provedení 
LR se sníženým vyzařováním, později 
i provedení Antistatic). V současné 
době celá řada monitorů pracuje rov- 
něž s řízeným Power Managementem, 
tedy snižovaním spotřeby energie ve 
spolupráci s počítačem. 
Chip: A co doporučení TCO-92? 
Vaněk: V tomto případě jde o monito- 
ry, které musí splňovat velmi přísná 
kritéria. Cena, za kterou se tyto mode- 
ly prodávají, logicky vychází zhruba 
dvojnásobná oproti modelům Green 

| santistatickou obrazovkou. Nicméně 
i náš trh požaduje tyto monitory a my 
jsme schopní nabídnout monitory 
Miro ve velikostech 17" a 20". 
Chip: Vidíte posun zájmu uživatelů 
k větším monitorům? 
Vaněk: V současné době jsou stále 
nejprodávanější monitory 14". Vidíme 
však vzrůstající zájem především 
o modely 15" i 17". Pro zájemce o 15" 
monitory máme připraven nový model 
TVM SD v provedení Green a s digi- 
tálním ovládáním. Viděl bych ho rád 
jako standardní monitor, dodávaný ke 
všem sestavám. Ovšem při nákupu po- 
čítačů u mnoha zákazníků stále hraje 
prvotní roli cena a nikoli ergonomie. 
Chip: Dodáváte i výrobky Verbatim... 
Vaněk: S firmou Verbatim spolupra- 
cujeme už od počátku existence firmy 
Tesco. Jsme jí doposud věrní a nemá- 
me důvod paralelně dodávat produkty 
konkurenčních firem. Verbatim patří 
k největším světovým výrobcům a do- 


dává všechna magnetická a optická pa- 
měťová média. 

Na trhu vidíme znatelný posun zá- 
jmu zákazníků od paměťových nosičů, 
jako jsou diskety, k páskům sloužícím 
pro zálohování velkých množství dat. 
Vzrůstá i zájem zákazníků o magneto- 
optické technologie. Zajímavé je, že 
ve srovnání se zahraničím se u nás po- 
měrně hodně prodávají diskety 5,25". 
Chip: Používáte mechaniky Teac 
a pevné disky Western Digital. 
Vaněk: Na náš trh i do počítačů dodá- 
váme mechaniky Teac. S touto firmou 
máme velice dobrou spolupráci, co se 
týče technické podpory. Mechaniky 
jsou kvalitní, spolehlivé a přitom cena 
je velmi konkurenční. 

Pro harddisky WD jsme se rozhodli 
pro jejich náskok v zavádění moderní 
technologie do výroby. Umožňuje to 
mít v počítačích opravdu moderní prv- 
ky a velmi brzy. Nyní všechny disky 
WD umožňují napojení přes IDE-2 
rozhraní. Máme k dispozici AT-BUS 
pevné disky až do kapacity 1 GB, ale 
dokud nebude spolehlivě vyřešen kon- 
troler IDE-2, nevidíme nutnost disky 
700MB a 1GB dodávat. Pro aplikace, 
kde je nutné mít velkou kapacitu dis- 
ku s rychlým přenosem, nabízíme dis- 
ky SCSI 0,5, 1 a 2 GB firmy IBM. 
Chip: Jaký nosný program volíte do 
budoucna? 

Vaněk: Po celou dobu existence firmy 
jsme se na náš trh snažili dodávat vý- 
robky, které by nabízely vysoký výkon 
a odrážely situaci v současných tech- 
nologiích, a to za příznivou cenu. 

V současné době mírně rostou ceny 
procesorů DX4 a na trhu jich je nedo- 
statek. Proto se snažíme nabídnout 

i další technicky pokrokové řešení 

v oblasti výkonných počítačů. Jde 

o počítač založený na Pentiu 90 MHz 
(3,3 V), a jakmile to bude možné, 

i Pentium 100 MHz. Využití staršího 
modelu Pentia 60 MHz vyrobeného 
technologií 5 V se nám zdá být kro- 
kem zpět. Pro určité typy aplikací na- 
bídneme i dvouprocesorový počítač 

s Pentii 90 nebo 100 MHz. Všechny 
novinky uvidíte na Invexu. 

Uvažujeme o zastavení výroby po- 
čítačů s procesorem 486DX/33 MHz, 
protože cena 486DX2/66 MHz klesá 


a přibližuje se ceně 486DX/33 MHz. 
Vše závisí na cenové politice Intelu. 
Chip: Kolik počítačů jste loni dodali? 
Vaněk: Za minulý rok 5000 počítačů. 
Odhadujeme, že máme asi 3-5 % na- 
šeho trhu, myšleno Česká republika 

a Slovenská republika dohromady. Pro 
letošní rok předpokládáme vyrobit 

a dodat 6000 počítačů, což je nárůst 

o 20 %. Přední světoví výrobci, hlavně 
američtí a němečtí, mohli bez potřeby 
exportu začít dodávat své počítače na 
nesrovnatelně větší domácí trh. To jim 
umožnilo se rychle rozrůst a rychle 
dosáhnout výroby ve velkých sériích. 
Proto ve srovnání s produkcí těchto 
výrobců není našich 5000 počítačů 
mnoho, ale vzhledem k velikosti naše- 
ho trhu je to, podle mého, dostatečný 
počet. 

Chip: Počítače montujete v Jihlavě? 
Vaněk: Zatím montáž našich počítačů 
probíhá v Jihlavě i v Prievidzi. Vzhle- 
dem k tomu, že bychom rádi získali 
certifikát ISO 9000, uvažujeme o vý- 
robě pouze v jednom místě. Získání 
certifikátu souvisí s nároky na větší 
investice a budovat takovou výrobu na 
dvou místech je nákladné. 

Chip: Jak se chystáte na Invex? 
Vaněk: Zvětšujeme výstavní plochu 
způsobem odpovídajícím produkci. 
Letos o 40 m*. Stánek je navržen tak, 
aby se každý cítil dobře, když k nám 
vstoupí. Nechceme se zatím pouštět do 
rozsáhlých stánků na volných plo- 
chách, abychom naše zákazníky neod- 
radili „bombastičností“. Vítáme, že je 
veletrh o den, o sobotu, delší. Doufá- 
me, že se v sobotu na nás přijdou po- 
dívat ti, kteří přes týden nemají čas. 
Chip: Vzkážete na závěr něco našim 
čtenářům? 

Vaněk: Byl bych rád, kdyby naši zá- 
kazníci věděli, že u všech počítačů ga- 
rantujeme, že si kupují stoprocentní 
výrobek a že se na trh snažíme dát vý- 
robky v přijatelných cenových relacích 
na úrovni doby. Zákazník je u nás na 
prvním místě a tomu je podřízena čin- 
nost celé firmy. Zákazník musí být 

u nás vždy uspokojen. Věřím, že pou- 
ze tato cesta vede k tomu, abychom si 
udrželi i nadále dobré místo na trhu. 
Chip: Děkujeme za rozhovor. 

Za Chip rozmlouval Milan Loucký. 
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(Interview 


S ředitelem Vikomtu o firmě 


Vikomt je firma, která se plně věnuje velkoobchodu. Na situaci v ní 
jsme se zeptali jejího ředitele Petra Vyplela. Byl to dynamický roz- 
hovor, při němž z jeho úst nepadlo jediné zbytečné slovo. 


Monzun 
z Holoubkova 


ikomt prožívá období rozkvětu. 

Na začátku letošního roku došlo 
ke změně vlastnických vztahů mezi 
původními majiteli firmy Vikomt. 
Chip: Pane řediteli, můžete čtenářům 
krátce přiblížit historii firmy? 
Vyplel: Zahájení činnosti Vikomtu da- 
tujeme rokem 1990, kdy jsme spojili 
podnikatelské aktivity s Pavlem Tyka- 
čem. Jemu patřila na počátku spádová 
oblast Prahy a okolí, já jsem se svou 
firmou pokrýval Západočeský kraj. 
Přišli jsme s velkoobchodním prode- 
jem pro trh, aby se na něm mohl etab- 
lovat na další roky. Vznikly dvě spo- 
lečnosti Vikomt Holoubkov a Vikomt 
Čelákovice. Obě firmy byly naším spo- 
lečným vlastnictvím půl na půl. Tyto 
dvě zdánlivě nesmyslně založené fir- 
my měly však svůj smysl. Mohli jsme 
V podstatě ihned rozjet velkoobchod 
s velkými obraty. Dohodli jsme se i na 
specializaci - já jsem se specializoval 
na nákup zboží s cílem co nejrychleji 
proniknout na Tchaj-wan a Tykač měl 
za úkol stanovit obchodní politiku a co 
možná nejlépe uspokojit naše dealery. 

Byli jsme tedy první firmou, které 
se podařilo v roce 1990 proniknout na 
Tchaj-wan. Přeskočení rabatu němec- 
kých obchodníků nám umožnilo sta- 
novení velmi zajímavých cen na trhu. 

V roce 1991 jsme měli celkem sluš- 
né obraty, především proto, že jsme 
dokázali najít včas specializaci a že 
jsme si úkoly, jichž nebylo málo, s ko- 
legou Tykačem rozdělili. 

Firmy dost rychle rostly a v roce 
1993, kdy jsme dosáhli miliardového 
obratu, svět počítačů pokročil dál 
a konkurence vzrostla, jsme se dostali 
pod tlak nárůstu režie. Zároveň jsme 
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se společníkem začali řešit problém, 
zda bude sídlo firmy v Holoubkově 
nebo v Čelákovicích. Můj partner se 
rozhodl podnikat v jiné oblasti 

a 1. 1. 1994 jsem převzal vedení fir- 
my. Celé to proběhlo na úrovni a do- 
dnes jsme s kolegou Tykačem přátelé. 
Chip: V poslední době vidíme příklon 
firem ke kvalitě. Vy jste začali vyrábět 
počítače Monsoon. 

Vyplel: Vikomt je typický velkoob- 
chod. I letos bude představovat 70 % 
obratu firmy zisk z velkoobchodní 
činnosti. Na začátku roku 1993 jsme 
si uvědomili, že je nutné vyvinout 
vlastní značkový počítač. Bylo to 

v době, kdy se na trhu objevovaly po- 
čítače různých českých firem, mnohdy 


Ing. Petr Vyplel. Vystudoval 
Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, obor ekonomické 
informace a kontrola. 
Pracoval jako účetní ve Škodě 
Plzeň. Od 1. ledna 1994 jediný 
ředitel firmy Vikomt. 


montované z našich dílů. Hledali jsme 
dlouze výrobce pro díly, z nichž by- 
chom značkový počítač sestavili. Ne- 
chtěli jsme vytvořit „pseudoznačku" 
z tchaj-wanských dílů. Nemohli by- 
chom tak jasně odlišit kvalitu. Zvažo- 
vali jsme, zda distribuovat značkový 
počítač typu IBM, Compag nebo jít 
obtížnější cestou a vytvořit vlastní 
značku. Následoval výběr špičkových 
komponent renomovaných výrobců. 

Došlo k mnoha jednáním, a nako- 
nec jsme si vybrali základní desky fir- 
my Intel s názvem Monsoon; ty daly 
název i celé řadě počítačů. Intel nám 
nabídl spolupráci na úrovní OEM 
partnera. Spolupráce se rozvíjela po- 
malu, protože Intel je obrovská firma 
a než byla schopna „schroustat“ česká 
specifika, uplynulo hodně měsíců, na- 
plněných vzájemným poznáváním 
a jednáním. Naše snažení vyvrcholilo 
na loňském Invexu, kdy jsme předsta- 
vili kompletní řadu počítačů montova- 
ných v Čechách z komponentů Intel. 

S počítači souvisí i plastové počíta- 
čové skříně, které nám dodává jedna 
americká firma. Máme s ní podepsa- 
nou dohodu a exkluzivně montujeme 
naše počítače do těchto skříní. 

Řada Monsoon, kterou jsme připra- 
vovali a testovali zhruba dva roky 
a loni rozjeli, dnes plně najela. I co se 
týče reklamy. Vzhledem k tomu, že 
jsme jasně profilovali kvalitu a odlišili 
Monsoon od tchajwanských pseudo- 
značek, dnes představuje Monsoon 
skutečně top značku vedle takových 
světových značek, jako je Dell a IBM. 

Monsoonům dáváme dvouletou zá- 
ruku na díly a pětiletou záruku na 
bezplatný servis. Pokud nějaký odbor- 
ník otevře náš počítač, například ser- 
ver, uvidí, že zajišťujeme naprosto 
shodnou kvalitu jako renomované svě- 
tové firmy, až na jeden rozdíl: jsme až 
o 30% levnější a poskytujeme celo- 
plošný servis. 

Jako důvod úspěchu vidím, že jsme 
si jasně vymezili trh, kam Monsoony 
směřovat: jednak jsou tu zájemci o po- 
čítače no-name a pak je tu druhá sku- 
pina, například banky, které budou jis- 
tě volit například IBM. Mezi tím se 
vytvořil prostor, pro který jsme náš 
počítač navrhli. Jak nasvědčují testy 
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odborných periodik - za značkami 
v žádném případě nezaostává, právě 
naopak. S naší technickou podporou 
a s podporou Intelu v zádech se snaží- 
me o zaplnění volné mezery na trhu. 
Monsoony bychom rádi směrovali 
na trh pro větší zákazníky - proto se 
soustředíme např. na účast v různých 
tendrech a prodej koncových řešení. 
Chip: Myslíte si, že náš trh ještě une- 
se vaše počítače Monsoon? 
Vyplel: Vikomt se vždy zaměřoval na 
pokrytí požadavků československého 
a poté českého trhu. Tento trh byl pro 
nás tak zajímavý, že plně vytěžoval 
naše kapacity, a proto jsme neměli po- 
třebu expandovat do jiných států. To 
by se však právě s Monsoonem mělo 
změnit: teď jsme dodali 200 kusů 
Monsoonů pro turecké univerzity 
a vypadá to na ještě větší množství. 
Ale zpět k vaší otázce: firmy, které 
nemají dobré zkušenosti s tchajwan- 
ským pseudo-no-name a na investici 
do IBM ještě nemají, uvítají náš ceno- 
vě akceptovatelný Monsoon, který je 
technologicky na špičce, takže ho ne- 
budou muset za půl roku vyměňovat 
nebo přestavovat. Odpověď zní: Ano! 
Chip: Můžete přiblížit další aktivity? 
Vyplel: Vzhledem k tomu, že jsme se 
profilovali jako velkoobchod s PC, vy- 
, budovali jsme si na Tchaj-wanu dob- 
rou pozici, naše jméno je tam s ním 
spojováno. Otevřeli jsme tam i vlastní 
zastoupení. Teď už je jen krůček k to- 
mu, abychom na Computexu, což je 
největší výstava počítačů na Tchaj- 
-wanu, náš počítač i vystavili. 
Chip: Pouze vystavili? 
Vyplel: Díky ceně Monsoonů a velké- 
mu počtu návštěvníků ze všech konti- 
nentů (na Tchaj-wanu jsou pracovní 
náklady nyní vyšší) považuji nástup 
na zahraniční trhy za reálný! 
Chip: Jak dostáváte zboží na náš trh? 
Vyplel: Máme po republice deset po- 
boček, které pokrývají ČR a částečně 
i SR - tam je to prostřednictvím dceři- 
né firmy Vikomt Trenčín. Zatím ne- 
máme přímo pokrytou Bratislavu, ale 
v příštím roce zde otevřeme pobočku. 
Naše pobočky jsou vlastně velkoob- 
chodními sklady. Téměř 95 % obratu 
realizujeme prostřednictvím dealerů. 
Ti montují počítače z našich dílů. 


Chip: Můžete sdělit, kolik jste dodali 
loni počítačů? 
Vyplel: Odpověď je nutno rozdělit na 
dvě roviny - no-name a Monsoon. Mě- 
síčně dodáváme 1000 - 1200 počítačů, 
na podzim to pak byl až dvojnásobek. 
Jak jsem řekl v předchozí odpovědi, 
spoustu počítačů si však dealeři mon- 
tují sami. Co se týče Monsoonů, jejich 
obrat vykazuje od začátku tohoto roku 
pravidelné, až 30% měsíční přírůstky, 
takže na konci roku uvidíme... 
Chip: Co děláte pro udržení kvality 
svých počítačů? 
Vyplel: Pro udržení kvality se orientu- 
jeme dlouhodobě na jednoho dodava- 
tele. Dodáváme pevné disky Seagate, 
jsme OEM partnerem. Jsme exkluziv- 
ním distributorem floppy mechanik 
Chinnon. Monitory dodáváme výhrad- 
ně od firmy Tatung, máme opět exklu- 
zivní zastoupení pro ČR. Základní 
desky odebíráme od tří tchajwanských 
dodavatelů. Používáme grafické karty 
Trident. Jsme OEM partner Microsof- 
tu. Mluvili jsme o kategorii no-name. 
Jako novinku bych doplnil i to, že 
jsme OEM partnerem firmy D-Link, 
předního světového výrobce síťových 
produktů. Síťové adaptéry této značky 
montujeme jako doplněk do všech na- 
šich počítačů. Kompletní sortiment 
HUB, repeaterů, bridgerů umožňuje 
aplikovat tyto produkty i v rozsáhlých 
komplikovaných síťových projektech. 
Chip: Jak vidíte trh s monitory? 
Vyplel: Rok 1994 bych charakterizo- 
val jako dobíhání monitorů 14" pro- 
kládaných. Od srpna převažují 14" ne- 
prokládané typy. U programu Mon- 
soon se v současné době prodávají 15" 
a větší typy víc než 14" prokládané 
i neprokládané dohromady. 
Chip: Nejprodávanější počítač? 
Vyplel: Zcela jasně 486DX/33 MHz. 
Chip: Jak řešíte zásahy u zákazníků, 
pokud nastanou nějaké problémy? 
Vyplel: Velkou devizou Vikomtu je, 
že má fungující oddělení „boje proti 
šrotu“: dokáže vyreklamovat vadné 
zboží kus za kus. Pokud přijde zákaz- 
ník se stížností, odveze si hned nový 
kus. To platí pro no-name počítače. 
Složitější je to u programu Mon- 
soon. Zde musíme při každé dodávce 
řešit i otázku zabezpečení promptního 


servisu u příjemce. Jak jsem řekl, rádi 
bychom se orientovali řadou Monsoon 
na velké odběratele, například na prů- 
myslové komplexy, orgány státní sprá- 
vy apod. Centrum technické podpory 
je v Holoubkově. Během příštího roku 
rozšíříme podporu 1 na naše jednotlivé 
pobočky, které zatím zajišťují servis 
výměnou dílů nebo zapůjčením ná- 
hradního počítače. 

Chip: Můžete jmenovat vaše větší za- 
kázky? 

Vyplel: Velkou dodávku jsme realizo- 
vali pro Policejní prezidium ČR, Mi- 
nisterstvo pro správu národního ma- 
jetku a jeho privatizaci, Ministerstvo 
vnitra, jednotky UNPROFOR v bývalé 
Jugoslávii a další. 

Chip: Váš názor na Invex? 

Vyplel: Především americkým veletr- 
hům, jako je Comdex, ale i našim ve- 
letrhům chybí střídmost. Na Compute- 
xu dominuje stánkům nabízené zboží 
(a ne architektonická podoba stánku), 
zodpovídající přesně otázku „Co je cí- 
lem této výstavy?“. To u nás chybí. 

K Invexu tolik: BVV za podstan- 
dardní služby požaduje nadstandardní 
ceny, platby předem atd. Napadá mne 
opět srovnání s Computexem v Tchaj- 
peji, Mekce světových počítačových 
výstav: tam je totiž čtvereční metr za 
nesrovnatelně nižší cenu. Ale aby- 
chom nechodili příliš daleko - v Ma- 
ďarsku zvyšování cen za metr na vele- 
trhu Ifabo Budapest vedlo ke stávce 
vystavovatelů a ti sami stanovili horní 
mez, za kterou jsou ochotni jít vysta- 
vovat. Doufám, že to u nás takhle da- 
leko nedojde, ale jako memento by to 
určitě mělo sloužit. 

Podzimní termín Invexu nám vyho- 
vuje. U nás většina podniků váhá až 
do posledního okamžiku, a proto In- 
vex slouží k výběru vhodného zboží. 
Uznávám, že Výstaviště Brno je jedi- 
nou vhodnou plochou pro uskutečnění 
výstavy počítačů. Abych nebyl jen kri- 
tický: tým vedený ing. Pavlonovou 
musel odvést dobrou práci, aby se 
mohlo mluvit o Invexu jako o CeBITu 
východu. Velká firma si nemůže dovo- 
lit nebýt na takovém veletrhu, jako je 
Invex. 

Chip: Děkujeme za rozhovor. 
Za Chip rozmlouval Milan Loucký 
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What can you expect from Samsung, 
Pe“ the company recognized around the globe 
M for the technology that lead to the world's first 
dedicated 8-inch, 16M wafer production line? 
Only the best... 

Samsung stands ready to guickly respond to any client need with 
the finest guality products and services. That includes 
a 16M DRAM, lead-on chip in a 300mil package— 
fully compatible with 4M DRAM 
package sizes—that is an exceptional choice | 
for notebook PCs, high-end workstations, 
and everything in between. JJ“ 

Samsung's 16M DRAMs have been optimally designed in x1/x4 
and x8/x16 chip sets with fast access times 
of 50/60/70ns. A new extended data 
output(EDO)mode enhances access times 
over chips that use conventional fast page 
modes. Moreover, these chips are extremely energy 


efficient, drawing not bvolts, but a mere 3.3volts of power. 
State-of-the-art DRAM technology from the leader, Samsung. 


SAMSUNG 


16MX 1 Fast Page KM41CÍV) 16000A /AL/ASL/ALL | 4096Cycle/64ms 


4MX 4 Fast Page KM44CÍV) 4000A /AL/ASL/ALL | 4096Cycle/64ms 
KM44C(V) 4100A/AL/ASL/ALL 2048Cycle/32ms 

Static Column KM44C(V) 4002A/AL/ASL/ALL | 4096Cycle/64ms 

KM44C(V) 4102A/AL/ASL/ALL 2048Cycle/32ms 


Ouad-CAS KM44C (V) 4003A/AL/ASL/ALL | 4096Cycle/G4ms 

KM44C(V) 4103A/AL/ASL/ALL 2048Cycle/32ms 

EDO (Hyper Page) | KM44C(V)4004A/AL/ASL/ALL | 4096Cycle/64ms 

KM44C(V) 4104A/AL/ASL/ALL 2048Cycle/32ms 

2MX 8 Fast Page KM48C(V) 2000A/AL/ASL/ALL 4096Cycle/ 64ms 
KM48C(V) 2100A/AL/ASL/ALL 2048Cycle/32ms 

1MX16 Fast Page KM416C(V)1000/L/LL 4096Cycle/64ms 
KM416C 1200/L/LL 1024Cycle/16ms 


1MX 4 Fast Page KM44C(V)1000C/CL/CSL/CLL | 1024Cycle/16ms 
Static Column KM44C(V)1000C/CL/CSL/CLL | 1024Cycle/16ms 
Ouad-CAS KM44C(V)1003C/CL/CSL/CLL | 1024Cycle/16ms 


EDO (Hyper Page) | KM44C(V)1004C/CL/CSL/CLL 1024Cycle/16ms 


4MX 1 Fast Page KM41C(V) 4000C/CL/CSL/CLL 1024Cycle/16ms 
Static Column KM41C(V) 4000C/CL/CSL/CLL 1024Cycle/16ms 
EDO (Hyper Page) | KM41C(V)4004C/CL/CSL/CLL 1024Cycle/16ms 


« "V" in Part No. means 3.3V part 
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Výroba počítačů 


Pokud jde o ceny, sotva se od sebe osobní počítače od různých vý- ( 
robců liší. A co uvnitř? S tím, jak se osobní počítače vyrábějí a od- 
kud výrobci odebírají potřebné součástky, vás chce Chip seznámit 
ve své zprávě ze zákulisí. 


Jde o vnitřek 


Výroba 
počítačů 
na běžícím 
pásu: 400 
monitorů, 
klávesnic 
a systémových 
jednotek 


za hodinu. 


dvětví elektronického zpracování 
<" dat se nachází ve fázi proměny. 
Tradiční značkoví výrobci se hodně 
naučili od levné konkurence, alterna- 
tivní výrobci se orientují na ty velké. 
To jsou všechno důvody, proč už dnes 
většinou rozdíl mezi počítači různých 
značek nespočívá v technické oblasti, 
ale v servisu a ve svědomitosti funkč- 
ního testování. 
Od výrobců PC se však nevyžaduje 
pouze technické know-how. Stále více 
určuje cenu produktu (a tím také ús- 
pěch podniku) maximálně přísný fi- 
nanční management a pružné organi- 
zační struktury. Příkladem může být 
závod IBM ve skotském Greenocku. 
Tam se denně zpracovávají asi 4 milio- 
ny součástek - za hodinu opouští pás 
400 monitorů, klávesnic a systémo- 
vých jednotek. IBM odtud zásobuje 
zákazníky v Evropě i v Africe. Tento 
závod se podstatně liší od výrobních 
středisek jiných výrobců, jako jsou na- 


příklad Vobis nebo Pea- 
cock. U IBM si dělají té- 
měř všechno sami - od 
základní desky až po 
monitor. 

Jednotlivé součástky, 
jako jsou kondenzátory 
a odpory, jsou dodávány 
na rolích z lepenkových 
pásů, zachyceny podáva- 
cím ramenem a několik 
vteřin jsou podrobovány 
jednoduchému funkční- 
mu testu; pak se montují 
na desku plošných spojů. 
Poté se základní deska 
připojí na testovací sys- 
tém, obsahující běžné 
komponenty PC (pevný 
disk, grafickou kartu 
a monitor), a odzkouší 
se. Pokud deska ploš- 
ných spojů úspěšně pro- 
šla testem, instalují ji 
vyškolení pracovníci 
spolu s grafickou kartou 
a pevným diskem do 
skříně počítače. 

Pevné disky, skříně 
a částečně i grafické kar- 
ty kupuje IBM u jiných 
výrobců, většinou z Dál- 
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ného východu. Poté se 5-10% přístro- 
jů podrobí dalším testům, například 
teplotní zkoušce, kdy jsou přístroje 

v klimatizační místnosti několik hodin 
vystaveny teplotním šokům nízkými 

a vysokými teplotami. Vibrační test 
zase simuluje transport po hrbolatých 
silnicích, test odolnosti proti pádu 

z výšky asi 1 m vyzkouší kvalitu oba- 
lu. 

Podobně jako IBM vyrábějí také fir- 
my HP, Apple a NCR většinu svých 
komponent samy a mají tak v ru- 
kou rovněž kontrolu kvality. 

„Naším záměrem je odstranit 
chyby tam, kde vznikly,“ vysvět- 
luje Roman Janton, vedoucí vý- 
roby firmy NCR. Součástky se 
zkoušejí ještě před pájením do 
desek, desky před montáží do 
skříně, komponenty počítače se 
kontrolují ještě předtím, než 
opustí výrobní oddělení. 

Protože později zjištěné nedo- 
statky mohou přijít výrobce příliš 
draho, zkouší NCR každý stroj. 
Základní desky musí vyhovět 
24hodinovému testu při teplotě 
50"C, napájecí zdroje musí vydr- 
žet proudové nárazy o velikosti 
14 000 V. 

Zcela jinou strategii sledují 
výrobci PC, jako jsou Escom 
a Vobis. Ti kupují co nejvíce 
komponent u cizích výrobců a se- 
stavují z nich počítače,v konfigu- 
racích podle přání zákazníka. 
Kupuje se to, co je momentálně 
nejvýhodnější. Před několika lety 
si dával Vobis montovat své počí- 
tače Highscreen u firmy Philips, 
nyní už má pro tento účel vlastní zá- 
vod ve Wůrselenu. 

Pokud jsou tam kapacity vyčerpány, 
nakupuje se také u jiných výrobců. 
Notebooky odebírá Vobis od firmy 
Olivetti, tiskárny od firmy Texas In- 
struments a monitory od Philipse. Na- 
koupené komponenty pro PC se pře- 
zkušují a pak zkompletují na pásu. 
10% přístrojů se zkouší v 48hodino- 
vém testu. U všech ostatních přístrojů 
se v pobočném závodě nejprve namon- 
tuje grafická karta a pevný disk. To je, 
jak říká šéf Vobisu Theo Lieven, klíč 
k úspěchu. Zákazník si vybere poža- 


dované komponenty a technici Vobisu 
sestaví v pobočném závodě konfigura- 
ci. Tímto způsobem ušetří obchodní 
řetězec drahý skladovací prostor pro 
různé konfigurace přístrojů. 

Jiné počítačové firmy, například 
Escom, nemají žádnou vlastní poboč- 
ku, ale zadávají výrobu počítačů tak- 
zvaným OEM (Original Eguipment 
Manufactures) partnerům a opatřují 
hotové produkty pouze vlastním štít- 
kem. Téměř 50 % všech PC vyrobe- 
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Závod IBM ve skotském Greenocku: 
odtud zásobuje počítačový koncern své 
zákazníky v Evropě a Africe. 


ných na Tchaj-wanu se na mezinárod- 
ních počítačových trzích objevuje pod 
nejrůznějšími jmény. 

Zatímco si manažeři a politici stě- 
žují, že se SRN při výrobě high- 
-tech nemůže držet Dálného východu, 
stává se ze Skotska evropské Silicon 
Valley. Závod firmy IBM v Greenoc- 
ku, postavený v roce 1951 na výrobu 
registračních pokladen, přilákal od té 
doby značný počet dodavatelských 
podniků - od dodavatelů kabelů až po 
výrobce monitorů. Univerzita v Gree- 
nocku, rodišti Henryho Watta, přizpů- 
sobila jednotlivé studijní postupy po- 


třebám výrobců počítačů. Příznivá in- 
frastruktura sem přivedla i jiné výrob- 
ce high-tech, například Motorolu. 
Avšak nejen ve Skotskuse cení výroba 
počítačů na správném místě a se 
správnou koncepcí. Nejinak je tomu 

i například v Německu, které je hned 
po USA pro mnohé výrobce počítačů 
nejdůležitějším odbytištěm. Aby mohli 
rychle reagovat na přání zákazníka, 
pokládají mnozí značkoví výrobci za 
nutné mít výrobu trvale na dosah. 
Dobrým příkladem je Compu- 
ter Elektronik Dresden 
(CED). Závod byl uveden do 
provozu na podzim roku 1993 
a vznikl na území výrobce po- 
čítačů pro východní blok Ro- 
botronu, jehož vybavení bylo 
počátkem 70. let vytvořeno 

1 jako věrná kopie závodu Sie- 
Mj mens v Grenoblu. 

CED sám žádné počítače 
nevyvíjí, ale vyrábí počítačové 
skříně (nebo chcete-li bedny) 
a jako službu poskytuje tech- 
nické vybavení. V závodě si 
nechávají vedle Escomu vyrá- 
bět část svých produktů také 
další firmy, například Sie- 
mens a Peacock. 

Sídlo v Drážďanech skýtá 
firmě CED dvojnásobnou vý- 
hodu: za prvé, jak říká Micha- 
el Prechtel, jsou pracovníci sil- 
ně motivováni a připraveni pro 
pružnou pracovní dobu, za 
druhé jsou k dispozici vysoce 
kvalifikované odborné síly 
tvořené bývalými pracovníky 
Robotronu. Protože vyráběné 
množství značně kolísá, je pružnost 
jedním z nejdůležitějších požadavků. 
„Někdy musíme v jednom týdnu vyro- 
bit 10 000 počítačů, v dalším jen 
1000, vysvětluje vedoucí podniku 
Christoph Horstmann. Proto mohou 
pouze pružné dohody o pracovní době 
zabránit tomu, aby pracovníci nečinně 
postávali kolem nebo byli beznadějně 
přetížení. 

Zaměstnanci jsou placeni za čtyři- 
cetihodinový pracovní týden. Podle 
potřeby tráví v závodě někdy 36, jindy 
44 hodin týdně. Trik, jak udržet nízké 
osobní náklady, vidí Michael Prechtel 
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Výroba počítačů 


v ročních smlouvách, jež se uzavírají 
na 480 hodin za rok a podle potřeby 
mohou být odvolány. Přitom se dbá na 
to, aby byli zaměstnávání pokud mož- 
no pokaždé stejní pracovníci, aby se 
tak ušetřila poměrně nákladná zaško- 
lovací fáze. 

Výrobou skříní pro počítače se 
CED trefil do mezery na trhu. V Evro- 
pě totiž existuje jen hrstka výrobců 
těchto komponent. Velká část počíta- 
čových skříní se dováží z Dálného vý- 
chodu s dodací lhůtou od čtyř do šesti 
týdnů. 

Žádný značkový výrobce si nemusí 
vyrábět všechny části svého produktu 
sám. V roce 1991 vyvolal mezi špičko- 
vými manažery a počítačovým prů- 
myslem živou debatu článek v „Har- 
vard Business Review“. Podnikoví 
poradci Rappaport a Halevi doporučo- 
vali americkým výrobcům počítačů, 
aby úplně zastavili výrobu hardwaru 
a soustředili se pouze na vývoj softwa- 
ru. Byli toho názoru, že by bylo vý- 
hodnější nakupovat součástky pro 
hardware na Dálném východě než je 
draze vyrábět. 

Také šéf firmy Vobis Theo Lieven 
sdílí tento názor: „Standard kvality je 
v tomto oboru tak vysoký, že si může- 
me dovolit riskovat nákup komponent 
na trhu.“ Podobný názor zastávají i ji- 
ní: NCR v Augsburgu zastavuje z dů- 
vodu značných nákladů výrobu desek 
plošných spojů. IBM ustupuje od zása- 
dy vyrábět všechno ve vlastní firmě. 
Apple si dává vyrábět některé modely 
Power-booku u firmy Sony a využívá 
přitom jejích znalostí při miniaturiza- 
ci elektronických přístrojů. 

Vývojoví inženýři a manažeři vý- 
robců PC však zároveň zdůrazňují, jak 
Je pro vývoj nových produktů důležité 
mít výzkum a výrobu pod jednou stře- 
chou. 

Střední cestou jde počítačový vý- 
robce Sun: tento výrobce pracovních 
stanic se soustřeďuje na návrh hardwa- 
ru a softwaru a vyrábí pouze jeden 
prototyp - masovou výrobu přejímají 
licenční partneři. Sun tím snižuje obec- 
né náklady a může rychleji reagovat na 
technické novinky a změny v poptáv- 
ce. Velkých zisků dosahují počítačoví 
výrobci zabývající se vývojem pouze 


je 
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s produkty high-end, toho času s počí- 
tači na bázi procesoru Pentium. Kdo 
tu však nepatří k těm prvním, doplácí 
na to. „Protože vynakládáme hodně 
peněz na výzkum a vývoj, musí se tyto 
náklady zaplatit prodejem výrobku 

V prvním roce. Nevíme, jak dlouho se 


Bob Beaty, výrobní manažer 
závodu IBM v Greenocku: 
“Nenakupujeme od 
neznámých dodavatelů." 


může produkt udržet,“ podotýká k to- 
muto problému bývalý šéf Applu John 
Sculley. Velmi rychle nastupuje tvrdá 
soutěž o vytlačení konkurence a mno- 
hé podniky mají přes klesající ceny 
komponent potíže ve zhospodárnění 
zisků. Zatímco první osobní počítače 
byly vyráběny řadu let, je dnes výroba 
zastavována většinou po méně než tři- 
ceti měsících ve prospěch nových mo- 
delů. 

Poté, co téměř všichni zavedení 
značkoví výrobci dokončili restruktu- 
ralizaci svých podniků spojenou s ra- 
dikálním snížením počtu pracovníků, 
liší se sotva jejich výrobní náklady od 
nákladů levných výrobců. Náklady na 
jeden počítač firmy NCR tvoří z pod- 
statné části materiálové náklady (asi 
90%), obecné náklady jako platy pro 
management, náklady na budovy 
(8 %) a mzdy. K výrobním nákladům 
se připojují náklady na prodej. Ty 
V podstatě určují (vedle materiálových 
nákladů) cenu PC. Značkoví výrobci 


vynakládají v průměru 23 % doporu- 
čené prodejní ceny na odbyt prostřed- 
nictvím odborných prodejců, levní vý- 
robci jen asi 7 %, přičemž nabízejí své 
výrobky v supermarketech, obchod- 
ních domech nebo ve vlastních poboč- 
kách. To je také jeden z důvodů, proč 
zatím i zavedení výrobci počítačů jako 
Compag prodávají své PC formou vel- 
koprodeje nebo přímého prodeje. Dell 
například prodává své počítače od za- 
ložení firmy v roce 1984 výhradně 
formou přímé expedice. 

Elektronické komponenty lze naku- 
povat dvěma způsoby: buď přímo 
u výrobce, anebo na takzvaném spot- 
marketu. Nákupčí, kteří přecenili spo- 
třebu své firmy, zde nabízejí své nad- 
bytečné zboží většinou za nižší ceny. 
Vedle zboží určeného ke konkurzu tu 
ovšem ojediněle najdeme i kradené 
součástky nebo komponenty druhé ja- 
kosti. Při nabídce převyšující poptáv- 
ku jsou ceny na spotmarketu nižší než 
ceny pevně stanovené dodacími 
smlouvami. Pokud je nabídka malá 
a poptávka velká, jako tomu bylo ne- 
dávno v případě paměťových čipů, po- 
měry se otočí. Kdo nemá v takovém 
případě smlouvy s výrobci, musí po- 
chopitelně sáhnout hlouběji do kapsy. 
Ke kritickým součástkám patří vedle 
paměťových čipů také procesory, ostat- 
ní logické obvody a pevné disky. Ne- 
bezpečí, že koupí podřadné zboží, 
však zatím téměř všichni výrobci počí- 
tačů eliminují na základě testovacích 
metod - a to nejen výrobci značkoví, 
ale i ti levnější. 

Také při nákupu používají různí 
výrobci zatím stejných zdrojů. Sama 
firma IBM upouští od zásady vyrábět 
si všechno ve svém podniku a nakupu- 
je nyní součástky také na spotmarketu. 
„Kvalita přitom samozřejmě hraje vel- 
mi důležitou roli,“ ujišťuje Bob Beaty, 
výrobní manažer závodu IBM ve skot- 
ském Greenocku. Levní výrobci, posti- 
žení pověstí nakupovat výhradně z ne- 
průhledných zdrojů spotmarketu, se už 
léta snaží o trvalé dodací smlouvy se 
spolehlivými výrobci komponent (viz 
rovněž rozhovor s vedoucím firmy Vo- 
bis Theo Lievenem na následující 
stránce). 

Oliver Wanke 
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Nová řada osobních počítačů od prvního českého OEM partnera Intel 
Corp. Kompletní mainboardy Intel v unikátních skříních s modulární archi- 
tekturou. ISA, EISA, PCI, Pentium. Pracovní stanice i servery, vše s dvou- 
letou zárukou na výměnu součástí a s pětiletou zárukou na servisní zása- 
hy. Počítače prošly schválením EZU, monitory nesou symbol 
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Interview se šéfem Vobisu Theo Lievenem o výrobě počítačů 


Ještě máme smysl 


Chip: Kde kupuje Vobis komponenty 
pro počítače Highscreen? 

Lieven: Při odbytu 450 000 počítačů 
Highsereen v roce 1993 do celé Evro- 
py je samozřejmé, že Vobis nemůže žít 
jen z nákupu na spotmarketu, jak se 
mnozí domnívají. Dvě třetiny našich 
komponent jsou zajištěny dlouhodobý- 
mi smlouvami. Zbývající třetinu naku- 
pujeme na spotmarketu, jejž ovšem zá- 
sobují - a to je třeba zdůraznit - titíž 
dodavatelé. 

Chip: Jaké součástky se nakupují 
hlavně na spotmarketu? 

Lieven: Procesory Intel není možné 
koupit na spotmarketu levněji než 

u firmy Intel přímo. Skříně se musí 
tak jako tak vyrobit půl roku předem, 
Pevnými disky se můžeme zásobit 

u dealerů a něco přitom ušetříme. 
Před třemi lety to bylo jednodušší než 
dnes. Při takové rozmanitosti produk- 
tů musíte přesně vědět, co máte v nej- 
bližší době v úmyslu, abyste tu pak ne- 
stáli bez zboží. Bylo by nebezpečné, 
kdybychom se zásobovali pouze na 
spotmarketu. 

Chip: To znamená, že výrobci, jako 
například Vobis a Escom, jsou na spot- 
marketu závislejší než jiní značkoví 
výrobci... 

Lieven: Co znamená „závislejší“? Po- 
měr dvě třetiny ku jedné třetině je 
zdravý. Existují tu kontrakty, které 
převyšují dvě třetiny, a zbytek si 
zkrátka člověk obstará. Pokud je to 
příliš drahé, sáhneme pouze po jedné 
třetině, a pokud se zlevní, máme právě 
cenovou výhodu. 

Chip: Jak se tedy na obchodu projevi- 
lo zdražení paměťových čipů na pod- 
zim 1993? 

Lieven: My používáme pro nákup tak- 
zvaný systém just-in-time. To nemá se 
spotmarketem nic společného. Umož- 
ňuje nám to součástky velmi rychle 
použít při výrobě. Doba, kdy je sou- 
částka u nás, činí maximálně šest týd- 
nů. Protože je čas, kdy nakupujeme, 
velmi krátký, může se nám stát, že 
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můžeme anebo musíme velmi rychle 
nakupovat za nové ceny. Pokud ceny 
klesají, máme radost, když jdou naho- 
ru, samozřejmě ne. To však na spot- 
marketu nezávisí. 

Chip: Změnila se v posledních letech 
nákupní strategie? 

Lieven: Ano, trochu. V komplexu ná- 
kupu komponent si musí člověk už 
jednou říci: tuto součástku prostě ne- 
vezmeme, Součástka sice běží u devíti 
počítačů z deseti bez problémů, ale 
stále ještě jsou na trhu přístroje, kde 
nefunguje. To je mrzuté, neboť občas 
musíme zaplatit už o 20 dolarů více. 
Jinak to nejde, protože bychom se 


Předseda představenstva 
Vobisu Theo Lieven: „Náš 


obchod nespolyká žádných 
dvacet procent.“ 


mohli dostat do problémů s kompati- 
bilitou. 

Chip: Jak vidíte další vývoj? 

Lieven: Firmy Compag a IBM už ne- 
jsou tak drahé. Pokud mají mít firmy 
jako Vobis ještě smysl, a ten přece ně- 
jaký máme, pak spočívá snád v tom, že 
nabídneme zákazníkovi flexibilitu 

a dáme mu na vybranou, co chce mít. 
Pomocí klasického prodeje to nejde. 


Nevěřím, že IBM nebo Compag někdy 
nechají zákazníka vybrat, co by rád 
měl. 
Chip: Ti jdou také tímto směrem. 
Když teď pomyslím na NCR... 
Lieven: Ale obchodník se toho ne- 
účastní. Nese to však na svých bed- 
rech. On přece musí mít všechny ty 
jednotlivé komponenty, on přece musí 
vědět, co všechno se k sobě hodí. To 
nebude chtít obchod připustit. Lze to 
provádět jen pomocí přísně centralizo- 
vaně vedené sítě. 
Chip: Někteří výrobci to dělají napří- 
klad pomocí přímého prodeje. 
Lieven: To jde docela dobře. Přímý 
prodej však nemá v Německu takový 
význam jako v mnoha jiných zemích. 
Chip: Proč mohou být počítače firem 
Vobis nebo Escom levnější než počíta- 
če jiných výrobců? 
Lieven: Protože při obchodování vy- 
nechávají jeden stupeň. Klasická cesta 
jde od výrobce přes dealera a obchod 
ke konečnému odběrateli. My jsme 
současně výrobci i obchodníci. Náš 
obchod nepotřebuje žádných 20 %, ten 
spolkne jen 5 % z ceny přístroje. 
Chip: Jsou mezi PC ještě dnes kvalita- 
tivní rozdíly? 
Lieven: Ve kvalitě samotného hardwa- 
ru ne. Jsou však samozřejmě problémy 
s řídicími obvody, s instalací softwaru. 
Chip: Vy tedy neshledáváte rozdíl na- 
příklad mezi počítačem Hewlett-Pac- 
kard a nějakým levným přístrojem? 
Lieven: Hewlett-Packard je samozřej- 
mě třída sama pro sebe - je to vysoká 
škola inženýrského umění. Rozdíly 
však nejsou tak velké, jak by si člověk 
mohl myslet. 
Chip: A co takový Compag a Vobis... 
Lieven: Chybová čísla Compagu ne- 
známe, protože Compag dělá všechno 
sám. Nemáme k dispozici ani žádná 
čísla, ani u nás ne, které případy rekla- 
mací jsou způsobeny hardwarem a kde 
jen nejsou k dispozici řídicí programy. 
S Theo Lievenem hovořil redaktor 
Chipu Oliver Wanke. 
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64-bitový server ... 
IBM ho možná bude mít již V r. 96 
HP ho možná bude mít vr.97 
SUN ho možná bude mít vr. 98 
Compag ho možná bude mít vr.99 
„Vy ho můžete mít HNED !!! 


Procesor: 

1 až 4 Alpha AXP 190 MHz 
1/0 sběrnice: 

standardní PCI (132 MB/s) 
Disková paměť: 

StorageWorks (SCSI-2, RAID 5) 
Výkon: 
(E SO OA 110705 Operační systémy: 
SE | DECOSF/Í, OpenVMS, 
K o o o k NÍ 


Windows NT 
Záruka: 
3 roky 


VOLEJTE DIGITAL 


PRAHA | 02/66 31 16 45 
66 31 17.44 
BRATISLAVA 07/32 91 50 


© Digital Eguipment Corporation 1994. Digi tal, logo: Digitalu, AXP, logo AXP, Alpha AXP AlphaGeneration a OpenVMS jsou obchodními značkami společnosti Digita al Eguipment Corporation, 
Ostatní názvy jsou obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. 
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Počítače v automobilu 


Naváděcí systém Carminat 


Firma Renault vyvíjí pod názvem Carminat systém pro zpracování dopravních informací a dynamické 
navádění vozidla pomocí palubního počítače. Podle reklamních sloganů zahajuje Carminat éru vozidel 
nové generace, která se dokážou vyhnout dopravním zácpám. 


Vaše auto ví, kudy... 


ýt včas informován o skutečné do- 

pravní situaci, být naveden na 
místo určení bez přípravy vlastního iti- 
neráře a mít možnost vyhnout se do- 
pravním zácpám - který řidič by po 
tom netoužil? 

Ve velkých městech s dopravními 
problémy se může řidič automobilu 
snáze vyhnout zácpám, jestliže je prů- 
běžně informován o potížích, které se 
mohou vyskytnout na jeho trase. „Inte- 
ligentní vozidlo“ komunikuje se svým 
okolím pomocí Radio Data Systemu 
(RDS), který funguje na základě čísli- 
cového přenosu dat a je v provozu už 
v celé západní Evropě. Kanál předáva- 
jící informace o dopravě (TMC) 
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umožňuje přímé spojení mezi řídícími 
středisky a řidičem. 

K informování o dopravní situaci 
používá systém RDS-TMC kódovaná 
data o událostech na různých místech 
(a rovněž o plynulosti provozu). Vyšší 
modely Carminatu nabízejí kromě do- 
pravních informací ještě řídící termi- 
nál, který pomocí zabudované karto- 
grafické paměti dokáže určit místo, 
kde se vozidlo nachází, vypracovat 
plán cesty a informovat řidiče pomocí 
zvukových nebo vizuálních instrukcí. 

Před přípravou čtyř typů různé 
úrovně (cenové i výkonnostní) do séri- 
ové výroby (výhledově v r.1996) testu- 
je Renault a jeho partneři 350 auto- 


mobilů s rozdílnou úrovní vybavení 
řídícími terminály. Vybavení testuje 
na vozidlech typu Safrane, Clio a Ex- 
press dva tisíce řidičů v oblasti Ile de 
France, na ose Paříž-Londýn a v kori- 
doru Stuttgart-Lyon-Středozemní 
moře. 


Systém odpovídá 
evropským normám 


Koncept řešení navržený systémem 
Carminat má být od svého počátku při- 
způsoben evropským podmínkám. 
Carminat byl hodnocen z hlediska vy- 
užití ve stávající nebo teprve navrho- 
vané infrastruktuře zajišťující sběr 

a vysílání informací. Měl by vyhovo- 
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Bo: společnosti, jako jsou Apple, Com- 
paa, Silikon Graphics, Motorola, a EMC 
používají ve svých počítačích právě disky 
Seagate? 

7 4 cela jistě pro jejich výkonnost a naprostou 
spolehlivost. Posuďte sami: 

BPove disky firmy Seagate jsou dnes svými 
výkony právem řazeny mezi nejlepší - zejména 
díky svým nízkým středním přístupovým do- 
bám, velkým přenosovým rychlostem, spo- 
lehlivostí a nízkou spotřebou energie. 
Puagate vyrábí nejrychlejší disky na světě - 
3,5" palcové SCSI disky řady Barracuda 
o kapacitách 1,7 až 4 GB, se střední přístupo- 
vou dobou pod 8,0 ms, s 1 MB cache, roz- 
hraním Fast Wide SCS|-9 a rychlostí otáčení 
7900 ot/min, které jsou jedinečnou volbou 
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“High-end PC", Model ST12550N Barracuda 2 
získal ocenění časopisu BYTE "The best 1-2GB 
hard drive". 

Scasate vyrábí dosud největší pevný disk 
v historii - 5.45" Elite 9 o kapacitě 9,09 GB. 
S uagate si udržuje vedoucí postavení také 
mezi IDE disky. Seagate používá ve svých no- 
vých IDE discích rozhraní Fast ATA, umožňu- 
jící přenos až 13 MB/s. Model ST3390A 
o kapacitě 340MB, s přístupovou dobou 
19 ms a 256 kB cache, byl oceněn časopisem 
Byte, jako nejlepší IDE disk vůbec v kategorii 
950 - 350 MB. 

S ugate, jako největší výrobce harddisků 
na světě, je schopen nabídkou disků s kapaci- 
tami od 130 MB po 9GB, se špičkovými 
parametry vyhovět požadavkům i nejnároč- 
nějšího uživatele. 


R: disky Seagate je poskytována stan- 
dardní dvouletá záruka, u disků s kapacitami 
nad 1 GB je poskytována speciální záruka 
pět let. 

"E Hsystem, autorizovaný distributor Sea- 
gate, tak rozšiřuje nabídku o celou paletu disků 
od 130 MB až po 3,5 “ velkokapacitní SCSI 
disky o kapacitě až 9GB za výhodné ceny. 
S veškerými Vašimi požadavky se obraťte na 
svého distributora. 


TH system 


autorizovaný distributor 


PRAHA, Vlastina 93/889, tel.: 09 - 310 36 13, fax: 09 - 310 36 00, BRATISLAVA, Vajnorská 149, tel.: 07 - 9709 44 09, fax: 07 - 9709 44 01, 
OSTRAVA, 28. října 86, tel.: 069 - 611 93 50, fax: 069 - 611 37 42 
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Záložní zdroje řady VICTRON Lite tvoří základ výrobního sortimentu firmy VICTRON. Jsou to 
kompaktní zdroje nepřetržitého napájení pracující v režimu OFF-LINE. Nežádoucímu přepínání UPS do 
režimu zálohování při silném rušení v elektrické síti zabraňuje vstupní filtr. Vestavěná elektronika 
umožňuje základní komunikaci mezi záložním zdrojem a připojeným zařízením. 


bal oc 


Modely záložních zdrojů řady VICTRON baLANce koncepčně vychází ze základní řady Lite, liší se 
však lepším tvarem vlny výstupního napětí střídače a elektronickými obvody, které pomocí sériové 
komunikace umožňují na připojeném počítači provádět testy jednotlivých modulů UPS, monitorovat 
stav síťového napětí, přepnout UPS do sleep-módu apod. 


MICRO 


Záložní zdroje Micro pracují v režimu ON-LINE, jež zaručuje stoprocentně nerušený běh výstupního 
střídače, a jejich elektronické obvody jsou navrženy s využitím nejmodernější technologie tak, aby 
splňovaly všechny myslitelné požadavky na kvalitu výstupního napětí. Při použití zálohového zdroje 
řady Micro je možné na jeho výstupu dosáhnout naprosto dokonalých elektrických podmínek, které 
zajistí spolehlivou funkci libovolného připojeného zařízení. 
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vat konstrukčním požadavkům všech 
výrobců automobilů. 

Návrh zařízení byl volen tak, aby 
byly respektovány dohody o šíření rá- 
diových vln (RDS) a dohody o formá- 
tech kartografických map normalizo- 
vaných v celé Evropě. Toto řešení 
umožňuje spojení Carminatu se všemi 
informačními systémy v různých stá- 
tech Evropské unie a zároveň se sprá- 
vou silničních informací. 


Radio Data System 


RDS (Radio Data System) šíří infor- 
mace pomocí vysílačů s frekvenční 
modulací. Toto řešení je optimální 

i z hlediska toho, že už nyní značný 
počet řidičů oceňuje a bohatě využívá 
silniční návěští s udáním stanice FM, 
kterou si mohou naladit, aby byli in- 
formování během své dlouhé cesty, 
aniž by v dané oblasti museli měnit 
frekvenci. 


Global Positioning System 


Global Positioning System (GPS) 
(dobře známý všem navigátorům) je 
napojen na skupinu satelitů umístě- 
ných ve výšce 20 000 km nad Zemí. 
Vozidlo vybavené systémem sestávají- 
cím z přijímače malého rozměru 

a zantény může zachytit v každém 
okamžiku a v každém místě signály ze 
tří nebo čtyř satelitů. 

Tyto signály vyhodnocené přijíma- 
čem umožňují získat a upřesnit jasnou 
indikaci o zeměpisné šířce, délce a do- 
konce výšce místa, ve kterém se vozi- 
dlo nachází s přesností řádově 100 me- 


Paříž: 1000 semaforů 


programově řízených z města Lutéce 


S ohledem na dopravní zácpy, 
které je nutno neodkladně řešit, 
se v Paříži rozhodli zlepšit kvali- 
tu dopravní sítě regulací provo- 
zu. Regulace spočívá v přizpůso- 
bení semaforů aktuálním pod- 
mínkám dopravy: pod vozovkou 
jsou umístěny snímače, které 
neustále měří charakter dopravy 
v každém dopravním pruhu. 

© Takto zís informace jsou 
-každých 5 minut předávány do 
centra regulace v městě Lutéce. 


trů. Pro větší pohodlí řidiče jsou údaje 
přenášeny pomocí blikajícího bodu, 
který označuje přesnou polohu vozidla 
na numerické mapě Carminatu. 


Možnost výběru 


V roce 1994 vstoupil Carminat do 
předvýrobní etapy vývoje. V roce 1996 
by se měly objevit čtyři typy vybavení 
v modelech Renault (tři první realizuje 


firma Sagem, čtvrtou firma Philips), 
ovšem jen na přání zákazníka. Cena se 
bude pohybovat od 2500 FRF za nej- 
jednodušší a 20 000 FRF za nejlepší 
vybavení. 

Vybavení č.1 - hlasový výstup 

První typ Carminatu, který má rozměr 
autorádia, je vybaven terminálem in- 
formujícím o dopravní situaci. Prog- 
ram řidičem nastavené stanice je na 
jeho žádost přerušován slovními infor- 
macemi o provozu. Terminál vybave- 


Tam údaje analyzuje počítač, kte- 
rý pak navrhuje lepší možnou re- 
gulaci pro 1000 semaforů v hlav- 
ním městě. 

V blízké době bude tato infor- 
mační banka, kterou bude moci 
využívat i systém Carminat, uve- 
dena do provozu v Paříži, aby re- 
gulovala dopravu uvnitř obvodu 
(včetně vnějšího okruhu). Tím se 
otevírají už dnes výjimečné per- 
spektivy pro „inteligentní“ naviga- 
ci automobilů. 


ný paměťovou kartou zahrnující místa 
a silnice přijímá a dekóduje údaje vy- 

sílané RDS, Ty pak alfanumericky za- 
znamenává a syntetickou řečí předává 
řidiči. 

Terminál přijímá všechny informa- 
ce v oblasti, kde se vůz právě nachází. 
Řidič vyznačí zvolenou trasu a Carmi- 
nat zajišťuje filtraci pouze těch údajů, 
které jsou řidiči užitečné. 


Máte-li 

na palubě 
svého vozu 
Carminat, 
nepotřebujete 
žádnou 
mapu. 


Vybavení č. 2 - na barevné obrazov- 
ce informace 0 provozu 
Zařízení vyvinuté firmou Sagem (cena 
mezi 5000 - 6000 FRF) informuje řidi- 
če pomocí barevné obrazovky, na které 
je znázorněna zjednodušená mapa sil- 
niční sítě i s aktuálními dopravními 
problémy. Údaje jsou filtrovány podle 
požadavku uživatele - ten si vybírá ob- 
last, kterou chce mít na obrazovce, 
a měřítko mapy. 

Řidič má tak neustále přehled nejen 
o dopravní situaci ve městě, na silnici, 
na dálnici, ale i o možnostech parková- 
ní na velkých veřejných parkovištích 
a 0 dalších užitečných službách (ben- 
zinové stanice, garáže, hotely atd.). 
Vybavení č. 3 - grafická informace 
Zařízení vyvinuté rovněž firmou 
Sagem přejímá všechny funkce před- 
chozích dvou vybavení a doplňuje je 
lokalizačním modulem pomocí sate- 
litu GPS a systémem „odhad polo- 
hy“. Zajišťuje tak plynulost lokalizace 
polohy vozidla, i když satelity nejsou 
viditelné. 
Vybavení č.4 - dynamické navádění 
Kompletní terminál vyvinutý firmou 
Philips (cena 15 000 - 20 000 FRF) je 
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nezávislé zařízení pro dynamické na- 
vádění, které nevyžaduje zvláštní in- 
frastrukturu. Zabudovaná kartografie 
mu dovoluje v každém okamžiku přes- 
né určení místa, kde se vozidlo nachá- 
zí, a tak umožňuje navádění řidiče kři- 
žovatku za křižovatkou. 

Terminál vypočítává v dané chvíli 
nejlepší možný itinerář pro řidiče, pře- 
jímá a dekóduje dopravní informace 
přijaté od RDS a shromažduje ty, které 
jsou užitečné pro navrženou trasu. 

Zařízení se obsluhuje velice jedno- 
duchým systémem pomocí menu vy- 
značeného na obrazovce před řidičem: 
název místa určení sestaví řidič pomo- 
cí kuličky (ne nepodobné počítačové- 
mu trackballu), kterou postupně ozna- 
čí jednotlivá písmena z obrazovky. 
Když je cílové místo nastaveno, termi- 
nál předává hlasovým výstupem infor- 
mace nutné pro navádění a označí 
cestu, kterou je třeba sledovat pomocí 
průsečíků. 


Určení polohy vozidla napomáhají jak pozemní uzly, tak 


signál z družice. 


Filozofie tohoto uspořádání se liší 
od prvních dvou terminálů, které pou- 


- dokumentaristka 
pracovní náplň 


požadavky 


- správce lokální sítě 
pracovní náplň 


požadavky 


- projektant analytik 
pracovní náplň 
požadavky 


- provozní programátor 
pracovní náplň 


požadavky 
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Loretánské nám. 5 
125 10 Praha 1 


ři 


Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
hledá 
pracovníky do odboru výpočetní techniky 
na následující pozice: 


- evidence HW a SW 
- sekretářské práce 
- distribuce SW na zastupitelské úřady 


- znalost práce na PC (WordPerfect, dBase) 
- SŠ, anglický jazyk 


- zabezpečení LAN Novell 
- konfigurace a údržba sítě ústředí MZV 


- zkušenosti se sítěmi většího rozsahu 
- VŠ, anglický jazyk 


- provádění analýzy a návrhu řešení 


- zkušenosti s analýzou a projektováním 
- VŠ, anglický jazyk 


- SW údržba PC, instalace PC u uživatelů 


- znalost PC (DOS, Windows, WP, dBase, Auattro) 
včetně základů HW 
- SŠ, VŠ, anglický jazyk 
Odměňování je stanoveno podle zásad pro pracovníky státní správy. 
Písemné přihlášky včetně profesního životopisu zasílejte na adresu: 


Personální odbor - OVP 


ze informují řidiče a nechávají výběr 
zcela na něm - tento typ je určen řidiči, 
který se chce zbavit všech starostí 

s výběrem itineráře a řízením trasy 
pověří Carminat. 

Carminat umožní podle požadavku 
na snižování znečišťování ovzduší za- 
bránit neúprosnému nárůstu situací, při 
kterých dochází k zácpě, čímž se blo- 
kují dopravní tepny, přístup do měst 
a “dusí“ se ekonomika i ekologie, Sil- 
niční síť nelze rozšiřovat do nekonečna 
- je třeba myslet na její lepší využití. 
Navigační systémy umožní tímto způ- 
sobem zkrácení doby potřebné k proje- 
tí dané trasy a tím i snížení spotřeby 
paliva o 7- 12%. „Inteligentní vozi- 
dlo“ spotřebuje méně energie, protože 
omezí zbytečné brzdění nebo naopak 
zrychlování a sníží počet kilometrů 
zbytečně ujetých sestavením špatného 
itineráře. Dojde také ke snížení emisí 
škodlivých látek a regulace provozu 
bude lépe chránit i životní prostředí. 


Jak to funguje? 


Terminály Carminat umístěné ve vozi- 
dle dovolují přímé spojení mezi sprá- 
vou provozu a řidičem, který přijímá 
informace o provozu vysílané pomocí 
RDS - TMC. Za volantem vozidla vy- 
baveného navigačním systémem Car- 
minat získává automobilista neustále 
informace o provozu z malé barevné 
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Výběr ze široké nabídky 

motherboardů, VGA karet, 

/O karet i síťových karet 

včetně PCI typů. 

ŠÍ 
“ TAX ( Je výhodnější přestat mon- 
* 29.9 © tovat vlastní noname PC 

a stát se distributorem 
nebo dealerem značko- 
vých počítačů 
MOREX"". — 
Informujte se na podmínky. 
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Kvalitní klávesnice 
za výhodné ceny. 


Výběr z 25 tipů počítačových 

skříní od slimlinů přes 

desktopy, minitowery OREX 
až k bigtowerům. 


Homologované zdroje 
200W a 230W. 


PRAHA 9 - VYSOČANY, Jandova 10/216 
(02) tel: 684 28 09, fax 683 19 93 
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obrazovky zabudované v palubní des- 
ce. Na zobrazené mapě oblasti, jíž pro- 
jíždí, jsou místa zácpy označena čer- 
veně a místa odlehčení zeleně. 

Ve své nejpropracovanější verzi lo- 
kalizuje Carminat polohu vozidla na 
mapě pomocí satelitu a může řidiči na- 
vrhnout nejlepší cestu s ohledem na 
dopravní situaci. Řidič je „v péči“ pa- 
lubního počítače naveden křižovatku 
po křižovatce do cíle, který zadal počí- 
tači. Na obrazovce se objevují šipky, 
které berou v úvahu okamžité údaje 
o dopravě a směřují ke konečnému 
místu určení. 

Všechny údaje jsou oznamovány 
a opakovány podle potřeb hlasovým 
výstupem počítače v řeči uživatele 
(v pokusných vozidlech francouzsky, 
anglicky a německy), např.: “Kolona 
dlouhá 1,4 km na dálnici A1. Na kři- 
žovatce po 600 m jízdy zahněte vpra- 
vo.“ 


Inteligentní mapa 


Na rozdíl od papírových map (které 
poskytují pouze topografické údaje) 

je Carminat mapa oživená. Ulice jsou 
zelené, oranžové, červené - podle ply- 
nulosti dopravy. Tyto barvy, které 
mění v závislosti na okamžité provozu 
v inkriminované oblasti, zobrazují 
skutečnou dopravní situaci. Řidič je 
neustále informován o dopravní situa- 
ci v oblasti, kterou právě projíždí nebo 
chce projíždět. 

Nejlepší itinerář ve městě není sa- 
mozřejmě ten nejkratší, ale ten nej- 
rychlejší, který dovolí projíždět bez 
rozčilování, bez únavy, bez plýtvání 
palivem, bez zbytečného znečišťování 
ovzduší, v pohodlí a v provozu bez- 
pečném a plynulém. 

Nejlepší elektronický systém je jako 
nejlepší řidič taxíku - zná nazpaměť 
oblast, kterou projíždí (proto potřebuje 
Carminat numerickou dopravní mapu), 
umí najít svoji polohu (GPS to dokáže 
s přesností asi 100 m a snímač s přes- 
ností asi 20 m), zná cíl své cesty (udá- 
vá se na klávesnici otáčením kuličky 
trackballu nebo použitím dotykové ob- 
razovky) a jezdí tak, aby se neocitl 
v dopravní zácpě (to je úkol RDS - 
-TMC, signalizující všechny úseky, 
kterým je nutno se vyhnout, objížďky, 
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4000 snímačů ve vozovce 


V Ile de France (ile znamená 
francouzsky „ostrov“ a Ile de 
France je dnes už vlastně ustále- 
ný název průmyslové oblasti, kte- 
rá má svůj střed v Paříži) se neu- 
stále rozvíjí všeobecný systém 
měření dat získaných v reálném 
čase: na 700 kilometrech měst- 
ských a předměstských silnic 

v okruhu čtyřiceti kilometrů okolo 
Paříže. V současné době je to 
rozhodně nejpočetnější přístrojo- 
vé vybavení v tak významné 
zóně. 

Servis Sirius - uvedený do pro- 
vozu pomocí SIER (Service Inter- 
departemental d'Explicitation 
Routiére) a financovaný státem 
a oblastí Ile de France - umožňu- 
je zjistit okamžitý stav provozu na 
magistrálách a hlavních tazích 
v Ile de France a informovat řidi- 
če. 


Rychlé silnice v Ile de France: 


Sběr dat je zajištěn pomocí 
4000 magnetických snímačů za- 
budovaných ve vozovkách a sítí 
přibližně 500 televizních kamer 
ovládaných dálkově pro interpre- 
taci provozních úseků. Zpracova- 
ná data získaná z provozu (asi 
800 000 základních údajů za se- 
kundu) jsou následně vyhodnoce- 
na informačním systémem, jehož 
hlavní funkcí je automatická de- 
tekce nehod a dopravních situací, 
při kterých dochází k zácpám. 

Stát umístí po celé Francii do 
všech oblastních dopravních in- 
formačních center systém přezdí- 
vaný „TIGRE“ (Traitement de I'In- 
formation Géographigue et Routi- 
ére - zpracování geografických 
a dopravních situací), který umož- 
ní předávat celostátní informace 
pro vysílání systémem RDS - 
-TMC. 


dopravní zácpy, manifestace apod.). To 
vše provádí velice rychle s nejvýhod- 
nějším itinerářem (Carminat má k dis- 
pozici velmi výkonný počítač). 
Plánování cesty bez stresu 
Carminat využívá systém CARIN (Car 
Information and Navigation System) 
firmy Philips, který má tyto funkce: 

© plánování cesty v závislosti na po- 
žadavcích řidiče, neustálá lokalizace 
vozidla 

© automatická změna itineráře (v pří- 
padě dopravních potíží předávána po- 
mocí RDS - TMC) 

© navádění řidiče krok za krokem syn- 
tetickou řečí a pomocí jednoduchých 
šipek 

© přístup k servisním službám spoje- 
ným s cestováním: informace o umís- 
tění nádraží, nemocnic, administrativ- 
ních budov, muzeí, turisticky zajíma- 
vých míst apod. 

K zajištění všech těchto výkonů 
nepotřebuje systém žádnou vlastní in- 
frastrukturu. Používá zabudované sní- 
mače (krokoměr, magnetoměr, přijí- 
mač GPS), které dovolují určení 
trajektorie vozidla „odhadem“. Tato 
dráha se porovnává s kartografickými 
údaji zabudovanými v kompaktním 
disku systému a v návaznosti na to 
systém provádí potřebné korekce. 


Kompletní databáze (se jmény 
všech ulic, křižovatek a omezení v do- 
pravě) umožňuje naplánování trasy 
a navádění i pomocí hlasových in- 
strukcí. Před očima řidiče se objevuje 
odfiltrovaný obraz cesty. Tento způsob 
vzájemné vazby systému a uživatele 
zaručuje maximální pozornost řidiče, 
a dokonce snižuje i stres, který může 
být způsoben neustálým hledáním ces- 
ty. 

A kdy to přijde? 

Pro vybudování databáze pro karto- 
grafii Carminat byla dána přednost 
Francii a Německu, kde jsou prvními 
zájemci o navigační systémy mezi au- 
tomobilkami (Renault a BMW). 

Města Paříž, Lyon, Marseille, Mni- 
chov, Berlín, Stuttgart, Hamburk, ob- 
lasti Porúří, Porýní, síť silnic první tří- 
dy ve Francii a v Německu začaly být 
numerizovány od roku 1992. Brzy bu- 
dou následovat všechny aglomerace 
s více než 100 000 obyvateli a potom 
aglomerace s více než 10 000 obyvate- 
li. Vektorizovaná mapa celé Evropy 
bude k dispozici v roce 1996. Tím 
bude připraven začátek výroby malých 
sérií vozidel vybavených terminálem 
Carminat. 

Podle materiálů firmy Renault 
zpracoval Martin Felix. 
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reduces this 
networks we 


our market 


marketing 
processes 


time ask to 


Určitě si nekoupíte něco, co vypadá 
špatně, a proč také? 


S novými tiskárnami HP DeskJet 

a DeskWriter dostanete profesionální 
výstup v černobílém nebo barevném 
provedení, který zaujme i toho 


HP DeskJet 520 


© Nejlevnější stolní inkoustová tiskárna 
Hewlett-Packard 

© 600 x 300 dpi, 3 str./min 
Technologie zvýšeného rozlišení REt 
© České fonty Latin 2 


engineering 


GOLOURS 


teamworkings 


HP DeskJet 560C 


© Barevná inkoustová tiskárna 
implementující technologii ColorSmart 
© 600 x 300 dpi, 3 str./min - černobílý 
tisk, 300 x 300 dpi, ColorSmart - 
barevný tisk 


tiskárnu - tak HP Desk Jet 
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marketing capabilities 


include sale 
process 
in people 
accomplish 
works higher 


allow many people will 
design to want 


AN GI08 NI SNOISAG MAN 


© Technologie zvýšeného rozlišení REt 
© České fonty Latin 2 


Nakupujte u autorizovaných prodejců 
společnosti HEWLETT-PACKARD 


HEWLETT HEWLETT 
(2 PACKARO (| PACKARD 

Authorized 

Dealer 


(7 HEWLETT 


PACKARD 


Authorized 


Reseller Reseller 


C7 HEWLETT" 


PACKARD 


Magazín 


» 


Peletonní 


Bývalý hacker Steffen Wernery za téměř 1,5 milionu marek posta- 

vil virtuální „Vilu“, do níž se v Německu lze za poplatek dostat te- 

lefonem po předvolbě 0190. Na tomto místě setkání osamělých 

a těch, pro něž je telefon drogou, vydatně vydělávají provozovatelé 


a německý Telekom. 


Bojíte se rádi? 


čžké dveře zapadají do zámku se 
skřípotem. Panty zavrzají a kdesi 
zasténá nějaká ubohá duše, zničehonic 
se ozvou tajemné zvuky z cizích sfér. 
Ticho. Náhle zazní skrze zdi neznámý 
hlas: „Dobrou zábavu v našem malém 
pekelném stroji!“ 

Vítejte ve Vile. Je to podivné, 
vpravdě neskutečné místo. Umělý svět 
pro slyšící, dostupný pouze telefonem. 
Skuteční jsou jen jeho návštěvníci: 
proudí sem pomocí telefonního vedení, 
setkávají se ve virtuálním prostoru 
a zase mizí. 

Všichni chtějí do místa, které ni- 
kde v prostoru neexistuje - virtuální 
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UHF 


společenství jsou teď v módě. Názna- 
ky už přinesl veletrh multimédií /ma- 
gina i festival počítačového umění 
Ars Eletronica v Linci. Avantgarda, 
opět jednou na útěku před realitou, 
hledá společný prožitek v datové síti. 
Co je přenecháno představivosti, 
určuje technika: v projektech, jako je 
americký Virtualpolis nebo japonské 
virtuální město Habitat, hrají hlavní 
roli vizuální kouzla. Ve Vile jde však 
pouze o to, co si sám člověk umí před- 
stavit na základě akustických vjemů. 

Jakožto „Audio Reality“ si nechali 
architekti Vily Steffen Wernery a And- 
ré Schnoor tuto zvukovou budovu 


Vila: umělý zvukový 
postavený z bitů 
© Kdo by se chtěl to 


právně chránit. Prominentní ex-hac- 
ker s programátorem Schnoorem po 
dva roky společně vypracovávali složi- 
tý počítačový systém. Pak konečně 
mohl jejich objednavatel Audioland 
připojit Vilu k linkám Telekomu. Vý- 
voj pohltil asi 1,5 milionu DEM. Me- 
cenášem a jediným společníkem ham- 
burské firmy je Ulrich Rotermund, syn 
známé expertky přes „spodní část tru- 
pu“ Beaty Uhse z Flensburgu. 

Srdce Vily tvoří Audio Actor, řídicí 
program pod operačním systémem 
OS/2 2.1, jenž je schopen vytvořit 
prakticky libovolný svět zvuků. Soft- 
ware naprogramovaný v objektově ori- 
entovaném jazyce Smalltalk V/PM vy- 
rábí a spravuje speciální efekty a hlasy 
a pracuje s oblastí voice mail a konfe- 
renčním okruhem. Přejímá automatic- 
kou moderaci a dovoluje systémovým 
administrátorům dálkový dohled nad 
komplexní stavbou dat v síti. 

Audio Actor spolupracuje s hard- 
warem Audio Engine, rovněž speciál- 
ně vyvinutým pro firmu Audioland. 
Nechybí ani rozpoznání tónů a řeči: 
návštěvník si pomocí dodávaného tó- 
nového generátoru „osahává“ celkem 
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35 akustických prostor. Číselný blok 
telefonu slouží jako jakýsi kurzor. Na 
několika místech akceptuje počítač 
také „ano“, „ne“ a některá další vyslo- 
vená klíčová slova. Pomoc v navigaci 
při akustickém putování poskytuje 
kreslený půdorys třípodlažního domu. 
„Jsi právě uprostřed velké haly 
a vedle tebe stojí čtyři lidé“ zdvořile 
informuje nového příchozího zaměst- 
nanec domu. Ve Vile je místo nejvýše 
pro 60 lidí, víc hostů počítač zatím 
ještě nezvládne. Kdo se tu potuluje 
sám, může být zavolán pomocí stisku 
tlačítka. Číslo 9 například dodává 
směs všech autoportrétů návštěvníků, 
ochutí ji hudebními vložkami a zvlášť 
vytvořenými zvukovými kolážemi. Po 
stisku tlačítka 4 může návštěvník Vily 
sdělit, co má na srdci. Ale pozor, na- 
slouchá celý dům! Aby mohly dvojice, 
které se už ve virtuálním prostoru na- 
šly, anebo alespoň stojí před happyen- 
dem, také nerušeně klábosit, jsou zde 


Každý může vstoupit: 

půdorys, návod k použití a tóno- 
vý generátor je proto od prodej- 
ce zdarma. 


Pohyb: stiskni 5, 
pak směr. 


Řeč: stiskni 4, 
mluv, stiskni 4! 


různé prostory. Patří k nim lednička, 
koupací vana, pohovka apod. jen pro 
dva. Kdo si sem pospíší, nemusí se - 
až na namátkové pokusy domovního 
personálu - obávat odposlouchávání. 

Klapnutí dveří, kroky: to hrabě 
Drakula zve na malé překvapení do 
kuchyně. Zaskřípe výtah: vstoupí náru- 
živá tanečnice Sigi. Chtěla by raději do 
sklepa, ale nikoliv sama. Pokušení je 
velké, tu však mohutný rámus ozna- 
muje, že se v prvním patře právě roz- 
jíždí obrovský mejdan. Kdo chce, 


může slavit spolu - “suchaři“ jdou na 
zahradu nebo hned zmizí do komory. 

„U nás mohou lidé konečně komu- 
nikovat beze strachu ze sociálních ná- 
sledků,“ je si jist majitel domu Steffen 
Wernery. Přitom mají mít, na rozdíl od 
skutečného života, zvláště lidé těžko 
navazující kontakty velkou šanci do- 
stat se také jednou ke slovu. 

Nejprve však musí sáhnout dost 
hluboko do kapsy - výlet do virtuální 
audioreality je drahý. Tím, že má před- 
volbu 0190, patří Vila k takzvaným 
mluveným službám s nadhodnotou, 
kterým Telekom pronajímá své linky. 
Padesát procent příjmů vybírá od pro- 
dejců sám. A nevydělává při tom špat- 
ně: každých 12 sekund cvakne čítač 
při těchto audiotextových programech 
a jedna minuta tak přijde na 1,15 
DEM. Po půlhodině strávené ve Vile 
se můžete rozloučit s 34,50 DEM. 
Malá útěcha: po 1500 minutách „po- 
bytu“ obdrží věrný návštěvník bonus. 
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Magazín 


Virtuální audiorealita 


Telefonní Vila 


Potom se smí 
plnou hodinu 
promenovat 
systémem za 
normální tarif. 
„Nově příchozí 
potřebuje asi 15 
minut k tomu, 
aby se ve Vile 
vyznal“ zdů- 
razňuje Wolf- 
gang Strasser. 
Jako veledůle- 
žitý systémový 
administrátor 
obývá věž Vily, 
jedno z virtuál- 
ních míst, které 
normální host 
nikdy nevyslídí. 
Strasserovi pat- 
a ří mnichovská 
informační 
agentura Aikiu, 
smluvní partner 
Audiolandu 
a držitel licence 
Telekomu pro 
inteligentní síť. 
Podle Audio- 
landu zaplňují jeho prostory druhé 
„fyzické“ místo virtuální stavby. Ob- 
zvlášť důležitý je zde pro informatika 
„hravý, snadný styk s komunikacemi“. 
Vše se však může rychle změnit 
v maraton „člověče, nezlob se“. Běda 
tomu, kdo se oproti názorům expertů 
neumí do logiky Vily tak rychle vžít 
a přes maximální soustředění stiskne 
chybná tlačítka. Tu zarachotí čítač po- 
platků, aniž se ve věci komunikace sta- 
lo něco podstatného. Stejnou měrou 
frustruje to, když nechce telefon přes 
veškerou snahu důsledně reagovat na 
signály tónového generátoru - pak na- 
jednou panuje v umělém světě ticho 


Virtuální Vila má 
také reálnou 
podobu: v kovové 
skříni pracuje ve 
dne v noci vysoce 
výkonný počítač. 


a ostatní hosté, nervově vyčerpáni, si 
stěžují na hlupáka, který neumí ote- 
vřít pusu. 

Návštěvníci Vily si ostatně nemusí 
nechat dlouho líbit ničení nervů ja- 
kýmkoliv způsobem, o sociální výbě- 
rové mechanismy je koneckonců po- 
staráno. Systémově dynamický 
a vysoce účinný trik, jak se zbavit 
neoblíbeného společníka: několik ná- 
vštěvníků Vily musí současně stisk- 
nout „tlačítko stížností“ 0, a tím se 
automaticky zbaví nežádoucího hosta. 

Tohoto osudu zůstane zcela jistě 
ušetřen Tommy. Dvaadvacetiletý Mni- 
chovan proplouvá už léta všemi mož- 
nými telefonními sítěmi a vyzná se ve 
všech finesách. V mnichovské Vile - 
vedle Hamburku a Berlína třetím ně- 
meckém světě zvuků - se jako spolu- 
pracovník oficiálně stará o to, aby 
bylo v domě všechno v pořádku. Jde-li 
o sex, násilí, rasismus nebo trestné 
činy, ihned narušitele pořádku umlčí. 
Technicky to jde bez problémů, proto- 
že zprávy -podle údajů Telekomu - 
musí být tak jako tak na sekundy ulo- 
ženy do pomocné paměti počítače. 
Přímý rozhovor - řečeno úřednickou 
němčinou „přenos řeči v reálném 
čase“ - je dávným monopolem Teleko- 
mu, který jej nechce postoupit nikomu 
jinému. 

Tommy stále bloudí Vilou. Někdy 
komentuje aktuální dění jako spolkový 
kancléř v těžkopádné falcštině, jindy 
se přepne do on-line, to když návštěv- 
ník ztratí orientaci. I když je ve dne 
v noci v plné práci, nejde Tommymu 
stejně jako mnoha jeho kolegům jen 
o pouhé vydělávání peněz. „Jako sle- 
pec mám velmi málo možností vychá- 
zet z domova a poznávat lidi,“ říká. 
Většinu svých kontaktů navazuje 
v umělém zvukovém světě a doufá, že 
z toho vzniknou opravdová setkání. 


Šéf Vily Steffen Wernery slibuje 
volajícím, že se pomocí telefonování 
V prostoru fantazie mohou stát přáteli 
také ve skutečném životě. K tomu 
ovšem musí telefonní partner opravdu 
dodržet to, co jeho hlas ve Vile slíbil, 
což není, jako u inzerátů nabídek 
k sňatku, vždy snadné: návštěvníci 
Vily se ubytovávají pod pseudonymem 
a vymýšlejí si nejfantastičtější popisy 
sebe sama. Ty se dají při příštím zavo- 
lání bleskově změnit. Když už nejde 
nic jiného, dotyčný okamžitě zavěsí. 
„Komunikace Fastfood - rychlá a ne- 
závazná,“ pojmenovává Jůrgen Fritz, 
profesor pedagogiky počítačových her 
a interakce na Vysoké odborné škole 
v Kolíně nad Rýnem, to, co se po tele- 
fonu praktikuje. 

Poptávka po virtuálním zvukovém 
světě je čím dál tím větší, Vila bude 
dokonce brzy na předplatné. Pak by 
měla být, jak říká šéf Aikiu Strasser, 
také i výhodnější pro návštěvníka. 

A další plány na svět science fiction 

v telefonu už leží v šuplíku Audiolan- 
du. Steffen Wernery má na mysli něco 
velkého: nejraději by vybudoval kom- 
pletní virtuální město v datové síti, 
které je podle bývalého předsedy počí- 
tačového klubu Chaos „vybaveno sta- 
tutem OSN a chová se podle meziná- 
rodního práva jako vlastní svět“. 

„Tvůj čas uplynul,“ řekne náhle 
hrobový hlas. Ticho. Pak strašné zavy- 
tí a někdo práskne dveřmi. Je po 
všem: po třiceti minutách musí volají- 
cí automaticky z Vily ven - je to psy- 
chologická zábrana, aby se dotyčný 
„neutelefonoval k smrti“. Notorik, kte- 
rý toho stále ještě nemá dost, ovšem 
může jednoduše zavěsit a hned zase 
zavolat znovu. A opět uslyší: 

„Dobrou zábavu v našem malém 
pekelném stroji...“ 
Nikola Pfeiffer 


Prodejní a Konzultační Servis s.r.o 


Koželužská 8, 180 00 Praha 8 
tel.: (02) 68 32 853 - 4 
tel./fax: (02) 68 37 597 


TOTÁLNÍ ŘEŠENÍ ! 
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* Touba lidstva zane- 
Viičhat svůj otisk v čase 
NSK | jestará jako lidstvo 
IC SW TCS, šamóž 1% „: 
Byla vřaštní předvěkým umělcům 
4 jeskýnních galerií, filozofům anfiky, 
šlužebníkům vědy středověku a cítíme 
jii dnes. © « 
Rychlost, kvalita“: a způsob jejího 
„ Vyjádření 'je odrazem » *úrovně doby 
a lidského poznání. V sóučasnosti tato 
kriteria splňují.tiskárny japonské firmy 
STAR, jejichž výhradním distributorem 
v České republice je firma KONSIGNA. 
O dalších přednostech, ať už je to 
: dokonalý servis nebo snadná dostup- 
nost se můžete osobně přesyědčit 
u obchodníků, nebo přímo v síti Řobo- 
ček firmý KONSIGNA. 


; 69/23 54 74, Pobočka Ústí nad abom, řaněty 39, 
>ň, Klatovská 88, 323 13 Plzeň, Tel./fax: 019/27 02 80 


Hardware 


Trendy 


Sun Microsystems, Inc. 


Ve slunném létě jsme chtěli být aktuální, a proto jsme se rozhodli 
navštívit firmu SUN. Dalo nám to trochu práce, protože tato firma 
u nás dosud nemá přímé zastoupení a své zboží prodává prostřed- 
nictvím dealerských firem, jež nenesou její jméno. Potřebné infor- 
mace a předvedení počítačů z rodiny SUN pro nás zajistila pražská 


firma DELTAX Systems. 


ZasUNutý 


RISC 


předchozích číslech časopisu 

Chip jste se mohli setkat už se 
čtyřmi rodinami počítačů s proceso- 
rem RISC: Silicon Graphics, Digital 
Eguipment, IBM a Hewlett-Packard. 
Ti všímavější z vás jistě zaregistrovali 
určitou podobnost mezi obdobnými 
počítačovými řadami různých výrobců, 
proto se pokusíme nejprve shrnout to, 
čím se „risková“ rodina firmy Sun ne- 
liší od předešlých. To, co nás během 
práce na těchto článcích udivovalo 
vždy a všude, byla technická propraco- 
vanost jednotlivých detailů a jejich sla- 
dění do celku. Nikde se nesetkáte se 
svazky drátů a změtí karet, jednotlivé 
komponenty jsou zabudovány velice 
racionálně, protože se téměř vždy po- 
čítá s jejich snadnou výměnou. Nejčas- 
tější a nejlepší řešení jsou velké karty, 
na nichž jsou umístěny buď procesory 
s paměťmi, nebo rozšiřující porty 
a přípojky na síť (10 - BaseT, AUL, 
ISDN, sériové a paralelní porty), po- 
případě grafické systémy nebo pevné 
disky. Uvedené karty se většinou pou- 
ze lehce zasunou do kolejniček až do 
zaklapnutí (podobně jako notebooky 
do docking station). Tímto způsobem 
si postupem času můžete vybudovat 
Z poměrně levného počítače s obyčej- 
nou grafikou výkonnou pracovní sta- 
nici nebo multiprocesorový server. 
Prostě počítač roste s vámi, či s vaší 
firmou. Použity jsou buď procesory 
stejného typu pro celou rodinu, nebo 
jsou alespoň plně kompatibilní - od 
malé pracovní staničky až po superpo- 
čítače, navíc opět uzpůsobené pro 


6 | UrhF 


rychlou a snadnou výměnu. Dále nás 
velice překvapilo, kolik softwaru zná- 
mého z PC běží i na těchto strojích 
(všude např. AutoCAD, Mathematica 
atd.). Hlavním operačním systémem 
na procesorech RISC jsou různé klony 
Unixu s nadstavbou X-Windows. Vět- 
Šinou jde o firemní verze, všechny 
však vycházejí ze stejných standardů. 
Jednotící platformou, všemi podporo- 
vanou, jsou Windows NT. Všechny 
firmy také dodávají emulátory MS- 
-DOS, Windows 3.1 a prostředí počí- 
tačů firmy Apple. 

A čím se firma SUN od ostatních 
odlišuje? Za prvé - což jistě překvapí 
všechny znalce počítačové historie - 


nevznikla v garáži, i když je nutno 
přiznat, že její první výrobní prostory 
byly přirovnávány k “větší gará- 

ži“. Prostě bez garáže nebo něčeho po- 
dobného nemohla v USA počítačová 
firma vzniknout. Další odlišností je 


doba vzniku - rok 1982. Naopak po- 


dobně jako u ostatních firem z této 
branže stála u zrodu firmy parta počí- 
tačových nadšenců ze známých tech- 
nických škol. Na zrod Sun Microsys- 
tems Inc. měla zásadní vliv diplomová 
práce bavorského studenta Andrease 
Bechtolsheima, který studoval na ame- 
rické Stanfordově univerzitě, na téma 
pracovní stanice poskládané z dílů růz- 
ných výrobků. Výhodnost otevřenosti 
takového hardwarového systému 
uznali další a založili firmu. K otevře- 
nosti a snadné rozšiřitelnosti hardwa- 
ru se brzy přidala i otevřenost a modu- 
larita softwarová. Díky tomu a díky 
dobré licenční politice lidí kolem Sun 
se jejich systémy rychle rozšířily, tak- 
že obchodní úspěšnost této firmy vy- 
nesená do grafu kopíruje exponenciál- 
ní křivku. V prvních stanicích byly 
používány riscové procesory firmy 
Motorola, ale při neustálém vylepšo- 
vání poměru cena-výkon přešla spo- 
lečnost Sun k procesorům RISC a sa- 
ma je vyvíjí (viz vložený článek). 
Protože je v současné době na prvním 
místě v počtu prodaných pracovních 
stanic (PC zde nejsou uvažovány jako 
pracovní stanice), začneme s nimi. 


Přenosné počítače 


Firma Sun nemá ve svém výrobním 
programu notebooky, jejich výrobu za- 
jišťuje firma Tadpole. Notebooky 


Zátiší 

s pracovními 
stanicemi 
Sun. 


SPARCbook 3LC a SPARCbook 3 jsou 
vystavěny okolo 50MHz procesorů 
MicroSPARC ai jinak využívají větši- 
nou komponenty firmy Sun. Operač- 
ním systémem je Solaris. 

Jediným přenosným systémem, kte- 
rý firma Sun vyrábí, je SPARCstation 
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Voyager. Nejde o klasický přenosný 
počítač v tom pojetí, jak se rozumí 
dnes, připomíná vzhledově spíš první 
pokusy o přenosné systémy z poloviny 
80. let. S notebooky ho pojí zejména 
podobný vzhled „kufru" a možnost 
zapínání režimu suspend. Voyager je 
kompaktní krabice průřezu L s plo- 
chým panelovým monitorem a kláves- 
nicí o celkové hmotnosti kolem 8 kg. 


Customize your SPARCsiation with Sun and third-party 
graphics hardware and software 


Místo plochého panelu si můžete poří- 
dit normální monitor, čímž získá po- 
dobu normální pracovní stanice. Voya- 
ger obsahuje procesor MicroSPARC II 
s taktem 60 MHz. Standardně je dodá- 
váno16 MB RAM, rozšiřovatelných 
16 nebo 32MB kartami až na maxi- 
málních 80 MB. Grafika je 8bitová 
TurboGX. Standardně je zabudováno 
16bitové audio s interními reproduk- 
tory; mikrofon je externí (SunMicro- 
phone II) a je součástí dodávky. Silnou 
stránkou počítače jsou rozhraní; vedle 
obligátního sériového a paralelního 
portu zde najdete SCSI-2, Ethernet 
konektor 10-BaseT, ISDN, PCMCIA 
III a rozhraní pro přenos dat pomocí 
bezdrátového infračerveného spojení. 
Dále je zde jedna 3,5" disketová me- 
chanika a 2,5" disk s 340 MB. Exter- 
ně je možné připojit diskovou kapaci- 
tu až do 2,1 GB. 


Pracovní stanice 


Řada SPARCelassic 

Nejlevnější řadu počítačů Sun předsta- 
vují modely SPARCclassic. Tyto stani- 
ce jsou svým výkonem srovnatelné 

s lepším PC. Jsou zamýšleny zejména 
jako X-terminály v sítích, cenově se 


však blíží obdobně vybavenému PC. 
Počítače řady SPARCclassic jsou vy- 
staveny okolo 32bitové firemní sběrni- 
ce SBus s přenosovou rychlostí 50 
MB/s (což není zrovna oslňující, ale 
připravuje se 64bitová verze); sběrnice 
slouží i jako I/O pro SBus sloty. Srd- 
cem řady je procesor MicroSPARC I 
taktovaný na 50 MHz. Standardním 
rozhraním jsou dva sériové porty RS- 


Rozšiřitelnost 
stanice Sun 
grafickými 
kartami. 


Servery od 
nejmenšího 
k největším. 


-232C, jeden paralelní Centronics, je- 
den SCSI-2, dva konektory Ethernet - 
jeden 10-BaseT a jeden AUI. SPAR- 
Celassic X používaný jako grafická 
pracovní stanice v síti UNIX (X termi- 
nál) je discless se standardní 4MB 
RAM, rozšiřitelnou až na 96 MB. 
Grafika je GX, počítač je běžně vyba- 
ven 15" monitorem. SPARCclassic 

a multimediální SPARCclassic M Sys- 
tem jsou dále opatřeny 8bitovým zvu- 
kem, interními reproduktory a exter- 
ním mikrofonem. Dále jsou zde i dva 
SBus rozšiřující sloty. Grafika může 
být TurboGX plus. Operační paměť 


má standardně 16 MB, rozšiřitelných 
opět na 96 MB. Disková kapacita je 
běžně vybavena 207 MB a multimedi- 
ální verze 535 MB. Verze M System je 
navíc vybavena videokamerou a des- 
kou pro zpracování videosignálu a je- 
ho komprimaci. Dále disponuje pod- 
porou Photo CD. Operačním 
systémem je Solaris. 

Řada SPARCstation 5 

SPARCstation 5 jsou pracovní stanice 
určené hlavně pro práci v síti. Hlavní 
sběrnicí je SBus, jako procesor je pou- 
žit MicroSPARC II. SPARCstation 5 
Model 70 je vybavena jeho 70MHz 
verzí a Model 85 je postaven okolo 
85MHz verze procesoru. Nižší verze 
má standardní operační paměť pouze 
o kapacitě 16 MB, zatímco vyšší verze 
32 MB. U obou je RAM rozšiřitelná 
až do 56 GB. Disková kapacita se 

u Modelu 70 pohybuje od 535 MB 

a u Modelu 85 od 1,05 GB, u obou ji 
lze rozšířit do 56 GB. Grafika je Tur- 
boGX a TurboGX plus, u 85 i ZX. 


Nižší model se dodává s 15" moni- 
torem a vyšší s 20" monitorem. 
Ostatní vlastnosti má celá pětková 
řada stejné, jde opět o dva sériové 
RS-232C, jeden paralelní Centronics, 
SCSI-2, pro napojení na Ethernet 
jsou k dispozici 10--BaseT a AUI, 
uvnitř jsou tři volné expanzní sloty 
SBus. Celá řada je vybavena 16bito- 
vým audiem a interními reproduk- 
tory, mikrofon je externí model Sun- 
Microphone II. Vybavení pro video 
lze doplnit (a samozřejmě doplatit). 
Základním operačním prostředím je 
Solaris. 
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Řada SPARGstation 20 

Do řady SPARCstation 20 patří špič- 
kové výrobky firmy Sun v oblasti pra- 
covních stanic. Jsou zde k dispozici 
jednoprocesorové i multiprocesorové 


s 


go 


a 
a. 


Laptop 


systémy. Předchůdcem SPARCstation 
20 byla řada 10. Řada SPARCstation 
20 je opět vybudována okolo firemní 
sběrnice SBus, v multiprocesorových 
systémech je použita další firemní 
sběrnice, MBus, jako propojení mezi 
procesory a procesorů s pamětí. MBus 
dosahuje špičkové rychlosti 320 MB/s, 
její efektivní rychlost se však pohybuje 
okolo 105 MB/s. Celá řada používá 
procesory SuperSPARC. Mezi unipro- 
cesorové stanice patří Model 50, Mo- 
del 51, Model 61. První dvě pracují 

s procesory taktovanými na 50 MHz, 
poslední model je taktován na 60 
MHz. Až na model 50 mají procesory 


Siláci mezi 
servery 
1000 

a 2000. 


ještě 1 MB externí cache. Multiproce- 
sorové stanice jsou Model 502MP, 
Model 612MP a Model 514MP. Opět 
poslední dva modely disponují I MB 
externí cache na procesor. 502MP má 


Suporcomputer 


Servers 


Jeden OS 
od laptopu 
k super- 
computeru. 


dva S50MHz procesory, 612MP dva 
60MHz procesory a 514MP čtyři 
50MHz SuperSPARCi. Operační pa- 
měť je dodávána v základní konfigura- 
ci 32 MB, u modelů 612MP a 514MP 
64 MB; u všech modelů je rozšiřitel- 
ná maximálně na 512 MB. Disková 
kapacita je minimálně od 1 GB (u 
Modelu 50 od 535 MB) do 138 GB, 

z čehož první GB je interní, ostatní 
jsou externí. Používanými grafickými 
kartami jsou SX, TurboGX, Turbo- 
GXplus a ZX, je možné připojit i gra- 
fické subsystémy Freedom firmy 
Evans « Sutherland. Standardně je 
řada 20 vybavována 17" monitory, 
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Software dodávaný 
s počítači Sun 


Základním operačním prostředím 
pracujícím na všech počítačích fir- 
my Sun je Solaris. Jeho součástí 
je operační systém SunOS, který 
vychází ze známého Unixu SVR4. 
Dále je zahrnuto i GUI s názvem 
Open Windows, založené na X- 
Windows X11 Rel.5, a DeskSet, 
což je rozšířená obdoba Acesso- 
ries z Windows 3.1. DeskSet obsa- 
huje např. file manager, Snapshot 
Tool pro capture obrazovky, texto- 
vý editor, kalendář, hodiny, nástro- 
je pro tisk, zálohování na pásku 
atd. V Solarisu je standardně pod- 
porována i řada protokolů souvise- 
jících se sítěmi, a to v části Open 
Network Computing ONC. Je zde 
obsažen soubor protokolů TCP/IP, 
systémy RFS a NFS pro sdílení 
disků a tiskových služeb, systémy 
NIS pro centralizovanou správu sí- 
ťových databází, PPP pro komuni- 
kaci po sériových linkách, podpora 
FDDI a další. Nadstandardně jsou 
podporovány další protokoly, jako 
např. X25, X400, OSI, ISDN, DEC 
Net, BSC 3270 pro komunikaci 

s IBM mainframy, NetWare pro 
LAN a jiné. Operační systém Sola- 
ris pracuje navíc se symetrickým 
multiprocesingem. V současné 
době je nejvyšším dodávaným ty- 
pem Solarisu verze 2.3. Existuje 

i verze Solarisu určená pro PC. 

Těm, kdo chtějí mít své oblíbe- 
né PC programy a prostředí i na 
„riskové“ pracovní stanici, jsou ur- 
čeny emulační programy SunPC 
a Wabi, emulující prostředí DOS 
a MS Windows. Wabi je implemen- 
továno i na RS/6000 IBM. Tyto 
programy však velmi výrazně 
ovlivňují rychlost procesoru (i když 
se vás všechny firmy budou snažit 
přesvědčit o opaku). 

Za pomoci nadstandardního 
softwaru ShowMe můžete na počí- 
tačích Sun provozovat i pěkné vi- 
deokonference schopné i sdílení 
aplikací. 


modely 612MP a 514MP mají 20" 
monitory. Rozhraní je stejné jako u řa- 
dy SPARCstation 5, volné sloty SBus 
jsou čtyři. Řada opět používá stejný 
1óbitový zvuk. Multimediální úprava 
řady 20, SPARCstation 20M System - 
obsahuje navíc kartu pro zpracování 
videa a videokameru. 
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MicroSparcil 


Obsahuje čtyřcestnou 


Servery k “Ů 
3 Třícestná fronta 
Servery vychá- Lo jielrukco N MSTRUKČNÍ 
zabraňující CACH 


k oo Ah zablokování IU 


i 


ních stanic ROZHRANÍ <> 
Jde o servery X (= 
SPARCclassic Ser- A | 
ver, SPARCserver V 
5 a SPARCserver by E E „u 
20 modely 50, 51, 
61, 502MP, 612MP FPR PR 
a 514MP. Obdobou , kk 
SPA RCserveru 20 | ROZHRANÍ „, 
amden | lán jam R 
BE zápisovým portem CACHE 
pouze nižším tak- : 4 
tem procesorů JE a grafický polajsténí 


a trochu jinou skří- 
ní. Technická data 
jsou víceméně 
shodná s pracovní- 
mi stanicemi, od 
řady 20 je v základ- 
ní sestavě systému 
dodáván i CD-ROM. 
Řada SPARCserver 1000 

Hlavní páteří systému serverů řady 
1000 je firemní sběrnice XDBus. 

Je to sběrnice se špičkovou průchod- 
ností 320 MB/s, stejně jako už zmiňo- 
vaný MBus; na rozdíl od něj má 
efektivní rychlost 250 MB/s. 
Použitým procesorem je SuperSPARC 
s kmitočtem 50 MHz. Celá řada je 
multiprocesorová: procesory, cache 

a RAM jsou umísťovány na zásuv- 
ných deskách. Počítač může obsahovat 
až 4 základní desky, každou s jedním 
až dvěma procesory, s 4 - 512 MB 
operační paměti, 1 MB externí na pro- 
cesor a s 3 volnými sloty SBus. 

Na každé základní desce jsou i dva sé- 
riové porty, SCSI-2 a 10 BaseT. 

Disky mohou být instalovány na dis- 
kových kartách s maximální kapa- 
citou 2,1 GB na kartu a další 2,1 GB 
může být nainstalováno jinde v krabi- 
ci. S externími disky je maximum 
252 GB. V základní sestavě je CD- 
-ROM a u vyšších systémů i 4mm 
tape storage. Shrneme-li tyto údaje, 
může řada 1000 mít celkem až osm 
procesorů a až 2 GB RAM. Typickým 
množstvím uživatelů v síti je 50 

až 500, maximálně doporučeným je 


8KB, přímo 
adresovatelná 
virtuální paměť 


zachytávací vyrovnávací paměť 
a pětivrstevný číselný kanál 


Soubor registrů organizující 136 registrů do8oken; 
zabezpečuje současnou práci tří čtení a jednoho zápisu 


16 KN, přímoadresovatelná Zabezpečené 
vyrovnávací cache propojení 
P na periferní 


zařízení SBus 


zá 


Dovoluje vyrovnávací 
paměti čtyři zápisy 
do externí pamětí 


Architektura procesoru 
MicroSparc II. 


Řada SPARCcenter 2000 

Tato řada serverů využívá opět 
50MHz SuperSPARCi. Hlavní sběrni- 
ce je zdvojený XDBus, takže efektivní 
průchodnost se pohybuje okolo 

500 MB/s. Celý systém je opět modu- 
lární se zásuvnými deskami, koncepce 
se neliší jako u řady 1000. Základních 
desek může být maximálně deset. Po- 
čet procesorů se pohybuje od dvou do 
dvaceti s externí cache 1 - 2 MB na 
procesor. Operační paměť je osazová- 
na 8 MB nebo 32 MB SIMM do 16 
slotů na základní desku. Celková 
RAM se může tedy pohybovat od 64 
do 5120 MB na celý systém. Stan- 
dardně se dodává 32 MB na procesor. 
Na každé desce jsou čtyři volné sloty 
SBus, takže celkově je k dispozici až 
40 SBus slotů. Na každé základní des- 
ce je navíc 10-BaseT pro Ethernet, 


dva sériové porty a SCSI-2. Disková 


Grafika je základní součástí všech 
pracovních stanic. Sun používá 
stejně jako IBM, DEC a HP grafiku 
umístěnou na kartách anebo v sa- 
mostatné skříni. Ve všech grafic- 
kých subsystémech jsou podporo- 
vány grafické knihovny SunPHIGS, 
XGL, Direct Xlib, Xlib, XIL, PEX 

a PEXlib. Některé systémy jsou vy- 
baveny napevno grafickou kartou, 
jiné jsou vybavovány podle volby. 
Nejhorší grafiku má SPARCclassic, 
kde je napevno umístěn grafický řa- 
dič neakcelerované 8bitové barvy. 

je systém LX, pracující s 8bitovou 
barvou a s rozlišením 1152 x 900 
(dodatečně rozšiřitelným). Tento 
systém akceleruje text a 2D vektory. 
Jeho rychlejšími bratry jsou Turbo- 
GX a TurboGXplus. TurboGXplus 
však na rozdíl od předchozích dvou 
podporuje vyšší rozlišení, maximálně 
až 1600 x 1280. Systém SX pracuje 
s plnou 24bitovou barevností a pod- 
poruje softwarově 3D grafiku. Je ur- 
čen k akceleraci grafiky a zobrazo- 
vání. Podporované rozlišení je maxi- 
málně 1280 x 1024. Systém je určen 
např. pro vizualizaci jednodušších 
vědeckých a medicínských aplikací. 
Poslední grafická karta - ZX - už 
není pouhý grafický akcelerátor, ale 
grafický subsystém. | ZX pracuje 

s plnou 24bitovou barevností a dále 


počet uživatelů 1500. 


Grafické systémy pro pracovní stanice Sun 


obsahuje i 24bitový Z-buffer, 

takže je hardwarově podporována 

i 3D grafika. ZX podporuje rozlišení 
do maximálně 1280 x 1024, dále je 
podporováno i zobrazení v normách 
PAL a NTSC. Ctitelé virtuální reality 
a prostorového pohledu jistě uvítají 
i podporu stereo pohledu v rozlišení 
960 x 600. Grafický subsystém je 
určen pro animaci, modelování 
molekul a jednodušší VR. Špičkové 
prostředky pro počítačovou grafiku 
jsou představovány systémy firmy 
Evans 84 Sutherland (ano, to je ten 
známý tatík virtuální reality, jinak 
též spolupracovník firmy Sun) 
Freedom 1000 a Freedom 3000. 
Jsou to přesně tytéž, které používá 
i IBM pro svou řadu RS'16000. 
Takže pouze stručně. Oba sub- 
systémy jsou umístěny v samo- 
statné deskside krabici, pracují 

s 24bitovou barvou, 3D je hardwaro- 
vě podporována. Nižší systémy 
Freedom 1000 a 1100 používají 
maximálního rozlišení 1280 x 1024, 
podporují NTSC, PAL a stereo po- 
hled. Vyšší systémy Freedom 3000, 
3150, 3200 a 3300 podporují totéž 
co nižší plus rozlišení až do 1536 

x 1280 a mají zabudovánu i hardwa- 
rovou podporu textur. Systémy Free- 
dom jsou určeny pro nejnáročnější 
úkoly animace, vizuální simulace 

a virtuální reality. 
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kapacita dvouprocesorového počítače 
je od 4,2 GB a dvacetiprocesorového 
5,8 GB. Maximální interní kapacita 
může být 37,8 GB (disky se umísťují 
místo desky s procesory). S externími 
disky může celková kapacita dosáh- 
nout 1,3 TB. Ve standardní dodávce je 
ještě CD-ROM o kapacitě 644 MB 

a 5 GB 8mm tape storage (ty mohou 
být v systému až tři). Množství uživa- 
telů 150 - 2000, max. doporučené jsou 
3000. 

SPARCeluster 1 

Clustery dnes přicházejí stále více do 
módy, stačí si připomenout např. far- 
mu od firmy DEC. Vždy jde o propo- 
jení několika menších počítačů do vel- 
kého multiprocesorového systému. 
Nejčastěji jsou budovány tak, že se 
menší počítače umístí do racku a tam 
se propojí. Druhá varianta je zclustero- 
vání stanic vzdálených po síti maxi- 
málně desítky metrů. Cluster vždy vy- 
žaduje kromě hardwarového řešení 

1 příslušný řídící systém. 

Základem tohoto clusteru jsou až 
čtyři modulárně sestavené SPARCser- 
very 10, resp. 20 (tzv. uzly) a vysoko- 
rychlostní přepínač pro sítě Ethernet. 
Spínač je řízen speciálním softwarem 
ONT (Optimized Network Through- 
put) a může přepínat až mezi dvanácti 
LAN. Taková sestava pracuje lépe 
a rychleji, než kdyby byly jednotlivé 
SPARCservery umístěny samostatně 
jako servery propojených sítí, Počet 
procesorů je 1 -4 na uzel. Operační 
paměť se pohybuje mezi 32 - 512 MB 
na uzel. Interní disková kapacita je 50 
GB a celková 150 GB, Jako operační 
systém je použit Solaris 2.3, nezbyt- 
ností je i řídící software SPARColuster 
1.0. Ostatní údaje vyplývají z počtu 
a typu zclusterovaných serverů. 

Rodina počítačů Sun Microsystems 
Inc. zahrnuje Široké spektrum počítačů 
schopných pokrýt téměř všechny po- 
třeby od nejméně až po nejvýše nároč- 
né. V pracovních stanicích se už firmě 
Sun podařilo prokázat svou vedoucí 
pozici, i když se konkurence stále zvy- 
šuje a zlepšuje. Dobrý dojem na nás 
udělala i podpora mnoha typů sítí 
a otevřenost systémů. Co příliš nepře- 
svědčilo, byly firemní sběrnice. 


Ing. Jiří Bedrlík, Ing. Vojtěch Trš 


Boot | 


(SPARCmodule 
RS232 Ports, NVRAM 
PROM 8 LED's 


Four 32bit 
SBus © 20 MHz 


128/51Mb 
Interleaved RAM 
16 SIMMS 


Blokové schéma serveru SPARCcenter 2000. 


Procesory SPARC 


Firma Sun nabízí své systémy na 
dvou řadách procesorů: první je 
MicroSPARC, určený pro menší 
systémy a pro notebooky, a druhou 
Sparc (obdoba PowerPC a POWER 
u IBM nebo Alpha 21066 a Alpha 
21064 u DEC). SPARC znamená 
Scaleable Processor Architecture 
neboli přizpůsobivá architektura 
procesoru. Přizpůsobivost těchto 
procesorů RISC je dána zejména 
nezávislostí jejich architektury na 
použité polovodičové technologii 
(kdyby se Jára da Cimrman zajímal 
o RISC, pak by jeho výrok zněl „bu- 
doucnost patří galiumarsenidu“). 
Firma Sun navíc uvolnila architek- 
turu tohoto procesoru, takže jej 

v současné době vyrábí několik fi- 
rem, z nichž nejdůležitější jsou 
Texas Instruments a Fujitsu. Ve spo- 
lupráci s první z nich byl vyvinut 
první superskalární SPARC V8, ji- 
nak též SuperSPARC, a nyní i nový 
SPARC V9, resp. HyperSPARC, 


Interní 


m SPARC V8 | |SPARCV9 |MicroSPARC | |MicroSPARC II 


Frekvence 


MPS | s (146W | | 591 | 1124(65Ma)| 
sPECine2 | © |oo2Gomha| © | 64 | 6485MMa | 
sPECe92 | |< |783G0MH2] P $$ | 5469 | 


jímž firma Sun hodlá konkurovat Al- 
phě, MIPS a POWER. Pro SPARC 
V8 se jako I/O sběrnice používá fi- 
remní MBus. Přímým předchůdcem 
obou uvedených byl SPARC V7, 
který ještě neobsahoval jednotku 
pro správu paměti MMU. V koopera- 
ci s Fujitsu byl vyvinut MicroSPARC 
II, což je implementace SPARC V8 
na malý čip pracující s napětím 3,3 
V a nafrekvenci od 50 do 120 MHz. 
Čip je plně statický a se správou na- 
pájení dovede celkem udatně spořit 
energii. Jako I/O sběrnice je u proce- 
soru MicroSPARC použit firemní 
SBus. Přímým předchůdcem proce- 
soru MicroSPARCII byl MicroSPARC 
I, který se od něj lišil interní datovou 
a instrukční cache. 

Procesory SPARC mají své prači- 
pečky (jakési pradědečky) v proce- 
sorech a projektech RISC I, RISCII 
a SOAR, jejichž autorem byl v letech 
1980-1982 profesor Dave Patterson 
z univerzity v Berkeley. 
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Čtvrtpalcové systémy (GIC) 


E Pro zálohování málých a středně velkých 
sítí a výkonných stánie jsou ideální 
cenově přístupná pásková zálohovací 
zařízení EXB-2501 a EXB-2502, schopná 
uložit na jednu kažetů typu DC-2750 
od 750 MB do 4 GBdat. 


Osmimilimětrové systémy 


m | Osmirňilimétrové systémy mají za sebou- 


jako zákládní prvek produkce firmy téměř 
10 let vývoje. Z původního modelu 
EXB-8200 byly odvozeny dnes populární 
systémy Velikosti mechaniky 5,25" 

S poloviční výškou označované jako 
EXB-8205 a EXB-8505. Model Mammoth 
nás brzo přesune od dnešních kapacit 
2,5 až|5 GB na 20 GB 


nekomprimovaných dat na jedné kazetě. © ; 


jším 
Ah 


a 


Čtyřmilimetrové systémy 


m Ztechnologie digitálního zvukového 
záznamu vychází řada čtyřmilimetrových 
streamerů s kapacitou od 2 do 8 GB. 

K dispozici jsou systémy se záznamem 
ve formátech DDS-1, DDS-2 a DDS-DC. 
Stejně jako streamery OIC se i modely 
EXB-4200, EXB-4402 a EXB-4404 
vyrábějí ve velikosti mechaniky 3,5" 

s možností doplnění na rozměr 5,25". 


Knihovní systémy 


m Pro nejnáročnější aplikace jsou určeny 
knihovní systémy založené na 
čtyřmilimetrové i osmimilimetrové 
technologii sestavené z 1 až 4 
streamerů, robota pro podávání pásek 

a zásobníku na 10 až 116 kazet. 

S takovými systémy můžete podle 
použitého streameru dosáhnout p non 
až 1,6 TB. 


MUT ORIUZOMANY DISTRIBUTOR DECROS 
Skuherského 14, 370 01 České Budějovice, tel: 038/7312808, 26690 tel/fax: 038/33380 
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Srovnávací test 


15" a 17" monitory 


Stojíme před změnou kvality. Omezený, malý 14" monitor dosloužil, žádá se inteligence 
a formát. Nové inteligentní přístroje šetří nervy i kapsu. 
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15" monitory 

Daewoo Crystal 15X0 eco 
Fair CA-1565 LCP 
Galaxy 4D Green-Vision 
Hitachi 15 MVX Plus 
NEC Multisync 4E 
Philips Brilliance 15A 
Samtron SC-528 MXL 
Sony Multiscan 15sf 
VDO HG-665 

CTX 1560 LR 


17" monitory 

Chenbro Micom Da Vinci 
Eizo Flexscan T562-T92 
IDEK liyama Visionmaster 17 
Nokia Multigraph 447X 
Optiguest 4000 DC 
Samsung CFA 7679 L 
ADI Microscan 5AP-LR 
Peacock PM17P64LR 
Smile CA-1718 
Viewsonic 17G 


obrazovky s Windows nezůstane 
žádné oko suché. Četné ikony 

a menu, ostrost až k okraji obrazovky 
a nejméně 1024 x 768 obrazových 
bodů - takovým nárokům nemůže sta- 
rý monitor rozhodně vyhovět. Tady 
musí nastoupit nový. Kupující vstoupí 
a hned se topí v bohaté nabídce. Regá- 
ly jsou přecpané, výběr a rozhodování 
těžké. Patnáctipalcový přístroj v ceně 
10 000 Kč sice ušetří kapsu, ale skok 
do 17" třídy za 26 000 Kč velmi láká. 

Aby měli potenciální zájemci pře- 
hled, vybral Chip deset 15" přístrojů 
(úhlopříčka obrazovky 38 cm) s cena- 
mi mezi 700 a 1800 DEM a deset 17" 
(43 cm) mezi 1300 a 3200 DEM. Jed- 
notlivě tentokrát představujeme jen tři 
tipy Chipu. Slouží k orientaci jak spo- 
řivým, tak i náročným (rozsáhlé rady 
pro kupující najdete v následujícím 
příspěvku „„Ve středu zájmu“). 

Technických zvláštností nebylo roz- 
hodně pomálu. V monitorech Eizo 
a Nokia září obrazovky Sony Trinitron 
typu SA-II, u nichž pomocí dynamic- 
kého ostření a řízení světelných bodů 
drží obrazy tvar i na kraji stínítka ob- 
razovky. Vyznačují se dodržováním 
přísných limitů záření podle TCO *92 
(TCO, Swedish Confederation of Pro- 
fessional Employees) a jednoduchým 
ovládáním pomocí tzv. On-Screen Dis- 
play (OSD, nastavování parametrů 
monitoru pomocí menu). Sony se ve 
svém 15" přístroji s obrazovkou Trinit- 
ron obejde bez OSD, vyskytující se 
zkreslení však koriguje řídicí automa- 
tikou. 


Jakost obrazu 


„Smuteční okraje“ jsou tytam. Jelikož 
se u téměř všech monitorů může obraz 
roztáhnout po celé ploše, lze se vy- 
hnout černému orámování (overscan). 
Pouze přístroj Smile CA-1718 nešlo 
nastavit na maximální velikost. 
Ovšem právě kolem krajů se častěji 
vyskytují vady obrazu. Někteří výrob- 
ci s nimi bojují dynamickým ostřením 
a formováním svítících bodů. Testova- 
cí skupina byla s ostrostí obrazu větši- 
nou spokojena, s výjimkou CTX 1560 
LR a Brilliance 15A Philipsu. Potřeba 
ovládacích prvků zůstává. 15" obra- 
zovky Daewoo a VDO vykazovaly 


o 


zkreslení i po usilovném snažení. Ne- 
oddiskutovatelná však zůstává chybě- 
jící možnost korekcí u monitoru CTX 
- při hodnocení geometrie obrazu zís- 
kal z pěti možných bodů jen jediný. 
(Monitory CTX 1560 se však nyní na- 
hrazují novým typem 1565 LR.) 

Jako dodatečné hledisko při hodno- 
cení jsme měřili stejnoměrnost pro- 
světlení obrazovky. Plný počet bodů 
získaly 17" monitory Optiguest a Pea- 
cock. Měřitelné nedostatky vykázaly 
CTX, Daewoo, Nokia a Viewsonic. 


Ergonomie 


K nejdůležitějším technickým parame- 
trům monitorů patří řádkový kmitočet 
(horizontální) a obnovovací frekvence 
obrazu (vertikální). V 15" táboře ob- 
náší řádkový kmitočet většinou 64 
kHz, tedy hodnotu pro neblikavé zob- 
razení 800 x 600 a 1024 x 768 bodů 
zcela dostatečnou. Od vyššího rozliše- 
ní však odrazuje neergonomických 60 
obrázků za sekundu. Rozlišení 1024 
x 768 nelze u 15" přístrojů doporučit 
též vzhledem k přibývající neostrosti. 

U monitorů s úhlopříčkou 17" 
představovalo 64 kHz spodní mez. 
Horní hranici určovaly Eizo (85 kHz) 
a IDEK (86 kHz). Na těchto přístrojích 
bylo možné zobrazovat 1280 x 1024 
bodů při obrazové frekvenci 80 Hz, za- 
tímco přístroje s 64 kHz docílí jen po- 
blikávajících 60 obrázků za sekundu. 
Ovládání 
Je potěšitelné, že vzrůstá tendence 
ke stále pohodlnějšímu ovládání. Jen 
ojediněle je dosti potřebné ovládání 
jasu a kontrastu schováno pod přední 
krytkou (Fair, Galaxy, VDO). U pří- 
strojů se systémem OSD se sníží po- 
čet ovládacích prvků. Zde se na obra- 
zovce zobrazují menu, s nimiž lze jed- 
noduše zadávat všechny parametry 
monitoru. 

Řízení spotřeby (power manage- 
ment) se u většiny obrazovek už stalo 
samozřejmostí. Jakmile se práce na PC 
na definovanou dobu přeruší, sníží 
zvláštní jednotka spotřebu monitoru, 
až nakonec pracuje jen jeho mikropro- 
cesorové řízení. Po novém vstupu 
z klávesnice je monitor v několika se- 
kundách opět připraven k činnosti, 
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Kvalita obrazu (dobře — 
(dostatečně 


Ergonomie 
Obsluha 
Stavba 


(velmi dobře 


(velmi dobře 


(dobře 
(1100 DEM © 


pm 15sf je 
první 15" monitor 
(úhlopříčka 38 cm) 
s trinitronovou techno- 


logií. V obrazovce, 
stejně jako u její vět- 


ší 17" sestry SA-II, vy- 
užívá dynamický sys- 
tém paprsku elektro- 
nů, který v rozích ob- 
razovky zabrání zkres- 
lení a neostrostem. 


Zabudovaný proce- 
sor spolu se speciál- 
ním prvkem (ASIC, 
specifický integrovaný 
obvod) kompenzují au- 
tomaticky zkreslení. 
Tato řídicí elektronika 
omezuje potřebu ovlá- 
dacích prvků pouze na 
jas, kontrast, pozici 
a velikost obrazu, na 
náklon, poduškové 
zkreslení a teplotu ba- 
rev. Vzhledem k tomu, 
že řízení obrazovky 
provádí monitor auto- 
maticky, nevyužila fir- 
ma Sony ideu OSD 
pro vedení uživatele. 
Kromě toho má tento 


kompaktní Sony z tes- 
tovaných 15" přístrojů 
největší efektivní úhlo- 
příčku obrazu. 

Ostrost obrazu byla 
na celé ploše obrazov- 
ky dokonalá, stejně 
jako prosvětlení obra- 
zovky. Při ergonomic- 
kém hodnocení však 
získal Sony vzhledem 
k mírnému zrcadlení 
a pomalé synchroniza- 
ci při změně režimu 
pouze známku „dosta- 
tečně“. Rozlišení 
1024 x 768 bodů zob- 
razuje Multiscan 15sf 
se svými 80 Hz bez 
blikání. 


Ergonomie 


ypadá to, že ta- 

ké v Japonsku se 
vzdor pokročilé tech- 
nologii už prosazuje 
umírněná cenová poli- 
tika. Tak např. IDEK 


Kvalita obrazu velmi dobře 


liyama Visionmaster 17 
s řádkovým kmitočtem 
86 kHz a katalogovou 
cenou zhruba v oblasti 
28 500 Kč patří v testo- 
vaném poli k perlám. 


Ostrost obrazu 
a konvergence byly 
bezvadné. | při hodno- 
cení geometrie obrazu 
a čistoty barev patřil 
Visionmaster k nejlep- 
ším přístrojům. Při pro- 
světlení obrazovky 
bylo sice třeba něco 
odečíst, ale celkově 
byla kvalita obrazu 
špičková. 

S obnovovací frek- 
vencí obrazu 80 Hz při 
1280 x 1024 bodech 
a nejvyšším rozlišením 
1600 x 1200, zobrazo- 
vaným rychlostí 70 ob- 
rázků za sekundu, vy- 
chází monitor dobře. 


Kritiku by sneslo lehké 
rušení obrazu při změ- 
ně způsobu zobrazení 
a při rychlých změnách 
jasu. 

U monitoru liyama si 
uživatel na jeho způsob 
řízení spotřeby musí 
zvyknout. Jak se dalo 
čekat, vypíná elektroni- 
ka přístroj, chybí-li ob- 
razový signál. Když 
však znovu naběhne, je 
třeba dvakrát stisknout 
zapínací tlačítko. Indi- 
kátor z tekutých krysta- 
lů (LCD) k vedení uži- 
vatele jen ještě zvyšuje 
dobrý dojem z přístroje 
Visionmaster 17. 


|velmi dobře 
(velmi dobře 
(výborně © 


(velmi dobře 


Celkově 


Cena 1300 DEM © 


ovněž ceny 17" 

monitorů dále kle- 
sají. Solidní přístroj 
Optiguest 4000 DC 
dnes koupíte u firmy 
Vobis za nějakých 


1300 DEM. Počáteční 
skepse pracovníků tes- 


tovací laboratoře vyvo- 


laná nízkou cenou po 


testu zmizela, neboť 
stejně jako podstatně 


dražší přístroje dosá- 
hl 4000 DC pozoru- 
hodné celkové znám- 
ky „velmi dobře“. 

Při měření geomet- 
rie obrazu ukazovala 
testovací mřížka lehká 
zkreslení, jež se ne- 
podařilo korigovat. 
Ovšem ostatní soutě- 
žící vyšli z této disci- 
plíny často s horším 
ohodnocením. Ostrost 
obrazu, konvergence 
a prosvětlení obrazov- 
ky byly bezvadné. 

Tento 64kHz moni- 
tor s šířkou videopás- 
ma 110 MHz dosáhl 
nejvyššího rozlišení 


1280 x 1024 bodů. 

To však nelze doporu- 
čit vzhledem k málo 
ergonomické obnovo- 
vací frekvenci obrazu 
60 Hz, která způsobuje 
poblikávající obraz. 
Při rychlých změnách 
jasu přesvědčil Opti- 
guest klidným, stabil- 
ním obrazem. Test vy- 
zařování absolvoval 
bravurně. 

V ovládání získal 
monitor dokonce hod- 
nocení „výborně“. 

S OSD, množstvím pa- 
mětí a hospodařením 
energií si nelze více 
přát. 
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Hodnocení 


|" [Crystal LCP oné MVXPlus | Jsync4E © JBriliance — |SC528 


dobře | velmi dobře | 


| Hodnocení 


| [Zpracování 
| [Podstavec 

| (Dokumentace 
— Body 

9 Hodnocení 


dobře | © dobře vý velmi dobře | 
OE Čo dá z GAA O0 


Hodnocení ———— ———— - 
|Nokia (Opoauest | Samsung 
l 


—mi (oněm Eizo Flexscan IDEC liyama 
: Micom 


|Ostrost obrazu | 
| |Konvergence | 
[Obrazová geometrie | 
| |Barevná jednotnost i 
| |Rozprostření jasu : 


Body 
—— an velmi dobře | i dobře | velmi dobře 


koro | | | f 
Zrcadlení | | i | 
i 27| 


fi Body 
| i | (vidno | velmidobře | ý | i velmi dobře | 


mm 
Hodnocení | jk | zášš | velmidobře | 


ME 
[Hodnocení 


velmi dobře (| velmidobře | velmidobře | velmidobře | 


Be 


olse 


dobře 6 


boa dobře | 


j 


síť. prvky TRENDNneí 


15" a 17" monitory 


Servery a počítače DEC, 
tiskárny a plotry HP, 
sítě Novell, CAD systémy. 


PARTNER TGR 


Manažersko-informační 
účetní systém. 


Pavilon E, stánek B124 


INVEX Computer, 18-22.10.94 


Voctářova 3/2145, PRAHA 8 - Libeň 


tel: 683 37 67, tel/'ax BB3 37 46 


já 
| dodam: R 
(© Stá) 

Praha 1810077081467, jax 961501 


8 
Brno tel. 05/43321335, fax 331119 
Bratislava © tel. 07/214278, fax 214701 


Slušovice 


Kritéria testu: 


Testovací 
laboratoř 


WMyllm 


tejně jako při všech ostatních 

testech Chipu se musí i monito- 
ry podrobit řadě hodnocení předtím, 
než se určí výsledná známka. Ta se 
skládá z hodnocení kvality obrazu 
(40 %), ergonomie (30 %), ovládání 
(20 %) a provedení (10 %). Toto hod- 
nocení se provádí z hlediska běžného 
uživatele. Profesionálové zabývající 
se například grafikou nebo DTP 
a mající jiné požadavky mohou kdy- 
koli provést ohodnocení z hlediska 
jejich zaměření, a to na základě jed- 
notlivých výsledků, jež jsou podrobně 
rozepsány v hodnotících tabulkách. 


Kvalita obrazu 


První testy určují jakost obrazu. Pro 
15" monitory se k tomu používá roz- 
lišení 800 x 600 bodů, pro 17" pak 
1024 x 786 bodů. Pokud struktura 
jemné mřížky splyne v určitých čás- 
tech obrazu v jedinou šedou plochu, 
znamená to, že monitor není správně 
zaostřen. 

Dalším bodem testu je konver- 
gence. Tím se rozumí přesné setká- 
vání červené, zelené a modré části 
obrazu. Nedostatečné překrývání se 
projeví jako barevné okraje bílých 
čar. V testu se tyto chyby přesně 
proměřují speciální konvergenční 
lupou a následně se vyhodnocují. 

Fotometrem se u teoreticky čistě 
bílého obrazu určí stejnoměrnost 
jasu a barev. Některé monitory mají 
tendenci svítit ve středu podstatně 
více než u krajů. Nelinearity v optice 
paprsků vedou navíc k načervena- 
lým, namodralým nebo nazelenalým 
oblastem. Naměřené hodnoty shrnu- 
jí body za čistotu barev a stejnoměr- 
nost jasu. 

Poslední bod kvality obrazu se 
týká geometrie a linearity. Taková 
zkreslení se měří a vyhodnocují po- 
mocí speciálních mřížek. 


Ergonomie 


U ergonomie se jako nejdůležitější 
podbody určuje jednak nejvyšší 
frekvence opakování obrazu při růz- 
ných rozlišeních, jednak emise zá- 
ření. 

V laboratoři se zkoumá i elektro- 
magnetické záření monitorů. Bohu- 
žel se často mezi monitory s údajně 
sníženým vyzařováním stále znovu 
objevují černé ovce. 


konvergence A spol. 


Další ergonomická hlediska se tý- 
kají zrcadlení obrazovek, rychlé syn- 
chronizace při změně rozlišení a sta- 
bilní velikosti obrazu při změně zob- 
razení ze světlého na tmavé. 


Ovládání 


Dalším kritériem hodnocení je ovlá- 
dání a vybavení monitoru. Vybavení 
ovládacími prvky, ukazateli a mož- 
nostmi uložit do paměti různá nasta- 
vení se podstatně měnilo od jedno- 
ho testovaného přístroje k druhému. 
Zejména v profesionální oblasti se 
například často žádá kalibrování ba- 
revné teploty. Podpora uživatele 
prostřednictvím displeje nebo ještě 
lépe OSD (On Screen Display, moni- 
tor do obrazu včlení své vlastní po- 
mocné okénko) zvyšuje celkové hod- 
nocení. 


Fotometr to prozradí: 
ne každý monitor dokáže 
zobrazit čistě bílou. 


Stavba 


U stavby se hodnotí mechanická 
stabilita součástek monitoru a ovlá- 
dacích prvků. | otočný a nakláněcí 
podstavec se musí pohybovat lehce 
a poskytovat možnosti nastavení 
v širokém rozsahu. Do tohoto krité- 
ria rovněž spadá skladba a obsah 
dokumentace. 

Albert Lauchner 
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Výrobce/prodejce 
Cena (orientačně) 


| Záruka 


Rozměry 
Rozměry vcm (šxvxh) 
Úhlopříčka 


| Efektivní úhlopříčka ve Windows 


Obraázovká 


A Typ 
WW Rozteč 
„Video 
| Maximální horizontální frekvence 


Maximální vertikální frekvence 


Šířka videopásma 


W Maximální rozlišení 


Vybavení 
Displej 


W Paměti 

F Power management 

W Nízké vyzařování 

- Ovládání 

' Velikost obrazu horizont./vertikal. 


Poloha obrazu horizont./vertikal, 


W Poduškové zkreslení 


Trapézové zkreslení 

Rotace obrazu 

W Odmagnetizace 

Konvergence horizont./vertikal. 
M Nastavení barev 


Výrobce/prodejce 
Cena (orientačně) 


3 Záruka 
© Rozměry 


Rozměryvcm (šxvxh) 
Úhlopříčka 
Efektivní úhlopříčka ve Windows 


| Obrazovka 


Typ 


| Rozteč 
„Video 
M Maximální horizontální frekvence 
| Maximální vertikální frekvence 


Šířka videopásma 
Maximální rozlišení 
Vybavení 


P Displej 


Paměti 
Power Management 


m LR podle 


Ovládání 
Velikost obrazu horizont./vertikal, 
Poloha obrazu horizont./vertikal, 


M Poduškové zkreslení 
| Trapézové zkreslení 


Rotace obrazu 

Odmagnetizace 

Konvergence horizont./vertikal. 
Nastavení barev 


Uri 


Daewoo Crystal 15X0 eco Fair CA-1565 LC Galaxy 4D Green- Hitachi 15 MVX Plus NEC Multisync 4E 
Vision 

ABM Computers, Praha ETC, Krefeld ABC, Hamburk Hitachi, Hamburk NEC/Optomet, Zlín 
10 650 Kč 900 DEM 700 DEM 1000 DEM 1820 DEM 


12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 


37,2x 37,8 x 39,7 37,5x37,5x 39 36x39x39 35,8x37,8x41,4. [37,1x39,3x40,9 
15" (38,1 cm) 15" (38,1 cm) 15" (38,1 cm) 15" (38,1 cm) 15" (38,1 cm) 
340mm 340mm 340 mm 345 mm 345 mm 


Delta Delta Delta Delta Delta 
0,28 mm : 0,28 mm 0,28 mm 0,28 mm 0,28 mm 
64 kHz 65 kHz 64 kHz 64 kHz 65 kHz 
90 Hz 120 Hz 90 Hz 100 Hz 120 Hz 


|75MHz 75 MHz 85 MHz 75 MHz 85 MHz 
1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1024 x 768 1024 x 768 


OSD 

23 

VESA, Nutek 
MPRII 


(horizontal.) © (vertikal.) 


(automat.) — (automat.) — (automat.) 


Chenbro Micom Da Eizo Flexscan T562- IDEC liyama 
Vinci EZ 550 T92 


Nokia Multigraph 447X Optiguest 4000 DC 
Visionmaster 17 


Sander, Burscheid | Kulkoni, Praha Twintop, Velké Poříčí A 8 A, Brno Vobis, Wůrselen 
1600DEM © cena neudána 28 930 Kč 46 200 Kč 1300 DEM 
6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců neudáno neudáno 


42,2x41,1x44,9 41x42x47 41,4x425x46,5 43x 40,6 x46,2 41,2x40,6x42,5 
17" (43,18 cm) 17" (43,18 cm) 17" (43,18 cm) 17" (43,18 cm) 17" (43,18 cm) 
395 mm 400mm 390 mm 390 mm 400 mm 


Delta Trinitron Delta Trinitron Delta 
0,26 mm 0,26 mm 0,26 mm 0,26 mm 0,28 mm 
82kHz 85 kHz 86 kHz 82 kHz 64 kHz 
100 Hz 160 Hz 120 Hz 110 Hz 90 Hz 


135 MHz 130 MHz 135 MHz ý 140 MHz 110 MHz 
1280 x 1024 1280 x 1024 1600 x 1200 1280 x 1024 1280 x 1024 


On-Screen Display On-Screen Display On-Screen Display 
20 33 32 

VESA, Nutek VESA, Nutek VESA 

TCO 92 TCO 92 MPRII 
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Philips Brilliance 15A 


Philips/Expert 4 Partner, Praha 
1300 DEM 
neudáno 


36,7 x 38,4 x 39,5 


15" (38,1 cm) 
345mm 


Samsung 17GLS 


Konsigna, Praha 


Samtron SC-528 


MXL 

CDS, Unna SRN 
940 DEM 

24 měsíců 


35,5 x 36,5 x 40 
15" (38,1 cm) 


[340mm 


64kHz 

100 Hz 

100 MHz 
1280x 1024. 


neudáno 


MPRII 


25 935 Kč 


12 měsíců 


43,5x42,1x43,1 
17" (43,18.cm) 
390mm 


82 kHz 

120 Hz 

135 MHz 
1280 x 1024 


On-Screen Display 


12 měsíců 


41x40 x44,5 
17" (43,18.cm) 
390 mm 


Delta Delta Dota) Dota Delta 

0,26 mm 0,26 mm 0,28 mm 0,26 mm 0,28 mm 

64 kHz 
100 Hz 


75 MHz 
1280 x 1024 


Sony, Mnichov 
1100 DEM 
12 měsíců 


36,8x37,3x 38,4 
15"(38,1cm) © 
350 mm 


64kHz 

120 Hz 
neudáno 
1280 x 1024 


15 
VESA, Nutek 
MPRII 


— (automat) 


Peacock, 


Wůnnenberg 


1870 DEM 
12 měsíců 


42,2x40,6x42,5 
17" (43,18 cm) 
405 mm 


64 kHz 

90 Hz 

110 MHz 
1280 x 1024 


Sony Multiscan 15sf VDO HG-665 


ICO, Kelkheim 
850 DEM 
neudáno 


37,2x37,9x41,2 
15" (38,1 cm) 
340 mm 


64 kHz 

90 Hz 

86 MHz 
1280 x 1024 


ADI Microscan 5AP Peacock PM17P64LR Smile CA-1718 
LR 


Smile, Willich 


| 1900 DEM 


24 měsíců 


41,9x35,5x43 


17" (43,18 cm) 
390mm 


CTX 1560 LR 


System Pro, Praha 
11190 Kč 
12 měsíců 


38 x 40,2 x 38,6 
15" (38,1 cm) 
345 mm 


Delta © Trinitron Delta Delta 
0,28 mm 0,28 mm 0,28 mm 0,28 mm k 


60 kHz 
100 Hz 
75 MHz 
1024 x 768 


Viewsonic 17G 


Autocont, Ostrava 
28 430 Kč 


12 měsíců 


; A 
41x42,2x43,8 


17" (43,18 cm) 


395 mm 


64kHz 
160 Hz 
86 MHz 
1280 x 1024 


On-Screen Display 


Levné jsou často lepší 


| ž to mnohdy vypadalo tak, 
že monitory v nižší cenové 

hladině nemusí patřit zrovna 
k těm špatným. Že však své vy- 
piplané konkurenty zvučných 
jmen často předčí, tím přece 
jen překvapují. Cenová politika 
mnohých značkových výrobců, 
kteří drahými dodatky osprave- 
dlňují přemrštěné ceny, nevy- 
chází, protože kvalitě obrazu, 
ergonomii a pohodlnému ovlá- 
dání obou přístrojů oceněných 
CHIP-TIPEM - tedy IDEK liya- 
ma a Optiguest - nelze nic vy- 
tknout. 

Pole testovaných 15" moni- 
torů se prezentuje v celkové 
známce pouze jako průměrné. 
Sony však svým přístrojem 
Multiscan 15sf nastavil laťku 
pěkně vysoko. Zatímco uživatel 
musí jiné monitory dolaďovat, 
než získá čistý obraz, přebírá 
tento kompaktní přístroj s obra- 
zovkou Trinitron za něj většinu 
práce - a za rozumnou cenu. 


Debakl s vyzařováním 


TCO "92 se svými doporučení- 
mi nastavuje dnes nejpřísnější 
hodnoty limitů elektrického 

a magnetického pole. Firmy 
jako Eizo a Nokia vyšperkovaly 
své výrobky tímto označením, 
aby přilákaly zákazníky. U ce- 
nově výhodnějších monitorů 

s MPR-II (jako Optiguest 4000 
DC a Peacock PM17P64LR) 
však byly v testovací laboratoři 
Chipu naměřeny nižší hodnoty 
záření. 

Od firmy Hitachi jsme podro- 
bili testům dokonce dva modely 
15 MVX Plus. U obou exemplá- 
řů se naměřená hodnota (pás- 
mo | střídavého elektrického 
pole) pohybovala nad hodnota- 
mi doporučenými v MPR-II. Vý- 
robky se mnohdy pohybují tak 
blízko hranice, že k jejímu pře- 
kročení může dojít už vzhledem 
k toleranci součástek. 

Johann Sedlbauer 
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Monitory 


pohodlí i zdraví. 


zájmu 
© "ouha po ještě vyšším výkonu počí- 
tače láká uživatele stále znovu 
k pestrým výkladním skříním obchodů 
s počítači. Windows a multimédia vy- 
žadují stále rychlejší grafické karty, 
procesory nejnovější generace a roz- 


sáhlejší operační paměti. Monitor však 
zůstává po mnoho let stejný, ačkoli 


60 | Erir 


MESTIIT 
ATTE 


Funktionen 


Při koupi systému sestávajícího z počítače a monitoru se často šetří 
právě na druhé komponentě, a to bez ohledu na skutečnost, že toto 
rozhraní mezi počítačem a člověkem je rozhodující pro požitek, 


Ve středu 


právě on uživateli zprostředkuje vý- 
sledky zpracovávaných programů. 
Cílová aplikace hraje při koupi mo- 
nitoru rozhodující roli. Bude-li počítač 
používán převážně ke zpracování tex- 
tů, stačí přístroj s úhlopříčkou 14" 
nebo 15". Při práci s graficky oriento- 
vanými programy, například tabulko- 


B.Bildparameter 
Darstellung 
4. .PowerManager"" 


Geniálně jednoduché: 
On-Screen Display ulehčuje 
nastavení parametrů 
obrazovky. Uživatel vybírá 
jednotlivé funkce menu 
pomocí ovládacích prvků na 
přední straně monitoru. 


vými kalkulátory nebo prezentačními 
balíky, je vhodné sáhnout po monitoru 
17". Programy CAD a DTP však po- 
přípravu technických výkresů nebo 
zpracování obrazů je na místě monitor 
s úhlopříčkou obrazu 21". 

I použitý operační systém hraje roz- 
hodující roli. Zatímco DOS se spokojí 
s rozlišením 640 x 480 bodů v 256 
barvách, k čemuž postačí 14" monitor, 
OS/2 a Windows vyžadují více. Se 
zvyšujícím se rozlišením a barevnou 
hloubkou rostou i požadavky na řádko- 
vý kmitočet a úhlopříčku monitoru. 
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Velikost úhlopříčky se počítá z holé 
obrazovky. Protože jsou okrajové ob- 
lasti poněkud zakryty, je skutečně vidi- 
telná plocha obrazovky menší. Aby se 
zamezilo dalším ztrátám velikosti ob- 
razu, měl by být kladen důraz na vlast- 
nost označovanou „Full Screen“. Jde 
o využití veškeré viditelné plochy ob- 
razovky a odstranění černých okrajů. 

První pohled by se při nákupu měl 
věnovat řádkovému kmitočtu (horizon- 
tální frekvenci). Tato v kHz udávaná 
hodnota uvádí, kolik řádek na stínítku 
zobrazí za vteřinu paprsek elektronů. 

S ní je při určitém rozlišení spojen ob- 
novovací kmitočet obrazu (vertikální 
či obrazová frekvence). Tato hodnota 
v Hz udává, kolik obrazů je monitor 
schopen zobrazit za vteřinu. 

Závislost obou veličin lze objasnit 
na příkladě. Pro zobrazení v rozlišení 
640 x 480 bodů obnovovací frekvencí 
60 Hz musí proud elektronů zapsat 
480 řádek 60krát za vteřinu. Z toho 
tedy vyplývá řádkový kmitočet 
480 x 60 Hz = 28,8 kHz. Jelikož však 
paprsek v monitoru při návratu nezob- 
razuje, je třeba přičíst ještě asi 10 %. 
Tímto přibližným výpočtem tedy vy- 
jde řádkový kmitočet 31,5 kHz. 

Při vyšších rozlišeních se zobrazuje 
více řádek. Paprsek tedy urazí delší 
cestu, a to trvá déle, takže při konstant- 
ním řádkovém kmitočtu klesá obrazo- 
vý kmitočet. Výrobci většinou udávají 
nejvyšší obnovovací frekvenci obrazu, 
která platí jen pro nejnižší rozlišení. Ta 
s rostoucím rozlišením klesá, neměla 
by ale klesnout pod ještě neblikajících 
72 Hz. 

Situaci navíc komplikuje, že střídá- 
ní obrazů působí tím rušivěji, čím větší 
je úhlopříčka obrazovky a čím světlejší 
je obraz. Výzkumy bylo zjištěno, že 


polovina lidí ještě při 75 Hz pozoruje 
blikání. 

Navíc se vertikální kmitočet často 
udává pro tzv. prokládaný (interlaced) 
režim. Při něm se zobrazují střídavě 
všechny liché a všechny sudé řádky. 


Obraz se tedy rozloží na dva poloobra- 
zy, přičemž obrazová frekvence odpo- 
vídá jen polovině udávaného vertikál- 
ního kmitočtu. Proto ruce pryč od 
přístrojů, které požadované rozlišení 
zobrazují pouze prokládaně! 

Způsob, jakým výrobci označují 
typy monitorů, působí často zmatek: 
tak například Multiscan a Multisync 
znamenají totéž. Jde o přístroje, jejichž 
řádkový kmitočet lze postupně nasta- 
vovat v širokém rozsahu; tak zvládá 
více rozlišení. 

Na nižší kmitočty reaguje lidské 
oko ještě citlivěji. Vyskytují se napří- 
klad při změně způsobu zobrazení, kdy 
se monitor synchronizuje s novými 
signály z grafické karty. Tyto poruchy 


Základní pojmy 


Čistota barev: hovoří se oní, 
když proud elektronů zasáhne 
svůj světelný bod přesně upro- 
střed. Jinak vznikají oblasti 

s barevným nádechem. 
Degaussing: demagnetizace, 
odmagnetování kovové děrova- 
né masky monitoru. 

Děrová maska: mřížka, která 
odpovídá uspořádání obrazo- 
vých bodů na luminiscenční 
vrstvě obrazovky. 

Dot Pitch: nejmenší vzdálenost 
mezi dvěma stejnobarevnými 
body na obrazovce. 
Elektronové dělo: jednotka, 

v níž vzniká, urychluje se a za- 
ostřuje paprsek elektronů. 

Full Screen: úplné využívání 
plochy obrazovky, při kterém ne- 
vznikají tzv. smuteční okraje. 
Horizontální kmitočet (řádko- 
vá frekvence): měří se vkHz 

a udává, kolik řádků elektronový » 
paprsek monitoru za sekundu 
vykreslí. 

Chyba konvergence: tři paprs- 
ky elektronů vytvářející červe- 
nou, zelenou a modrou barev- 
nou složku obrazového bodu se 
musí strefit do určeného otvoru 
masky, jinak vznikají chyby, 
např. barevné okraje podél bí- 
lých čar. 

Inch: odpovídá palci neboli 
2,54 cm. Udává se v nich délka 
úhlopříčky obrazovky. 
Interlaced mode: prokládaný 


režim. Obraz se rozloží do dvou 
dílů. Při prvním průchodu paprs- 
ku se zobrazí první, třetí, pátý 
atd. řádek. Po návratu paprsku 
do výchozí pozice následuje 
druhý, čtvrtý, šestý atd. řádek. 
Proto je skutečná obnovovací 
frekvence obrazu rovna jen po- 
lovině vertikální frekvence. 
Invarová děrová maska: děro- 
vaná kovová maska.ze slitiny 
železa a niklu, která se při za- 
hřátí málo roztahuje. 
Odzrcadlení: leptáním, mecha- 
nickým zdrsněním nebo nanese- 
ním vrstvy lambda-čtvrt silné se 
zabrání odrazům světla. 
Rozlišení: udává se v obrazo- 
vých bodech (pixelech) na celou 
obrazovku, a to ve vodorovném 
x svislém směru. 

Šířka videopásma: udává se 

v MHz a odpovídá počtu obrazo- 
vých bodů, které se mohou zob- 
razit za vteřinu. 

Štěrbinová maska: používá se 
v obrazovkách Trinitron a sestá- 
vá z dlouhých ocelových vláken 
ve svislém směru, upevněných 
jen nahoře a dole. Dvě napříč 
umístěná ocelová vlákna slouží 
ke stabilizaci. : 
Vertikální kmitočet (obnovova- 
cí kmitočet obrazu): udává se 
v Hz a označuje počet obrazů 
zobrazených za sekundu. Čím 
vyšší hodnota, tím menší je do- 
jem blikání. 
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Monitory 


Jaký monitor je vhodný 


-|| na přední straně monitoru. Protože se | rozlišení x svislé rozlišení x barevná 
Užitečné tipy při rozdílných rozlišeních zobrazují hloubka“. Tak na 800 x 600 obrazo- 
různé velikosti obrazu, je třeba para- vých bodů ve věrných barvách (True- 
metry pro výšku, šířku a polohu obra- | color - 16,7 milionu barev, barevná 
zu dodatečně nastavovat. Při častých hloubka 24 bitů) se spotřebují 2 MB 


> Před nákupem bychom měli 
vědět, jak budeme nový monitor. 
používat a jaké schopnosti vy- 


žadujeme od grafické karty. změnách se doporučují přístroje S mi- a pro 1024 x 768 bodů v Truecolor ob- 
> Ceny různých prodejců se APA poRoroV m Kone MP ye P ) ; 
čáslo značně 8" Porovnání sa pro vybraná rozlišení k dispozici pa- Pro rozlišení 800x 600 je vhodný 
proto rozhodně vyplatí! měť a uživateli tak ušetří zdlouhavé 14" nebo 15" monitor s řádkovým 


nastavování. Kupující se tedy 
nesmí nechat oslnit pouze pů- 
sobivou velikostí obrazovky, 
která je většinou spojena s vy- 
sokou cenou, ale nezaručuje 
: i ještě dostatečnou kvalitu. 
> Monitory s pevným kmito- Vřele doporučujeme moni- 
čtem už „SOM technicky Be tory s protiodrazovou úpravou 
výši. V úvahu přichází pouze obrazovky. Odrazy znesnadňu- | 
multifrekvenční obrazovka. ZA AA ACK ; 

jí vnímání obrazu na monitoru 
> Počítá se účinná úhlopříčka a svádějí ke špatnému a boles- 
obrazovky. Okázalá skříň moni- tivému držení těla při práci 


toru někdy může zmýlit. u obrazovky. Takzvané obra- 


2 a Mask Prmcdd se zovky flatscreen jsou charakte- 
prodavače měli zeptat na nej- istické lášť lý křive- 
vyšší řádkový kmitočet. Slušná Seek ye 1 ší 


on oponě k oa menším zrcadlením. Kromě 


kud ladí s vaší grafickou kartou. : KOSESK : 
toho je lze otáčením a naklá- Jedním pohledem: displej 


> Ř phesk eb < 
Z ONE aE open a: | "ím jednou navi do výod | ztakutých krystalů (CD, Liu 
M2 sAeob niSSlO hada nější polohy vůči světelným zdrojům. Crystal Display) informující 


> Výběr nesmí být určován 
pouze peněženkou, to by se 
mohlo ukázat jako krátkozraké. 


> Vůvahu vezměte i to, že 
ceny neustále klesají. 


připravte na značné blikání. Po- [ obrazovky Trinitron mají díky uživatele o nastavených para- 
zor při údaji o prokládáném re- | | svému válcovému zakřivení téměř rov- | metrech obrazu není tech- 

žimu (interlaced mode) - zapo- nou matnici. Oproti obvyklé obrazov- | nickou hračkou, ale ulehčuje 
čítává se jen non-interláced! ce s děrovanou maskou mají navíc vý- | uživateli život. 

> Vybraný přístroj si před kou- hodu dokonalého a kontrastního 

pí nechte předvést. Tolerance zobrazení barev. Cena těchto přístrojů | kmitočtem 48 kHz, pro 1024 x 768 
dílů je velká, a neodbornou do- je však stále ještě nadprůměrná. bodů lze doporučit 15" s nejméně 
pravu nelze nikdy vyloučit. Velký monitor a rychlá grafická 60 kHz nebo 17" s 64 kHz. 

> Při přezkoušení se zaměřte karta ještě nemusí tvořit optimální gra- Všechny elektrické přístroje vytvá- 
na ostrost, geometrii obrazu fický systém, Výkon obou součástí řejí ve svém přímém okolí elektromag- 
a chyby konvergence přede- musí být sladěný, přitom k rozhodují- | netické pole. U monitoru toto střídavé 
vším u okrajů. cím parametrům patří kromě rychlosti | pole vzniká ve vychylovací jednotce, 
> Důležité je pohodlné ovládá- | | i rozlišení a barevná hloubka. Se zvy- | vysokonapětťovém transformátoru a sí- 
ní. Veškeré prvky jsou u ergo- šujícím se rozlišením a počtem barev- | fovém dílu, a zasahuje uživatele. To- 


nomicky uspořádaných přístrojů | | ných odstínů rostou požadavky na vý- | muto problému se věnuje doporučení 
na přední straně. kon grafického adaptéru a na kvalitu MPR-II (tzv. švédská norma) - jeho 


> Monitor s mikroprocesoro- zobrazení monitoru. limity už dodržuje většina výrobců. 
-vým řízením je investice, která Kromě grafického procesoru určuje Ještě nižší hodnoty jsou zahrnuty 
se rozhodně vyplatí. schopnosti karty její videopaměť. Nej- | v doporučení TCO *92, jež obsahuje 


výkonnější jsou moderní urychlovací 1 pokyny pro šetření energií. Toto říze- 
obrazu lze potlačit, má-li monitor tlu- 64bitové karty. Po datových cestách ní spotřeby (power management) vypí- 
micí obvod, který zajistí, že obrazovka | o šířce 64 bitů přenášejí data z paměti | ná napájení, není-li monitor po určitou 
zůstane černá až do doby, kdy se signál | sestavené z prvků VRAM (Video Ran- | dobu používán. 


ustálí. dom Access Memory), nebo pomalej- Doufáme, že při dodržení těchto 
Také pohodlné ovládání hraje při ších DRAM (Dynamic Random Ac- několika doporučení váš nákup nové- 

výběru monitoru důležitou úlohu. cess Memory). Potřeba paměti je ho monitoru dopadne dobře. 

Všechny ovládací prvky by měly být přitom určena součinem „vodorovné Johann Sedlbauer 
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Je mnoho důvodů, proč zvolit monitory ADI MicroScan. Tím prvním 

je ochrana pracovního prostředí. Tím druhým je ochrana životního prostředí. 

Tím třetím je ochrana vašeho zdraví. Kompletní řada monitorů ADI 
MicroScan zahrnuje obrazovky s úhlopříčkami 14, 15 a 17 palců. Řízení parametrů obstarává 
mikroprocesor. Automatickým vypnutím nevyužívaného monitoru se zabraňuje energetickým 
ztrátám, elektromagnetickému vyzařování a sálání tepla, což šetří energii, prodlužuje životnost 
obrazovky a všech aktivních obvodů. Monitory ADI MicroScan díky schopnosti řídit spotřebu 
energie vyhovují standardu EPA Energy Star, který byl vyhlášen Americkou společností pro 
ochranu životního prostředí. Monitory ADI MicroScan odpovídají i nárokům švédského dopo- 
ručení MPR II pro snížené vyzařování a české normě EZŮ. 


KONSIGN A Centrála Praha, Pražská 18, 102 00 Praha 10, Tel.: 02/75 73 02, 75 80 65, 75 34 30 (hot line), 75 32 20 
(vedení firmy), Fax: 02/75 73 18, 75 89 12, Pobočka České Budějovice, Pivovarská 12, 370 01 
České Budějovice, Tel./fax: 038/605 80, Pobočka Hradec Králové, Pražská 590, 500 04 Hradec Králové, Tel./fax: 049/309 51, 


Pobočka Ostrava, Stodolní 4/851, 701 00 Ostrava 1, Tel./fax: 069/23 54 74, Pobočka Ústí nad Labem, Kramoly 39, 400 86 
Ústí nad Labem, Tel./fax: 047/335 94, Pobočka Plzeň, Klatovská 88, 323 13 Plzeň, Tel./fax: 019/27 02 80 


CD-ROM 


Tento minidisk dosud stojí ve 
stínu velkých CD, v budoucnu 
by však měl v oblasti note- 
booků hrát důležitou roli. Má 
k tomu všechny předpoklady 

- je kompaktní, kompatibilní 

a má dostatečnou kapacitu. 


4 Uri 


ini CD je jako Šípková Růženka: 


existuje už nějakou tu dobu, je 
atraktivní, zatím ji však ještě nikdo ne- 
měl odvahu probudit polibkem. 

Přitom by se to skutečně vyplatilo: 
mini CD je přibližně stejně velký jako 
3,5" disketa, zato pojme až 200 MB 
dat - takové množství dat zcela uspo- 


kojí mnoho uživatelů i v době multi- 
médií. Pro orientaci: na minidisk se 
například vejde text celých dvanácti 
zákonů včetně ústavy a trestního záko- 
níku. Vtírá se tedy myšlenka, že disk 
CD s kapacitou 640 MB je příliš velký 
- stačí disk, který pojme méně, ale má 
praktičtější rozměry. 


< 
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Díky miniaturizaci disků mají vý- 
robci možnost integrovat do notebooku 
menší a lehčí mechaniky CD-ROM. 

A zde vynáší 8cm disk největší trumf 

- je hardwarově kompatibilní s normál- 
ním CD, což znamená, že jej mohou 
číst i velké mechaniky CD-ROM. To 
dělá z mini CD ideální výměnnou pa- 
měť na cesty i domácí použití. 


Jak to bylo se vznikem mini CD? 
Musí být „ideální na cesty“, řekli si 
u firmy Sony, když hledali pro svůj 
Data-Diseman vhodné paměťové mé- 
dium. Data-Discman je přehrávač 
elektronických příruček. Tvoří jej malá 
mechanika CD-ROM, klávesnice, dis- 
plej a ovládací software, který je insta- 
lován v paměti ROM. Aby bylo možné 
shromáždit na tak malém prostoru co 
nejvíce dat, vyvinula 
firma Sony 8cm formát 
pro CD a vhodný stan- 
dard pro software - 
Electronic Book, krátce 
zvaný EB. Tento stan- 
dard umožňuje ve spo- 
jení s Retrieval-soft- 
ware komfortní 
prohledávání dat v ROM 
a zobrazení výsledného textu 
a grafik na monochromatickém 
displeji LCD. Novější verze obsa- 
huje EBXA, který se vyznačuje vylep- 
šenou grafikou a především zvukový- 
mi schopnostmi. 


Existující software: 
elektronické knihy 
Podle hesla „Žádný software bez hard- 
waru“ existovaly donedávna na 8cm 
CD pouze elektronické knihy, neboť 
EB přehrávače firem Sony, Panasonic 
a Sanyo byly jedinými přístroji na 
trhu, které měly vestavěný CD-ROM 
v tomto formátu. Celosvětově je k dis- 
pozici asi 300 titulů, naprostá většina 
v angličtině. V USA a především v Ja- 
ponsku se prodává mnohem více EB 
přehrávačů než kdekoli jinde na světě. 
Hloupé je, že elektronické knihy pou- 
žívají datový formát, kterému rozumí 
pouze Retrieval-software v ROM pře- 
hrávači EB. 8cm disk z Data-Discma- 
nu sice lze do normální mechaniky 
CD-ROM vložit, nikoliv však přečíst. 


Tady se uplatní software Bookware 
pro Windows. Stojí 30 DEM, obsahuje 
kompletní Retrieval-software z EB 
přehrávačů a poskytuje uživateli Win- 
dows přístup ke všem elektronickým 
knihám, které se nacházejí na trhu. 
Zvláště zajímavé jsou přitom elektro- 
nické knihy ve standardu EBXA, ne- 
boť obsahují i zvukové soubory, které 
Retrieval-software dokáže přehrávat 
přes zvukovou kartu PC. Výběr EB 
softwaru najdete v uvedeném seznamu. 


Vyplatí se EB software 
uživatelům Windows? 

Ano ine. Prodejci elektronických knih 
totiž většinu svých titulů mezitím ex- 
portovali na velký formát CD a nabí- 
zejí obě verze. Příkladem je univerzál- 
ní lexikon Bertelsmann. Obsahově se 
malá a velká verze lexikonu neliší, po- 
čet hesel je stejný. U multimédií je to- 
mu jinak: grafické rozlišení je u elek- 
tronických knih uzpůsobeno pro rela- 
tivně jednoduchý a malý monochro- 
matický displej. Uživatel Windows, 
díky multimédiím rozmazlený, se 
hrubě rastrovaným obrázkům může jen 
smát. Zato velký disk CD poskytuje 
kvalitní barevné obrázky a není drahý. 
EB software se tedy vyplatí, pokud už 
přehrávač EB vlastníte nebo si jej 
chcete určitě koupit anebo pokud něja- 
ký speciální titul EB neexistuje v nor- 
málním 12cm formátu CD (několik 
jich existuje, především anglických). 


Hardware a software v nor- 
málním 8cm datovém formátu 
Panasonic je prvním výrobcem, který 
přichází s notebooky vybavenými 
mechanikou mini CD-ROM. Považuje 
však svůj CD-Note (a díky tomu i 8cm 
formát) zatím za okrajový produkt, ur- 
čený především velkoodběratelům, 
kteří si sami dávají vytisknout speciál- 
ní oborový mini CD. Například spo- 
lečně s firmou Dornier vyvinul sateli- 
tem podporovaný navigační systém na 
bázi CD-Note, který by se měl použí- 
vát v soukromých letadlech a později 
také v autech. Přesto chce Panasonic 
pokračovat ve výrobě 8cm formátu, 

a nabízí proto malou CD-ROM me- 
chaniku na trhu jako produkt OEM 

- zatím s malým úspěchem. 


velkoobchod výpočetní 
technikou 
nabízí 
značkové počítače 
Brave“ Classic 
S procesory 
386SX až Pentium, 
provedení VL BUS a PCI 


na výstavě 
INVEX 


nás najdete 
v pavilonu B-I, stánek č. 104 


PŘIJĎTE A VYUŽIJTE 
VÝSTAVNÍ SLEVY!!! 


Brave“ Classic 486 
CPU 486 DX/40 VL BUS, 
256 KB Cache, 

4 MB RAM, 210 MB HD, 
3,5" FD, SVGA karta 512 KB, 
monitor 14" color MPRII, 
klávesnice CS/US, 
provedení minitower 


8.400 m 


doplatek za DOS 6.2 + Winsoms 3.1: 2.170,- 
cena vč. DPH: 2.279,- 


Autorizovaní prodejci PC 
BRAVE: 

| BRNO: Prošek, Tř. kpt. Jaroše 19, 

Tel: 05/57 18 31, 57 19 96, Fax: 05/45 21 23 02. 
| JABLONEC N, NISOU; SWAH JABLONEC s.r.o., 
Podhorská 7, Tel: 0428/29 640, Fax: 20 910. 
| LITOMĚŘICE: SNEL v. o. s., Mlékojedská 15, 
| Tel / Fax: 0416/61 70. MLADÁ BOLESLAV: 
ARBI Computers s.r.o., Železná 119, 
| Tel/ Fax: 0326/270 87. OSTRAVA: Now s.r.o., 
| 28. října 29, Tel / Fax: 069/61 16 124. 
PARDUBICE: MicroSystems, Bartoňova 926, 
| Tel / Fax: 040/394 619. ÚSTÍ NAD LABEM; 
| Protes elektronik s.r.o., Dvořákova 2, 
| Tel / Fax: 047/522 05 47. 


ProcA siro. (2 
Na Vinobraní 55, Praha 10 
Tel: 02 / 76 94 12 
Tel: 02/76 9413 
Tel / Fax: 02/76 94.10 


EHP 65 


Osmicentimetrový CD 


Existují zde ovšem první náznaky 
toho, že se trh na mini CD začíná ori- 
entovat: Zenith představil před krátkou 
dobou Z-Noteflex, modulární note- 
book, který se bude rovněž dodávat 
s mini CD-ROM mechanikou. 

Bochumská firma Maluga £ Tolks- 
dorf prvních osm minidisků nabízí po 
50 DEM v normálním datovém formá- 
tu. Jde o sharewarové sbírky, zahrnují- 
cí aplikace, nástroje, grafiku, hry, ero- 
tiku a DTP. Například CD-Utilities 
obsahují kromě jiného i Paintshop Pro, 
nejznámější kompresní programy 


notebooky 


TOSHIBA 


a ovladače pro grafické karty a mecha- 
niky CD-ROM. 

A ještě jeden výrobce sází na mini 
CD: podle nepotvrzených zpráv plánu- 
je Kodak vytvoření 8cm Photo-CD. Ve 
firmě Kodak ovšem tuto zprávu ne- 
chtěl nikdo potvrdit. 


Mini CD 

do normální mechaniky CD 

8cm disk se od svého většího 12cm 
bratra liší jen velikostí. Hardwarově je 
kompatibilní. To platí jak pro datové 


CD, tak i pro audio CD. A to je také 


ALWIL Trade, s.r.o., Průběžná 76, 100 31 Praha 10 
tel. (02) 782 25 47 - 8, fax. (02) 781 05 48 


počítače 


€0IPAG 


paměťové moduly 


Transcend 


INVEX, přízemí pavilonu E, stánek B/7 
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— velká výhoda. 

- Abyste mohli číst 
malý disk, nepo- 

* třebujete žádnou 

© novou mechani- 
ku. Můžete pou- 
žít jakoukoliv 
běžnou mechani- 
ku CD-ROM, ať 
už single nebo 
triple speed. Je- 
diným předpo- 
kladem je správ- 


© se disk dostal na 
osu motorku. 
Podle druhu me- 
© chaniky existuje 
několik postupů: 
buď umístíte CD na osu motorku pří- 
mo rukou, nebo máte novější mechani- 
ku se zásuvkou, která má kromě vy- 
hloubení pro velký CD i menší 
vyhloubení pro 8em CD. 

Problémy bývají pouze s těmi čteč- 
kami CD-ROM, které disk necentrují 
podle středového otvoru, ale podle 
okraje; mezi ně patří jednak mechani- 
ky Caddy, jednak mechaniky se zásuv- 
kami, které nemají žádný 8cm adaptér. 
Ale i zde existuje řešení: adapté- 
rový kroužek, který připnete na okraj 
CD a tím zvětšíte průměr na 12 cm. 
Dobří prodejci CD dodávají takové 
adaptéry zdarma. Pokud by chyběl, 
dostanete jej za cenu poštovného. 


Ušito na míru: vlastní mini CD 
Jak se dostanete k vlastní mini CD? 
Buď máte CD-Writer, který vám data 
vypálí na jednou popsatelná CD [též 
CD-WO (Write Once); řada CD je 
schopna popisovat kromě 12cm CD- 
-WO i miniformát - vyplatí se nahléd- 
nout do příručky], nebo si necháte CD- 
-WO vypálit. Výroba CD-Writeru je 
vhodná pro jednotlivé výrobky nebo 
malé série, cena za 8em CD-WO se 
pohybuje od 150 do 200 DEM. 

Při sériích nad 100 kusů se vyplatí 
dát mini CD lisovat; jeden CD stojí asi 
25 DEM. Od 500 kusů je to výhodněj- 
ší: pak mini CD včetně všech výrob- 
ních nákladů stojí méně než 10 DEM. 

Markus Můller 
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THE MONITOR SPECIALISTS 


JSOU ZDE ... 


ERO VED TI ORG ONE VEN GE? 


++ MONITORY CTX 


SYSTEMPro s.r.o., Husitská 33, 130 00 Praha 3, tel.: (02) 627 85 11, 627 99 85, 627 97 21, 627 98.78, fax: (02) 627 80 48 
SYSTEMPro Písek, Velké náměstí 28, 397 01 Písek 1, tel/fax: (0362) 59 458 

SYSTEMPro Tábor. Bydlinského 2474, 390 02 Tábor, tel/fax: (0361) 24 756 1. 373 

SYSTEMPro Slovakia, Čulenova 9/C, Bratislava, tel: (07) 21 03 503-4, fax: (07) 21 04 304 

Pracovní doba: Po-Čt 09-12, 13-17 hod, Pá 09-12, 13-16 hod. 

AMPEK s.r.o., Masarykovo nám. 93, 753 01 Hranice, tel/fax: 0642/20 42 52 

TEMACOM a.s., Sedláčkova 27. 304 18 Plzeň, tel: 019/222 441 


n 


GREEN 


SYSTEM'Pro 


computers « peripherals « cornponents 


VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR ČCTX 


Hardware 


Nové rozhraní 


boty 


Nová, rychlá disková technika. Starý dobrý AT-busový pevný disk 


Navenek se pevný disk 
Enhanced IDE neliší od svých 
AT-busových kolegů. Revo- 
luce se skrývá v nových čipech. 


je třikrát rychlejší: to už je přece něco. Tento sen všech uživatelů se 
právě stává skutečností - na scéně se objevuje Enhanced IDE. 


IDE zrychluje 


7 n evět z deseti počítačů komunikuje 

1 /* s pevným diskem přes rozhraní 
IDE. Mají k tomu dobrý důvod: IDE je 
(někdy rovněž označované jako AT- 
-bus interface) lehce přístupné, nepotře- 
buje žádné speciální ovladače pro jed- 
notlivé pevné disky a všechna nastavení 
zvládá několika zásahy do systému 
BIOS; toto rozhraní nevyžaduje doda- 
tečné náklady - na rozdíl od SCSI, kde 
potřebujete kartu za 2000 až 4000 Kč. 

Jednoduché a levné - taková kombi- 
nace je jen těžko překonatelná. IDE 
(zkratka Integrated Drive Electronics) 
má už za sebou celých deset let existen- 
ce. Zatímco u procesorů a všech ostat- 
ních komponent PC jedna generace stří- 
dá druhou, zůstávalo rozhraní IDE 
časem nedotčené. A to i v době, kdy 
omezení tohoto rozhraní každý cítí stále 
zřetelněji. 
Nejenže je rozhraní IDE dosti po- 

malé, ale většinou umožňuje připojení 


8. Cr-iP 


jen dvou pevných disků. Pouze spe- 
ciální řadiče cache provozují paralel- 
ně čtyři pevné disky. 

Kdo má za sebou zabudování dru- 
hého pevného disku do systému, může 
vyprávět celé příběhy o možných pro- 
blémech: ne všechny pevné disky IDE 
si spolu rozumějí. Pokud se dva pevné 
disky nedohodnou na protokolu mas- 
ter/slave a nezvládnou timing, je na- 
děje na paralelní provoz ztracena. 


Zbývá ještě jedno řešení: vyměnit 
starý pevný disk za model s větší ka- 
pacitou. Rovněž v tomto případě však 
narazíte na problémy. Navíc u kapaci- 
ty 504 MB prostě skončíte - rozhraní 
IDE a BIOS větší pevné disky nepod- 
porují. Výrobci 1GB pevných disků 
proto zatím vymýšleli různé triky, aby 
pevné disky high density vůbec doká- 
zali rozběhnout. Přídavný ovladač 
přelstí systém tvrzením, že kapacita 
1 GB je rozdělena na dva pevné disky. 

To všechno by se nyní mělo změnit: 
po deseti letech prodělává IDE omlazo- 
vací kůru. 


Zlepšené rozhraní 


Proč k tomuto kroku dochází právě teď, 
je zřejmé. Kdo dnes potřebuje velké 

a rychlé disky nebo mechaniku CD- 
-ROM a streamer, musí použít SCSI. 
Alternativa k tomuto rozhraní pro hro- 
madné paměti a zařízení dosud neexis- 
tovala. Technologie SCSI, původně jen 
řešení pro multitask server high-end ob- 
lasti, se tak pomalu prosazuje i v oblasti 
běžného uživatelského použití. 

To ovšem ohrožuje podíly výrobce 
pevných disků Western Digital na trhu - 
v nabídce produktů WD byste model 
SCSI hledali marně. Enhanced IDE má 
nyní působit proti tomuto trendu. Tak 
jednoduché a levné jako standard IDE, 
tak rychlé a flexibilní jako SCSI - to je 
slogan, který vzbuzuje zvědavost. 

Co se týče rychlosti, dokáže rozhra- 
ní enhanced IDE přenést až 13 MB za 
sekundu. Je to hodnota, která patří 
mezi výkony rozhraní Standard-SCSI 
a FastSCSI. 

Mimoto bylo IDE rozšířeno tak, že 
podporuje i pevné disky s kapacitou nad 
504 MB. A tentokrát byla hranice kapa- 
city vyšroubována vysoko nahoru: pod- 


- Projekt iniciovaný firmou Western 
Digital, zabývající se rozšířením 
rozhraní IDE, má ještě další oficiální 
jméno, a sice ATA-2. 

ATA znamená AT-Attachment 
a definuje specifikaci pro IDE (Inte- 
grated Drive Electronics) prvky, 
tedy pevné disky. 

Znamená to, že pojmy Enhanced 
IDE, ATA-2 nebo FAST-ATA (toto 


Zmatek v pojmech okolo Enhanced IDE 


pojmenování používá výrobce 
pevných disků Seagate místo 
ATA-2) označují pevné disky, které 
odpovídají nové normě. 

Technické předpoklady pro me- 
chaniky CD-ROM, které je možné 
používat přes Enhanced IDE, jsou 
stanoveny ve standardu „ATA- 
„PI“. ATA-PI znamená AUT-At- 
tachment Packet Interface. 
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le specifikace je možné oslovit až 
8,4 GB. 

A to nejlepší nakonec - rozhraní En- 
hanced IDE může řídit paralelně až čty- 
ři rozdílné prvky. Nemusí to být pouze 
pevné disky, protože rozhraní zvládne 
i komunikaci mezi počítačem a mecha- 
nikou CD-ROM nebo streamerem. 


Jakou rychlostí 

pracuje Standard 

IDE a Enhanced IDE? 

Přístup na každý pevný disk IDE, ať už 
Standard nebo Enhanced, může proběh- 
nout dvěma způsoby: režimem PIO 
nebo přes DMA-kanál. 

PIO (Programmed I/O) metoda pra- 
cuje na základě toho, že CPU přímo řídí 
přenos dat. Při čtení přistupuje procesor 
počítače přes I/O port k uloženým da- 
tům, čte je z pevného disku a zapisuje je 
na určitou adresu RAM. 

Při přenosu přes DMA kanál (Direct 
Memory Access) programuje naproti 
CPU řadič DMA. Ten pak přebírá sa- 
mostatně načtení dat a jejich uložení do 
přidělené oblasti RAM. CPU mezitím 
může provádět jinou činnost. 

Datová prostupnost 3,3 MB za se- 
kundu, kterou výrobci často udávají 
v tabulkách jako krátkodobou špičko- 
vou hodnotu (Burst-Data-Rate) pro pev- 
né disky IDE, odpovídá maximální 
rychlosti přenosu, kterou umožňuje PIO 
režim 0. Při kontinuálním proudu dat se 
tato hodnota pohybuje mezi I MB až 
1,5 MB za sekundu. 

Dnes jsou pro pevné disky standardu 
IDE definovány dva další režimy přeno- 
su PIO - PIO Mode 1 dosahuje špičkové 
hodnoty 5,2 MB za sekundu, Mode 2 
dokonce 8,3 MB za sekundu. Oba reži- 
my jsou ovšem podporovány minimál- 
ním počtem verzí BIOS a výrobci pev- 
ných disků je téměř nepoužívají. Dů- 
vodem je, že v systémech ISA nemá 
rychlé rozhraní na pevném disku téměř 
smysl, protože data musí projít na cestě 
k procesoru uchem jehly-sběrnicí ISA, 
která dokáže zvládnout maximálně 
16bitový přístup při taktu 16 MHz. 

Teprve u širších sběrnicových sys- 
témů, jako je local bus nebo PCI, které 
umožňují 32bitový přístup, začínají 
být možnosti spící v rozhraní IDE 
zajímavé. 


Porovnání rychlosti v praxi 


Datová propustnost (měřeno pomocí bench; v MB/s) 


Standard IDE © NNN 


Enhanced IDE NEM 


horší 


Rychlost kopírování (10MB soubory; v sekundách) 


Standard IDE 4 
Enhanced IDE | 


lepší 


Nejdříve bylo ovšem nutné odstranit 
z cesty překážku, a to, že přenos dat 
mezi CPU a I/O portem ve všech reži- 
mech PIO probíhá bez handshake. To 
znamená, že před čtením nebo psaním 
hardware samostatně nezkoumá, zda je 
přenos vůbec možný. Když chce CPU 
přečíst data, musejí být přístupná, jinak 
se ukáže chybové hlášení. Proto musí 
být u počítačů 486 nebo Pentium nasta- 
veny čekací cykly. 

Enhanced IDE řeší tuto problematiku 
pomocí PIO Mode 3. Při přístupu na 
pevné disky nabízí Enhanced IDE zajiš- 
těný přenos: disk může, jak se říká, za- 
táhnout za nouzovou brzdu, když není 
možné datový proud dále udržet. 

Navíc je tomto v režimu možné na 
pevný disk přistupovat podstatně rych- 
leji. Na VESA local bus a PCI systé- 
mech se dá dosáhnout teoretických hod- 
not přenosu 8 a 11 MB za sekundu. 

Zároveň byl zlepšen přenos pomocí 
kanálu DMA. Metoda (Multiword- 
mode 1) je více než třikrát rychlejší než 


Rozhraní Max. přenosová 


rychlost v MB/s 


Enhanced IDE a konkurence 


Fast ATA/ 
Enhanced IDE 


Fast SCSI 10.0 


Hardware 
testovaného 
počítače se 
skládá ze 
základní desky 
Micronics 

a Enhanced IDE 
pevného disku 
Maxtor 

s kapacitou 
540 MB. 


18 
27 


lepší 


40 E 
13 l 


horší 


dříve. Přenosové rychlosti tak dosáhly 
teoretické hodnoty až 13,3 MB/s. 


Přírůstek rychlosti 
během všedního dne 


V praxi není rozdíl mezi IDE a Enhan- 
ced IDE tak markantní, ovšem zvýšení 
průchodnosti dat o faktor 3 je znát. Běž- 
ně je především důležitý výkon pevné- 
ho disku. Ten je určen rychlostí přenosu 
od řadiče pevného disku na jednotlivé 
stopy. 

U testovaného pevného disku Max- 
tor-7546A se pohybuje mezi 3,5 (sto- 
pa 8) a 5,6 MB za sekundu (stopa 1). 
Rozdílné hodnoty vznikají díky zázna- 
mové metodě používané na pevných 
discích IDE, zvané „Zone Bit Recor- 
ding“. Aby bylo možné dosáhnout co 
největší kapacity, nepopisují se při této 
metodě všechny stopy konstantním da- 
tovým množstvím, ale na každé stopě se 
pokoušejí dosáhnout maximálního vytí- 
žení. Dále je důležitá přenosová rych- 
lost z řadiče pevného disku do zásobní- 


Definiční 
systém 


Typický sběrnicový 
systém 


VL, PCI 


VL, PCI, EISA host adapter 


Urir 


Hardware 


Nové rozhraní 


Enhanced IDE 


ku (rovněž zvaného cache pevného dis- 
ku). Maxtor zde udává pro svůj 
pevný disk hodnotu 17,5 MB/s. 

V praxi se hodnoty přenosu pohybují 
mezi 3,5 a 5,6 MB za sekundu, mimo pří- 
pad, kdy už data jsou v zásobníku ( je vel- 
ký 256 KB). Pouze v tomto případě je 
možné dosáhnout max. rychlosti přenosu 
rozhraní, tedy asi 11 MB/s. 


Více paměti díky LBA 


504 MB kapacity bylo překročeno díky 
chytré metodě zvané LBA (Logical 
Block Addressing). Je postavena na ma- 
lém triku: u běžného pevného disku 
IDE je adresa definována pomocí tří pa- 
rametrů - cylindr, hlava, sektor (CHS), 
protože přesně tyto tři hodnoty používá 
BIOS. Protože má ovšem specifikace 
BIOS a IDE rozdílně velké registry pro 
sektory, hlavy a cylindry, bylo nutné se 
dohodnout na nejmenším společném 
jmenovateli. Nejmenší společný jmeno- 
vatel pevných disků je 63 sektorů/stop, 


© Software 


a dalších svě 
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Jak se připojují pevné disky 
Enhanced IDE? 

Zatím je nutné vést propojení přes 
VL-bus (nebo PCI) k IDE host 
adaptéru. To je taková malá deska, 
podobná řadiči AT-bus. Výrobci zá- 
kladních desek ovšem chtějí své 
nové produkty v budoucnu odpoví- 
dajícím adaptérem vybavovat. 

Po připojení se rozšířené schop- 
nosti aktivují pouze v CMOS setu- 
pu. Potřebné volby BIOS jsou už 
obsaženy v mnoha VL-busových 
a PCI systémech. Aktualizace BIOS 
je nutná pouze v malém počtu pří- 
padů. 

Pokud však chcete používat více 
než 504 MB, není možné se update 
BIOS vyhnout. 

Co s běžnými disky IDE? 
„Kompatibilita dolů je garantová- 
na,“ tak to alespoň stojí ve specifi- 
kaci. Znamená to, že počítač vyba- 
vený pro Enhanced IDE bude umět 
pracovat i se starými disky. 

Je možné současné systémy 
dovybavit? 

Ano, aby mohl být pevný disk En- 
hanced IDE plně využit v běžném 
počítači, je potřebný odpovídající 
ovladač nebo přídavný řadič s no- 
vým systémem BIOS. Ten pak za- 
ručuje, že nutná nastavení mohou 
být provedena i v BIOS počítače. Ta- 
kové rozšiřující karty nabízejí napří- 
klad firmy Micronics a Adaptec. Čipy 
samotné pocházejí většinou z pro- 
dukce Cirrus Logic a Oak Technolo- 
gies. 

Kdy se objeví produkty 
Enhanced IDE? 

Existuje už celá řada pevných dis- 
ků, které byly vyvinuty podle speci- 
fikace Enhanced IDE. Mezi první 
patří pevný disk Caviar firmy Wes- 
tern Digital. Tato rodina zahrnuje 
modely AC2540 (540 MB, asi 

890 DEM) a AC2700 (730 MB, asi 
1390 DEM). Nejnovější je 1GB vel- 
ký pevný disk AC31000 (asi 

1600 DEM). 

Rodina Seagate Fast-ATA- 
-ST3655 se skládá rovněž ze tří 
produktů o kapacitě 341, 455 
a 504 MB. Výrobce udává průměr- 
nou přístupovou dobu 12 mili- 
sekund, velikost cache 256 KB. 


Otázky a odpovědi k Enhanced IDE 


Také Conner ohlásil předběžně 
na konec léta tohoto roku tři pevné 
disky Enhanced IDE. Filepro 
Advantage Drives existují ve 
třech kapacitách: 425 MB, 850 MB 
a 1,2 GB. Ceny se pohybují od 255 
do 599 USD. 

V tomto okamžiku budou na trhu 
i některé kompletní systémy. Mezi 
první patří například Discounter 
Escom, který nabízí několik PCI 
systémů s rozhraním Enhanced 
IDE. Podobný záměr už ohlásila 
i firma Dell a velký americký distri- 
butor Gateway 2000. 

Jakou výhodu přináší Enhanced 
IDE mechanikám CD-ROM? 
Rovněž u nových mechanik CD- 
-ROM stojí v popředí snadná ovla- 
datelnost: specifikace Enhanced 
IDE pro mechaniky CD-ROM (ofi- 
ciálně pod jménem ATA-PI) předpo- 
kládá, že ovladač pro tyto mechani- 
ky bude v budoucnu součástí ope- 
račního systému. Navíc není k při- 
pojení potřebná žádná speciální 
karta rozhraní. 

Mezi první mechaniky CD-ROM 
podle standardu Enhanced IDE pat- 
ří Philips CDD300, který měl být 
V prodeji od srpna. Cena mechani- 
ky double speed se bude pohybo- 
vat asi okolo 350 DEM. CDD300 
funguje jak v nových počítačích, 
které jsou už postaveny na ATA-PI, 
tak i ve starších modelech bez to- 
hoto rozšíření rozhraní. 

V běžných AT-busových počíta- 
čích je CD-ROM mechanika pova- 
žována za druhý pevný disk a kon- 
figuruje se jako slave prvního pev- 
ného disku. Při definování vztahu 
master/slave mohou vzniknout stej- 
né timing problémy jako při vesta- 
vění druhého pevného disku. Po- 
kud k tomu dojde, je možné mecha- 
niku CD-ROM používat přes přídav- 
né rozhraní standard IDE-ATA-PI. 
Philips bude tuto kartu nabízet za 
50 DEM jako příslušenství k me- 
chanice CD-ROM. 

Vedle Philipsů ohlásili podporu 
standardu ATA-PI i ostatní výrobci 
mechanik CD-ROM. Sony svou me- 
chaniku představí v příštích týd- 
nech. Toshiba plánuje svůj debut 
na konec roku. 


16 hlav a 1024 cylindrů, což odpovídá 


maximální kapacitě 504 MB. Protože 
u disku LBA pevné schéma neexistuje, 
dosud neužívané adresy mohou být ob- 
sazeny, čímž se adresovatelná kapacita 
zvětšuje na 8,4 MB na pevný disk. 


Více flexibility díky 
druhému I/O portu 
Poslední novinkou je počet I/O portů, 


který ruší omezení na pouhé dva pevné 
disky. 


0 EHF 


V prvním kroku je nyní možné při- 
pojit dva pevné disky a přes druhý I/O 
port další dva pevné disky. Tento nový 
port je určen mechanikám CD-ROM 
a streamer. 

Nové možnosti by měly uspokojit 
většinu uživatelských přání, přesto 
chtějí tvůrci Enhanced IDE tuto specifi- 
kaci v příštím kroku rozšířit na rozhraní 
se čtyřmi I/O porty. To by mohlo uspo- 
kojit potřeby uživatelů i v roce 2000. 

Karen Oetzel 
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C TATU 


DOK ON AL O ST KLIDU 
KL I D DOK ON AL OST 
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rma TATUNG (výrobce monil IM) uvádí na 
monitorů vyhovujícímormě MPR-Il a splňujícím pod y 
—S,anti obrazovkou pracující v rozlišení 1024x768 v neprokládaném módu. CM15VDE - 1 
"řízený mikroprocesorem vybavený plochou obrazovkou s sťlexní úpravou, provádí automatic 


zobrazované plochý. CM17MKR profesioné 
ný monitor, s.úh opříčkou obřáž “ plně řízený mik- == V 
Oprocesorem, snímková frekvence až 120Hz, maxi- — <= 

——— “ 


paní mální rozlišení 1600x1200 bodů. S Velkoobchod výpočet 


ey 


náš irprostřednictvím firmy VIKO 


pol. 5.10., U Vikomtu 21, Holoubkov, tel.: (019) 53 29-8 


Hardware 


Architektura počítačů 


Celé území PC je obsazeno. Armáda procesorů Intel si podmanila 
svět osobních počítačů. Opravdu celé území? Ne! Pár vesniček 
v Británii i jinde klade milionové přesile odpor. 


Neobvyklé půvaby 


© dykoliv je řeč o PC, vybaví si 

i většina uživatelů dnes zcela sa- 
mozřejmě počítače kompatibilní s IBM 
podle takzvaného průmyslového stan- 
dardu. Sotva někdo myslí na to, že 
vedle produktů Intelu a Microsoftu, 
namíchaných podle jednotného recep- 
tu, existují i další „osobní počíta- 
če“, Jejich malé rozšíření dodává těm- 
to strojům exotický nádech. To však 
ještě nemusí znamenat, že by za počí- 
tači kompatibilními s IBM nějak zao- 
stávaly. Naopak: často jsou technicky 
lepší. 


2 UHF 


Tak například Atari má jednobito- 
vý číslicově analogový převodník 
s 256násobným oversamplingem, kte- 
rý by byl chloubou mnohých hi-fi zaří- 
zení. Vybavený speciálními obvody 
pro přípravu akustických signálů na- 
chází tento počítač použití dokonce 
i v profesionálních hudebních studiích. 

Tím hlavním důvodem, proč se al- 
ternativní PC ocitly v pozici outsiderů, 
je síla marketingu, jíž IBM a její spo- 
lubojovníci protlačili svůj koncept na 
trh. Kdo ale nechce plout na záplavové 
vlně masově vyráběných „kompatibil- 


ních PC“, najde i mimo hlavní proud 
počítač podle svých potřeb, jak ukazují 
portréty na následujících stránkách. 

V televizních studiích záleží na op- 
tice. Tam se také uplatní „dámské trio“ 
firmy Commodore: Lisa, Alice a Pau- 
la. Tak se jmenují tři speciální čipy, 
které z Amigy udělaly oblíbenou hrač- 
ku zpracovatelů obrazu. 

Riscový osobní počítač Acorn RISC 
má od výrobce zabudovaný čip pro vi- 
deo, jímž lze zpracovávat videosek- 
vence podle standardu JPEG. Také 
jeho některé multimediální schopnosti 
zastiňují na trhu běžné počítače Intelu. 

Ještě ve větší míře je tomu tak 
u pracovní stanice Indy firmy Silicon 
Graphics. Tento unixový stroj obsahu- 
je mezi jiným audio a videorekordér 
s možnostmi synchronizace pro zvuk 
a obraz a rovněž tak vstupy a výstupy 
pro všechny normy videa, které se na 
trhu prodávají. 
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Pohaslý šarm 

Když přišly počítače Atari na trh, 
výrazně převyšovaly svým obsluž- 
ným komfortem osobní počítače 
Intelu. 


D) nes o sobě firma dává vědět kro 

4" mě nynější „vlajkové lodi“ - mo- 
delu TT - především modelem Falcon 
030. Navenek je Falcon sotva rozezna- 
telný od předchozích modelů jako ST 
nebo Mega ST. Klávesnice dokonce 
stále ještě skýtá tentýž lehce „houbovi- 
tý“ pocit, jako tomu bylo v případě 
Atari odjakživa. 

Pravé hodnoty Falconu však dřímají 
pod kapotou: procesor 68030 od firmy 
Motorola taktovaný frekvencí 16 MHz 
převzal žezlo po procesoru 68000; do- 
datečné vybavení aritmetickým kopro- 
cesorem je možné. Architektura je tím 
obecně nastavena na šířku slova 32 b. 

CPU pomáhají při práci tři speciál- 
ní čipy: Blitter, urychlovač grafiky, 
známý už z dřívějších modelů, ulehču- 
je práci hlavnímu procesoru ve všech 
oblastech práce s obrazovkou, spravu- 
je paletu barev i rozlišovací schopnosti 
grafiky a dává švih stavbě obrazu. 
Druhý tahoun v tomto spřežení propůj- 

. čuje počítači Atari do jisté míry sluch 
a hlas: Sound DMA dodává počítači 
ve spojení s A/D a D/A převodníkem 
zvláštní schopnosti pro zpracování au- 
diosignálů. Digitální signální procesor 
(DSP) typu Motorola DSP56k konečně 
zpracovává digitalizované zvukové 
a videoinformace. 

Další obvody zdůrazňují neobyčej- 
ně silné stránky Falconu při nasazení 
v multimédiích. Mnohý milovník hi-fi 
by jistě rád viděl jednobitový D/A pře- 
vodník s 256násobným oversamplin- 
gem jako součást svého stereofonního 
zařízení, vždyť tato technika zaručuje 
zvukový zážitek špičkové kvality. 
Trojhlasý programovatelný generátor 
zvuků a šumů rozšiřuje možnosti pro 
kreativní činnost v oblasti akustiky. 
Přičtěme k tomu ještě jeden čip pro vi- 
deo, jenž podporuje blitter při práci 
s pohyblivými obrázky. 

Vybavení rozhraními ještě podtrhu- 
je dojem, že jde o vyspělý multimedi- 


ální přístroj. Kromě obligátních para- 
lelních a sériových rozhraní obsahuje 
Falcon opravdové rozhraní SCSI II - 

v této cenové oblasti je to velkorysost, 
s níž se setkáváme zřídkakdy. Vedle 
toho disponuje po jednom audiovstupu 
a výstupu pro stereofonní signály. Sig- 
nální procesor má na zadní straně pří- 
stroje vlastní port pro připojení speci- 
ální videoperiferie a rekordérů DAT. 
Hudebníci a zvukoví technici ocení 
přímé možnosti připojování pro pří- 
stroje MIDI k ovládání zařízení hudeb- 
ních studií. Na boku přístroje jsou 
umístěny dvě příslušné zdířky (OUT 

a THROUGH). 

Zklamáním je zato grafický výstup. 
Nejvýše možná rozlišovací schopnost 
činí 640 x 480 obrazových bodů: stej- 
ného výsledku dosahuje standardní 
karta VGA v PC. Odpovídajícím způ- 
sobem se dá každý monitor VGA pou- 
žít pro obrazový výstup; zástrčka 
adaptéru, která je k tomu potřeba, je 
obsažena v objemu dodávky. Podpora 
reálných barev nedosahuje 16,7 milio- 
nu barev, což je běžné u jiných počíta- 
čů (včetně PC), které vykouzlí z 24 b 
na obrazový bod: Falcon zabezpečuje 
jen 16 b pro obrazový bod a může tak 
rozlišovat maximálně mezi 262 144 
barvami. 

Ačkoliv Falcon poskytuje rozsáhlé 
možnosti pro připojení cizích periferií, 
není co do možností rozšiřování zrov- 
na štědrý. K tomu, aby se uživatel Ata- 
ri probojoval k jedinému zásuvnému 
místu pro rozšiřovací karty („„Direct 
Processor Slot“), musí povolit doslova 
19 šroubů, zčásti přístupných pouze ze 
spodní strany počítače, a odstranit 
opravdu solidně zpracované plechové 
stínění uvnitř počítače. Kdo snad pro- 
padne myšlence dodatečného vybavení 
aritmetickým koprocesorem, musí vy- 


montovat napájecí zdroj - a to zname- 
ná téměř úplnou demontáž stroje. 

Pro Atari je k dostání řada progra- 
mů. Od těch, které zpracovávají text, 
jako je například první Word (ten je 
považován za jeden ze služebně nej- 
starších programů zvládajících WY- 
SIWYG), programy poskytující tabul- 
kové výpočty (jako Gemcalc) až po 
programy pro multimédia (jako Cu- 
base, jenž připravuje všechny podstat- 
né funkce nahrávacího studia pro 
audionahrávky na pevný disk). Kromě 
toho existují stovky sharewarových 
programů a téměř nekonečná řada her. 

Celkově dělá Falcon 030 velmi vy- 
zrálý dojem. Formulováno méně diplo- 
maticky: technika Falconu je trochu 
zastaralá. O obsluhu a podporu se stará 
najatá skupina obchodníků, která sta- 
tečně třímá vlajku Atari. Účast výrob- 
ce však ochabuje - na začátku roku 
zrušil Atari svoji německou pobočku 
v Langenu. 


Technická data — 
Atari Falcon 030 ; 


Procesor: 68030,16 MHz; ko- 
procesory pro grafiku a digi- 
tální zpracování signálu. 
Paměť: 1 MB až 14 MB RAM. 
Periferie: 1 disketová jednotka 
3,5",1,44 MB; (kompatibilní 

s DOS), volitelně: interní pevný 
disk IDE (2,5"), 65, 80 nebo 
120 MB. © né, 
Orientační cena: 41 000 Kč 

(4 MB RAM, pevný disk o kapa- 
citě 60 MB). 


Hardware 


Architektura počítačů 


Alternativy PC 


Videoexpert 

Rodina počítačů Amiga, původně 
vyvinutých jako konzoly pro počí- 
tačové hry, je ideální platformou 
pro zpracování obrazu. 


Současná rodina Amiga firmy Com- 
modore zahrnuje nástupní model 1200 
a model 4000 dodávaný ve třech vari- 
antách. O modelu 4000 však nelze 
mluvit jako o čerstvě pokřtěném - 
vždyť je na trhu téměř dva roky. Také 
Commodore vsadil na řadu procesorů 
680x0 firmy Motorola: zatímco model 
1200 je osazen procesorem 68020, 

u obou větších modelů 4000 se o vý- 
kon stará procesor 68040. Model 4000/ 
030 je tak zeštíhlenou variantou vhod- 
nou pro tenčí peněženku. Všechny va- 
rianty jsou taktovány frekvencí 

25 MHz. 

Model 4000/030, na který jsme se 
zaměřili, je obecně konstruován pro 
délku dat a adresy 32 b. Výstupy pro 
audio a video obstarává u Amigy dám- 
ské trio speciálních čipů jménem Lisa, 
Alice a Paula. Lisa se stará mimo jiné 
o hardwarovou obrazovou manipulaci 
(blitter) a spolu s Alicí odpovídá za 
uspořádání obrazu. Paula spravuje roz- 
hraní 1/O a čtyři audiokanály. Tato 
sada čipů je opravdovou pýchou Com- 
modoru, neboť velká část schopností 
Amigy jde na její konto. 

Zvláštností je sběrnicový systém. 
Čistokrevné příslušenství Amigy lze 
zasunout do pozic „sběrnice Zorro 
III“, z nichž jsou v modelu 4000 k dis- 
pozici čtyři. Současně poskytuje počí- 
tač tři zásuvná místa sběrnice AT pro 
karty podle standardu PC. Příslušné 
zásuvné lišty jsou uspořádány tak, že 
lze každou použít buď pro kartu Ami- 
gy, nebo pro PC. V normálním případě 
nejsou sloty PC aktivovány - probudí 
je k životu teprve vložení takzvané 
„můstkové“ karty. 

Pro obrazovkový výstup jsou vhod- 
né monitory RGB s řádkovým kmitoč- 
tem 15 kHz a rovněž monitory VGA 
a některé obrazovky Multisync. Video- 
systém Amigy je hlavně zaměřen na 
rozlišovací schopnosti, vychylovací 
frekvence a synchronizační režimy, ob- 


vyklé v televizní technice, takže lze 
videosignály z této oblasti poměrně 
snadno zpracovat. Díky tomu je napří- 
klad možné i připojení televizních mo- 
nitorů PAL a NTSC se separátním 
vstupem RGB. 

Systémová rozšíření jsou skutečně 
bezproblémová. Snadno otevíratelný 
kryt skýtá místo pro celkem čtyři me- 
chaniky formátu 3,5" a jednu pozici 
5,25", například pro jednotku CD 
ROM. Také procesor lze snadno rozší- 
řit výměnou separátně montované nos- 
né desky. Pro rozšíření paměti jsou 
k dispozici standardní moduly SIMM. 

Na zadní straně krytu se nachází 
přípojka pro externí disketovou jed- 
notku. V sériovém přípoji je obsažen 
audiokanál, ovšem jen v provedení 
mono. Stereofonní signály se zavádějí 
a snímají přes zásuvnou lištu na zá- 
kladní desce. 

Operační systém AmigaDOS pod- 
poruje takzvaný preemptivní multitas- 
king. Podobně jako modely Atari jsou 
i počítače Amiga odedávna vybaveny 
grafickým uživatelským prostředím 
orientovaným na „okénka“. Jejich ob- 
sluha je ovšem v několika bodech tro- 
chu neprůhledná. Především - na roz- 
díl od standardu MS Windows, 
obvyklého v PC - se automaticky ne- 
přepínají do popředí aktivní okna. Při- 
tom se může stát, že aktivní okno zce- 
la zmizí za jinými obrazy a kvůli 
obsluze pak musí být zdlouhavě přená- 
šeno dopředu. 

Skupina počítačů Amiga si může 
vybrat z široké nabídky softwaru. Při- 
rozeně existují standardní programy 
pro každodenní práci v kanceláři, např. 
zpracování textu Maxon Word nebo 
relační databáze Twist. Hlavním šlág- 
rem Amigy jsou však tituly, které vyu- 
žívají možností grafiky, od kreslicích 
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programů, jako je Brilliance firmy Di- 
gital Creations, přes aplikace CAD, 
Raytracing, DTP nebo animace až po 
velký výběr programů pro zpracování 
videa. 

Specialitou Amigy jsou hry všech 
možných variací. Neměli bychom však 
zamlčet, že mnohé programy vyvinuté 
pro starší typy s procesorem 68020 na 
novějších modelech s procesory 68030 
a 68040 neběží. 

Amiga je počítač bez výrazných 
slabin, zato s nespornými přednostmi 
ve zpracování obrazu a videa. Příslu- 
šenství a softwaru je na trhu bohatě. 
Nabídka komerčních softwarových 
aplikací však značně zaostává za na- 
bídkou v sektoru PC. 


Technická data 
Commodore Amiga 4000/030 
Plus 
Procesor: 68EC030, 
resp.68040, pracovní frekvence 
25 MHz; koprocesory pro grafi- 
ku/video a audiozpracování. 
Paměť: nejméně 1MB čip RAM 
v čipu a 4MB rychlé RAM; maxi- 
málně 2MB čip RAM v čipu 
a 6MB rychlé RAM. 

Periferie: 1 disketová jednotka 
3,5", 1,76 MB (kompatibilní 

s DOS), volitelně pevný disk 
IDE. 

Orientační cena: asi 32 000 Kč 
bez pevného disku. 


Hodnocení Chipu 

© Klady © 

kvalitní grafika, především v ob- 
lasti video, dobré možnosti roz- 
šiřování, softwarové tituly pro 
všechny důležité oblasti 

+ Zápory 

nejistá budoucnost 

Lze doporučit pro: 

© uživatele grafiky a videa, 
včetně profesionálů 

+ profesionální uživatele bez — 
potřeby plné kompatibility s prů- 
myslovým standardem o 

© milovníky počítačových her 
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*« INTERNÍ 14 400 BPs MODEM 
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14 400 BPs FAX 


« NASTAVENO PRO JTS ČESKÉ 
I SLOVENSKÉ REPUBLIKY 


« ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI 
LINKOVÉMU PŘEPĚTÍ 


« KOMUNIKAČNÍ SOFTWARE 
« ČESKÁ PŘÍRUČKA 
« ZÁRUKA 3 ROKY 


0% Rockwell 
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Vyvinuto na bázi čipové sady Rockwell speciálně 
pro prostředí české a slovenské telekomunikační sítě. 


OASA COMPUTERS LTD, —— PRAHA 2, BĚLEHRADSKÁ 126, TEL. (02) 2622.07, 2422 7593, FAx 25 0965 
OASA COMPUTERS LTD. BRNO, VESELÁ 1/3, TEL. (05) 42211594, FAx (05) 42211593 
OASA COMPUTERS LTD, MOST, MOSKEVSKÁ 1/14, TEL. (035) 3468 15, FAx (035) 3468 16 
OASA COMPUTERS LTD. PLZEŇ, PRAŽSKÁ 45, TEL, (019) 72 370 03 
OASA COMPUTERS LTD, Č. BUDĚJOVICE, DVOŘÁKOVA 5, TEL./FAX (038) 539 79 
OASA CTML OsrRAVA — OSTRAVA, GORKÉHO 2, TEL./FAX (069) 23 51 30, TEL. (069) 6111123 L. 128 
OASA LIBEREC LTD. LIBEREC 3, BARVÍŘSKÁ 35, TEL. (048) 231 71, FAx (048) 23191 
OASA SLOVAKIA LTD. BRATISLAVA, NEVÁDZOVÁ 5, TEL, (07) 29 07 533, FAx (07) 23 01 89 
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« FAxMODEM OASA AT144 


MODEM 

+ AŽ 14.400 bps, CCITT V.32bis, V.32, V.22bis, 
V22A/B, V.23, V.21; Bell 212A a 103 

+ Datová propustnost až 57,6 kbps (DTE) 

+ Chybové zabezpečení přenosu V.42 LAPM 
aMNP2-4 

+ Komprese dat V.42bis, MNP 5 

* Zvýšení propustnosti toku dat MNP 10 

+2 sady příkazů: Hayes a V.25bis 
FAX 

+ Až 14400 bps, Group 3, class 2 a 1, CCITT V.17, 
V.29, V.27 ter, V.21 kanál 2 


OASA COMPUTERS 


+ Paralelní interface 16550A UART s FIFO pamětí 

+ Pulsní, tónová a adaptivní volba 

+ Monitorování kvality linky a autoretrain 

* Automatické nastavení přenosové rychlosti 
V.32bis dle stavu linky 

* Fallback/fall forward 

* Diagnostické příkazy 

+ Auto dial a auto answer 

* Automatické rozpoznávání rychlosti a formátu 
dat DTE/DCE 

* Zvýšená odolnost proti linkovému přepětí 

+ Ochrana úrovně I a 2 (ochrana heslem 
a zpětným voláním) 

+ Dva firemní a dva uživatelské konfigurační 
profily 

* Předvolba až 40 účastníků 


CENA 6950 Kč 
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Flexibilní ostrovan 


Počítačem RISC-PC podniká brit- 
ský výrobce počítačů Acorn už svůj 
třetí pokus o usídlení na kontinentě. 


T ově založená pobočka firmy 

Acorn v Důsseldorfu je postavena 
V návaznosti na zvýšenou aktivitu fir- 
my na německém trhu. Kromě toho se 
výrobce postaral o rozšíření nabídky 
softwaru. Celkem je dnes podle Acor- 
nu k dispozici více než 3000 titulů. 
V poslední době přišel například s ta- 
bulkovým procesorem Eureka soft- 
ware, který se může směle měřit s Ex- 
celem Microsoftu. 

Dalšími esy mezi softwarovými ba- 
líky Acornu je morfingový program 
Morpheus, vektorová grafika Image 
pro, kreslicí program Artworks a zpra- 
cování textu Styler. 

Podle Acornu se výkon riscového 
PC pohybuje na úrovni rychlého počí- 
tače s procesorem 486, je tedy vyšší 
než u počítačů Atari a Amiga. Počítač 
vykazuje multimediální vlastnosti pře- 
vyšující míru obvyklou pro intelovské 
PC. Obsahuje například všechna po- 
třebná zařízení pro zpracování osmi 
audiokanálů - ovšem jen s rozlišovací 
schopností 8 bitů, tedy v žádném pří- 
padě ve studiové kvalitě jako u počíta- 
če Atari. Volitelně je však možné do- 
datečné zabudování 16bitového 
hardwaru. 

Srdcem stroje je RISC procesor 
nově vyvinutého typu ARM610. Pra- 
cuje s frekvencí 30 MHz a má k dispo- 
zici interní cache 4 KB. V nejnižším 
stupni konfigurace obsahuje počítač 
4 MB operační paměti, o niž se musí 
podělit aplikace s obrazovkou. Přitom 
lze dosáhnout rozlišení 800 x 600 ob- 
razových bodů při 256 barvách. 
Opravdová barevná nálada nastane 
teprve při vybavení přídavnou video- 
pamětí; počítač poskytuje prostor pro 
2 MB VRAM. Tak lze při rozlišovací 
schopnosti 800 x 600 obrazových bo- 
dů dosáhnout až 16,7 milionu barev- 
ných odstínů. 

I bez doplňkového hardwaru dispo- 
nuje počítač režimem videa, jenž při 
obrazovém kmitočtu 70 Hz dovoluje 
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přehrávání videosekvencí se 480 

x 352 pixelů. Počítač přitom zpraco- 
vává v reálném čase videodata kom- 
primovaná podle průmyslového stan- 
dardu JPEG. Zvlášť vyvinutý čip pro 
video s názvem VIDC20 se stará 

o rychlé sestavení obrazu při všech 
rozlišeních. Grafičtí profesionálové 
jistě ocení, že nejmladší potomek 
Acornu podporuje všechny tři důležité 
barevné systémy (RGB, CMYK 

a HSV). K Acornu lze připojit běžně 
prodávané monitory SVGA a Multi- 
sync. 

Procesor je umístěn na zásuvné 
kartě, jež komunikuje s hardwarem 
přes sběrnici „Multi-Processor Open 
Bus“. Pro tuto sběrnici existuje v počí- 
tači druhá zásuvná pozice - zde je 
možné připojit všechno možné. Od 
září bude například k dodání sestava 
o velikosti šekové karty s procesorem 
4868SX, která Acornu za necelých 300 
DEM otevře celou paletu softwaru PC. 
Acorn plánuje uvedení dalších karet 
s procesory Intel až po Pentium. 

PC firmy Acorn lze snadno rozšiřo- 
vat. K otevření krytu nepotřebujete 
žádné nástroje; namísto šroubů drží 
kryt pohromadě uzavíratelné svorníky. 
Vedle disketové jednotky a pevného 
disku, patřícím k základnímu vybave- 
ní, je v základní jednotce dostatek 
místa pro jednu přídavnou kartu CPU, 
dvě rozšiřující karty a přídavnou jed- 
notku 5,25". Kryt je kromě toho kon- 
cipován jako stavebnicový systém, 
takže lze několik jednotek sestavit do 
tvaru věže. Tím by měly být splněny 
ření. 

Víceúlohový operační systém 
RISC-OS existuje zatím ve verzi 3 
a obsahuje veškeré podstatné prvky 
moderního grafického uživatelského 


rozhraní. Kromě toho přináší řadu 
malých aplikací odrážejících multime- 
diální koncept výrobce. 

Vedle kreslicího programu a edito- 
ru obsahuje klenotnička Acornu noto- 
vý editor jménem Maestro, jímž lze 
komponovat a přehrávat melodie. 
Součástí dodávky je i softwarový vi- 
deorekordér Replay, stejně jako velký 
počet digitalizovaných fotografií, gra- 
fik, videoklipů a not. 

Acorn hodlá v pravidelných inter- 
valech přinášet na trh upgrady risco- 
vého procesoru a rovněž tak nové, vý- 
konnější varianty. 
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Carry 65 « Notebook se sběrnicí VESA Local bus a Local 
Displej mono, color DSTN nebo TFT. 
Slot PCMCIA 3.0%), Po zasunutí do stolní 
jednotky se vyrovná i těm nejvýkonnějším 
desktopům. Cena od 39 940 Kč. 


Halikan 
NBDh 


Notebook s nejlepším poměrem » 
výkon/cena na našem trhu ve své kategorii. 
Procesor i486SX. Displej mono nebo color 
DSTN. Možnost interní faxmodemové karty. 
Cena od 33 940 Kč. 


IBM 
ThinkPad « Značkový a přitom cenově přístupný notebook 
340 firmy IBM. Procesor Intel 486SLC2/50. 

Monochromatický displej. 

Příjemná klávesnice a pohodlný TrackPoint. 
1 slot PCMCIA 3.0%). Hmotnost 2,2 kg. 
Cena 56 940 Kč. 


Carry 
Pentium 


Procesor Intel Pentium 60 MHz, b 
8 (16/24/40) MB RAM. Barevný displej VGA 
TFT 256 barev. Interní zvuková karta 
a zabudovaný mikrofon. I slot PCMCIA 3.0%). 
25mm trackball, Cena 154 940 Kč, 


Toshiba 
3600CT 
« Ultralehký notebook (necelé 2 kg) s kvalitními 
bateriemi (3-6 h). Procesor i486DX2. 
Barevný displej TFT. Slot PCMCIA 2.0%). 
Polohovací zařízení AccuPoint"“, 
Cena 154 940 Kč. 


kartami s funkcemi: LAN adaptér, faxmodem, flash RAM, 
SRAM, SCSI rozhraní nebo pevný disk. 


bus IDE Interface. Procesor i4869X až DX4/100. 


*) PCMCIA slot slouží k rozšíření notebooku standardizovanými 
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NA CESTU 
IDO 
KANCELÁŘE. 


BRASA GOMBU BERS 


« HALIKAN NBEĚ 486 


IE Procesory Intel 486SX/33 až DX4/75 
E Patice pro možnost upgrade procesoru 
m Úsporný režim SL Enhanced mode 
m Displej VGA monochromatický, 
barevný Dual Scan nebo barevný TFT 
E Local Bus sběrnice 
E Pevný disk 250, 340 nebo 520 MB 
E RAM 4,8 nebo 20 MB 
E Disketová jednotka 1,44 MB 
E ReadyDock 
E PCMCIA slot, ExCA kompatibilní 
(2x PCMCIA 2.0 nebo 1x PCMCIA 3.0) 
E Zabudovaný Trackball 19 mm 
E Zabudovaná zvuková karta 
E Vestavěný mikrofon a reproduktor 
E NiCd nebo NiMH akumulátory 
E Cenaod53 940 Kč. 


BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI 
POSKYTNEME NA TĚCHTO ADRESÁCH 


OASA COMPUTERS LTD., BĚLEHRADSKÁ 126, PRAHA 2 
TEL. (02) 26 22 07, 2422 7593, FAx (02) 25 09 65 
OASA ComPUTERS LTD., VESELÁ 1/3, BRNO 

TEL. (05) 4221 1594, Fax (05) 4221 1593 
OASA CoMPUTERS LTD., MOSKEVSKÁ 1/14, MOST 
TEL. (035) 34 68 15, FAx (035) 34 68 16 
OASA ComPUTERS LTD., PRAŽSKÁ 45, PLZEŇ 
TEL. (019) 7237003 
OASA ComPUTERS LTD., DVOŘÁKOVA 5, Č, BUDĚJOVICE 
TEL. (038) 539 79 
OASA CTML OSTRAVA, GORKÉHO 2, OSTRAVA 
TEL. (069) 611 11 23 L. 128, TEL./PAx (069) 235 130 
OASA LIBEREC LTD., BARVÍŘSKÁ 35, LIBEREC 3 
TEL. (048) 231 71, FAx (048) 231 91 
OASA SLOVAKIA LTD., NEVÁDZOVA 5, BRATISLAVA 
TEL. (07) 29 07 533, TEL./PAx (07) 23 01 89 
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Referenční třída 


Pracovní stanice Indy se výkonem 


a také (bohužel) cenou řadí nad jiné 


osobní počítače na tomto poli. 


atímco pro počítače Atari, Amiga 


a Acorn je v této oblasti pokro- 
kem to, že pracují s 32 bitů, je Silicon 
Graphics už o krok dál: Procesory ro- 
diny MIPS zpracovávají současně 64 
bitů, a protože i adresy jsou dlouhé 


64 b, otevírají se téměř nepředstavitel- 


né paměťové oblasti, totiž kolem 


18 500 GB na proces. Prozatím ovšem 


jen teoreticky, neboť operační systém 
stroje, který měl Chip pro srovnání, 
obsluhuje pouze 32 b a tím dělený ad- 
resový prostor „jen“ 4 GB; teprve ná- 
sledující verze systémového softwaru 
má umět využít celý adresovatelný 
prostor. 

Ale pěkně popořádku. Indy, nejno- 
vější nástupní model firmy Silicon 
Graphics, je pracovní stanicí komplet- 


ně optimalizovanou pro nasazení grafi- 


ky a multimédií. Toto zaměření podtr- 
huje už sériové vybavení s audio částí 
v CD kvalitě, mikrofon, reproduktor 
(mono) a videokamera. 

Za početní a grafický výkon je zod- 


povědný procesor, jímž jsou tři varian- 


ty Indy vybaveny: buď R4000 se 100 
MHz pracovní frekvence a po 8 KB 
interní cache pro instrukce a data, 
nebo R4400 se 150 MHz, či (od jara 
letošního roku) verze low-end R4600 
se 100 MHz. Procesor je umístěn na 


upgrade. 

Práce procesorového čipu je u obou 
prvních variant podporována pamětí 
second-level cache, jejíž kapacita činí 
celý I MB. Operační paměť zabere 
u Indy nejméně 16 MB - s menší ka- 
pacitou paměti se stroj nedodává. Zdá 


zuje, jak jsou tyto pojmy relativní: 
Operační systém Irix, derivát vlastní- 
ho systému Unix firmy Silicon Gra- 
phics, potřebuje právě tolik paměti, 
aby se vůbec pořádně rozběhl. Aby- 
chom z paměti neudělali úzký profil 
systému, doporučuje se zabudování 
32 MB. 


výměnné dceřiné kartě, což usnadňuje 


se to hodně, ale zase jednou se tu uka- 


Podobnými superlativy bychom 
mohli zahrnout i pevný disk v techni- 
ce SCSI: nejmenší jednotka, kterou 
lze dodat, obsahuje 630 MB; největší 
dodávaný disk uvedený v katalogu 
Silicon Graphics disponuje kapacitou 
1 GB. 

Grafika je dodávána v provedení 
XL, u vyšších modelů pak XZ. 

O připojení okolí je skvěle postará- 
no: vedle různých zdrojů a snímačů 
audiosignálů disponuje počítač několi- 
ka vstupními a výstupními zdířkami 
pro video (digitální, S-video, composi- 
te video podle normy NTSC a PAL). 
Přes dvě sériová rozhraní jsou k dispo- 
zici signály MIDl-timer. Externí pevné 
disky, mechaniky DAT, skener nebo 
postscriptová tiskárna komunikují 
s Indy přes rozhraní SCSI 2. 

Pro připojení Ethernetu existují 
hned dvě zdířky - pro různé typy kabe- 
lů. Počítač Indy je vybaven dokonce 
i připojením ISDN, čímž je připraven 
bez dalšího hardwaru pro videokonfe- 
rence a přenosy dat přes digitální dál- 
kovou komunikační síť. 

Vysoce hodnotný barevný monitor 
je obsažen v objemu dodávky, přičemž 
si uživatel může vybrat mezi třemi 
typy s úhlopříčkami od 16 do 19"; při- 
tom se dá i u nejmenšího typu na obra- 
zovce vyčarovat 1024 x 768 pixelů. 

Dojem z tohoto vyváženého, v kaž- 
dém ohledu dokonalého produktu je 
ještě umocněn při prohlížení dodáva- 
ného softwaru. Operační systém Irix 
5.2 je vlastní variací standardu Unix 
Standard System V.4 vytvořenou fir- 
mou Silicon Graphics a rozšířenou 
o početné novinky pro provoz v síti. 

Pokud jde o dialog s uživatelem, 
neomezil se Silicon Graphics na im- 
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plementaci grafického uživatelského 
rozhraní (Motif), ale ve spolupráci 

s firmou Indigo Magic vytvořil speci- 
ální „desktop“ Art Multimedia, jenž 
obsluhu zase ještě podstatně ulehčuje 
a poskytuje konzistentní přístup k veš- 
kerým prostředkům. 

V dodávce je řada aplikací, jako je 
audio a videorekordér, jež podtrhují 
multimediální přednosti Indy. Pro zvu- 
kový a obrazový záznam existují mož- 
nosti synchronizace. Jako vstup akcep- 
tuje systém také audiodata z CD 
a digitálního pásku. 

Interaktivní nápověda zná radu na 
každý problém. Vše, co obvykle stojí 
v tlustých příručkách, si vyvoláte stis- 
kem tlačítka. Navíc obsahuje Indy sé- 
riově emulaci PC pro zpracování soft- 
waru DOS. Aplikace přitom běží 
tempem srovnatelným s nepříliš rych- 
lými počítači 486. 

Christoph Hammerschmidt 


Technická data 


Silicon Graphics Indy 
Procesor: 64bitový procesor 
RISC R4600PC se 100 MHz. 
Paměť: 16 až 256 MB RAM, 

2 až 6 MB videopaměti. 
Periferie: pevný disk s 630 MB 
až 3 GB; volitelně diskety 3,5" 
nebo floptical drive; externí jed- 
notky SCSI. 

Orientační cena: od 268 000 
Kč se 32 MB operační paměti, 
osmibitová grafika XL a pevným 
diskem 0,5 GB (včetně monito- 
ru 16"). 


ČÍM MUSÍ BÝT VYZBROJEN MANAŽER, 
ABY ODOLAL TVRDOSTI KONKURENCE ?! 


monitor 


software 


NN 


Špičkový manažer nemůže spoléhat 
pouze na vlastní inteligenci a pohotovost. 
Ve světě nelítostného konkurenčního boje 
je třeba sáhnout po těžším kalibru. 
Notebook společnosti Texas Instruments 
z Vás udělá neohroženého muže, který je 
připraven vyřešit i ty nejsvízelnější situace. 

Nová řada TI TravelMate 4000E vybavená 
výkonnými procesory Intel 486, barevnými dis- 


trackball 


bárd disk 


pleji a širokou škálou připojení se ve správných 
rukou mění ve výkonnou zbraň, kterou můžete 
mít stále u sebe, stále v pohotovosti. 

Dokonalý mobilní počítač má nízkou hmot- 
nost (necelé 3 kg), obsáhlý disk (až 455 MB), 
baterie s dlouhou provozní dobou, snadné ovlá- 
dání pomocí trackballu a ergonomické klávesni- 
ce. Microsoft Windows jsou samozřejmostí. 


Notebook lze vložit do Docking Station, ve které 


Dokonalá tecbnika znásobí Vaše možností. 


JriNare 


Autorizovaný distributor a dovozce 
firmy Texas Instruments pro ČR a SR 


he TEXAS 
INSTRUMENTS 


procesor 486 


klávesnice 


se změní v plnohodnotný stolní počítač s celou 
řadou rozhraní a s možností instalace libovol- 


ných karet a disků. K okamžitému dodání od 


firmy Texas Instruments je celá řada modelů 
s procesory 486SX/25 až 480DX4/75 v cenách, 
které Vás mile překvapí. 


+ 
Těšíme se na Vaši návštěvu na Mezinárodní výstavě pro software, hardware, (NVEX 
kancelářské vybavení a telekomunikace - INVEX v Brně, pavilon B, stánek č. 9. R 


inWare s. r. 0., Na Václavce 44, 150 00 Praha 5, tel.: 02/549 192, 546 321, mobilní telefon: 0601/210 829, fax: 02/530 142; inWare s. r. 0., Dlouhá 28, 772 00 Olomouc, tel./fax: 068/522 46 03 
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Disková pole 


Co je to RAID 


wo 


Drtivá většina našich čtenářů se už se 


wr 


tkala s pojmem „diskové pole“ (když ne jinde, tak určitě na strán- 


kách Chipu). Co tato technologie znamená a co přináší? Na to se pokusíme odpovědět právě tímto 


článkem. 


Více dat = více disků 


de o způsob ukládání dat na soubor 

běžných pevných disků tak, aby 
vznikl prostor potřebné velikosti, odol- 
ný proti ztrátě dat způsobené havárií 
disku a pokud možno s výkonností lep- 
ší než má standardní disk. Odtud také 
originální název RAID - Redundant 
Array of Inexpensive Disks. U nás se 
vžilo označení disková pole. 

Se zvyšováním výkonnosti CPU se 
v minulosti zvětšovala i náročnost po- 
užívaných aplikací na datový prostor. 
Aby bylo možné tyto požadavky uspo- 
kojit, muselo být připojeno na systém 
víc disků s menší kapacitou (disky po- 
třebné kapacity totiž neexistovaly). 
Ale s růstem počtu disků roste i prav- 
děpodobnost poruchy některého z nich. 

Během doby byl tento problém ře- 
šen několika způsoby včetně vývoje 


E DISKOVÝ 
| ŘADIČ 


Způsoby připojení disků se 
postupem času měnily. 
L 


speciálních, velmi spolehlivých, ná- 
ročně tříděných, ale také velmi dra- 
hých disků. Jiné řešení vycházelo z ná- 
sledujícího předpokladu: použijeme-li 
mnohem levnější, běžně dostupné pev- 
né disky, můžeme jich instalovat víc 

a na takto rozšířeném prostoru potom 
ukládat užitečná data spolu s doplňují- 
cími (redundantními) tak, aby se 

v případě potřeby dala chybějící data 
jednoduchým způsobem zrekonst- 
ruovat. 

V roce 1987 na konferenci uspořá- 
dané na Kaliforn- 
ské univerzitě 
v Berkeley vznikl 


jednom z nich. Kapacita roste lineárně 
s počtem disků. 

I dnes je použití opodstatněné tam, 
kde není třeba zajistit bezpečnost dat, 
ale vyžaduje se vysoký výkon. 

RATD 1 

Redundance dat je zajištěna duplicit- 
ním zápisem na dvojici identických 
disků - tzv. zrcadlení. Z toho vyplývá 
omezení, že současně lze provádět je- 
dinou zápisovou operaci. Výhodou je 
relativní jednoduchost a také dostup- 
nost zásluhou integrace této metody 


materiál RAID- 
Book, v němž 
byly popsány růz- 
né architektury se- 
stavené z běžných 
pevných disků 

a označené jako 
úrovně RAID. 
Bylo definováno 
celkem 7 základ- 
ních úrovní, ozna- 
čovaných jako RAID 0 až RAID 6, 

a navíc několik kombinací těchto zá- 
kladních úrovní. Ty se snaží odstranit 
nedostatky základních úrovní a jsou 
označovány kombinačními čísly, např. 
RAID 53. Také byla sjednocena termi- 
nologie v této oblasti. 


Základní charakteristiky 
úrovní RAID: 


RAID 0 

Tato úroveň vůbec nezajišťuje bezpeč- 
nost dat. Jde o rozložení dat po jednot- 
livých discích v proužcích - tzv. stri- 
ping. Výhodou je zvýšení přenosové 
rychlosti v důsledku paralelního pro- 
vozu stejných disků, přičemž zvýšení 
odpovídá počtu disků v sestavě. Nevý- 
hodou je porušení integrity dat i na 
ostatních discích v případě chyby na 
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RAID ÚROVEŇ 0 


DISKOVÝ 


| RAID ÚROVEŇ 1 


MIRRORING 


DISKOVÝ 
ŘADIČ 


DUPLEXING 


DISKOVÝ 
|-  ŘADIČ A 
A 


DISKOVÝ 
ŘADIČ 
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RAID ÚROVEŇ 2 


ŘADIČ 
DISKOVÉHO POLE 


PARITY 


—— -—— 
osmreuský 
POČÍTAČ 


-= 
i GENERÁTOR 


[ ZAŘÍZENÍ 


BITOVÝ STRIPING 
OVLÁDÁNÍ 


LOGIKA 


VSTUPNÍ I/O LOGIKA 
USPOŘÁDÁNÍ BITŮ 


SADA DISKŮ 


DISKY ) 
[ SHAMMINGOVÝM 


KÓDEM kanál pro oba dis- 


ky, mluvíme o tzv. 
mirroringu. Použi- 
tí dvou datových 
kanálů nazýváme 
duplexing; je na- 
víc odolný i proti 
poruše řadiče 


+- DATOVÉ DISKY 


RAID ÚROVEŇ 3 


a datového kabelu. 
Tato úroveň je 


ŘADIČ 
DISKOVÉHO POLE 


PARITY 


l GENERÁTOR 


BITOVÝ STRIPING 


DISKOVÝ 
ŘADIČ 


VSTUPNÍ /O LOGIKA 


OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 


LOGIKA 


USPOŘÁDÁNÍ BITŮ 
LOGIKA OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 


vhodná pro menší 
datové prostory 
JME s výkonem, který 
DISK se rovná zhruba 
výkonu jediného 
disku, a to pro 
svou dostupnost 

a cenu. 

RAID 2 
Redundance dat je 
zajištěna použitím 
tzv. Hammingova 


1. DATOVÝ, 
DISK 


2. DATOVÝ, 
DISK 


RAID ÚROVEŇ 4 


kódu, díky němuž 
lze poměrně snad- 


ŘADIČ 
DISKOVÉHO POLE 


Ne kron 
| pany 


OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 


DISKOVÝ 
ŘADIČ 


BYTOVÝ STRIPING 


REAL Vy 


VSTUPNÍ /O LOGIKA 
LOGIKA 
USPOŘÁDÁNÍ BYTŮ 


LOGIKA OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 


RAID ÚROVEŇ 5 


no detekovat a od- 
stranit chybu. Data 
jsou rozložena po 
bitech na datových 
discích, bity Ham- 
mingova kódu 
jsou uloženy na 
kontrolních dis- 
cích. Nevýhodou 
je, že výpočet 

a zápis opravného 
kódu významně 
snižují výkonnost. 
Přenosová rych- 


PARITNÍ 
DISK 


(oc 1. DATOVÝ 
DISK 


2, DATOVÝ 
-DISK 


ŘADIČ 
DISKOVÉHO POLE 


VSTUPNÍ /O LOGIKA 


SEKTOROVÝ STRIPING 
RY: (GENERÁTOR PARITY. 4 KONTROLA. 
GENERÁTOR ADRESY PARITY 
77 LOGIKA OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 


přímo do operačních systémů, např. 
Novell NetWare. Nevýhodou je větší 
zátěž CPU a kanálu DMA hostitelské- 
ho počítače. Ztráta instalovaného dis- 
kového prostoru na redundanci dat 

je 50 %. Pokud je použit jeden datový 


OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 


lost při čtení je 
však téměř stejná 
jako u úrovně 0. 
Redundance se po- 
hybuje od 27 % do 
50 %. 
Tato úroveň 
| byla vyššími úrov- 
němi překonána 
a u běžných systé- 
mů pravděpodob- 
ně nenajde její na- 
sazení opodstatnění. 
RAID 3 
Redundance dat je zajištěna paritou. 
Data jsou po bitech rozložena na N da- 
tových discích, na jednom disku je 
uložena paritní informace. Výhodou je 


vysoká přenosová rychlost jako 
u úrovně 2, nevýhodou dlouhá přístu- 
pová doba a také možnost provádět 
v jednom okamžiku pouze jedinou /O 
operaci. V praxi se používají sestavy 
se dvěma až čtyřmi datovými disky, to 
znamená redundanci 20 % až 33 %. 
Uplatní se optimálně tam, kde je 
vyžadován rychlý sekvenční přístup 
k jednomu velkému souboru, jako jsou 
např. obrazové aplikace. Naprosto ne- 
vhodné je nasazení u databázových 
nebo souborových serverů. 
RAID 4 
Redundance dat je opět zajištěna pari- 
tou. Hlavní nedostatek úrovně 3 - ne- 
schopnost provádět více I/O operací 
současně - byl odstraněn pro operaci 
čtení rozložením dat ne po bitech, ale 
po bajtech. Oproti jedinému disku má 
operace čtení několikrát rychlejší pří- 
stupovou dobu, operace zápisu je o ně- 
co pomalejší. Přenosová rychlost je 
pro obě operace stejná jako pro jediný 
disk. Redundance je 1/ (N+1). 
RAID 5 
Redundance dat je zajištěna paritou. 
Rozložením parity cyklicky mezi data 
je odstraněn problém předešlých úrov- 
ní, tj. jediné operace zápisu současně. 
Přístupové doby jsou stejné jako 
u úrovně 4. Počet současně provádě- 
ných operací zápisu se rovná polovině 
počtu disků. Redundance je 1/ (N+1). 
RAID 6 
Redundance dat je zajištěna paritou, 
ale tentokrát dvojnásobně uloženou. 
Způsob rozložení dat je stejný jako 
u úrovně 5, paritní informace je ale 
uložena na dvou různých discích. Vý- 
hodou je možnost výpadku dvou disků 
současně bez narušení integrity dat, 
nevýhodou extrémně dlouhé časy ope- 
race zápisu. Redundance je 2/ (N+2). 
RAID 7 
Zatím poslední vývojový stupeň. Byl 
dokončen po konferenci v Berkeley 
a jakožto naprostá špička v této oblasti 
si zaslouží podrobnější popis (viz 
dále). Výhody této úrovně způsobily, 
že nasazení úrovní 2, 3, 4 a 6 ztratilo 
své opodstatnění. Úroveň 5 se uplatní 
v systémech, kde nelze nasadit úroveň 
7 kvůli vyšším nákladům a kde přitom 
není na překážku nižší výkon diskové- 
ho subsystému. 
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RAID ÚROVEŇ 6 


telského počítače 


DIskový 
ŘADIČ 


Úrovně 2, 4 a 6 se komerčně nikdy 
nerozšířily. 


Další dělení 
diskových polí vyplývá 
z praktické realizace: 


© Podle způsobu připojení k hostitel- 
skému počítači - podle typu rozhraní. 

Jako rozhraní bývá většinou použí- 
vána sběrnice SCSI v některé z výkon- 
nějších variant, což přináší dostatečný 
výkon datové cesty a zároveň zajišťuje 
snadné připojení na různé hardwarové 
platformy včetně dostupnosti disků. 
© Podle způsobu ovládání připojených 
disků - softwarově, hardwarově. 

Speciální software pro řízení disko- 
vých polí se dnes už prakticky nepou- 
žívá pro množství nevýhod, které s se- 
bou toto řešení nese - zatížení CPU 
hostitelského počítače, malá výkon- 
nost, nebezpečí porušení integrity dat 
při výpadku procesoru, omezenost po- 
užití pouze pro daný operační systém. 

Naproti tomu hardwarový řadič ne- 
zatěžuje CPU hostitelského počítače, 
výkonnost je nesrovnatelně vyšší a ab- 
sence podpůrných ovladačů zpravidla 
znamená připojitelnost pod různé ope- 
rační systémy. 
© Podle mechanické stavby - interní, 
externí. 

Interní RAID znamená, že zařízení 
je integrováno do hostitelského počíta- 
če. Výhodou tohoto řešení je možnost 
použít řadič, který je rozložen fyzicky 
na několik desek vzájemně spojených 
samostatnou sběrnicí. Desky jsou 
umístěny do více slotů základní desky 
počítače - tak dojde k rozšíření datové- 
ho kanálu mezi operační pamětí hosti- 
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a diskovým sub- 
systémem. Nevý- 
hodou je závislost 
na spolehlivosti 
technických pro- 
středků hostitel- 
ského počítače 
včetně napájecích 
zdrojů a také na 

| hardwarové plat- 
formě, V případě 
| poruchy hostitel- 
ského počítače se 
obtížně obnovuje 
provoz výpočetního systému v krát- 
kém čase. 

Externí RAID je systém zcela sa- 
mostatný (včetně napájecích zdrojů); 
na hostitelský počítač se připojuje 
zpravidla přes už zmíněnou sběrnici 
SCSI. Kladem této koncepce je nezá- 
vislost na technických prostředcích 
hostitelského počítače a nezávislost na 
typu hardwarové platformy, což je vý- 
hodné při přechodu na jiný typ hosti- 
telského počítače. Další výhodou je 
možnost rychlého přepojení na ná- 
hradní hostitelský počítač v případě 


Jaké požadavky by mělo 
splňovat diskové pole? 
Uživatel by měl mít k dispozici zaří- 
zení vždy odpovídající jeho potřebám, 
a to i pro případ jejich rozvoje. Proto 
mají disková pole splňovat několik po- 
žadavků. 

„Spolehlivost - tu především, jakožto 
původní cíl. Výměna vadných disků za 
provozu je samozřejmostí. Přínosem je 
možnost ochrany dat proti současnému 
výpadku více disků, instalace tzv. 
standby disků pro bezobslužný provoz 
a přechod z úrovně bezpečnosti Data 
Fault Tolerant do úrovně Sub-System 
Fault Tolerant, popř. System Fault To- 
lerant. 

V této souvislosti je třeba se zmínit 
o rozlišování úrovní zabezpečení pří- 
stupu k datům z hlediska provozování 
celého výpočetního systému. 

Data Fault Tolerant - znamená 
100% jistotu, že uložená data neztra- 
tíme. Na této úrovni máme zajištěn 
přístup k datům v případě havárie 
disku. 

Sub-System Fault Tolerant - zname- 
ná 100% zabezpečení přístupu k da- 

tům z hlediska 


STRUKTURA NOVELL SFT III. zařízení, Na této 


| © Bus Master 
SCSI 2 
Bus Master 


POČÍTAČOVÁ SÍŤ 


Novell SFTIII 


Bus Master 
MECCFR 
Bus Master 


NICS 


poruchy počítače původního, a tudíž 
podstatné zkrácení výpadku výpočet- 
ního systému. Výpadek je možné dále 
eliminovat - popřípadě úplně odstranit 
- připojením na více hostitelských po- 
čítačů zároveň. Jeden může sloužit 
jako tzv. horká záloha (viz např. No- 
vell NetWare SFT III). Jako nevýhoda 
by se mohla jevit propustnost SCSI 
kanálu; tu lze ovšem jednoduše zvýšit, 
použijeme-li více SCSI kanálů. 


úrovní máme za- 
jištěn přístup 

k datům v případě 
havárie disku 

1 dalších kompo- 
nent souvisejících 
s přenosem dat 
do hostitelského 
počítače a z něho. 

System Fault 
Tolerant - zname- 
ná 100% dostup- 
nost hostitelského 
počítače a všech 
jeho periferií. Na této úrovní máme za- 
jištěno, že data dostaneme do výpočet- 
ního systému i z něho. 

Enterprise Fault Tolerant - zname- 
ná 100% dostupnost všech prostředků 
všech výpočetních systémů spojených 
do logické struktury. 

Vysoký výkon - disková pole se 
zpravidla nasazují v systémech pracu- 
jících s velkými objemy dat bez ohle- 
du na to, zda jde např. o obrazové apli- 
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Disková pole 


Co je to RAID 


kace či o síťový server. Odezva systé- 
mu je první, čeho si všimnete. 
Počínaje úrovní 3 je s odolností pro- 
ti ztrátě dat řešena zároveň i výkonnost 
diskového subsystému. Je to způsobe- 
no prostým faktem, že zatímco výkon 
CPU vzrostl o několik řádů, výkon 
pevných disků vzrostl za stejný čas 
pouze řádově. Tento propastný rozdíl 
znamená, že úzké hrdlo výpočetního 
systému je dnes právě v diskových 
operacích. Přičteme-li k tomu ještě ne- 
ustále stoupající nároky na objem pře- 
nášených dat, jsme u jádra problému. 
Pro ilustraci: grafické aplikace mají 
10 - 1000krát více přístupů na disk než 
aplikace textové, multimediální 1000- 
-10 000krát více a nastupující virtuální 
realita 10 000 - 100 000krát více. Jest- 


Vliv výkonu CPU a I/O operací na celkovou výkonnost systému 


cpu změna výkonu CPU i I/O operací: 34% 
1020% si a ň bez změny výkonu /O: 18% 
v „zlej 


(oPU 
(Ajodnony 


E hoollš 


liže podíl I/O operací na časové režii 
systému je 80 %, na procesor připadá 
20 %. Použijeme-li procesor s deset- 
krát větším výkonem, klesne čas běhu 
aplikace o 18 %. Když však zároveň 
zvedneme výkon I/O operací o jen 
20 %, tj. o pětinu, klesne čas běhu 
aplikace celkově o 34 %. Je zřejmé, že 
zvyšovat pouze výkon procesoru není 
perspektivní a že se každý jednou do- 
stane do situace, kdy jedinou cestou ke 
zvýšení výkonu výpočetního systému 
bude zrychlit diskové operace. 

Rozšiřitelnost - cena diskových polí 
není zanedbatelná a je žádoucí, aby ta- 
ková zařízení bylo možné přizpůsobo- 
vat rostoucím nárokům uživatele. Řešit 
potřebu zvětšení datového prostoru vý- 
měnou stávajících disků za větší není 
zrovna ta nejlepší investice. Stejně tak 
nutnost pořizovat najednou technické 
prostředky, které se - pokud byl odhad 
správný - využívají plně až za nějaký 
čas, není optimální. 

Otevřenost - a to jak softwarovou, 
tak hardwarovou. Systém by měl uži- 
vatelům dát možnost přejít na jiný 
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operační systém nebo jiný typ hosti- 
telského počítače bez větších kompli- 
kací. 

Flexibilita - možnost rozčlenit dato- 
vý prostor podle svých potřeb nebo ná- 
roků operačního systému, možnost sdí- 


Server a RAID 7 - zrychlení aplikací 


Cad-Cam 
server 


Databázový 
server 


Obrazový 
server 


let diskové pole několika hostitelskými 
počítači, a to třeba i různých hardwa- 
rových platforem s různými operační- 
mi systémy, a možnost upgradu jednot- 
livých technických prostředků 

v závislosti na technickém vývoji nebo 
změněných podmínkách provozu není 
zanedbatelná. 


RAID 7 - inovace 
nebo reklamní trik? 


Pracovníci firmy Storage Computer 
Corporation, autoři RATD 7, navrhli 
architekturu, která je naprosto odlišná 
od všech předcházejících úrovní. Za- 
tímco všechny předešlé úrovně jsou ve 
způsobu zpracování dat paralelními 
strukturami, což znamená nutnost in- 
stalace jednoho typu disku se stejnými 
geometrickými parametry a obtíže se 
zabezpečením synchronizace motorů 
disků, u RAID 7 mluvíme o architek- 
tuře asynchronní. 

Vzhledem k tomu, že tato architek- 
tura je patentována, je zatím jediným 
výrobcem zařízení založených na této 
architektuře právě firma Storage 
Computer Corp. Další popis RAID 
7 bude tedy zároveň popisem tohoto 
zařízení, komerčně nabízeného pod 
označením StorComp RAID 7. 

Zařízení je nabízeno jako externí ve 
třech základních variantách, lišících 
se vzájemně pouze počtem diskových 


Architektura diskového pole RAID 7 
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STRUKTURA SFT III. PODLE STORCOMP 


ÍTAČOVÁ SÍŤ 


© POČ 


slotů, a tudíž velikostí. Pro připojení 
disků i hostitelských počítačů se po- 
užívá sběrnice SCSI, čímž je dosaženo 
snadné dostupnosti disků a nezávis- 
losti na hardwarové platformě hosti- 
telského počítače. 

Instalované disky mohou být různé- 
ho typu, kapacity i formátu (3,5" 


STORCOMP 


Standby 
disk 


<- Paritní 
disk 


1. datový 
disk bys 


a 5,25") a od různých výrobků. Disky 
lze přidávat po jednom až do maxi- 
málního počtu 48 u největšího modelu 
označovaného jako Console Series. Při 
použití disků Seagate Elite 9 o kapaci- 
tě 9 GB získáme prostor o celkové ka- 
pacitě až 423 GB. Ten lze jednodu- 
chým způsobem rozdělit a konfigu- 


rovat podle přání na logické prostory, 
Jako kdybychom k hostitelskému počí- 
tači měli připojeno víc různých fyzic- 
kých disků. 

Lze osadit až dvanáct kanálů 
pro připojení hostitelského počítače, 
a tudíž připojit až dvanáct i různých 
hostitelských počítačů s různými ope- 
račními systémy. Počet kanálů, přes 
které je připojen jeden hostitelský po- 
čítač, není omezen. Více hostitelských 
počítačů může sdílet i jeden logický 
prostor. 


RAID 7 


systémová kompatibilita 


ERVODATA s.r.o. 
65945 | tel 02/86 9413 
2/86 9417 | fax 02/86 59 46 


k SERVODATA Olomouc 
-tel 068/522 1341-3 fax 068/522 93 80 


SERVODATA Bratislava 
tel 07/7862 32 fax 07/7862 32 


nejrychlejší a nejspolehli 
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Hardware 
Disková pole 


Co je to RAID 


LOGIKA PŘEDČÍTÁNÍ DAT SYSTÉMU RAID 7 


Redundance dat je 


v základní verzi za- 


UŽIVATELÉ| POŽADOVANÉ 
HOSTITELE) | SEKTORY 


OS HOSTITELE | 
FILESYSTEM 


OVLADAČE ZAŘÍZENÍ 


INTERNÍ OS RAID 7 


jištěna paritní infor- 
mací. Pokud jde 

o odolnost proti sou- 
časnému výpadku 
více disků, lze zajis- 
tit ošetření výpadku 
až čtyř disků v jed- 
nom okamžiku. Bez 
ohledu na počet dis- 
ků nesoucích redun- 
dantní informaci je 
možné definovat až 


CENTRÁLNÍ CACHE 


© © © © © © 


Díky důsledné modularitě lze jed- 
notlivé komponenty přidávat postup- 
ně, popř. velmi jednoduše provést up- 
grade nebo servis. Výměnu vadných 
disků, popř. napájecích zdrojů, lze 
provést za provozu. Zavádění operač- 
ního systému reálného času (ovládají- 
cího veškeré vnitřní funkce) a případ- 
ných dalších modulů z floppy jednotky 
znamená rekonfiguraci zařízení nebo 
upgrade na vyšší verzi během velmi 
krátké doby. 

Zařízení je schopno dosáhnout pří- 
stupové doby kratší než 2 ms a počet 
I/O operací u běžného řadiče SCSI-2 
Fast je 2500/s. Běh aplikací je při na- 
sazení RATD 7 kratší oproti výpočetní- 
mu systému vybaveného standardními 
disky 2-4x. Výkon RAID 7 stoupá 
s počtem instalovaných disků. 
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4 disky standby. Ta- 
kové disky jsou pou- 
žity systémem auto- 
maticky (bez zásahu 
obsluhy) k rekon- 
strukci chybějících 
dat v případě havárie 
disku. Pro odstranění 
rizika selhání logiky diskového pole je 
možné tuto logiku zdvojit (Sub-Sys- 
tem Fault Tolerant) a v případě kom- 
binace s dvěma zastupitelnými hosti- 
telskými počítači přejít do úrovně 
System Fault Tolerant. 


Složité zařízení 

nebo geniální nápad? 
Základem byla jednoduchá myšlenka 
- spojení paměti cache s tzv. kanálem 
zařízení, který zprostředkovává přenos 
dat mezi centrální cache a zařízením. 
Zařízením se zde rozumí jak pevný 
disk, tak rozhraní na hostitelský počí- 
tač, a každé zařízení je rovnocenné 

s ostatními. 

Podívejme se nyní na obrázek na- 
depsaný „Architektura diskového pole 
RAID 7“. Každý kanál zařízení je ne- 
závisle řízen 
operačním sys- 
témem reálného 
času, má svou 
vlastní cache 
a je připojen 
k vysokorych- 
lostní sběrnici, 
takže přenosy 
z a do centrální 
cache jsou na- 
vzájem nezávis- 
lé. Jednotlivá 
zařízení tudíž 


mohou provádět I/O operace nezávisle 
na ostatních, ato maximální rychlostí, 
které jsou schopná. Najdeme zde také 
více sběrnic - kanálovou, vysokorych- 
lostní a řídící. To je důležité právě 
z hlediska asynchronního zpracování. 
Systém reálného času ovládá všech- 
ny logické funkce - interní procesor, 
řízení sběrnice, řízení vysokorychlost- 
ní sběrnice, řízení cache, řízení gene- 


rátoru parity a kontrolních součtů a ří- 
zení standby disků. Tento operační 
systém provádí také analýzu požadav- 
ků přicházejících i od různých hosti- 
telských počítačů a snaží se optimali- 
zovat práci celého systému 
odstraněním čekacích stavů. Provádí 
také předčítání dat ze sektorů N+1, 
N+2,... následujících za požadovaným 
N do centrální paměti cache tak, aby 
tyto sektory v okamžiku skutečného 
požadavku byly už umístěny v centrál- 
ní paměti cache. Toto předčítání dat je 
prováděno pro každý požadavek na 
čtení, tj. u multiuživatelských systémů 
pro každého uživatele. Udávaná 
úspěšnost predikce je 90 %. 


Závěr 


Vlastnosti zařízení StorComp 
RAID 7 natolik převyšují jiná řešení, 
že pro dodávky výpočetních komplexů 
se stává nasazení diskového pole třídy 
RAID 7 pomalu podmínkou. V přilo- 
ženém grafu a tabulce je srovnání vý- 
konnosti a vlastností zařízení Stor- 
Comp RAID 7 s jinými paměťovými 
médii (zkratka SSD znamená Solid 
State Disk, což je zařízení sestavené 
z polovodičových pamětí s nepřetrži- 
tým napájením - v současné době nej- 
rychlejší, ale také bezkonkurenčně nej- 
nákladnější zařízení). 
Jan Štecher 
Servodata, spol. s r. 0, 
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Hardware 


Zvukové karty 


Turtle Beach - Rio, Tahiti, Monterey 


Zvuková karta je dnes běžnou součástí každého lepšího PC. Hráči 
počítačových her, pro něž je hudba většinou jen zvukovou kulisou, 
podbarvující děj na obrazovce, obvykle nebývají příliš nároční 

a spokojí se s jednoduššími modely, které jsou kompatibilní se stan- 
dardem SoundBlaster - ať už v provedení mono nebo stereo. Pokud 
si však chcete skutečně vychutnat zvuk klavíru, houslí nebo bicích, 
těžko vás podobné karty založené na letité FM syntéze uspokojí. 


Zvuk 


pro náročné 


F Turtle Beach je známá jako 
výrobce zvukových karet a dalších 
audio doplňků vyšší kvalitativní, a te- 
dy i cenové kategorie. Jako jedna 
z prvních začala ve svých produktech 
používat tzv. wavetable syntézu, kdy 
jsou zvuky hudebních nástrojů uloženy 
v digitálním tvaru v paměti ROM ve 
formě tzv. vzorků a při reprodukci se 
pak tyto vzorky zpětně přehrávají. Vý- 
sledkem je orchestrální kvalita hudby 
a věrný zvuk všech nástrojů (za před- 
pokladu, že vzorky jsou kvalitní). 

Mezi profesionály byla poměrně ob- 
líbená karta Turtle Beach Multisound: 
kromě výše zmíněné syntézy umožňo- 
vala i vlastní záznam zvuku a jeho ná- 
slednou editaci. Pro běžné uživatele 
byla však příliš drahá. 

Teprve nedávno uvedla firma Turtle 
Beach novou řadu zvukových karet 
s poněkud exotickými názvy - Tahiti, 
Rio a Monterey: navazují na úspěšnou 
Multisound, a kromě už tradičně vyso- 
ké kvality zvuku slibují uživateli 
i slušnou cenu. 

První z dnes představované trojice, 
Tahiti, slouží k digitalizaci a úpravě 
zvukového signálu. Její možnosti jsou 
skutečně široké a spolu s výkonným 
softwarem uspokojí i profesionály. 
Druhou novinkou je syntezátorový 
modul Rio kompatibilní se standar- 
dem General MIDI. Zde nejde o kartu 
V pravém slova smyslu, protože Rio se 
připojuje na tzv. WaveBlaster konektor 
a samostatně jej nelze použít. Původně 


byl tento konektor součástí karty 
SoundBlaster 16, ke kterému byl nabí- 
zen přídavný modul WaveBlaster. 
Uživatel si tak mohl za příznivou 
cenu koupit samotnou zvukovou kar- 
tu, a když jeho hudební nároky vzrost- 
ly, jednoduše ji doplnil o modul. Tento 
nápad převzalo i mnoho dalších fi- 


Freguency Analysis 


Co je MIDI? 


Než se věnujeme kartám Turtle Beach, 
nebude myslím zbytečné krátce se 
zmínit o významu tajemného slůvka, 
které se bude v tomto textu objevovat 
poměrně často - MIDI. Samotný název 
je zkratkou z Musical Instrument Digi- 
tal Interface (tedy digitální rozhraní 
pro hudební nástroje) a jde o standard, 
na němž se v roce 1980 dohodli přední 
výrobci elektronického hudebního vy- 
bavení. MIDI norma jasně definuje 
způsob, jak si mohou různé nástroje 
mezi sebou vyměňovat zprávy. Např. 
zahrajete tón C a nástroj vyšle zprávu 
„byla zahrána nota C“ spolu s mnoha 
dalšími parametry, jako je délka trvání, 
síla úhozu atd. Pokud takový nástroj 
propojíte přes MIDI rozhraní s počíta- 
čem, kde bude vhodné programové vy- 
bavení, můžete např. celou hru oka- 
mžitě převést do not a ty si nechat 
vytisknout. Přenášet lze i mnohem 
komplexnější data, takže v praxi se 
MIDI rozhraní používá např. k řízení 
světelných efektů, zvukových proceso- 


| Frekvenční 
analýza 
zvukového 
signálu. 


rem, takže dnes WaveBlaster konektor 
najdeme téměř na všech lepších zvu- 
kových kartách (kromě SoundBlaster 
16 např. Sound Galaxy 16 nebo právě 
Tahiti) a příslušné firmy často vyrábě- 
jí 1 vlastní General MIDI moduly. Po- 
sledním výrobkem Turtle Beach, o ně- 
mž bych se chtěl zmínit, je karta 
Monterey. Pod tímto názvem se skrý- 
vá výše uvedená Tahiti, na které je už 
přímo z továrny nasazen modul Rio. 
Výhodou této kombinace je cena, pro- 
tože Monterey je o dost levnější, než 
kdybyste kupovali každou část zvlášť. 
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rů atd. S nástupem multimédií jeho 
význam ještě poroste. Podstatné je, že 
byl pro všechny hudební nástroje nale- 
zen jednotný jazyk, jak převádět sa- 
motnou hru (např. pohyb prstů po kla- 
viatuře) do digitální podoby, a tak 
dnes vlastně profesionální elektronic- 
ký hudební nástroj bez schopností 
MIDI ani nekoupíte. 

Ohromnou výhodou jazyka MIDI 
je jeho úspornost. Desetiminutová or- 
chestrální skladba zabere průměrně 
kolem 100 KB (pokud bychom podob- 
nou skladbu zaznamenávali digitálně 
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Select FX 


128 General MIDI zvuků je velmi 


1 | pečlivě zpracováno, nikde jsem nena- 


ELE Cps 


uk 


Endless Tunnel Reverb] +j 
Heaven“ 


Rio: široká nabídka efektů. 

v CD kvalitě, potřebovali bychom ko- 
lem 100 MB). Nevýhodou je, že k pře- 
hrání hudby tvaru MIDI je nutné mít 
nástroj - syntezátor, který je schopen 
jazyk dekódovat a skladbu reproduko- 
vat. Tím ale problémy nekončí. Dneš- 
ní syntezátory obsahují stovky zvuků 

- ať přirozených (klavír, dechy, bicí), 
tak čistě umělých - a každý nástroj měl 
až donedávna zvuky 1 jejich rozložení 
Jiné. Pokud je v MIDI souboru řečeno, 
že následující část má být zahrána ná- 
strojem číslo 20, uslyšíte na některých 
syntezátorech varhany, jinde housle 

a na dalším přístroji kupříkladu flétnu. 
Proto bylo i rozložení nástrojů normo- 
váno pod názvem General MIDI. Pře- 
hráváte-li soubor v tomto formátu na 
General MIDI nástroji, je všechno, jak 
má být. Pro tuto normu existuje 
ohromná knihovna skladeb všech žán- 
rů a téměř všechny hry a multimediál- 
ní aplikace umožňují kromě klasického 
SoundBlasteru i hudební výstup Gene- 
ral MIDI. (Atmosféra mnohých počíta- 
čových her bude příjemnější, protože 
zvukový výstup si pak nezadá s hud- 
bou k filmu.) Jako nevýhoda se může 
jevit to, že jste omezeni na 128 zvuků 
spolu s bicí sadou, ale pro většinu 
praktických potřeb je toto množství 
zcela dostačující. 

Rio 

Rio je General MIDI syntezátor ve for- 
mě modulu. Podobné moduly vyrábějí 
za přibližně stejnou cenu i další firmy, 
ale Rio je jednoznačně předčí jak ve 
zvukové kvalitě, tak v dalších mož- 
nostech, které uživateli nabízí. Všech 


šel žádný závažnější nedostatek. Bri- 


| lantně znějí 1 bicí, které mají na tuto 


cenovou kategorii nevídanou razanci 
a dynamiku. Konstruktéři dobře vyu- 


-| žili tzv. multisamlů, takže reprodukce 


klasických hudebních nástrojů je věr- 
ná v celém svém rozsahu. (V jedno- 
dušších přístrojích se zvuk nástroje 


i zaznamená pouze jednou na určité 

© frekvenci a různá výška tónu se doci- 
-| luje - zjednodušeně řečeno - jeho 

| rychlejším nebo pomalejším přehrá- 

© váním. V určité vzdálenosti od tónu, 


který sloužil jako základ, ale dochází 
k poměrně velkému zkreslení. Aby se 
dosáhlo větší věrnosti, používají se 
multisamly, kdy se zvuk nástroje za- 
znamená víckrát na různých frekven- 
cích. Ideální by samozřejmě bylo, aby 
byl zvuk pro každou výšku tónu za- 
znamenán zvlášť, to se však z technic- 
kých důvodů neděje, protože pak by 
byla velikost potřebné paměti pro 
vzorky několikanásobně větší.) Karta 
přímo exceluje při reprodukci klasické 
hudby, kdy při použití vhodného efek- 
tu (viz dále) máte téměř dojem, že 
skladbu hraje živý orchestr. 

Rio disponuje 4 MB paměti ROM 
se zaznamenanými vzorky v 16bitové 
kvalitě. Umožňuje až 32hlasou polyfo- 
nii a navíc obsahuje efektový procesor. 
To je v této cenové třídě naprosto výji- 
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mečné. Použitý efekt vždy působí na 
celou přehrávanou skladbu a je oprav- 
du z čeho vybírat - od velké koncertní 
haly, stadionu či studia až po ozvěnu 

v tunelu. Působnost každého efektu je 
možné nastavit v procentech. Navíc 
není problém vytvořit si a uložit na 
disk efekty vlastní, kdy zadáváte para- 
metry jako velikost místnosti nebo 
míra absorpce zvuku, a tak lze simulo- 
vat opravdu velké množství nejrůzněj- 


ších akustických prostředí, která mo- 
hou dělat výsledný zvuk přirozenější. 
Uživatel by si však měl použití každé- 
ho efektu dobře promyslet, jinak se 
může lehce stát, že místo požadované- 
ho „zlidštění“ zvuku docílí jeho znač- 
ného zkreslení. Poněkud nepříjemné 
je, že dodaný software k řízení efektů 
pracuje pouze pod Windows, takže 
uživateli nezbývá, než se možností 
efektového procesoru při práci pod 
DOS zříci. 

Konečně se dostáváme k poslední 
vymoženosti Ria, která ho staví vyso- 
ko nad karty podobné cenové katego- 
rie. Modul totiž může být vybaven až 
4 MB paměti RAM (používají se kla- 
sické SIPP), kam si posléze pomocí 
dodaného softwaru můžete nahrát svůj 
vlastní soubor ve formátu WAV, který 
potom Rio používá jako normální Ge- 


j Tahiti: kartu je 
možné před 
záznamem 
přesně kalibrovat. 


neral MIDI nástroj. Tato technologie 
(nazvaná Sample Store) vám umožní 
dostat se za hranice klasických Gene- 
ral MIDI zvuků a ve svých skladbách 
používat zvuky vlastní. To je někdy 
velmi důležité (např. v technohudbě) 
a rozhodně je to krok vpřed vůči kla- 
sickým „uzavřeným“ General MIDI 
syntezátorům. Je velmi prozíravé, že 
na novém modulu žádnou paměť ne- 
najdete (a tedy za ni ani neplatíte), 
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Zvukové karty 


Turtle Beach - Rio, Tahiti, Monterey 


a je na samotném uživateli, zda chce 
možností Sample Store využít a ne 
právě levnou paměť si dokoupit. Je 
zřejmé, že pokud se nezabýváte kom- 
ponováním vlastní hudby, nemá pro 
vás toto rozšíření žádný význam. Dob- 
rý dojem z této technologie však poně- 
kud kazí to, že se i pro přenos WAV 
souborů do vnitřní paměti modulu po- 
užívá pomalé sériové MIDI rozhraní, 
které není na tak velký objem dat kon- 
cipováno. Výsledkem je, že WAV sou- 
bor o délce řádově stovek kilobajtů se 
do paměti nahrává několik minut. 


=] ciwindowsichord.wavy 


Nakonec jsem si nechal jeden zápor 
Ria, který se objevil během testování. 
Pokud totiž chcete modul připojit na 
klasický SoundBlaster 16, deska na 
kartu úplně nedosedne: Rio má totiž 
některé velké součástky na stejném 
místě jako SoundBlaster. Hrozí tak ne- 
bezpečí, že se modul (např. během 
transportu počítače) z hostitelské des- 
ky uvolní. 


Tahiti 


Tahiti je karta pro digitalizaci, úpravu 
a přehrávání zvuku v profesionální 
kvalitě. Vyšší cena je přímo úměrná je- 
jím možnostem a vše je zde dotaženo 
k maximální dokonalosti. O přísluš- 
nosti Tahiti k vyšší třídě napovídají už 
pozlacené konektory na zadní straně 
karty (1 pro výstup, 2 pro vstup signá- 
lu). Zvuk je možné zaznamenávat 
(vzorkovat) na frekvencích 11,025 
kHz, 22,05 kHz a 44,1 kHz v 16- i 8bi- 
tové kvalitě, mono nebo stereo. Karta 
je navíc vybavena obvodem DSP (Di- 
gital Signal Processor), který umožňu- 
je operace náročné na vysoký výpočet- 
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22050 Hz-8 BitMono 


ní výkon, např. ADPCM kompresi 

v reálném čase. Použit je procesor 
Motorola 56001 s výkonem 20 MIPS. 
A architektura Hurricane urychluje 
průchod zvukových dat proti běžně 
používané DMA technologii asi osm- 
krát. 

Software Wave SE, který dostanete 
spolu s kartou, je poměrně dobrý ná- 
stroj pro práci se zvukem a jeho mož- 
nosti jsou dostačující pro běžné použi- 
tí. Umožňuje např. střih, míchání 
několika zvukových souborů do jedno- 
ho, přidávání různých efektů nebo po- 


Wave SE: 
grafická 
podoba 
zvuku. 


la) 
p 


drobnou analýzu signálu. Pomocí 
ekvalizéru lze zvýraznit nebo naopak 
odstranit basy či výšky. Záznam zvuku 
je velmi komfortní, protože je možné 
předem provést kalibraci karty pro 
daný signál podobně, jak se to provádí 
u lepších magnetofonů. Pak nedojde 

k přebuzení a záznam je dostatečně 
hlasitý. 

Karta je navržena pouze pro práci 
pod Windows. Nastavení všech para- 
metrů se provádí softwarově, takže 
s konfigurací nejsou větší problémy. 
Pouze adresa portu se určuje přímo na 
kartě pomocí DIP přepínačů. Za zmín- 
ku stojí, že Tahiti může bez problémů 
koexistovat s kartou SoundBlaster 
kompatibilní, protože používá zcela 
nestandardní nastavení. Můžete si tedy 
pro běžné aplikace ponechat kvůli 
kompatibilitě SoundBlaster a ve Win- 
dows využívat zvukových schopností 
Tahiti. 

Závěr 
Zatímco modul Rio se zaměřuje spíše 
na milovníky dobré hudby - od movi- 


Popis 
Turtle Beach Tahiti 


Profesionální karta pro digitální 
záznam zvuku. 

Použitá technologie: 16/18bi- 
tové A/D a D/A převodníky, 
64násobné převzorkování sig- 
ma/delta, 24bitový digitální sig- 
nální procesor (DSP) Motorola 
56001, architektura Hurricane, 
MIDI rozhraní (kabel pouze jako 
zvláštní příslušenství). 
Zvukové možnosti: vzorkování 
na frekvencích 11,025 kHz, 
22,05 kHz a 44,1 kHz v 8- i 16- 
bitovém rozlišení, mono nebo 
stereo. 

Zvukové parametry: odstup 
signál/šum: 89 dB, celkové har- 
monické zkreslení 0,01%. 
Software: Wave SE 1.1 pro prá- 
ci s digitalizovaným zvukem. 
Cena: 12 708 Kč včetně DPH. 


tějších herních nadšenců až po začína- 
jící hudební skladatele - je karta Tahiti 
určena hlavně profesionálním uživate- 
lům. Ostatním zcela postačí schopnosti 
levnějších zvukových karet. Monterey, 
kombinace Tahiti a Ria, nahradí starší 
a dražší Turtle Beach Multisound a po- 
slouží i jako velmi levný sampler. 

Závěrem malý pohled do budouc- 
nosti: jak bude vypadat elektronický 
(nebo elektroakustický) hudební ná- 
stroj za několik desítek let? Ačkoliv 
wavetable syntéza poskytuje velmi 
dobré výsledky, nezastaví se patrně 
technický vývoj ani zde. Zajímavý ná- 
stroj založený na zcela nové koncepci 
představila nedávno firma Yamaha: 
zvuk se vytváří pomocí tzv. virtuální 
akustické syntézy, kdy se využívá vel- 
mi složitých matematických modelů 
reálných hudebních nástrojů. Tak se 
dosahuje nejen naprosto dokonalých 
výsledných zvuků, ale navíc lze tvořit 
i nástroje virtuální, reálně neexistující 
- např. je možné si zahrát na dřevěný 
saxofon... 

Václav Dejčmar 


| Popis 
Turtle Beach Monterey 


Kombinace karty Tahiti a modu- 
lu Rio. 

Cena: 17 247 Kč včetně DPH. 
Karty zapůjčila firma 
Optomedia, Praha. 
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Inteligentní baterie 


Současný vývoj akumulátorů pro notebooky má za cíl dosáhnout 
značného prodloužení doby, po kterou může přístroj pracovat bez 
napájení ze sítě. Mikroprocesory umístěné přímo v bloku akumulá- 
torů budou přesně sledovat, kolik energie ještě zbývá. 


Až do poslední 


kapky 


7, do se svým notebookem pracuje 
© 4 na cestách, neudělal chybu, když 
se příliš neřídil údajem o zbývající dél- 
ce možného provozu. Tento ukazatel 
má občas tendenci k velkým skokům. 
Zabudovaný displej z tekutých krysta- 
lů, který zajišťuje hlášení zbytkové 
energie, udává v jednu chvíli 20 minut, 
v příštím okamžiku 30 minut, a pak 
stejně bezprostředně 15 minut. S ener- 
gií, jež má vystačit na 10 minut, někdy 
stihneme právě tak uložit zpracováva- 
ný text, zatímco jindy stejný notebook 
při údaji „00.00“ slouží ještě celé 
hodiny. 

Takové nepřesnosti by nyní měly 
skončit: přímo do bloku akumulátorů 
je zařazován mikroprocesor, který hlí- 
dá stav nabití. Výrobce baterií Dura- 
cell a konstruktér procesorů Intel vyvi- 
nuli společně technologii „Smart 
Battery“ (chytré baterie). Baterie s po- 
žadovanými vlastnostmi je tedy už na 
světě, a to ve stavu zralém pro sério- 
vou výrobu. Jako jeden z prvních vý- 
robců použila novinku firma IBM do 
svého notebooku Thinkpad 755C. In- 
formace o nabití byla doplněna oknem 
na obrazovce, z něhož lze získat přes- 
nější údaje. „Přesnější“ je možné 
v tomto případě vzít doslova, řada mě- 
ření v testovací laboratoři Chipu uká- 
zala, že se na tyto hodnoty lze skuteč- 
ně spolehnout. 

Prostřednictvím sběrnice „System 
Management Bus“ by se navíc měla 
snížit i spotřeba přenosných přístrojů. 
Dosud byla výdrž notebooků vykupo- 
vána zřetelnými kompromisy. Dobře 
čitelné displeje nebo správná funkce 
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pevného disku padaly tomuto cíli za 
oběť jako první, a to proto, že patří 
mezi největší spotřebiče energie. 
Sama technika akumulátorů má 
ještě zřetelné rezervy. O místo v pře- 
nosných počítačích, jež dosud bylo do- 
ménou niklokadmiových (NiCd) aku- 
mulátorů, se právě chystají bojovat 
akumulátory typu nikl-metal-hydrid 
(NiMH). Jako zdroj energie bez těž- 
kých kovů jsou k životnímu prostředí 
šetrnější než akumulátory obsahující 


kadmium. Dobou využití až o 40 % 
delší (častější nabíjení) a vyšší husto- 
tou energie mohou akumulátory NiMH 
kompenzovat své vyšší pořizovací ná- 
klady. Například Compag tyto zdroje 
už využívá v počítačích Aero. 

Zenith chce zvolit jinou cestu. Pro 
novou generaci notebooků vyvíjí tento 
výrobce počítačů spolu s AER Energy 
dobíjitelné zinko-kyslíkové (ZnO,) 
baterie. Podle činnosti uživatele, ener- 
getické náročnosti komponent a konfi- 
gurace příslušných systémů by měl 
notebook vydržet 10 až 20 hodin. 

Rozruch kolem druhého projektu 
firmy Zenith - slunečního notebooku 
- se pomalu uklidnil. U modelové stu- 
die, která vznikla v Německu a která 
má víko pokryté solárními články, si 
americké středisko firmy dává při 
zkoumání její produkční zralosti na 
čas. Vzhledem k nástupu akumulátorů, 
které déle vydrží a jsou šetrnější k ži- 
votnímu prostředí, a též s ohledem na 
všeobecně klesající ceny přístrojů se 
očekává, že šance této alternativy spíše 
poklesnou. 

Manfred Flohr 


IBM Thinkpad: čip v akumulátoru © 
dohlíží na stav nabití a indikuje, na 
jak dlouho energie ještě postačí. 
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Hardware 


sítě 


Měřič kabelů Scanium DA425 


Nestává se zatím příliš často, abychom na stránkách našeho časopi- 
su věnovaných hardwaru mohli představit výrobek, který je kom- 
pletně vyvinut a vyráběn českou společností. V následujícím článku 
bychom vám chtěli představit produkt, který pochází z dílny jedné 


pražské firmy. 


Revizor 


čřič kabelů Scanium DA425 

pražské firmy Dator3 LAN 
Services, s. r. 0., poslouží při měření 
parametrů koaxiálních a optických ka- 
belů. Funkce monitorování provozu je 
zaměřena na sítě typu Ethernet. 

Měřič jen o něco přerostl kapesní 
velikost mírami 41 x98 x 217 mm 
a hmotností 650 g. Je na- 
pájen z vestavěných 
NiCd akumulátorů nebo 
z vnějšího zdroje 12 až 
20 V ss (součástí soupra- 
vy je externí síťový 
zdroj), který může být 
použit i pro dobíjení aku- 
mulátorů. Ovládání pří- 
stroje je díky šestnácti- 
tlačítkové klávesnici 
překryté membránou 
a alfanumerickému dis- 
pleji z tekutých krystalů 
umožňujícímu zobrazení 
čtyř řádků po šestnácti 
znacích příjemné a jed- 
noduché. 

Po zapnutí přístroje 
tlačítkem ON/OFF si mů- 
žete klávesou BNC nebo 
FIBRE zvolit druh měře- 
ného kabelu. Klávesa 
s nápisem UTP napovídá, 
že příští verze by mohla 
umět měřit i nestíněnou 
kroucenou dvoulinku. 

U koaxiálních kabelů 
je možné změřit vzdále- 
nost k volnému konci 
nebo ke zkratu a svodový 
odpor. Měřený kabel musí mít délku 
3 až 3000 m. Přístroj měří s odchyl- 
kou 1 % pro délky do 500 m a 1-3% 
pro délky nad 500 m s rozlišením 1 m. 
Odpor lze měřit v rozsahu od 0 do 500 
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ohmů. Kabely se k přístroji připojují 
pomocí běžného BNC konektoru. Při 
podrobnější prohlídce stavu kabelu je 
možné použít osciloskop připojený 
T-konektorem spolu s měřičem k jed- 
nomu konci kabelu. Měřič pak slouží 
jako zdroj impulzů, které se na poško- 
zených místech kabelu a na nepřizpů- 


Přístroj Scanium DA425 by mohl být dobrou pomůckou 
pro většinu správců počítačových sítí. 


sobeném konci odrážejí a jsou zobra- 
zovány osciloskopem. Vzhledem k to- 
mu, že měření délky je také založeno 
na odrazu impulzu na nepřizpůsobe- 
ném konci kabelu, musí být při měře- 


ní síťového segmentu odpojen termi- 
nátor. Pro měření délky je třeba znát 
rychlost šíření signálu v kabelu, která 
závisí na materiálu jeho dielektrika. 
Přístroj umožňuje uživateli zadat in- 
formace o několika typech kabelů, 
takže před měřením stačí vybrat odpo- 
vídající typ. V případě, že měříte ne- 
známý kabel, je možné přístroj jedno- 
duše kalibrovat zadáním skutečné 
délky změřeného kabelu. 

Po stisknutí klávesy FIBRE je mě- 
řič připraven k měření délky a útlumu 
optických kabelů. Přesnost při měření 
jejich délky je stejná jako u koaxiál- 
ních kabelů, útlum lze měřit v rozsahu 
0 až 12 dB s přesností 0,1 dB. Optický 
kabel musí mít upravené konce a musí 
tvořit smyčku, jejíž konce se zasunou 
do optických konektorů v přístroji. 
Před měřením útlumu 
je nutné přístroj kalib- 
rovat, k čemuž slouží 
krátký kus tzv. nulo- 
vacího kabelu, který je 
součástí soupravy. 

Už instalované ka- 
bely je možné měřit 
díky tomu, že mají 
zpravidla více vláken. 
K přístroji se připojí 
dvě vlákna, která se 
na opačném konci 
spojí nulovacím kabe- 
lem. Pro přesné měře- 
ní je opět nutné znát 
rychlost šíření signálu 
v kabelu. 

Výsledky všech mě- 
ření můžete ukládat 
(po 34 měřeních délky 
koaxiálního kabelu, 
odporu, délky optické- 
ho kabelu a útlumu) 

a později přenést do 
počítače PC. 

Scanium dále 
umožňuje monitorovat 
provoz v síti typu 
Ethernet. V tomto re- 
žimu počítá všechny 
pakety procházející segmentem sítě, 
ke kterému je připojeno. V manuálu je 
sice uvedeno, že je měřič určen pro 
rámce 802.3, nicméně jsem zjistil, že 
zachycuje i rámce Ethernet II. Počet 
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paketů se průběžně zobrazuje a hod- 
noty za jednotlivé minuty jsou ukládá- 
ny. Tyto údaje lze přenést do osobního 
počítače a dále zpracovat. 

Další funkcí je kontrola optických 
vysílačů. Přístroj přímo měří frekvenci 
přijímaného optického signálu a ještě 
tento signál převádí na elektrický 
a směruje ho na BNC konektor, takže 
jeho průběh lze zobrazit na oscilo- 
skopu. 

Měřič disponuje schopností obou- 
směrné komunikace s osobním počíta- 
čem prostřednictvím sériového portu. 
Na straně počítače zajišťuje komuni- 
kaci příslušný software, který je sou- 
částí dodávané soupravy. Kromě už 
výše zmíněné statistiky provozu a vý- 
sledků měření je možné přenášet 
i údaje o kabelech. Program může 
data uložit buď v podobě binárního 
souboru pro další zpracování, nebo ve 
formě textového souboru. 

Vzhledem k tomu, že doba provozu 
přístroje na baterie je 1 hodina při mě- 


TENPR 


| řeních délky a 3 hodiny při ostatním 


provozu, je velmi užitečná funkce zob- 
razení stavu baterií, jejich dobíjení 
a kompletní cyklus vybití/nabití stejně 


jako automatické vypínání přístroje po | 


nastavitelné době nečinnosti. 

Měřicí přístroj Scanium odvede 
dobrou práci při odhalování závad 
v kabelových rozvodech při jejich in- 
stalaci i v běžném provozu. Jeho cena 
není nejnižší, ale ve srovnání s obdob- 
nými zahraničními výrobky se jeví 
jako velmi příznivá. Přístroj je k do- 
stání za 39 700 Kč bez DPH, typ, kte- 
rý měří pouze koaxiální kabely, stojí 
19 800 Kč. Vhodný bude především 
pro firmy zabývající se instalacemi 
počítačových sítí, jako vhodnou po- 
můcku by ho ale vzhledem k jeho 
možnostem uvítala jistě 1 většina 
správců počítačových sítí. K dispozici 
by navíc brzo měla být verze Scania, 
která dokáže měřit i kroucenou dvou- 
linku. 


Petr Kolář 


Popis 
Scanium DA425 


Měřič síťových kabelů. 


| Rozměry: 41 x 98 x 217 mm. 


| Provozní teplota: 0 až 50 *C. 


| Příslušenství: brašna, návod 


Hmotnost: 650 g (včetně aku- 
mulátorů). 

Konektory: 2 optické ST, 

1 koaxiální BNC, sériový port 
Canon 9. 

Napájení: vnitřní: NiCd akumu- 
látory, vnější: 12 až 20 V ss. 
Optický vysílač: LED 850 nm. | 
Provozní doba baterií: měření 
délky 1 hodina, běžný provoz 

3 hodiny. 

Klávesnice: 16 kláves (číslice 
slouží současně jako kurzorové 
klávesy). 

Displej: alfanumerický, 4 řádky 
po 16 znacích. 


k obsluze, síťový zdroj, sériový 
kabel, disketa s programem, nu- 
lovací optický kablík, 2 optické 
spojky, 2 optické konektory, 
adaptér BNC-dvojlinka. 
Výrobce: Dator3 LAN Services, 
Praha. 

Cena: 39 700 Kč bez DPH. 


NOVÁ GENERACE MONITORŮ 


GioldStar 


standardně nabízí antireflexní plochou obrazovku 
všechny modely 14 ", 15"i17" a funkci "overscan" 


tzn. poskytují obraz bez "černých o 


rajů"“ 


šetří energii, spotřeba v pohotovostním režimu je jen 15W 


jsou ohleduplné k životnímu prostředí 


samozřejmostí je nízké vyzařování v souladu s MPR II 


Na monitory GOLDSTAR je poskytována záruka 2 roky 


TEMPR s.r.o. 
Jana Čarka 7 
370 06 České Budějovice 


tel./fax: 038/731 25 23, 038/731 25 24 


AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR MONITORŮ GOLDSTAR PRO ČESKOU REPUBLIKU 


Hardware 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


Tiskárna, notebook, šikovný ruční skener s OCR 
a grafický tablet - takto různorodá sestava se ten- 
tokrát sešla v naší redakci. 


Star Wintype 4000 
Jen pro Windows 


Laserové tiskárny jsou stále 
populárnější a přístupnější. 
Ničím nenahraditelná tisko- 
vá kvalita, bezhlučný pro- 
voz, poměrně vysoká rych- 


lárního grafického prostředí 
Windows. Tyto přístroje se 
od obyčejných laserových 
tiskáren liší absencí vnitřní 
„inteligence“. GDI tiskárny 
nemají ani vlastní procesor, 
ani paměť, zjednodušeně ře- 
čeno jde pouze o tiskovou 


star 


-— s 


WiriType 4000 


Star Wintype 4000: ovládací prvky určitě každý 
uživatel rád oželí. 


lost tisku - to jsou přednos- 
ti, které nelze přehlédnout. 
Aby byly laserovky ještě 
přístupnější, snaží se výrob- 
ci různými způsoby snižo- 
vat jejich prodejní cenu při 
zachování všech užitných 
vlastností a vysokých výko- 
nů. 

Jednou takovou cestou se 
staly tiskárny GDI - nový 
trend, který je plně závislý 
na rozšíření dnes tak popu- 


| 
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mechaniku (engine) a soft- 
warový ovladač zajišťující 
spolupráci tiskárny a počíta- 
če. Veškeré řízení tisku, te- 
dy i přípravu dat pro tisko- 
vé zařízení, přebírá počítač. 

O GDI tiskárnách jsme 
už na stránkách Chipu psa- 
li. V dubnovém čísle byl 
uveřejněn srovnávací test 
těchto přístrojů, které má 
V současné době ve výrob- 
ním programu velká část 
významných producentů la- 
serových tiskáren (Facit, 
NEC, Lasermaster, Man- 
nesmann Tally atd.). Mezi 
nimi se objevuje i firma 
Star, která je u nás známa 
velice dobře především tis- 
kárnami jehličkovými. Její 
nový výrobek má označení 
Wintype 4000. 

Tato GDI tiskárna zvlád- 
ne 4 stránky za minutu a má 
fyzické rozlišení 300 x 300 
dpi (při použití technologie 
vyhlazování hran udává vý- 
robce rozlišení až 600 dpi). 
Tiskárna má tvar kostky 
a kromě síťového vypínače 
a dvou diod indikujících 
stav nemá žádné ovládací 
prvky. Bylo pamatováno 
i na automatický podavač 
s kapacitou 100 listů. 

Minimální nároky na ří- 
dicí počítač představují ales- 
poň procesor 386SX/16 
MHz, 4 MB RAM, DOS 3.3 
a vyšší a Windows v enhan- 
ced režimu. Samotný soft- 


Rychlos 
minimálně 4 str 
Automatický | 
100 listů. 
(33x2 
Hmotnost: 
Zapůjčil: Konsi 
SPRARA Z 0 Čaká 
Cena: 15 950 Kč (bez — 
POPM KA Jev) 


warový ovladač potřebuje 
1,4 MB místa na pevném 
disku a pro úspěšnou práci 
vyžaduje Wintype 12,5 MB 
paměti - buď v podobě 
RAM, nebo jako virtuální 
paměť na pevném disku na- 
stavenou v rozšířeném reži- 
mu Windows. Obousměrný 
paralelní port, který je pro 
provoz tiskárny také nutný, 
by měl být běžnou součástí 
každého novějšího PC. 

Distribuční firma si dala 
práci a provedla lokalizaci 
celého softwarového ovla- 
dače. Pro laické uživatele, 
kteří navíc používají česká 
Windows, je to velmi pří- 
jemné. Samotná instalace 
ovladačů do Windows pro- 
běhla bez problémů. V okně 
„Star WinType Tools“ kro- 
mě toho najdete i ikonu pro 
odinstalování programu. In- 
stalaci jsme zkusili také do 
Windows for Workgroups 
3.11, přestože o této mož- 
nosti výrobce nehovoří. Ně- 
které ovladače konkurenč- 
ních GDI tiskáren z dubno- 
vého testu totiž odmítaly 
s WfW 3.11 spolupracovat. 
To naštěstí není případ tis- 
kárny Star - vše proběhlo 
korektně a ovladač byl fun- 
kční i v tomto operačním 
systému. 

Je možné volit mezi tře- 
mi druhy provozu: Win- 
dows Direct (GDI), 
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Postscript nebo PCL (emu- 
lace HP Laserjet II), samo- 
zřejmě vše pod Windows. 
Wintype tedy může pracovat 
rovněž jako běžná post- 
scriptová tiskárna. Driver 
navíc umožňuje další uži- 
tečné funkce: šetření toneru 
(Toner Saving - obdoba 
draftu u jehličkových tiská- 
ren) a Power Saving, který 
se dá nastavit na 1 - 15 mi- 
nut nebo zcela vypnout. Za- 
jímavá je možnost nastavení 
priority tisku: uživatel zvo- 
lí, kolik z výkonnostního 
potenciálu počítače se bude 
věnovat tisku a kolik další 
práci. Pokud zvolí ze tří 
možností tu nejvyšší priori- 
tu tisku, může se stát, že 
další práce na počítači bude 
po celou dobu přípravy tis- 
ku prakticky nemožná. 


Vybavení tiskárny je bo- 
haté: spolu s ovladačem se 
dodává disketa, na které je 
35 True Type fontů pro 
Windows, 14 bitmapových 
písem pro DOS a 13 
postscriptových řezů - výba- 
va více než dostačující. 

Rychlost tisku závisí na 
vybavení počítače - přede- 
vším na velikosti operační 
paměti a na rychlosti proce- 
soru. My jsme Wintype při- 
pojili k počítači 486DX2/66 
MHz s 16 MB RAM. Plně 
se projevila rychlost přede- 
vším v aplikacích Windows: 
testovací obrázek Chipu vy- 
jel z CorelDraw! za výbor- 
ných 32 sekund. Kvalita tis- 
ku je standardně dobrá 
a odpovídá rozlišení, v tes- 
tovacích výtiscích se neob- 
jevily žádné závažné chyby. 


Doporučené měsíční 
množství vytištěných stran 
je 2000, toner vystačí za 
předpokladu 5% pokrytí 
zhruba na 4000 tiskových 
stran, při úsporném režimu 
i na podstatně víc. Cena to- 
neru je asi 3260 Kč. 

Tiskárna se dobře vyplatí 
všude tam, kde je k dispozi- 
ci trochu výkonnější počítač 
nebo kde není kladen příliš 
velký důraz na rychlost tis- 
ku. Ve Windows a jejich 
aplikacích je naprosto srov- 
natelná s běžnými konvenč- 
ními laserovkami, v mno- 
hém je i předčí. Navíc 
disponuje možností 
postscriptového tisku. Ce- 
nou a jednoduchostí ovládá- 
ní jistě příjemně překvapí 
nejednoho uživatele. 

Josef Mika 


Z-Noteflex 
Zatím jen ukázka 


Pouze pár dní jsme měli 
možnost si pohrát s novým 
modelem notebooku Zenit. 
Z-Noteflex se prezentoval 
zatím jen jako „Marketing 
Demonstration Unit“, tedy 
výrobek, který není určen 
pro prodej a na kterém ještě 
nemusí být vše stoprocent- 
ně vyladěno. Proto jsme ne- 
měřili výkon ani dobu běhu 
na baterie, ale zaměřili 
jsme se především na ergo- 
nomii a vybavení této pře- 
nosné novinky. 

Z-Noteflex má obdobný 
design jako všechny note- 
booky Zenith, to znamená 
nepříliš zaoblené hrany 
a charakteristicky vroubko- 
vané víko se znakem zele- 


Kde dobré nápady dostanou křídla. 


S C CONSULT s.r.o. 


Šlikova 20 


169 00 Praha 6 - Břevnov 


tel.: (02) 35 70 41-5 
fax: (02) 35 57 95 


PEACOCK 
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Hardware 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


ného stromu života. Podob- 
ně jako u subnotebooku Z- 
-Lite přešli i zde výrobci od 
klasické bílé k tmavé až 
černé barvě, která je pro 
přenosné počítače přece jen 
praktičtější. Nový Zenith 
má podstavu odpovídající 
formátu A4, tlouštka 5,5 cm 
je poměrně velká. Hmotnost 
3,1 kg by se při častém pře- 
nášení také mohla ukázat 
jako nepohodlná (výrobce 
však udává pro sériovou 
verzi hmotnost 2,8 kg). 


ných typů notebooků. Také 
klávesnice je zdařilá: má 
mnoho společného s klá- 
vesnicí subnotebooku Z- 
-Lite, tvar kláves zabraňuje 
současnému stisknutí kláves 
sousedních a tlačítko Enter 
má dostatečnou velikost. 

Z klávesnice je také pří- 
stupná spousta užitečných 
funkcí včetně globálního 
nastavení power manage- 
mentu. 

Displej bude nabízen ve 
třech verzích: mono, DSTN 
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kartou. 


Noteflex ale tyto handi- 
capy nahrazuje mnoha 
výhodami. Už při odklopení 
víka zaujme uspořádání klá- 
vesnice a nový trackball. 
Klávesnice je posunuta na- 
horu pod informační LCD 
displej, takže pod ní zbývá 
místo na opření dlaní a inte- 
grovanou kuličku myši. Ta 
vykazovala opravdu dobrou 
funkčnost - kulička je dosta- 
tečně velká (průměr 19 mm) 
a těžká, ovládání kurzoru se 
tak stává přesnější a přiro- 
zenější, Trackball je navíc 
posunut trochu doleva, takže 
ho můžeme pohodlně ovlá- 
dat palcem pravé ruky a zá- 
roveň mít prsty na klávesni- 
ci, aniž bychom zvedali ru- 
ku. Kulička se nezanáší ja- 
ko u většiny trackballů běž- 


Zenith Z-Noteflex: modulární ase 


zvukovou 


barevný pasivní a color TFT 
aktivní s úhlopříčkami 10". 
Demonstrační model měl 
pasivní barevný displej, kte- 
rý nevykazoval žádné chyby 
zobrazení, nastavení jasu 
však bylo možné v omeze- 
ném rozsahu. 

Celý notebook je důsled- 
ně modulární. Podobně jako 
u přenosných počítačů NEC 
Versa i zde dali vývojáři 
uživateli možnost zvolit si 
buď disketovou mechaniku, 
nebo na její místo zasunout 
druhou sadu baterií, která 
zásadně prodlouží nezávis- 
lost přístroje na elektrické 
síti. Vyjímatelný je i pevný 
disk (kapacity do 520 MB), 
jednoduše je možné dokon- 
ce také odejmout víko 
i s displejem. 


Zenith Z-Noteflex 


Zbrusu nový typ note- 
booku modulární kon- 
cepce s 16bitovou 
zvukovou kartou. 
Paměť: 4 MB RAM, 
rozšiřitelná na 20 MB. 
Pevný disk: vyměni- 
telný, 200 až 520 MB. 
Rozměry: 

30 x 21,5 x 5,5 cm. 
Hmotnost: 3,1 kg. 
Zapůjčil: Bull, Praha. 
Cena: zatím nesta- 
novena. 


Přístroj má dva sloty 
PCMCIA 2.0 a expansion 
bus. Ten se uplatní při zapo- 
jení multimediální rozšiřují- 
cí jednotky Flexshow, obsa- 
hující mechaniku CD-ROM 
a reproduktory. Noteflex má 
totiž instalovanou 16bitovou 
stereofonní zvukovou kartu 
a vestavěný malý mikrofon. 

Zajímavé je i příslušen- 
ství Flexsite, které lze do- 
koupit. Jde o stojánek na 
displej - uživatel může od- 
stranit víko a celý displej 
postavit tak, aby ho mohlo 
sledovat více lidí. Navíc tak 
prakticky bez dalších ná- 
kladů dostáváte komfort po- 
dobný stolnímu provedení 
osobních počítačů. 

Z-Noteflex se bude dodá- 
vat s procesory Intel 486SX/ 
33 MHz až 486DX2/50 
MHz a 486DX4/75 MHz. 
Díky kvalitní ergonomii 
(především klávesnice 
a trackballu) a širokým 
možnostem rozšíření to 
bude přístroj zajímavý, kte- 
rý si na nezájem jistě nebu- 
de moci stěžovat. Otázkou 
zůstává cena, která nejspíš 
část uživatelů odradí. Nic- 
méně za kvalitu a značku se 
platí, a to nejenom v oblasti 
výpočetní techniky. 

Josef Mika 


I.R.1.S. DataPen 
Belgický brouček 


A opravdu to umí číst? - ta- 
hle slova jsem zaslechl a po- 
někud jsem se zarazil. Oba 
pánové u vedlejšího stolu 
byli skloněni nad počítačem. 
Při bližším pohledu jeden 
z nich držel v ruce něco jako 
pero od tabletu, jaké dobře 
znají uživatelé AutoCAD, 
Ale číst? Bude to nejspíše 
snímač čárkového kódu. Leč 
na stole nebyl ani kousek 
papíru s čárkovým kódem. 
Zato červeně poblikávající 
snímač ve tvaru silnější 
propisovačky jezdil po ja- 
kémsi prospektu na křído- 
vém papíře a na obrazovce 
V prachobyčejné aplikaci 
MS Windows, Write, po- 
slušně naskakovala písmen- 
ka z předlohy jedno za dru- 
hým. Z papíru do ASCII 
a v češtině. To bylo mé prv- 
ní setkání s tužkovým ske- 
nerem I.R.I.S. DataPen. 
Není to samozřejmě zcela 
přesně tak, neboť pouhý ske- 
ner by nestačil. Tenhle je 
doplněn OCR softwarem, 
který podle údajů výrobce 
„umí“ maďarsky, dánsky, 
holandsky, anglicky, fran- 
couzsky, německy, italsky, 
švédsky a španělsky. 
Omlouvám se, ale já zůstal 
raději u češtiny a zkoušel to, 
co už od školních lavic 
znám. 
Stručný a mírně 
(ne) technický popis 
Základem je tužkový ske- 
ner. Zapůjčený vzorek byl 
vyveden v šedomodrém tva- 
rovaném plastu se zelenými 
tlačítky. Do malé dámské 
ručky bude asi trochu velký, 
a také je třeba pamatovat na 
přívod ohebný, ale zpravid- 
la právě v nejlepším snímá- 
ní zadrhávající. Ten na dru- 
hé straně končí v jen o málo 
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Reseller 


Výrobky HEWLETT-PACKARD 
žádejte u resellerů: 


100 MEGA 
Veleslavínská 42, 162 00 Praha 6 
tel.: 02/3164709 fax: 02/3166717 


ALICE s.r.o. 
J. Masaryka 55, 120 00 Praha 2 
tel./fax: 02/423520, 2567007 


APRO H/W. a.s. 
U Trojice 2, 150 82 Praha 5 
tel.: 02/545146, 541736, fax: 02/54514 


ATR s.r.o. 
U Pekařky 5, 180 00 Praha 8 
tel./fax: 02/6848749 


BD SOFT s.r.o. 
V háji 15, 170 00 Praha 7 
tel.: 02/805405, 801520, fax: 02/801233 


CEDRUS s.r.o. 

Free Service Card 

Voršilská 5, 110 00 Praha 1 

tel,: 02/24914502, fax: 02/24914499 


CNS s.r.o. 

Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník 
tel.: 0206/626513, 0206/626449 
fax: 0206/626522 


CONET s.r.o. 

Vážného 14, 621 00 Brno 
tel.: 05/41225091, 523602 
fax: 601/500732 


DataLine Technology Ltd. 
Kulturní dům 400, 261 02 Příbram VII 
tel.: 0306/6603224, tel./fax: 0306/27411 


ELEKTRA - OLYMP s.r.o. 
Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
tel./fax: 02/295935, 291288 


EVROPA Computers 

8 Communications s.r.o. 
Molákova 576/11, 186 00 Praha 8 
tel.: 02/824654-5, fax: 02/827415 


H 8 PARTNER s.r.o, 
28. října 168, 709 00 Ostrava 1 
tel.: 069/6603244, fax: 069/6603329 


JANET s.r.o, 

Koněvova 141, 130 00 Praha 3 
tel.: 02/6440073, 6440540 

fax: 02/271604 


KCT s.r.o. 

28. října 168, 709 00 Ostrava 
tel.: 069/6603323,181,170,184 
fax: 069/6612788, 54851 


MAC SOURCE s.r.o. 
Krkonošská 2, 120 00 Praha 2 
tel.: 02/6272224,5,7, fax: 02/6272228 


PRAGODATA a.s. 
Pod Kotlářkou 34, 150 00 Praha 5 
tel.: 02/522949, 521743, fax: 02/527954 


SAJM s.r.o. 
Riegrova 6, 771 00 Olomouc 
tel./fax: 068/5222321 


SYSCOM s.r.o. 
ul, Armády 245, 150 00 Praha 5 
tel.: 02/5617926-7, fax: 02/5617925 


T.Z.O. s.r.o. 

M. Pujmanové 14 

709 00 Ostrava-Hory 

tel.: 069/56026, 56051, 56081 
fax: 069/56041 


UNICA a.s. 
Novodvorská 82, 142 25 Praha 4 
tel.: 02/4713501, fax: 02/4717106 


VEGA s.r.o. 
Pernerova 3/39, 186 00 Praha 8 
tel./fax: 02/24229849, 265283 


HP LaserJet 4V/4MV 


Nová laserová tiskárna velkého formátu. 


Co přináší HP LaserJet 4V/4MV: 
* Rychlost tisku jakou potřebujete 


Rychlost mechaniky 16 stran/min spolu s proce- 
sorem RISC 33 MHz a pamětí cache nabízí u stol- 
ních tiskáren doposud nedosažitelnou rychlost 

a všestrannost. 


* Všestrannost při volbě papíru 


Tiskárna HP s širokým použitím pro potřeby 
dnešních kanceláří. Tiskne na jakoukoli velikost 
papíru od pohlednice až po formát A3, Jsou k dis- 
pozici dva zdroje papíru s celkovou kapacitou 350 
listů. (Volitelný spodní zásobník s kapacitou 500 


listů zvyšuje celkovou kapacitu na 850 listů.) 


* Nová norma ovládání tiskárny 


Nová metoda zasílání informací z tiskárny umožňu- 
je dálkové sledování stavu tiskárny a tiskových úloh. 


Stolní tiskárna optimalizovaná 

pro použití v sítích 

Pomocí modulárního HP I/O portu (HP MIO) tiskne 
data rychlostí odpovídající potřebám sítí. Port HP 
MIO zajišťuje při použití karet HP JetDirect připo- 
jitelnost k více než 12 síťovým operačním systémům. 


Světová novinka (volitelně) 


HP pevný disk o kapacitě 42,5MB umožňuje trvale 
uložit několik set písem pro tisk v jazyce PostScript. 


19. - 22. 10. 1994 
Pavilon B, stánek č. 12 


A3 


COMPUTERS ( 


Praha 5 « 158 00 * Jinonická 80 
tel.: (02) 523164, 526048, 522942 
fax: (02) 521478 


Liberec 3 « 460 10 « Hanychovská 832/37 
tel./fax: (048) 22638, 23619 


Brno + 602 00 « Jundrovská 33 
tel.: (05) 41321256/117 
fax: (05) 41223134 


Ostrava 1 » 702 00 * Cihelní 81 
tel.: (069) 6115801 * fax: (069) 6112228 


C7 HEWLETT“ 


PACKARD 


Authorized 
Distributor 


Hardware 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


větším konektoru na para- 
lelním portu, čímž je zod- 
povězena otázka způsobu 
přenosu naskenovaných dat. 
Konektor paralelního portu 
je průchozí, podobně jako 
tomu bývá u tzv. HW klíčů 
pro software. Pro přesnost 
je třeba dodat, že testovaný 
vzorek neměl boční přepí- 
nač sytosti. 

Napájení celé „hračky“ je 
vyřešeno vpravdě Šalamoun- 
sky. Uživatel má možnost 
napájet celé zařízení z tuž- 
kových baterií, které nastrká 
do malého plastikového ba- 
tůžku a ten připne konekto- 
ru paralelního portu „na zá- 
da“. Druhou cestou je kabel 
zapojený mezi klávesnici 
a počítač, jenž vlastně para- 


měrně průhlednou a snadno 
pochopitelnou instalační 
procedurou, na jejímž konci 
jste dotázáni, zda si přejete 
spouštět aplikaci DataPen 
automaticky po startu MS 
Windows či nikoli. Po na- 
startování si aplikace zkon- 
troluje, zda je snímač 
opravdu připojen. Vlastní 
konektor na tiskovém portu 
je řešen jako průchozí, leč 
používat obě zařízení sou- 
časně samozřejmě nelze. 
Lze však snadno port uvol- 
nit pro tiskárnu a zase alo- 
kovat zpět pro snímač po- 
mocí řídicího panelu. 

Toto nastavení jasně sig- 
nalizuje stavové okno, jež 
můžeme jednak samozřejmě 
zakázat, ale také posunout 


DATA PEN OCR 
English 


DataPen v činnosti. 


zituje z napájení pro kláves- 
nici. Ke chvále výrobce je 
nutno dodat, že v balení 
jsou vsuvky pro oba typy 
kabelů (PS/2 i AT). Třetí 
a poslední variantou je na- 
pájení z běžného adaptéru, 
který samozřejmě není sou- 
částí dodávky, a je nutno 
dodržet předepsané hodnoty 
odběru i napětí. Vlastní při- 
pojení nečiní tedy zvláštní 
potíže ani laikům. 
Softwarová část se celá 
instaluje ze tří disket po- 


podle libosti na určité místo 
obrazovky. Udává zvolený 
jazyk, cíl přenášeného vý- 
stupu (aplikace či clipboard) 
a zařízení, jež je nyní připo- 
jeno k LPT portu (tiskárna 
či DataPen). 

Je možno provádět nejen 
test snímače, ale i „výu- 
ku“, tj. jeho přizpůsobení 
určitému druhu písma. Lze 
nastavit „horké klávesy“ na 
přepínání LPT portu pro 
DataPen či tiskárnu, a také 
nastavit kód, který vyšle do 


120 Urir 


počítače tlačítko na tělese 
snímače (mezera, EN- 
TER,...), dá se též laborovat 
s ořezáváním výstupu ske- 
neru, tzn. zda se bude roz- 
poznávat od první mezery 
až do posledního znaku či 
do poslední mezery atd. 
Všechna tato nastavení lze 
měnit a současně ukládat do 
konfiguračních souborů 
DPC. 

Dlužno přiznat, že jsem 
zprvu nastavení od výrobce 
nevěřil a snažil se laborová- 
ním dosáhnout lepšího vý- 
sledku, ale pro běžnou po- 
třebu to bylo zbytečné. 
Avšak v případě snímaní 
velkého dokumentu, např. 
knižního podkladu v nějaké 
nestandardní sazbě, se pár 

pokusů určitě vyplatí. 
Provoz skeneru samo- 
zřejmě podléhá určitým 
omezením, např.: 
- maximální délka textu na 
jeden řádek je 11" (27,5 
cm, a to včetně mezer), 
čím delší je ovšem text na- 
snímaný na jeden zátah, 
tím déle trvá i samotné 
rozpoznávání; 
- rozpoznávají se znaky 
fontů o velikosti 8 - 22 
bodů, ale záleží též na dru- 
hu fontu; 
- doporučená rychlost sní- 
mání je maximálně do 4,1" 
za sekundu, tj. asi 10 cm/s, 
přitom směrem k nižším 
rychlostem je systém tole- 
rantní a „počká“. 

Co jsme nasnímali: prak- 
ticky nic u podkladů v jiné 
kombinaci barev než černá 
a bílá. Redakční vizitku 
Chipu (černá písmena na 
červené) se nepodařilo na- 
číst, stejně jako poměrně sy- 
tou kombinaci bílých pís- 
men na modrém pozadí. Při 
úvahách o praktickém nasa- 
zení jsme zkoumali možnost 
poloautomatického převodu 
dat z dokumentů (faktur). 


Popis 


I.R.I.S. DataPen 
Tužkový snímač tiště- 
ných předloh s OCR 
softwarem speciali- 
zovaný na převod textu 
včetně národní podpory 

| pod MS Windows (tech- 
nologie PCR - Pen Cha- 
racter Recognition). 
Parametry: fonty omni- 
font s učicím modulem; 
velikost znaků 8-22 bo- 
dů; znakové režimy: 
alfanumerický, numeric- 
ký a OCR B, uživatelem © 
definované znakové 
sady a rozpoznávání 
rámečků; rychlost až 
100 znaků/s. 
Hardwarové nároky: 
min. PC/AT386, min. 
4 MB RAM, min. 5 MB 
prostoru na disku, 
paralelní tiskový port. 
Softwarové nároky: 
MS-DOS 3.3 a vyšší, 
MS Windows 3.1 a vyšší 
(enhanced mode). 
Výrobce / distributor: 
I.R.1.S. , Belgie / © 
Exprit, s. r. o., Praha. 
Cena: 12 500 Kč. 


Zde už byla situace podstat- 
ně jiná. U kvalitních pod- 
kladů (z 24jehl. tiskáren) se 
podařilo nasnímat vše. 
Praktickým problémem ale 
zůstává, že takových faktur 
nejspíš budete dostávat ně- 
jakých 10 až 20 %, což pak 
kýžený přínos zcela zhatí. 
(Já osobně bych ty ostaní 
faktury neplatil a vracel, ne- 
boť se domnívám, že slušní 
obchodní partneři si vymě- 
ňují úřední doklad a nikoli 
kus hadru. Ale cesty do Ev- 
ropy jsou různé a bohužel 
mnozí už si vybrali.) 
Vraťme se však ke sní- 
mači. Jeho absolutní vítěz- 
ství jsme zaznamenali v pří- 
padě opisování knih, 
prospektů, ceníků. Já, písař- 
ský neprofesionál, jsem byl 
nadšen. Ovšem chce to tro- 
chu cviku, úspěch se nedo- 
staví hned - ale o to je pak 
uspokojení vyšší. 
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a" 


LAN 84 Connectivity 


Spojení stohovatelné do 19" skříní 
- 12/24 portové SNMP huby 


Spojení rozsáhlých sítí 
- koncetrátory, bridže, routery 


Spojení pracovních skupin 
- 8/12/24 portové huby/repeatery 


Spojení vysoce výkonných sběrnic 
- PCI, EISA, VESA, ISA 
- NE2000, NE2100 


Spojení Plug 8 Play 
- ISA 8 PCI 


Spojení přenosné 
- PCMCIA/Pocket 


Autorizovaní distributoři: 


A| AutoCont = ikao 


OSTRAVA 1, Nemocniční 12, tel.: 069/233158, fax: 069/6113562, 232286 
PRAHA, Bubenečská 13, tel.: 02/328232, 322395, 321635, fax: 02/324090 
BRNO, Česká 31, tel.: 05/42211155, 422114288, fax: 05/42213016 
OLOMOUC, Řepčínská 82, tel.: 068/5412055, 5411622, fax: 068/5412055 
FRÝDEK-MÍSTEK, Nádražní 1100, tel.: 0658/21842, 21844, fax: 0658/26343 


HRADEC KRÁLOVÉ, Horova 17, tel.: 049/30439, 37021/kl.202-4, fax: 049/30439 


ČESKÉ BUDĚJOVICE, Branišovská 2, tel.: 038/46606, 46636, fax: 038/46083 
ŽILINA, A. Rudnaya 21, tel./fax: 089/34951 


Vybudujete svou síť na kvalitních produktech 
firmy SVEC a navždy zapomenete na problémy 
se spolehlivostí. 


Již od roku 1987 budujeme pověst výrobků firmy 
SVEC jako kvalitních výrobků. Každý produkt 
firmy SVEC Vám poskytuje spolehlivé a výkonné 
spojení ve vaší síti. 


Produkty firmy SVEC pracují 
bezchybně. Splňují všechny 
průmyslové standardy a jsou 100% d 
kompatibilní s nejvýznamnějšími NetWare 


operačními systémy. js 


Určitě máte na starost důležitější věci než se 
zabývat problémem integrity vaší sítě. Připojte 
produkty firmy SVEC a nemusíte již na nic myslet. 


EL/P, 


HAVLÍČKŮV BROD, Dobrovského 2366, tel. 0451/333, fax 0451/232 45 
HRADEC KRÁLOVÉ, Máchova 659, tel. 262 23, tel/fax 049/248 30 
NITRA, Cabajská cesta 25, tel. 087/52 95 84-6, tel/fax 087/56 62 61 
PRAHA 8, V Holešovičkách 2, tel. 02/85 76 27 56, tel/fax 02/85 76 27 57 
BRNO, Hudcova 78, 612 00 BRNO, tel. 05/4112 03 03, fax 05/4112 05 08 
OSTRAVA - PŘÍVOZ, Rovná 20, tel. 069/21 62 51, tel/fax 069/21 61 85 


BRNO, Křižíkova 70, tel.: 05/7262 277-8, fax: 05/7262 279 
PRAHA 10, Moldavská 5, tel.: 02/67 311 514-5, fax: 02/67 311 516 


Veleslavínská 42, 160 00 Praha 6, tel.: 02/316 47 09, fax: 02/316 67 17 


—ěe. c © © -< ©- -© © ©- © C  . . C. c = 
prodej dealerům též v pobočkách: 


100 MEGA Plzeň 301 41 Plzeň, Koterovská 45 tel./fax: 019/42 635 
100 MEGA Hradec 500 02 Hradec Králové, Gočárova 748 tel./fax: 049/32 431 
100 MEGA Trutnov 541 01 Trutnov, Palackého 103 tel./fax: 0439/24 68 


NEO-computers 612 45 Brno, Purkyňova 99 (areál Tesla) tel./fax: 05/4112 22 491 


3 Connector 
x © 


vé 


Orr 


Brightness Switch 


Line Maker 
View Window 


X Start Switch 
Va Pen Button 


DataPen: hlavní části skeneru. 


Celkové dojmy bych shr- 
nul asi takto: máte-li sní- 
mané předlohy vytištěné 
alespoň v kvalitě té nejoby- 
čejnější laserové tiskárny, tj. 
cca 300 dpi, a jste v toleran- 
cích uvedených výrobcem 
co do velikosti a dalších 
faktorů, pak pro vás „„drobe- 
ček“ bude velice příjemným 
společníkem. Mladou 
a zručnou písařku ovšem 
zdaleka nepředčí, a to nejen 
v rychlosti (že, pánové?). 

I přes onu tristní, leč zcela 
logickou porážku v oblasti 
fakturace jsem přesvědčen, 
že si své místo brzy najde. 
Těch dokumentů, které by- 
chom potřebovali uložit 

v elektronické podobě, začí- 
ná být čím dál víc a víc 

a pouhé naskenování je pro- 
ti znakové podobě silně ne- 
ekonomické. 

Takže redakce časopisů, 
DTP studia, nakladatelství 
a všechna podobná praco- 
viště zaměřená na manipu- 
laci s textovými materiály 
budou jistě potenciálními 
zájemci. A co vy, páni pod- 
nikatelé, k čemu je vám 
krásný ceník vašeho doda- 
vatele na křídovém papíře, 
když ho potřebujete přede- 
vším v počítači a se svými 
upravenými cenami. Ta věc 
stojí za zamyšlení! 

Petr Houser 


Wacom UD-0608-R 
Už se umím 
podepsat 


Konečně mi šéfredaktor při- 
nesl vytouženou pomůcku 

- Tablet Wacom s tužkovým 
polohovacím zařízením. 
Tablet pracuje na patentova- 
ném principu elektromag- 
netické rezonance, přičemž 
opakovaně vysílá impulzy, 
jejichž energie si uloží „tuž- 
ka", aby mohla vzápětí ode- 
slat tabletu informaci o sta- 
vu svých ovládacích prvků. 
Děje se tak bezdrátově, tak- 
že tužka není „upoutaná“ a 
jedinou kabeláž představuje 
propojení tabletu na sériový 
port a přímo z jeho konek- 
toru vedoucí napájecí kabel. 
Namísto „tužky“ lze použít 
i polohovací zařízení opat- 
řené lupou a tablet používat 
jako přesný digitizér polo- 
hy. 

Po instalaci softwarového 
ovladače (dodává se jak pro 
DOS, tak i pro Windows), 
jsem začal s prvními poku- 
sy. Pohyb „tužkou“ po 
tabletu je snadný a velice 
přirozený. Jedinou chybou 
je dosti obtížné spouštění 
programů. Obvyklý stisk le- 
vého tlačítka myši je zde 
nahrazen přitlačením „tuž- 
ky" k ploše tabletu (pravé 
tlačítko myši reprezentuje 


skutečné tlačítko na boku 
tužky). Spustit tak označený 
software se však nepodaří 
vždy - někdy stačí jedno 
přitlačení, jindy dvě, a stane 
se také, že si musíte vypomo- 
ci Enterem na klávesnici. 

Pln očekávání jsem nej- 
dříve spustil Painter od 
Fractal Design. Ten totiž 
pro své prostředí přímo vy- 
žaduje práci s tabletem. 
Prvních několik čar dopadlo 
nad očekávání dobře a tepr- 
ve nyní jsem začal vychut- 
návat možnosti programu. 
Jako další byl na řadě Co- 
rel 3. Ten se podařilo spus- 
tit tuknutím tužky hned. 

Po počátečních rozpacích 
při kreslení jednoduchých 
tvarů mne příjemně překva- 
pila snadnost kresby od 
ruky. Při ní teprve vynikla 
těžkopádnost klasické, byť 
„geniální" myši. Už jste se 
někdy zkusili podepsat my- 
ší? Pokud ano, víte, o čem 
mluvím. Tužkou to jde lépe. 


Popis 
Wacom 


UD-0608-R 
Grafický tablet (digitizér) 
s bezkabelovým polo- 
hovacím zařízením. Při- 
pojení k PC přes sériový 
port, existuje i provedení 
pro Macintosh. 
Výrobce: Wacom 
Technology, USA. 
Zapůjčil: Elsat, s.r.o., 
Praha. 

Cena: cca 13 600 Kč 
(bez DPH). 


Pracovní plocha tabletu 
je opatřena odklápěcí fólií, 
pod kterou lze zasunout 
různé pomocné šablony 
(nejsou v dodávce) nebo 
grafický návrh omezený ve- 
likostí formátu A5. K odlo- 
žení tužky slouží malý sto- 
jánek opatřený na spodní 
straně gumovou protisklu- 
zovou plochou. Toto řešení 
by snad bylo výhodné při 
větší váze stojánku a kdyby 
jeho gumová „podrážka“ 
nezanechávala nesmazatel- 
né stopy na pracovní ploše 
tabletu. 

Jaromír Dolejšek 


Wacom UD-0608+R: tužkou se po obrazovce 
píše lépe než myší. 


EHF 123 


Hardware 


Novinky 


Krátké zprávy o nových výrobcích 


Penta představuje 


Firma Penta představila no- 
vou řadu počítačových 
komponent pro osobní počí- 
tače. Tvoří ji nabídka zá- 
kladních desek, videokaret 
a řadičů. Výrobcem celé sé- 
rie je firma DataExpert. 
Základní deska EXP8054 
je navržena pro procesory 
Pentium s pracovní frekven- 
cí 60 nebo 66 MHz, které se 
umisťují do patice ZIF. Zá- 


sání 
Základní 


kačními porty. 


deska PCI EXP8044 pro procesory 
486 s integrovaným rozhraním IDE a komuni- 


kladní desku lze osadit 256 
KB, 512 KB nebo 1 MB 
přímo adresovatelné rychlé 
paměti cache s algoritmem 
write-back. Operační paměť 
může dosáhnout maximální 
kapacity 256 MB. Pro insta- 
laci paměti jsou k dispozici 
čtyři paměťové patice typu 
SIMM, které lze osadit 
72vývodovými oboustran- 
nými paměťovými moduly 

o kapacitě 1, 4, 8, 16, 32 
nebo 64 MB. Deska obsahu- 


64bitový 
grafický PCI 
akcelerátor 
DSP3864P 

| s procesorem 
S3 Vision 864. 


PCI řadič 
PIO-8400 

s možností 
instalování 
vyrovnávací 
paměti. 


je tři sloty sběrnice PCI, dva 
sloty VL-Bus a tři pro rozši- 
řující karty ISA. 

PHOENIX BIOS zajišťu- 
je ochranu boot sektoru pro- 
ti virům, autodetekci pev- 
ných i pružných disků 
a dvojúrovňovu ochranu 
hesly (administrátor/uživa- 
tel). Základní deska má in- 
tegrované rozhraní PCI pro 
připojení pružných disků. 
Integrována jsou dvě sério- 
vá a jedno paralelní rozhra- 
ní. Rozhraní jsou založená 


na čipech firmy Winbond. 
K desce o rozměrech 22 

x 33 cm přidává výrobce 
antivirový program CHIP- 
AWAY VIRUS. 

Další z nabídky základ- 
ních desek, model 
EXP8044, je postavena pro 
použití s procesorem 486, 

a to ve variantách DX4, 
DX2, DX, SX2, Cyrix 486. 
Lze použít následující pra- 
covní frekvence: 25, 33, 40, 
50 MHz. Snadné vyjmutí 
procesoru zajišťuje patice 


Chcete si DataPen vyzkoušet? Přijďte na INVEX"94! 


JŠ 
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Kromě kouzelného pera DataPen uvidíte v expozici firmy EXPRIT: 
e OCR programy pro češtinu i slovenštinu 
OMR programy pro zpracování formulářů 
komplexní vybavení pro skenovací pracoviště 
fulltextové systémy pro DOS, UNIX a WINDOWS 
software pro spisovou službu 
systémy pro skupinovou spolupráci a komunikaci 


Firma EXPRIT vystavuje v pavilonu C, I. galerie, stánek č. 113 
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ZIF. Vyrovnávací paměť 

s algoritmem write-back 
může dosáhnout maximálně 
512 KB. Dva paměťové slo- 
ty umožňují osadit desku 
maximálně 64 MB. Opět je 
možno použít oboustranné 
72vývodové moduly SIMM. 
Vestavěný power manage- 
ment podporuje čtyři pra- 
covní stavy (On, Doze, 
Standby, Suspend). Ekono- 
mický režim je signalizován 
blikající kontrolkou TUR- 
BO. PHOENIX BIOS umí 
automaticky rozpoznat při- 
pojený disk, ochránit boot 
sektor a ochránit počítač 
jednoúrovňovým heslem. 
Deska disponuje třemi PCI, 
dvěma ISA a dvěma VL- 
-Bus sloty. Firma DataEx- 
pert dodává celou řadu gra- 
fických karet. Mezi nejvý- 


konnější můžeme zařadit 
grafickou kartu s označe- 
ním DSP3864P. Jde o 64bi- 
tový grafický akcelerátor 
pracující s procesorem S3 
Vision 864. Grafická karta 
používá ke komunikaci 
rychlou PCI sběrnici. Vi- 
deopaměť lze zvolit mezi 

1 nebo 2 MB. Karta dosa- 
huje rozlišení až 1280 

x 1024. Programově lze na- 
stavit opakovací frekvenci 
až do 150 Hz. 

Mezi další produkty fir- 
my DataExpert patří řadiče 
pevných disků založených 
na technologii PCI. PIO- 
-8400 je 32bitový PCI řadič 
pro disky Enhanced IDE. 
Jádro systému tvoří 32bito- 
vý procesor Motorola 
MC68000P10 s podporou 
úspory elektrické energie. 


Deska řadiče umožňuje na- 
instalovat vyrovnávací pa- 
měť tvořenou moduly 
SIMM. Maximálním osaze- 
ním desky (16 MB) spolu 
s technologií write-back lze 
dosáhnout přenosové rych- 
losti až 50 MB/s. Dva kaná- 
ly pro Enhanced IDE pod- 
porují až 4 pevné disky. 
Tyto disky jsou podporová- 
ny až do kapacity 8,5 GB. 
Penta, Strakonice 


Monitory WYSE 


Firma Wyse Technology 
představuje novou řadu ba- 
revných monitorů; tvoří ji 
dva modely se 14" obrazov- 
kou a po jednom modelu 
s obrazovkami 15" a 17". 
Sedmnáctipalcový model 
WY-1791 DES je svými 
vlastnostmi určen přede- 


vším pro windowsovské i ji- 
né graficky orientované 
aplikace, především pro 
DTP. Monitor může praco- 
vat v široké škále režimů 
zobrazení, zvládne maxi- 
mální rozlišení 1600 x 1280 
s frekvencí 60 Hz a zobra- 
zením flicker-free. 
WY-1579DES je 15" mo- 
del, který podporuje maxi- 
mální rozlišení 1280 x 1024 
v neprokládaném režimu 
s opakovací frekvencí 60 
HZ. Tento typ nabízí o 25 
% větší zobrazovací schop- 
nost než 14" obra-zovky. 
Modely WY-1791DES 
a WY-1570DES jsou 14" 
monitory s možností digi- 
tálního ovládání. Uživatel 
má možnost pomocí čtyř 
tlačítek na přední straně 
monitoru nastavovat stan- 


TI 1 
KULI 


Dodávka a instalace výpočetní techniky a příslušenství IBM 
Dodávka a instalace pokladních systémů POS firmy IBM 
Dodávka a instalace kanc. techniky a příslušenství CANON 
Projekt, dodávka a realizace datových a telekomunikačních sítí 


Prodej aktivních a pasívních prvků datových sítí 


Dodávka a instalace komplexních informačních systémů 
IZUS a NAVISION 


ruční 


Porádensk 


ní servis včetně HOT - LINE servisu 
3 ační činnost 


bit - Studio s.r.o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 BRNO, tel./fax : (05) 4221 0608, (05) 4232 1236/300 
bit - Studio s.r.o., Osadní 33, 102 00 PRAHA, telefon : (02) 809 438, fax : (02) 806 886 
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M NÁSTROJ 


** Zajistíme a navrhneme pro Vás nejvhodnější skladbu 
© školení. Zárukou Vaší spokojenosti je náš statut 
: ovoného školicího střediska firem Microsoft, © 


Ouark, Adobe a Aldus. 
Naši odborníci 

jsou Vám 
k dispozici. 


yn 


Vážení přátelé, 


dovolte, abych Vás osobně pozvala 
do expozice firmy KOPEČEK, kde se 
můžete seznámit s naším obchodním 
sortimentem, získat katalog sh infor- 
mace o obchodních podmínkác 


Na shledanou se těší 


nake Móevm 


Údolní 5,602 00 Brno, tel.8fax: (05) 42 2 3124 
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dardní parametry zobrazení. 
Až 20 kombinací nastavení 
může být uloženo v paměti 
a opětně vyvoláno. Tím se 
podstatně urychluje zpětné 
nastavení. 

WYSE, USA 
Síťový pomocník 
Network jukebox controller 
(NJC) je vhodným zaříze- 
ním pro řešení problémů 
spojených s integrací optic- 
kých paměťových zásobníků 
do už existující sítě. Optic- 
ká knihovna se při propoje- 
ní prostřednictvím NJC tvá- 
ří jako síťový pevný disk. 
NIC podporuje všechny 
známější optické knihovny 
(Sony, Hitachi, HP, Panaso- 
nic, Ricoh, IDE, NKK, 
Cygnet atd.). Instalace by 
měla probíhat v duchu plug 
and play, každá pracovní 
stanice by posléze měla mít 
umožněn přístup k datové- 
mu zařízení. Displej, umís- 
těný na přední straně pří- 
stroje, slouží k zobrazení 
aktuálních 
zpráv o stavu 
systému. Nasta- 
vení síťové ad- 
resy, vkládání 
médií, vypnutí 
systému a další 
typické funkce 
jsou jednoduše 
přístupné pro- 
střednictvím 
čtyř ovládacích 
tlačítek. NJC 
podporuje 
všechny typické 
síťové standar- 
dy a komuni- 
kační protokoly 
(TCP/IP, NFS, 
DECnet, No- 
vell, LAN Ma- 


X% MARTEX Slévárenská 5, Ostrava 
OSTRAVA 1777066 


stiskárny čárového kódu 
MONARCH (Přenosné a stacionární) 


"Snímače čárových kódů 
sZnačkové počítače ALR 
"Elektronické váhy DIGI 


"Pokladní systémy na bázi 
čárového kódu s dodávkou na klíč 


"Pokladny SANYO 
=Pokladní terminály ABS, IPC 


© . NP + 
NYE čt“ 


Monitor WYSE 
WY-1791DES 
se zabudovanou 


funkcí šetřiče 
energie. 


nager, Apple Talk, X.25, 
ISDN). Komplet NJC obsa- 
huje manuál, síťové a SCSI 
kabely pro propojení NJC 

a jukeboxu, softwarovou 
emulaci X-Terminal pro po- 
čítače 386/486, tranceiver 
AUT na koaxiální kabel, 1/ 
4" SW cartridge. 

V nabídce firmy Metro- 
logie je dále celá řada optic- 
kých paměťových zařízení - 
od diskového HP C1716T 
s kapacitou 1,3 GB, přes 
optické knihovny HP 40T 
a HP 20 LT až po optické 
jukeboxy HP 120T s kapaci- 
tou 114,4 GB a HP 200T 
s kapacitou celých 
187,2 GB. 

V oblasti PC je společ- 
nost zaměřena na počítače 
DEC, v nabídkovém katalo- 
gu můžeme najít typy DEC- 
peLbPy+, DECpc LPx+, 
DECpc LPx 560/566, 
DECpc MTE (Micro 
Towers EISA), DECpc XL 
a DECpc XL Server. 

Metrologie, s. r. 0. , Praha 


6620057 
fax069/6625271 
NABÍZÍ 
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C/S 
VICNEZ PARTNER 


Czechia s.r.o. 


CHS si dovoluje oznámit, že se stala ofi- 
ciálním Autorizovaným distributorem 
NINO VEL L v České republice a na 
Slovensku. 


CHS dodává kompletní sortiment plných 
verzí NNO VE L L. NetWare 3.12 a 
NNO VEL L NetWare 4.02, upgrade 
libovolné verze na nejnovější verzi síťo- 
vého software NN O VE L L NetWare 
4.02,NNOVEL L. DOS7, LanWork 
Place, UnixWare, MHS a řadu dalších 


produků NNOVELL.. 
Kompletní ceník zašleme na vyžádání. 


Nepromarněte svoji šanci. 
Zaváděcí ceny na zahájení prodeje! 
Mimo produktů firmy NNOVELL. 
dodává CHS Czechia spolehlivé servery a 
síťové stanice HEWLETT-PACKARD, 
karty 3COM pro twisted pair a coaxiální 
rozvod, zálohovací zdroje APC, vysoko- 
kapacitní disky OUANTUM, aktivní síťo- 
vé prvky HEWLETT-PACKARD a další 

výrobky pro stavbu počítačových sítí. 
Šetřte peníze svých zákazníků! 
Nakupujte komponenty na stavbu 
počítačových sítí u CHS - vyděláte! 


CHS Czechia s.r.o. CHS Bohemia s.r.o. 
Sádka 148 Vídeňská 744/44 
533 41 Lázně Bohdaneč 140 00 Praha 4 


tel.: 040/92 368 
040/92 571 
fax: 0601 240 562 


tel.: 02/472 98 46 
02/472 95 64 
fax: 02/472 9031 


CHS Slovakia s.r.o. 

Kopčianská 92 

852 03 Bratislava 

tel.: 07/830 029 
07/830 031 

fax: 07/830 112 


PB 430 CD slimline < 

CPU Intel 486SX25-486DX2/66 

RAM 4MB (64MB) 

Local Bus IDE a VGA accel. 512KB (1MB) 
FDD'3,5" 


PB 440 T minitower 

CPU Intel 486SX25-486DX2/66 

RAM 4MB (64MB) 

Local Bus IDE a VGA accel. 512KB (1MB) 
FDD 3,5545257 


PB 520 

CPU Pentium 60MHZ, RAM 8MB (128MB) 
1x IDE Local Bus, 1x Standart IDE 

VGA accel. Local Bus 1MB (2MB) 

2x slota PCI, 3x slota ISA 


PB multimedia kit 


FDD 3,5“ 


ARuUtorizovaní prodejci: 


Z.V.T. s.r.o. 
Praha 6 


tel: 02/350542, 356920 
tel/fax: 02/350541 


CENTURIA s.r.o. 
Praha 6 
tel: 02/3162277 
tel/fax: 02/3163993 


CONCORDIA Praha 
Praha 2 
tel: 02/253744, 254761 
fax: 02/259163 


VECOM-DataTechnik 
Praha 10 
tel: 02/757601, 758928 
fax: 02/758929 


NETWORKING s.r.o. 
Praha 1 


tel: 02/2310675, tel/fax: 


02/2316797, 3110012 


A.D. PRAHA 
Praha 4 
tel: 02/421467, 421593 
fax: 02/421467 


ARBI Computers 
Mladá Boleslav 
tel/fax: 0326/27087 


ComTech s.r.o. 
Plzeň 
tel: 019/7222342 
tel/fax: 019/223405 


IS s.r.o. 
Tábor 
tel: 0361/23268, 63407 
fax: 0361/23593 


ALWITRONIC service 
8.0.0. 
Ostrava 
tel/fax: 069/52298 


MIKROS s.r.o. 
Brno 
tel: 05/42215735-36 
fax: 05/42210488 


dl 


M.A.D. Disribution 
Praha 4 
tel: 02/434751-5 
tel/fax: 02/61215385 


O-GLOBAL s.r.o. 
Ústí nad Labem tel: 
047/5200745, 5211848 
fax: 047/5210112 


MANSTER 
Karlovy Vary 
tel/fax: 017/3226691 


Comex 
Hradec Králové 
tel/fax: 049/42219 


M.A.D. Disribution 
Frýdek-Místek 

tel: 0658/24553, 24554 
fax: 0658/24555 


HAAIL s.r.o. 
BRNO 
tel/fax: 05/743657 


OMNICO s.r.o. 
Praha 10 
tel: 02/67312839 1. 262 
tel/fax: 02/67312841 


DATA Interunis a.s. 
Ústí nad Labem 
tel: 047/5210101 
fax: 047/5211733 


CompAct Bohemia 
Klatovy 
tel: 0186/20242, 20248 
fax: 0186/20429 


Twintop s.r.o. 
Velké Poříčí 
tel: 0441/8234-5 
fax: 0441/81488 


TOJICO s.r.o. 
Ostrava 
tel: 0653/216180 1.263,265 
fax: 0653/216983 


Ivo Porubský 
počítačové služby 
Mikulov © tel: 
0625/3364, 3365, 2170 


ICONN s.r.o. 
Úvaly u Prahy 
tel: 02/9972405,9972407 
fax: 02/9972409 


DATUS s.r.o. 
Chomutov 
tel/fax: 0396/3564 


SLIM v.0o.s. 
České Budějovice 
tel: 038/59182 
tel/fax: 038/54969 


ATHENA Software 
Dobruška 
tel: 0443/21616 


POINT s.r.o. 
Olomouc 


tel: 068/5520317, 5520310 


tel/fax: 068/5520316 


PC PC - RINJA 
RNDr. Viktor Plaček 
Nový Knín 
tel/fax: 0305/93433 


LIVIA s.r.o. 
Litvínov 
tel: 035/334205 
tel/fax: 035/334206 


PEŠKA % BRTNA 
Computer Service 
Tábor 
tel/fax: 0361/42138 


PIKE Computer CS 
S.r.o. 
Brušperk 
tel/fax: 0658/92480 


IMPROMAT Computer 
Zlín 
tel/fax: 067/25877, 
36909 


Nejúspěšnější výrobci počítačů v 1. čtvtletí 1994 v USA 


v tisících (podle počtu vyexpedovaných produktů) 
E Packard Bell / 
hm šbě 400 
Značka 
nA 300 
S tisící 
Ta 200 
stálých je 
zákazníků K 


IBM © Gateway Dell 


Compag Packard Apple 


Bell 2000 
Zdroj: The Wall Street Journal 14.6.1994 


KYÝ= ackard Bell 
| za] 
SMÍ Počítač jako zvon 


Geniální 
skloubení 


kvality 
výkonu 


RAM 4MB (12MB) © dh 
HD 200MB, FDD 3,5“ 
9,5" VGA 256 barev 


a ceny 


PB 520 pentium:............ 90.395,- 
HD 540MB, MS DOS 6.2, 
MS Windows 3.1CZ 

-| Monitor PB 8515-15" NI, LR digital 


' 


k 
Ceny uvedeny bez DPH 


Comter s.r.o. 
autorizovaný 

+ distributor 
Packard Bell v ČR 


Software 


Operační systémy 


Dlouhá léta měl MS-DOS jediného soupeře: DR-DO$S. Pak ale 
vstoupily do ringu firmy IBM a ruský Fyztechsoft se svým dnes už 
uznávaným systémem PTS-DOS. Nástupce DR-DOS se dnes jme- 
nuje Novell DOS. Chip testoval, co operační systémy umějí a k ja- 
kým účelům jsou vhodné. 


Není jediny, 
je jich DOSt 


ro některé je to jen přestupní sta- 
nice na cestě do grafického ráje. 
Špičkami prstů rychle po paměti naťu- 
kají písmena W, I a N, aby vypudili 
z obrazovky pro ně bezvýznamnou 
programovou řádku. Jiní - puristé - 


slepě věří původnímu prostředí. Až 
na nejvyšší míru vychutnávají každou 
instrukci a největší pocit radosti jim 
přinášejí základní příkazy jako DIR 
nebo DEL. V jednoduchosti prý bývá 
krása... 


Tvor s janusovskou tváří, který 
se každé ráno zjevuje mnoha uživate- 
lům PC, se jmenuje DOS (Disk Ope- 
rating System). Operační systém má 
prsty ve všem, i když to uživatel nepo- 
střehne. Bez ohledu na to, zda je zpra- 
cováván text z pevného disku nebo 
zda kreslicí program posílá obrazová 
data na tiskárnu, operační systém 
vždy přejímá řadu úkolů takřka hard- 
warového charakteru a překládá přání 
uživatele do jazyka, kterému rozumí 
také disketová jednotka. 

Na úrovni PC je DOS zcela jasně 
králem a vede před operačními systé- 
my Unix i OS/2. A podle očekávání je 
Microsoft jako výrobce prvního systé- 
mu DOS o kousek před ostatními. 

Toto jednoznačně dominantní po- 
stavení přesto nebrání jiným firmám, 
aby to s produkcí DOS také zkusily. 

U nás neznámí výrobci, např. Fyz- 
techsoft, dokonce prorážejí vedoucí 
postavení Američanů. Konec studené 
války uvolnil místo tržnímu boji. Fir- 
ma Fyztechsoft totiž sídlí v Rusku. 

Ostatní rivalové jsou mezi počíta- 
čovými fanoušky už více známí. Prv- 
ním konkurentem Microsoftu byl Di- 
gital Research. DR-DOS 5.0 pokládali 
mnozí uživatelé za „lepší DOS“. Me- 
zitím koupil firmu Digital Research 
výrobce sítí Novell. Vedle Novellu na- 
bízí verzi DOS také firma IBM: PC- 
DOS má rovněž namířeno na velmi 
lukrativní trh s dosovými systémy. 

S prvními verzemi DOS mají tyto 
produkty už jen málo společného. Při- 
byly mnohé instrukce a také se změni- 
ly tři centrální soubory operačního 
systému. DOS podnítil i vývoj v oblas- 
ti hardwaru, jehož výsledkem jsou 
např. disketové jednotky High Density 
nebo CD-ROM. 

K nejnepříjemnějším omezením 
DOS patří 640kilobajtová hranice: 
operační systém může oslovit pouze 
tento počet paměťových buněk. Výrob- 
ci se nyní různými prostředky pokou- 
šejí uvolnit co nejvíc paměti a zavádějí 
proto většinu rezidentních řídicích pro- 
gramů do vyšší oblasti. 

Programy pro optimalizaci paměti, 
jako je MEMMAKER od Microsoftu, 
analyzují zavedené řídicí programy 
a odpovídajícím způsobem nastavují 
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konfigurační datové soubory. U PTS- 
-DOS od ruského výrobce Fyztechsoft 
není takový optimalizační program 
vůbec nutný: datové soubory operační- 
ho systému zaujímají v operační pa- 
měti mnohem méně místa. 

Kromě malých obslužných progra- 
mů, většinou nepřesahujících rámec, 
přibalili šikovní autoři systémů DOS 
ke svým produktům vždy nějakou la- 
hůdku. Šlágrem je program na optima- 
lizaci paměti nebo komprimační pro- 
gram pro pevný disk, které nenápadně 
zhušťují data na disku nebo v paměti 
do malého prostoru, nebo zálohovací 
programy umožňující komfortní za- 
bezpečení dat. 

Také obsluha se zlepšila. Tlačítkem 
[FS] obejdeme (s výjimkou PTS-DOS) 
oba konfigurační datové soubory. Při 
chybném zápisu například v CON- 
FIG.SYS, který způsobí zaseknutí sys- 
tému, už nemusíme vyhazovat booto- 
vací disketu: spustíme prostě DOS bez 
provedení obou datových souborů 
CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT 
a smrtící zápis z datového souboru 
do paměti odstraníme. 

Hry vyžadují většinou jiné mapová- 
ní paměti než Windows. Dosud jsme si 
vypomáhali různými verzemi konfigu- 
račních datových souborů. Také to už 
skončilo. PC-DOS příkladně ukazuje, 
jak by to mělo fungovat. 


MS-DOS 6.2 


Microsoft 


Dosshell 


Drivespace, 
Doublespace 


ano 
-ne 
ano 


Co je zvláštního na MS-DOS? 


Soubor CONFIG.SYS lze rozčlenit 
do několika sekcí, které jsou provádě- 
ny vždy při spuštění zvolené konfigu- 
race. AUTOEXEC.BAT sdělí pomocí 
vnější proměnné operačnímu systému, 
jaká konfigurace je právě požadována. 

Někdy jsou to jen maličkosti, které 
ruší. O tom, že u AUTOEXEC.BAT 
jde skutečně o dávkový soubor, se mů- 
žeme rychle přesvědčit vyvoláním 


PC-DOS 6.3 


PTS-DOS 6.41 


souboru. To, proč přidělil Microsoft 
souboru CONFIG.SYS tutéž příponu 
jako všem binárním řídicím soubo- 
rům, se už nedozvíme, neboť CON- 
FIG.SYS je soubor ve tvaru ASCII. 
Tady prokazuje logiku PTS-DOS 
svým souborem CONFIG.PTS. 

Čím hezčí jsou doplňkové pro- 
gramy, tím víc jsou stratégové marke- 
tingu pyšní na Add-On svého operač- 


Novell DOS 7.0 


např. Gramespacher, 
Ahrweiler, SRN 


Command-procesor 


Folder 
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Srovnání čtyř verzí DOS 


V roce 1981 uvedla fir- 
ma IBM na trh první 
osobní počítač; ope- 
rační systém dostal 
název MS-DOS. Dnes 
je MS-DOS pokládán 
za standardní operač- 
ní systém Microsoftu. 
Číslo verze se mezitím 
zvýšilo na 6.2. 

Po dlouhou dobu 
byly změny jednotli- 
vých verzí jen nepatrné. Teprve 
při aktualizacích od verze 5.0 
k verzi 6.0 se Microsoft rozhodl 
udělat pro uživatele víc. Do kra- 
bice teď přibaluje i program na 
optimalizaci paměti, software pro 
zálohování, komprimátor pro pev- 
ný disk a antivirový program. 

Přídavné programy zavdaly 
podnět ke kritice. Proslýchalo se, 
že antivirový software byl už při 
vydání operačního systému za- 
staralý a software pro zálohování 
získaný od Symantecu nepraco- 
val jako podpůrný software pro 
žádné mechaniky páskových pa- 
mětí. Nejpřísnější kritika se na 
firmu snesla v podobě soudní ža- 
loby: Microsoft prý použil kód fir- 


my Stac Electronics ve vlastním fi- 
remním komprimátoru pro pevný 
disk. 

Této žalobě soud vyhověl. 
V nejnovější verzi 6.22 už proto 
není obsažen DOUBLESPACE, ale 


1 [B:] [D:1 CE:] 
e ohnisstruktur 


S-DOS (Basic 
[hisnstyprogramne 1 


Nepříliš komfortní: prostředí 
MS-DOS nechává některá 
přání uživatelů nevyslyšena. 


DRIVESPACE. Tento komprimátor 
pro pevný disk vznikl podle Micro- 
softu ryze vlastním vývojem. Roz- 
sudku se mezitím předešlo: obě 
firmy se dohodly na zaplacení ne 
právě bezvýznamné částky. 
Program pro optimalizaci paměti 
MEMMAKER nechává při holém 
systému bez přídavných řídicích 


programů 618 KB paměti volných. 
Uživatel musí na rozdíl od progra- 
mu RAMBOOST firmy IBM znovu 
spouštět program při změnách 
konfigurace. 

Software pro zálohování vychá- 
zí z licenční do- 
hody mezi firma- 


MSBACKUP se 
neskrývá nic ji- 

U ného než omeze- 
o|| ná verze Norton 
„| Backup. Toto 
omezení se však 
při podrobnějším 
zkoumání projeví jako rozhodují- 
cí: MS-DOS 6.2 akceptuje jako 
mé- 

dium pro zálohování pouze diske- 
tové jednotky. Streamer program 
nepodporuje. 

Microsoft mezitím reagoval na 
vlastnosti pomocného programu 
CHKDSK, který v určitých situa- 
cích může způsobit ztrátu dat, 

a připojil program SCANDISK. 
Ten bezpečně vyzkouší spolehli- 
vost pevného disku. 


Nová verze DR-DOS 
je označena jako No- 
vell DOS 7.0: síť hraje 
u tohoto potomka fir- 
my Digital Research 
významnou roli. Síť 
peer-to-peer Personal 
Netware realizuje ne- 
jen spojení s jinými 
počítači peer, ale také 
se serverem Novell 
Netware. 

Instalace probíhá díky setupu 
bez problémů. Program provází 
uživatele také po instalaci. 
Všechny změny, překonfigurová- 
ní nebo dodatečná instalace ob- 
služných programů se tímto uni- 
verzálním nástrojem pohodlně 
zařídí. 

K dávkování potřebuje progra- 
m FDISK na rozdíl od jiných ver- 
zí DOS poměrně hodně času. 
Kontroluje chyby na celém pev- 
ném disku a současně jej formá- 
tuje. Pokud je dodávaný kompri- 
mační program pro disk instalo- 
ván později, setup spouští znovu 


časově náročnou kontrolu pevného 
disku. 

Novell DOS 7 zaujímá ze všech 
testovaných verzí DOS nejvíce 
místa: Systémové datové soubory 


Fapirel 2 Das Installie 
Das Installiere 


vivrun wr Syvlumliu 


Kapitel 3 Das Installieren von Personal NetWare 
Hetawerk-Karten 
Die Anfangskonfiguration von Personal Net 
Zusamní ex Konfiguri 
Nach der Kanfigurieru 
Aufriisten von 


Kapitel 4 Das Arbsiten mit Novell DOS 7 
Speicher 


Platten 
Pratnlatton 


Multitasking: Task Manager 
přepíná mezi jednotlivými 
programy. 
a síťové programy jsou uloženy na 
sedmi disketách HD. K tomu jako 
jediný poskytuje tzv. preemptivní 
multitasking: může být vyvoláno 
několik programů DOS, které se 
pak současně nacházejí v paměti. 
Pomocí programu Task Manager 
přepíná uživatel jednotlivé progra- 


Ware 
uřierung von Personal MetlWlare 
n 
tWare Lire auf Persanal NetWare 


my (procesy). Do popředí se tak 
dostává potřebný druhý program. 
Procesy v pozadí nedostávají 
žádný čas procesoru a neběží 
tedy dál. DOS se ale stará o to, 
aby při delších 
výpočtech mohl 
uživatel kdykoliv 
přepnout do jiné- 
ho procesu. 

Pomocí ná- 
vodu v CON- 
FIG.SYS dává 
Novell DOS 7 na 
vybranou mezi 
různými konfigu- 
racemi. Podle 
zadání vykonává jen určité bloky 
v CONFIG.SYS. 

Vynikajícím způsobem je vytvo- 
řena pomoc on-line. Zatímco 
v PC-DOS se zobrazují parametry 
k jinému programu, dodává 
DOSBOOK obsáhlé informace ke 
každé instrukci a konfiguraci. 

Připojena je dokonce funkce 
pro vyhledávání podle klíčových 
výrazů. 
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Také počítačový veli- 
kán IBM se nové verzi 
DOS nevyhýbá. PC- 
-DOS 6.3 svým obje- 
mem dodávky a ob- 
služnými programy 
silně připomíná MS- 
-DOS. Vyvoláme-li na- 
příklad pomocí příka- 
zu HELP SMARTDRV 
pomoc pro příkaz 
SMARTDRVY, jako by- 
chom se přenesli do starých časů 
MS-DOS 5.0. 

Program HELP.EXE zobrazuje 
pouze parametry programové řád- 
ky pro zadaný příkaz. Další po- 
moc, ke které Microsoft po dlou- 
hých letech zdrženlivosti dospěl, 
u PC-DOS uživatel nedostává. 

Také vzhled a název prostředí 
DOSSHELL ukazují podobnost 
s PC-DOS a MS-DOS. Ve srovná- 
ní s vynikajícím prostředím PTS- 
-DOS se DOSSHELL z PC-DOS 
i MS-DOS natahuje do paměti 
kratší dobu. 

Instalace probíhá bez problé- 
mů. Na přání zabezpečí nový 
operační systém už existující ver- 


zi DOS; v opačném případě vyma- 
že obsah v adresáři DOS. 

Také s dodatečným rozšířením 
zřejmě pomocí přibaleného progra- 
mu pro komprimaci disku SUPER- 


Datei U 


nn Hnzeiye O Uevzseichnis Hilfe 
ty 


T10=Meniileiste © UMSČNALI:T9=Dingabeaul forderungy 


Paměťový manažer RAM- 
BOOST se proti variantě MS-DOS 
přizpůsobuje pružněji: při každém 
spuštění kontroluje konfiguraci. 
Připojíte-li řídicí program nebo vy- 
mažete-li vyvo- 
lání, optimali- 
zuje RAM- 
BOOST při 
opětném spuš- 
tění počítače 
znovu rozvrže- 
ní paměti. Ru- 
šivě se projeví 
pouze to, že 
program musí 


16.05.94 
17.05.94 
17.05.94 
7.5B5 17.05.94 
16.05.94 

B 


1.147.853 


10:15 


Spartánský: prostředí 
podobající se MS-DOS by 
mohlo uživateli nabídnout více 
komfortu. 


STOR to není jen tak. Jen znalec 
ví, že pomocí parametru /E se se- 
tup dozví, že mají být instalovány 
ještě další obslužné programy; ji- 
nak kopíruje znovu celý program 
na disk. 


při novém na- 
stavení znovu 
spustit počítač. 

Ojedinělým znakem PC-DOS 
6.3 je podpora karet PCMCIA. 
Software backup od Central Poin- 
tu akceptuje na rozdíl od omeze- 
né verze MS-DOS také mechaniky 
páskové paměti. Uživatelé pracu- 
jící s digitalizátorem nejsou pone- 
cháni na holičkách: PENDOS, 
součást dodávky, slouží jako roz- 
hraní pro digitalizátory. 


Trh se stále znovu sta- 
rá o příjemná překva- 
pení - jedním takovým 
je PTS-DOS. Kompletní 
systém se všemi ob- 
služnými programy ne- 
zaplní ani jednu disketu 
5,25" HD. To proto, že 
většina obslužných 
programů PTS-DOS 
byla programována v assembleru, 
a jsou tedy kratší. 

Rozsah je přesto vynikající: 
vedle programu pro komprimaci 
disku a sítě peer-to-peer poskytu- 
je systém uživatelské rozhraní 
a hlídače virů. 

Při spouštění probíhá konfigu- 
race pomocí rozšířeného datové- 
ho souboru CONFIG, v němž mo- 
hou být shrnuty návody ke skupi- 
nám. Podle toho, jakou zaváděcí 
sekvenci uživatel při spuštění 
zvolí, vykoná operační systém je- 
den nebo druhý blok. 

Uživatelské rozhraní „Com- 
mand Processor“ připomíná Nor- 
ton Commander - znalci produktu 
Symantecu to budou s Command 


Processorem hned umět. Rozsah 

výkonu zčásti předčí Norton Com- 
mander. Editor snad dovolí změnu 
datového souboru v hexadecimál- 
ním režimu, viewer souboru zobra- 


Vynikající: Command 
Processor poskytuje nejlepší 
obsluhu ze všech testovaných 
systémů. 


zí soubory COM také jako assem- 
blerový kód. 

Komprimace disku funguje jak 
pro celý disk, tak i pro určité místo 
na něm. Při zřizování pohonu musí 


být komprimovaný disk defrag- 
mentován. Nástroj k tomu, aby byl 
na pevném disku zase vytvořen 
pořádek, ovšem chybí. Také in- 
stalace programu není tak po- 
hodlná jako u jiných verzí. 

n =. | V provedení 

předloženém 
Chipu měl sys- 
tém problémy 
s Windows for 
Workgroups 3.11. 
Systém se sice 
dal instalovat, 
ale pak se ne- 
spustil. Tyto potí- 
že mají být od- 
straněny v nej- 
bližším updatu. 

Síť peer-to- 

-peer realizuje spojení buď přes 
sériová rozhraní, nebo kabelem 
Ethernet. Dodávané řídicí progra- 
my se ovšem omezují na nejvíce 
rozšířené síťové karty NE-1000 
nebo NE-2000. Vytvoření síťové- 
ho spojení se nejlépe daří pomocí 
Command Processoru - ten nabízí 
k instalaci menu od Lotlanu. 
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ního systému. Koneckonců je rozho- 
dující, zda je operační systém v soula- 
du se standardem - pouze pak je zajiš- 
těno bezproblémové fungování 
uživatelských programů. Programy na 
komprimaci disku nepřinášejí mnoho 
užitku, pokud se při spuštění progra- 
mu zhroutí operační systém. 

Při testu se ukázaly všechny verze 
DOS jako kooperativní. Až na PTS- 
-DOS se například podařila funkční in- 
stalace Windows for Workgroups 3.11 
vždy napoprvé. Pod PTS-DOS proběh- 
la sice instalace hladce, pak se však 
tato síťová verze Windows urputně 
vzpírala dojít dál než k úvodní obra- 
zovce. Podle výrobce Fyztechsoft má 
být tento problém vyřešen pomocí ná- 
sledného updatu. Pokud jde o rychlost 
přístupu na pevný disk a řízení paměti, 
všechny produkty se až na nepatrné 
rozdíly pohybovaly na stejné úrovni. 

Abychom se vyvarovali ošklivých 
překvapení, měli bychom si dobře roz- 


= 


Závěr Chipu 


MS-DOS znamená stále 
ještě standard. Kdo tedy 
A chce vsadit na jistotu, 
M měl by se rozhodnout 


DO | pro tento operační sys- 
D08 


tém. Obslužné programy 
jsou však zčásti nedo- 

= statečné. Síť peer-to- 

-peer chybí. 


Novell DOS 7 ukazuje 
své silné stránky zejmé- 
na v síťovém propojení. 
Patří k nim síť peer-to- 

M -peer. Pro uživatele, 
MELLO kteří chtějí propojit ně- 
1 kolik počítačů, lze z to- 
hoto důvodu Novell 
Ze, DOS 7 doporučit. 


myslet, jaký operační systém je pro 
naše účely nejvhodnější. A rozhodne- 
me-li se pro DOS, máme stále ještě na 
výběr. Verze DOS jsou sice navzájem 


PC-DOS se podobá 
systému MS-DOS. Vý- 
robce IBM ovšem k vý- 

zm robku přibalil řídicí 

PC m programy pro karty 
DOS PCMCIA. Pro majitele 
6 | notebooků, kteří chtějí 
= karty používat pod 
systémem DOS, je PC-DOS 
vhodným operačním systémem. 
PTS-DOS zaujme 
( svým výkonem. Uživa- 
telské rozhraní ve sty- 
lu Norton Commande- 
v 
PIS 7 má cenu i samo 0 so- 
DOS bě. PTS-DOS se hodí 
6.41. pro všechny, kteří 
E chtějí mít malý-ope- 
rační systém a nechtějí používat 
Windows for Workgroups. 


podobné, liší se však přibalenými pro- 

gramy. Pomoc při rozhodování posky- 

tuje souhrnný přehled na této stránce. 
Tilman Bórner 


PO LO T 


Pro vlastníky předchozí verze výhodný upgrade. 


Další informace poskytnou prodejci software 
nebo výrobce: 


Optimal, s.r.o., 
U Hadovky 10, 
160 00 Praha 6, 


textů 


Poskytuje veškerý komfort verze předchozí... 
„.. české prostředí, proporcionální písma různých typů a velikostí, vkládání obrázků do textu, kvalitní 


WYSIWYG, faxování dokumentů, korektor českého pravo 


import/export dokumentů, vysoce kvalitní tisk... 


a navíc umožňuje 


a slučovat dokumenty s databází (tzv. „Mail Meree“), 
a zpracovávat dva dokumenty současně, 
- vytvářet klávesová makra (posloupnosti často používaných příkazů). 


14 Erb 


Tel./Fax: (02) 2431 1001, 2431 0479 


su a české dělení, cizojazyčná podpora, 


č. 10 - Říjen 1994 


PRO VAŠI SÍŤ 


ORNETIX 

CD-View, SerView 

Sdílení lokálních CD-ROM disků a dalších medií a tiskáren v síti založené na Novell NetWare. 
Podpora non - SCSI. 


“ Emulace serveru NetWare, nezávislá na počtu uživatelů NetWare a běhu serveru NetWare. 


HORIZONS TECHNOLOGY 

LANshadow 

Zrcadlení celého serveru, vybraného svazku nebo adresářů. 
Zrcadlení dát z jednoho nebo více serverů na jeden stejný server. 
Zrcadlení souborů, které jsou stále otevřeny (např. e-mail databáze). 


Rychlá obnova práce. systému po výpadku. serveru. 


LEGATO 

NetWorker 

Špičkový software pro zálohování souborů v lokálních i hetěrogenních sítích. 
Podporuje Novell, IBM AIX SUN Solaris, SUN OS a SCO UNIX. 


ONTRACK 
DATA RECOVERY for NetWare 


Oprava narušených souborů a jejich preventivní údržba pro NetWare 3.x a 4.x. 


E Kompletní-$oubor NEM utilit: 


THE FRYE 


UTILITIES FOR NETWORKS 

NetWare Management, LAN Directory, NetWare Early Warning System 

u i | Software Metering dz Resource Tracking, NetWare Console Commander 
M Software Update © Distribution System, Alert Interface Manager 


Software Update © Distribution System for WAN, Node Tracker 


jE! MICRO HOUSE 
TECHNICAL LIBRARY on CD-ROM 


Nezbytné pomůcka pro každého CNE 


Dodává Abakus Dealer JS DISTRIBUTION a.s., Maltézské nám.7, 118 00 Praha 1, tel : 02-53 85 58, fax : 02-245 102 54 


Software 


MS Cairo 


Když Microsoft v září 1993 oficiálně představil Windows NT, 
skončil rok plný nadšeného očekávání a spekulací. Poslední beta 
verze Windows NT prezentovaná v říjnu 1992 vyvolala obrovskou 
odezvu, kterou si žádný odborný časopis neodvážil ignorovat... 


Objekty 
z Redmondu 


S odstupem téměř jednoho roku je 
patrné ochladnutí počátečního nad- 
šení a rozpaky uživatelů, kteří nevědí, 
komu je systém vlastně určen. Mít 
doma počítač PC/486 s 24 MB RAM 
a velkým diskem není běžné ani ve 
Spojených státech. Navíc se ukázalo, 
že Windows NT používají objekty 
pouze v některých částech systému 

a mají stále nedostatek vlastních opti- 
malizovaných aplikací. Právě proto 
Microsoft uveřejnil své plány dalšího 
vývoje platformy Windows. 

Cílem Microsoftu je objektově ori- 
entovaný operační systém Cairo, jenž 
bude rovněž obsahovat komponenty 
z předchozích systémů Chicago a Day- 
tona. 


Chicago 
Po Windows for Workgroups 3.11 se 
má v lednu 1995 objevit Windows 4.0 
alias Chicago. Systém, který je opět 
očekáván s velkými nadějemi, poně- 
vadž má jít o plně 32bitový OS. Mezi 
jeho přednosti má patřit: 
+ multithreading 
+ preemptivní multitasking 
+ integrované OLE 2.0 
+ nové GUI s prvky z OS/2, Systemu 

7 (Apple) a Motifu 
+ explorer 
© technologie plug and play 
+ přímý přístup k Novell Netware 

Na počítači 386 se 4 MB RAM má 
poskytovat 80 % služeb Windows NT 
s odezvou rychlejší, než mají Windows 
3.1 (viz Chip 2/94, str. 98). Uživatel- 
ské rozhraní (GUI) z Windows 4.0 
bude použito v systému M$ Cairo. 


Operační systémy 


© vylepšená podpora TCP/IP a IPX/ 

SPX 

Daytona je přímým předchůdcem 
systému Cairo. Hlavním přínosem této 
verze Windows NT je integrování 
OpenGL, což otevře dveře do arény 
CAD/CAM a pracovních stanic s 3D 
grafikou (viz Bajt č. 33, str. 61). Menší 
nároky na RAM zase umožní Micro- 
softu získat více zákazníků, kteří zatím 
vyčkávají. 


Cairo 


Přibližně v prosinci 1994 by měla být 
uvolněna beta verze Caira, aby se s ní 
mohli seznámit vývojáři a potenciální 
uživatelé. Někdy v létě 1995 by měla 
být expedována ostrá verze Caira pro 
platformu Intel a v druhé polovině 
roku i pro další platformy Mips, Digi- 
tal Alpha a PowerPC. 

Cairo bude uživatelům nabízet nové 
distribuované OLE 2.0 a objektový 
distribuovaný systém NT RPC jako 
výsledek desktopové filozofie Micro- 
softu. K vytváření distribuovaných 
aplikací pro Cairo bude v objektově 


Daytona 


Na podzim 1994 by se měly objevit 

Windows NT 2.0 alias Daytona. Oče- 

kává se, že dojde k vyšší integraci ob- 

jektové technologie do OS. Mezi jeho 

přednosti oproti Windows NT mají 

patřit: 

+ menší nároky na paměť RAM 

+ podpora renomované OpenGL od 
Silicon Graphics 

+ podpora platformy PowerPC 


Microsoft Cairo 


Zděděná rozhraní 


Superset z 


Objektově orientované 
Windows Chicago 


uživatelské rozhraní 


Objektová kostra 
(OLE Container) 


Objektově orientované fr 
služby operačního 
systému 


Zprávy 
o distribuovaných 
objektech 


COBRA, objektový zlom od firmy DEC, 


distribuované OLÉ SRPC 


Základna operačního 
systému 


Windows NT for Cairo 


Hardwarové základny 


Intel 


Zdroj: DATAMATION, Microsoft Corp 
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orientované budoucnosti sloužit bu- 
doucí verze vývojových nástrojů Vi- 
sual Basic a Visual C++. 
M$ Cairo se skládá ze čtyř základ- 
ních komponentů: 
1. Nové uživatelské rozhraní pochá- 
zející z Chicaga's některými dalšími 
vlastnostmi pro distribuované výpočet- 
ní prostředí (DCE), např. objektový 
dotazovací nástroj Cairo Object Explo- 
rer nebo chytré Smart Folders, které si 
budou pamatovat umístění jednotli- 
vých nástrojů i aplikací. 
2. Objektově orientované aplikační 
prostředí (OOAE) z několika distribu- 
ovaných služeb - např. zabezpečení, 
souborové systémy, adresářové služby, 
replikace a registrování objektů. 
Všechny tyto služby budou, imple- 
mentovány jako OLE objekty, využí- 
vat Component Object Model Caira 
(COM). COM má údajně být funkčně 
podobný distribuovaným objektům 
NeXTStepu (PDO). 
Rozdíly mezi uvedenými koncepty 
jsou však značné. Za prvé, COM je za- 
ložen na Microsoftem vlastněné kon- 
cepci OLE 2.0. Za druhé, což je mno- 
hem důležitější, Microsoft používá 
OLE pro lokální implementování 
schopnosti distribuovaných objektů 
spolupracovat se samotným systémem 
Cairo (viz obrázek). 
3. Zcela nový souborový systém 
Object File System (OFS), jehož úko- 
lem bude kompletní přirozené sklado- 
vání distribuovaných OLE objektů - 
jejich vlastností a dat. Součástí OFS by 
také měl být plně dynamický distribu- 
ovaný index a objektový systém vyhle- 
dávání jmen. Cairo bude tedy mít cel- 
kem sedm souborových systémů: 
© FAT známý z DOS - (File Allocation 
Table) 

+ HPFS známý z OS/2 - (High-Perfor- 
mance File System) 

+ Vlastní systém NTFS - (New Tech- 
nology File System) 

+ CDFS z Yellow Book - (CD-ROM 

File System) 

+ Komunikační NPFS - (Named Pipe 

File System) 

+ Komunikační MSFS - (MailSlot File 

System) 
© A konečně nový OFS - (Object File 

System) 


4. Příští verze Windows NT (zřejmě 
DAYTONA) bude tvořit základ ope- 
račního systému Cairo. Nové či opti- 
malizované aplikace, jež začnou vyu- 
žívat výhody distribuovaných objektů 
Caira, budou vyžadovat jako klienta 
systém Chicago či Cairo. Uživatelé 
pracující s Windows 3.1 nebo Win- 
dows for Workgroups 3.11 nebudou 
mít možnost využívat distribuované 
objekty. Proto se přepokládá, že větši- 
na těchto uživatelů provede upgrade na 
Chicago. 


Objektové 

operační systémy 

Dnes již nikdo nepochybuje, že bu- 
doucnost patří objektově orientovaným 
OS. Stále však není jasné, kdo má být 
považován za horkého favorita. 

+ Windows NT nejsou objektově 
orientovaným operačním systémem. 
Microsoft nyní horečně pracuje 

na dokončení systémů Chicago 


a Daytona. Cairo se však zatím běž- 
nému uživateli schovává za hori- 
zontem. 
+ OS/2 2.1 obsahuje objektově orien- 
tovaný Workplace Shell. Jestli se IBM 
rozhodne povýšit ho na samostatný 
operační systém nebo mu přizpůsobí 
jádro OS/2, nikdo neví. 
+ Technicky nejdokonalejším je beze- 
sporu NeXTStep 3.2 od firmy NeXT. 
Na objektech postavený OS má zatím 
přibližně 100 000 uživatelů. Na jaře 
1995 by se měl objevit OpenStep coby 
další verze NeXTStepu. I když má 
NeXT náskok před ostatními, není jas- 
né, zda zvládne marketingový souboj 
s Microsoftem, až nastoupí Cairo. 
Zatímco redaktoři odborných časo- 
pisů budou o budoucnosti spekulovat, 
nezbývá uživatelům než si do roku 
1995 počkat na ten „pravý“ operační 
systém. 


Michal Pohořelský 


kontrolu nad svými programy. 


Typy klíčů 


HASP-3 
Vaším programem. (880,-Kč) 


má navíc 


MeroHAS zápis Vašich informací. 


Víte kolik vašich programů je používáno 
nelegálně ? Softwarové piráty zneškodní : 


OCHRANNÝ SYSTÉM HASP 


Systém HASP se skládá z klíče a programové podpory. 
Vašeho programu není možné program spustit bez přňominoeti klíče na 
volně kopírovat, ale spustit jej může pouze uživatel, kterému Vy dodáte klíč. Tím získáváte plnou 


Popis klíče 


Klíč HASP Peookém paralelní je je plně průchodný 

pro signály PC, tisi 

prak obvody pracují i za těch nejhorších podmínek. 
ozluštění ochranných funkcí systému znemožňují 

speciální zákaznické obvody. 


Instalace ochrany do programu 


Aranů) soubor EXE nebo COM Ize zašifrovat a "zabalit 
do obálky", takto ého klíče program při spuštění ověří 
přítomnost správného klí 

soubor v po a o 

Druhá možnost je modulu knihovny funkcí pro 
obsluhu klíče HASP přímo ve zdrojovém textu. 
Softwarová podpora je zahrnuta v ceně klíče! 


základní typ, umožňuje identifikaci klíče 


aměť 112 (486) bytů pro 
Vhodným 


Po zařazení programové 


odpory do 
ortu PC. m 


rogram lze 


rny atd. Klíč neobsahuje baterii a 


a poté rozšifruje původní 


Produkt izraelské společnosti 


ALADDINÉ 


kozák této paměti můžete rozlišovat 
ivatele, PO spuštění některých 
ve mů, © modulů, počet 
spuštění... (1068,-Kč) 

má navíc vnitřní ppzknué hodiny. Lze 
využít při zapůjčení, pronáj 38 software 
do určeného data. (1210,- 


společný klíč pro několik 6 A 20...) PC 
spojených v síti. (od 1901,-Kč) 

obdoba klíče HASP pro počítače 
Macintosh, využívá ADB port. (960,-Kč) 


omezit 


TimeHASP 


NetHASP 
MacHASP 


KNOWLEDGE SYSTEMS LTD 


Autorizovaný distributor pro ČR : 


spol. s r.o. Na křivce 50, Praha 10 


elefon : 766085/769505/769506 
Fax : 767426 


Software 


Operační systémy 


Bude OpenStep lepší než MS Cairo? 


Když v září 1993 Microsoft uvedl na trh Windows NT, zdálo se, že | a Hewlett-Packard Co. připojily k fir- 
má na dosah další ohromující úspěch. Brzy se však ukázalo, že mě Nex Steve Jobse, aby společně 
všechno je jinak. Okna s Novou Technologií totiž neumí všechno, s a kana "vt aa zá 

: i ační rozhraní (OOAE), založené na 
co se od nich očekávalo. A proto má Microsoft v plánu vytáhnout | ©S NeXTStep a objektově orientova- 
z rukávu další trumfy - operační systémy DAYTONA a zejména ných vývojových nástrojích. 
objektově orientované CATRO. MS Cairo, jehož ostrá verze by se Samotný fakt, že dva velcí rivalové, 
měla objevit v létě 1995, však bude muset svést tuhý boj o své mís- | tedy Steve Jobs (NeXT) a Scott 


; l MeNeal „ spojili své síl ti 
to na slunci s operačním systémem NeXTStep. E doslo ve iM 


jak vážně bere unixový svět nový ob- 


jektově orientovaný operační systém 
OS Open = 
OpenStep není samostatný operační 
systém, ale složité aplikační programo- 
vé rozhraní (API), které je schopné 


dyž česká firma Oasa v létě 1993 

prezentovala v Praze operační NeXT OpenStep 
systém NeXTStep 3.1 pro platformu 
Intel americké firmy NeXT Computer 
Inc., jasně se ukázala technologická zděděná 
zaostalost Windows. Záhy uvedené Pan 
prostředí MS Windows NT tento ob- 
raz sice výrazně opravilo, ale pochyb- 


nosti přetrvávají. uživatelské 
Na výstavě CeBIT*94 (Hannover, rozhraní OO 
16. - 23. března) firma NeXT před- 
vedla vylepšený NeXTStep 3.2 s no- 
vou revoluční technologií př ých obaní 
SH PE zpracování 


distribuovaných objektů (PDO 1.0). objektů 
Na konferenci NeXTStep EXPO'94, 
konané 20. - 23. června 1994 v San 
Franciscu (USA), už byly představeny 
3 velké novinky: aplikační prostředí 
1. Technologie PDO 2.0 obsahující o oa 
Portable Make Facility, což je nástroj 
umožňující automatické generování 
softwarových aplikací. S využitím Pro- 
ject Builderu je tak možné vytvářet 


NFS, NetWare 


CORBA, DCE, ONC+ 


distribuované objekty NeXT 


komplexní aplikace na PDO serveru. ová jch A přenositelné distribuované objekty 
Portable Make Facility, založený na iektů y é 
, objektů istribuované objekty SUN 


GNU Make verze 3.69, je zcela kom- 
patibilní s vývojovým nástrojem Make 


NeXTStepu. 
2. Beta verze nového operačního 
systému NeXTStep 3.3. základní 
3. Zcela nové operační prostředí operační 
OpenStep, jehož ostrá verze se má za- | |$YStém 


čít prodávat na jaře 1995. Protože 
OpenStep je horkou novinkou nabíze- hardwarové 
jící nejlepší dostupnou technologii, bu- | | základny oi 
deme se mu nyní věnovat podrobněji. “ | 


Co je OpenStep? |Power PC| 


údat Sha Abendrstaras Ino 


Už na konci minulého roku se společ- 


138. ChP č. 10 - Říjen 1994 


Světlo ve Vašich očích 
a nepřetržitý úsměv 
Vám zajistí UPS! 


Aby Vaše tvář byla neustále jasná, potřebujete pro 
svou práci dokonalé podmínky. Stačí věřit sobě 
a dokonalému technickému zabezpečení, jakým je 
záložní zdroj (UPS). Společnost Altron Vám tako- 
vé zařízení dodá. 

Altron provádí komplexní služby v oblasti nepřetr- 
žitého napájení elektrickou energií včetně projekce, 
instalace a údržby systému UPS. 

A vše se rázem rozjasní... 


A altron 


Crodavuata! záložních zdraiů (IPS) 


(07) 285 205, fax: (07) 289 563 


(02) 471 32 44-5, 471 32 51-2, fax: (02) 472 10 52 Altron Bratislava, spol. s r.o., Pri Vinohradoch 2, 835 20 Bratislava, tel.: 


Altron, spol. s r.o., Hodkovická 115, 142 00 Praha 4, tel.: 


% LEO 


PERSONAL COMPUTER 


SERVIS 8 OPRAVY 
Přátelství 370, Prah hříněves tel.fax: 02/ 750 507 


uživatelům v hostitelském operačním 
systému nabídnout aplikační prostředí 
NeXTStepu. 

Rozhraní OpenStep má svůj původ 
v API NeXTStepu verze 3.2 a jako 
první jej využila americká firma Sun- 
Soft. Firma SunSoft, divize společnos- 
ti Sun, se rozhodla integrovat techno- 
logii OpenStep jako součást do další 
verze svého operačního systému Sola- 
ris, jež by se měla objevit v první po- 
lovině roku 1995. 


Filozofie 

rozhraní OpenStep 

Vývoj OpenStepu se řídí několika dů- 
ležitými principy: 

+ Průmysl potřebuje otevřený objek- 
tový standard pro podnikové výpočetní 
systémy, který přinese s objektovou 
orientací sílu otevřených systémů širo- 
kému trhu. 

+ OpenStep aplikace musí být přenos- 
né na všechny dostupné OpenStep 

a NeXTStep platformy (Motorola, In- 
tel486, SPARC a PA-RISC). 

© Vývojáři potřebují v devadesátých 
letech aplikační vývojovou architektu- 
ru. Rozhodně jim nestačí kolekce špat- 
ně integrovaných nástrojů, které ne- 
mohou při vývoji aplikací používat 
najednou. 

OpenStep API definuje kompletní 
architekturu zahrnující 
v sobě programovací jazyky, grafické 
systémy, systémy oken, nástroje pro 
uživatelské rozhraní, knihovny objek- 
tových tříd jazyka C a databázové ná- 
stroje. 
© Vývojová platforma musí nabídnout 
funkčnost na vysoké úrovní všem vý- 
vojářům, kteří jsou závislí na běžných 
aplikacích i v hostitelském operačním 
systému. Tito vývojáři, vytvářející 
běžný programový kód nebo i celé 
aplikace, chtějí psát pouze kód, který 
je jedinečný v jejich obchodních apli- 
kacích. 

Do aplikačního rozhraní Open- 
Stepu bude implementován bohatý ob- 
jektový systém, jenž nabízí funkce vy- 
žadované většinou obchodních 
aplikací. 
© Vývojové prostředí by mělo využí- 
vat služeb stejného grafického modelu 
pro obrazovku i tiskový výstup, jenž 


podporuje grafické standardy a text 
složený z více fontů. 

© Vývojové prostředí by mělo podpo- 
rovat programátory velmi kvalitním 
a stabilním grafickým uživatelským 
rozhraním, které je možné snadno lo- 
kalizovat pro různé jazyky. Vedle 
uspořádání uživatelského rozhraní 
souborů podle obchodní logiky archi- 
tektura OpenStep plně podporuje snad- 
nou lokalizaci aplikací. 

+ Aplikace šité podle individuálních 
požadavků by měly být integrovány 
do komerčně produktivních nástrojů. 
OpenStep s použitím jednoho uni- 
formního objektového rozhraní zpráv 
(mezi objekty a aplikacemi nebo mezi 
všemi aplikacemi navzájem) tohle do- 
káže. 

© Pouze minimum objektových API 
(Application Interface) podporuje více 
programovacích jazyků. OpenStep 
API podporuje všechny aplikace vy- 
tvořené v ANSI C, Objective C a Ob- 
jective C++. 

© Prostředí by mělo vývojáři nabíd- 
nout snadný vývoj distribuovaných 
aplikací s podporou architektury 
klient/server a distribuovaného vý- 
početního prostředí (DCE). 
Aplikační prostředí 

OpenStep API definuje jednotné, pře- 
nosné objektové prostředí - kompletní 
objektové výpočetní prostředí pro kon- 
cové uživatele. Do OpenStepu je im- 
plementováno několik subsystémů 
(včetně struktury NeXTStep), podpo- 
rujících přístup k relačním databázím 
a vytvářejících podporu pro distribuo- 
vané výpočetní prostředí. OpenStep 
API je podporováno společnými pro- 
dukty, včetně aplikačních vývojových 
nástrojů. 

Distribuovaný 

systém CORBA 


OpenStep API je vytvořeno tak, aby 
podporovalo distribuované objektové 
aplikace. Objektový model OpenStepu 
je stejný pro všechny aplikace i běžící 
procesy umístěné v rozsáhlé hetero- 
genní podnikové síti. NeXT i SunSoft 
v plné míře podporují integraci stan- 
dardu OMG CORBA (Common Ob- 
ject Reguest Broker Architecture) pro 


distribuované objektové prostředí, kte- 
rý má zajistit funkční propojení s dal- 
šími rozdílnými implementacemi 
OpenStepu. 


Subjektivní hodnocení 


Objektový systém MS Cairo si určitě 
zaslouží velkou pozornost, ale jeho 
možnosti ukáže teprve budoucnost. 
Přítomnost nepochybně patří firmě 
NeXT s plně objektovým operačním 
systémem NeXTStep 3.2 a technologií 
PDO 2.0. 

NeXTStep není zatížen minulostí 
(DOS/Windows). Na vývoji platformy 
OpenStep se podílejí renomované fir- 
my Sun, HP a DEC. Podle mého názo- 
ru nebude MS Cairo schopné konku- 
rovat v roce 1995 OpenStepu, protože 
firma NeXT má velký technologický 
náskok. Microsoft, bez ohledu na pe- 
níze, prostě nebude mít dostatek času, 
aby tento náskok dohnal. 

Michal Pohořelský 


+ 


PRO ZNAČKOVÉ 
POČÍTAČE A TISKÁRNY 


100% kompatibilita 
100% kvalita 
celoživotní záruka 
výhodné ceny 
předprodejní poradenství 


1.000 druhů paměťových modulů 
pro Vás připravila firma 


HA). 


161 00 Praha 6, Staré nám. 8 
tel.: 02-3024262 | fax: 02-3022446 
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UHF 


Software 


Nástroje 


ražská firma Alwil se touto pro- 

blematikou zabývá už řadu let. 
Dokladem toho je, že nabízí již šestou 
verzi svého produktu. 

Systém SUP se pokouší řešit víc 
než jen problém bezpečnosti počítače. 
Snaží se totiž zpříjemnit a zjednodušit 
práci s počítačem, a to jak začínajícím 
tak i pokročilým uživatelům. Než se 
dostaneme k popisu vlastností systé- 
mu SUP, pokusme se odpovědět na 
otázku 


co SUP je? 


Jeho základními komponentami jsou 
programy USERSUP, SUP a jazyk, 
kterým se popisuje požadované chová- 
ní systému. Jazyk zatím jméno nemá, 
Je to holý nevděk, protože jeho popis 
zabírá největší část dokumentace a je- 


1 xk inn 
Mavrat do 
1)ohik 
2) tisk 


VONMOMU Prurex 
Duplikaco norn 
Lditoru.. 


rar 


J) tisk dokumzntu 12 


Správce uživatelských programů - SUP 6.20 


Zdá se, že diskuse o bezpečnosti počítačů i celých počítačových 
systémů se konečně začíná posouvat z polohy teoretických úvah 

a akademických doporučení směrem k nabídkám konkrétních pro- 
duktů, které mohou pomoci vyřešit problém. V užším slova smyslu 
lze pod pojem bezpečnost počítačů zahrnout řízení přístupu k počí- 
tači, tzn. stanovení okruhu osob, které mohou s počítačem praco- 
vat, a specifikace jejich uživatelských oprávnění. 


Bezpečnost 
především 


ho zvládnutí vyžaduje minimálně 

90 % úsilí vynaloženého na zvládnutí 
systému. To je důsledek komplexního 
pojetí problematiky, kterou je SUP 
schopen ovládnout. 

Schéma postupu při nasazení systé- 
mu SUP je jednoduché. 

Rozmyslíme si, jak chceme zorga- 
nizovat práci s naším počítačem, své 
záměry popíšeme definičním jazykem 
systému a popis přeložíme překlada- 
čem USERSUP. Vznikne tak datový 
soubor (naprosto nečitelný), kterým se 
řídí program SUP. 

Jak vypadá práce s počítačem? Po 
zapnutí se nás SUP zeptá na jméno 
a heslo - po jejich správném zadání se 
objeví obrazovka, která obsahuje zá- 
kladní možnosti (synonyma), které 
SUP nabízí. Pro další členění je možno 


29.19.1003, 4943.18 
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Obr. 1. Ukázka základní nabídky systému SUP. 
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každému synonymu ze základní na- 
bídky přiřadit menu, jeho každé po- 
ložce další menu, a to všechno až do 
dalších čtyř úrovní. Celkem lze tedy 

i s hlavním menu rozčlenit nabídky 
do pěti úrovní. To by mělo stačit i vel- 
mi náročným uživatelům. 

Uvědomme si, že kromě akcí defi- 
novaných v jednotlivých synonymech 
nám SUP nedovolí nic jiného, tzn. že 
spustíme pouze ty aplikace, které jsou 
uvedeny v nabídkách, přičemž každá 
spuštěná aplikace má přístup pouze do 
předem specifikovaných adresářů 
a souborů a na předem definované pe- 
riferie. Všechno ostatní je pro nás ne- 
dostupné. To je nejpodstatnější rys 
ochrany, kterou SUP nabízí. 

Jakýkoliv zákaz čehokoliv vzbudí 
u řady lidí zájem pokusit se najít svou 
vlastní cestu, jak zákaz obejít. Proto 
zahrnuje systém SUP další komponen- 
ty, které se ho snaží zabezpečit před 
činnostmi tohoto druhu. 

Především se chci zmínit o CI- 
PHINST.EXE a CIPHER.SYS. Kom- 
ponenta CIPHINST zašifruje vybrané 
disky tak, že i ten, kdo zná velmi 
dobře jejich obsah, je přinejmenším 
udiven. Disk je totiž najednou zaplně- 
ný naprosto neznámými adresáři, je- 
jichž jména jsou složená z nesmysl- 
ných znaků; pozoruhodná je i uváděná 
velikost volného místa na disku - pro- 
stě s obsahem disku nelze pracovat. 
To byste mohli zařídit sice i příkazem 
FORMAT, působením viru nebo úde- 
rem kladiva do disku, systém SUP má 
však modul CIPHER.SYS, který se 
v zašifrovaném disku vyzná, takže 
vám umožní znovu se potěšit pohle- 
dem na vaše data. Zajímavé je, že CI- 
PHER.SYS pracuje pouze tehdy, když 
běží současně s programem SUP stej- 
ného licenčního čísla. A nejen to. 
Data musí být zašifrována programem 
CIPHINST.EXE s tímtéž licenčním 
číslem. 

Pokud se tedy někdo bude pokoušet 
spustit operační systém z vlastní diske- 
ty, bude zřejmě nepříjemně zaskočen 
tím, že systém se sice spustí, ale nepo- 
zná žádné pevné disky. O tuto funkci 
se stará program LOCKSUP. Ale pře- 
staňme se už věnovat zákazům. Zkus- 
me se zamyslet nad tím, 


č. 10 - Říjen 1994 


pro koho je SUP určen? 


Nebo spíš: Kdo by ho mohl využívat 
a kčemu? 

V prvé řadě SUP skvěle vyhovuje tam, 
kde s počítačem pracuje obsluha, jejíž 
profesionální a především osobní zá- 
jem je velmi vzdálen od problematiky 
PC. Pokud chce např. lékař vést zázna- 
my o pacientech a počítače nejsou jeho 
koníček, může ho zdržet i jednoduchý 
úkon, např. najetí do správného adre- 
sáře, spuštění češtiny apod. Samozřej- 
mě lze tyto komplikace vyřešit dávko- 
vým souborem nebo ikonou ve 
Windows. Také zneužití uchovávaných 
dat lze zabránit tím, že aplikační pro- 
gram si sám vyžádá heslo. Co ale 

v případě, kdy hrozí nebezpečí, že pro- 
gramu někdo z legrace - nebo z jaké- 
hokoliv jiného důvodu - datové soubo- 
ry prostě smaže. Ve stejné situaci se 
mohou ocitnout pracovníci osobního 
oddělení, v oblasti PAM, mzdové 
účtárny, ředitel firmy, který si vede zá- 
znamy o svých obchodních partnerech, 
apod. 

Pro tyto případy systém SUP nabízí 
možnost velmi jednoduchého přístupu 
k aplikacím a zamezení neoprávněné 
manipulace s datovými soubory. Jed- 
noduchý přístup k aplikacím mohou 
velmi dobře využít i zkušení uživatelé, 
jimž používání synonym SUP ušetří 
spoustu času. 


V současné době jsou největšími 
příznivci systému SUP vedoucí pra- 
covníci velkých organizací, kteří pra- 
cují na nejrůznějších úrovních, ale 
spojuje je jedno - potřeba zajistit bez- 
pečné provozování úloh. Bezpečným 
provozováním v této souvislosti rozu- 
míme to, že pokaždé, když uživatel 
sedne k počítači, najde data v tom sta- 
vu, v jakém je opustil, a zároveň jisto- 
tu, že data ani program nikdo neokopí- 
ruje k dalšímu používání. 

Podle mého názoru dále SUP nabí- 
zí zajímavou příležitost i vývojářům 
softwaru. Velmi jednoduše lze totiž 
otestovat, zda je SUP přítomen, 

a nejen to. Lze při tom i zjistit jeho 
sériové číslo. Takže pokud si někdo 
odnese domů program takto upravený 
výhradně pro práci pod konkrétním 
systémem SUP, zjistí, že program 
nepracuje na jiném počítači, než na 
kterém byl instalován. 

Opusťme však úroveň obecnějších 
úvah a zaměřme se na to, 


co SUP umí 


Záběr systému SUP v oblasti řízení 
přístupu k počítači je opravdu velmi 
široký - ať už jde o zásadní myšlenky 
nebo nuance jednotlivých příkazů de- 
finičního jazyka. 

Nyní se pokusím upozornit na ty 
momenty, které jsou podle mého názo- 
ru nejpodstatnější nebo nejzajímavější 


“ 
Popis 


Správce uživatelských -. 
programů (SUP) 6.20 


Program pro softwarové řízení 
ochrany počítače. 
Hardwarové požadavky: 

PC XT a vyšší. 

Softwarové požadavky: 
MS-DOS 3.10 a vyšší. 
Výrobce: ALWIL Software, Pra- 
ha. 

Cena: 4890 Kč, bez DPH; 
progresivní množstevní slevy. 


a dosud jsem se o nich nezmínil. Mu- 
sím ještě poznamenat, že jde o verzi 
SUP 6.20. 

a) SUP umožňuje nastavit u pro- 
gramů atribut „execute only“ - takový 
program lze na počítači bez problémů 
spouštět, nelze ho ale kopírovat. DOS 
prostě suše oznámí „0 files copied“; 
velmi půvabná situace nastane při po- 
kusu kopírovat takový program např. 
přes manažer M602 - objeví se výpis 
„Soubor neexistuje“, přestože ho na 
obrazovce na vlastní oči vidíte! Celko- 
vý dojem je skvělý. U některých pro- 
gramů nelze tento atribut nastavit, 
protože s ním programy nepracují, tím 
se firmy samy připravují o možnost 
chránit své produkty (to je naneštěstí 
i případ programů T602, Calc602 
a M602 z dílny firmy Software602). 

b) Šifrování disket - kromě šifrová- 
ní pevného disku lze šifrovat i diskety. 
Zašifrovanou disketu pak lze přečíst 
pouze na počítači s instalovaným sys- 


InTouch 5 - profesionální software 
pro monitorování technologických procesů 


© univerzální a komplexní SCADA/MMI generátor pro průmyslovou automatizaci 
MS Windows, Windows NT 


© otevřený systém pod světovým standardem - 


© neobyčejně příjemný, intuitivní a rychlý vývoj/modifikace aplikací 
© objektově orientovaná grafika, animace, alarmy, trendy, archivace dat 
přístupová práva, export/import databáze, tisk protokolů, aj. 


© InTouch Wizards (Čarodějové), InTouch Lite 


© přídavné moduly: Recipe Manager, Statistical Process Control 
© S0L přístup do relačních databází (Oracle, Gupta, aj.), podpora ODBC 
© dynamická výměna dat DDE/NetDDE s dalšími aplikacemi (MS Excel/Word, aj.) 


© podpora multimédií (zvuk, video) 


© připojení na řídící automaty (PLC): Siemens, GE-Fanuc, ABB, Mitsubishi, SAIA, 
Allen-Bradley, Telemecanigue, Omron, Cegelec, SATT, aj. 

© bezpečný a ověřený systém od světové špičky - Wonderware, U.S.A. 

© celosvětově již více než 24 000 instalací (Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola, 
Ford, Renault, Procter 4 Gamble, Du Pont, NASA, Boeing, Lockheed, aj.) 


INVEX "94 Brno, pavilon E-|, stánek C/122 
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Software 


Nástroje 


Obr. 2. Pokus o „partyzánský" 


SUP 6.20 


témem SUP. Pokud se ji pokusíme číst 
na jiném počítači, disketa se chová 
jako neformátovaná. Tato vlastnost 
umožňuje zavést „vnitropodnikové“ 
diskety, tedy diskety, které se dají pře- 
číst pouze na počítačích jednoho pod- 
niku a nikde jinde. Tím se snižuje ne- 
bezpečí zavlečení virů do podniku 

a také se komplikuje možnost zneužití 
dat uložených na disketách. 

c) Přenechávání vzkazů mezi uživa- 
teli počítače - SUP dokáže zazname- 
návat vzkazy, určené konkrétnímu 
uživateli. Při úspěšném přihlášení 
upozorní. SUP adresáta vzkazu, že pro 
něj má novou, dosud nečtenou zprávu. 
Přijaté i odeslané zprávy je možné 
prohlížet, popř. vyřazovat. Zajímavá je 
možnost předat přijatý vzkaz, např. 
úkol, dalšímu adresátovi. Při této ope- 
raci zůstane stále evidován původní 
odesilatel vzkazu, takže případná od- 
pověď dojde automaticky autorovi pů- 
vodního vzkazu. Přenechávání vzkazů 
je velmi užitečné v době dovolených. 


pa vů lo ě 4 
Slušovice | tel.067/981457, fax 981501 


M 


Praha 
Brno 
Bratislava 


tel./fax 02/270628 
tel. 05/43321335, fax 19 
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d) Dynamické nastavování ochran 
adresářů a souborů - je možné ochra- 
ny souborů i celých adresářů nastavo- 
vat jak staticky - platí od okamžiku, 
kdy se uživatel přihlásí, tak i dyna- 
micky - u každého synonyma podle 
konkrétních potřeb. SUP se dá konfi- 
gurovat tak, že uživatel přesně ví, kte- 
ré adresáře a soubory má při volbě 
konkrétního synonyma k dispozici 
a jak je může používat (lze nastavovat 
atributy „read only“, “execute only“ 
apod.). SUP dokáže řídit i přístup 
k celým logickým jednotkám - diskety 
i disky lze v rámci systému SUP odpo- 
jit nebo připojit, lze definovat, zda je 


| možné z logické jednotky jen číst, ne- 


bo na ni i zapisovat. Dynamické na- 
stavování ochran je pro SUP charakte- 
ristické. 

e) Možnost zařazování a vyřazová- 
ní uživatelů počitače bez zásahu 
správce systému - tato vlastnost je vel- 
mi praktická v případě, kdy jeden 
správce má na starosti mnoho počítačů 
od sebe vzdálených. SUP udržuje 
okruh uživatelů, kteří mají právo s po- 
čítačem pracovat, aktuální i v případě 
jejich fluktuace. 

f) Možnost podmíněného překladu 
popisu chování systému SUP a zařa- 
zování externích souborů s částmi po- 
pisu příkazem INCLUDE -i tato vlast- 
nost je velmi praktická při údržbě sys- 
tému SUP. Lze tak relativně jednoduše 
udržovat v aktuálním stavu popisy 
chování jednotlivých počítačů. To je 
důležité v případech, kdy je nutno 
změnit synonymum nebo doplnit nové 
apod. na mnoha počítačích v podniku. 
Stává se to při přechodu na novou ver- 
zi SUP, která vždy nabízí podstatné 
rozšíření oproti předcházející, nebo 
v případě, že podnik začal používat 
jako standardní nový program, který 
dosud nemá definovanou svou polož- 
ku (synonymum) v nabídce SUP. 


-| výpis obsahu zašifrovaného 
-| disku. 


g) Evidence práce na počítači - 
systém SUP umí evidovat veškeré 
spuštěné programy, do evidence lze 
zapisovat i uživatelské řetězce. Správ- 
ce systému tak získává přístup k infor- 
macím, které mohou poskytnout vodít- 
ko při řešení problematických situací, 
v nichž si „nikdo na nic nevzpomíná“. 

Na závěr se podívejme očima dlou- 
holetého uživatele na to, 


jaké má SUP chyby? 

Firma Alwil věnuje velkou péči testo- 
vání svých produktů před uvedením 
na trh, protože s chybou v tom smyslu, 
že systém dělá něco jiného, než je po- 
psáno v dokumentaci (např. se zhroutí 
místo aby se věnoval popsané činnos- 
ti), jsem se nesetkal ani u verze 6, ani 
u verzí 5 a 4, se kterými jsem se se- 
známil velmi podrobně. Vím pouze 

o jediné věci, která by se dala označit 
za nedostatek v oblasti návrhu systé- 
mu SUP - relativně málo účinné za- 
bezpečení disku C. Problém spočívá 

v tom, že totiž disk C nelze zašifrovat, 
takže je chráněn pouze programem 
LOCKSUP. To je nejslabší článek ji- 
nak velmi robustní ochrany, kterou 
systém SUP nabízí. 


Celkový dojem 


Systém SUP je produkt, který si za- 
slouží pozornost. Dokáže velmi mno- 
ho. Správce systému získá nástroj, 
který umožní účinně řídit přístup 

k datům i k programům. Obojí může 
zajímat spoustu lidí. A je těžké vy- 
světlit, že program s konkrétním li- 
cenčním číslem zakoupený konkrétní 
firmou, používají lidé, kteří s ní ne- 
mají nic společného. 

K úspěšné spolupráci s programem 
přispívá 1 ochota autorů pomoci při ja- 
kýchkoliv nejasnostech. Rozhodně do- 
poručuji každému, kdo se o problema- 
tiku bezpečnosti svého počítače 
alespoň trochu zajímá, aby navštívil 
stánek firmy Alwil na některé z vý- 
stav, např. na Invexu či na CeBITu 
(těch se Alwil pravidelně zúčastňuje), 
a podíval se, jaké možnosti systém 
SUP nabízí a zda by nebylo užitečné 
ho používat na vlastním počítači. 


Martin Šnajdar 
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Správce uživatelskýci program ; Soubor antivirových programů 
Ochrana dat na osobním počítači pro prostředí MS DOS a Windows 


aštěných programů 

) »rapráce v: ? 

Elektronická pošta i po sítí NetWaro Ko m virů a jejich Činnosti 

Ochrana dis ářů a souborů Ů ; : 
Víceúrovňov stém menu 


Evidence využití počítače 


čo, A 


Distributor: ALWIL Trade s. r. o., Průběžná 76, 100 31 Praha 10., 
tel. (02)782 25 47-8, fax (02)781 05 48, dále Abakus a TH'Svtem 


nabízí novou řadu 
barevných monitorů WYSE - 14" 15" 17" 


GORINEX 


WY -1450A | 14", max. rozlišení VESA 1280x1024 bodů / 0,28 mm, při 60 Hz 9143,- Kč 
WY - 1470AES 14', FST obrazovka, max. rozlišení VESA 1280x1024 bodů / 0,28 mm, 

při 60 Hz, snížené vyzařování dle MPR - II 10 749,- Kč 
WY - 1570DES 15", FST obrazovka, max. rozlišení VESA 1280x1024 bodů / 0,26 mm, 

při 60 Hz, snížené vyzařování dle MPR - II 13 550,- Kč 


WY - 1791DES 17", FST obrazovka, max. rozlišení VESA 1600x1200 bodů / 0,26 mm, 
při 60 Hz, snížené vyzařování dle MPR - II 29 900,- Kč 


Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Při nákupu dvou a více kusů poskytujeme slevu až do 16%. 


Informujte se v naší expozici na výstavě INVEX 94 
galerie pavilonu B, č.115. 


Corinex, spol. s r.o., Legerova 35, Praha 2, 120 00, tel./fax: 02 - 299 900 
Corinex Bratislava, Trnavská 44, Bratislava, tel.: 07 - 660 52, fax: 07 - 605 09 


Software 


Vývojové prostředí 


Visual Objects for Windows 


Clipper spojoval vždy dva světy: oblasti databází a sféry překladačů. 
Co tomuto produktu dosud chybělo, to teď výrobce Computer As- 
sociates doplnil: verzi pro Windows. 


Spojovací 
článek 


ť jsou používané vývojové nástro- 

je sebelepší, jde-li o naprogramo- 
vání softwaru pro Windows, který by 
měl používat strukturovaná data (např. 
adresy), musí se člověk pokaždé uchý- 
lit k jiným užitečným prostředkům. 


CA Yisual Obje 


Edit View Tools Ap 
(a 


Na druhé straně existují některé da- 
tabáze, které umožňují i předávání 
programů. Tato výhoda je ovšem vy- 
koupena nutností tzv. prováděcího sys- 
tému (runtime modulu): kompilátor 
přeloží aplikaci do mezikódu, který se 


ns, Libraries and DLL s] 


V hlavním 
okně vidíme 
všechny 
moduly Visual 
Objects 
(vlevo). 


Visual Object 


File Edit Vlew Tools Application Debug Window Help 


dí 


EPP C 


||| 0% An] je) 


Clipperu se 
díky 
obdobným 
povelům 
snadno 
zorientují. 


Aby se to konečně změnilo, přichází 
Computer Associates s novinkou Visu- 
al Objects for Windows. 

Dilema je takřka vždy obdobné. 
Existují vynikající kompilátory, které 
však mají slabinu v poněkud chatrném 
datovém přístupu. Práce se strukturo- 
vanými daty je umožněna pouze 
prostřednictvím dodatečné knihovny 
funkcí. 
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Module 1 of MyApp 


Balej ojejej 


use cicavolsamplesemplovee|depart.dbf 
browse) 


pak po startu programu překládá do 
instrukcí procesoru. To má ale za ná- 
sledek ztrátu rychlosti. Kromě toho 
dosáhnou i triviální aplikace řádově 
velikosti megabajtů. 

Také Clipper pro DOS patří do této 
druhé kategorie. Překonává sice ostat- 
ní vývojové systémy, jako FoxPro nebo 
dBase, ve velikosti výsledných aplika- 
cí, ale přesto zůstávají programy vy- 


tvořené Clipperem v mezikódu. Veli- 
kost nejmenšího programu je něco 
přes 100 KB. 

U Visual Objects je to jiné. Zde 
kompilátor generuje tzv. přirozený, 
strojový kód (native code); nově 
vzniklé soubory EXE jsou tvořeny in- 
strukcemi, kterým procesor rozumí 
bez dalšího překladu. Velká výhoda je 
v tom, že vlastní výkonné soubory jsou 
menší a programy pracují rychleji. 

A právě pod Windows je to důležité 
kritérium. Zatímco pod DOS má pro- 
gram k dispozici celých 100 % času 
procesoru, je pod Windows průběh 
programu operačním systémem neu- 
stále přerušován. Chceme-li tedy do- 
sáhnout přijatelné prováděcí rychlosti, 
musí běžet program mezi přerušeními 
rychleji. 

Visual Objects hovoří 
plynnou „clipperštinou“ 
Dalším vstupním požadavkem při vý- 
voji Visual Objects byla kompatibilita 
s jazykem Clipperu. Velký počet apli- 
kací vytvořených pomocí tohoto pro- 
středku už vyžaduje pozvolný přechod 
pod Windows. Podle Computer Asso- 
ciates mohou být téměř všechny clip- 
perské aplikace bez potíží okamžitě 
přeloženy pomocí Visual Objects. 

Tento výsledek ovšem vede ke 
značně „dosovskému“ vzhledu. Zna- 
kovou obrazovku DOS simuluje Visu- 
al Objects v jednom okně. Typické po- 
vely, jako třeba BROWSE nebo 
DBEDIT, fungují, v okně najdeme 
i přepínače. 

Ale teprve použití programového 
rozhraní pro Windows nebo objektově 
orientované rozšíření jazyka Visual 
Objects propůjčí někdejší dosovské 
aplikaci pravý „windowsovský“ 
vzhled. Nové aplikace je možno sesta- 
vovat zděděním tříd běžných v objek- 
tově orientovaném programování 
(OOP). 

Computer Associates touto techni- 
kou sleduje současný trend. I jiní ná- 
sledníci Xbase představili signály 
směřující k OOP - ať je to Borland s 
dBase for Windows, anebo Microsoft 
s novou verzí FoxPro for Windows. 

Kdo pracuje s Visual Objects, může 
si vybrat mezi dosavadním jazykem 
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Xbase a objektově orientovaným roz- 
šířením tohoto jazyka. Vývojáři pomá- 
há generátor programů a různé editory. 
Zjednodušují tvorbu nových aplikací 


CAYisual Objects - [Classes of MyAppI] 
= File Edit View Tools Application Debug Window Help = 
JET A- ME EB RT = SS RR MEA 


cvaknutím na položku editor pro 
menu. Stejným způsobem se na obra- 
zovku dostanou i editory pro ikony, 
okna nebo zdrojový text. 


Použité třídy 
aktuální 
aplikace ukáže 
Visual Objects 
pomocí 
příslušného 
nástroje 
(browseru). 
Zelenou tečkou 
jsou označeny 
právě 
kompilované 
moduly. 


a přebírají za něj stále se opakující čin- 
nosti. 

Použijeme-li např. vestavěný gene- 
rátor, zjistíme, že umí vytvořit stan- 
dardní aplikaci, jejímž základem jsou 
třídy objektové knihovny „Common- 
view“. Tato základní struktura se dá 
libovolně změnit. Jednotlivé moduly 
aplikace, jako jsou třeba menu nebo 
hlavní okno, zobrazí program v okně 
aplikace. Přeje-li si autor provést v ně- 
kterém modulu změny, proplete se 
dvojitými cvaknutími hierarchií apli- 
kace. 

Pomocí posledního dvojitého cvak- 
nutí se otevře editor pro příslušný pr- 
vek. Má-li se menu např. převést do 
francouzštiny, otevře se dvojitým 


Pomocí 
editoru menu 
lze rychle 
změnit 
strukturu 
nástrojových 
lišt. Ve 
druhém řádku| = 
menu ukáže |= 
výsledek. 


=] CAVisual Objects - [STANDÁARDSHELLMENU in Standard Menus of MyAppi| 


[=] Eile Edit Ylew Iools Application Debug Window Help E 
File a View Zn Help 
[m | a = M Ě = ET 


Jak je známo už z jiných vývojo- 
vých prostředí, jako Visual Basic nebo 
Paradox, lze změnit vlastnosti např. 
editovatelného pole pomocí příslušné- 
ho dialogového okna: objeví se všech- 
ny vlastnosti (barva, titul atd.), které 
jsou pro daný prvek aktuální. Změny 
mají potom okamžitý vliv na příslušný 
objekt. 

Připojení k databázi lze zajistit po- 
mocí editoru databází. Jím se vybere 
příslušný datový soubor a spojí se s ur- 
čitou třídou, která posléze umožní pří- 
stup k datům. 

Kdykoliv vznikne požadavek 
přezkoušení zadaných řádků prog- 
ramu nebo první test funkčnosti apli- 
kace, stačí cvaknout na přepínač ná- 
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Visual Objects 
for Windows 


Vývojový nástroj v prostředí 
Windows 

Výrobce: Computer Associates. 
Cena: nebyla v době redakční 
uzávěrky známa. 


strojové lišty. Visual Objects program 
přeloží a po dalším cvaknutí jej prove- 
de. 

Systém disponuje metodou inkre- 
mentální kompilace - tzn., že jsou pře- 
kládány jen ty prvky (funkce, menu, 
metody), u kterých došlo ke změně. 
Tento způsob podstatně zkracuje u vět- 
ších aplikací dobu překladu. 

Přirozeně tento systém není určen 
pouze pro „domácí“ návrh databází. 
Výměnné databázové ovladače (Re- 
placeable Database Drivers) umožňují 
přístup k různým datovým formátům, 
jako např. dBase nebo FoxPro. Progra- 
my vytvořené pomocí Visual Objects 
komunikují bez problémů s databáze- 
mi disponujícími rozhraním ODBC. 

Pro možnost konektivity k databá- 
zím SOL (Structured Ouery Language) 
nabízí Visual Objects dodatečný edi- 
tor, kterým se definuje přístup k SOL 
serveru. 

Pokud se ještě vyskytují v progra- 
mu nějaké chyby, lze s výhodou vy- 
užít zabudovaného Debuggeru. 

Kromě běžných úkonů, jakým je např. 
krokování zdrojového textu, umožňuje 
zasáhnout do už běžícího programu, 
aniž byl Debugger předem aktivován. 

Kromě souboru EXE nebo pro Win- 
dows DLL (Dynamic Link Libraries) 
kompilátor generuje také knihovny 
pro Visual Objects. Výhodné je, že 
už jednou vytvořené třídy mohou být 
začleněny do vývojového prostředí 
a použity v dalších projektech. 

Předpokládaná cena popisovaného 
produktu by se měla pohybovat v roz- 
mezí 15 000 - 30 000 Kč. 


Tilman Bórner 


Erb 


147 


Software 


E O E AE T ET E 


Ao son 


Borland Vis utions 


Také vás při psaní aplikací Windows trápí noční můry v podobě otázek, jak přehledně a elegantně vý- 
sledky svého snažení prezentovat na obrazovce? Pak zkuste využít možností některého z objektů uži- 
vatelského rozhraní, které v sobě skrývá borlandský Visual Solution Pack 1.0, a možná budete mít 


hned... 


-= O starost míň 


krátkosti by se dal VSP (jak si 

dovolím dále Visual Solution 
Pack 1.0 nazývat) charakterizovat jako 
balík plný nejrůznějších a nejužitečněj- 
ších objektů uživatelského rozhraní. 
Najdeme zde objekty pro tvorbu data- 
bází, tabulkových procesorů, textové- 
ho editoru či BBS terminálu. Stranou 
nezůstávají ani grafy či grafické edito- 
ry. Na podtisku si přečtěte trochu teo- 
rie k objektům. 

Podívejme se, co VSP 1.0 uživateli 

nabízí. 


Databáze 
Objekty pro tvorbu databázových apli- 


kací jsou v balíku VSP doslova nepře- 
hlédnutelné. Ostatně je jim také věno- 
vána třetina šestisetstránkového 


manuálu. Objekty sloužící k vývoji na- 
šich aplikací můžeme rozdělit zhruba 
na dva tábory. 

První z nich tvoří prvky, které jsou 
viditelné na obrazovce a při běhu apli- 
kace prezentují vlastní data. Kromě 
objektů specializovaných čistě na zob- 
razování dat, jako jsou dialogové řád- 
ky a tabulky, sem patří i tlačítka, 
check-boxy a jim podobné. Možná si 
myslíte, že člověk, který tyto objekty 
vytvořil, nebyl zcela při smyslech, ne- 
boť jejich obdobu je možné nalézt ve 
standardních knihovnách Windows - 
tak proč je tedy dělat znovu? Odpověď 
je jednoduchá, jak sami za chvíli uvi- 
díte: databázově orientované objekty 
tvoří dohromady zcela soběstačnou 
a životaschopnou aplikaci. Každý ob- 


jekt zde má své pevné místo a je pevně 
svázán s ostatními. Klasické řídicí ob- 
jekty zde není možné (bez nutnosti 
připsat x zbytečných stránek kódu na- 
šeho programu navíc) použít prostě 
proto, že na to nestačí. Konečně po- 
suďte sami. Od „check“ či „radio“ tla- 
čítek se očekává, že budou schopna 
spojit se s vlastními daty a svůj aktu- 
ální stav prezentovat jako hodnotu ur- 
čité položky v tabulce. Tlačítka zase 
vysílají jednotlivým objektům přímo 
příkazy, nikoliv tedy jen zprávu 
„BN CLICKED“, ale např. slušnou 
žádost typu „Dej sem další záznam!“. 
Uznejte sami, můžeme něco takového 
chtít po „normálním“ tlačítku...? 
Druhou skupinu objektů tvoří tak- 
zvané výstavbové objekty. Při běhu 
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aplikace se sice nikterak vizuálně ne- 
prezentují (jsou skryty), zato však tvo- 
ří doslova páteř celé naší aplikace. Da- 
tabáze poskládaná z dodávaných 
objektů je zcela soběstačná a vyžaduje 
jen minimální zásahy „zvenku“. Celé 
to funguje právě díky výstavbovým 
objektům, které-řídí na pozadí aktivní- 
ho dialogu veškeré datové operace. 

A nyní se na jednotlivé objekty podí- 
vejme trochu blíže. 

První výstavbový prvek nese název 
Apllication control a má za úkol sledo- 
vat průběh činnosti naší databanky 
a informovat nás o případných chy- 
bách. Kromě toho je schopen zobrazo- 
vat v podobě SOL příkazů právě pro- 
bíhající komunikaci mezi jednotlivými 
objekty v dialogu. Uvedený objekt 
zcela jistě oceníme při ladění našich 
programů. 

Dále se zde nachází Data source: 
má za úkol zprostředkovat přenos dat 
mezi datovými ovladači (servery) 

a kurzory. Z hlediska Data source je 
datový server „černá skřínka“, která 
mu po úspěšném přihlášení (podobně 
jako se počítače přihlašují na síť, tak 

i Data source se pomocí nahazovacího 


Takto zhruba vypadá uspořádání objektů v demodatabázi. 


Kurzor Patients Kurzor Doctors 
(Cursor) (Cursor) 
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řetězce přihlašuje na datové servery) 
poskytne určitá data a informace 
o nich. Z praktického hlediska to 
může být například SOL server. Spolu 
s VSP 1.0 se dodává datový ovladač 
schopný zprostředkovat styk se soubo- 
ry ve formátu dBase IV či Paradox 3.5 
(proč ne 4.0, je mi záhadou). 

V minulém odstavci padla zmínka 
o dalším velice důležitém objektu celé 
aplikace a tím je kurzor. Bývá jich 
v samotné aplikaci obvykle více 
a z pohledu jim nadřazených objektů 
představují takzvané datové proudy. 
Z praktického hlediska to tedy zname- 
ná, že data přicházející z kurzorů jsou 
zobrazována v jednotlivých vizuálních 
objektech na obrazovce a zpět do kur- 
zorů zase přicházejí řídící příkazy od 
ostatních kontrolních objektů. Zbývá 
pouze vyřešit problém, co nám vlastně 
v těch proudech proudí. To záleží na 
typu kurzoru. Ze začátku budete nej- 
spíše používat základní typ SOL State- 
ment, jenž na základě SOL příkazu de- 
finovaného v položce Statement vybírá 
z přiděleného datového proudu jednot- 
livé položky databáze a ty pak předává 


[ 
Data prosím 
Nejdříve se podívejme na to, ja- 
kým způsobem je možné přenášet 
data mezi VBX objekty a naším 
programem. Možností je hned ně- 
kolik. Primární volba, pro kterou 
z nich se rozhodneme, záleží ze- 
jména na tom, zda píšeme své 
programy pod „sovou“ (OWL2.0), 
či pod klasickým Windows API. Já 
osobně dávám přednost sově, ne- 
rad bych se však dotkl těch, kdož 
jsou toho názoru, že když už jed- 
nou do API pronikli, tak si ho teď 
pořádně užijí a žádná sova jim 
v tom nezabrání. Popíšu tedy nej- 
dříve komunikaci založenou ryze 
na API a pak se v krátkosti zmí- 
ním o její podobě v OWL2.0, což 
je v tomto případě její naprosto 
průhledná objektová obdoba. 
První, co musíme udělat dříve, 
než si cokoliv začneme s VBX ob- 
jekty, je iniciovat knihovnu BIV- 
BX10. DLL. To provedeme jedno- 
duše pomocí funkce VBXInit (...) 
z knihovny bivbx.h/.lib, jež je 
součástí BC++ 4.0. Dále je třeba 
dialog, obsahující VBX kontrolní 


nadřazeným objektům. Jakmile si 
však na kurzory trochu zvyknete, zjis- 
títe, že mohou sloužit i k přenášení 
informací o datech, k uložení SOL 
procedur apod. Při tom všem samo- 
zřejmě zůstávají stále „ve hře“ datové 
zdroje a jím podřízené servery. 

Rád bych se zmínil o programu 
Ouery Builder, dodávaném spolu 
s VSP a umožňujícím interaktivně vy- 
tvářet výběrová kritéria pro jednotlivé 
tabulky. Výsledek jeho činnosti, jejž je 
možné obdržet v podobě SOL příkazu, 
přijde při konstrukci kurzorů opravdu 
vhod. 

Velice užitečnou vlastností kurzorů 
je fakt, že jich můžeme spojovat více 
dohromady a vytvářet tak rozsáhlá 
pole informací. Vlastní spojování pro- 
bíhá podobně jako v jiných databázo- 
vých programech na základě položek, 
u nichž definujeme kritéria pro vzá- 
jemné linkování. Jsou-li tyto podmín- 
ky splněny, pak jsou data z jednoho 
kurzoru spojena s daty kurzoru jiného. 
V praxi to tak lapidární samozřejmě 
není, nicméně myslím, že nemá cenu 
princip činnosti těchto objektů nyní 


prvky, iniciovat pomocí dat ulože- 
ných ve zdroji DLGINIT. K této 
činnosti, kterou je nejvhodnější 
provádět jako reakci na zprávu 
WM. INITDIALOG, nám poslouží 
funkce VBXInitDialog, jež se skrý- 
vá rovněž v knihovně bivbx. 
Knihovna bivbx zároveň obsahu- 
je mnoho dalších funkcí na podpo- 
ru VBX objektů, přičemž celou jed- 
nu skupinu z nich tvoří právě funk- 
ce pro přenos dat. Pomocí nich 
můžeme získat nejen vlastní data, 
ale i informace o tom, kolik daný 
objekt těch Properties vlastně má 
apod. S jednotlivými položkami je 


-pak možné pracovat buď na zákla- 


dě jejich jména, nebo indexu. Zbý- 
vá jen dodat, jakým způsobem se 
VBX objekty v daném dialogu ad- 
resují. Na začátku všeho je Re- 
source!lD toho kterého objektu. 

Z něho pomocí staré známé funk- 
ce GetDIgltem získáme ukazatel 
(HWND) na okno, které daný ob- 
jekt vlastní. To pak předáme funkci 
HCTL VBXGetHctl (HWND win- 
dow), která nám na oplátku vrátí 
ukazatel na VBX objekt. A pomocí 
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Sada VBX objektů pro tvorbu 
„LookáFeel“ aplikací Windows 
(pouze 16bitových). 
Hardwarové nároky: podle typu 
použitého jazyka (vlastní poža- 
davky VSP v tomto směru ne- 
jsou známy). 

Softwarové nároky: MS Win- 
dows 3.1, vývojové prostředí 
pro Windows, schopné pracovat 
s VBX knihovnami (Visual Basic, 
MS Visual C++, BC++ 4.0 aj.). 
Podporované objekty: databá- 
ze, tabulkový procesor, textový 
editor, BBS terminál,3-D grafy, 
grafický editor a mnoho dalších 
„eye catching gadgets“. 
Výrobce: Borland Inc. 
Distributor: Apro, s. r. o. 

Cena: 3750 Kč (vč. DPH). 


zbytečně „mlžit“ přidáváním informa- 
cí, které pro jejich pochopení nejsou 
příliš důležité. 

Posledním aplikačním objektem, 
který se rozprostírá doslova na vrchol- 
ku ledovce, je forma. Slouží k usměr- 
ňování dat přicházejících z kurzorů do 


tohoto ukazatele se budeme i ve 
všech následujících funkcích na 
daný objekt odkazovat. 

Zbývá ještě dořešit problém ar- 
gumentu. Ať je totiž datový typ 
dané položky jakýkoliv, typ argu- 
mentu pro funkce VBXGetProp/ 
VBXSetProp je stále tentýž - long. 
Pokud jde o bitovou velikost argu- 
mentu, pak je vše v pořádku. Více 
než 4 b se většinou nepřenášejí 
(struktury se přenášejí jako pole 
long). Jiná situace však nastává, 
pokud jde o přesnost. Ostřílení 
programátoři jistě tuší, kam mí- 
řím. Ano, uhodli jste. Mám na 
mysli opatrnost při přenášení ar- 
gumentu typu float nebo jakého- 
koliv jiného, jehož přesnost by 
mohla v důsledku přímé konverze 
na typ long více či méně degrado- 
vat. Zde není možné použít přety- 
pování přímo, ale přes pointer. 
Pro lepší představu tedy zhruba 
takto: 

float f=3.1415; // dejme tomu, 
že chceme přenést tuto hodnotu 

long temp=* (long*) af; // tím 
donutíme překladač zkopírovat 
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s! objekty probíhá 
na poli Resource 
Workshopu 
(Database demo). 
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jednotlivých vizuálních prvků na obra- 
zovce. 

Možná vám vrtá hlavou, jak to, že 
spolu jednotlivé objekty tak hravě ko- 
munikují. Je to velmi jednoduché: kaž- 
dý z nich má totiž své unikátní logické 
jméno a na toto jméno se ostatní odka- 
zují. Pomocí dynamického měnění 
těchto jmen za chodu programu tedy 
můžeme výrazně ovlivnit chování celé 
databáze. 

Na závěr části věnované databázi 
ještě něco o produktu Integra VDB. 


152 ErhP 


Neměl jsem sice možnost jej testovat, 
nicméně v průběhu celého manuálu 
jsou na něj vedeny, místy až nepříjem- 
né, narážky. Slovem nepříjemné mí- 
ním, že autor manuálu nejdříve popíše 
velice slibně vyhlížející aplikaci toho 
kterého objektu, a když už se chápete 
klávesnice, abyste si „to“ vyzkoušeli 
v praxi, zchladí vás nemilosrdnou po- 
známkou „to, o čem tady půl hodiny 
čtete, je možné pouze s Integra VDB“. 
Dlužno podotknout, že jsou chvíle, 
kdy by měl člověk rád autora manuálu 


„po ruce“... Ale nyní k avizovanému 
produktu. První, čeho si asi na první 
pohled všimneme, je široký repertoár 
podporovaných formátů (FoxPro, MS 
Acces atd.), mezi nimiž jsou nemalou 
měrou zastoupeny i SOL databáze 
(Watcom SOL, Sybase SOL server, 
atd.). Dále zde nacházíme zdokonalené 
vizuální prostředky. Zatímco například 
tabulka z VBX neumí data v ní obsa- 
žená editovat (to jde jen v dialogových 
řádcích), tabulka z VDB to zvládá le- 
vou zadní. Dále tu máme utilitu Form 
Builder, sloužící podobně jako Ouery 
Builder: k snazšímu vytváření forem. 

Souhrnně řečeno jsou databázově 
orientované objekty opravdu pořádnou 
injekcí do mnohdy umdlelých aplikací, 
jež se sotva drží na nohou. 


Spreadsheet 


Tento objekt je už jen jeden a má po- 
dobu klasickáho tabulkového proceso- 
ru, jaký známe například z Ouattra. 
Jednotlivá políčka obsahují jak text, 
tak i číselná data či obrázky. V případě 
obrázků je tento objekt schopen zobra- 
zovat bitmapy či ikonky. Rozhodne- 
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me-li se naproti tomu pro políčka čí- 
selná, pak máme možnost využívat zá- 
kladních matematických výrazů a defi- 
novat jednotlivá pole pomocí vzorců. 
Zvolíme-li text, můžeme používat růz- 
né druhy fontů a barev. Na rozdíl od 
předcházejících objektů je orientován 


LILLIANR 
[214-18 24t 
Warren 


spíše vizuálně, zatímco vlastní náboj 
mu dá až náš program. Abych mu však 
nekřivdil, musím konstatovat, že vy- 
hodnocování vzorců zvládá ve vlastní 
režii. 
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Notebook Tabs 

Nenapadlo mne, jak by šel název to- 
hoto prvku přeložit (snad záložky?), 
a tak jsem použil anglický originál. 
Jde o nám všem dobře známé lištičky, 
které se nacházejí většinou pod tabul- 


EFs pb M A takto vypadá 


naše jednoduchá 
databáze 
po spuštění. 


kami tabulkových procesorů a slouží 
k přepínání mezi jednotlivými poli. 
Známe je například z Ouattra for 
Windows. NT pracují tak, že se při 
cvaknutí myší na některou z položek 


tato položka zvýrazní, jako by byla vy- 
tažena nahoru, a našemu dialogu je 
předána zpráva „Clicked“. Od dialogu 
se pak očekává, že nahlédne do aktu- 
álního stavu Properties, zjistí, která 
položka byla aktivována, a podnikne 
patřičné kroky vedoucí k odpovídají- 
cím změnám na obrazovce. Stručně 
můžeme tyto objekty charakterizovat 
jako jednoduché, leč velmi praktické. 


Word Processor 


Jak už název tohoto objektu napovídá, 
jde o základní kostru pro budoucí tex- 
tový editor. Sám o sobě zvládá tento 
editor kromě vlastní editace textu jeho 
odsazování (několik druhů tabelátorů), 
změnu prokladu mezi řádky, zarovná- 
vání do odstavců (centrování, doprava, 
doleva, do bloku) a úpravu nastavené- 
ho fontu (italic, bold atd.). Kontrolní 
prvky pro zmíněné operace se nachá- 
zejí na horní liště textové editoru. Dále 
můžeme pomocí jednotlivých Proper- 
ties editor přinutit, aby napsaný text 
uložil či načetl ze souboru (formát 
RTF), vytiskl na předvolené tiskárně či 
aby změnil aktuální typ fontu. Dále 
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jsou podporovány operace s clipboar- 
dem (Cut, Copy Paste), kam je text 
přenášem v ANSI podobě. Podobně 
jako v případě tabulkového procesoru 
i tento objekt přece jen vyžaduje jisté 
externí zásahy, nicméně může sloužit 
jako celkem inteligentní a schopný zá- 
klad pro náš budoucí „super“ editor. 


3-D Charts 


S pomocí tohoto objektu můžeme dát 
našim aplikacím do vínku schopnost 
zobrazovat grafy nejrůznějších barev 
a tvarů. Podporováno je zde téměř co- 
koliv od běžných čárových 2-D grafů 
až po 3-D objekty (kvádry, “kolá- 

če“ apod.). Záměrně popisuji použitel- 
né tvary takto abstraktně, neboť jejich 
kompletní výpis by se silně podobal 
telefonnímu seznamu (je jich zhruba 
padesát). 

Data se předávají grafům k vyhod- 
nocení v zásadě dvěma způsoby a zá- 
visí na typu použitého grafu. Je-li graf 
typu Regular Chart, pak se od nás oče- 
kává, že jej naplníme pomocí metod 
AddData, resp. InsertData. Naše data 
přitom musí tvořit kdesi v paměti kon- 


Stačí jen vhodně 


zkombinovat 
objekty Spread- 
sheetu s prvky 
Notebook Tabs 
a jednoduchý 
tabulkový 
procesor je 

na světě. 


zistentní blok, který existuje po dobu 
existence grafu. Druhý typ grafu se 
zove Database Front-end a jeho plnění 
probíhá na základě jakéhosi rukoupo- 
třásání (důvěrně známého z tiskáren 
coby Handshake). Na začátku vlastní- 
ho plnění sdělíme grafu počet dat, kte- 
rá mu hodláme předat. Jakmile se ob- 
jekt na tento příval čísel psychicky 
připraví, začne nás systematicky otra- 
vovat s událostí „NeedData“, jejíž ná- 
zev hovoří za vše. My se však touto 
zprávou nenecháme nikterak vyvést 


z míry a místo toho umlčíme graf pří- 
valem nových dat. Jakmile se jimi pro- 
kouše a zjistí, že má zase hlad, budeme 
mít opět co do činění se zprávou 
„NeedData“. A tak to půjde tak dlou- 
ho, dokud není graf zcela nasycen 
a naše databanka zcela vyčerpána. Vý- 
hoda tohoto grafu spočívá v tom, že 
naše data nemusíme mít uložena v pa- 
měti a můžeme je v průběhu plnění na- 
příklad číst ze souboru na disku. 
Kromě možností prvotního naplnění 
grafu umožňuje tento prvek i pozdější 


ostatní objekty, takže... tudy ces- 
ta nevede. 
To ostatní 
Rád bych se zmínil ještě o několi- 
ka „drobnostech“, které svou po- 
vahou sice nepatří ani do jedné 
z předchozích částí, je však do- 
cela užitečné o nich něco vědět. 

První se týká inicializace už 
zmíněné knihovny BIVBX10.DLL. 
V případě, že píšeme své progra- 
my pod OWL, můžeme tuto 
knihovnu „nahodit“ kromě klasic- 
kého postupu s využitím funkce 
VBXInit i s pomocí třídy TBIVbx- 
Library. Ten udělá v podstatě to- 
též, neboť jeho konstruktor volá 
funkci VBXInit() a jeho destruktor 
funkci VBXTerm(). Ta provádí 
odinstalování zmíněné knihovny 
z paměti a normálně bychom ji 
museli volat stejně jako VBXInit 
sami. Zmíněná třída nám, vzhle- 
dem k tomu, že je potomkem tří- 
dy TModule, umožňuje v případě 
potřeby i další operace s danou 
knihovnou. 

Druhá poznámka se týká dy- 
namické konstrukce VBX objek- 


tů. Stejně jako tlačítka, check- 
boxy či jiné kontrolní prvky i VBX 
objekty můžeme do našeho dialo- 
gu přidat až za chodu programu. 
Používáme-li knihovnu bivbx, pak 
nám k této operaci poslouží funk- 
ce VBXCreate, zatímco v případě 
využití třídy TVbxControl stačí 
pouze využít jiný konstruktor 
(a samozřejmě nezapomenout na 
metodu Create()). Zde rovněž po- 
blikává světélko naděje pro ty, je- 
jichž Workshopy ortodoxně odmí- 
tají pracovat s VBX knihovnami. 
Věc má však jeden poměrně nepří- 
jemný háček a tím je fakt, že VBX 
objekty vyžadují iniciační data. 
Ta se, jak jsme si už řekli, pomocí 
Workshopu automaticky vytvářejí 
a ukládají ve zdrojích typu DLG- 
INIT. V případě dynamické kon- 
strukce si však tato data musíme 
„splašit“ sami. Na druhou stranu je 
fakt, že někdy může být dynamická 
konstrukce některého z VBX objek- 
tů celkem potřebná a nadmíru 
vhodná. 

Poslední poznámku bych rád 
věnoval poměrně užitečnému pro- 


gramu VbxGen. Pustíme-li tuto 
utilitu na některou z VBX kniho- 
ven, vytvoří nám hlavičkový sou- 
bor obsahující jména všech Pro- 
perties a událostí k objektům 

z dané knihovny. Využíváme-li ve 
svých programech navíc OWL, 
budeme jistě mile potěšeni tím, 
že vytvořený hlavičkový soubor 
bude pro každý objekt obsahovat 
třídu odvozenou od TVbxControl. 
Výhoda této nové třídy spočívá 
zejména v tom, že pro čtení/zápis 
do každé z Properties obsahuje 
vždy jednu samostatnou funkci, 
šitou té které položce přímo „na 
míru“. Dále jsou zde připraveny 
členské funkce a definiční makra 
pro případ, že byste se někdy 
později rozhodli využít tuto třídu 
pro obsluhu zpráv kontrolovaného 
objektu. Zastánce dynamické kon- 
strukce jistě potěší fakt, že v hla- 
vičkovém souboru najdou i “de- 
faultní“ inicializační data pro jed- 
notlivé objekty. S jejich pomocí 
tedy můžeme daný kontrolní 
prvek „nahodit“ dynamicky za 
chodu programu. 
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Při koupi počítačové sítě 
se vyplatí uvažovat 
nejen o značce, 
ale i o prodejci. 


Síťový operační systém NetWare od firmy 
Novell využívá více než 40 milionů uživatelů 
PC na celém světě. Vedoucí postavení firmy 
Novell (dle údajů IDC zaujímá 66% podíl 

na světovém trhu) je založeno na dokonalém 
spektru síťových produktů, které jsou 
zárukou výkonu, bezpečnosti, produktivity 

a systémové spolehlivosti na všech 
uživatelských úrovních — od menších 


pracovišť až k velkým firmám a mezinárodním 


společnostem. 

Tato pozice s sebou přináší i vysokou míru 
zodpovědnosti. Proto firma Novell vybrala 
a proškolila pro oblast prodeje, podpory 

a kvalitního servisu svých produktů ty 
nejlepší odborníky. 


Ve snaze vycházet vstříc všem specifickým 
požadavkům zákazníků věnuje Novell 
svým oficiálním partnerům značnou 
technickou podporu. Jejich prostřednictvím 
může být pozitivně ovlivněn i rozvoj Vaší 
firmy. Dokáží Vám totiž nabídnout mnohem 
více než ostatní prodejci: vysoce 
kvalifikované návrhy a instalace 
počítačových sítí ve spojení se špičkovou 
úrovní produktů Novell. 

Pro Českou republiku a Slovensko 
jmenoval Novell celkem 169 partnerských 
firem. Hledejte proto při svém výběru tuto 
známku kvality. Podrobnější informace si 
vyžádejte u kteréhokoli z distributorů firmy 
Novell, jejichž seznam uvádíme dále. 


NOVELL AUTHORIZED SALES CHANNEL 


“Novell Authorized 
Reseller" je firma 

s bohatými 
zkušenostmi 

v instalacích a údržbě 
počítačových sítí. 

Je odborně způsobilá 
k prodeji softwarových 
produktů založených 
na platformě NetWare. 

Vaše požadavky v oblasti 

počítačových sítí plně uspokojí 

v souladu s kvalitativním 

standardem firmy Novell. 


h 4 
Novell 


Authorized 
Reseller 


“Novell Networking 
Partner" pokrývá 
požadavky středního 
a většího rozsahu. 
Vlastní prodej 
produktů firmy 
Novell doplňuje o 
servis a technickou 
podporu. Vysoká 
fundovanost garantující příslušnou 
úroveň služeb je zajištěna plným 
pracovním úvazkem minimálně 
jednoho odborníka s certifikátem 
"Certified NetWare Engineer" (CNE). 


Novell 


Partner 


“Novell Systems 
House" disponuje 


» výjimečně bohatými 
odbornými 
Novell zkušenostmi 


V poradenství, prodeji, 
zavádění systémů do 
provozu a technické 
podpoře počítačových 
sítí v heterogenním prostředí. Svým 
zaměřením je předurčen k roli 
klíčového partnera pro spolupráci 

s klienty, jakými jsou velké podniky 

a obchodní společnosti. 


Systems 


House 


U NOVELL, 


The Past, Present and Future of Network Computing 


Česká republika: EXPERT 8 PARTNER/C2000, Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, tel.: 026718 2303, fax: 02/2424 5026 
SWS SOFTWARE, Dostihová 1, 763 15 Slušovice, tel.: 067981 446, fax: 067981 501 
TH/SYSTEM, 28. října 86, 701 00 Ostrava 1, tel.: 069/611 2350, fax: 069/611 3742 
Slovensko: BGS DAUSTRAB, Žitná 21, 831 06 Bratislava, tel.: 07/289 879, fax: 07/284 414 


Software 
Programovací nástroje 


Borland Visual Solutions Pack 1.0 


modifikaci vstupních dat a následné 
překreslení. Dále máme k dispozici 
řadu doprovodných vizuálních efektů - 
nadpisy grafů počínaje a jejich rotací 
kolem osy konče. 


Communications 


S pomocí tohoto objektu se může 

z celkem obyčejného dialogu, prezen- 
tujícího tak maximálně okno do obra- 
zovky, rázem stát okno do světa v po- 


době BBS terminálu. Přestože tento pr- 
vek působí na první pohled velmi jed- 
noduše, je po stránce BBS komunikace 
zcela soběstačný. Stačí jen nastavit zá- 
kladní Properties, jejichž význam je 
silně podobný konfiguraci klasických 
komunikačních programů (COM x, 
Local Echo on/off, CtsRts, Xon/Xoff 
atd...), a o ostatní se stará už objekt 
sám. Kromě základní ANSI-BBS ko- 
munikace je možné přenášet i soubory 
pomocí protokolu XModem. Musím 
přiznat, že já osobně z tohoto protoko- 
lu nijak „odvázaný“ nejsem, nicméně 
na druhou stranu pomocí přímého pří- 
stupu na terminál si v podstatě může- 
me naprogramovat protokol, jaký jen 
chceme. 

Souhrnně se dá říci, že tento prvek 
je velmi užitečný, neboť vše nasvědču- 
je tomu, že bez modemové komunika- 


ce se zanedlouho obejde jen málokdo. - 


Image Editor 

Tento objekt jistě potěší ty, kteří zvol- 
na nabývali přesvědčení, že se zde na 
grafiku jaksi pozapomnělo. I kdepak. 
Objekt PicBuť (jak si tento prvek ne- 
chá od své knihovny říkat) reprezentu- 
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je, jak už je u VBX prvků zvykem, na 
první pohled sice jednoduchý, nicmé- 
ně po jeho vhodné integraci do naší 
aplikace velmi výkonný grafický edi- 
tor. Tedy lépe řečeno prohlížeč. Tím 
jsem samozřejmě nechtěl naznačit, že 
by cesta vedoucí k editaci jednotlivých 
bodů bitové mapy byla zcela uzavřena, 
nicméně repertoár podporovaných me- 
tod a Properties se nám snaží dát takt- 
ně najevo, že smysl využítí PicBufu je 


Přejete si svá 
data vizuálně 
; prezentovat? 


někde jinde. Místo na „nimrání“ se 

v jednotlivých „bodících“ je tento edi- 
tor orientován spíše na blokové opera- 
ce s hotovým obrázkem. Zvláště pre- 
cizně je vyřešeno například kopírování 
výřezu z jednoho obrazu do druhého. 
Zde máme celkem čtyři možnosti, kte- 
ré rozhodnou o tom, jakým způsobem 


se naloží s výřezem, jenž má být 
zkombinován s obrázkem jiných roz- 
měrů, než má výřez (totální překrytí, 
zmenšení/zvětšení atd.). Dále máme 
možnost pomocí knihovních funkcí, 


dodávaných spolu s objektem, měnit 
kontrast obrázku, zrcadlit jej, rotovat 
nebo negovat. Velice úspěšně se 
PicBuf vypořádá i s tiskem na tiskár- 
ně. 

Editor dále čte nebo ukládá obrázky 
do souborů, a to ve formátech TGA, 
BMP, DIB a PCX. Všechny tyto for- 
máty zvládá PicBuf až do barevného 
rozlišení 24 bitů na pixel, v případě 
souborů typu TGA můžeme využít 
i rozlišení 32 bitů na bod (True Co- 
lor = žádný problém). Všechny tyto 
formáty se po načtení do editoru auto- 
maticky konvertují na formát DIB, 

v němž objekt svá data reprezentuje. 
Proč autoři zvolili zrovna DIB, je na- 
snadě: poskytuje totiž výhody snadné 
manipulace s daty v bitmapovém for- 
mátu a vzhledem k tomu, že jde o for- 
mát nezávislý na zařízení (Device In- 
dependent Bitmap), není nijak degra- 
dována ani kvalita zpracovávaných dat 
(zejména barevné rozlišení). Při uklá- 
dání dat na disk je možné zvolit opět 
konverzi do některého z výše uvede- 
ných formátů. 

Za zmínku stojí i fakt, že PicBuf je 
velice schopný a snaživý, pokud jde 
o palety barev. To jistě uvítají ti z vás, 
kterým se zdá, že schopnost karty zob- 
razovat víc jak 256 barev najednou je 
příliš velký luxus. V tomto případě to- 
tiž Windows používají vždy jednu ak- 
tivní paletu, která náleží právě zaostře- 


A vyhovoval by 
vám pro začátek 
třeba tento? 
(Saxcomm. VBX) 


nému objektu. Tento objekt je (jak 
praví manuál) „king“ a nemá se zob- 
razením svých dat téměř žádné pro- 
blémy, zatímco chudáci ostatní objekty 


musí vzít za vděk paletou, kterou jim 
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r sty = ZEM? 


Jednoduchá 
prohlížečka 
obrázků ve 
skutečnosti 
využívá možností 
objektů PicBuf 
jen minimálně... 


jejich „king“ právě nabízí. Někdy 
může být tento efekt téměř nepozoro- 
vatelný, ale to jsou světlé výjimky. 
Zvláště při zpracování obrázků s rozli- 
šením 256 a více barev má přepínání 
palet leckdy přímo odstrašující násled- 
ky. S objektem PicBuf však nemusí být 
situace až zas tolik katastrofální. Jak 
jsem už uváděl, snaží se tento editor 
opravdu ze všech sil, aby přepínání 
jednotlivých oken s obrázky mělo co 
nejmenší nežádoucí efekty. A světe div 
se, místy má jeho vydatné snažení 
opravdu úspěch. 


Souhrnně nezbývá než konstatovat, 
že Image Knife může být docela sluš- 
ným základem vašich budoucích gra- 
fických programů. 


Gadgets 


Pod tímto názvem je v balíku VSP pre- 
zentováno několik kontrolních prvků, 
jejichž úkolem je zaměstnat a potěšit 
oči únavou zkomírajícího uživatele. 
Velice zajímavá jsou například animo- 
vaná tlačítka, která vždy po stisknutí 
„přehrají“ určitou sekvenci obrázků. 
Hodit se mohou i symboly hracích ka- 


ret (standardní balíček 52 karet) či 
kostek. Dále tu máme objekty pro vy- 
volání a řízení alarmu či klasický ta- 
chometr z oné borlandské „popelni- 
ce“, s níž se vždy řítíme po insta- 
lačních cestách produktů firmy Bor- 
land. Zkrátka a dobře - s těmito objek- 
ty bude naše aplikace jistě úspěšně 
aspirovat na označení „LookďgFeel“, 


Co říci závěrem? 


Věřím, že ten, kdo vzal celý článek 
„Jedním vrzem“, asi nebude mít příliš 
velkou náladu na filozofování na téma 
„koupit VSP, či nekoupit“. Vzhledem 
k tomu, že bych nerad, aby mě někdo 
na ulici pronásledoval se slovy „Já ti 
dám závěr!“, nechám tentokráte uza- 
vření celého článku na vás samotných. 
A věřím, že to nebude těžká práce, ne- 
boť shrneme-li, co všechno a jak snad- 
no můžeme s VSP programovat, je od- 
pověď na otázku „Používat, či ne- 
používat?“ celkem jasná. Nemyslíte...? 
Tomáš Rosa 


Rychlost a výkon — dohromady i každý zvlášť! 


ČESKY A RYCHLE 


n 


Česká verze nového operačního systému Microsoft“ Windows"“ for Workgroups 3.11 zvyšuje rychlost a výkon 
počítačů v síti i samostatných PC. A přitom je za cenu obyčejných Windows a se síťovými rysy k tomu! 


Vybudování spolehlivé sítě je s Windows for Workgroups 3.11 snadné, rychlé a cenově výhodné. V jednom balení 
dostanete veškerý software, který budete potřebovat. A to znamená, že můžete okamžitě se svými spolupracovníky 


for M 


BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 
18.—22. 10. 1994 


sdílet soubory, tiskárny a faxová zařízení. Jeho součástí je navíc program pro zasílání elektronické pošty Microsoft Mail 
a skupinový plánovací kalendář Microsoft Schedule. 


Tento operační systém ocení jak majitelé počítačových sítí, tak samostatných PC. Protože teprve s Windows for 
Workgroups 3.11 bude Váš počítač opravdu využívat možností 32-bitového přístupuna hardisk a na síť. A jeho 


ovládání navíc bude snazší, protože bude mluvit česky! 


Zvyšte i Vy výkon své pracovní skupiny nebo třeba i jednotlivého počítače a učiňte svou práci snazší a zábavnější! 


Nezapomeňte se informovat o nové multilicenční nabídce firmy Microsoft- MOLP- u svých dealerů nebo na níže 


uvedené adrese! Nyní již od 50 jednotek! 


Rádi Vám budeme zasílat pravidelné informace, pokud nám sdělíte kontakt na Vás na níže uvedenou adresu. 


Případné dotazy zodpoví: Mail service for Microsoft, Poštovní schránka 26, 19900 Praha 9, tel.: 02/89 9211. 
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Software 


Programování 


Borland PowerPack for DOS 1.5 


Také (ačkoliv jinak programujete v C++ a po jakémkoliv kontaktu 
s Pascalem potřebujete alespoň čtrnáctidenní dovolenou kombino- 
vanou s psychoterapeutickými seancemi) občas závidíte uživate- 
lům Borland Pascalu 7.0 možnosti, jaké mají k dispozici pro pro- 
gramování aplikací MS-DOS v chráněném režimu? Teď už nemusí- 
te, neboť právě pro vás byl uveden na trh zbrusu nový Borland 
PowerPack for DOS (a hlavně for C++! ). 


Nová míza 
pro DOS 


NÝ se pustíme do vlastního popisu 
uvedeného produktu, rád bych 
opět v krátkosti pamatoval na ty, kdož 
usedli k počítači teprve včera. 


Spása jménem extender 


Svého času byla v oblasti MS-DOS 
vkládána poměrně velká víra v nejrůz- 
nější paměťové ovladače. Za všechny 
můžeme jmenovat například ona ne- 
chvalně známá monstra jménem HI- 
MEM.SYS a EMM386.EXE či mno- 
hem úspěšnější 386MAX. Časem se 
však ukázalo, že přísloví „Starého psa 
novým kouskům nenaučíš“ platí bez 
výhrady i pro MS-DOS. Vývoj ovlada- 
čů tak dospěl do fáze, kdy sice progra- 
mátor mohl pracovat s libovolně vel- 
kou operační pamětí, ale vzhledem ke 
zkostnatělému přístupu k alokaci pa- 
měti ze strany DOS neměl možnost da- 
nou kapacitu nějak rozumně využít. 
Tedy pokud se samozřejmě nechtěl no- 
řit do nekonečného stránkování a pře- 
sunování vyrovnávacích bufferů z kon- 
venční do rozšířené paměti a obráceně. 
A pak se to stalo. Kdosi dostal spásný 
nápad založený na myšlence, že když 
je alokace paměti pod DOS k ničemu, 
proč ji neobejít a nenapsat si vlastní? 
A zde se právě dostáváme k principu 
činnosti už zmiňovaných extenderů. 
Základní koncepce těchto programů 
vychází z využití chráněného režimu 
procesorů 80286 a vyšších. Ten, jak 
známo, umožňuje přímou adresaci pa- 
měti o rozsahu 4 GB. Pro úplnost do- 
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dávám, že na procesoru 80286, což je 
vlastně první procesor, do něhož Intel 
chráněný režim implementoval, může- 
me využít pouze 16 MB operační pa- 
měti. V praxi to však většinou vůbec 
nevadí, neboť - řekněme si to upřímně 
- komu nepostačí 16 MB paměti, tomu 
patrně ani výpočetní výkon klasického 
„átéčka“ příliš pod nos nepůjde. 
Vratme se však k extenderům. Je- 
jich hlavní princip už známe, zbývá 
jen ještě dořešit jeden „nepatrný“ de- 
tail - kompatibilitu chráněného a reál- 
ného režimu. Ačkoliv se naprostá vět- 
šina instrukcí chová v chráněném 
režimu stejně jako v reálném, přece jen 
existuje jeden podstatný rozdíl, a tím 
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je obsah segmentových registrů. Za- 
tímco v reálném režimu byla v těchto 
registrech uložena přímo fyzická adre- 
sa segmentu, zde tyto registry obsahují 
pouze index do tabulky popisovačů 
segmentů (GDT/LDT). Možná vám to 
celé připadá jako maličkost, jenže tato 
maličkost má za následek, že 99 % 
programů zkompilovaných pro reálný 
režim si pod chráněným „ani neškrt- 
ne“. To by v praxi znamenalo napros- 
tou nemožnost využít ve svých progra- 
mech služeb BIOS či dokonce 
samotného DOS. Naštěstí je zde zá- 
chrana v podobě DPMI (Dos Protected 
Mode Interface), jenž je součástí jak 
samotného extenderu, tak i řady civili- 
zovaných paměťových ovladačů 
(386MAX apod.). Tento program má 
za úkol na základě pevně definované- 
ho rozhraní umožnit naší aplikaci pra- 
cující v chráněném režimu komunika- 
ci s ostatním softwarovým vybavením 
počítače. S tímto rozhraním tedy mů- 
žeme využívat služeb DOS a BIOS, 
obsluhovat důležitá systémová přeru- 
šení, alokovat paměť apod. Podrobně 
se jím zde však zabývat nebudeme, 
neboť vlastní popis rozhraní DPMI by 
jistě vydal na samostatné číslo Chipu. 
Pro naši potřebu zatím bohatě stačí, 
když si pod pojmem DPMI rozhraní 
představíme program ležící mezi naší 
chráněnou aplikací a „zbytkem“ počí- 
tače. Některý ze skromnějších uživate- 
lů si teď možná myslí, že rozhraním 


vev 


extender, a můžeme to i se stařičkým DOS pořádně rozjet... 


DPMI veškerá funkce extenderu kon- 
čí, to jej však hluboce podceňuje. Jak- 
koliv je totiž funkce DPMI užitečná, 
byla by komunikace s jádrem systému 
na této úrovni ještě přece jen příliš 
hrubá a zbytečně podrobná. Proto je 
většinou součástí každého extenderu 
(stejně je tomu i u PowerPacku) ještě 
takzvaný paměťový manažer. Ten po- 
mocí překrytí standardních knihoven 
umožňuje psát programy v chráněném 
režimu úplně stejně jako v režimu re- 
álném, pouze s tím rozdílem, že funk- 
ce pro alokaci paměti (new apod.) 
mají nyní nebývalé pole působnosti. 
Dále ještě většinou každý extender 
nabízí možnost využití DLL knihoven 
a podobné vymoženosti (k nimž se 

v tomto článku ještě dostaneme). 


Instalace 


Vlastní instalace je velice jednoduchá. 
Stačí jen instalačnímu programu vy- 
světlit, kde máme na disku Windows 

a BC 4.02, a dát mu poté k „olíznutí“ 
dvě diskety. Výsledkem této vyčerpá- 
vající činnosti je pak rozšíření borland- 
ského překladače (jak řádkové, tak 

i IDE verze) o schopnost překládat 
programy pro extendery z PowerPac- 
ku. V případě řádkového překladače 
se kompilace a následné linkování pro 
zvolený typ extenderu volí jedním 

z mnoha parametrů, zatímco v IDE 
verzi pouze vybereme z příslušného 
list-boxu patřičnou platformu. 


Aplikace 
kontra PowerPack 


Po předchozích úvodních odstavcích 
se konečně dostáváme k samotnému 
PowerPacku a vezmeme to pěkně „od 
lesa“. Jak tedy vypadá naše aplikace 
přeložená pod zmíněným extenderem? 
K tomu, abychom na tuto otázku mohli 
dát kloudnou odpověd, je třeba nejdří- 
ve zodpovědět otázkou jinou, a to pod 
jakým extenderem chceme náš pro- 
gram psát. PowerPack nabízí hned dva 
- jeden 1óbitový a jeden 32bitový. 
Rozhodneme-li se pro 16bitový, získá- 
me možnost provozovat náš program 
na platformě Intel 80286, avšak záro- 
veň možnost využít pouze 16 MB pa- 
měti, a to ještě po 64KB segmentech. 
Druhá volba nabízí 4 GB přímo pří- 


stupné paměti (bez segmentování). 
Jako protislužbu však vyžaduje proce- 
sor 80386 a vyšší. Jak uvidíme dále, 
liší se 16 - 32bitové aplikace kromě 
dostupné paměti i v pěkné řádce dal- 
ších aspektů. Zatímco aplikace se 
16bitovým extenderem inklinuje spíše 
k platformě MS Windows, míří si to 
32bitové aplikace rovnou do světa 
Windows NT. V následujícím popisu 
se tedy budeme zabývat vždy jednotli- 
vými extendery samostatně, lépe řeče- 
no popíšeme si vždy nejdříve chování 
16bitové aplikace a poté se podíváme, 
jak to chodí na 32 bitech. 

Asi první, co každého zajímá, je, 
v jakém formátu jsou uloženy soubory 
přeloženého programu. V případě 
16 b je to stejný formát, jaký je použit 
pro soubory MS Windows - tedy o kla- 
sický dosovský EXE formát, skládající 
se z reálné a chráněné části. Úkolem 
reálné části je připravit prostředí ope- 
račního systému na příchod chráněné 
aplikace a pak spustit chráněnou část 
programu. Příprava systému spočívá 
jednak v instalaci DPMI ovladače, 
jednak v zavedení paměťového 
manažeru (označovaného jako RTM). 
Jak DPMI, tak i RTM je uzpůsoben 
pro sdílení více aplikacemi, 
takže se instaluje vždy jen jednou. 
V případě 32bitových aplikací je situa- 
ce obdobná, s tím rozdílem, že zkom- 
pilované soubory mají formát PE 
(Portable Executable), používaný ve 
Win32). 


Nyní přichází na řadu další logická 
otázka, a to pod jakými platformami je 
možné aplikace spustit. Na prvním 
místě je samozřejmě MS-DOS (jinak 
by snad ani použití extenderu nemělo 
valný smysl). Dále mohou být všechny 
16bitové aplikace spuštěny v prostředí 
MS Windows, Windows NT a v DOS- 
-boxu systému O9S/2.2x: 32bitové apli- 
kace jsou na tom v zásadě stejně, pou- 
ze v případě přenosu pod Windows NT 
nesmějí využívat přímého přístupu na 
VO zařízení a musí se vyvarovat i pří- 
stupu do jiné než vlastní paměti. Pod 
NT rovněž nepoběží aplikace využíva- 
jící BGI. 


Správa paměti 


Podívejme se nyní v krátkosti na to, 
jakým způsobem je spravována paměť 
našich programů. Patrně každého asi 
napadne, jaký paměťový model pro 
program zvolit. V tomto směru máme 
volbu značně ulehčenou, neboť oba 
typy extenderů podporují vždy jen 
jeden. 

V případě lóbitových aplikací je 
náš program v paměti uložen v modelu 
LARGE (pardon, ale nějak mi ještě 
české názvy těchto modelů příliš k srd- 
ci nepřirostly). Klasické segmenty 
z reálného režimu tedy jen nahradily 
patřičné selektory a potažmo segmenty 
režimu chráněného. 

V případě 32bitových programů je 
situace poněkud odlišná. Všechny 
spuštěné aplikace sdílejí stejný pamě- 
ťový segment, lépe řečeno stejnou li- 
neární oblast, kde se vzájemně překrý- 
vá jeden datový a jeden kódový seg- 
ment. To znamená, že všechny právě 
spuštěné programy používají tentýž 
obsah segmentových registrů doplně- 
ný vhodným ofsetem. Konkrétní ma- 
pování společné oblasti ještě závisí na 
způsobu, jakým byl program spuštěn 
(z prostředí DOS, z jiné chráněné 
aplikace apod.). 

Další věcí, která se člověku oka- 
mžitě v souvislosti se správou paměti 
vybaví, je její virtualizace, což zjedno- 
dušeně řečeno znamená schopnost si- 
mulovat paměťovou kapacitu pomocí 
odkládání nepotřebných dat na disk. 
Velmi mile mě překvapilo, když jsem 
zjistil, že jak 16bitová, tak i 32bitová 
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Borland PowerPack for DOS 1.5 


verze extenderu virtualizaci tohoto 
typu podporuje. Stačí jen po spuštění 
programu paměťovému správci ozná- 
mit, jaký soubor hodláme pro swapo- 
vání použít, a při opuštění našeho pro- 
gramu jej nezapomenout zavřít. Nikde 
jsem bohužel nenašel ani zmínku 

o tom, jakým způsobem se k uvedené- 
mu souboru přistupuje, ale nejspíše pů- 
jde o klasický přístup pomocí služeb 
DOS. 

V souvislosti se 16bitovými aplika- 
cemi vám teď asi možná vrtá hlavou, 
jak to bude s datovými objekty, jež 
přesáhnou magickou hranici 64 KB. 
Pro takový případ zde máme rozsáhlé 
ukazatele (HUGE), jejichž aritmetika 
je upravena tak, aby vyhovovala poža- 
davkům na vytváření korektních selek- 
torů. Potud je vše v pořádku. Potíže 
ovšem nastávají, alokujeme-li pole ob- 
jektů, jejichž velikost si příliš nerozu- 
mí s mocninou dvou. V takovém přípa- 
dě není překladač schopen korektně 
zpracovat operace s objektem ležícím 
na zlomu dvou segmentů. Inu, je cosi 
shnilého v překladači borlandském... 
Zato musím ocenit upřímnost doku- 
mentace k PowerPacku, která nic neza- 
krývá a otevřeně nám dává najevo, že 
objekty na zlomu segmentů nejsou 
zrovna silná stránka překladače. 

Na závěr části věnované správě pa- 
měti bych se ještě rád v krátkosti zmí- 
nil o ochraně paměti. Jak v 16-, tak 
i v 32bitové verzi je tato ochrana im- 
plementována. V l6bitových progra- 
mech se vlastní ochrana děje přímo 
pomocí jednotlivých atributů v popiso- 
vačích segmentů. Tak se docílí toho, 
že obsahy kódových segmentů není 
možné modifikovat a data v datových 
segmentech zase není možné spustit. 
Kromě toho samozřejmě pracuje 
ochrana před použitím neplatného 
selektoru. Zastánce nepříliš čistých 
praktik v programování jistě potěší 
fakt, že má každý kódový segment 
v systému hned dva selektory: jeden 
znich s nastavenými „skutečnými“ 
atributy, jak se na segment tohoto typu 
sluší a patří, a druhý (takzvaný alias 
segment, který získáme po přičtení 
hodnoty © Seg/ncr k selektoru prvního 
segmentu, jehož význam spočívá 
v tom, že jeho atributy jsou nastaveny, 
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jako kdyby šlo o segment datový), 

s jehož pomocí můžeme náš program 
za chodu modifikovat. Možná jde jen 
o věc názoru, ale mně osobně připadá, 
že tímto pochybným „vylepšením“ 
naše aplikace dostává z hlediska bez- 
pečnosti před úmyslným napadením 
jiným procesem (virem apod.) nema- 
lou trhlinu. 

V případě 32bitových aplikací za- 
bezpečují samotnou ochranu hned dva 
mechanismy. První z nich je obdobný 
a spočívá v zakázání zápisu do kódo- 
vého segmentu či spuštění obsahu seg- 
mentu datového. Jak jsme si však už 
řekli, kódový a datový segment se do 
značné míry překrývají, což znamená, 
že by nevhodným použitím jednoho 
z nich mohlo dojít k totálnímu krachu 
celého systému. Proto se zde tento 
způsob ochrany kombinuje ještě 
s ochranou stránkovou. Ta spočívá ve 
využití přístupových práv jednotlivých 
stránek, které extender využívá k roz- 
lišení obsahu spravovaného paměťové- 
ho prostoru. Podobně jako segmenty 
i tyto stránky mohou mít podle svého 
obsahu zakázán zápis či spuštění. Je-li 
navíc z naší aplikace spuštěna nějaká 
jiná, jsou všechny datové stránky naše- 
ho programu dočasně označeny pouze 
pro čtení. Stránková ochrana tedy vidi- 
telně poskytuje poměrně solidní zabez- 
pečení celého programu před chybami 
či úmyslným útokem ostatních. Aby 
však mohla pracovat, vyžaduje DPMI 
verze 1.0, zatímco většina současných 
ovladačů bohužel nabízí pouze verzi 
0.9, a ta stránkovou ochranu ještě ne- 
zvládá. Naštěstí však DPMI, jenž je 
součástí PowerPacku, obsahuje rozší- 
ření pro podporu výše zmíněné ochra- 
ny. V souvislosti s tím je však třeba 
mít na zřeteli, že tyto ovladače se in- 
stalují jen jednou, takže bude-li v oka- 
mžiku spuštění našeho programu 
v systému už DPMI starší verze, bor- 
landský ovladač se neinstaluje a my se 
můžeme s celou stránkovou ochranou 
tiše rozloučit. Z toho vyplývá, že je zá- 
hodno dávat si pozor, jaký ovladač 
momentálně využíváme. Možná vás 
teď napadá, jak si s tím poradí Win- 
dows. Samy o sobě by si s DPMI 1.0 
poradily asi dost těžko, takže pod nimi 
spuštěné aplikace by zůstaly bez 


ochrany. Naštěstí se opět spolu 
s PowerPackem dodává magický ovla- 
dač, který vše vyřeší za nás. 


DLL a emulace 
Windows API 


Ačkoliv to zní neuvěřitelně, je tomu 
tak. Obě verze extenderů umožňují 
našim aplikacím využívat knihovny 
DLL. A nejen to, práce s těmito kni- 
hovnami je plně kompatibilní s Win- 
dows API. Kromě funkcí určených pro 
práci s DLL máme pro lepší kompati- 
bilitu se svými okenními aplikacemi 

k dispozici i emulaci základních API 
funkcí. Uvedená emulace je navíc dy- 
namicky rozšiřitelná, takže když zjistí- 
me, že nám nějaká funkce z API v na- 
šem programu akutně chybí, můžeme 
si ji bez problémů (tedy alespoň ze 
strany extenderu) implementovat sami. 

Jaké funkce ze standardního API 
jsou tedy našim aplikacím k dispozici? 
To závisí opět zejména na typu použi- 
tého extenderu. Píšeme-li 16bitovou 
aplikaci, můžeme se těšit na „obrané“ 
Windows API, zatímco v případě 32bi- 
tových programů můžeme zase dispo- 
novat částí rozhraní Win32. Ačkoliv 
jsou z pochopitelných důvodů jednotli- 
vé funkce poněkud odlišné, máme 
v zásadě k dispozici služby pro práci 
s pamětí (alokace, dealokace, zamyká- 
ní bloků apod.), s DLL knihovnami 
(načtení, deaktivace, získání adresy 
funkce atd.) a v neposlední řadě může- 
me využívat i služeb pro práci se zdro- 
ji (resources). Pokud jde o implemen- 
taci funkce MessageBox - ve sku- 
tečnosti vůbec zajímavá není, neboť 
naše zpráva se na obrazovku vypisuje 
v terminálovém režimu (podobně je 
tomu se jmény tlačítek, jako například 
MB OK apod.). 

Z rozhraní Win32 pak máme k dis- 
pozici ještě funkce pro práci se soubo- 
ry a některé funkce pro ovládání ná- 
rodního prostředí (čas, OEM/ANSI 
konverze apod.). Možná vám bude 
divné, proč jsou mezi podporovanými 
funkcemi i funkce na převod řetězců 
z prostředí OEM (DOS) do prostředí 
ANSI (Windows). Jejich význam je 
zde patrně pouze v kompatibilitě, ne- 
boť ve skutečnosti zadaný řetězec pou- 
ze kopírují. 
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Co nového v BGI 


Kromě toho, že díky podpoře DLL 
knihoven můžeme dnes podle aktuální 
potřeby tyto ovladače linkovat až za 
běhu programu, se struktura a chování 
BGI příliš nezměnily. (Tedy pokud 
máme na mysli verzi pro 16bitové 
aplikace.) Ve sférách 32bitových pro- 
gramů se toho také příliš nezměnilo, 
až na jeden „detail“. Tyto ovladače to- 
tiž už (konečně!) podporují poměrně 
širokou paletu SVGA karet včetně 
videokaret s grafickými akcelerátory. 
Tytam jsou doby, kdy byli programáto- 
ři zabývající se tvorbou grafických 
aplikací nuceni nekonečné hodiny pát- 
rat po různých BBS a hledat BGI 
ovladače vyhovující jejich záměru, 
nebo si ovladače psát rovnou sami. 


Turbo Visions 2.0 


Staré známé „vižny“ snad ani není 
třeba nějak zvlášť představovat. Verze 
obsažená v PowerPacku je v podstatě 


kompatibilní s TV dodávanými s Bor- 
land Pascalem 7.0. Oproti verzi 1.0 
(dodávané spolu s Application Frame- 
works pro kompilátory C++ 3.x) se 
liší zejména zavedením objektů umož- 
ňujících kontrolu správnosti zpracová- 
vaných dat (TValidator) a rozšířením 
barevných palet. 

Zaráží mě, že TV není možné po- 
užívat v podobě DLL. Těžko říci, co 
k tomuto kroku autory PowerPacku 
vedlo - všechny ostatní knihovny je 
možné dynamicky linkovat bez pro- 
blémů. Na druhé straně je velice potě- 
šující, že TV 2.0 se zcela zřekly ja- 
kýchkoliv nekalých praktik v oblasti 
komunikace s hardwarovým vybave- 
ním počítače, takže aplikace využíva- 
jící jejich služeb mohou být bez pro- 
blémů spuštěny pod Windows NT 
(jako konzolové programy). 


Závěrem 


Uvedený produkt je pro programátory 
zabývající se vývojem aplikací pro 


MS-DOS bezpochyby něco jako světlo 
na konci dlouhého a pořádně černého 
tunelu. 

Na první pohled každého jistě za- 
ujme možnost neomezeného využití 
celé kapacity dostupné operační pamě- 
ti. Stejnou pozornost si zaslouží také 
implementace DLL knihoven a kom- 
patibilita se základními funkcemi 
Windows API, což může velmi zpře- 
hlednit a usnadnit vývoj programů, 
jež ponesou na svém obalu nápis 
„for Windows/DOS“, 

Stranou pozornosti můžeme však 
jen stěží ponechat rozšíření BGI ovla- 
dačů či uživatelské prostředí Turbo 
Visions, bez něhož bychom určitě 
tvrdě poznali, zač je toho v MS-DOS 
loket. Souhrnně řečeno je DOS 
PowerPack určen každému, kdo to 
s programováním MS-DOS aplikací, 
a hlavně s jejich následnou využitel- 
ností a prodejností, myslí alespoň tro- 
chu vážně. 
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WordPerfect Envoy 1.0 


WPE inštalovaný. 


WordPerfect Envoy (WPE) je program, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať a používať elektronické 
materiály. Móže ísť o tvorbu elektronických priručiek, tématických pomócok, prezentácií, grafických 
návrhov a pod. Výhodou programu je možnosť tvorby samostatne spustitelných programov, čo zname- 
ná, že je možné šíriť vytvorené elektronické materiály aj u tých užívatelov, u ktorých nie je program 


Ďalší zo spósobov 


W Ga Envoy sa dodáva na 
jednej diskete 3,5". Počas inšta- 
lácie sa vyberá len označenie adresára, 
kam sa má program inštalovať. Pre po- 
užitie WPE postačuje asi 1,8 MB vol- 
ného priestoru na pevnom disku, ďalej 
počítač s procesorom 386, 500 KB pa- 
máti RAM a MS Windows 3.1. Pro- 
gram existuje i pre systém Macintosh 
(požaduje sa systém 7.0.1 a 900 KB 
památi RAM). 


grame MS Word. Potom ju stačí vytla- 
čiť pomocou Envoy driveru. Tento dri- 
ver sa inštaluje pri inštalácii celého 
programu WPE a predstavuje vlastne 
driver pre tlačiareň. Pri tlači z progra- 
mu MS Word a driveru Envoy sa pre- 
nesie celý text s obrázkami a ďalšími 
atribůtmi do programu WPE. V tomto 
programe sa zobrazí príručka presne 
tak, ako to bolo v póvodnom programe 
MS Word. Užívatel má ďalej možnosť 


25 Obr. 1. 
Užívatelský 
interface 

= programu 
WordPerfect 


MODNDOUV 


šetrenia papiera 


a poslať ho zákazníkovi. Zákazník ne- 
musí mať na svojom počítači vobec in- 
štalovaný program WPE (ani MS 
Word), a napriek tomu sa mu po spus- 
tení dodaného programu zobrazí 
povodná podoba príručky. 

Program WPE dodáva k spracová- 
vanému materiálu rozširujúce možnos- 
ti. Ide predovšetkým o tvorbu poznám- 
ky, zvýrazňovanie textu, tvorbu 
hypertextu a záložky. Tieto možnosti 
má jednak ten, kto elektronický ma- 
nuál pomocou WPE tvorí, ale pri štan- 
dardnom spósobe aj konečný zákaz- 
ník. V prípade potreby je možné 
zapísať súbor pod heslom alebo zapísat 
takým sposobom, že je možné doku- 


Mguidi raptatur in ardua caeli, formosius illa, Pandit ut 
Omniferos, 
Taenario Pplacuit diva Sicana Deo 


| Envoy. 


ment len prezerať, resp. vytlačiť. 


Et sonitus me sacer intus agit. 
Delius ipse venít, Iam mihi rnens 
liguidi raptatur in ardua cacli, 
Pergue vagaás nubes corpore liber 
Nec fugiunt oculos Tartara caeca 
meos. 


Geleres guae retineret cguos," 


pharetramgue „esumit Cynthia, 
Luciferas 


Et furor, et sonitus me sacer intus 


agit. 
Neve Giganteum Dii timuere 


feror, penetralia vatum; Et mihi 
tex poež Saadlará Danem, 


Pre recenziu nebola z časových 
dóvodov k dispozícii tlačená príručka 
k programu, no súčasťou programu je 
súbor s nápovedou ako súbor typu 
Envoy, ktorý je možný celý vytlačit. 
Po vytlačení má súbor podobu 
príručky o rozsahu 34 strán formátu 
A4. 

Použitie programu je skutočne vel- 
mi jednoduché. Predpokladajme v ďal- 
šom, že chceme vytvoriť elektronicků 
príručku, ktorá je napísaná napr. v pro- 
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scelus, Forte aligujes scopuli 
recubans in vertice pastor, 


Obr. 2. 
Zobrazenie 
dokumentu 
vo viacerých 
mierkach. 


obohatiť vytvorenů príručku o rozširu- 
júce vlastnosti programu WPE a po 
vytvorení konečnej podoby máže vy- 
tvoriť samostatný (run-time) program 


Poznámka sa dá priradiť k lubovol- 
nému miestu dokumentu. Má tvar iko- 


ny, pričom sa po jej aktivovaní zobrazí 
text poznámky. Dalej je možné nasta- 


a 
ny 
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viť farbu textu poznámky, zarovnáva- 
nie textu, font, typ ikony, označenie 
autora poznámky a pod. 

Zvýrazňovanie textu predstavuje 
vlastne klasické použitie zvýrazňova- 
ča: tu je možné nastaviť farbu a typ 
zvýraznenia. Zvýrazniť je možné text 
alebo Iubovolnů pravoúhlu časť doku- 
mentu. 

Hypertext je velmi užitočná funk- 
cia pre použitie elektronických mate- 
riálov. Ide vlastne o použitie funkcie 
bežnej z nápovedy v systéme Win- 
dows. V tejto nápovede je možné 
po aktivovaní označených častí 
textu myšou vykonať skok na defi- 
novanů časť materiálu. Táto časť 
napríklad bližšie vysvetluje vybranů 
tému. Je to vlastnosť, vďaka ktorej 
sa užívatel lahko orientuje i V roz- 
siahlom texte. 

Pre tvorbu hypertextu sa označí 
časť textu (názov témy) alebo oblast, 
a potom sa označí tá časť materiálu, 
kde sa má realizovať skok. Pritom 
je možné nastaviť atribůty označenia 
hypertextovej témy vrátane označenia 
ikony, farby i zarovnávania. 

Aj záložka ulahčuje pohyb v roz- 
siahlom dokumente. Pritom sa označí 
tá časť textu, ktorá má byť definovaná 
ako záložka, a určí sa jej návestie. 
Užívatel sa pri pohybe v dokumente 
jednoducho orientuje pomocou ná- 
vestí. 


Program sa najlepšie ovláda pomo- 
cou myši, celkový užívatelský interfa- 
ce i možnosti programu prezentuje 
obrázok 1. 

Medzi ďalšie možnosti programu 
patrí zobrazenie zmenšenej podoby 
strán i s označením strán v hornej ale- 
bo lavej časti obrazovky. Ďalej je to 
možnosť vyhladávania definovaného 
textu, objektov, poznámok atď., zobra- 
zovania dokumentu v mierke od 3 
do 2000 %, pohyb v rámci dokumen- 
tu pomocou ikon. Možnosti zobra- 
zenia dokumentu v rozličných mier- 
kach i zmenšené ikony jednotlivých 
strán zobrazuje obr. 2. Potom je to 
možnosť užívatelského nastavenia 
vzhladu obrazovky a volanie posled- 
ne editovaných súborov. Silnou vlast- 
nosťou je pripojenie objektov pomo- 
cou mechanizmu OLE ako i tvorby 
Envoy súborov pomocou mechanizmu 
drag-and-drop. 

WordPerfect Envoy má vyriešený 
i spósob automatického nahradzovania 
fontov v prípade, že nie všetky fonty 
sú prítomné aj v zákazníkovom počí- 
tači. Ide o mechanizmus Intelligent 
Font Mapping: nahradzuje neexis- 
tujúci font najbližším podobným 
fontom. Tento systém však nemusí 
vždy prinášať uspokojivé výsledky, 

a preto je možné pri nastavení dri- 
veru systému Envoy nastaviť True 
Type Embedding. V tomto prípade 


sa prenášajů do výstupného súboru 
aj informácie o fontoch. Samozrejme 
logicky rastie velkosť výstupného 
súboru. 

Program WordPerfect Envoy je za- 
ujímavým riešením šírenia informácií. 
Svoje použitie má najmá v systéme 
počítačových sietí. Výhodou je mož- 
nosť pohodlnej orientácie i v rozsiah- 
lych dokumentoch ako i relatívne malá 
náročnost na hardwarové vybavenie 
počítača. 

Ondrej Macko 


Kde máte 
svou kancelar? 


Na další straně se o tom dozvíte něco důležitého. 
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Software 


Správce informací 


Sidekick pro Windows 


Právě po deseti letech prožívá pověstný pomocný program pro 
DOS své zmrtvýchvstání, a to pod Windows. Tam se uplatňuje jako 


informační ústředna. 


Jako 


proměněný 


ejen dinosauři vymírají. Šikovný 

Sidekick znamenal pod DOS 
značné ulehčení práce, protože umož- 
ňoval v jiné aplikaci skok do osobního 
informačního karuselu. 

Toho není pod Windows zapotřebí, 
kombinací kláves Alt-Tab nebo 
Alt-Esc se lze kdykoli přepnout do 
aplikací přechodně odsunutých do po- 
zadí. Tedy žádný podnět pro mimořád- 
né odskoky. 

Ovšem navzdory takovým pohřeb- 
ním řečem Borland tento program 
právě aktualizoval. Jeho hlavní součás- 


File Edit View Calendar Phone Tools Help 
ala | bl -133 | (Hess | | 


tí je soubor adres, plánovač termínů 

a kartotéka na poznámky. Všechny tři 
oddíly jsou na obrazovce reprezento- 
vány tlačítky a lze je proto snadno vy- 
volat. 

Avšak změna není vždy zapotřebí, 
šikovné okénko v pravé dolní části ob- 
razovky umožňuje zobrazit jednu apli- 
kaci, aniž by bylo třeba opustit druhou. 
Tak například při práci s poznámkovou 
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kartičkou si můžete zobrazovat různé 
termíny, aktivity nebo adresy. 
Poznámky se podle témat řadí do 
skupin, jež jsou pak rychle dostupné 
pomocí registrových jazýčků. Kdo hle- 
dá, najde - pomocí hledání plného tex- 
tu lze najít každé v minulosti zadané 
slovo bez ohledu na to, v které části je 
uloženo. Sidekick na přání prohledává 
jen tituly poznámkových kartiček, ty 
se objevují i v přehledu. Hledání je 
dále možné ohraničit datem vzniku. 
Nalezené karty shromažďuje program 
ve zvláštním stohu. Má je připraveny 


%! Průhled: okénko 
mlálái o volitelné 
velikosti v pra- 
vé části 
obrazovky 
zprostředkovává 
pohled na ta 
oddělení 
Sidekicku, která 
právě nemáte 
otevřena. 


až do dalšího dotazu, i když mezitím 
zmizely z obrazovky. 

Při rozsáhlých souborech adres jsou 
registrové jazýčky opět velkou pomo- 
cí, ačkoli i zde může Sidekick pátrat 
po určitých jménech. Třídění se prová- 
dí nejvýše podle tří polí jako příjmení, 
křestní jméno, firma. Import i export 
jsou možné v nejrůznějších formátech 
(dBase, karty Microsoftu, Data Inter- 


change Format, záznamy oddělené čár- 
kou nebo tabelátorem). Funkcí report 
můžeme rychle zhotovit přehled všech 
svých známých nebo výtah z informa- 
cí, například telefonní seznam. 

Z kalendáře termínů lze kromě roz- 
pisů jednotlivých dnů získat i týdenní, 
měsíční nebo roční přehled. Barevné 
indikování vícedenních položek (jako 
třeba dovolená) se přes mnohoslibný 
výběr menu nepodařilo v ročním pře- 
hledu vytvořit. 

Síla Sidekicku se projeví při slévání 
informací z různých oddílů. Po vytvo- 
ření adresy je možno nechat kartičku 
(funkce drag - and - drop je nadále 
podporována) jednoduše spadnout na 
označené místo v kalendáři termínů, 
aby se zaznamenalo plánované setkání 
s tímto partnerem nebo telefonický 
rozhovor. Stejně jednoduše je možné 
zaznamenávat poznámky pro rozho- 
vor. Obzvlášť praktická je zde možnost 
míchat, podobně jako v sériových do- 
pisech, jednotlivé vlastní texty se jmé- 
ny polí a tak připravovat standardní 
poznámky. Ty se navíc dají personifi- 
kovat adresní kartičkou a ještě ručně 
doplnit. 

Přirovnání k sériovým dopisům 
není ostatně zavádějící, poznámky se 
mohou sestavovat podle různých hle- 
disek a lze je tisknout odděleně nebo 
dohromady. Jelikož i zde se ještě dá 
zvolit font, je možno docílit příklad- 
ných výsledků. 

Aby se zvýšila jeho přitažlivost 
jako ústředního karuselu pro každo- 
denní práci, Borland s prvním produk- 
tem řady Simplify dodává cukrátko: na 
dolním okraji obrazu je možno zobra- 
zit lištu, v níž lze shromáždit ikony 
často používaných aplikací. Stiskem 
knoflíku se pak takové aplikace dají 
bez dlouhého hledání spustit. Návrat 
pomocí knoflíku Ouick-Menu je velmi 
jednoduchý. V každé aplikaci se totiž 
objeví tlačítko, které umožňuje cílený 
zpětný skok do oddělení Sidekicku 
nebo do jiné aplikace Borlandu. 

Karlhorst Klotz 
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Všude tam, kde ji 
potřebujete mít. 


Řada ThinkPad: Pružné řešení 


ThinkPad 340: Výji 


jimeč 


w 


Nejnovější člen rodiny ThinkPad je 
ThinkPad 340. Spolu s kvalitou a pokro- 
kovou technologií, které získaly řadě 
ThinkPad celosvětové uznání, nabízí 
ThinkPad 340 navíc výjimečný výkon za 
výjimečně výhodnou cenu, a je proto ide- 
ální jako Vaše první PC. Začátečníkům, 
stejně jako profesionálům se bude jistě 
zamlouvat celá řada speciálního vybavení 
a doplňků: 

— mikroprocesor 486SLC2/50 MHz s 16 
kB vyrovnávací paměti poskytuje vý- 
kon a rychlost potřebnou i pro nároč- 
nější aplikace 

— velký monochromatický displej STN 
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VGA s úhlopříčkou 9,5" má vynikající 
rozlišení s 64 odstíny šedé 

— vynikající hospodaření s energií a mož- 
nost výměny baterie bez přerušení pří- 
vodu proudu zaručují dlouhou výdrž 
baterií, kterou lze navíc pomocí ukaza- 
tele snadno sledovat na displeji 

— zabudované rozhraní PCMCIA umož- 
ňuje snadné připojení záznamových 
médií a dalších zařízení. IBM PC Card 
Director (Easy Play), který je u Think- 
Pad 340 dodáván zdarma, nebývalým 
způsobem zjednodušuje instalaci a pou- 
žívání karet PCMCIA 

= tichá klávesnice se zabudovaným uka- 


Brno, tel.: 05/42 21 06 08, fax: 05/42 21 06 08 « GC System, Cejl 48, 612 00 Brno, tel.: 05/45 21 33 94, 45 32 13 76, fax: 05/45 21 20 81. 


S kterýmkoliv z vysoce oceňovaných počí- 
tačů řady ThinkPad budete připraveni 
pracovat všude tam, kde to budete potře- 
bovat. Jejich přenosnost a nízká váha 
Vám dovolují mít s sebou vždy malou, ale 
dobře vybavenou kancelář - tedy nejenom 
na Vašem pracovním stole, ale také na 
cestách nebo doma. A to v moderním ob- 
chodě nikdy není nadbytečným luxusem, 
ale často naopak životní nutností. Vysoký 
výkon spolu s nízkou cenou dělají z řady 
IBM ThinkPad volbu pro ty, kdo nechtějí 
platit víc, než je nezbytně nutné. 

Řada ThinkPad získala díky své pokročilé 
technologii mnoho ocenění a stala se no- 
vým standardem pro kategorii notebooků. 
Na tomto trhu přeplněném konkurencí 
jednoznačně vede. Tyto počítače mají bez- 
chybnou kvalitu a styl a jsou vybaveny 
nejnovějšími mikroprocesory Intel, roz- 
hraním PCMCIA a tichou klávesnicí 

s TrackPoint II. Počítače IBM ThinkPad 
mají všechny předpoklady stát se Vašimi 
nejlepšími společníky v profesionálním 
životě. 


ná hodnota za Vaše peníze 


zovacím zařízením Track Point II 
umožňuje jednodušší a rychlejší obslu- 
hu počítačů ThinkPad 340 

V ceně ThinkPad 340 je dále zahrnuto: 

— standardní paměť 4 MB (rozšiřitelná na 
12 MB) 

— pevný disk 125 MB 

— předinstalovaný IBM DOS 6.3 s kom- 
presním programem pro zvýšení 
kapacity disků 

— předinstalované Microsoft Windows 3.1 

— celosvětová záruka 

Podrobnější informace o počítačích 

ThinkPad 340 Vám poskytne nejbližší 

autorizovaný dealer IBM. 
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Software 


Výměna dat 


Tvorba složených dokumentů 


Stále častěji se setkáváme s potřebou vytvářet dokumenty složené 
z produktů programů různých typů. Této potřebě se softwaroví vý- 
robci snaží vycházet vstříc už delší dobu, vzpomeňme třebas na 
DDE. Také v této oblasti však pokročil nejen vývoj, ale i konku- 
rence... 


OLE 2.0 
má soupeře 


V operačních systémů je dal- 
ším zaklínadlem softwarového 
průmyslu vytváření složených doku- 
mentů a technika „drag and drop“. 
Microsoft se nám už dlouho snaží na- 
mluvit, že jedinou možností je jeho 
nová technologie OLE 2.0. Začíná se 
však objevovat dravá konkurence, kte- 
rou kupodivu nejsou pouze velké spo- 
lečnosti. IBM, Apple a WordPerfect 
společně nabízejí novou technologii 
OpenDoc pro platformy Power Mac- 
intosh a PowerPC. Menší česká (!) 
firma nabízí pro platformu DOS 
funkční derivát OLE 2, který je sou- 
částí nové verze objektového operač- 
ního prostředí InView 2.10 (Čech se 
ve světě neztratí!). Podívejme se nyní 
trochu blíže na nabízené technologie. 


DataView OLE 


DV-OLE (DataView Object Linking 
and Embedding) je zcela novým riva- 
lem OLE 2.0, který vznikl v české fir- 


ce promění InCalc v chameleona, kte- 
rý na sebe vezme podobu prohlížeče 
obrázků! Když provedeme potřebnou 
změnu, stačí dvojité cvaknutí tlačít- 
kem myši mimo objekt a opět máme 
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Obr. 1. Vložené obrázky 
v tabulce InCalcu. 


před sebou starý známý InCalc. Vedle 

editace můžeme změněný objekt také 

uložit, vytisknout, sejmout do clip- 

boardu apod. A tak to funguje 

v libovolné úrovni vnoření (obr. 2)! 
Dalšími možnostmi dostat se ke 


mě Alcor - Moravské přístroje jako 
součást objektového grafického pro- 
středí InView 2.10. DV-OLE nabízí 
vytváření složených dokumentů a edi- 
taci na místě (in place editing), takže je 
přímým konkurentem OLE 2. Vzájem- 
né vkládání objektů do dokumentů 
není omezeno, takže není problémem 
vložit dva obrázky třebas do tabulky 

v InCalcu (viz obr.1). 

Uživatel pracuje s DV-OLE zcela 
přirozeným způsobem. Nejdříve dvoji- 
tým cvaknutím pravého tlačítka myši 
aktivuje plovoucí menu. Jednou z po- 
ložek je „editace na místě“ Její aktiva- 
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stejnému výsledku je využití nástrojů 
DataView - textový editor InWord, 


a vektorový grafický editor InDraw. 
Přetažením ikony DataView na pozadí 
aktivujeme příslušnou aplikaci, do ní 

nahrajeme už vytvořený soubor - nebo 
vytvoříme nový. Pak zopakujeme celý 


Obr. 2. Vkládání funguje i na 
více úrovních. 


postup a výsledek je zajištěn. Při po- 
hledu na srovnávací tabulku se mohou 
zdát možnosti DV-OLE skromné, ale 
vytváření složených dokumentů je rea- 
litou, která silně překonává „možnosti“ 
nepříliš rychlého OLE 2.0. 


Lenivý chameleon 


Microsoft uspořádal velké množství 
konferencí na oslavu technologie OLE 
2.0, aby si nakonec odpůrci Microsoft- 
tu mohli vychutnat bezbřehé veselí. 
Ani MS OLE 2.0 v sobě nezapře cha- 
meleona, ale jeho chronická lenost 

a nestabilita na člověka plnou silou 
dolehne nejdéle po 3 minutách práce. 
Metodu „in place editing“ zde nyní 
ovládají pouze čtyři programy: Word 
6.0, Excel 5.0, Publisher 2.0 a Visio 
2.0 firmy Shapeware. Pro OLE 2 je 
však editace na místě doslova vyčerpá- 
vající záležitost, což je okamžitě znát 
na výrazném snížení volných prostřed- 
ků GDI. Snaha pracovat ve 24bitových 
grafických režimech je ihned „ohod- 


ASCII editor, tabulkový kalkulátor In- | nocena“ totálním zhroucením systému. 
Calc, prohlížeč obrázků, editor ikon Při editaci na místě se spouští původní 


ne ano 
ev lac OS/2, Mac 
není známo ano ano 
ne ano 
ozdělená architektura ne ne ano 


Nutná konfigurace počítače PC-386SX (PC-486DX sy te: není známa. 2 
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aplikace se všemi nároky v neviditel- 
ném programovém okně! Zatím tedy 
existuje OLE 2 spíše na papíře, a je 
nutné brát údaje v přiložené tabulce se 
značnou rezervou. 


OpenDoc 


Vývoj technologie OpenDoc, který 
velkoryse financují firmy IBM, Apple 
a WordPerfect, je dnes podporován 
společnostmi Oracle, Novell, SunSoft, 
Taligent, Xerox a Lotus jako alternati- 
va OLE 2.0. S technologií OpenDoc se 
uživatelé mohou orientovat výhradně 
na vytvářené dokumenty a nemusí pře- 
mýšlet o výběru vhodné aplikace 

- jestliže uživatel potřebuje do doku- 
mentu přidat tabulku, OpenDoc zpří- 
stupní komponentu, která tabulku vy- 
tvoří. Zřejmou výhodou je, že 
uživatelé nemusí otevírat a zavírat 
mnoho jiných velkých aplikací, když 
potřebují něco změnit. OpenDoc může 
výrazně podpořit vývoj zajímavých 
aplikací, protože menší programátor- 
ské firmy budou moci vyvinout chytrý 
doplněk k prostředí bez nutnosti uvá- 
dět na trh složitou a velikou aplikaci. 
Apple Computer už uvolnil alfa verzi 
OpenDocu pro vývojáře, kteří mají 
podpořit toto prostředí. OpenDoc má 
zatím dobré vyhlídky stát se standar- 
dem. Hodně napoví připojená tabulka. 


Závěr 

Vše nasvědčuje tomu, že OLE 2.0 za- 
tím nelze brát příliš vážně; je to divné, 
protože jde o jeden ze základních ka- 
menů připravovaného operačního sys- 
tému Windows 4.0. Jestliže se na pod- 
zim 1994 podaří distribuovat ostrou 
verzi prostředí OpenDoc, bude mít ta- 
to technika velkou naději stát se stan- 
dardem, což by mohlo Microsoftu 
způsobit značné potíže. Skutečně vel- 
kým překvapením je DataView OLE, 
záslužný počin firmy Alcor - Morav- 
ské přístroje, který realitu složených 
dokumentů přesvědčivě dokazuje. 
DV-OLE podstatně zvyšuje šance pro- 
středí InView 2.10, které se nyní může 
měřit is Windows 3.1. Navíc je In- 
View výrazně zaměřen na dokumenty 
a lze očekávat, že s ním brzy začne 
pracovat značný počet uživatelů. 


ré 
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MS Access verze 2.0 


Přiznám se, že když se objevil MS Access 1.0, zajásal jsem hned dvakrát. Jednak nad zaváděcí cenou, 
jednak proto, že je tu konečně relační databáze pro PC s opravdovým SOL, a ne nějaká přestrojená 
foxka jako doposud. Od té doby už uteklo něco vody, trochu jsem i vystřízlivěl (není totiž všechno 
zlato, co se třpytí), ale MS Accessu 1.x zase tak moc k úplné dokonalosti nechybělo. Teď přichází ver- 
ze 2.0 a zdá se, že je na co se těšit. 


Tvrdě pracující 
databáze 


po jako např. ve WinBase602 
je práce MS Accessu rozdělena na 
-prvotní návrh struktury tabulek, nasta- 
vení vzájemných vztahů, vytvoření do- 
tazů (SOL guery) a na generace formu- 
lářů pro vstup dat i tiskových sestav. 
Je možné psát makra, jednoduché po- 
sloupnosti příkazů (= akcí) i složité 
programy v jazyce Access Basic. 

Také koncepce jednoho souboru 
MDB, který obsahuje všechny výše 
uvedené komponenty, je obdobná. Má 
své výhody (není jiný přístup k datům 
než pomocí SŘBD - systému řízení 
báze dat, tzn. je reálné zajištění integri- 
ty, ochrany atd.) proti „roztroušeným“ 
souborům dBase či Paradoxu. Vyplý- 
vají z toho však i stinné stránky - např. 
jak aktualizovat distribuo- 
vané aplikace zákazníkům, 
kdy se doporučuje onu 
aplikaci rozdělit do dvou 
souborů MDB (v jednom 
budou kompletní tabulky 
s daty a v druhém to ostat- 
ní), což nakonec odpovídá 
i představám architektury 
klient/server i možné apli- 
kaci MS Accessu jako 
front-endu pro větší data- 
bázový stroj, jakým je 
SOL Server, Informix či 
ORACLE pomocí roz- 
hraní ODBC. Velkou vý- 
hodou je, že lze velice jed- 
noduše navrhnout 
a zprovoznit aplikaci (tj. 
většina činností se přesou- 
vá do oblasti analýzy a ná- 
vrhu), vlastní implementa- 
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ce (tj. kódování) a že je co nejvíce 
„Computer Aideď“. 


Instalace 


Je snadná, dobře zvládnutelná a navíc 
má několik na první pohled skrytých 
fint, při jejichž objevení program klad- 
ně bodoval. Je možné instalovat jak 
standardní, tak kompletní, eventuálně 
selektivní či minimální, popř. plně sí- 
ťovou verzi. U plně síťové se nahrají 
jen potřebné soubory DLL do adresáře 


MS Windows a celý Access lze zane- 
chat na síťovém serveru. Ošetřena je 

i eventualita, kdy jsou na serveru síťo- 
vé MS Windows. Je možné upravit in- 
stalační script pro potřebu konkrétní 
organizace a povolit tak uživatelům 
jen určitý způsob instalace. 

Více informací najdete v souboru 
ACREADME.HLP na první instalační 
disketě. Pro představu o nárocích na 
diskový prostor Accessu 2.0 si pro- 
hlédněte tabulku 1. 


Volitené druhy instalace dle požadavků na diskový prostor 


Druh instalace Charakteristika 


Typical 
Complete/Custom 
minimální pro práci 


kompletně běžící ze serveru 


Categories 
Customers 
Employees 
Order Details 
Orders 
Products 
Shippers 
Suppliers 


Obr. 1. Základní obrazovka pro práci 
s tabulkou v MS Access 2.0. 


standardně předefinovaná 
kompletní, ev. volitelná po částech 


Tabulka 1. Volitelné způsoby 
instalace a jejich požadavky 
na diskový prostor. 


Při instalaci produktu jsme z mož- 
ných variant zvolili Complete/Cus- 
tom a postupně si vybrali následující 
komponenty (pro informaci uvádím 
stručnou charakteristiku jednotlivých 
komponent): 

* Microsoft Access - vlastní aplikaci 
a minimum utilit pro její funkci, 

* Help And Cue Cards - nápověda 

a Cue Cards - „chytré karty“, 

% Wizards - kolekce utilit, standardní 
předdefinované formuláře pro vizuální 
generátory vstupních formulářů, dota- 
zů, výstupních sestav aplikace, které 
vás povedou snadno a rychle k cíli, 
dále Table Wizards, Ouery Wizards, 
Form and Report Wizards a Control 
and Property Wizards (tedy „„pomocní- 
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ky“ pro tvorbu tabulek atd., které uži- 
vateli mohou usnadnit práci), 

« ISAM drivers - FoxPro a dBASE 
ISAM, Paradox ISAM a Btrieve 
ISAM, 

“ ODBC support - SOL Server 
ODBC Driver a MS Access 2.0 


ODBC Driver (podpora pro připojová- 


ní aplikací z balíku MS Office), 
“ Microsoft Graph - verze 5.0 včetně 
nápovědy, 


“ Sample Apps - vzorové aplikace, už 


známé Northwind Traders a k nim do- 
plňující Orders a Solutions, 
% Tools - MS Access Setup a MS Info 
(informace o dalších produktech 
Microsoftu). 

To vše představuje celkem 22 MB 
na disku. 

Při instalaci je přidáván standardně 
M$ Access do skupiny MS Office, po- 
kud sami nezadáte název jiného skupi- 


MDB klient 


ODBC 
MDB server 


možné způsoby pří 


Formuláře 


Obr. 2. MS Access - základní koncepce a princip. 


Movinky verze 2.0 
Horkými novinkami jsou 


> uživatelsky konfigurovatelné, 
přemístitelné lišty s tlačítky; 

> Shortcuts menus (rozbalí se při 
klepnutí pravým tlačítkem myši na 
vybraný objekt) obdoba práce 

s buňkami v Excelu; 

> Expression Builder na pomoc 
tvorby výrazů; 

>= vstupní masky a vizuální gene- 
rátor vstupních masek; 

>- vylepšený cut and paste v čás- 
tech datasheetu; 

>= pro snadné třídění jsou doplně- 
na tlačítka přímo na hlavní liště, 
stačí vybrat sloupec a stisknout 
tlačítko; 

> třídit můžete anglicky, ale i čes- 
ky, holandsky, finsky...; 

> automatické nastavování šířky 
sloupců podle nejširších dat po- 
mocí doubleclicku na pravý selek- 
tor okraje sloupce datasheetu; 

> Database documentator - mož- 
nost předdefinovaných sestav 

s informacemi o databázové apli- 
kaci, tj. o tabulkách, vztazích, for- 
mulářích atd. - jistá forma doku- 
mentace dané aplikace; 

> snadné přesměrování výstupů 
do MS Excelu, formátu Rich text 
nebo do textového tvaru pomocí 
volby Output to; 

> automatický MailMerge pro 
Word 6.0 pro tvorbu obálek na do- 
pisy přenosem dat z databáze; 


> podpora na MS Mail - cokoli 

z výstupů lze okamžitě přímo ode- 
slat mailem; 

> exportování výsledků guery do 
stejných formátů jako tabulky; 

> lze přilepit do dokumentů ve 
Wordu formátovaná data z data- 
sheetu nebo formuláře; 

> editování OLE objektů přímo 

v okně Accessu (OLE 2.0); 

> rozšířený Paste special dialog, 
který umožňuje vkládat či linkovat 
objekty z ostatních aplikací s tím, 
že si můžete zvolit, v jaké podobě 
objekt připojíte do formuláře, re- 
portu či datasheetu; 

> nová organizace menu shodná 
se všemi produkty MS Office; 

> Table Wizard neboli vizuální 
generátor tabulek, kde navrhujete 
tabulku na základě mnoha příkla- 
dů; 

> validation jsou uplatňovány 
vždy při vstupu nových dat ať už 
přímo či přes formulář (ve verzi 
1.x bylo např. třeba při změně 
pravidel v tabulce provést ručně 
opravy i ve všech formulářích - 
nyní se uplatňují pravidla opravdu 
až na úrovni tabulek); 

>- definice vztahů mezi tabulkami 
lze editovat graficky (a konečně je 
lze vidět naráz); 

> doplněna možnost nastavit 
Cascade Updates a Deletes na 
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závislé tabulky; 

> nastavit a zapnout filtr lze nyní 
prakticky kdykoli, v tabulce, data- 
sheetu, formuláři...; 

>= Index editor v režimu návrhu 
tabulky dává přehlednější mož- 
nosti tvorby indexů; 

> Auery Wizards pro snazší tvor- 
bu dotazů, založeno na tvorbě 
vlastního dotazu výběrem z prak- 
tických příkladů, jako je např. na- 
lezení duplicitních záznamů v ta- 
bulce, nalezení těch záznamů 

v jedné tabulce, které nejsou 

v druhé (rozdíl v relační algebře); 
> Autojoin fields v dotazech, tzn. 
pokud nejsou informace o vzta- 
zích mezi tabulkami, pak existuje 
možnost automatické tvorby spo- 
jení na základě odpovídajících si 
sloupců; 

>> lepší možnosti opravy dat pří- 
mo v tabulce vzniklé dotazem 

- spojením více tabulek, a to i na 
obou stranách spojení; 

> lze používat dotazy s nastave- 
ným limitem na počet získaných 
řádků, tj. např. „ukaž tři nejlepší“; 
> je možné nastavit a uložit 
vzhled a vlastnosti dotazu, jako 
jsou Format, Input Mask, TopVa- 
lues pro příště - sloupce pak mají 
stále stejný vzhled; h 

»> lze vytvářet dotazy s UNION 

a též Data Definition Ouery, tj. po- 
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MS Access verze 2.0 


nového okna, kam se má MS Access 
2.0 „upíchnout“. Na počátku zkontro- 
luje instalační program dostupné místo 
na disku. Jak já, tak instalační program 
jsme špatně odhadli dostatek místa 
(patrně pod vlivem příliš optimistické- 
ho údaje od DoubleSpace na kompri- 
movaném disku), instalace však byla 
pouze přerušena s doporučením, že je 
možno disk uvolnit a že se pak bude 
pokračovat bez nutnosti instalaci opa- 
kovat. A opravdu to šlo. 

Během instalace z osmi disket do- 
stává novopečený uživatel na obrazov- 
ce informace o novinkách ve verzi 2.0. 


DATE, TIME, TIMESTAVP 
DECIMAL 
REAL 


DOUBLE PRECISION, FLOAT 


SMALLINT 
INTEGER 


A po skončení zbývá už jen restartovat 
Windows. 

Instalace je za námi, ikony sedí 
v příslušných skupinových oknech. 
Podívejme se tedy na to, co nabízí 
Access 2.0 v oblasti SOL. 


Něco málo k SOL 


Microsoft Access SOL je obecně shod- 
ný s ANSI-89 Level 1, ale ne vše je 
implementováno. A naopak MS 
Access má zas něco navíc. 

« Microsoft Access SOL a ANSI SOL 
mají rozdílná rezervovaná slova a da- 
tové typy, blíže viz tabulka 2; 


Microsoft Access SOL Synonymum 


VARBINARY 
BOOLEAN, LOGIGAL, LOGICAL1, YESNO 


INTEGERT 
AUTOINCREMENT 
MONEY 
DATE, TIME, TIMESTAVP 


FLOATA, IEEESINGLE, REAL 
FLOAT, FLOATB, IEFEDOUBLE, NUMBER, NUMERIC 
INTEGER2, SMALLINT 


INT, INTEGER, INTEGERA 


GENERAL, OLEOBJECT 
LONGCHAR, MEMO, NOTE 


ALPHANUMERIC, CHAR, CHARACTER, STRING, VARCHAR 


Tabulka 2. Datové typy ANSI SOL a MS Access SOL. 


| + příkazy jako je COMMIT, GRANT, 


Tabulka 3. Odlišné použití tzv. 
„žolíkových znaků“ (wildcard 
characters) s predikátem Like. 


« odlišná pravidla aplikovaná na kon- 
strukt Between...Anď , který má násle- 
dující syntaxi: 
výrazl [NOT] BETWEEN vý- 
raz2 AND výraz3 

V MS Access SOL hodnota 
výraz2 může být větší než hodnota 
výraz3, v ANSI SOL musí být hod- 
nota výraz2 stejná nebo menší než 
hodnota výraz3; 
« odlišné použití tzv. žolíkových zna- 
ků (Wildcard characters) s prediká- 
tem Like - viz tabulka 3 nahoře. 


V MS Accessu je navíc: 

% příkaz TRANSFORM, podpora pro 
vícetabulkové dotazy; 

* doplňkové agregované funkce, jako 
je StDev a VarP; 

 PARAMETERS pro definování dota- 
zů s parametry; 

“ ANSI SOL nepodporované v MS 
Access SOL; 


a LOCK, náhradou je možné použít 
Access Basic; 

“ nelze se odkazovat v agregovaných 
funkcích na sloupce s DISTINCT, tj. 
SUM(DISTINCT sloupec). 


užívat i SOL příkazy CREATE 
TABLE...; 

>= je možno používat vnořené do- 
tazy (subgueries) v poli Criteria; — 
>= je možno psát SOL příkazy pří- 
mo v SAL View window, a to včet- 
ně příkazů, které nelze začlenit 

v režimu OBE; : 
>> můžete poslat SOL příkaz pří- 
mo do databázového serveru přes 
ODBC rozhraní; 
> generování reportů a formulářů 
lze provádět v jednom kroku, což 
se často ukazuje jako snadnější 

a rychlejší (vygenerovat standard- 
ní a ten pak upravit) než tvořit 
nový speciální; 


>= nové zajímavé vlastnosti formu- — 
lařů a sestav, jako je např. Auto- — 


Counter a ControlBox, a nový 
způsob jejich hromadného nasta- 
vování pomocí Property Sheet; 

>- mnoho vlastností na pomoc 
správného nastavení, připojeny 
tzv. Property Builders, např. Ex- 
pression Builder pro vlastnosti vo- 
lající vyhodnocení výrazu, Ouery 
Builder pro Record Source atd.; 
X Control Wizards umožnují sná- 
ze vytvářet tlačítka na ovládání 
formulářů; 

>= podstatně dokonalejší nastavo- 
vání vzdáleností mezi objekty na 
formulářích; 

> snadný výběr prvků formuláře 
pomocí okrajových pravítek; 

> na tiskové sestavě lze zobrazo- 


: : vat nejen číslo strany, ale i počet 


stran celkem; 

2 pomocí Add-in Manageru lze 
předefinovat styl tiskových sestav 
podle zvyku organizace; 

> Attachment Manager je správce 
připojených tabulek, který nabídne 
seznam připojených tabulek z ji- 
ných datových formátů (dBase, 
Paradox...), a u vybraných prověří 
existenci připojených souborů, 
eventuálně je aktualizuje; 

> Faster Aueries - rychlejší ode- 
zvy na guery (díky implementaci 
technologie Rushmore, převzaté 
z produktu FoxPro); i 

> Solutions Sample Aplication 

- vzorové reporty a formuláře pro 
vstup dat spolu s postupem, jak je 
vytvoříte. k 
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Diference mezi verzí 1.x a 2.0 


Databáze 
Tabulky 


velikost souboru .MDB 
velikost tabuky 


počet znaků v poli MEMO 
velikost pole OLE objektu 
počet tabulek v jednom dotazu 
velikost dynasetu 


Tabulka 4. Nejpodstatnější difere 


Dotazy 


Srovnání verze 1.x a 2.0 


Jen telegraficky uvedu změny, na 
které jsem narazil při konverzi našich 
aplikací vytvořených ve verzi 1.x 

a připomínám, že kompletní seznam je 
uveden v online i běžné dokumentaci, 
stručný přehled viz tab 4. 

V první řadě je nutno rozlišit, zda 
jde o komplexní aplikaci včetně mno- 
ha řádků kódu v Access Basicu, kde 
bude určitě nutno se nespolehnout jen 
na volbu Converting z hlavního menu, 
nebo o jednoduchou strukturu tabulek 
se standardními formuláři a guery, kdy 
se pak většinou není čeho bát. 


tel.067/981457, fax s81501 | 
tel./fax 02/270628 

tel. 05/43321335, fax 3311 B) 
tel. „EL OTEIMÉ 4278, fax ETAZDY 
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nce verze 1.x a verze 2.0. 


Setup smaže soubory verze 1.0 
a verze 2.0 přináší aktualizovaný 
UTILITY.MDA. Pokud máte provede- 
ny změny oproti standardnímu nasta- 
vení při instalaci v této knihovně, je 
třeba ji zálohovat. 

Verze 2.0 používá nový způsob od- 
kazů. Pro verzi 1.x je odkaz Peop- 
le.Name, kdežto pro verzi 2.0 Peop- 
le!Name. Znak ! byste měli vždy 
používat při odkazech ve formulářích, 
reportech. Dále byly přidány nové 
properties, na které se ovšem nebylo 
možné odkazovat ve verzi 1.x. Přibyly 
Form control a Section Names. Ve 
verzi 2.0 nemůže mít control a sekce 
stejné jméno a také není možné užít 
jako jména výrazů Form a Report (je 
nutno přejmenovat před konverzí). 
Jiná je i konverze aplikací front-end/ 
back-end. V případě, že máte tabulky 
s daty uloženy odděleně od vlastní 
aplikace, tj. ve dvou samostatných 
souborech MDB, musíte nejprve zkon- 
vertovat aplikační MDB (front-end) 
na nové jméno, pak starý aplikační 
smazat a nový přejmenovat na starý 
aplikační MDB. Pak totéž proveďte 
s datovým MDB (back-end). 

Pokud máte aplikace napsané ve 
Visual Basicu, které získávají data 
z MS Accessu, musíte před používá- 


Wable: Čtenari| 


ním verze 2.0 aktualizovat i Visual Ba- 
sic. Export objektů z verze 2.0 do 1.1 
je možný pouze pro tabulky pomocí 
příkazu Export. V DefaultValue Pro- 
perty Setting je nutné zahrnout uvo- 
zovky pro string (verze 2.0). 


Vlastní testování 


Probíhalo po předchozích znalostech 
verze 1.1 na počítačích v konfigura- 
cích 386 se 4 MB RAM, 486SX/25 se 
4 MB a 8 MB RAM, 486DX2/66 a 16 
MB RAM (Win NT 3.1). Operačním 
systémem byly až na výjimku MS 
Windows for Workgroups 3.11 CZ. 
Všechny počítače byly zapojeny do 
LAN s diskovým serverem na počítači 


Příjmení čtenáře 
Dscbní číslo 


EE Obr 3. 

Definování 

EM struktury 
tabulky 
Čtenáři. 


Field Properties 


A held name can bě up lo G4 characters 
long, meluding spaces. Press F1 for help on 


held names. 


| Des vem. FG = Switch panes. FI =Help. 
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s Windows NT. Testoval jsem soubory 
MDB od velikosti několik stovek KB 
až po 80 MB. Ve všech konfiguracích 
databáze fungovala svižně, zvýšení 
rychlosti ve srovnání s verzí 1.1 bylo 
příjemné. Připomínáme však, že 

v reálné aplikaci záleží velice na fak- 
torech, jako je optimalizace dotazů, 
umístění indexů, někdy i nesmyslnost 
dotazu, který může začátečník v SOL 
vygenerovat, a „tvrdě pracující databá- 
ze“ mu za několik hodin předloží ob- 
ludnou, leč nesmyslnou kombinaci 
vstupních tabulek. Významným hard- 
warovým faktorem je velikost paměti 
RAM: u některých 486SX se ukázala 
nedostatečná pro ladění aplikací (opra- 
vy složitých formulářů s neustálým 
přepínáním mezi režimem běhu (open) 
a tvorby (design). Testovali jsme 

i možnost exportu tabulek (až cca 20 
MB) do SOL serveru na Windows NT, 
přičemž se velice citlivým projevilo 
nastavení parametru ODBC timeout. 
Dodávané ODBC drivery jsou pro MS 
SOL Server a MS Access verze 2.0, 
ostatní databáze jsou ve vývoji, s verzí 
1.1 byl dodávan i ORACLE. 
Objevené nedostatky: 

* nelze importovat ani exportovat 
(mezi soubory MDB) uživatelsky vy- 
tvořené lišty s tlačítky; 

“ nelze importovat ani exportovat gra- 
fické zobrazení vztahů; 

* nelze přenášet mezi MDB soubory 
import/export setup; 

« pro distribuci vlastních aplikací zá- 
kazníkům je nutné zakoupit tzv. Deve- 
lopers Toolkit; 

* program pracuje i na konfiguraci 

4 MB RAM, ale pomaleji. Je vhodné 


Obr. 
4a5. 
Nastavení 
vztahů 
mezi 
tabulkami. 


provozovat vytvořené aplikace na 

8 MB RAM. Testy potvrdily, že není 
nezbytně nutný vyšší typ procesoru 
(486, postačuje i 386SX), ale právě 
velikost paměti významně ovlivní 
rychlost běhu aplikace. 


Vlastní tvorba aplikace 
(pro začátečníky i jako 
úvaha pro znalce) 


Základem nové aplikace je vytvoření 

souboru (*.MDB). Je vhodné mít pro- 
myšlenu a připravenu strukturu tabu- 
lek, jejich vzájemných vazeb i tvar 

a obsah ukládaných dat. 

Nejprve definujeme všechny tabul- 
ky, tj. vyplníme u každého sloupce ta- 
bulky (atributu) jeho název, typ uklá- 
daných dat (doménu, oblast hodnot 
v RMD), případně komentářovou po- 
známku, jež se bude zobrazovat při 
aktivním poli v levé části dolní lišty. 
Dále můžeme zadat velikost, vstupní 
formát dat, masku, předdefinovanou 
(default) hodnotu, ověřovací pravidlo 
pro vstup dat (validation rule), text, 


jenž se zobrazí při vstupu nevyhovují- 
cích dat (valiďation text), zda je hod- 
nota vyžadována (reguired), zda je po- 
volena nulová hodnota (NULL) či zda 
je na sloupci index (indexedď). Toto vše 
je navázáno už na úrovni definice ta- 
bulky a ušetří spoustu kódu programu 
při pečlivém návrhu. Navíc všechny 
kontroly dat jsou aktivní při jakékoli 
opravě či vstupu dat, ať už pomocí for- 
muláře, dotazu či přímo v režimu Da- 
tasheet. 

Po definici struktury tabulek je nut- 
no nastavit vztahy mezi nimi. Oproti 

verzi 1.1 byl 
vylepšen editor 
vztahů. Lze 
mnohem snad- 
něji nastavovat 
jak vztah 1:1 
tak i L:N, viz 
obr.4a5, 
i v případě slo- 
ženého klíče, 
kdy primární, 
ev. cizí klíč je 
tvořen hodno- 
tou v několika 
sloupcích. 
Oproti 
verzi 1.1 je možno nastavovat i kas- 
kádní opravy a mazání záznamů ve 
vázané tabulce, což je citelné vylep- 
šení. 

Následujícím krokem je definice 
formulářů pro vstup dat. V našem kni- 
hovnickém příkladu je třeba zajistit 
nejprve vyplnění tabulky seznamu čte- 
nářů (Ctenari) a seznamu půjčova- 
ných knih (Knihy), což samo o sobě 
není problémem. Realizace vzniku in- 
formace o výpůjčce je provedena vy- 
tvořením záznamu v tabulce výpůjček 
(Vypujcky) zanesením osobního čísla 
čtenáře (CISOS), jenž si vypůjčil 
daný titul (ISBN) v určitý den (DA- 
TUM). Integrita je zajištena definová- 
ním příslušných vazeb, ale pro poho- 
dlnější vstup dat je vhodné vytvořit 
formulář s roletovým seznamem hod- 
not přímo z příslušných tabulek. 

V tomto případě lze s úspěchem po- 
užít automatické generování formuláře 
výběrem jednoho z předdefinovaných 
vzorů a do něho udělat úpravy přidá- 
ním prvků pro výběr pomocí roleto- 
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MS Access verze 2.0 


New Form ! 


nejběžnějších formulářů (SingleCo- 
lumn - jsou vidět data pouze z jednoho 
řádku, Tabular - forma tabulky, Graph 
- bude obsahovat grafy hodnot, Main/ 
Subform - formulář, jenž bude obsaho- 
vat jeden nebo více podformulářů, Au- 
toForm - jenž vygeneruje bez dalších 
voleb jednoduchý formulář). V dalším 
dialogovém okně vybereme, která pole 
z tabulky, popř. z guery chceme mít 
viditelná na formuláři. Určíme vzhled 
formuláře (Standard, Chiseled, Sha- 
dowed, Boxed, Embossed), přičemž 
akutální volba je průběžně demonstro- 
vána pod obrázkem lupy. Pak už nás 
čeká poslední dialogové okno, kde vy- 
plníme jen titulek nového formuláře a 
určíme, zda chceme hotový produkt už 
vidět či ho ještě „ručně“ v režimu De- 
sing dotvoříme. Můžeme se nechat po- 
učit spuštěním všudypřítomných Cue- 
Cards, jak na to. Připomínám však, že 
citovaný postup se může mírně lišit v 
závislosti na vybraném druhu formulá- 
ře. Rozhodně však neprobíhá takový 
AutoForm bleskem, jak je naznačeno 
obrázkem tlačítka na základní liště, 

i 486DX2/66 měla co dělat. Toto se 


| -| nám jevilo jako druhá výpočetně nej- 


(la 
Obrázek 6 - 10. Generování 
formuláře pomocí kouzelníka 
(rádce, průvodce či machra, 
chcete-li). 


vých seznamů užitím Combo Box Wi- 
zardu. 

Postup generování formuláře pomo- 
cí formulářového kouzelníka ukazují 
obr. 6 - 10; je nutno si nejprve vybrat 
tabulku či guery, kam se budou data 
ukládat, pak zvolit jeden z pěti druhů 
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náročnější operace hned po kompliko- 
vaných dotazech do rozsáhlých tabu- 


| lek (desítky megabajtů, více než 


100 000 řádků, více než 10 sloupců). 
Yypujcky 
„Výpujcký. 


Obr. 11. Standardně 
generovaný formulář. 


V našem případě je vygenerovaný 
formulář jednoduchoučký (viz obr. 
11). I u formulářů s podformulářem 
stejně jako v DataSheetu je vždy dolní 
lišta opatřena ovládacími tlačítky pro 
posun o záznam (vpřed/vzad) a na ko- 
nec a začátek s číslem současného zá- 


Obr. 12 — 14. Tvorba tzv. 
Combo boxu je opět snadná. 


znamu i celkovým počtem záznamů. 
Tento druh ovládání se mi jevil jako 
velice příjemný. 

Pro náš cíl musíme ale nahradit 
standardní pole pro vstup OSCIS 
a ISBN tzv. combo boxem. To je velice 
snadné. Obě pole v režimu Design 
smažeme a myší z nástrojového pruhu 
„přetáhneme“ šablonu combo boxu. 
A po jejím umístění do pole formuláře 
se automaticky spustí kouzelník pro 
nastavení vlastností combo boxu, tj. 
odkud se bude vybírat a kam se to 
bude dávat. Nejprve se nás kouzelník 
zeptá, zda budeme hodnoty combo 
boxu zadávat či vybírat z tabulky nebo 
guery (obr. 12). Vybrali jsme pochopi- 
telně tabulku (obr. 13), tak nezbývá, 
než také říci kterou a které sloupce 
z ní chceme vidět (obr. 14) v combo 
boxu. Také interaktivně určíme jejich 
šířky (obr. 15) a kterou hodnotu bude- 
me dále používat (obr. 16). Musíme 
kouzelníkovi také sdělit, jak vybranou 
hodnotu dále použijeme, zda ji využi- 
jeme později či uložíme do jiné tabul- 
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* procesor INTEL 486SX33 

* paměť 4 MB (rozšiřitelná na 8 MB nebo 20 MB) 

* výměnný HDD 170 MB, 260 MB a více 

* externí FDD 3,5"/1,44 MB 

* display 8,5" mono, 8" barevný pasivní nebo 8" barevný dual scan 

* zabudovaný trackball, PCMCIA 2.0 slot, paralelní a sériový port, konektory 
pro připojení externí klávesnice, monitoru, konektor pro Docking station ... 
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Obr. 15 - 18. Tvorba tzv. 
combo boxu je opět snadná. 


ky (obr. 17). Posledním zadávaným 
údajem je textové návěští nového 
combo boxu (obr. 18). A nový combo 
box si můžeme hned prohlédnout 

a vyzkoušet přepnutím tlačítek na 
hlavní nástrojové liště (trojice Design- 
Form-DataSheet View). Totéž prove- 
deme i pro hodnotu vybíranou z druhé 
tabulky. 

A výsledek po drobných kosmetic- 
kých úpravách (aniž bychom museli 
využít hlubších znalostí) je vidět v ak- 
ci plnění dat na obr. 19. I zde má ob- 
sluha možnost data třídit (tlačítka na 
nástrojové liště) či zapínat filtr pro vý- 
běr určitých hodnot nebo použít tla- 
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Obr. 19. Hotový formulář po „kosmetických“ úpravách. 


čítka „dalekohled“ v kombinaci 

s aktuálním polem pro nalezení ur- 
čité hodnoty. Totéž je dostupné neje- 
nom v režimu Form, ale i při plnění 
dat přímo do tabulky. Navíc je možno 
kdykoli v průběhu plnění dat pomocí 
formuláře přepnout ho do režimu 
DataSheet bez ztráty jakékoli z jeho 
vlastností - např. právě ony combo 
boxy zůstávají zachovány. 


Nostalgický povzdech 


Je nutno si připomenout, že až k to- 
muto bodu jsme se dostali bez napsání 
jediné řádky kódu. Stejně tak snadno 
bychom mohli vytvořit pomocí kou- 
zelníků dotaz (Ouery) či tiskovou se- 
stavu (Report). S trochou nostalgie 
si vzpomenu, že to není vlastně tak 
dávno, kdy jsem podobné věci * 
„patlal“ v „Céčku“ s méně dokona- 
lým výsledkem. Pak vždy Accessu 
odpustím jeho někdy přílišnou po- 
malost, neboť se vlastně dře za mne 
a já se mohu věnovat opravdu tvůrčí 
práci. 

Ne, nemyslím, že by byl v tuto 
dobu opravdovou hrozbou pro „fox- 
prové profesionály“. K tomu jsme ješ- 
tě nedospěli, především hardwarově. 
Ale už je skvělým pomocníkem spous- 
tě těch nespočetných odvážlivců, kteří 
V životě neprogramovali, kterým 
doba, móda, šéfové nebo snad i zájem 
zaveleli usednout k počítačům a kteří 
našli odvahu nebýt tak zcela závislí 
právě na oněch profesionálech a mít 
víc a víc údajů v počítači. 

Takže ve chvíli, kdy vše to výše po- 
psané perfektně zvládnete, vězte, že 
jste teprve na začátku, že ta opravdová 


kouzla vás teprve čekají. S pomocí 
maker, reportů s grafy, parametrio- 
kých dotazů, problematiky vlastnictví 
tabulek a přístupových práv k nim 

ve víceuživatelském provozu, exportu 
dat do MS Wordu a MS Excelu 
prostřednictvím OLE dojdete možná 
až k objektově orientovanému Access 
Basicu. 


Nejdůležitější stručná 
doporučení závěrem 


Řá zvyšte paměť RAM na 6-8 MB; 


% provádějte Repair (opravu a kontro- 
lu konzistence) souborů MDB; 
** stejně tak provádějte i Compacting, 
hlavně u databází, kde se hodně často 
mění data. Během provozu se MBD 
soubory natahují (dík příchozím da- 
tům), ale neuvolňuje se místo automa- 
ticky v případě rušených dat; 
+ rozdělte svůj soubor MDB na část 
vlastních tabulek s daty a vazbami 
a na část vlastní aplikace, kde jsou do- 
tazy, formuláře, reporty, makra a mo- 
duly v Access Basicu a data jsou do- 
stupná jako připojené tabulky 
(Attached). Usnadní vám to v budouc- 
nu přechod na architekturu klient/ser- 
ver i průběžnou aktualizaci aplikace 
bez obav nad ztrátou vložených dat; 
“ nastavujte více indexů, obvykle če- 
kání na setřídění tabulek a vyhledává- 
ní údajů tabulky je v souhrnu delší než 
zpomalenější aktualizace či vstup dat; 
%* pro kompaktnější aplikaci je možno 
použít jednak maker nebo modulů 
v Access Basicu. Makra jsou snáze po- 
chopitelná a lépe se implementují, Ba- 
sic je rychlejší při běhu. 

Petr Houser 
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Komunikace Windows - UNIX 
Standard TCP/IP pro aplikace client/server 


OnNet - nový 32-bitový Windows VxD softwarový produkt 
OnNet zpřístupní z PC služby UNIX sítě a umožní provoz UNIX aplikací na PC 
OnNet zajistí: NFS klient a server, FTP klient a server, NetBIOS, 
DHCP, SLIP, PPP, podpora Windows i DOS ... 


Kompletní a aktuální sortiment FTP Software - upgrade, instalace, multilicence: 
PC/TCP v 3.0 - nová verze populárního TCP/IP software (DOS, Windows, OS/2) 
EntranX/32 - nový emulační software - emulace X-Windows na PC 
LANWatch, LANCatch - software pro analyzování a monitorování sítí 
Noví prodejci vítáni. 


PRE 


Autorizovaný distributor FTP Software 


Pod Kotlářkou 34, 150 00 Praha 5 
tel.: 02/52 79 513,52 1340,52 17 43, fox: 02/52 79 54, 52 08 78 
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Replikace dat 


Do našeho života se pomalu vkrádá řada nových pojmů a najednou 
zjišťujeme, že nejsme „in“. Jednoduše nerozumíme tomu, o čem se 
mluví. Jedním z takových pojmů by mohla být (aniž bychom chtěli 
schopnosti našeho čtenářstva podceňovat) tzv. replikace dat. 


Jako 


vejce vejci 


„" řešení geograficky rozlehlých 
databázových systémů, u nichž 

požadujeme jeden logický pohled na 
data, lze přistupovat dvěma základními 
způsoby. Tradiční řešení vychází z prá- 
ce jediné databáze umístěné na jedi- 
ném centrálním počítači (main-frame). 
Distribuovanou databázi naopak tvoří 
propojení více databází umístěných na 
fyzicky vzdálených serverech, tzv. uz- 
lech. Distribuované databáze se pak 
rozlišují podle přístupu k vzdáleným 
datům. Okamžitý přístup (on-line) 
předpokládá kvalitní a zejména rychlé 
přenosové trasy mezi všemi uzly dis- 
tribuované databáze. Nemáme-li je, 
musíme distribuci dat realizovat tak, 
aby uživatel distribuované databáze 
nebyl kvalitou linek omezován, a na 
druhé straně abychom uchovali princi- 
py distribuovaných databází. Praktické 
řešení tohoto stavu poskytuje technika 
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replikace dat, která byla u nás ověřena 
v rutinním provozu. 


Pojem replikace dat 


Replikou se obecně rozumí věrná ko- 
pie. Pod replikací dat si představme 
vytváření kopií dat na všechny uzly, 
kde se předpokládá, že budou potřeba. 
Základním principem replikace je 
uchovávání replik dat v tom místě, kde 
se budou nejčastěji využívat. Přístup 
na tato data je realizován rychlostí lo- 
kální sítě; uživatel tedy s nimi pracuje 
jako s daty vytvořenými v jeho vlast- 
ním uzlu a doba odezvy není závislá 
na stavu linek. Replikace optimalizuje 
nároky na přenos dat v sítích a snižuje 
dobu odezvy při přístupu na repliky 
dat v lokální síti. Cílem je přenášet 
data v plošně rozlehlé síti (WAN) co 
nejméně. Rozdělením velké centrální 
databáze na menší části, se současným 
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zachováním jediného logického po- 
hledu na tato data, se zpracování dat 
zefektivňuje. 

Distribuovanou replikovanou data- 
bázi lze chápat jako jedinou logickou 
databázi s průměty dat na různá fyzic- 
ká místa. Uživatel ji vidí jako logický 
celek a při práci s ní se nemusí zajímat 
o fyzické místo vzniku dat. Systémy 
globálního řízení distribuovaných sys- 
témů zabezpečují logický pohled na 
celek, přičemž velkou výhodou zůstá- 
vá lokální autonomie v jednotlivých 
uzlech. 


Způsoby replikace dat 


Problémem distribuovaných systémů 
pracujících s on-line zapojením vzdá- 
lených databází je realizace globálních 
transakcí. Zabezpečení zpracování dat 
se u databázových systémů provádí 
pomocí transakční technologie. Trans- 
akcí rozumíme ukončenou změnu nad 
daty tvořícími logický celek, nelze 
tedy provést změnu jen některých úda- 
jů bez ohledu na ostatní. Pod globální 
transakcí rozumíme transakci nad 
daty fyzicky umístěnými v databázích 
různých uzlů sítě, Jestliže nejsou ně- 
která z potřebných dat ve vzdáleném 
místě přístupná, třeba kvůli výpadku 
linky, nelze nad nimi provést globální 
transakci. 

Metoda on-line transakčního zpra- 
cování, kterou formou dvoufázového 
potvrzení podporují téměř všichni do- 
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Obr. 1. 
Hvězdicová 
struktura 
rozmístění uzlů 
distribuované 
databáze JME. 
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davatelé databázových systémů zalo- 
žených na jazyku SOL (Oracle, Infor- 
mix, Ingres, Sybase, Progress...), se 
hodí do prostředí s velmi rychlými 

a spolehlivými propojeními. V praxi to 
znamená realizovat uzly v rámci jedné 
lokální sítě nebo propojit lokální sítě 
optickými, případně radioreléovými 
trasami. To je velmi obtížné v rámci 
uzlů vzdálených řádově desítky a stov- 
ky kilometrů. Dvoufázovým potvrzo- 
vacím protokolem (two-phase commit 
protocol) rozumíme potvrzení ukonče- 
ní všech transakcí v databázích uzlů 
sítě, které se globální transakce účast- 
ní. 

Principem replikačních metod je 
přenos dat z uzlu jejich vzniku (nebo 
vzniku jejich změny) do ostatních 
uzlů. Techniky replikace dat se odlišují 
frekvencí sjednocování replik - tzv. re- 
akčním časem. Zde existují tři zá- 
kladní možnosti: 

a) Okamžitý přenos změn provede- 
ných na uzlu do jiných uzlů. Pod po- 
jmem okamžitý přenos se zde míní 
přenos po ukončení transakce nad daty 
v uzlu. Jde o techniku velmi blízkou 
on-line transakčnímu zpracování; po- 
užívá obvykle upravený dvoufázový 
potvrzovací protokol. 

b) Časové oddělení doby, kdy 
k změnám dochází, od doby, kdy jsou 
přeneseny do jiných uzlů. Tato repli- 
kační technika rozděluje proces repli- 
kace do dvou fází. V první se uchová- 
vají záznamy o provedených změnách 
dat a ve druhé po určité době, většinou 
závisející na objemu uchovávaných 
dat nebo vytíženosti přenosových tras, 
dojde k vlastnímu přenosu replik na 
cílové uzly. 

c) Třetí přístup je založen na pravi- 
delně plánovaných přenosech replik po 
časově zvolených intervalech. 

Problém udržení konzistence dat při 
práci nad různými replikami zdrojové 
databáze se řeší různými, vesměs uni- 
kátními analytickými způsoby odvoze- 
nými z povahy aplikačního problému. 
Nám se osvědčil princip disjunktnosti 
nad právem aktivního přístupu k větě, 
popř. i k položkám věty. Právo vytvá- 
řet, aktualizovat a rušit větu, příp. po- 
ložku má jeden uzel sítě, ostatní mo- 
hou údaje jenom číst. Samozřejmě je 


privátní data 


třeba realizovat systém postoupení 
práva na jiný uzel. 

Všechny tři výše popsané techniky 
replikace dat, bez ohledu na způsoby 
přenosu, kopírují data ze zdrojového 
uzlu do jednoho nebo více cílových 
uzlů. Druhým charakteristickým rysem 
přístupu k replikaci dat je relace mezi 
zdrojovými a cílovými uzly. Většinou 
bývá přístup realizován jako: 

a) rodič-dítě (primární na sekundár- 
ního), kdy se vždy replikují data smě- 
rem z databáze primárního uzlu do da- 
tabáze sekundárního uzlu; 

b) rovný-na-rovného (peer-to-peer), 
kdy relace mohou být zavedeny oběma 
směry. 

Současné technologie pro replika- 
ci dat můžeme dále kategorizovat 
jako: 

a) založené na transakcích, kdy re- 
plikace může proběhnout na základě 
požadavku ukončené události nebo 
transakce nad daty. 

b) založené na datech, kdy se repli- 
kace dat provádí na základě vlastních 
tabulek nebo požadavků vycházejících 
z databáze. Tento způsob často dopro- 
vází pravidelně plánované přenosy re- 
plik. 


Zkušenosti s replikací 


Námi používaný systém replikace rea- 
lizuje přístup rodič-dítě a používá 
hvězdicovou strukturu rozmístění uzlů 
s jedním centrálním a několika satelit- 
ními uzly. Příkladem může být distri- 
buovaná databáze, která je realizována 


přenosové 
soubory 


Obr. 2. Dělení databáze 

z hlediska replikace. Vlevo 

je znázorněna databáze 
replikačního centra, vpravo 
databáze jednoho ze satelitů. 


na decentralizované organizační struk- 
tuře Jihomoravské energetiky, a. s. 

Logická replikovaná databáze celé- 
ho distribuovaného systému je na zá- 
kladě relace příslušnosti replikovaných 
vět k dílčím satelitům horizontálně 
fragmentována na dílčí databáze. Rela- 
cí příslušnosti k satelitům rozumíme 
logické splnění předpokladu využívání 
dat na satelitu. Alokace každého 
z fragmentů se děje jak v centrální re- 
plikované databázi, tak i na přísluš- 
ném satelitu. Satelit může být realizo- 
ván na kterémkoliv serveru v síti, 
obvykle bývá na centrálním serveru 
v městské síti MAN několik satelitů. 
Satelity bývají vymezeny organizačním 
uspořádáním podniku a představují 
většinou závody, replikační centrum 
bývá prezentováno podnikovým ředi- 
telstvím. 

Další fragmentace databáze je usku- 
tečněna z hlediska dodržení principu 
disjunktního přístupu pro C, U, 

D (create, update, delete) hodnot repli- 
kovaných vět. 

Databáze se z pohledu replikace 
člení do tří částí: 

- na privátní data (jsou k dispozici 
pouze na daném uzlu), 

- na systémová data (obvykle se nachá- 
zejí shodná na všech uzlech sítě), 

- na replikovaná data. 

K reálnému provozu replikace pro 
řadu analyticky rozdílných situací 
(v aplikacích zahrnujících např. účet- 
nictví, majetek, mzdy, technickou 
evidenci, materiální zásobování aj.) 
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ikace dat 


jsme vytvořili šest základních typů re- 
plikace; pokrývají veškeré standardní 

situace provozu distribuované databá- 
ze. Námi používaný systém replikace 

dat vychází z časového oddělení doby, 
kdy ke změnám dochází, od doby, kdy 
jsou přeneseny do jiných uzlů. 

Nejvyšší četnost použití vykazuje 
typ replikace, kdy centrum i všechny 
satelity mají k dispozici úplné soubory 
pro čtení a právo aktualizace vět je 
pouze na straně centra. Tento typ repli- 
kace schematicky znázorňuje obr. 3. 
Obsahuje centrální databázi a dvě sa- 
telitní databáze. Řádky a sloupce re- 
lačních datových tabulek schematicky 
znázornuje kvádr. Vodorovné výseky 
znamenají záznamy databáze skládají- 
cí se z polí. Levá strana databáze před- 
stavuje databázi centrálního uzlu, 
pravé databáze představují dva z libo- CT 
volného počtu satelitů. Tmavě označe- 
né části znázorňují změněná data, 
šipky přenos změněných dat. 

Obdobně lze právo aktualizace re- 
plikovaných vět poskytnout straně sa- 
telitů a centrum dostává repliky dat. 

U těchto typů replikace se předpokládá 


satelitních databázích. 


ných satelitů, nebo jen údaje týkající 


existence replik všech záznamů na 
všech satelitech. Každý ze satelitů 
může měnit pouze jemu příslušející zá- 
znamy vět. U replikace bývá nutné 
dále rozlišovat, obsahují-li repliky na 
satelitech všechny záznamy vět i z ji- 


se vlastního satelitu. V případě, že jsou 
na satelitech jen ty replikované zázna- 
my vět, které se týkají vlastního sateli- 
tu, získáme další dva typy replikace. 
Komplikovanější situace nastává 
při rozlišení práva aktualizace jednot- 


esse 
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značkové PC a notebooky AST 
486SX-DX4-P5, záruka 3 roky 


tiskárny Canon a Epson 


Nad pískovnou 58, Praha 4 
tel/fax (02) 25 95 74 


Obr. 3. Základní typ replikace. Fáze 1 znázorňuje vytváření 
změn na centru, fáze 2 přenos a vytvoření replik v cílových 


livých položek replikovaných vět mezi 
centrem a satelity. Příkladem je repli- 
kace, kdy satelity mají k dispozici 
pouze jim příslušející replikované zá- 
znamy a právo aktualizace položek se 
dělí mezi centrum a satelity. Situaci 
znázorňuje obrázek 4. 


Postup replikace 


Distribuované systémy potřebují repli- 
kaci dat, aby mohly minimalizovat sí- 
ťový provoz, zvětšily nezávislost uzlů 
a zvýšily datové pružnosti. Většina or- 
ganizací potřebuje data aktualizovat 
maximálně jednou denně. Replikace 
představuje možnost přenosu velkého 
objemu dat v době malého provozu 

v síti, což bývá v nočních hodinách. 
Přes den uživatelé pracují s replikami 
v lokálních sítích a přenosové trasy 
jsou uvolněny pro přímý on-line pří- 
stup do vzdálených uzlů nebo pro pro- 
voz kancelářského systému (elektro- 
nická pošta). 

Pro typ replikace s časovým odděle- 
ním doby, kdy ke změnám dat dochází, 
od doby, kdy jsou přeneseny do jiných 
uzlů, vyvstává nutnost časové koordi- 
nace fází replikace. Koordinaci lze ře- 
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VANDA "* 


Záruka vysoké kvality 
žádoucích schopností 
a spolehlivosti 


Typ Multifrekvenční 

Velikost obrazovky 14" 

Bodová vzdálenost 0,28 mm 

Zobrazovací plocha, Hx V 250 x 185 mm 

H- frekvence 80 - 38 KHz 

V - frekvence 47 - 104 Hz 

Rozlišení, Hx V 1024 - 768 (D 

Kompatibilita VGA, SUPERVGA, 8514 A, MACTII 

Příkon 80 W (max.) 

Rozměry 360 x 362 x 382 FIRST INTERNATIONAL COMPUTER CS 

Hmotnost 11,5 kg Purkyňova 99, 612 45 Brno 

Bezpečnost VL, CSA, TUV, FCC3, GS FTZ, MPR II Tel.: 05 41 12 26 43 
ESC tel/ fax: 05 41 21 31 44 
Schváleno hlavním hygiénikem ČR 05 41 21 2070 


INVEX COMPUTER 1994, PAVILON E - II. STÁNEK č. B/225 
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Obr. 4. Rozlišení práva aktualizace položek replikovaných vět. 
Fáze 1 znázorňuje vytváření změn na centru a satelitech, fáze 
2 přenos a vytvoření replik v centrální databázi, fáze 3 přenos 


a vytvoření replik v příslušných 
šit různě a výrobci databázových sys- 
témů vyvíjejí vlastní produkty, obvykle 
založené na existenci systémových ta- 
bulek. 

U námi používaného systému repli- 
kace (PD WAN) vychází komunikace 
a přenos replikovaných dat mezi data- 
bázemi z vnitřní aktivity systému. Pře- 
dávání dat není z časového hlediska 


Známá a oblíbená implementace vol- 
ně šiřitelného systému typu UNIX 


LINUX 2795Kč 


s aplikacemi, překladači, síťovou pod- 
porou a českou instalační příručkou. 


NFS klient zs0kč 


z DOSu, Windows a WfW umožňuje 
připojovat vzdálené disky a tiskárny. 


INVEX E-II/C221 


ApS Brno, spol. s r. o. 

Božetěchova 2, 612 66, Brno 

tel/fax: (05) 41211479 
05 
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satelitních databázích. 


ovlivnitelné aplikačními programy. 
Probíhá mezi centrem a satelity 

v obou směrech, není povoleno přímé 
předávání dat mezi satelity navzájem. 
Centrum sítě je velmi často totožné 

s podnikovým ředitelstvím a plní úlo- 
hu replikačního serveru. Replikační 
filtr rozděluje v souladu s organizační- 
mi zásadami řízení podniku databázi 
na centru i satelitech na část repliko- 
vanou a privátní. U replikovaných 
souborů se indikuje změna obsahu je- 
jich vět, resp. položek. Ze změněných 
údajů se vytváří přenosový soubor, do- 
plňuje se o systémové údaje (jako mís- 
to zdroje a cíle), komprimuje se a šif- 
ruje. V této podobě je soubor zařazen 
do přenosové fronty a odtud poslán po 
síti, zabezpečený běžnými přenosový- 
mi protokoly. Po přenosu proběhne na 
straně příjemce opačný proces. 

Přenos replikovaných dat provádí 
systém s ohledem na přenosové kapa- 
city linek. V případě neuskutečněného 
přenosu se replikovaná data uchovává- 
jí ve frontě a mohou být přenesena 
nouzově i pomocí datových médií. 


Fyzická distribuce 
dat po síti WAN 


Fyzická vzdálenost mezi uzlovými po- 
čítači má vliv hlavně na rychlost pře- 


„nosu dat mezi jednotlivými uzly a na 
četnost vzájemného propojení. V na- 
šich podmínkách a v dnešní době při- 
cházejí pro přenos replikovaných dat 
v úvahu pevné okruhy, optické trasy, 
veřejná datová síť Eurotel, komutovaná 
síť a v některých případech i digitální 
síť. Obvykle se podaří vyhnout nutnos- 
ti používat komutovanou síť jako síť 
primární, komutovaná jednotná tele- 
fonní síť slouží hlavně jako síť záložní. 
Nejvhodnějším řešením při vyšších 
objemech dat je vybudovat privátní 
pevnou síť, při menších objemech dat 
využít služeb veřejné datové sítě Euro- 
tel. Vzhledem k různorodosti použitel- 
ných linek doporučujeme veškeré sys- 
témy koncipovat tak, aby byly 
připraveny pro budoucí přechod na 
kvalitnější linky. 

Pro zabezpečení chodu distribuova- 
ného zpracování dat za předpokladu, 
že mezi centrem a jednotlivými sateli- 
ty se přenese 5 MB dat v každém smě- 
ru za den, odpovídá objem přenáše- 
ných dat datové přenosové rychlosti 
kolem 11 Kb/s se zajištěním replikace 
jedním směrem v průběhu jediné ho- 
diny. Pokud pro transparentní přenos 
použijeme síťový protokol X.25 proto- 
kolu TCP/IP použitý v rámci LAN, je 
nutné, aby minimální přenosová rych- 
lost na linkách spojujících jednotlivé 
LAN do sítě WAN byla 14,4 Kb/s, 
dnes běžně dosažitelná dálkovými mo- 
demy více světových výrobců i po 
dvoudrátových metalických vedeních. 
V tomto případě lze v době menšího 
zatížení linek, obvykle v nočních ho- 
dinách, provádět replikaci dat. Je-li 
k dispozici rychlejší přenosová trasa 
nebo delší časový úsek pro přenos dat, 
objem přenesených dat se patřičně 
zvýší. Při rychlosti přenosu 64 Kb/s 
lze uvažovat o přechodu z jednodenní 
replikace dat na průběžné přenosy. 
Přitom musíme mít neustále na pamě- 
ti, že se v síti kromě replikovaných 
dat přenáší často i elektronická pošta 
a v neposlední řadě si některé speciál- 
ní úlohy vynucují on-line přístup ke 
geograficky vzdálené databázi. Ode- 
zva celého distribuovaného systému 
pracujícího ve WAN síti proto není 
předem daná: záleží na vytížení linek 
v daném okamžiku. Replikace zajišťu- 
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je, aby ke změnám mezi jed- 


notlivými databázemi dochá- nan DB (satelit. n) centrum.m DB © 
ai 


zelo v patřičném pořadí, 

a v krajním případě, aby se 

databáze dostaly s několika- BEE BSE: 

denním zpožděním (závislým P 

na objemu replikovaných dat centrum.m+1 

v daném čase) bez ztráty je- a 

jich konzistence do souladu. fyzický přenos 

Princip replikace má opod- 

statnění i při linkách s pře- 

nosovou rychlostí 2 Mb/s, 

dosahovanou na optických 

a radioreleových trasách. 

V tomto případě se odezva 

systému podobá odezvě při 

on-line propojení, zůstává vý- 

hoda bezpečnosti dat a znač- A 

né nezávislosti na krátkodo- fyzický přenos 

bých, ale i dlouhodobějších | tabulka změn (satelit. n] a 

poruchách linek. (satelit. n+1| DB 2 
Jaroslav Hujňák, 

Petr Hujňák, Obr. 5. Postup replikace: levá strana představuje centrální uzel, 
OSA PragoData, a.s., Brno pravá jeden ze satelitních uzlů. 


tabulka změn 


centrum.m 
centrum.m+1 


SS v 
satelit. n+1 


nabízí novou řadu 
X - terminálů WYSE - 19" 17" 15" 


C O REMÉ X 


WX -190 19" Golor, rozlišení 1280x1024 bodů / 0,31 mm, myš PS/2 103 660,- Kč 
WX- 170 17" Golor, rozlišení 1280x1024 bodů / 0,26 mm, myš PS/2 90 234,- Kč 
WX -150 15" Color, rozlišení 1024x768 bodů / 0,28 mm, myš PS/2 60 746,- Kč 
WX - 19M 19" Mono, rozlišení 1280x1024 bodů, myš PS/2 60 746,- Kč 
WX - 17M 17" Mono, rozlišení 1280x1024 bodů, myš PS/2 52 716,- Kč 
m RISC procesor R3000A/ 25 nebo 40 MHz 

m 4MBRAM 

m dva PCMCIA sloty 

m snížené vyzařování dle MPR - II 

m dva sériové porty (DB-9), vst./výst. AUI + 10baseT nebo AUI + 10base2 


Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Při nákupu dvou a více kusů poskytujeme slevu až do 16%. 


Informujte se v naší expozici na výstavě INVEX 94 
galerie pavilonu B, č.115. 


Corinex, spol. s r.o., Legerova 35, Praha 2, 120 00, tel./fax: 02 - 299 900 
Corinex Bratislava, Trnavská 44, Bratislava, tel.: 07 - 660 52, fax: 07 - 605 09 
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Textové editory 


WordPerfect 5.1+ 


Firma WordPerfect napriek uvedeniu novej a velmi výkonnej ver- 
zie 6.0 svojho textového editoru podporuje aj predchádzajúcu - vel- 
mi úspešnů a rozšírenů - verziu 5.1. Na trh sa dostáva verzia 

s označením 5.1+. Predstavuje vlastne rozšírenie póvodnej verzie 


o najviacej chýbajůce funkcie. 


Stará láska 
nehrdzavie 


ýhodou je, že tento editor je málo 

náročný na hardwarovů výbavu, 
poskytuje možnosť vytvoriť tlačené 
materiály s profesionálnyým vzhladom 
vrátane extrémne dlhých dokumentov 
a pritom sa vyznačuje značnou rých- 
losťou pri spracovávaní textu. 

Textový editor WordPerfect 5.1+ 
(WPS.1+) sa distribuuje na 7 disketách 
3,5", plná verzia obsahuje dalej kom- 
pletnů sadu manuálov, upgrade len 
krátky popis rozdielov medzi WPS5.1 
a WP5.1+. Samozrejmostou je regis- 
tračná karta. Program sa inštaluje po- 
mocou špeciálneho inštalačného pro- 
gramu. Je možné inštalovať celů verziu 
kompletne alebo len rozšíriť príslušné 
súbory predchádzajúcej verzie. Pre po- 
užitie editoru je potrebný počítač 
s procesorom radu 286, 450 KB pamá- 
ti RAM a pre kompletný editor asi 
5 MB volného priestoru na pevnom 
disku, zo softwarových požiadaviek 
MS-DOS 3.1 alebo lepší. 

Hlavné vylepšenie novej verzie sa 
týka doplnenia možnosti priamej exter- 
nej komunikácie z editoru. Pre tento 
účel je WordPerfect 5.1+ vybavený 
podporou faxmodemov štandardov 
FaxBios, Class 1, Class 2, Communi- 
cations Application Specification 
(CAS). Ovládanie komunikácie je za- 
radené k póvodnej položke Print 
(Shift-F7) a umožňuje nastaviť rozlíše- 
nie (standard alebo fine), vytvoriť a po- 
užívat telefónny zoznam, realizovat 
komunikáciu manuálne, priradiť k za- 
sielanej správe obálku (Cover Sheet) 

a sledovat či riadiť priebeh komuniká- 
cie. Zaradením faxmodemovej komu- 


nikácie priamo do editoru získava uží- 
vatel na komforte: nemusí pri zasiela- 
ní správ opúšťať editor a kvalita pre- 
nášanej správy záleží len od kvality 
stanice na prijímacej strane. Na obr. 1 
je uvedený sposob zasielania doku- 
mentov pomocou faxového spojenia 
s využitím telefónneho zoznamu. 
Ďalšie rozšírenie sa týka konverz- 
ných možností editoru v smere k novej 
verzii 6.0: tak je možné čítať i zapiso- 
vať súbory vo formáte WordPerfect 
6.0. Samozrejme pri čítaní súborov 
z vyššej verzie sú tie funkcie, ktoré vo 
verzii WPS.1+ nie sů podporované, 


Fax: Select Fax Destinations 


ame List 


Computer 
DCC s.r.o. 
x Datalan 
Doma 
k EMEL 
GraTex 
x HTC 
IPA v.o.s, 
* Mirrnsnft 
Microsoft 
Mámestník 
Obchod s PC 
PC reuue 
Redakcia Automatizace 
Riaditel 
UEI Wicn 
WordPerfect (Novell) 


Hotline 


x (Un)mark; Z Resolution; 
Fax Activity: 7 View Send Log: 


3 Bend Fax; 
8 Phonebook: 1 


Rozšírená bola aj funkcia výpisu 
zoznamu súborov: novozaradená je 
možnosť usporiadavania súborov 
mimo abecedného poradia podla mena 
i podla prípony, velkosti súboru a dátu- 
mu vzniku súboru. 

Ak užívatel používa WordPerfect 
Office 4.0, móže WP5.1+ vysielať do- 
kument ako správu v sieti. Ďalej je do- 
budovaná funkcia WP Info, je volaná 
priamo z editoru (Ctrl-F3) a bližšie in- 
formuje o použitej verzii editoru, type 
siete, dostupnej paměti, systémových 
súboroch a aktuálnej tlačiarni. Ako je 
u firmy WordPerfect zvykom, je mož- 
ná i editácia registračného čísla. 

WordPerfect 5.1+ má dobudovanů 
novú volbu, kedy sa vypíšu všetky 
možné volby pre štartovanie editoru. 

Firma WordPerfect distribuuje aj 
výrobky spolupracujúcich firiem, ktoré 
rozširujů možnosti editoru WP5.1+: 
produkt ScreenExtender firmy Stair- 
way Software Inc. a FaceLift firmy 
Bitstream. 


ScreenExtender 
Special Edition 
ScreenExtender, ako už samotný názo- 


v naznačuje, rozširuje možnosti obra- 
zového zobrazenia textu. Ako je zná- 


Fax Resolution: Standard 
Couer Sheet: Na 
Phone Number 


9263140. 
08431545146469 
02460582 


4 Cover Sheet; 5 Manual Dial 


Obr. 1. Zasielanie správ faxmodemom. 


nahradené možnosťami tejto verzie 
(napr. nepravidelné obchádzanie ob- 
rázku textom, rámčeky atď.). Rozšíre- 
nie konverzie sa týka i priamej podpo- 
ry grafických súborov WordPerfect 6.0 
Graphics a Presentation 2.0 pri tvorbe 
obrázkov vo WP5.1+. 


me, Wordperfect 5.1 nie je editor typu 
WYSIWYG (čo vidíš, to aj dostaneš), 
ale editor znakovo orientovaný. S tou- 
to vlastnosťou samozrejme súvisí aj 
najsilnejšia vlastnost tejto verzie edito- 
ru - rýchlosť. WordPerfect uviedol na 


trh i verziu 6.0: tá v sebe obsahuje 
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možnosť zobrazovania textu v režime 
WYSIWYG, avšak pre použitie tejto 
verzie je potrebné počítať s ďaleko bo- 
hatšou hardwarovou výbavou a pomer- 
ne značným úbytkom rýchlosti pri 
spracovávaní textu. 


ScreenExtender sa snaží vytvoriť 
kompromis medzi možnosťami zobra- 
zovania textu a rýchlosťou spracová- 
vania textu. Textovů obrazovku trans- 
formuje ScreenExtender do grafickej, 
avšak verne sa zobrazujů len atribúty 


Prežkrtmaté Tučné Kurzíva Koaěřnominé Potrhnuté 


velmí malé © Malé Obyčajné | Vefké 


H 
mali Caps 


Extra velké 


Doc 1 Py 1 Ln 2.546 Pos 2.546 


Obr. 2. Ukážka zobrazovania atribútov textu pomocou 


ScreenExtender. 


Popis 
WordPerfect 5.1+ 


Rozšírená verzia populárneho 
textového editoru spolu s rozší- 
reniami firiem Bitstream 

a Stairway. 

Hardwarové požiadavky: 

PC AT s procesorom min. 286, 
450 KB RAM, 5 MB priestoru 
na pevnom disku. 

Softwarové požiadavky: 
MS-DOS 3.1 a vyšší. 

Výrobca / program venoval: 
WordPerfect; 

aplikační divize Novell, Praha. 
Cena: 495 USD plná verzia, 
49 USD upgrade, competitiv 
upgrade 150 USD. 


textu tučný, kurzíva, podtrhnutie, dvo- 
jité podtrhnutie ako aj ich kombinácie. 
Podobne sa ScreenExtender snaží za- 

chovať vizuálnu informáciu o velkosti 
textu (od Fine až po ExtraLarge). Vý- 


© V 

informace v systému, 
2 © , 

systém v informacích 


PragoData 


PragoData as. 
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Textové editory 


WordPerfect 5.1+ 


hodou je verné zobrazovanie znakov 
z internej kódovej strany 1 a4, a teda 
sa verne zobrazujů aj znaky z českej 


Dutch "“ 801 roman FočtžyáísúrouaŘ SČ ŽV ALEUROUA 


aslo al úbéobdy 4 hlekiorénouží- Dutch 801 bold řišč čižpátéúrotaŘLSČTŽVÁTKÚŘOÚÁ 

vané špeciálne znaky (obr. 2 s príkla- Dutch 801 bold italic řiščížýátéúřoúa ŘLSČTŽÝÁÍÉÚŘOÚÁ 

dom zobrazovania rozličných atribú- Poa 

tov textu i špeciálnych znakov). Courier 10 Pitch roman řlščťžýáíéúfoůá 
ScreenExtender nezobrazuje kom- Courier 10 Pitch italic „řlščťžýáíéúřoúá 

pletný grafický vzhlad dokumentu tak, Courier 10 Pitch bold řlščtžýáíéúřoůá 


ako bude vytlačený, ale len atribúůty 
textu. Samozrejme grafickým zobrazo- 
vaním znakov klesne rýchlosť spraco- 
vávania, avšak len velmi málo a bez 
problémov sa spracováva i dlhší doku- 
ment aj na počítači s procesorom 286. 

ScreenExtender umožňuje pomocou 
menu nastaviť rozličné volby pri zob- 
razení textu napr. nastavenie farieb, 
počtu stípcov a riadkov, typu grafické- 
ho fontu (jediného pre celý doku- 
ment), ovládacích kláves, vefkosti 
kurzoru a pod. Pre SVGA režim je 
možnosť nastavenia riadkov v rozmed- 
zí od 30 do 60 a stípcov od 100 do 


(© (OM P U 2) 


Swiss "“ 721 roman řiščťžý áléúřóůá 
Swiss 721 bold řiščtžýá (éúřóůá 


Revue "“ řiščťžýáíéářodů 


Kiblon 131 boll rlčlsýáímáto věků SCIZUÁŠEÚRONÁ 


Revae 60% gray, shodow  řličťžráléaí důči 
Revue shadow lower right řišťěžsáéaí odd 
Rewae Blox PIN Pšečžýšláítoda 


| ROE A POR RHS SEA BAE S P OMAN ROP SEO ÚO OPOP AP AK P ÁNSŠ 


Obr. 3. Príklad rozširujúcich fontov programu Facelift. 


133, čo výrazne zváčšuje velkosť naraz 
prehliadaného textu. Pomocou ovláda- 
cích kláves je možné nastaviť póvodný 
režim zobrazovania znakov v textovo- 
m móde, vyvolať ovládacie menu 

a rýchle prepínať velkosť zobrazova- 
ných znakov. 

Pre inštaláciu ScreenExtenderu je 
potrebné poznať typ grafickej obrazov- 
ky. Podporuje sa SVGA, VGA, EGA, 
Hercules, Toshiba Gas Plasma a CGA. 
Najviacej je podporovaný režim Super 
VGA. Pre lepšie využitie vlastností 
tohto typu karty je potrebné vedieť 
presný typ obrazovkového adaptéru. 
Možnost výberu zahrňuje napr. karty 
Trident, Paradise, Genoa, Video-7, 
VESA a pod. Manuál sa tiež zaoberá 
spósobmi, ako zistiť typ grafického 
adaptéru softwarovými prostriedkami. 
Pre kompletnů inštaláciu postačujů 
2 MB volného priestoru na disku. 
ScreenExtender sa dodáva na jednej 
diskete 3,5", alebo na dvoch disketách 
velkosti 5,25". 

ScreenExtender Special Edition 
funguje s verziou WordPerfect 5.1+, 
je možné objednať verziu, ktorá spolu- 
pracuje s editorom WordPerfect 6.0. 


FaceLift 2.0 


FaceLift je výrobok firmy Bitstream. 
Umožňuje v editoru WordPerfect 5.1+ 


používať fonty firmy Bitstream. Po in- 
štalovaní sa vykoná modifikácia drive- 
ru tlačiarne a Šštandardne sú k dispozí- 
cii rozširujúce fonty Dutch 801, 
Courier 10 Pitch, Swiss 721, Ribbon 
131 a Revue. Výhodou je, že uvedené 
fonty sú k dispozícii aj pre znaky 
z českej a slovenskej abecedy. Pre 
všetky fonty je možné použiť užíva- 
telské nastavenie stupňa šedosti od 
0 do 100%, tiene, obrys znaku. Je 
možné nastaviť osem typov výplne 
znakov a ich škalovanie (normálna 
velkosť, polovičná a štvrtinová). Firma 
Bitstream ponúka rozšírenie o dalších 
20 fontov. 

FaceLift pracuje aj s póvodnou ver- 
ziou WordPerfect 5.1. Na obr. 3 je 
ukážka rozširujúcich fontov. 


Záver 


WordPerfect 5.1+ obsahuje rozšírenie 
o často používané funkcie komuniká- 
cie pomocou faxmodemu, konverzie 
pre WordPerfect 6.0 a ďalšie vylepše- 
nia. Rýchlosť editoru ostala voči 
póvodnej verzii 5.1 zachovaná. Rozší- 
renia, dodané od nezávislých firiem, 
dalej výrazne zvyšujů úžitkovů hodno- 
tu editoru. ScreenExtender vizuálne 
zobrazuje atribúty textu, FaceLift roz- 
širuje počet použitých fontov. 

Ondrej Macko 
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WordPertect 0,2 


z pro Windows 


PerfectOffice For WINDOWS“ 


První procesor 
dokumentu 
WordPerfect s grafickým editorem, 
TextArtem, 
spreadsheetem, 
editorem grafů, 
výukovým programem 


Distributorská síť produktů WordPerfect: 


ABAKUS DISTRIBUTION a.s. © APRO s.s r.o. DCC Slovensko s.s r.o. TH System a.s. 

tel. 02/245 10 942, 53 85 58 tel. 02/627 21 35-7 tel. 07/210 40 77-8 tel. 069/611 23 50 

fax 02/245 10 254 fax 02/627 3486 | fax 07/210 4071 fax 069/611 37 42 
pobočka Praha: 
tel. 02/310 36 11-2 
fax 02/310 36 00 


AW WordPerfect (ě 


PE Olbrachtova 3, 146 00 Praha 4 
Novell Applications Group (EKO o 


Software 


CAD software pro elektroniku 


EAGLE verze 3.0 


V srpnu 1994 se na náš trh dostala nová verze programu pro návrh 
plošných spojů a kreslení elektrických schémat německé firmy 
CadSoft Computer s označením EAGLE v. 3.0. Protože předchozí 
verze programu byly v české literatuře již popsány, dočtete se na 
následujících stránkách především o novinkách, které přináší 


verze 3.0. 


Ve znamení 


orla 


| Program EAGLE 3.0 pokrývá celou 
oblast CAD návrhu plošných spojů 

pro elektroniku od kreslení elektrické- 
ho schématu po vygenerování souborů 
pro CAM (pro konfiguraci a řízení fo- 
toplotru, vrtačky, případně automatů 
pro dávkování lepidla a pájecí pasty 
pro SMD desky). Výsledkem jsou pod- 
klady pro vykreslení filmů plošných 
spojů, nepájivých masek, potisku des- 
ky, řízení vrtačky (může být zvlášť pro 
prokovené a pro montážní otvory) atd. 
Výkresová dokumentace v množství 
dostupných formátů je samozřejmostí. 

Ty, kdo znají verzi programu 2.61, 
bude určitě zajímat, co nového přinesla 
verze 3.0. 

Nejvýznamnější změnou je 2,Sná- 
sobné zvýšení rychlosti autorouteru 
díky přepsání celého zdrojového kódu 
Z programovacího jazyka Pascal do 
C++. Dalšími novinkami jsou 32bito- 
vá programová i datová struktura; to 
znamená, že problémy s nedostatkem 
paměti počítače u příliš velkých desek 
plošných spojů patří minulosti. 

Podstatným přínosem především 
pro konstruktéry ve VF a analogové 
technice je možnost vyplňování poly- 
gonů (např. zemních ploch). Příkaz 
Polygon také umožňuje automatické 
„obtékání“ vodičů s jiným potenciá- 
lem, např. plochou země. Přibyly 
transparentní příkazy, během editace 
se může měnit výřez obrazu (zvětšo- 
vání, posouvání, zobrazení dalších 
kreslicích hladin), aniž je nutno přeru- 
šit rozpracovaný příkaz. Vyšší rozliše- 
ní (0.0001 mm) přináší přesné přepo- 


168 Li 


čítávání metrických a palcových jed- 
notek a umožňuje tak bezkolizní sou- 
žití těchto dvou rastrů na jedné desce 
spojů, definici většího počtu funk- 
čních kláves (samozřejmě i s kombi- 
nací Shift, Ctrl, Alt - každá z nich 
může mít předprogramované makro). 
V této verzi si uživatel může sám při- 


FAGLE 


IMYBNARD, SCH1 


způsobit volně definovatelný řídicí 
soubor (driver) pro výstupní zařízení 
a případně rozšiřovat podle svého no- 
vého výstupního zařízení. Síťová in- 
stalace je možná (jeden klíč může 
podporovat x editorů spojů, y modulů 
schémat a z autorouterů na libovol- 
ných pracovních místech sítě). Síťová 
verze se poskytuje od počtu tří základ- 
ních verzí (editorů spojů). Z bezpeč- 
nostních důvodů jsou vždy poskytová- 
ny dva ochranné klíče. Druhý pak 
slouží jako záložní pro případ zničení 
prvního. 


Začínáme instalací 


Ta je zcela snadná a standardní: zasu- 
nout instalační disketu do mechaniky, 
napsat „install“ a počkat, až se soubo- 
ry překopírují a rozbalí. Pak se přejde 
do adresáře EAGLE a spustí se pro- 
gram EAGLE.EXE. Ten sám detekuje 
vaši grafickou kartu a nastaví ji do nej- 
lepšího neprokládaného režimu, jakým 
karta disponuje. Jste-li spokojeni, mů- 
žete začít pracovat. Chcete-li svou gra- 
fiku provozovat v jiném režimu (horší 
rozlišení monitoru, monitor nezvládá 
vyšší frekvence atd.), lze ho nastavit 

v konfiguračním souboru grafiky. Tam 
je možno také provést nastavení pro 
jiné nestandardní grafické adaptéry. Dá 
se říci, že program se sám optimálně 
přizpůsobí pro 95% grafických adap- 
térů, které jsou na trhu, včetně zná- 
mých VESA Cirrus Logic, se kterými 
bývají jinak v aplikacích DOS problé- 
my v režimech 1024 x 768 NI (chyba 
BIOS karty). 


Z knihoven 

—| součástek se 
přenesou 
schematické 
značky a myší 
se propojí do 
požadovaného 
zapojení. 


První seznámení 


Zvýšení uživatelského komfortu se 
projeví hned po spuštění programu. 
Přestože mnoho příkazů na ovládací 
liště svými názvy napovídá, k čemu 
slouží, opatrný začátečník raději vy- 
užije kontextovou nápovědu (on-line 
help) pomocí klávesy F1. Přestože 
všechy příkazy programu jsou podle 
ustálených zvyklostí anglické, nápově- 
da je k dispozici i v české verzi, která 
je dílem brněnské firmy ELCAD. 


č. 10- Říjen 1994 


Předdefinovaná deska 
plošného spoje s použitými 
součástkami propojenými 
„pružnými" spoji. 


K dispozici je i český manuál (zatím 
pro předchozí verzi 2.61), příručka 
Update 3.0 je připravována do tisku. 
Nové možnosti verze 3.0 jsou však po- 
drobně popsány přímo v nápovědě, 
takže uživatel je má stále po ruce 

a bez příručky Update se prakticky 
obejde. Co se týče síťového provozu, 
na paralelní port jedné z pracovních 
stanic sítě se připojí ochranný klíč 
(dongle), ke kterému pak mají pro- 
střednictvím sítě přístup i ostatní sta- 
nice. Jeden klíč může podporovat až 
25 instalací EAGLE v síti, což vyho- 
vuje i výukovým účelům na odborných 
školách. (Mimochodem, EAGLE byl 
pro svou názornost a rychlou osvoji- 
telnost v Německu doporučen jako 
vhodný program pro výuku odborníků 
na středních školách), 

EAGLE je nyní tvořen pouze jedi- 
ným programem, který obsahuje edi- 
tor spojů (základní modul), modul 
schémat, autorouter a CAM procesor 
(dříve samostatný program XPLOT 
pro výstupy). Základní modul a CAM 
procesor jsou vždy přístupné, modul 
schémat a autorouter jsou volitelné 
moduly, které si uživatel může nebo 
nemusí kupovat. Předností je naprostá 
kompaktnost celého systému, celá prá- 
ce probíhá v jednom programu a jedi- 
ném prostředí. Uživatelsky důležitá je 
i skutečnost, že EAGLE existuje pou- 
ze v jediné plně profesionální verzi, 
takže nehrozí, že po zakoupení laciné 
základní (školní, junior atp.) verze 
bude muset uživatel přikupovat další 
značně drahá rozšíření, aby mohl pro- 
dukovat desky na úrovní. Součástí 
programu je kompletní sada knihoven 
součástek, zahrnující všechny v běžné 
praxi používané součástky. S verzí 3.0 
byly stávající řady knihoven rozšířeny 


o nové součástky, přibyly nové varian- 
ty knihoven stávajících TTL, CMOS, 
PAL, pamětí RAM a mikroprocesorů 
V provedení pouzder SMD, stávající 
knihovny pasivních a polovodičových 
prvků byly rozšířeny o nové součástky 
a zcela nové jsou knihovny pamětí 
DRAM, SRAM a FIFO, obvodů ECL 
a EXAR, nové jsou rovněž knihovny 
konektorů SIMM, součástek výrobců 
ACL a Harris, mikroprocesorů a peri- 
ferií Intel (jednočipové i rodiny 
8086...486), knihovna rodiny proceso- 
rů a příslušenství Motorola 68000, 
paměti výrobců NEC, Hitachi a ostat- 
ních, vše v provedení klasickém 

i SMD. Majitelé předchozí verze mo- 
hou po updatu EAGLE samozřejmě 
dále používat i své staré knihovny, 


Eagle verze 3.0 
CAD software pro kresbu elek- 
trických schémat a návrh ploš- 
ných spojů. 


Hardwarové nároky: alespoň 
AT 386SX, minimálně 2 MB 
RAM, myš, VGA karta, barevný 
monitor a nejméně 5 MB volné- 
ho místa na pevném disku. 
Softwarové nároky: 

MS-DOS 5.0 nebo vyšší. 
Výrobce / distributor: 
CadSoft Computer, SRN; 
ELCAD, Brno. 

Cena: 49 991 (vč. DPH). 


Deska s návrhem plošných 
spojů. 


které se automaticky převedou do no- 
vého 32bitového formátu po prvním 
vyvolání z EAGLE 3.0. 

Připravují se 1 další sady knihoven 
se součástkami podle obsahu katalogů 
tuzemských dodavatelů, jako jsou GM 
Electronic, KTE a další. Konstruktér 


může tedy mít s EAGLE k dispozici 
všechny součástky, které od dodavate- 
lů lze získat. Pokud je potřeba vytvořit 
v knihovně novou součástku, EAGLE 
pro tento účel nabízí příjemný grafic- 
ký editor přímo v knihovně s mož- 
nostmi rozsáhlého kopírování a mo- 
difikace stávajících součástek. 


Jak se 
s EAGLE 3.0 pracuje 


Návrh plošného spoje začíná sestave- 
ním elektrického schématu desky: 

z knihoven součástek se přenesou 
schematické značky a myší se propojí 
do požadovaného zapojení. Přidávané 
součástky jsou automaticky nebo ruč- 
ně číslovány. Následuje automatická 
kontrola chyb elektrického propojení 
(zkraty výstupů proti zemi a napájení, 
zkraty napájení, propojení výstupů na- 
vzájem, neošetřené vstupy). Pokud je 
schéma v pořádku, spustí se přechod 
ze schématu na desku. Konstruktér 
automaticky obdrží předdefinovanou 
desku plošného spoje, vedle které jsou 


A) 


"Pružné" spoje 
dobře informují 
o hustotě 
signálu 

v daných 
oblastech 
desky. 
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CAD software pro elektroniku 


EAGLE verze 3.0 


seřazeny všechny použité součástky 
propojené „pružnými“ spoji podle 
schématu. Nyní nastoupí konstruktér 
se svou tvůrčí invencí a pomocí myši 
rozmístí pouzdra na desku podle své 
vlastní představy. Pružné spoje ho při- 
tom dobře informují o hustotě signálů 
v daných oblastech desky. Po rozmís- 
tění součástek na desce se objeví více 
možností: buď budou plošné spoje vy- 
tvořeny ručně (postupnou přeměnou 
„pružných“ spojů na plošné pomocí 
myši), nebo se tato práce svěří auto- 
routeru. Je možno také kombinovat 
práci autorouteru s ručními zásahy 
do jeho práce, což může být někdy 
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Detailní pohled na návrh 
desky s plošnými spoji. 


výhodné, především v oblastech vyso- 
kofrekvenční techniky nebo citlivých 
analogových obvodů. Po nakreslení 
plošných spojů lze spustit volitelné 
kontroly geometrie návrhu (Design 
Rule Check), což jsou kontroly izolač- 
ních vzdáleností mezi spoji, rozměrů 
použitých pájecích oček, vrtáků a plo- 
šek SMD, tloušťky spojů, umístění 

v rastru, úhlů tahání spojů, zkratů atd. 
Kontrolní funkce pak nalezené chyby 
názorně ukáže. 

Je-li deska v pořádku, vygenerují 
se veškeré výrobní podklady, tj. řídicí 
soubory fotoplotru, vrtačky, výkresová 
dokumentace, seznamy součástek 
a další. Je možno říci, že pokud se vy- 
užijí všechny možnosti kontrol, které 
program dává, lze chyby v návrhu des- 
ky zcela vyloučit. 

Verze 3.0 překvapí ihned po spuště- 
ní zcela novým designem ovládací plo- 
chy, který se velmi podobá MS Win- 
dows. Rozložení informačních řádků 
zůstalo stejné jako u předchozí verze 


2.61, rozdíl je v tom, že nyní jsou hlá- 
šení na pevném podkladu, a proto je- 
jich čitelnost nezávisí na obsahu vý- 
kresu pod nimi. Ovládací panel zůstal 
na svém místě na pravém okraji obra- 


Kontrolní funce názorně ukáže 
nalezené chyby. 


zovky. Změněna jsou některá předdefi- 
novaná makra funkčních kláves po-dle 
standardu Windows (FI je Help 
apod.), kdo je zvyklý na starší verze 
EAGLE, snadno si umístí makra po- 
dle potřeby. 

Poněkud nepříjemná vlastnost se 
projevila v beta-verzi při extrémním 
zvětšování detailů výkresu a následné 
volbě dialogových oken. Dojde k tro- 
chu delšímu prostoji při zavírání okna 
menu, jehož délka závisí na velikosti 
zvětšení. Pokud například zvětšíme 
prokovenou díru o průměru 1 mm na 
velikost celé obrazovky a deska má 
velikost formátu přibližně A3, trvá za- 
vření okna až několik sekund. To je 
třeba mít na paměti při „zoomování“ 
dovnitř výkresu. Možná by bylo na 
místě, aby výrobce programu omezil 
zooming na cca 10 mm pro rozměr 
jedné obrazovky, neboť taková zvětše- 
ní, jaká program umožňuje, se v praxi 
využijí jen výjimečně. Dále by bylo 
možno nové verzi vytknout, že ještě 
neobsahuje zpětnou anotaci změn na 
desce do schématu. Podle vyjádření 
autorů programu se zpětná anotace už 
připravuje a bude uvolněna v rámci 
příštího „malého“ (tedy zdarma) 
updatu, který uživatelé verze 3.0 auto- 
maticky obdrží do konce roku 1994. 


Technické možnosti 

EAGLE umožňuje návrh 1- až l6vrst- 
vých plošných spojů s rozměrem do 
1600 mm v libovolném rastru s rozli- 
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šením 1/10 000 milimetru (tj. 0,1 mik- 
rometru!). Pokrývá tedy veškeré potře- 
by pro návrh plošných spojů (lze pro- 
jektovat i 3 a 4 průchody mezi 
sousedními vývody pouzdra DIL - 
otázkou zůstává, kdo je schopen tak 
jemnou desku vyrobit) a lze se pustit i 
do projekce hybridních obvodů, kde 
velmi jemný rastr může přijít vhod. 
Jako jednotky je možno používat milí- 
metry, palce a Mily (1/1000 palce), 
jednotka RU (násobky rastru 1,27 mm) 
z verze 2.61 byla nahrazena jednotkou 
mue (mikrometr). Plošné spoje lze na- 
vrhovat pro klasickou, SMD i smíše- 
nou montáž, součástky mohou být 
umístěny na jedné nebo obou stranách 
desky. Součástí programu je modul pro 
kreslení elektrických schémat, ze kte- 
rých se pak navrhuje deska plošného 
spoje. Dalším modulem EAGLE je 
100% autorouter, který je Široce konfi- 
gurovatelný pomocí váhových faktorů 
různých druhů akcí. Součástí progra- 
mu jsou kontrolní funkce, které elimi- 
nují chyby návrháře. Program posky- 
tuje veškerou výkresovou 
dokumentaci pro následnou archivaci a 
výrobu a řídicí soubory pro NC vrtač- 
ky a fotoplotry. 

Výstupy je možno provádět pro více 
než 50 zařízení všech světových vý- 
robců. CAM procesor obsahuje přes 
35 driverů na 9jehličkové, 24jehličko- 
vé, inkoustové, jednobarevné i víceba- 
revné maticové tiskárny předních vý- 
robců, 16 driverů pro plotry, pro 
fotoplotry Gerber a Glaser, 5 driverů 
na vrtačky Excellon, Gerber, S8-M 
a grafické výstupy ve formátech Me- 
gascan, PostScript a TIFF, takže je 
možno výkresy přenášet do CAD pro- 
gramů pro návaznost na mechanické 
díly a do různých reprodukčních a tis- 
kařských zařízení. V CAM procesoru 
je volitelná hladina výkresu určená 
k tisku, libovolné měřítko tisku, rotace 
výkresu, zrcadlení, rychlotisk, preciz- 
ní zobrazení a další funkce. 

Zajímavou a užitečnou vlastností 
EAGLE je nezávislost jeho výkresů na 
vlastním programu a použitých 
knihovnách. Prakticky to znamená, že 
když je prvek jednou použit na výkre- 
se, i při přenesení výkresu na systém 
EAGLE instalovaný jinde a s jinými 
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knihovnami je výkres opět kompletní 
s původními prvky. Součástí progra- 
mového balíčku je i konvertor kniho- 
ven z formátu OrCAD, takže uživatelé 
při změně návrhového systému nemu- 
sejí přijít o knihovny se speciálními 
součástkami, které si v tomto formátu 
pracně vytvořili. 

Další užitečná funkce je paměť his- 
torie příkazů, s níž lze krokovat celý 
postup práce zpět i dopředu. To umož- 
ňuje návrat do libovolného místa návr- 
hu spojů. 


Grafický editor s možnostmi 
rozsáhlého kopírování 

a modifikace stávajících 
součástek. 


Závěr 

Celkový pocit z práce s programem je 
velmi příznivý. Program je uživatel- 
sky příjemný, logicky stavěný a není 
potřeba pracovat s příručkou. Umož- 
ňuje snadno navrhovat špičkové profe- 
sionální desky a mnoho rutinní práce 
ušetří výkonný autorouter. Při využí- 
vání krajních možností zvětšování de- 
tailů je však třeba počítat s poněkud 
delší odezvou některých funkcí (vše je 
však relativní: před 2 roky měly Win- 
dows také „delší“ odezvy v počítačích 
s 25 MHz). Naopak autorouter je 
oproti minulé verzi mnohem svižnější. 

A jako vždy závěrem něco z kuchy- 
ně firmy CadSoft: pracuje se na zpět- 
né anotaci, připravují se verze pro MS 
Windows a pro OS/2. 

Dá se říci, že vzhledem k rozumné 
ceně má EAGLE rozhodně budouc- 
nost nejen ve velkých podnicích, ale 
i v malých nových firmách, které mí- 
vají hluboko do kapsy. 


Miroslav Hrabovský 
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Software 


Grafické informační systémy 


Maplnfo 2.1 pro Windows 


Programy stolní kartografie tvoří samostatnou skupinu grafických informačních systémů. Většina uži- 
vatelů digitálních map jistě zná systémy označované jako geografické informační systémy. Umožňují 
nejen vytvářet a zobrazovat digitální mapy a připojovat k nim databázové informace, ale především 
analyzovat prostorové vztahy mezi jednotlivými grafickými prvky. Takovéto systémy však pro úspěš- 
né zpracování rozsáhlejších mapových děl vyžadují riscové pracovní stanice, případně stanice na bázi 
procesorů 486 nebo Pentium a jejich ekvivalentech. 


Mapu na obrazovku 


f Bo geografických informačních 
systémů je neobyčejně dynamický 
a podle poslední studie počítačových 
analytiků Dataguestu z června tohoto 
roku dosáhl roční nárůst hodnoty 
14,2 %. V návaznosti na stoupající ob- 
libu těchto systémů byly vytvořeny 
softwarové nástroje, jejichž analytické 
funkce jsou omezené, zato tyto progra- 
my mohou pracovat na standardních 
osobních počítačích. Patří k nim jed- 
nak geografické informační systémy 
pro PC (například PC ARC/INFO 
nebo MGE PC-1), především však 
prostředky, které označujeme jako 
stolní kartografické systémy. 
Největšího rozšíření se dostalo pro- 
gramu Maplnfo, produktu americké 
Maplnfo Corporation. Měl zaplnit me- 
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zeru mezi standardními GIS (MGE, 
ARC/INFO) a digitálními atlasy nebo 
účelovými mapami, jako je známý 
program PC Globe nebo digitální plán 
Prahy, nově i České republiky. 
Maplnfo Corporation vytvořila pro- 
gram, jehož cena je pod magickou 
hranicí 1000 USD, a pro zajištění 
úspěšného prodeje navíc uzavřela 
strategickou dohodu s dnes nejúspěš- 
nějším prodejcem geografických in- 
formačních systémů - Intergraph Cor- 
poration. Využívá i jeho prodejní sítě. 
Program Maplnfo byl původně vy- 
tvořen pro potřeby manažerů a ob- 
chodních analytiků, k jeho uživatelům 
však dnes patří různé orgány státní 
správy, banky, telekomunikace, dispe- 
čerská pracoviště, policie, realitní 


= Maplnto 2.1 International - [OBCE P,SILTTR.SILNID.,OKRESY Mapaj] 
Tabulka Styl Okno Mapa 


Nápověda 


Mapa rozložení dodávacích pošt (tabulková část obsahuje 


všechna PSČ). 
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kanceláře a další zájemci, kteří potře- 
bují levně, ale přitom s dostatečnou 
přesností spojit mapu s negrafickou 
informací. Osmý mezi nejúspěšnější- 
mi prodejci systémů GIS, zisk v hod- 
notě 17,3 milionu USD za rok a roční 
nárůst o 87,2 % mluví za vše. Tolik 
strohé údaje z červnové analytické 
zprávy Dataguestu. 


Hardwarové platformy 


I když je předmětem testu verze Map- 
Info 2.1 pro Windows, je třeba zdůraz- 
nit, že jde o stolní kartografický sys- 
tém s nejrozsáhlejší systémovou 
základnou. Mimo Windows 3.1 kní 
patří prostředí operačních systémů 
DOS, Macintosh, Sun a HP. 


Systémové požadavky, 
instalace 


Maplnfo 2.1 pro Windows vyžaduje 
počítač s procesorem alespoň 80286, 
operační pamětí v rozsahu 4 MB a na 
pevném disku prostor v rozsahu 6 MB. 
Pro dokonalejší využití tohoto produk- 
tu však budete potřebovat jednotku 
CD-ROM, protože digitální mapy jsou 
dodávány většinou na tomto paměťo- 
vém médiu. 

Program Maplnfo sice umožňuje 
tvorbu vlastních map, byl však vytvo- 
řen především pro práci s už hotovými 
mapami ve vektorové podobě. Hned 
v úvodu musím zdůraznit, že předmě- 
tem testu byla lokalizovaná verze: lo- 
kalizaci do češtiny provedla brněnská 
firma Czech Software First, která nám 
tento produkt také poskytla k testová- 
ní. Instalace se provádí z prostředí 
Windows 3.1. Program dodává na čty- 
řech 3,5" HD disketách; pátá disketa 
obsahovala komprimované vzorové 
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soubory zahrnující jednoduchou mapu 
světa včetně ekonomicko - geografic- 
kých údajů o jednot- 
livých zemích a soubory digitálních 
map a připojených atributových tabu- 
lek (mapa USA, Kanady aj.). 
Instalace je naprosto bezproblémo- 
vá a uživatel je o ní stále informován. 
Po jejím skončení je třeba zasunout 
hardwarový klíč do paralelního roz- 
hraní a už stačí jen ftuknout na nově 
vytvořenou ikonu. Hardwarový klíč je 
ochranou proti porušování licenčního 
ujednání, bez něj se program nespustí. 
Po jeho spuštění se objeví prázdná plo- 
cha se dvěma lištami. Horní lišta obsa- 
huje základní menu, menší vertikální 
lišta na pravé straně obrazovky zpří- 
stupňuje grafické funkce a připomíná 
podobnou lištu z programů prezentační 
grafiky. 


Základní pracovní postupy 


Jak jsem už uvedl, program Maplnfo 
není určen k tvorbě map, i když jej 

k tomu lze použít, ale k úpravě stan- 
dardních map a jejich přeměně na 
účelové mapy. Navíc lze pozměněné 
mapy doplňovat vlastními značkami 
a popisem a připojovat k nim tabulky, 
grafy nebo obrázky. 

Pro práci s mapou má Maplnfo svůj 
vlastní grafický formát, podporuje 
však i formát DXF. Uživatel má k dis- 
pozici i výměnný formát Maplnfa 
(MIF), což je ASCII soubor, rovněž 
editovatelný textovým editorem. Jeho 
editaci usnadňuje perfektní popis jeho 
struktury v příloze referenční příruč- 


I takto [= Soubor Edhace TOT 
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vypadat 
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brněnském 
výstavišti. 


ky. Mimoto existují nadstavby pro na- 
čtení formátu MicroStation DGN nebo 
formátu PC ARC/INFO, případně pro 
načtení dalších grafických formátů. 
Firma Czech Software First nabízí 
rovněž možnost převodu do oblíbené- 
ho domácího programu KOKEŠ 

i možnost převodu do prostředí GIS 
programu Topol prostřednictvím sou- 
boru MIF. 

K úpravě map slouží vynikající edi- 
tor bodových, čárových a plošných 
značek: předstihuje dokonce možnosti 
PC ARC/INFO a blíží se nástrojům 
MicroStation. Pokud jde o negrafické 
informace, podporuje MapInfo přímo 
formát databáze dBASE, formát tabul- 
kového editoru Lotus 1-2-3 a Excel 
a formát ASCII s oddělovači. Import 
ostatních datových formátů se provádí 
pomocí formátu ASCII s oddělovači 
nebo převodem do některého z výše 
uvedených formátů. Prostřednictvím 
doplňkového modulu Maplnfo SOL 
DataLink podporuje program MaplInfo 


formáty databází Oracle, Sybase, 
DB2, Ingres, SOL/400, Paradox, 
Btrieve a dalších databází podporují- 
cích rozhraní OELIB nebo ODBC. 
Databázový modul SOL DataLink 
podporuje rovněž úplnou množinu ja- 
zyka SOL. Pokud jde o nástroje Win- 
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okresů 
České 
republiky. 
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dows, program podporuje dynamickou 
výměnu dat (DDE). Počet položek 
v databázové větě je omezen hodnotou 
128 a maximální velikost jedné data- 
bázové věty může být 4000 B. 
Grafická informace se ukládá do 
vrstev, jejichž počet je omezen veli- 
kostí operační paměti. Pro 50 vrstev je 
nutná volná paměť o kapacitě 2 MB. 
K manipulaci s grafickými prvky 
(body, liniemi nebo polygony) slouží 
řada editačních nástrojů a funkcí. 
Změna měřítka se provádí jednak po- 
klepnutím na levý spodní okraj mapo- 
vého okna, jednak příslušným funkč- 
ním nástrojem - lupou. 


Lrk 
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Grafické informační systémy 


Maplnfo 2.1 pro Windows 


Program si poradí i s takovými 
prvky, jako jsou překryvné polygony. 
Polygon lze definovat nejvýše 8000 
liniemi. Základním problémem jeho 
použitelnosti v našich podmínkách je 


y! 


kditace A Tabulka Okno | Proh 
OKRESY Mapa:1 ři 


o nějž se postarali pracovníci Vojen- 
ské akademie v Brně. 

Z hlediska tvorby grafických prvků 
je důležitá podpora digitizéru, včetně 
možné definice lícovacích bodů. K vy- 


Všechny informace lze najednou: zobrazit v mapě, tabulce 


i grafu. 


volba souřadnicového systému a karto- 
grafického zobrazení. Základním sou- 
řadnicovým systémem Maplnfa jsou 
totiž zeměpisné sférické souřadnice 

a mezi kartografickými zobrazeními 
chybí jak Gauss-Krůgerovo, tak po- 
chopitelně i Křovákovo zobrazení. 
Můžete sice definovat vlastní zobra- 
zení, vyžaduje to však poměrně velmi 
dobré znalosti matematické karto- 
grafie. 

Problém lze řešit dvěma základními 
způsoby: buď použít některou z pře- 
dem připravených map, například 
mapu světa v měřítku 1: 1 000 000, 
nebo zvolit při definici grafické tabul- 
ky nezeměpisnou mapu. Doufáme, že 
výhradní distributor programu nebo 
některý z nezávislých vývojářů některé 
ze zobrazení u nás využívaných vyvi- 
ne. Chtít to od některé ze dvou stát- 
ních mapových služeb by zřejmě byla 
příliš velká troufalost. První vlaštov- 
kou je převod systému S-42 (Gauss- 
Krůger) do prostředí MapInfa, včetně 
převodu vektoro- 
vého digitálního modelu DMU-200, 


14 Er 


tvořené mapové kompozici lze připo- 
jovat negrafické atributy procesem 
označovaným tvůrci programu jako 
geokódování. Grafické prostředí Win- 
dows dovoluje vytvářet stránkové se- 
stavy map, tabulek a grafů s volným 
vysvětlujícím textem: Jednou nastave- 
né pracovní prostředí lze uložit do sa- 
mostatného souboru pro opakované 
použití. Grafické uživatelské rozhraní 
Windows tvoří z této verze Maplnfa 
snadno ovladatelný nástroj, který na- 
víc obsahuje velmi podrobnou kontex- 
tovou nápovědu, rovněž přeloženou do 
češtiny. 


Analytické možnosti 
Základním analytickým nástrojem je 
množina příkazů SOL, rozšířená o vy- 
brané grafické příkazy. Kromě nástro- 
jů pro výběr atributů a připojených 
grafických prvků jsou k dispozici i ná- 
stroje pro tvorbu a editaci prezentač- 
ních grafů (liniových, sloupcových, 
plošných a koláčových) a základní sta- 
tistické funkce (aritmetický průměr, 
směrodatná odchylka, rozpětí). Kolem 


každého grafického prvku lze stanovit 
zónu vlivu a spočítat například plo- 
chu. Jednotlivé polygony lze slučovat 
nebo prolínat. 

Další důležitou analytickou funkcí 
je tvorba tematických map pomocí stí- 
nování vybraných polygonů, skupin 
polygonů nebo grafických prvků vy- 
plývajícího z určitého rozmezí hodnot 
některého z negrafických atributů. 


Lokalizace 


Firma Czech Software First, výhradní 
distributor programu, provedla jeho 
úplnou lokalizaci včetně částečné lo- 
kalizace manuálů. K lokalizaci pro- 
gramu mám jen několik nepodstat- 
ných výhrad co do použitých termínů 
(např. volič čáry a výplně, volič fon- 
tu). 

Ze tří dodávaných manuálů (úvodní 
příručka, uživatelská příručka, refe- 
renční příručka) byla přeložena kupo- 
divu jen nejobjemnější referenční pří- 
ručka. Překlad je až na některé výše 
zmíněné termíny takřka dokonalý, vět- 
ší výhrady lze mít především k nere- 
spektování standardů kartografického 
názvosloví (souřadný systém místo 


O Vesupňované rnabky 
© Hustota bodů 


Ikona pro tvorbu tematické 
mapy. 

souřadnicový systém, projekce místo 
kartografické zobrazení). Největším 
prohřeškem překladu je ponechání 
hesel referenční příručky v řazení 
shodném s originální anglickou verzí 
a chybějící obsah i rejstřík. 


Systémová podpora 


Použití stolních kartografických a ge- 
ografických informačních systémů vy- 
žaduje obvykle rozsáhlejší podporu ze 
strany výrobce, než je tomu u stan- 
dardních, například kancelářských 
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programů. To si výrobce MaplInfa dob- 
ře uvědomuje: poskytuje k programu 
nejen další nadstavby, ale především 
celou řadu účelových map, včetně už 
zmíněné mapy světa v měřítku 

1: 1000 000 (což je ve skutečnosti 
geografický informační systém obsa- 
hující 17 mapových vrstev s přídavný- 
mi atributy). 

Program Maplnfo disponuje i sa- 
mostatným vývojovým prostředím za- 
loženým na rozšířené množině příka- 
zů Visual Basic - Map-Basic. V tomto 
programovém prostředí bylo vytvoře- 
no už více než 250 aplikací (nabíze- 
ných asi stovkou nezávislých vývojo- 
vých firem v samostatném katalogu). 

K systémové podpoře patří i čtvrt- 
letně vydávaný časopis Desktop Map- 
ping News, poskytovaný uživatelům 
programu zdarma. Vynikající systé- 
movou podporu zajišťuje programu 
Maplnfo řada nezávislých vývojových, 
poradenských a školicích firem. Bohu- 
žel jsou to až na několik málo výjimek 
firmy, které sídlí na severoamerickém 
kontinentu. U nás lze o jistou formu 
podpory požádat mimo firmy Czech 
Software First nezávislá vývojová stře- 
diska Intergraphu: nabízejí sice Map- 
Info, avšak ne v lokalizované verzi. 
Firma Czech Software First organizu- 
je i školení uživatelů a je připravena 
vytvářet i digitální podklady podle po- 
žadavků zákazníka. 


Programu zatím chybí podpora 
státních mapových služeb. Je takřka 
neuvěřitelné, že zatímco existují tiště- 
né, velmi dobře aktualizované mapy 
v měřítcích 1: 50 000 až 1: 100 000 
pro turisticky zajímavá území, nabíd- 
ka digitálních map se zatím omezuje 
jen na mapy pro prostředí ARC/INFO 
nebo MGE. Zřejmě zatím daleko sná- 
ze získáte digitální mapy našeho úze- 
mí pro formát Maplnfo z americké 
mapové služby. A daleko snáze rastro- 
vý družicový snímek prakticky z libo- 
volného systému nebo zakázkovou do- 
dávku digitální podoby leteckého 
snímku zhotovenou podle požadavků 
zadavatele. To ale musíte přejít na 
verzi 3.0 programu Maplnfo pro Win- 
dows, na jejíž lokalizaci už ve firmě 
Czech Software First pilně pracují. 

A prý to tentokrát bude lokalizace úpl- 
ná, nebude chybět ani kartografické 
zobrazení v systému S-JTSK (Křo- 
vák). Tato verze totiž podporuje nejen 
vektorový, ale i rastrový formát a má 

i příslušné nástroje na vektorizaci. Ale 
o tom až někdy příště. 


Maplnfo a školy 


Školy mohou získat multilicence pro- 

gramu s výraznou slevou a řada z nich 
toho už také náležitě využila. Zatím se 
s tímto programem seznamují studenti 
Vysoké školy báňské v Ostravě, brněn- 
ské Vojenské akademie a budoucí geo- 


grafové na Masarykově univerzitě. 

K uživatelům brzy přibude i pražská 
Vysoká škola zemědělská a Západo- 
česká univerzita. Na těchto školách 
existují dnes i obhájené diplomové 
práce využívající tohoto programu. 
Zatím nejrozsáhlejší program výuky 
geografických informačních systémů 
včetně systémů stolní kartografie po- 
skytne Vysoká škola báňská v Ostravě 
(i ve své mostecké pobočce) a Masary- 
kova univerzita. 


Závěr 
Program Maplnfo je levný, přitom do- 
statečně přesný nástroj pro tvorbu di- 
gitálních účelových map a jejich re- 
dakci. K vytvořeným mapám dovoluje 
Maplnfo připojovat negrafické atribu- 
ty ve formě přehledných tabulek 
a grafů. Program má rovněž dostatečně 
výkonný analytický aparát, který z něj 
vytváří nástroj pro tvorbu jednodu- 
chých geografických informačních 
systémů. Jeho velmi přívětivé pracov- 
ní prostředí uvítají pře-devším před- 
stavitelé managementu, 
obchodní zástupci a pracovníci státní 
správy. 

Miloš René 


Mimořádná nabídka! 
Nyní již od 49 990 Kč. 
Casově omezená do 11.11.1994. 
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Terminálové a komunikační servery 


S-ti letá záruka na všechny produkty! 


Instalace, zaškolení a podpora! 


Terminálový server MicroANNEX ELS 


© 8 nebo 16 portů 
jednoduché nastavení 
podpora TCP/IP 
SLIP, CSLIP 


Vyžádejte si náš kompletní ceník! 
Uvítáme nové dealery. 


pavilon E, stánek č. B136. 
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SYSCAE AS. 


COMPUTER AIDED ENGINEERING 


K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4 
Tel./fax: (02) 42 11 89, 42 14 42 


Čechyňská 16, 657 01 Brno 
„: (05) 45 21 45 64, fax: (05) 45 21 45 66 
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Power Macintosh 


Nové programy pro System 7.5 


Pod názvem System 7.5 dává firma Apple k dispozici rozšíření ope- 
račního systému klasického Macintoshe, napsané přímo pro nový 


procesor PowerPC. 


O kolik jsou 
nová jablka 
rychlejší? 


p inovací nového operač- 
ního systému je nápověda Apple- 
-Guide, která uživateli aktivně pomů- 
že v každém kroku, a nový grafický 
subsystém Ouickdraw GX, který nabí- 
zí mimo četných dílčích zlepšení 

i rychlejší vytváření obrázků. 

Další nová funkční skupina umož- 
ňuje vytvářet tzv. „transportovatelné“ 
dokumenty. To znamená, že je možné 
předávat data a tisknout je ve správ- 
ném formátu, aniž bychom potřebovali 
programy, ve kterých byly dokumenty 
vytvořeny. Power Mac však potřebuje 
plných 16 MB RAM, aby mohl využí- 
vat všechny funkce operačního systé- 
mu. 

Nápovědný systém Apple-Guide se- 
znamuje uživatele s novým operačním 
systémem už při instalaci. Nejdůleži- 
tější položky v dialogových menu jsou 
opticky zvýrazněny. Pomocí Apple 
Script (makroprogramovací jazyk) je 
také možné naprogramovat cestu uži- 
vatele systémem Apple-Guide. 

I když je nový System 7.5 dosud 
k dispozici pouze ve verzi beta, fungu- 
je bez problémů. Na první pohled se 
od svého předchůdce 7.1 příliš neliší, 
rozdíly jsou v maličkostech. Vestavěno 
bylo přes 50 rozšíření, přičemž Apple 
klade důraz na zvýšení produktivity. 

Velké množství nových utilit, dříve 
nabízených jinými prodejci nebo jako 
shareware, je však nyní integrováno 
do systému. Jde např. o kontrolní pole 
desktop Pattern, které nabízí 56 poza- 
dí pro obrazovku počínaje vzorem „je- 
ans“ a konče „hvězdnou oblohou“. 


Mohou se vám hodit i permanentně 
běžící hodiny ve sloupci menu. Dále 
je tu Launcher, což je vlastně ořezaná 
verze Atease, pak Windowshade, které 
zredukují každé okno na pracovní plo- 
še pro lepší přehlednost pouze na jeho 
horní řádek. Integrovány jsou i PC 
Exchange a Easy Open pro práci se 
soubory DOS, Windows a OS/2. 

Navíc se dostaly do Systému 7.5 
dva programy, které je v případě potře- 
by možné instalovat i samostatně: 


Ouickdraw GX je technologie, která 
rozšiřuje“grafické funkce a vylepšuje 
tiskový manažer. S jeho pomocí může- 
te zhotovit takzvaně portabilní do- 
kument, který je pak možné číst na 
každém počítači Mac, který má nain- 
stalován Ouickdraw GX, i když zrov- 
na nemáte program, ve kterém byl 
tento dokument vytvořen (například 
Photoshop). 


Nevýhoda tohoto rozšíření je zřej- 
má: Ouickdraw vyžaduje pro svou 
řádnou funkci dostatek prostoru - oka- 
mžitě po spuštění spolkne 3 MB systé- 
mové paměti. Pokud nemáte tiskárnu 
Apple (pouze ty jsou brány při instala- 
ci v úvahu), budete si muset počkat, až 
budou k dispozici ovladače i pro jiné 


tiskárny. 


Powertalk je univerzální mailbox, 
který potěší všechny uživatele pracují- 
cí s Macem online, kteří si potřebují 
vyměňovat data s jinými systémy 
Mail. Na budoucí verzi elektronické 
poštovní schránky, která se automatic- 
ky přihlásí, když přijde uživatel domů, 
a přehrává mu došlé zprávy, už nebu- 
deme dlouho čekat. 

Aby však nevznikl mylhý dojem: 
System 7.5"neběží pochopitelně pouze 
na Power Macintoshi. Optimalizované 
programy ovšem podstatně zvyšují vý- 
konnost, což dělá systém zajímavým 
především pro uživatele procesoru 
Power PC. Jinak mohou být Systemem 
7.5 vybaveny dokonce i přenosné 
Powerbooky. 

Dnes už jsou na trhu k dispozici 
první předběžné verze programů urče- 


Mezi prvky 
zvyšujícími 
produktivitu 
patří Apple 
Guide 

s interaktivní 
nápovědou, 
nový správce 
tisku 

a prohlížeč 
dokumentů. 


ných speciálně pro Power Macintosh. 
Můžeme tedy opustit akademické de- 
baty o tom, zda a o kolik budou tyto 
aplikace rychlejší, a přistoupit k testo- 
vání. Power Mac může ukázat, co 

v něm vězí. 

Krátce před uzávěrkou článku došla 
do redakce Chipu ještě betaverze sys- 
tému na CD-ROM. Bylo tedy možné 
předběžné verze programů testovat. 


196 ECirhP 


< 


= 


„ 10 - Říjen 1994 


©O< 


Podle Applu tato betaverze nedosahuje 
výkonu verze konečné - je tedy možné 
počítat s dalším zvýšením rychlosti. 
Staré programy pracovaly pod Sys- 
témem 7.1. Všechny testy absolvoval 
Power Macintosh 7100/66 s 24 MB 
operační paměti. Aby se běh aplikací 
nezpomalil přílišným počtem fontů, 
byla nahrána pouze systémová písma. 
Chip měl k dispozici Pagemaker 
5.0a, Freehand 4.0 firmy Aldus 
a Photoshop 3.0 beta firmy Adobe. 
První dojem: až na několik užiteč- 
ných rozšíření si první dva progra- 


Photoshop 3.08 for Power Macintosh 


Na rozdíl od obou produktů firmy 
Aldus se představil Adobe Photo- 
shop v nových šatech. 

Změny jsou patrné už na uži- 
vatelském rozhraní, které je nyní 
lépe ovladatelné. Některé nástro- 
je byly odstraněny z nástrojové 
lišty a umístěny do nových oken, 
aby byly sloučeny podobné pro- 
gramové funkce. Výběr kroužků 
byl zlepšen a sloučen s výběrem 
čtverců. 

Téma zpracování barev je 
u Photoshopu 3.0 prvořadou 
věcí. Mimo rozšířených možností 


mrakům, “Wind“ vane přes obraz 
a víří písek jako v poušti. „Dust 
A Scatches“ odstraňuje škrában- 
ce na obrázcích. 

A to jsou jenom některé nové 
filtry. Texty jsou nyní zobrazová- 
ny v dialogovém okně správným 
druhem písma a správnou veli- 
kostí. Už existující Lug-In-filtry, 
jako Gallery Effects, Kai's Power 
Tools nebo Paint Alchemy fungu- 
jí bez problémů. 

U všech těchto vlastností té- 
měř zapomeneme, že máme v ru- 
ce Photoshop 3.0 - předběžnou 


my udržely svůj obvyklý standard, 
další funkce do nich nebyly doposud 
implementovány. 

Photoshop byl proti tomu značně 
přeorganizován, takže si na něj uživa- 
tel musí chvíli zvykat, což je ovšem 


0:13 min. 


2:57 min. 
1:25 min. 


3:40 min. 
3:19 min. 


vzhledem ke skutečně užitečným ná- 
strojům v pořádku. 


Shrnutí 


Tři předběžné verze programů pracují 
na počítači Power Mac (7100/66) 
bezchybně a s uspokojivým nárůstem 
rychlosti. Pro uživatele Power Mac je 
povinností System 7.5, i ostatní Ma- 
cintoshe s ním však získávají některé 
nové a užitečné vlastnosti. Veškerý 
další vývoj, jak se zdá, směřuje k ote- 
vřené architektuře, komunikacím a sa- 
mozřejmě také k multimédiím. 

-srn 


selektivní korektury barev (jako 
sytost a zvýraznění jednotlivých 
barevných částí) byly vestavěny 
další možnosti v oblasti nabídek 


v menu pro práci v režimu CMYK. 


Velkolepou záležitostí je slou- 
čení více rovin obrazu jako 
u Freehandu, všechny můžete 
jednotlivě zpracovávat a zobrazit 
v okně nazvaném Layers v podo- 
bě miniobrázků. Potěší i spousta 
nových filtrů. „Clouds“ počítá na 
pozadí obrazu struktury podobné 


ma Adobe využila příle- 
žitosti a vybavila před- 
běžné verze novými 
funkcemi, bude zkla- 
„mán. Pagemaker 5.0a 
se v ničem neliší od 
normální verze 5.0, 
mimo pochopitelného 
rozdílu v rychlosti. Ten 


l 


iMi Spuštění programu 


Nahrání dokumentu (5 MB) 
[Umístění obrazu (TIFF RGB, 5 MB) 
Generování obrazu při vysokém rozlišení 


Mi Zhotovení obsahu publikace (55 stran 


Pagemaker 5.0a pro Power Macintosh 
Kdo se domnívá, že fir- však stačí pro obhájení 
updatu: program je až 
3,5x rychlejší. Aby byla 
vyloučena chyba měření, 
způsobená vykreslováním 
obrazu, byly časy měřeny | 
až po úplném vykreslení 
obrazovky. Především při 
vysokých rozlišeních pros- 

-tě jen rychlost nestačí. 


Nový zlom 50 stran 0; 


I Náhrada "A" za "Z" (16 200 změn) 4 
(Očíslování odstavců (5 stran) USS 
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verzi. Nárůst rychlosti oproti ver- 
zi 2.51 bez akcelerátoru je sku- 
tečně enormní. Program poně- 
kud ochrne při nahrávání obráz- 
ků, což je zvláštní. Jinak je asi 
třiapůlkrát rychlejší. Hodnoty by 
byly dokonce ještě lepší, kdyby 
testovací laboratoř neměřila čas 
až do zastavení pevného disku, 
neboť po provedení funkce je 
kurzorová šipka k dispozici pro 
nové ope-race ještě před vykres- 
lením obrazu. 


Freehand 4.0 pro Power Macintosh 
| Freehand se příliš ne- 
liší od předchozí verze.. 
Byla zmenšena pouze 
velikost písmen v ok- 
nech, takže nezabírají 
tolik místa. Obrazovka 
je přehlednější. | zde 
byla radost sledovat 
rychlý průběh operací, 
především při nahrávání náskok Power Macu. 


dokumentů. Předběžná 
verze dosahuje trojná- 
sobného zvýšení rychlos- 
ti. Z řady kupodivu vybo- 
čuje jedna funkce -pro 
grupování potřebuje 
Freehand 4.0 více času 
než verze 3.0. — 
Jinak se ukazuje jasný 


U 
P 


LSL 


|Lupa z50%na800% ——|||— ším 

|Posun všech obrazových bodů o 50 bodů © ONA 
Zdvojení všech obrazových bodů 2min. 

Sdružení všech bodů do skupiny 


Otočení o 45 stupňů Dat U Jadáě 


MIN 0:11min 


— 
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Operační systémy 


V této části seriálu se věnujeme základním pojmům, které jsou ne- 


zbytné pro práci v prostředí NS. 


Krok 


za krokem 


jee NS vychází z osvědče- 
ných vlastností grafických systé- 
mů založených na principu vzájemně 
se překrývajících oken. Koncepce 
ovládání je tedy velmi blízká stylu prá- 
ce v jiných „okenních“ operačních sys- 
témech (např. Windows, Apple System 
7, Solaris apod.). 

Po přihlášení do systému se spustí 
program nazvaný Workspace Mana- 
ger. Tato aplikace, kterou budete mít 
k dispozici po celou dobu práce s NS, 
umožňuje základní operace s počíta- 
čem (např. duplikování, přejmenování 
a mazání souborů a adresářů, spouště- 
ní a ovládání jiných programů), zajiš- 
ťuje přístup na další záznamová média 
a mnoho jiných služeb. Jak je vidět na 
obrázku, v tuto chvíli má Workspace 
Manager zobrazeno menu (nabídku 
akcí), okno File Vieweru (nástroj pro 
práci se souborovým systémem) a tzv. 
Application Dock - Lišta aplikací 
(místo, kde jsou umístěny nejčastěji 
používané programy). 

Protože se všechny aplikace v NS 
ovládají podobně, vysvětlím některé 
základní informace na příkladu 
Workspace Manageru. Nejprve bych 
však rád ukázal, jak v NS fungují běž- 
ná vstupní zařízení (myš, klávesnice). 


Myš 

Jako hlavní ovládací zařízení je nutné 
použít myš. Bez ní byste nebyli schop- 
ni ani regulérně ukončit práci na počí- 
tači. Proto připomenu akce obvyklé 

i v jiných prostředích a doplním je 
specifickými povely pro NS. Tabulka 
na protější straně by měla být chápána 
jako reference pro budoucí experimen- 


k Běžný kurzor 
k Kurzor pro přenos objektů 
Fy. Kurzor pro kopírování objektů 


9 Kurzor pro nápovědu 
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Ry Kurzor pro vytvoření odkazu na objekt 


© Rotující kurzor oznamuje zaneprázdnění aplikace 


Kurzor myši může 
mít různé tvary 

a barvy v závis- 
losti na situaci, 

v níž se systém 
nachází. 

Na obrázku je 
ukázka a popis 
nejběžnějších 
tvarů kurzoru. 


ty s NS, protože jsou v ní některé poj- 
my, které budou vysvětleny později 
(například klávesy COMMAND a AL- 
TERNATE). 


Klávesnice 


Při ovládání NS zastává klávesnice ví- 
ceméně podružnou funkci. To je ostat- 
ně vidět i na původní, velmi chudé 
klávesnici u originálních strojů NeXT. 
Zcela chyběly významové klávesy F1- 
-F12, PrintScreen, Scroll Lock a Pau- 
se. Blok šesti kláves - Insert, Delete, 
Home, End, PageUp, PageDown - na- 
hradilo pět tlačítek: dvě k ovládání 
hlasitosti zvuku, dvě k nastavení jasu 
obrazovky a poslední ve funkci vypí- 
nače. Kdo často používal při psaní tex- 
tu klávesy ze jmenovaného seskupení 
(Insert, Delete...), ocital se často v ne- 
bezpečí nechtěného vypnutí počítače 
(klávesa „Power on/off“ byla na stej- 


dh o čnhá TÍ Zá Ao 


Workspace Manager. 


ném místě jako Home). Tlačítko ESC 
sice zůstalo přibližně na svém místě, 
jeho funkce se však v případě NS ne- 
slučuje s jeho názvem a původním ur- 
čením (ESC=Escape=únik). 
Mapování kláves na přiložených 
obrázcích není definitivní, spíše před- 
stavuje nejčastěji používaný vzor (klá- 
vesnice NeXT USA). Klávesy lze roz- 
místit podle přání pomocí aplikace 
Keyboard. app. Není problém defino- 


vat tlačítkům PgUp, Pg- 
Down význam na původní 
NeXT klávesnici, tj. řízení 
světlosti obrazovky, nebo 
umístit modifikační kláve- 
su SHIFT na pozici znaku 
„a“ Modifikační klávesy 
jsou v případě NS čtyři 

- ALTERNATE, CON- 
TROL, SHIFT a COM- 
MAND. Tlačítko COM- 
MAND je jako jediné 
určeno pro rychlé vyvolá- 
vání povelů z klávesnice. 
Nejčastěji používané kláve- 
sové zkratky jsou uvedeny 
v tabulce. Všimněte si, že 
klávesové zkratky „Com- 
mand s“ a „Command S“ 
nejsou totožné. Command 
S je vlastně stisknutí tlačí- 
tek Command-Shift-s do- 
hromady. Tlačítku SHIFT 
zůstalo zachováno původní 
určení - modifikace význa- 
mu znaků na klávesnici. Ke 
stejnému účelu slouží AL- 
TERNATE. V další tabul- 
ce je vidět, jak se změní 


Použití myši při ovládání NS. 


Modifikační vý 
(klávesa yznam 
| |Klepnutína myš | Jaktivace tlačítka, výběr pol aktivace tlačítka, výběr položky ze seznamu ze seznamu 
aktivace ikony (např. ikony programu ve File Vieweru), aktivace položky v 
dvojí klepnutí seznamu (např. otevření souboru v dialogovém panelu určené pro výběr 


souboru). 


žádná 
modifikační 
klávesa 


přesun objektů po obrazovce (ikony souborů, okna...), nebo označení více 
položek v seznamu. 
stisk pravého zobrazí kopii menu aktivní aplikace na současné poloze kurzoru myši (pouze 
tlačítka ačítka ||| |kdyžje tato akce po je tato akce povolena). 


přidání další položky do množiny označených objektů. Jestliže je položka 
vybraná, SHIFT-klepnutí ji vyjme z vybraného seznamu. 


rozšířené označení více položek. Označí se všechny položky 

v seznamu od poslední vybrané pozice do místa aktuálního klepnutí. Při 
klepnutí na tlačítka rolovací lišty (šipka dopředu, šipka dozadu) se obsah 
sdruženého objektu (textové pole, seznam) posune o jednu stránku. 
Klepnutí na vrchní políčko lišty aplikací (označené ikonou NeXT) přesune 
celou lištu do popředí, nebo pozadí. 


na ikonu už běžícího programu ve File Vieweru, odstartuje jeho další 
instanci. 

přesune vybrané okno do popředí. Je možné s ním pohybovat, ale okno se 
BD TOT E ET aktivní. 


[dvojí klepnutí © jna — Tdvojí klepnutí Jnaikonu běžícího program běžícího programu ukryje u ukryje ostatní běžící programy. © | běžící programy. 
požadavek kopírování objektu namísto jeho přenosu (například ikona 
souboru ve File Vieweru). Přesun ikony běžícího programu umístěné v Liště 
aplikací. 

CONTROL p S PROC CT požadavek vytvoření odkazu na objekt (například ikona souboru ve File | 
Vieweru). 


po stisknutí modifikační klávesy "=== -=== ——-,—,—— je pro PC klávesnici, 
ALTERNATE+CONTROL pro NeXT klávesnici) se změní kurzor na otazník. 
Klepnutím na okno, položku menu... se objeví vysvětlení funkce 
požadovaného prvku programu. 


význam tlačítka „p“ při všech kombi- 
nacích s klávesou SHIFT a ALTER- 
NATE. Jedno tlačítko tedy může mít 
až čtyři odlišné významy, což usnad- 


ňuje psaní různých symbolů a znaků. 

I klávese CTRL zůstal její původní vý- 
znam, produkovat v kombinaci s jiný- 
mi klávesami řídicí kódy. To je však 


Zde je vidět, jak jsou v NS for Intel využita tlačítka běžné PC 
klávesnice. Klávesy označené otazníkem nelze v současných 
aplikacích použít. 


možné využít pouze ve výjimečných 
případech (terminál, textový editor 
Edit. app, pracující v programátorském 
režimu). 


Při pokusu o opuštění 
aplikace tlačítkem Esc 
vyvoláte vždy toto dialogové 
okno. 


Okna 


Jakékoliv vizuální informace, které 
chce program předat uživateli, se vždy 
zobrazí v okně. Horní okraj každého 
okna v NS tvoří titulek, jehož podklad 
může mít tři různé odstíny podle toho, 
v jakém stavu je okno. Černá barva 
znamená, že okno je aktivní, tj. přijímá 
povely z klávesnice a od myši. Tmavě 
šedá je určena pro neaktivní hlavní 
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Co je to NeXTStep, 2. díl 


okno programu. Světle šedým titulkem 
jsou označena ta okna, která nejsou ak- 
tivní ani hlavní. 

Titulek zobrazuje buď název okna, 
nebo jméno souboru, k němuž se ob- 
sah okna vztahuje. Jak je zvykem 
i v ostatních „okenních“ systémech, 
můžete titulek použít k přesunu okna 
do nové polohy. Stačí jen ukázat kur- 
zorem na titulek, stisknout, podržet 
levé tlačítko na myši a posunout celé 
okno do nové polohy (tam tlačítko 
pustit). Při změně polohy se tedy okno 
přesouvá celé, ne jen jeho obrys. 


Tlačítka v záhlaví okna 


Pokud máte v aplikaci otevřeno mnoho 
dokumentů, může se pracovní plocha 
brzy stát nepřehlednou. Řešením pro- 
blému může být zmenšení málo použí- 
vaných dokumentů do ikony a tím 
uvolnění pracovního prostoru. Minia- 
turizované dokumenty jsou však stále 
k dispozici na pracovní ploše ve formě 
tzv. minioken, zabírajících mnohem 
méně místa v paměti. Můžete je přesu- 
nout na požadované místo (přesun ob- 
jektu, viz tabulka), nebo dvojitým 
klepnutím na myš obnovit jejich pů- 
vodní velikost a umístění. K miniaturi- 
zaci okna slouží tlačítko v levém hor- 
ním rohu okna (lze také použít kláve- 
sovou zkratku Command-m). Ne kaž- 
dé okno však lze miniaturizovat. Okna, 
která zobrazují informace o dokumen- 
tech nebo nástroje pro jejich zpracová- 
ní, většinou příslušné tlačítko neobsa- 
hují. 


Miniaturizační tlačítko 


UHTITLED.rtí 


Lišta pro změnu 
velikostí okna = 


Takhle vypadá okno v NeXTStepu. 
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Týtulek okna 


Klávesová zkratka Význam klávesové zkratky 


Command ? 
Command a 


Command n 


Zobrazí nápovědu k aplikaci 


Označí celý text v dokumentu, všechny položky seznamu, 
všechny části obrázku... 


Vytvoří nový, prázdný dokument (okno) 


Otevře nový dokument z disku. 


Uloží změny v dokumentu na disk 


Uloží dokument pod novým jménem. 


Zobrazí panel s výběrem typů písma 
Kopíruje označený text, obrázek... do Pasteboardu (obdoba 


Command s 
Command S 
Command t 


Command v 


Clipboardu z Windows). 
Přenese obsah Pasteboardu do aktuálního dokumentu 


|Commandx | Vyřízne označený text, obrázek... do Pasteboardu. 


Command z 
Command p 
Command m 


Operace "Undo", zrušení poslední akce 


Tisk aktuálního dokumentu. 


Zmenšení aktuálního dokumentu do ikony 


Zrušení aktuálního dokumentu. 


Command h : i 
však stále pracuje 


Skryje aplikaci, tzn. všechna okna a menu zmizí, aplikace 


Ukončení aplikace. 


V pravém horním rohu okna je 
umístěno tlačítko pro jeho zrušení. 
Po aktivaci tlačítka okno zmizí z obra- 
zovky a uvolní použitou paměť. 
V závislosti na rozpracovanosti doku- 
mentu, který okno obsahuje, může tla- 
čítko mít dvě podoby: jestliže je obsah 
okna uložen na disku, tlačítko je zob- 
razeno s plným křížkem. Pokud se 
v okně provedly změny a nebyl jimi 
aktualizován příslušný soubor na dis- 
ku, ukáže se tlačítko s neúplným kříž- 
kem. Budete-li chtít zrušit takhle ozna- 
čený dokument, objeví se výstražný 
panel. Okno můžete zrušit i z kláves- 
nice příkazem Command-w. Jak je vi- 
dět na příkladu okna File Vieweru, 
nemusí mít každé okno uzavírací tla- 
čítko. 


Uzavírací Lačítko 


Lišta pro změnu 
velikosti okna 


U některých oken je možné měnit je- 
jich velikost. Tato okna mají na spod- 
ním okraji lištu rozdělenou na tři části. 
Levá a pravá část slouží ke změně ve- 
likosti okna ve vodorovném směru 
(mění se šířka). Okraj můžete táhnout 


PRT V. LU he 


-|Žádná 
| [modifikační 


Modifikace tlačítka „P“ 
klávesami „SHIFT“ 
a „ALTERNATE“. 


pouze horizontálně, nebo v diagonál- 
ním směru (mění se oba rozměry). 
Střední část lišty se používá pouze ke 
změně výšky okna. 


Menu 


Každý program v NS má své vlastní 
menu (nabídku akcí), které se nejčastě- 
ji zobrazuje v levém horním rohu ob- 
razovky. Na rozdíl od systému Win- 
dows není menu součástí oken 

s dokumenty, ale je umístěno zcela ne- 
závisle. Menu je vlastně specifický typ 
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Výkonné, přesto osobní 


Osobní stanice 
Interoraph 


M 


o €) k p Ss x 
TÁ 2M Je to poprvé, co uživatelé vyspělé grafiky jak v prostředí PC, tak 
stánek v prostředí pracovních stanic najdou svoje potřeby sjednocené 
na jediném počítači. Tímto způsobem lze získat výkonnost pracovní stanice při zacho- 
Výkon e flexibilita e otevřenost "58 vání 100% kompatibility s osobními počítači - můžete dokonce najednou provo- 
* jednotlivé nebo zdvojené procesory Intel Pentium 90 MHz e ope- ©; zovat aplikace pro pracovní stanice s programy pro PC. Ano, je to kombinace 
rační systémy Windows NT nebo Windows/DOS e 512 kB externí MICROSOFT, ska : OŘ P : : 
cache pamět e výkonné 3D grafické akcelerátory pro OpenGL © © WiNpowswr. šechmických aplikací s nástroji pro automatizaci administrativy. 
operační paměť 16 až 256 MB e možnost volby jednotlivých nebo © Osobní stanice firmy Intergraph vám nabízejí nejvyšší produktivitu 
duálních barevných monitorů 17, 20, 21 a 27 palců se zobrazením end dy až: : ' p intel. 
až 16,7 milionů barev e Fast SCSI-2 disky 540 MB, 1 GB nebo 2 GB S možností využití jednoho nebo dvou Ď rocesorů Pentium firmy ' insidé 
* integrovaný Ethernet e disketová mechanika 3,5", 1,44 MB © Intel, Jedinečný výkon při úžasné rychlosti 
CD-ROM e záruka 3 roky e celosvětový prodej, servis a podpora ba : : ] 
zpracování. Nebojte se vstoupit do budoucnosti 
a ještě dnes ném zavolejte, abyste objevili vynikající 


INTErRGRACH vlastnosti osobních stanic firmy Intergraph. 


COMPUTER SYSTEMS 


Intergraph ČR © Intergraph SR 


Podbabská 20 Matejkova 20 (02) 331 8100 (07) 714 330 


160 46 Praha 6 841 05 Bratislava nebo fax (02) 2431 1742 nebo fax (07) 714 355 
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(Vyplňte a odešlete poštou nebo faxem) 
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Multimédia [= and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation. Other brands and product names are trademarks of their respective owners. Copyright 1994 Intergraph Corporation, Huntsville, AL 35894-0001, 011 
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| Workspace 


AM and PM indication: 
write GLOBAL NKANPM "AM PX" 


m Default date end time representation format string for 
| strftime(): 


dwrite GLOBAL NXDateAnďTime "%a % sd (EE 
AH- A, 45 AZ 47" 


Default date representation format string for strftime ()| 
dyrite GLOBAL NXDate "%a *b %d %Y" 


These notes were included wich the Relense 30 
version of the Compiler Tools. 


Ukázka rozdělení oken na hlavní, aktivní a ostatní na příkladu 


změny písma vybraného bloku. 


okna (nemá tlačítka pro zmenšení 

a uzavření a také lišty pro změnu roz- 
měru), můžete je umístit na pozici, kte- 
rá vám vyhovuje k ovládání příslušné 
aplikace. Každá položka menu může 
mít tři významy. Pokud se zobrazuje 

s trojúhelníkovým symbolem, potom 
se po jeho aktivaci zobrazí stejnojmen- 
né podmenu. Končí-li název položky 
třemi tečkami, znamená to, že se po 
aktivaci zobrazí dialogový panel pro 
přesnější specifikaci povelu. Položka 


Miniokno 
(miniatu- 
rizovaný 
dokument), 
miniaturi- 
zační 
tlačítko 
(vlevo dole) 
a dva typy 
uzavíracího 
tlačítka. 


tvořená pouze názvem vyvolává akci 
přímo. Jsou-li některé nabídky menu 
„zamlženy“, znamená to, že akce není 
v daném kontextu aplikace povolena. 
Všimněte si, že některé položky mají 
za svým názvem uveden ještě jeden 
znak: slouží v kombinaci s klávesou 
Command k rychlému vyvolání akce 
bez použití myši (viz tab. str. 200). 
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Použití myši dovoluje tři různé me- 
tody aktivace jednotlivých povelů. 
První způsob je stylem „point and 
click“. Stačí ukázat na příslušnou po- 
ložku, zmáčknout myš, a vyvoláte 
akci. Pokud jste tak vyvolali podmenu, 
zůstane zobrazeno, dokud nevyberete 
nějakou akci v nadřazené úrovni, nebo 
znovu neklepnete na položku, která 
podmenu vyvolala (v tuto chvíli je roz- 
svícena). Další způsob dobře znají uži- 
vatelé počítačů Macintosh: ukázat na 
menu, stisknout levé tlačítko na myši 
a držet. Při pohybu kurzoru se rozsvě- 
cují na jeho pozici položky. Povel vy- 
voláte uvolněním tlačítka myši na pří- 
slušné položce. V první chvíli je 
poněkud matoucí vyvolat tímto způso- 
bem akci umístěnou v podmenu: jak- 
mile se totiž objeví podnabídka, musí- 


okna. 


te nejprve přesunout kurzor vodorovně 
z položky, která způsobila zobrazení, 
aby podmenu nezmizelo. Poslední 
možnost, jak vyvolat akce pomocí 
menu, se podobá předchozímu způso- 
bu jen s tím rozdílem, že používáte 
pravé tlačítko myši. V okamžiku stisk- 
nutí pravého tlačítka se na pozici kur- 
zoru objeví kopie menu. Aktivace po- 
velu se provede uvolněním tlačítka 

a v tom okamžiku také zmizí kopie na- 
bídky. Tento třetí způsob však není pří- 
stupný okamžitě, musí se nejdříve ak- 
tivovat aplikací Preferences. app. 


| Workspace 
no OBOR 
File r || 


Po aktivaci položky 

s trojúhelníkovým symbolem 
se zobrazí stejnojmenné 
podmenu. 


Lišta pro změnu velikosti okna. 
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V dokumentaci k vývojovému prostředí NS jsou i dopo- 
ručení pro programátory aplikací. Obrázek ukazuje, jak by mělo 
vypadat uspořádání povelů v menu u korektní aplikace NS. 


Příjemnou vlastností je, že si často 
používané podnabídky můžete „„odtrh- 
nout“ a umístit je kdekoliv na pracovní 
ploše. Tím získáte rychlý přístup k ak- 
cím v nich obsaženým. Protože menu 
je zvláštním případem okna, dojde 
k „odtržení“ pouhým přemístěním zob- 
razené podnabídky do nové pozice. 
Potom se v titulku objeví tlačítko pro 
zavření okna. Přestože budete mít ně- 


Odtržené 
podmenu má 
v hlavičce 
uzavírací 
tlačítko. 


kterou podnabídku trvale zobrazenou, 
můžete ji vždy najít na její původní 
pozici. To znamená, že se kopie pod- 
nabídky objeví po aktivaci příslušné 
položky menu. Nezůstane však trvale 
zobrazena, po uvolnění tlačítka zmizí, 
K aktivaci povelu z takto přechodně 
zobrazeného menu je nutné použít 
druhý styl ovládání uvedený v před- 
chozím odstavci (držet flačítko na 
myši stisknuté a uvolnit ho až na po- 
žadované položce). „Běžného“ chová- 
ní dosáhnete až po zrušení korespon- 
dujícího odtrženého menu. 

Příště si už ukážeme skutečnou prá- 
ci v NS, konkrétně s Workspace Ma- 
nagerem. 

René Michálek 


(S-VÓIC DÍCE 


Syntéza řeči v českém jazyce 
TTS systém čte česky, A8? 
nahlas libovolný text o v 
či údaje v prostředí pm 
MS Windows"M. 
Hlasový výstup | SOltwarové nov. 
podporuje DDE i OLE. 


AuickWriter 


Účinný OCR systém převede tištěný 
text přímo do textového souboru. 


AntiPro* Mý 
Plus 


Professional 


Dekompilátor FoxPro DOS/ Windows. 
Nyní s ochranou před dekompilací! 


FOX Esse 


Rekonstrukce definičních databází 
obrazovek, menu a projektu, indexo- 
vých souborů a jejich konverze do 
příslušné databáze, opravy databází... 


Ve FoxPro 2.6 
pracujte česky! 


CS-Probž“. 


"Vyniká komplexností 1993 
a spolehlivostí. Nejdůsledněji provedené 
české prostředí pro zahraniční produkt." 


CS-Pro Access 


Nadstavba Microsoft Access 2.0 
podporuje třídění, porovnávání, 
indexování a konverze mezi kódy 
Kam/Latin2 /EECS. Verze R s RT 

licencí, pro šíření s aplikacemi! | 


Microsoft 
Oualified Dealer 
P.0.Box 226, 11121 Praha 1ff 
Fax 24311083 Tel 344127 (C — 
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Software 


Krátké testy 
Zajímavé výrobky v redakci 


Do nevděčného úkolu automatického překladu ci- 
zojayzčných textů se odvážně pustila nevelká slo- 
venská firma; přečtěte si, jak to dopadlo - a nejen 


o tom. 


Transen 1.3 
Interaktívny pre- 
kladový systém 
Transen je póvodný sloven- 
ský program, ktorý umožňu- 
je preložiť text z jedného ja- 
zyka do textu v druhom 
jazyku. Pritom musí byť 
póvodný text v počítačovej 
podobe. Pre recenziu bola 

k dispozícii anglicko-slo- 
venská verzia programu 
Transen 1.3. Tiež už existuje 
anglicko-česká verzia, pra- 
cuje sa na reverzných ver- 
ziách i na preklade z a do 
nemeckého jazyka. 

Program sa dodáva na 
štyroch disketách 3,5", pri- 
čom jedna z nich je licenčná 
a je dostatočne chránená 
voči kopírovaniu. Ďalej je 
súčasťou dodávky príručka 
(asi 70 strán) a registračná 
karta. Licenčná disketa 
umožňuje len obmedzený 
počet inštalácií a pokusy 
o inštaláciu bez skutočnej 
inštalačnej diskety ako 
1 rozličné spósoby nepovo- 
leného prenosu na iný počí- 
tač neboli úspešné. 

Počas inštalácie je možné 
vybrať označenie disku, kam 
sa bude program inštalovať, 
nie však názov adresáru 
(predvolený je adresár 
BSB). Ďalej je možné 
ovplyvniť výber tematic- 
kých slovníkov. 

Program je určený pre 
prostredie MS-DOS, na ver- 
zii pre systém Windows sa 
pracuje. Užívatelské pro- 
stredie je pomerne strohé, 
nie je podporovaná myš 
a tiež rýchlych kláves je po- 
merne málo, Prostredie 
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umožňuje označiť meno 
vstupného súboru, resp. text 
vytvoriť v externom editore 
(T602, NCEDIT...), ďalej 
označiť sposob prekladu 
(smer na monitor, do súboru 
alebo kombinácia), výber 
tematických slovníkov 

a spustenie prekladu. Po- 
dobne je možné uviesť nie- 
ktoré volby pri preklade 
(neprekladať slová s velký- 
mi písmenami, voliť kódové 
stránky ap.). 

Základom prekladacieho 
slovníku je všeobecný slov- 
ník, tematicky orientované 
slovníky sů určené pre ob- 


Text, ktorý Transen nedoká- 
že preložiť, je označený čer- 
venou farbou. Nevýhodou je 
strata uvedených atribůtov 
textu, uloženého po prekla- 
de do súboru. 

Kvalitu preloženého tex- 
tu je velmi ťažké charakteri- 
zovať všeobecne - je vý- 
razne závislá od výberu 
slovníkov, pričom je nevý- 
hodou to, že je možné vy- 
brať z troch tematicky 
orientovaných slovníkov 
maximálne dva. Jednoduché 
vety sú preložené pomerne 
dobre, problémy narastajů 
pri rozvitých vetách a súve- 
tiach. Bohužial práve tieto 
vety sú charakteristické pre 
písaný text. 

Výstup programu (t. j. 
tlač preloženého materiálu) 
sa realizuje interným alebo 
externým editorom. Výho- 


Transen: priebeh prekladu. 


lasť výpočtovej techniky, ob- 
chodno-manažérskej čin- 
nosti a vedecký slovník. 
Počas prekladu sa v hor- 
nej časti obrazovky priebež- 
ne zobrazuje anglický text 
a v spodnej časti prekladaný 
slovenský text. Priamo po- 
čas prekladu je možné pre- 
klad editovať. Preložený text 
je zobrazený zelenou far- 
bou, často obsahuje zátvor- 
ky a ďalšie vysvetlenia. 


dou je použitie T602, kedy 
sa s využitím funkcie Okná 
zobrazia oba súbory - vstup- 
ný 1 výstupný. 

Pri práci program analy- 
zuje vstupný text, realizuje 
sa vetná stavba a gramatic- 
ký rozbor. Na základe tejto 
analýzy sa zostavuje výstup- 
ný text tak, aby bol zacho- 
vaný rod, pád, resp. číslo. 

Výsledný preklad je teda 
v tvare vyskloňovaných 


a vyčasovaných viet podla 
gramatického a vetného 
rozboru vety. V preklade sa 
rozpoznávajů predložkové 
a slovné spojenia. Slová 
s možným viacznačným vý- 
znamom (sloveso, podstatné 
meno) majú na základe vet- 
ného rozboru priradený gra- 
matický význam a sú podla 
toho preložené. Význam 
prekladu je možné výrazne 
ovplyvniť výberom ako 
i zvolením správnej priority 
použitých tematických slov- 
níkov. Preložené vety majú 
často štylistické nedostatky, 
výsledný text je preto po- 
trebné ručne upravovat. Pre- 
klad je riadený vedomost- 
nou bázou s úspešnostou 
správneho prekladu v závis- 
losti od typu súvetia. 
Výrobca uvádza 70-90% 
úspešnosť správného prekla- 
du . Komentovat tento údaj 
je dosť obťažné. Skutočne 
kláčovým prvkom je výber 
a správna priorita tematic- 
kých slovníkov. Nevýhodou 
je pritom to, že nie je mož- 


| né použiť naraz všetky do- 
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stupné slovníky. Praktické 
skůsenosti ukazujů, že 
spodná hranica uvedeného 
údaju sa móže ešte výrazne 
znížiť, zatial čo vrchná hra- 
nica údaju sa dosiahne len 
vo výnimočných prípadoch. 
Konkrétny príklad prekladu 
obchodného listu je uvedený 
na obrázku. 

V tabulke sú uvedené 
velkosti tematických slovní- 
kov podla počtu termínov. 
Spolu so systémom Transen 
sa dodáva aj program 
SetWord, ktorý umožňuje 
dopíňať a modifikovať slov- 
nů zásobu v existujúcich 
slovníkoch i vytvárať nové 
tematické slovníky. 

Velkosti tematických 
slovníkov podla počtu ter- 
mínov: 


Program bol ďalej testo- 
vaný na rýchlosť prekladu. 
Pritom sa prekladalo sedem 
súborov anglického textu 
z oblasti výpočtovej techni- 
ky, obchodu, technických 
popisov zariadení o celkovej 
dížke 42 666 znakov, uspo- 
riadaných v 7320 slovách 
zoradených do 910 viet. Bol 
použitý počítač 486/33 
MHz s 8 MB RAM a pre- 
klad sa realizoval len 
V smere na monitor. Výsled- 
ná rýchlosť prekladu bola 
21 minút a 49 sekůnd, z čo- 
ho vyplýva priemerná rých- 
losť prekladu 335 slov za 
minútu pri priemernej díž- 
ke slova 5,8 znakov. Počas 
tohto prekladu nebol pro- 
gram Transen schopný pre- 
ložiť 90 slov. Výslednů kva- 
litu prekladu je velmi fažko 
vyjadriť kvantitatívne. Mož- 
no však konštatovať, že 
z prekladu získa užívatel 
bez znalosti angličtiny 


JAKO 
HOUSLE 
V ORCHESTRU, TAK 


INFORMIX 


UDÁVÁ TÓN VE SVĚTĚ 
DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ 


Nalaďte si: 
e INFORMIX-OnLine Dynamic Server"“ 6.0 - vysoce výkonný, 
dynamicky konfigurovatelný databázový server 
e INFORMIX-NewEra"“ - objektově orientované grafické vývo- 
jové prostředí 


RDBMS INFORMIX nabízí nejprogresivnější nástroje pro kom- 
plexní řešení informačních systémů client/server. 


Společnost VSD nabízí kromě kompletní řady nástrojů INFORMIX 
něco navíc: 
e předprodejní konzultace e analýzu požadavků zákazníka e podporu 
rozhodnutí zákazníka technickými informacemi a materiály e katalog 
aplikací e instalaci zakoupených produktů e vyškolení ve vlastním školícím 
středisku e technickou podporu e HotLine e 


Dále: 
e síťový prostředek WOLLONGONG PATHWAY (kompletní řešení 
TCP/IP pro DOS) e FourGen CASE Tools e uzavření dealerské smlouvy 
za výhodných podmínek e 


Zúčastněte se některé z následujících akcí, na které Vás tímto srdečně zveme: 
e seminář "Nová generace produktů INFORMTIX“", v průběhu výstavy 
INVEX '94, Dům techniky 
e INVEX '94, stánek 119 / CI, 19. - 22. 10. 1994, Brno 
e seminář "Nová generace produktů INFORMIX", podzim '94, Praha 


Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na níže uvedené adrese. 


A SD T INFORMX 


Authorized 
SOFTWARE DISTRIBUTION E O ld 
Distributor 


VSD, spol. s r.o., Lužná 2, 160 31 Praha 6, 
tel.: 02/316 67 47, 316 77 54, fax: 02 / 316 79 24 
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Zajímavé výrobky v re 


prehlad o tom, čo obsahuje. 
anglický originál. Pre profe- 
sionálneho prekladatela 
vznikne materiál, ktorý 
móže slúžiť ako základ pre- 
kladu. Samozrejme tento 
treba ešte výrazne upravit, 
čo móže niekedy predstavo- 
vať námahu porovnatelnů 

s priamym prekladom z an- 
gličtiny. 

Záverom možno konšta- 
tovať, že tvorcovia progra- 
mu sa snažia riešiť mimo- 
riadne zložitů úlohu, zasa- 
hujúcu do oblasti umelej in- 
teligencie a fuzzy logiky. 
Zložitosť programu si uží- 
vatel najlepšie uvedomí pri 
modifikácii slovníkov, kedy 
je nutné pre jednotlivé slová 
zadat celý rad atribútov, in- 
formáciu o type (podstatné 
meno, sloveso, zámeno, prí- 
davné meno), informácie 
o rode, čísle, životnosti, ko- 
reni slova, vzore skloňova- 
nia či časovania. Ďalej sa 
zadávajů predložkové spoje- 
nia, viacznačnosť konkrét- 
nych slov a pod. 


Pokial sa program uchytí 
na trhu a vývojári budů mať 
dostatok prostriedkov pre 
další vývoj programu, móže 
sa Transen dopracovať do 
takého stavu, že sa móže 
stať prostriedkom pre vzá- 
jomnů komunikáciu širokej 
triedy udí. Pozornosť by sa 
mala sústrediť na zlepšenie 
užívatelského interface i na 
odstránenie niektorých chýb 
v prekladových slovách. 

Nemenej zaujímavé je, 
že program Transen spolu 
s OCR programom (progra- 
mom pre rozpoznávanie na- 
snímaného textu - napr. Re- 
cognita 2.0 Plus) a slušným 
skenerom (HP ScanJet, 
UMAX...), počítačom a tla- 
čiarňou vytvára systém 
schopný preložiť vstupný 
text na papieri v jednom ja- 
zyku do textu na papieri 
v druhom jazyku. To je 
z hladiska praxe najpravde- 
podobnejšie použitie pro- 
gramu - v podstate akási 
náhrada prekladatela. 

Ondrej Macko 


Transen: preklad obchodného listu. 


GraLib 

Grafická knižnica 
GraLib je grafická knižnica, 
vhodná pre vyššie progra- 
movacie jazyky. Pomocou 
tejto knižnice je možné vy- 
tvárať jednoduché grafické 
objekty (body, čiary, obdíž- 
niky, kružnice, polygóny - 

- samozrejme i s výplňami), 
zobrazovat obrázky, texty 
ako aj prehrávať animácie 
typu FIL a FLC. Knižnica 
má implementovanů internů 
podporu myši, interné funk- 
cie pre zobrazovanie a prácu 
s fontami v kódovej stránke 
Windows EE (fonty sú do- 
dávané spolu s knižnicou 
GraLib). Zároveň knižnica 
obsahuje správcu památi, 
pomocou ktorého je možné 
využívať pamáť XMS alebo 
EMS. Z jazykov sú podpo- 
rované Macro Assembler, 
Turbo Assembler, Microsoft 
C, Microsoft Visual C, Bor- 
land C, Turbo C a Borland 
Pascal 7.0. V prípade jazy- 


ka C ide o paměťový model 
Large. Knižnicu je však 
možné používať len pri 
aplikáciách bežiacich v re- 
álnom režime systému 
MS-DOS. 

GraLib podporuje 256fa- 
rebný grafický režim SVGA 
(640 x 400, 640 x 480, 800 
x 600,1024 x 768). Požia- 
davky na hardware sú: počí- 
tač PC AT minimálne 
386SX, vybrané grafické 
čipy (Vesa, Tseng, Trident, 
Video7, Paradise, Genoa, 
Compag, NCR atď.). Zo 
softwarových podmienok je 
to v prípade použitia pamá- 
ťového manažéra zavedený 
ovládač XMS (napríklad 
HIMEM.SYS) alebo ovlá- 
dač EMM (EMM386, 
386MAX, OEMM386 atď.). 

Knižnica GraLib nedo- 
káže podporovať procesory 
8088, 8086 ani 80286, ne- 
podporuje tiež grafické re- 
žimy HiColor a TrueColor 
a neumožňuje použitie ap- 
likácií bežiacich v chráne- 
nom režime. 

GraLib sa dodáva vo 
forme jednej diskety 3,5" 

a užívatelskej príručky (125 
strán). Súčasťou dodávky je 
licenčná a registračná karta. 
Inštalácia sa vykonáva ruč- 
ným prekopírovaním žela- 
ných sůborov, čo vzhladom 
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Naše nové grafické stanice 
o třetinu levnější. 


W vw 


A hádejte, o co rychleji rotují 
vaše grafické návrhy. 


715/64 715/80 715/100 735/125 
67 SPECint92——> 137 
97 SPECfp92 ———> 201 
46 PLBwire93——> 79 
49 PLBsurf93 ———> 112 


Řada 700 od HP. Čtyři nové modely, od základní pracovní sta- 
nice 715/64, až po 735/125. Asi o 30% levnější a o 50 % rych- 
lejší než dřívější modely jsou novým vzorem v ceně a výkonu: i 

k RES) be i Authorized HEWLETT 
digitální video, 8 miliónů barev, Soft Shutdown, zlepšený ope- Value Added z 
rační systém HP-UX 9.05 a řada nových grafických akcelerá- Reseller (EA not nobnd 
torů. A samozřejmě je zabudován „PEX“, nová průmyslová : 
norma pro 3D grafiku. 


| HEWLETT 


PACKARD 


Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech 02/471 73 21—22 nebo faxu 02/471 7611. 


Software 


na to, že pravdepodobnými 
užívatelmi budů programá- 
tori, vyhovuje. Disketa ob- 
sahuje hlavičkový súbor pre 
kompilátory C, knižničný 
súbor pre kompilátory 
Microsoft C, knižnicu Gra- 
Lib vo forme súboru Turbo 
Pascal Unit a súbor s infor- 
máciami o funkciách a dá- 
tových typoch obsiahnutých 
v knižnici GraLib. Ďalej je 
to program pre zistenie prí- 
tomnosti a funkčnosti 
VESA BIOS ako i pokyny 
pre inštaláciu knižnice. Po- 
dobne obsahuje inštalačná 
disketa demonštračné prí- 
klady pre jazyk C a Borland 
Pascal 7.0, ako aj spomína- 
né fontové súbory v kódovej 
sade Windows EE. Disketa 
tiež obsahuje spustitelnů 
graficků demonštračnů apli- 
káciu s prezentáciou mož- 
ností knižnice. 

Dodaná príručka má vy- 
soků úroveň: prehladne 
uvádza popis jednotlivých 
funkcií knižnice; aj keď je 
viac orientovaná na C, vy- 
hovie i pre ostatné jazyky. 

Najviacej cenná je časť 
pre prácu s obrázkami a na- 
jmá animáciami. Zídu sa aj 
funkcie pre registráciu a po- 
užitie fontov zo systému 
Windows EE. Pomocou 
knižnice sa dajů pomerne 
jednoducho vytvárať prezen- 
tácie s profesionálným 
vzhladom. Výhodná je aj 
rýchlosť jednotlivých funk- 
cií, na čo má značný vplyv 
aj to, že knižnica bola vy- 
tvorená pomocou MS 
Macro Assemblera 6.1 s vy- 
užitím inštrukčnej sady pro- 
cesora 80386. Ako nevýho- 
du je možné považovat 
obmedzenosť knižnice na 
vybrané grafické čipy, ako 
aj nutnosť ich ručného vý- 
beru bez možnosti autode- 
tekcie. 


Ondrej Macko 
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Super Show 8 Tell 


Pastva pro oči 

Ať už jde o vzpomínky 

z dovolené či o profesionál- 
ní reklamní show, multime- 
diální prostředek Super 
Show «£ Tell (SST) předve- 
de pestré směsice fotografií, 
videoklipů a grafik s efekt- 
ním zvukovým podbarve- 
ním. Dokud si však uživatel 
neinstaluje zbrusu novou 
verzi ovladače MCI pro re- 
produktory svého PC, pro- 
gram zůstane němý. Jelikož 
potřebný ovladač na doda- 
ných disketách není, musí 
si jej uživatel obstarat jinak. 

Ale i když už je správný 
kód konečně na pevném 
disku, přinesou zvuky li- 
noucí se z reproduktoru roz- 
čarování. Aby se tento hluk 
změnil v hudbu nebo řeč, 
musí si uživatel obstarat 
ještě zvukovou kartu. Co se 
týče nároků na hardware, 
není výrobce nijak přehna- 
ně skromný: na počítači 
osazeném 486DX/33 
s 8 MB RAM náročnější 
prezentace přes obrazovku 
spíše klopýtají. 

Prezentace SST sestávají 
z takzvaných „diascén“. 
Tak se zde označuje téměř 
libovolná kombinace růz- 
ných médií jako např. ba- 
revných ploch, obrazů nebo 
zvuků. Právě zpracovávaná 
jednotka se ukazuje ve vel- 
kém okně pracovní plochy. 
Při větších přetřiďováních 
se aktivuje Slide Sorter. 
Ukazuje v jednom pohledu 
23 diascén, jež lze pomocí 
myši seřadit do libovolné 
posloupnosti. 

Pro sestavování prezenta- 
cí disponuje program celou 
řadou nástrojů, ovládaných 
téměř výlučně myší. Názor- 
né popisy knoflíků podstat- 
ně zkracují zapracování, 


a člověk už po několika mi- 
nutách ovládá první efekty. 
SST importuje a zvětšuje 
či zmenšuje obrazy všech 
běžných formátů (včetně 
Photo-CD firmy Kodak). 
Stiskem knoflíku se veškeré 
obrazové soubory převedou 
do formátu BMP a uloží, 
což snižuje dobu zavádění 
při příštích prezentacích. 
Vkládané videosekvence 
musí být ve formátu AVI, 
FLI nebo FLC. Každému 
vloženému prvku lze přiřa- 
dit funkce pro větvení pre- 
zentace; ty pak divákovi 
umožní rozsáhlé zásahy do 
průběhu představení. 
Klepnutím myši na knof- 
lík Action se obrazové po- 
sloupnosti uvádějí do pohy- 
bu. Stavební kameny 
diascén se pohybují podle 
přání přes monitor a mění 
svoji velikost nebo tvar. 
Přehledný seznam ukazuje 
pořadí jednotlivých akcí 
a dobu jejich trvání přesně 
na tisícinu sekundy. I zde se 
dají dodatečně provádět 
změny. Potíže nastanou při 
souběžně probíhajících ak- 
cích: mají-li se obrazy, texty 
a grafiky pohybovat a záro- 
veň je má podmalovávat 


Přehled: Super Show 8 Tell ukazuje právě 


hudba, nesmí být PC příliš 
dýchavičné. 

Množství nabízených va- 
riant však v sobě skrývá ne- 
bezpečí, že prezentace bude 
působit trochu „přepláca- 
ným“ dojmem. Aby divák 
neztratil nit, obsahuje pří- 
ručka přes 80 stran teorie 
S popisem, jak se mají prv- 
ky prezentace používat pro 
soukromé nebo profesionál- 
ní účely. 

Thomas Beneke, 
Wolfgang Schwippert 


SST [chiptest.sst] 


zpracovávanou diascénu ve velkém zobra- 
zovacím okně, sousední jsou v menším 
měřítku vidět jako filmová políčka dole. 
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PROCOM Technology 


PICDP-2X............. 6,780.- 
interní mechanika CD ROM 

< 320 ms, 300kB/s, KODAK 
PHOTO CD MULTISESSION, 
včetně karty řadiče 
PXCDP-2X .......... 7,472- 


externí mechanika 


SICD-TDS ......... 10,839.- 
interní mechanika CD ROM 
SCSI-2, 250 ms, 300 kB/s, 
KODAK PHOTO CD 
MULTISESSION 
MCD-TDS.......... 13,884.- 
externí mechanika SCSI-2 


SICDN-3X.......... 17,227.- 
interní mechanika Fast SCSI-2 
< 190 ms, 450 kB/s, KODAK 
PHOTO CD MULTISESSION 


MCDN-3X........... 20,572.- 
externí mechanika Fast SCSI-2 


CDT7-TDS-2 .....43,634.- 
CD ROM Tower 7 pozic, 2 CD 
ROM mechaniky NEC CDR210 
(250 ms), drivery pro DOS a 
Novell 
CDT7-TDS-ET7.....117,849.- 
CD ROM Tower 7 pozic, 7 CD 
ROM mechaniky 250 ms, přímé 
připojení na ETHERNET síť bez 
nutnosti stanice nebo serveru. 


PICDP-2X-151...12,694.- 
double speed drive PROCOM 
+ 16-ti bitová zvuková karta 
JAZZ 16 

+ 4 CD ROM tituly (MPC) 

+ aktivní stereo reproduktory 


LFRAID5/0 ...... 220,708.- 
Skříň LANForce-5 včetně 
kontroleru LD RAID 0/3/5, 
podle osazení formátovaná 
kapacita až 22GB. 


MEOD230.......... 40,651.- 
mechanika magnetooptického 


disku 230 MB. Pracuje i s 
médii 128 MB. Cena včetně 


jednoho média! 


MEOD1301........ 94,055.- 
mechanika MO disku o 
kapacitě 1.3 GB, pracuje i s 
médii 650 MB. Buffer 1 MB. 
Cena včetně jednoho média! 


PCDR-ARCH16-P....172,139.- 
mechanika pro výrobu CD 
ROM disků CDR. Součástí je 
SCSI řadič a software pro 
práci CD ARCH. 


TURTLE BEACH 


MIDI karta MPU 401 kompat. 
128 MIDI nástrojů tvořených 
WAV tabulkou 


R nl Re 10,332.- 
karta na samplování zvuků na 
počítači. Odstup signál/šum 

- 89 dB, DC - 20 kHz 
MONTEREY....... 14,022.- 
karta spojujíci vlastnosti 
TAHITI a RIO, 48 MIDI kanálů, 
32 hlasá polyfonnost 


WaveBlaster kompat. karta, 
vlastní nahrávání vzorků pro 
MIDI, SampleStore, až 48 
MIDI kanálů 


MULTISOUND ..17,171.- 
Profesionální zvuková karta 
100 % kompatabilní Emu 
Proteus. 

odstup signál/šum -91 dB 


Multibundle ...... 23,399,- 
zvuk. karta Multisound 

+ CD aplikace, Band In A 

Box, Recording Session, 
Sound Bank, MIDI adapter. 


Profesionální zvuková karta 
pro nahrávání zvuků až 48 
kHz, DAT výstup, SoundStage 


MEDIA CONCEPT 


PC SYMPHONY ....... 894.- 
AdLib kompat. zvuková karta 
včetně reproduktorů. 


MEDIA CON. 2 +.1,991.- 
mono zvuková karta SB 2.0 
kompat. včetně reproduktorů a 
mikrofonu. 


MEDIA CON. PRO+.....2,982.- 
stereo zvuková karta SB PRO 
kompat. včetně reproduktorů a 
mikrofonu. 


MEDIA CON. 16.....3,939.- 
16 bitová zvuková karta SB, 
Microsofft Sound system 
kompatibilní, vzorkování až 
44,1 kHz, software AUDIO 
STATION, WINDAT a další. 


OPIOMEDIA 


PŘÍTEL VAŠEHO POČÍTAČE 


ADDA Technology 


AVER 1000-VP.....11,534.- 
převod VGA na PAL, včetně 
VGA ET4000, 800 x 600, 256 
barev 

AVER1000-VPH ...14,342.- 
800 x 600, 32000 barev 


AVERKEY............ 5,843.- 
externí převodník VGA na PAL 
640 x 480, 256 barev 
AVERKEY 2........7,073.- 
800 x 600, 64000 barev 


VGA AVER PRO VPH......25,942.- 
převod VGA na TV, overlay, 
genlock, VGA ET 4000 

800 x 600, 64000 barev 

HOO PRO ......... 13,124.- 
plynulé zobrazení VGA grafiky 
na PAL signálu, RGB... 
AVER TitleMate 10,455.- 
karta určená na titulkování, 
256 klíčových barev, včetně 
software WinTitle 

AVer TV Tuner ...3,798,- 
TV kanály na VGA (přes 
AVER2000 a pod.), softwarová 
kontrola kanálů, hlasitosti, 
barev, podpora PAL, NTSC. 


MULTIMEDIA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
MPC-9000........... 2,993.- 


Multimediální počítačová skříň 
v provedení "desktop", 30 W, 
20Hz-20 kHz 

MPC-121 ............. 3,241.- 
Multimediální počítačová skříň 
s opticky oddělenou částí pro 
CD ROM, indikace LED 
zesílení, 20W, 20 Hz- 20 kHz 
MLI 691 ............... 1,169.- 
aktivní stereo reproduktory s 
výkonem 4 W. 20 Hz až 20 kHz. 
CTK-650............ 12,121.- 
klávesový dynamický nástroj 5 
oktáv, plně MIDI kompatabilní. 
Vhodný jako doplněk pro 
hudebníky pracující s počítači. 


HUDEBNÍ SOFTWARE 


TURTLE BEACH SYSTEMS 
TURTLE TOOLS .2,003.- 
Digitální studio, sekvencer, 
notátor a další programy v 
kompletním balíku. 

WAVE FOR WIN......2,682.- 
Pořízení a zpracování Audio 
dat. Součástí je efektová 
knihovna. 


OPTOMEDIA s.r.o. 


LETENSKÉ NÁMĚSTÍ 5, 170 00 PRAHA 7 


TEL.:02/37 5469, FAX: 02/37 4969, BBS: 02/37 87 88 


PASSPORT DESIGNS 
MUSIC TIME 2.0 .4,023.- 


Špičkový sekvencer a DTP pro 
tvorbu profesionálních partitur s 
texty. 

ENCORE 3.0.....16,065.- 
Výkonný systém pro práci s 
MIDI: recording, editace a 
úpravy partitur, textury, 
poznámky. Mixážní pulty a 

pod. Tento program používá 
PRINCE, YES a The WHO. 
TWELWE TONE SYSTEMS 
CAKEWALK 

HOME STUDIO ...3,935.- 
Domácí MIDI a audio studio. 
Obsahuje základní verze Wave 
pro Windows, Cakewalk Pro, 
CanvasMan. Velmi vhodné pro 
školy a hudebníky amatéry. 


CD ROM APLIKACE 


SHAREWARE 
OVERLOAD........... 827.- 
Komplet 3 CD disků plných 
shareware s programy pro 
Windows, hrami a clip arty. 
CICA WINDOWS 
SHAREWARE........ 531.- 
Stovky utilit pro Vaše PC, 350 
her, 200 fontů atd. 

CLIP ART WAREHOUSE .....413.- 
Kolekce clip artů, obrázků 
PCX, BMP pro Vaši grafiku. 
PLAYING WITH 
LANGUAGE ........... 945.- 
Výuka jazyka pro začátečníky 
za pomoci mluveného slova a 
grafiky. AJ, NJ, FJ,... 

NIGHT OWL GAMES .....649.- 


Vynikající kolekce her vybraná 


z edice firmy Night Owl. 
EROTICKY ZAMĚŘENÉ 
CD ROM 

Best Of Vivid ................... 886.- 
Adult Picture Library ........ 708.- 
FOÓXOS 24 Vista s zdrav tkavouny 708.- 
Hot Peppers ................. 1,240.- 


Orintal Hot Night.............. 886.- 


Software 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


Masca 3.1 


Nová Masca 
Pravidelným čtenářům Chi- 
pu jistě není třeba Mascu 
představovat - poprvé jsme 
o ní psali už v čísle 11/93, 
naposledy v 6/94, kde byl 
také uveden podrobný popis 
jednotlivých nabídek. Ostat- 
ním snad přijde vhod ales- 
poň krátký úvod: MASCA 
(MAnipulace S CAsiem) je 
program pro počítače kom- 
patibilní s IBM PC/AT, je- 
hož autorem je liberecká fir- 
ma Merz. Je to komunikační 
program, který umožňuje 
zálohování a zpracování dat 
ze všech elektronických diá- 
řů Casio schopných komu- 
nikace s „písíčkem“ přes sé- 
riový port a speciální kabel 
s rozhraním. Masca se do- 
dává ve verzi pro DOS ne- 
bo Windows a spolupracuje 
i se známým programem 
Lotus Organizer. Kromě 
toho je schopna exportu/im- 
portu databází ve formátech 
Paradox, FoxPro a dBase. 


Souber Editace Casio 


zohlednit „velikost“ písme- 
ne, řetězec jako celek, od- 
kud a v jakém směru se 
bude hledat. Aby se na ob- 
razovku vešlo více informa- 
cí nebo aby naopak okno ni- 
kde nepřekáželo, máte nyní 
možnost je prostě „window- 
sovsky“ uchopit za rohy 

a jeho velikost známým 
způsobem změnit. Byl pře- 
pracován i modul exportu 
na strukturu Lotus Organi- 
zeru a vychytán snad už po- 


: |KERZ sro« 
043720548 
ddresa: |O ,Dřezna 12-31 
46J 01 liberecl« 
« 


Masca 3.1: množinu dat lze pohodlně 
vyhledat a označit. 


Co přináší současná 
verze: Na rozdíl od před- 
chozí verze můžete při vy- 
hledávání řetězce hledat 
hromadně a u nalezených 
souborů se objeví značka. 
Kromě toho lze při hledání 
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slední „hmyz“, Také manu- 
ál má novou tvář, je podrob- 
nější a srozumitelnější. Po- 
těší, že nechybějí žádné 
dostupné fonty. 

Trochu mě pobavilo, že 
při probíhající komunikaci 


lze sice okénko s informací 
o této činnosti kamkoliv 
přesunout, ale zapomnělo se 
na občerstvení obrazovky, 
takže při delším přenosu lze 
z nudy vytvořit na obrazov- 
ce pozoruhodné kreace vel- 
mi připomínající známou 
hru Solitaire. Ale jde vskut- 
ku o maličkost, dnes už nej- 
spíš odstraněnou. 

Jan Markovič 


Malá násobilka 1.0 
Škola hrou 


Freewarový program 

Malá násobilka 1.0 je kon- 
kurence stejnojmenného 
programu recenzovaného 

v Chipu 6/94. V dopise re- 
dakci autor odsuzuje popsa- 
ný program jako „primitiv- 
ní a nehotový“, stresující 
školáka jako přísný rodič. 
Navrhuje využít bohatých 
možností počítače k procvi- 
čení základů matematiky 
zábavnou formou. A nejen 
navrhuje, ale hned to i sám 
realizuje: k dopisu byl při- 
ložen program, který se tak- 
to chová a snaží se dítěti 
trochu osladit nepříjemnou 
povinnost zvládnutí náso- 
bilky. 

Program je pojat jako 
hra, a to je jeho velká před- 
nost. Úkolem žáka není ru- 
tinní vypočítávání příkladů, 
ale sestřelování UFO, což se 
však podaří jen v případě 
správného vyřešení náhod- 
ně zadaného příkladu. V se- 
tupu lze prohlédnout dosa- 
žené výsledky, určit počet 
a rychlost počítání příkladů 
(to bohužel při testu neza- 
bralo, ale jde zřejmě o drob- 
nost), dále nastavit např. 
rychlost sestupování UFO 
k vaší raketě, kterou zničí, 
pokud dlouho otálíte s vý- 
sledkem. Po instalování lze 
v setupu nastavit trvalé pa- 


rametry, uložit je do konfi- 
guračního souboru a s ním 
pak program spustit. 

V podadresáři HUDBA 
je uložen převzatý, rov- 
něž freewarový program 
MP. COM pro přehrávání 
zvukových souborů typu 
* MOD aněkolik melodií, 
které se přehrávají, dosáh- 
ne-li „frekventant“ kurzu 
určité úrovně . Dělení je sa- 
mozřejmě celočíselné, stří- 
dané náhodně s násobením. 

Program je vytvořen pro- 
středky Turbo Pascalu 6.0 
a nutno uznat, že (můžeme- 
-li věřit autorovi) ačkoliv 
není jeho autorem progra- 
mátor, ale rozhořčený čte- 
nář Chipu, má mnoho klad- 
ných profesionálních 
vlastností. Třeba právě 
emoční prvek měl při tvorbě 
programu na svědomí pár 
drobností, které mu ubírají 
na kráse. Tak se např. hned 
po instalaci, spuštění set- 
upu, změně konstant a pří- 
kazu k uložení nové konfi- 
gurace vždy zhroutil - 

s lakonickou poznámkou 
Runtime error... Dále mi 
zpočátku párkrát nezapra- 
covala už uložená změna 
počtu zadaných příkladů 

a také bych doporučil v prů- 
běhu počítání zobrazovat 
stručnou informaci o počtu 
už spočítaných a zbývají- 
cích příkladů. Leckdo by asi 
uvítal také možnost průběž- 
ně vypínat a zapínat zvuk 
při práci. 

Zcela osobní důvody mne 
vedou ještě k malé úvaze. 
Jsem principiálním odpůr- 
cem bezduchých, mozek vy- 
mývajících počítačových 
her, kde jde jen a jen o se- 
střelení maximálního 
množství čehokoliv čímko- 
liv, povětšinou ve vesmíru. 
Přinejmenším vám vaše ra- 
tolest dřív či později „oddě- 
lá“ na klávesnici šipky 
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a hlavně mezerník, jimiž 
svůj kanon ovládá. Je prav- 
da, že dítě takovýto způsob 
výuky zcela bezpečně za- 


Malá násobilka 1.0: setup pro nastavení 
podmínek chodu programu. 


BRNO- ae 
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ujme, ale možná stojí za 
úvahu, zda ho tím - bona 
fide - neorientujeme dosti 
silně právě nežádoucím 


směrem pro jeho budoucí 
práci s počítačem. Netvr- 
dím, že právě popsaný 
a podle mého názoru velmi 
povedený prográmek snad 
nasměruje všechny školáky 
k hracím automatům a po- 
sléze na psychiatrii, kde se 
dnes už dnes s „takypočíta- 
čovci“ můžeme potkat. 

Ale určitě by se našel 
1 jiný způsob, jak nezbyt- 
nost násobilkového drilu 
počítačově zpříjemnit - pře- 
devším méně psychicky 
záludně - než právě sestře- 
lováním ufounů. Princip 
„nesestřelíš = budeš sestře- 
len“ totiž v konečných dů- 
sledcích může vést k závaž- 
ným problémům - ani ne 
tak v matematice, jako 
v přístupu dítěte k životním 


Popis 
Malá násobilka 
1.0 


Freewarový program 
pod DOS pro procvi- 
čování násobení 

a dělení. 


Hardwarové nároky: 
PC XT a vyšší. 
Autor: Libor Ličman, 
Litovel. 

Cena: zdarma 
(freeware) ; program 
libovolně šiřitelný 

v původním tvaru. 


zádrhelům vůbec... Teď 
bych byl moc rád, kdybych 
přeháněl. 

Jan Markovič 
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oztěšine česká kola! 


S českou verzí našich nových Microsoft“ Works 3.0 pro Windows“ se 
kola Vaší firmy roztočí naplno! Teprve s tímto produktem se z Vašeho počítače 
stává počítač. A přitom za nízkou cenu dostanete vysokou. kvalitu! 


torls 3.0 jsou jedinečný program pro ty uživatele počítačů, kteří mají malé nebo 
vůbec žádné zkušenosti. Svými možnostmi však uspokojí i náročné uživatele! 
Spojují v sobě textový editor, tabulkový procesor, databázi a telekomunikační 
program. Byly navrženy tak, aby bylo snadné se s nimi naučit zacházet a jejich 
používání bylo zábavné. Oproti předcházející verzi obsahují 100 nových funkcí 
a zlepšení, jako jsou například nový způsob nápovědy a výukový program, které 
Vám umožní naučit se zacházet s tímto programem i bez manuálu. Úplnor 
samozřejmostí je, že tento program mluví česky. 


Uvidíte, že nová Works zrychlí a zjednodušší i Vaši práci! 


A nezapomeňte na MOLP (Microsoft Open Licence Pak), novou multilicenční 
nabídku firmy Microsoft! Nyní již od 50 jednotek! Informujte se u svých dealerů 
nebo na níže uvedené adrese! 


Rádi Vám budeme zasílat pravidelné informace, pokud nám sdělíte kontakt na 
Vás na níže uvedenou adresu. 


Případné dotazy zodpoví: 
Mail service for Microsoft, 
Poštovní schránka 26, 
199.00 Praha 9, 

tel.: 02/899211 
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Software 


Novinky 


Software 
pro backup 


NetWorker for UNIX je vý- 

konný jednoduše použitelný 
software pro ochranu dat od 
jednopočítačového systému 

až po data v rozsáhlé hetero- 
genní síti o velikosti několi- 

ka stovek gigabajtů. 

Pomocí technologie kli- 
ent/server umožňuje záloho- 
vat data stanic počítačové 
sítě na sdílené centralizova- 
né archivní zařízení; stanice 
už nevyžadují žádný doda- 
tečný zálohovací hardware 
pro úschovu svých dat. Pro- 
gram je k dispozici na plat- 
fomách SunSPARC, IBM 
RS/6000, SCO, Data Gene- 
ral, DEC, ICL, HP, Inter- 
graph, Seguent, Siemens 
a SGI. Kromě těchto systé- 
mů poskytuje klientské 
služby pro DOS/Windows, 
OS/2, Mac, UnixWare, 
DEC-VAX, MIPS, Sony 
a Novell. Struktura těchto 
produktů dovoluje postupně 
doplňovat potřebné vlast- 
nosti systému nákupem dal- 
ších vhodných modulů 
a tím se uchovává hodnota 
vložených investic. 

NetWorker for UNIX 
podporuje širokou platfor- 
mu magnetopáskových zaří- 
zení a jukeboxů. 

Software je koncipován 
tak, aby se dal jednoduše 
a snadno ovládat, disponuje 
přehledným grafickým roz- 
hraním se standardními ele- 
menty (menu, dialogovými 


Krátké zprávy o nových výrobcích 


okny, on-line helpem) a ka- 
talogem pro prohlížení 

a výběr různých verzí zálo- 
hovaných souborů. Software 
umožňuje každému uživate- 
li spravovat si svá data sa- 
mostatně ze své stanice. 

Z hlediska vlastního back- 
upu lze přerušit a znovu ob- 
novit proces archivace od 
bodu přerušení a zálohovat 
file-systémy větší než 4 GB, 
NFS-monitorované file-sys- 
témy a file-systémy za pro- 
vozu. 

Administrace systému 
umožňuje spouštět, monito- 
rovat a řídit backup sítě z li- 
bovolného místa, časově 
vhodně naprogramovat pro- 
ces backupu, dynamicky 
rozšiřovat systém o nové 
stanice a zálohovací zařízení 
a minimalizovat počet lid- 
ských zásahů do procesu zá- 
lohování dat při použití ju- 
keboxů. 

Aby bylo dosaženo maxi- 
málního výkonu při provo- 
zu systému, lze provádět 
paralelní backup několika 
klientů a archivaci současně 
do několika zařízení. Tato 
metoda by měla výrazně 
snížit čas potřebný k prove- 
dení záloh. Komprese dat 
na straně klienta šetří místo 
na archivním médiu a zvy- 
šuje výkon sítě, použití ju- 
keboxů snižuje manipulační 
časy na minimum a zkracu- 
je čas potřebný pro zálohu, 
popřípadě pro zpětnou ob- 
novu dat. 

Metrologie, s. r. 0. , Praha 


WorkGroup 
Manager 


Transcendent WorkGroup 
Manager je první integrova- 
ná aplikace SNMP pro 
ethernetovské „huby“ 

a adaptéry na platformě 
Windows. Kromě mnoha 
výhod umožňuje software 
virtuální sdružování, tzn. je 
možné vytvářet a spravovat 
uživatelsky definované sku- 
piny nezávislé na fyzickém 
připojení k síti. Automatic- 
ká detekce všech zařízení 
SNMP dovoluje prostřed- 
nictvím hierarchické mapy 
zběžné zjištění stavů, ve 
kterých se daná síťová zaří- 
zení právě nacházejí. 

Firma 3Com dále nabízí 
program Transcend Enter- 
prise Manager, který kromě 
všech vlastností WorkGroup 
Manageru obsahuje další 
rozšíření, které by měly při- 
spět ke zjednodušení a zpře- 
hlednění správy síťového 
provozu. 

3Com, Mnichov 


Dokonalá ochrana? 


Díky neustálé hrozbě počí- 
tačových virů, úniku infor- 
mací nebo zničení dat jsou 
stále velmi aktuální různé 
prostředky, které mohou 
tyto problémy částečně eli- 
minovat. Crypto Officer 2.0 
je program provádějící prů- 
běžné šifrování dat na pev- 
ném disku a na disketách. 
To, že data nebudou po od- 
cizení počítače nikomu pří- 


stupna, by mohli ocenit pře- 
devším majitelé a uživatelé 
notebooků. Program podpo- 
ruje různé šifrovací algorit- 
my, které lze libovolně do- 
plňovat. K dispozici bude 
široká nabídka algoritmů, 
vedle DES to budou další - 
ritmy. Princip programu je 
podobný DoubleSpace s tím 
rozdílem, že místo kompri- 
mace dochází k šifrování. 
Na disku se vytvoří nová, 
šifrovaná jednotka (virtuál- 
ní disk), na které potom 
uživatel pracuje. Každý 
nový virtuální disk může 
být šifrován jiným algorit- 
mem. 

Lze využít 1 funkci šifro- 
vání disket, čímž lze zabrá- 
nit úniku informací jejich 
prostřednictvím. 

Transport Officer 1.5 je 
program umožňující opatřo- 
vat soubory elektronickými 
podpisy a kvalitně šifrovat 
soubory určené pro přenos 
(např. po modemu, síti nebo 
na disketách). Lze je šifro- 
vat jednou z nejbezpečněj- 
ších metod - pomocí RSA. 

COMPELSON Trade, 
s. r 0., Praha 


Honecker žije! 


Ten, kdo se domnívá, že 
jméno Erich Honecker bude 
vyslovováno už jen v sou- 
vislosti s minulostí, je na 
omylu. Honecker prožívá 
svůj velký návrat v jistém 
převtělení - jako počítačový 
virus. Honni, jak bývá ně- 


PRAHA 1, Opletalova 5, tel. 02/242 294 41 


MA IF cO IT1p U LET č. Budějovice, Biskupská 1, tel. 038/57632, 7312104 


malosériový tisk v kvalitě barevné fotografie na tiskárně 


METRUM FOTOPRINT 1000 


Tiskneme veškeré typy grafických souborů TGA, TIF, EPS, GIF atd. 
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Lotus Applications 


TEHDY JSME JEŠTĚ NEMĚLI 
LOTUS NOTES 


ALE DNES... 


Na dnešním trhu nestačí jen vyvinout ten nejlepší výrobek nebo Mnoho důležitých kroků v procesu vývoje výrobku tak může pro- 
službu. Abyste dosáhli úspěchu, musíte je přinést na trh jako první. bíhat paralelně a tím ušetříte čas, nezbytný k tomu, aby byl výrobek 
A proto kdokoli, kdo sem pronikne s Lotus Notes, o tom mlčí. zaveden na trh. Celkový postup můžete monitorovat v odpovída- 
Lotus Notes je totiž tajná zbraň, která vám pomáhá vyhrát válku. jících odděleních, jako je odbyt, marketing a služby zákazníkům. 
Počáteční tvůrčí jiskru je možno povzbudit tím, že umožníte, aby Tím máte k dispozici další forum pro diskusi a přípravu k zavedení 
se nápady, názory a důležité informace šířily volně mezi odděleními, výrobku, včetně minimalizace vlivu jakýchkoli změn ve specifikaci 
ať už jsou umístěna kdekoli. Za pomoci Lotus Notes a časovém harmonogramu. 
mají všichni k dispozici tytéž informace. Klíčoví zákaz- Lotus Notes Vám poskytuje rozhodující výhodu 


níci, ti, kdo zkoumají trh a dodavatelé mohou vstupo- 
vat přímo do procesu vývoje tak, že využívají možnosti 
diskuse pomocí Lotus Notes. Tak je zajištěno, že výrobek 


bude plně odpovídat požadavkům trhu. 


Lotus Development Prague 
CZ - POST BOX 156, 130 00 Praha 3 


Abakus Distribution 
CZ - Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1,Tel.: 02-2451 0942 
SK - Bajkalská 27, 827 51 Bratislava, Tel.: 07-291 515 


Digit 


CZ - Pod lipami 41, 130 00 Praha 3, Tel.: 02-6631 0650 


Working Together“ 


v závodu s časem tím, že rozšíří každou fázi vývoje 
vašeho výrobku. 
Pokud se chcete dozvědět o Lotus Notes něco více, 


kontaktujte naše distributory. 


Expert 4 Partner c2000 Group 
CZ- Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, Tel.: 02-6718 2303 
SK - Staromestská 6, 811 03 Bratislava, Tel.: 07-315 828 


Just In 
CZ- Svatopetrská 7, 617 00 Brno, Tel.: 05-577 801 
SK - Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava, Tel.: 07-212 521 


TH'system 
CZ- 28. října 86, 701 39 Ostrava 1, Tel.: 069-6112 350 
SK - Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, Tel.: 07-2709 4402 


Lotus Notes is avilable for Windows, OS/2 and Macintosh, and will soon be avilable on NLM and Unix. 
Lotus Notes is a registered trademark of Lotus Development Corporation. All other trademarks acknowledged Pack supplied may differ. 
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Authorized Reseller 


PATHWORKS 
e 
Novell 
Labs 
Tested € 
Approved 


Dodáváme moderní značkové počítače DECpc 
splňující náročné požadavky z hlediska 
výkonu a energie za výhodné ceny 


— 


EPA POLLUTION PREVENTER 


Nabízíme : 


výhodné dealerské podmínky 


Těšíme se na setkání s Vámi na výstavě 


o 
NYEX pavilón E II stánek B228 


Tak snadno 


jste to ještě nikdy nenašli 


ByllBase je originální systém pro vyhledání v databázích, 
složených z textových dokumentů. Hlavním způsobem 
vyhledání relevantních dokumentů je metoda vyhledání v 
plném textu (full-text search) při využití lematizátoru, 
analýzy homonym a možnosti tvorby slovníku souvisejících 
pojmů. Vhodné pro informační systémy velkých organizací i 
ostatních pracovišť, pracujících s velkým objemem textů. 
Nejúspěšnější aplikací, využívající technologie ByllBase je 
Automatizovaný systém právních informací, 


produkt, který výrazně dominuje na českém a slovenském 
trhu díky své technologii, obsahu a servisu. Mimo Sbírku 
zákonů zpracovává i jedinečně současnou i historickou 
právnickou literaturu a judikaturu. 


BYLL software s.r.o. 


Autorskou firmou je společnost 


Anenské nám. 2,110 00 Praha 1, tel/fax. 24226039,24224785/158,159 
INVEX, pavilon E-I, stánek č. C/103 
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kdy familiárně nazýván, se 
občas ohlásí na obrazovce 
nepříliš povzbudivou hláš- 
kou „„Honni's last revenge - 
VII be back“. Virus je skry- 
tý v normálních progra- 
mech, posléze provádí jejich 
destrukci, popřípadě pouze 
změnu dat. Společnost 
GDATA, specializovaná na 
vyhledávání a ničení virů, 
doufá, že už koncem měsíce 
bude anti-Honecker soft- 
Ware na světě. 

Gustav Jindra, USA 


Fluxpam 


Na trhu se objevuje nový 
systém pro zpracování osob- 
ní a mzdové agendy, pracu- 
jící na softwarové platformě 
MS-DOS. 

Systém byl navržen tak, 
aby jeho ovládání nevyža- 
dovalo hlubších znalostí 
z oblasti výpočetní techniky. 
K tomu účelu slouží poměr- 
ně rozsáhlý systém inteli- 
gentní nápovědy související 
S právě prováděnou činnos- 
tí, ovládání je realizováno 
pomocí menu s důrazem na 
jednoduchost obsluhy. Sys- 
tém disponuje kompletní 
podporou národního pro- 
středí včetně třídění. Do 
programu lze vkládat data 
bez nutnosti použití kódů 
nebo číselníků, lze jednodu- 
chým způsobem provádět 
různé změny související 
s legislativou, mzdovou po- 
litikou atd. Součástí systé- 
mu je interní programovací 
jazyk, svými vlastnostmi 
podobný Basicu, který zahr- 
nuje více než 250 příkazů, 
procedur a funkcí. Pomocí 
tohoto prostředku je možné 
vytvářet určité nadstavby 
systému. Jde ovšem pouze 
o rozšíření, k vlastní obslu- 
ze programu není nutná 
znalost tohoto jazyka. 

Program řeší vazby mezi 
položkami databáze, nad- 


stavbu pro samotné zpraco- 
vání osobní a mzdové pro- 
blematiky, tisk výstupních 
sestav, export a import ex- 
terních souborů v různých 
formátech, komunikaci 
v rámci programu mezi po- 
čítači po sériové lince. 

Hardwarové požadavky 
systému jsou minimální, 
postačí PC XT/AT s 640 
KB operační paměti. Kapa- 
cita pevného disku závisí 
samozřejmě na rozsahu pro- 
vozované databáze (obecně 
postačí kapacita 40 MB pro 
zpracování agendy 700 za- 
městnanců, což je hranice 
vhodnosti aplikace pro je- 
den počítač). 

Flux, s. r. 0., Praha 


Case /4/0, verze 4 


Firma ITC PragoData před- 
stavila novou verzi známé- 
ho case systému firmy 
microTOOL. 

Prostředí je plně lokali- 
zováno do češtiny, je k dis- 
pozici i v angličtině a něm- 
čině. Software podporuje 
celý životní cyklus projektu 
v souladu s Yourdon 
Structured Method (YSM), 
disponuje vlastní velice sil- 
nou a kompletní metodikou 
tvorby informačního systé- 
mu s rozšířením i pro návrh 
systémů reálného času. 

Z prostředí case nástroje lze 
generovat jakýkoli zdrojový 
kód 3GL nebo 4GL. Z pro- 
středků systémové analýzy 
disponuje kromě standard- 
ních možností, jakými jsou 
funkční struktury, diagram 
toku dat, diagram stavů 

a přechodů, dialogový de- 
signér, i schopností anima- 
ce, tj. ověření funkčnosti 

a chování navrženého systé- 
mu. Ve vývoji se dnes pra- 
cuje na možnosti kontroly 
verzí projektů a správě uži- 
vatelských práv. 

ITC PragoData, a.s., Praha 
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V mezinárodní programátorské 
soutěži zaujímá MAGIC každoročně 
Svou pozici 


C 


1992 1993 


Produkty, které se zůčastnily soutěže: 


CLARION 
DBASE IV 
COBOL 


ODYSSEE S BUSINESS 
ORIENTED CONCEPT 


DATAEASE 
SUPERBASE 


MAGIC PARADOX 
POWERBUILDER C++ 

VISUAL BASIC 
ACCESS 
ORACLE 

4TH DIMENSION 
EXCEL 


GUPTA AUEST 

GUPTA SAL WINDOWS 
FOXPRO 

CLIPPER 


BrnoData spol. s r.o. CCV spol. s r.o. CHC CONSULTING spol. s r.o. DATA Software spol. s r.o. PC HELP Tatrasoft v.o,s. 
Vídeňská 89 Těšínská 26 Zahradní 46 Kolářská 13 Gen. Sochora 705 Klariská 10 
639 00 Brno 746 36 Opava 792 01 Bruntál 746 36 Opava 67401 Třebíč 811 03 Bratislava 


tel: 05-324 687, 3114 305 
fax : 05-324 687 


CCV spol. s r.o. 
Jiráskova 43 

602 00 Brno 

tel: 05-4121 5476 


tel: 0653-212 340 
fax : 0653-212 340 


CHC spol. s r.o. 
Novodvorská 994 

142 21 Praha 

tel: 02-471 4258, 476 5697 


tel: 0646-3591 linka 295 
fax : 0646-3637 


CLAVIS spol. s r.o. 
Bajkalská 25 

827 18 Bratislava 
tel: 07-20 15 136-7 


tel: 0653-218 129 
fax : 0653-217 947 


Gamasoft spol. s r.o. 
Vojáčkovo nám. 2 
79601 Prostějov 
tel: 0508-241 85 


tel: 0618-265 95 
fax : 0618-264 76 


RLC Systems spol. s r. 0. 


Južná trieda 48 


7 04001 Košice 


tel: 095-760 426, 760 427 


tel: 07-335 124 
fax : 07-335 124 


Komunikace 


Utajené komunikace - 6. díl 


Vynálezy šifrovacích strojů a druhá světová válka 


V závěru 1. světové války a krátce po ní začínal zlatý věk šifrova- 
cích strojů. Nezávisle na sobě tehdy vznikalo mnoho mechanic- 
kých a elektromechanických šifrátorů. Byly to diskové a rotorové 
stroje a hrály podstatnou roli po více než 50 let. 


Diskové 


stroje 


bjevily se po roce 1918, jejich 

vynález a rozvoj je spojen se 
jmény A. G. Damm, Y. Gyldén a B. 
Hagelin. Boris Hagelin byl skvělý 
švédský inženýr, který nové nápady 
dovedl až k spolehlivě pracujícím 
a prodejným mechanismům. Jako je- 
den z mála kryptografů z této činnosti 
zbohatl. V mnoha variantách (A, B, C) 
mohlo být vyrobeno přes půl milionu 
kusů jeho šifrátorů! První velkou ob- 
jednávku na 5000 ks (C-36) dostal Ha- 
gelin od francouzského generálního 
štábu již v roce 1935. Poté se jeho ši- 
frátory rozšířily po celém světě. Něja- 
ký „Hagelin“ byl snad na každé amba- 
sádě! C-36 používalo italské 
námořnictvo, švédská a finská armáda 
aj. Nejméně 140000 kusů C-38 bylo 
nasazeno za 2. světové války v americ- 
ké armádě (pod označením M-209) 
a námořnictvu (CSP-1500). 


we 


Nejrozšířenější 

šifrátor na světě: M-209 

Z mechanického hlediska je to téměř 
zázrak. Váží 3 kg včetně příslušenství 
a je všestranně mechanicky odolný. 
Američtí výsadkáři ho při seskoku 
měli dokonce připevněný na opasku! 
Šifrovalo se tak, že každé písmeno ote- 
vřeného textu se nejprve vybralo oto- 
čením knoflíku, poté se otočilo klikou 
a odpovídající písmeno šifrového textu 
se vytisklo na papírovou pásku. M-209 
si popíšeme. 


Hagelinovy disky vytvářejí 
dlouhou periodu hesla 


Hagelinovy šifrátory využívají princip 
proudové šifry - heslový systém s vel- 


mi dlouhou periodou. Jediným rozdí- 
lem oproti Vigenerově systému je to, 
že místo přičítání hesla k OT se OT 
od hesla odečítá (v modulu 26). Tento 
systém se nazývá Beaufortův. Zákla- 
dem produkce hesla je 6 disků s 26, 
25, 23,21, 19 a 17 pozicemi na obvo- 
du (označených písmeny). Vždy po 
zašifrování písmene otevřeného textu 
se každý z disků pootočí o jednu pozi- 
ci. Díky nesoudělnosti uvedených čí- 
sel se disky do stejné pozice vůči sobě 
dostanou opět až po zašifrování 
26425.129 "214194 |= 

= 101 405 850 písmen! Počáteční na- 
stavení disků vůči sobě volí operátor 


| před šifrováním náhodně a odesílá ho 


jako šestimístnou skupinu na začátku 
šifrogramu. 


Matematický 
vzorec pro heslo 


Začněme netradičně vzorcem popisu- 
jícím šifrování: 

ŠT(krok) = (H(krok) - OT(krok)) 
mod 26, krok = 0, 1, 2,... 

2706 
H(krok) = Z ( OR JEZDECÍi, j) 
i=l j=1 

*k(krok, j)) mod 26 

k(krok, j) = K( (PNZ(j) + krok) 
mod píj), j), j=1..6, kde K(p, j) je na- 
stavení kolíků p = 0,... 25 na discích 
j=L....6, JEZDEC, j) je nastavení 
jezdců na lištách, PNZ(j) je počáteční 
nastavení disku j a p(j) je délka disku 
číslo j. 
Vzorec realizují 
důmyslné mechanické 
součásti 
Utajovaným klíčem pro šifrování je 
nastavení kolíků a jezdců, mechanic- 
kých prvků šifrátoru. Kolíky se zasu- 
nují do každé pozice p (1,.. , max. 26) 
disku j (1,.. „6) buď zprava, což zna- 
mená aktivní pozici (K(p, j) =1), nebo 


BCX - 52 
Hagelin 
(šifrovací 
stroj 
používaný 
v různých 
zemích až 
do konce 
70. let). 
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zleva, což je pasivní pozice (K(p, j) 
=0). Srdcem šifrátoru je válec, který 
při otáčení klikou vlastně protočíme 
proti diskům. Na obvodu válce je 27 
vodorovných lišt, každá se šesti pozi- 
cemi. Vždy dvě z těchto šesti pozic se 
obsazují jezdci, což jsou zarážky, které 
pak při protáčení válce „brnkají“ o ko- 
líky. Jejich nastavení (27krát dva jezd- 
ci) je druhou částí utajovaného klíče. 
JEZDEC, j) = 1 (resp. 0) označuje, 
že jezdec je (resp. není) nastaven na 
liště číslo i na pozici číslo j. Mecha- 
nicky se druhá rovnice v daném kroku 
realizuje tak, že do hesla H(krok) při- 
spívá jedničkou každá lišta (viz sčítá- 
ní přes i), když se při otáčení klikou 
dostane alespoň (viz logická operace 
OR) jeden její jezdec (viz sčítání přes 
j) do kontaktu (viz JEZDECÍ, j) 

* k(krok, j)) s kolíkem na jemu odpo- 
vídajícím disku. Třetí rovnice vyjadřu- 
je změnu kolíků, nastavených proti 
válci poté, co se každý disk pootočí 

o jednu pozici. 

Luštění 

Hagelinových šifrátorů 
Perioda 101 405 850 písmen se zdála 
být nevyčerpatelná a mechanismus 
tvorby hesla příliš složitý na luštění. 
Obojí se však ukázalo jako liché. Šif- 
réři dělali chyby, zprávy měly stan- 
dardní, opakující se záhlaví nebo za- 
končení, klíč někdy platil příliš 
dlouho, počáteční nastavení se měnilo 


Jedna 

z variant 
Enigmy, 
německého 
šifrátoru 

z 2. světové 
války. 


nevhodně apod. A tak bylo možné luš- 
tit ve dvou směrech. Zvlášť jednodu- 
ché bylo luštění šifrogramů, které byly 
zašifrovány stejným úsekem hesla, 
takže vznikl tzv. překryt hesla. Postu- 
povalo se jako u Vernamovy šifry (viz 
soutěž z minulého čísla). Při rušném 
provozu byla pravděpodobnost vzniku 
překrytu až 30% . Za jistých okolnos- 
tí však bylo možné vyluštit i samotný 
šifrový text. Zatímco Američané 

a Britové tyto analytické přístupy zna- 
li, Němci luštili jen překryty. Ameri- 
čané se zaměřili na Francouze, Švédy, 
Finy a Nory, Angličané zase na italské 
námořnictvo, Francouze, ale i na ame- 
rickou(!) rozvědku. Italské zprávy se 
daly luštit obzvláště snadno díky hru- 
bým chybám šifrérů. Němci v letech 
1941-2 luštili americké zprávy předá- 
vané pomocí C-38. 


Poválečná 

konjunktura šifrátorů 

Po válce si Hagelin myslel, že přejde 
na jiný typ výrobků, protože šifrátory 
již nebude potřeba. Opak byl pravdou. 
V období studené války a nového vy- 
zbrojování se stal Hagelin dodavate- 
lem pro asi 60 vládních organizací. 
Také ambasády po celém světě byly 
vybavovány novými variantami C-52 
a T-55. Neztratily se ani staré modely 
C-36 a C-38, které se jako vyřazované 
dostaly od velmocí do mnoha rozvojo- 
vých států. V americké armádě se po- 


užívaly ještě mnoho let po válce, pro- 
kazatelně ještě v 80. letech. Není vy- 

loučeno, že v některých státech slouží 
ještě dnes. 


Rotorové stroje 


Na principu periodické polyalfabetic- 
ké záměny pracují nejen diskové, ale 

i rotorové stroje. Nevytvářejí heslo, od 
kterého by se odečítal otevřený text, 
ale jejich základem je rotor, který pro- 
vádí substituci. Rotor je kolečko, které 
má na obou bocích podél celého obvo- 
du umístěno 26 vodivých kontaktů, 
přičemž na obvodu jsou pozice kon- 
taktů označeny písmeny A až Z. Sub- 
stituce je určena propojením každého 
z kontaktů na jednom boku kolečka 
vodičem na některý kontakt na jeho 
druhém boku. 


ENIGMA 


Nejznámější z elektromechanických 
rotorových strojů je německá ENIG- 
MA. Je založena na vynálezech Hugo 
Kocha a Arthura Scherbiuse a také ona 
má mnoho variant. Ve variantě A byla 
představena již v r.1923 jako komerční 
zařízení na mezinárodním poštovním 
kongresu v Bernu. Za 2. světové války 
byla (v různých provedeních) používá- 
na zejména Německem, což se mu na- 
konec stalo i osudným. 


Princip šifrování ENIGMY 
Nejpoužívanější model Enigmy se 
skládá z úvodní permutace S, realizo- 
vané deskou s kolíky, vstupního pev- 
ného rotoru, tří rotorů otáčejících se na 
společné ose a reflektoru (poslední 

a zároveň pevný „rotor“). Když stisk- 
neme písmeno na klávesnici, přenáší 
se vzniklý elektrický vzruch nejprve 
přes pevnou permutaci S a vstupní 
pevný rotor na bok prvního rotoru. Po- 
stupuje skrz něj, čímž je provedena 
substituce R,. Druhý a třetí rotor vyko- 
nají záměny R, a R,. Reflektor má pro- 
pojeny kontakty pravého boku mezi 
sebou (záměna RF), a tak vrací proud 
zpět v opačném směru. Proud pak pro- 
chází zpět třetím, druhým, prvním 

a pevným rotorem a pevnou počáteční 
záměnou. Po ukončení této cesty 
proud rozsvítí žárovičku pod přísluš- 


ným písmenem šifrového textu. Bez 
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označení vlivů otáček rotorů by vzorec 
pro šifrování vypadal takto: 

ŠT= S'R,'R,' R, RF R,R,R, 

S (OD). 

Rotorová záměna (R,, R, R.) je 
pevně daná, ale rotory měly různá pro- 
pojení a byly vyměnitelné. Během celé 
války se jich však použilo jen několik 
typů, takže šifry byly snadno vyluště- 
ny. Po zašifrování jednoho písmene se 
první rotor otočí o jednu pozici. Po 
jeho 26 rotacích se o jednu pozici otočí 
i druhý rotor a poté podobně i třetí ro- 
tor. Otáčením rotorů vůči sobě vznikla 
vždy celkově jiná substituce písmen. 
Proto šlo o polyalfabetickou substituci, 
která se opakovala až po 26 x 26 x 26 
znacích. Do pohybu rotorů však byla 
navíc zaváděna určitá nepravidelnost. 
Klíč se skládal z pevné počáteční zá- 
měny S, z volby rotorů a jejich pořadí 
a Z pozice rotorů vůči sobě na počátku 
šifrování. Ta se nastavovala před šifro- 
váním každé zprávy náhodně a po za- 
šifrování „hlavním klíčem dne“ se 
předávala v hlavičce šifrogramu. 


Rozluštění Enigmy 

bylo drženo v tajnosti 

ještě 23 let po válce! 

Během války bylo nasazeno asi 30 000 
těchto strojů. Používaly je všechny ně- 
mecké vojenské složky, vláda, SS, mi- 
nisterstvo zahraničí a další úřady. Po- 


láci začali s jejím luštěním v roce 
1934. V červenci 1939, těsně před 
okupací, předali své znalosti Angliča- 
nům a Francouzům. Angličané zlepši- 
li samu metodu luštění a pod vedením 
Alana Turinga ke kryptoanalýze po- 
stupně sestrojili Colossus, jeden z prv- 
ních elektronických počítačů. Důsled- 
kem byla německá porážka v letecké 
bitvě o Anglii a poté ztráta iniciativy 
na moři i v ponorkové válce. Zvrat 

V ponorkové válce nastal právě tehdy, 
když Angličané začali luštit námořní 
variantu Enigmy. Luštění Enigmy 
mělo pro Anglii strategický význam 

a bylo plně odhaleno až v letech 
1973-4. 


Japonci 

a jejich, Purpurový kód 

Po první světové válce Japonci zakou- 
pili vzorky snad všech šifrátorů na 
světě a nakonec vytvořili svůj vlastní 
systém, který používali pro diploma- 
tické spojení. Byl to elektromechanic- 
ký šifrátor, zkonstruovaný z telefon- 
ních součástek. Američané ho nazývali 
Purple. Na nejdůležitějších diploma- 
tických spojích (zejména Washington- 
- Tokio - Berlín) byl nasazen v březnu 
1939. Ještě do r.1985 se myslelo, že 
šlo o nějakou variantu Enigmy, ale 
kryptograficky to byl zcela jiný stroj. 
Celkem jich bylo vyrobeno jen 24-30 


samohlásky na samohlásky a souhlás- 


Teletextová karta na PC 


Jednorázově načte až 375 stránek teletextu 
Možnost přenášení do souborů ASCII případně PCX 
Archivování odvysílaných informací 

Požadavky na paměť RAM 512 kB 

Operační systém MS-DOS 3.0, případně Windows 


Distributor: © SAMER, s.r.o. Cena včetně DPH: 
Dukelských hrdinů 5 
17000 Praha 7 2479,- jtč 
Tel/Fax: 37 64 03 
218 KH 


kusů a princip šifrování Purple byl ve 
veřejné literatuře popsán až v roce 
1985. Američané i Japonci si toto ta- 
jemství drželi ještě plných 40 let po 
válce! 


Američané Purple zrekon- 
struovali, aniž by ho viděli! 
Američané měli k dispozici jen zprávy 
z Purple. Byly to však zprávy nanejvýš 
důležité, neboť japonský velvyslanec 
baron Ošima v nich z Německa domů 
posílal podrobné reference o němec- 
kých plánech a osobních rozhovorech 
s Hitlerem. Proto byl na luštění nasa- 
zen Friedmanův tým. Američany ani 
ve snu nenapadlo, že by popis stroje 
mohli získat nějak jednoduše - a při- 
tom v rozporu se všemi bezpečnostní- 
mi předpisy starší americký černoch, 
najatý Japonci na úklid, utíral na ja- 
ponském velvyslanectví ve Washing- 
tonu na nejtajnějším japonském šifrá- 
toru každý den prach! 

Purple navazoval na svého před- 
chůdce, šifrátor RED, který šifroval 


ky na souhlásky. Protože ho Američa- 
né uměli luštit a Japonci posílali občas 
tytéž zprávy na různá místa zašifrová- 
ny buď pomocí RED, nebo pomocí 
Purple, byly tak pro luštění Purple zís- 
kávány cenné informace. I přesto trva- 
lo Friedmanově týmu 20 měsíců, než 
píď po pídi zrekonstruovali šifrátor, 
který nikdy neviděli, a poté našli i me- 
todu jeho luštění. Sám Friedman se 
z duševního vypětí téměř zbláznil a na 
několik měsíců byl hospitalizován. 
První rozluštěné zprávy začal Fri- 
edmanův tým odevzdávat v srpnu 
1940. Na podzim roku 1941 MAGIC, 
jak Američané nazývali luštící stroj, 
dodával až 75 rozluštěných diploma- 
tických zpráv denně. Znalosti obou 
systémů pomáhaly spojencům luštit 
další japonské kódy, takže nakonec 
znali všechny jejich kroky. Američa- 
nům to například umožnilo vyhrát 
známou bitvu u Midway. 


Slabá šifra se proměnila 
v rozsudek smrti nad 
admirálem Jamamotem 


Téměř stejný význam jako vítězství ve 


velké bitvě měl úspěšný letecký útok 
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na admirála Jamamota, nejpopulár- 
nějšího japonského vojevůdce a ini- 
ciátora útoku na Pearl Harbor. Podrob- 
ná zpráva o jeho inspekční cestě byla 
totiž zašifrována „nejbezpečnějším“ 
japonským kódem JN25, který se 
ovšem Američanům podařilo rozluštit. 
K útoku na Jamamotův bombardér 
vzlétlo 18 stíhaček! Smrt národního 
hrdiny Japonce totálně zdemoralizo- 
vala. 

Pokud se týká námořních a ostat- 
ních kódů, Japonci prohráli mimo jiné 
i proto, že nebyli schopni dostatečně 
rychle distribuovat nové kódy po své 
příliš rozlehlé ostrovní říši. Vytiskli 
celkem přes dva miliony kódových 
knih... 


Význam kryptologie první 
poloviny dvacátého století 


Období let 1920 až 1970 je nazýváno 
zlatým věkem šifrátorů. Vernam, 
Sherbius, Damm a Hagelin vynalezli 
bezpečné, přenosné a spolehlivé šifro- 
vací stroje s tiskárnami, které nahradi- 
ly šifrování pomocí tužky a papíru. 
Friedman prosadil statistické uvažo- 
vání v kryptoanalýze a matematicko- 
analytické metody se staly jejím zákla- 
dem. 

Rádio pozici kryptoanalýzy posílilo 
tak, že podnítila vznik moderní radio- 
rozvědky, která nastražila své uši po 
celém světě. Jako by nebylo kryptolo- 
gického poučení z první světové války, 
i v druhé světové válce (kromě Japon- 
ců) luštili nějaké šifry všichni všem! 
Luštitelské úspěchy podle spojenců 
urychlily ukončení války nejméně 
o jeden rok. Podle W. Schelenberga 
však kryptoanalýza umožnila také vět- 
šinu úspěchů německé tajné služby. 


Poválečná kryptologie 

Na základě válečných zkušeností vel- 
moci po válce zcela přehodnotily celou 
kryptologickou politiku. Šifrové služ- 
by byly centralizovány, dostaly zvlášt- 
ní pravomoce a staly se nejutajovaněj- 
šími úřady a činnostmi vůbec. 

Tato pravidla platí dodnes. V USA 
je například NSA, Národní bezpeč- 
nostní úřad, pověřený tvorbou vlast- 
ních a luštěním cizích šifer, utajenější 


Mr 


a mocnější než rozvědka (CIA). Jestli- 
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že v 1. světové válce pracovalo v ame- 
rické armádě na úseku kryptologie 
400 lidí, ve 2. světové válce to bylo již 
16 000. NSA začínala v roce 1952 
s 11 000 lidmi, vlastními výzkumnými 
ústavy a 2000 odposlechovými stano- 
višti na světě. 

Dnes už prakticky není možné tato 
čísla s dostatečnou přesností zjistit. 


Postup při zašifrování. 


ooo 


V některých západních pramenech 

se však uvádí, že americké speciální 
služby (ve spolupráci s některými 
evropskými) jsou dnes s 5000 odpo- 
slechovými body schopny monitorovat 
80 % veškeré světové komunikace 

a zaměstnávají v luštitelské, odposle- 
chové a radiorozvědné službě přes sto 
tisíc lidí. 


1) Pro šifrování se používala kniha T.G.Masaryka "Světová revoluce" a pro září 
1941 byla stanovena strana číslo 391. Dne 8.9. 1941 byla odeslána tato zpráva: 


Sudar.Pachatel*atentátu*na*něm.muniční*vlaky*ve*Švédsku*je*německý* 
konsul*v*Malmoe*Nolde*.Máme*důvěrně*od*Norů.JInas37 


Otevřený text se převedl pomocí následující převodové tabulky. Šifrové 
ekvivalenty začínají 08, což je den odeslání: 


(abcčdeěfghijklmnopgrsštuvwxyzž.,*01234567890)--> 
(08,09,10,11,......,44,45,01,02,03,04,05,06,07) 


2) Vzniklý předběžný šifrový text 293212... 294504 byl transponován dvojitou 
transpozicí, podobně jako šifra ÚBCHI (viz Chip č.9). Klíčem k první sloupcové 
transpozici byla tři slova ze začátku 9. řádky (měsíc 09) určené strany 391: 

",„.pak ani profesorství..."“ a klíčem k druhé transpozici tři slova z konce této řádky: 
"politicky a neškodilo...". Systém byl zkomplikován tím, že u druhé transpozice 
byl výpis ze sloupců podle transpozičního vyčíslení přerušen po osmém (Viz 8. den) 


řádku a pokračovalo se výpisem ze sloupce vlevo. 


První sloupcová transpozice: 


DANE 8 an aa U LB NOV EAM SSM R STE 
KROK SL jee LA DN 3 72 DN O EN O L O MEA OPR L Ok 11926 
ZO 3 2 2 ©, 0 002 0 58. 1750 
ARNO 83 i 13992 o 3 "1 18 

PZ k V OLO 0D ZL, 32 A3 OBA L 
ZEME A MZS2, 3" 30 1890 27 ARNO CO Z SRV ZAS 784 IAU 
ZLA rl: 8 z v 3103) 220 ZS B O3 O7 Ai 
OSM 3 A 1030000 SSM 030722 > 9 20) 
TA s 29 3 A EO BB A2 2 UO 
RO 20, 13 160 BA, 27 OOA 3, 2, O2 
Zea 31 137. 3k. OBOU (23 O3 ONA U 2 ONE 00 
Mo lo 12- 2:2) 27 21 ea 3. 9.2 va 
WB 22 1300 LL re o oo A Z v 
Zed dva 4, L 02504 MOS NEZ od 2 

SM 239 L O2 0027 OPORA) 3.2 
Druhá sloupcová transpozice: 

Dota +6 2. OVK VZATO MS OKNO, U O 
W813 1005: "18 46, :2 148 ES ká SOE OSP MLO 
28 31033, 3, 20 M0003 S O SKN Z SR 2 OA LOM, 
dd 2 13:20 SVP S REN O0 ERER ZB ROKL O A 
OE A7 2 21 332 EG 2 ONE SRN Z STB 2 al 
9,6 33 331 lu OAO PS ns USS SN P OEC o A 2 
< R SSS so VORNÍ o SR Bd VRBY Čes územ P bodová vá Doe E V p ok Be VŠ oh 
A 130, 3,025 U ASZ do bo eala 
ad 2 1127 407 2172202 Nel RSTS ZA SES OH ZZ 22 
ze 328 4 L 2, 1 O8 MZP NO KESSV P OSV E010 Loa 
debe4, 2 „2 3851361079000 VRS REO V Mash ZS TO VSB) 
s 90.2 SLO OR O 02ĚD ABRA NY 20 O0 ATEN 
Bee 1 vy Br D34 Oral Z AROH EN VES 2 8 65230 m 2 
dh B5876 19027 1D 421 AS PRO EO o oo PRVÍ o 8 V TOKU To S BO KKL 
S 0) 


3) Výsledný šifrový text vysílaný rádiem: 


34232-21333, 1929310121133020 "4 


Němci rozluštěná šifra dr. Vaňka 


„14 00411 29302 
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Soutěž o ceny! 
Soutěžní text z čísla 8 zní:“Letě- 
la kačena letěla, hajný ji střelil 
do těla. Zdá se nám, že ta kače- 
na, není tím příliš nadšena. 
Ahoj!“. Čtyřmi vylosovanými 
úspěšnými luštiteli (ze 310 
správných odpovědí), kteří zís- 
kávají ceny od firmy DECROS, 
jsou: 

1. Vlastimil Ulrych, Chomu- 
tov, 2. Jaroslav Franěk, Dobroni- 
ce, 3. Peter Písečný, Poprad, 

4. Miroslav Zyka, Praha 5. 


Dnešní úlohou je sloupcová 
transpozice s klíčovým slovem 
na 10 písmen:“mreičieemtmkn- 
škKíuhírricoáýastaniejnnhfitinkí- 
srmlokcuidheuohčeíVTsauoáio- 
dlectoli“. 


Vyluštěný otevřený text napiš- 
te na korespondenční lístek 
a odešlete do redakce. Losování 
proběhne 5.11. a s výsledky vás 
seznámíme v prosincovém čísle. 
Pro tři úspěšné luštitele jsou při- 
praveny programy SECURE vě- 
nované firmou THREE, které 
komplexně řeší ochranu přístu- 
pu k počítači a šifrování disků 
v reálném čase. 


Od války do roku 
1976 na šifrové frontě klid 


Po válce se utajování kolem šifer pře- 
neslo ze speciálních služeb i do ko- 
merční a vědecké sféry. V letech 1945- 
- 1971 se totiž v kryptologii nic vý- 


znamného nestalo ani nebylo publiko- 
váno. První výjimku tvoří historické 
knihy, zejména publikace D. Kahna 
[4]. Druhou výjimkou je Shannonova 
teoretická práce [6], která byla po vál- 
ce odtajněna asi nedopatřením. Po 
Friedmanově monografii [2] to byl 
další mezník ve vývoji kryptografie. 
Shannon v ní navázal na svoji o rok 
starší práci, která se pokládá za základ 
teorie informace, a aplikoval teoretic- 
ko - informační přístup v kryptologii. 
Dal tak kryptologii nové teoretické zá- 
klady. Mimo jiné definoval mnoho 
pojmů, jako je konfuze a difuze, ob- 
sažnost a nadbytečnost jazyků, bez- 
pečnost šifrovacího systému, vzdále- 
nost jednoznačnosti a další. 


Utajení zrádci našeho 
protifašistického odboje 


Na závěr jsme si nechali naši zpravo- 
dajskou šifru. Šifru používal náš vel- 
vyslanecký rada ve Stockholmu 

dr. Vaněk pro šifrování zpráv odesíla- 
ných exilové vládě do Londýna. 
Postup šifrování autentické zprávy po- 
pisuje obrázek. Zašifrované zprávy 
tajně předával britskému velvyslanec- 
tví ve Stockholmu, které je jako své 
odesílalo rádiem do Londýna. Tyto 
zprávy však zachycovali Němci a Švé- 
dové a luštili je. Jen za období srpen 
1941 -březen 1942 jich rozluštili pět 
set! Vaněk byl poté usvědčen ze špio- 
náže. O “kvalitě“ těchto ručních šifer 
svědčí i to, že tento systém byl podle 
jeho švédského luštitele A. Beurlinga 
jeden z nejlepších ručních systémů, 
se kterým se kdy setkal. Odboj na na- 


šem území skutečně používal ještě 
stituce, následovaná jednoduchou 
sloupcovou transpozicí. Němci tedy 
mohli číst nejen naše zprávy putující 
mezi Londýnem a různými hlavními 
městy, ale i zprávy odbojářů vysílané 
z našeho území. 
Poděkování 
Dovolte nám touto cestou poděkovat 
panu Mgr. pplk. v. v. Jiřímu Janečkovi, 
vojenskému kryptoanalytikovi, za za- 
půjčení fotografií k článku. Rádi by- 
chom vás také upozornili na jeho kni- 
hu [3], která vyšla letos v srpnu. 
Obsahuje podrobně vysvětlené postupy 
luštění základních šifrovacích systémů 
s mnoha příklady. Bude proto vítaným 
doplňkem pro čtenáře, kteří mají o to- 
to téma hlubší zájem. 

Vlastimil Klíma, firma TSTcz 
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Komunikace 


Satelitní komunikace 


Využití satelitů pro přenos informací - 3. část 


Už jsme si řekli, že satelity, které operují na geostacionární dráze, nepokryjí oblasti zeměpisných šířek 
blíže k pólům. Pro globální pokrytí Země se uvažuje o využití eliptických drah. 


Eliptické dráhy, 
globální satelitní systémy 


yla už také navržena řada projek- 

tů, jak těchto drah využít zejména 
pro telefonní spojení v těžko dostup- 
ných oblastech, například v pralesích 
kolem řeky Amazonky anebo kolem 
zemských pólů. Od telefonních spojení 
v digitální formě není systémově dale- 
ko k přenosům nejrůznějších druhů 
dat zpracovaných také v digitální for- 
mě. Podle tempa rozvoje telekomuni- 
kací za poslední léta však můžeme říci, 
že nesníme, ale plánujeme a připravu- 
jeme zavedení skutečných systémů. 
Vždyť se v současné době už využívá 
satelitů na nízkých oběžných drahách 
(podle obr. 1) v síti GPS (Global Posi- 
tioning System) k zjišťování polohy 
osob a vozidel. K tomu se využívá sa- 
telitů, např. systému INMARSAT, kte- 
rý zajišťuje spojení po celém světě. 
Vhodné jsou i satelity Eutelsat se sys- 
témem EUTELTRACK: umožňují sle- 
dování vozů prakticky po celé Evropě. 
Z dalších možností komunikace o po- 
loze uveďme MOBILE ASSISTANT 
firmy Solid Computer (SRN). MOBI- 
LE ASSISTANT se podobně jako roz- 
hlasový přijímač zabuduje do palubní 
desky auta. Systém obsahuje GPS při- 
jímač a program SOLIDlocator udá 
vaši polohu na mapě. MOBILE AS- 
SISTANT komunikuje prostřednictvím 
sítě MODACOM s centrálou, even- 
tuálně se speditérskou firmou. Pro- 
gram SOLIDsummator znázorní na 
mapě místo, kde se vozidlo nachází. 


Globální 
telekomunikační systémy 


Iridium 

Mobilní světové komunikace budouc- 
nosti se postarají o globální pokrytí 
Země. Systém UMTS (Systéme Uni- 
versel de Télécommunication avec les 
Mobiles) byl definován už v roce 1988 


ve výzkumném evropském programu 
RACE. Už dnes dostávají plány na 
globální světovou komunikaci kon- 
krétní podobu. 

První satelitní sítě by měly spatřit 
světlo světa ještě před rokem 2000. Je 
už zpracováno několik projektů pro 
pokrytí celé zeměkoule. Jeden z před- 
ních projektů, navržený americkou fir- 
mou Motorola, je znám pod názvem 
IRIDIUM. Předpokládá 66 satelitů, 
které budou obíhat Zemi po nízkých 
drahách, jako obíhají elektrony jádro 
atomu. Z libovolného místa na Zemi 
bude vždy vidět na některý satelit. 
Spojení s ním zajistí anténa ručního 
přenosného přístroje. Toto zařízení vy- 
šle signál. Pokud se adresát bude na- 
cházet v zóně, kterou uvedený satelit 
pokrývá, dojde ke spojení prostřednic- 
tvím jednoho satelitu. Bude-li adresát 
jinde, bude se signál přenášet z jed- 
noho satelitu na druhý, až se dostane 
na satelit, v jehož zóně pokrytí bude 
adresát. K navázání spojení není vůbec 
třeba vědět, kde se volaný účastník na- 


chází v době volání, postačí znát pouze 
jeho identifikační číslo v síti. Jak bude 
ruční komunikační přístroj vypadat, 
ukazuje obr. 2. Hmotnost přístroje je 
kolem 700 g. Baterie, které je možné 
dobíjet, zajistí hovor po dobu jedné 
hodiny nebo provoz standby po dobu 
18 hodin. Přístroj umožní duplexní 
provoz. Navíc jsou budoucí ruční pří- 
stroje IRIDIUM vybaveny rozhraním, 
které se postará o jejich připojení na 
fax a přenosný computer. U speciál- 
ních přístrojů je dána možnost scramb- 
lování (zakódování) a připojení na dří- 
ve uvedený systém GPS (Global 
Positioning System). Ruční přístroj 
můžeme považovat za „přenosnou 
kancelář“. K jeho charakteristikám pa- 
tří: potlačení šumu při volání, grafický 
displej, statutární signálové hlášení, 
internacionální vyjádření znaků, tlačít- 
kem ovládaný kurzor. Je možný i pro- 
voz se solárními články a akumulátory. 
Satelitní služba je zajištěna po 24 ho- 
din denně. Satelity se pohybují ve výši 
kolem 756 km nad zemským povr- 


chem, takže se silně 
redukuje časové 
zpoždění, známé 

Z přenosů hovorů 

( dat) prostřednic- 
tvím geostacionární- 
ch družic vzdá- 
lených od zemského 
povrchu nad rovní- 
kem asi 36 000 km. 
U každého satelitu se 
předpokládá život- 
nost 6 - 7 let. Po této 
době je vyřazen 

Z provozu a odstra- 


Obr. 1. 
Družice GPS. 
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Obr. 2 
Účastnická stanice Iridium. 


něn z dráhy. V případě havárie se vy- 
šlou na dráhu v průběhu 72 hodin re- 
zervní satelity. 


Globalstar 


Společnost France Télécom - System 
předložila poněkud méně ambiciózní 
projekt systému Globalstar: 48 satelitů 
umístěných na orbitálních drahách ve 
výši 1389 km a pokrývajících také 
celý svět. Spojení se satelity zajistí 
100-150 stanic instalovaných v nejrůz- 
nějších místech na zemském povrchu. 
Každá z nich by měla aktivní poloměr 
kolem 500 km a zajišťovala by propo- 
jení s pozemními sítěmi. Systeé je ur- 
čen pro přenos hovorů a dat. 


Eliptické 


dráhy a digitální AGAPOGEUM 
rádio z družic TUNDRA HEO A1 

V únoru 1992 přiděli- oběh 24 hodin A 7 ko 

la WARC (The World | o EO 76 k 


Administrative Radio 
Conference) celosvě- 
tové kmitočty pro 
službu DBS-R, digi- 
tální přenos rádia ze 
satelitů. Jedním z pro- 
jektů na vytvoření ce- 
losvětového systému 
pro vysílání rádia ze 
satelitů je projekt AR- 
CHIMEDES. Předpo- 
kládá umístění šesti 
satelitů na eliptickou 
orbitální dráhu s vy- 
užitím zkušeností 

Z provozu satelitů 
Molnija a Tundra, po- 
hybujících se po elip- 
tické dráze, která má 
inklinaci 63,4 “. Elip- 
tické dráhy jsou ozna- 
čovány HEO ( High 
Inclined Eliptical Or- 
bits). Při volbě určité- 


M-HEO 


Obr. 3. 


oběh 12 hodin Bd 
oběh 8 -© 


vé 


ZEMĚ 


P-PERIGEUM 


GEO-geostacionární dráha 


ho druhu HEO, např. 

multiregionální HEO, označené 
M-HEO, může být navržena taková 
služba, která by se rozšířila kromě Ev- 
ropy na Dálný východ a do Severní 
Ameriky. M-HEO nabízí plynulé po- 
krytí Země. Použití HEO (M-HEO) se 
v poslední době věnuje velká pozor- 
nost, neboť na geostacionární dráze 
Země začíná být pomalu těsno a je tře- 


ba hledat nové cesty, proti geostacio- 
nárnímu řešení výhodnější. 

WARC 92 

přidělila pro DBS-R 
kmitočtové pásmo 1,5 GHz. 
Na obr. 3 je znázorněna rovina s inkli- 
nací 63,4 “, v níž se pohybují satelity 
po eliptických drahách. Je uveden pří- 


NABÍZÍ 
v oborech 


SYSTIMAX© 
Premises 
Distribution 
System 


* spojovacích a přenosových zařízení 
* radioreleových tras a družicových systémů 
* optických a metalických kabelových sítí 

* strukturovaných sítí AT8T Systimax© SCS 


Navštivte nás na INVEXU ve stánku 63 v pavilonu Z 


návrhy, dodávky, 
instalace, servis, 
analýzu poruch ... 
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Obr. 4. Mapa pokrytí povrchu družicí M-HEO. 


klad doby oběhu satelitu Molnija (12 
hodin), Tundra (24 hodin) a M-HEO 
(8 hodin). Ze stejného obrázku je patr- 
no apogeum a perigeum. Satelity, kte- 
ré se pohybují po uvedených drahách, 
Je vidět pod vysokým elevačním úh- 
lem. Satelit HEO není stacionární. Ze 
zemského povrchu se jeví jako pohy- 
bující se těleso. V určitém úseku drá- 
hy, kdy se pohybuje pomalu, může 
však plnit z hlediska telekomunikací 
funkci jako kvazi stacionární satelit. 
Systém M-HEO počítá se šesti sate- 
lity. Přesto, že satelit se pohybuje, ne- 
bude nutné plynule pohybovat přijíma- 
cí anténou k sledování pohybu satelitu. 
Zájmovými regiony, které pokryjí sate- 
lity systému M-HEO, jsou: Evropa, 
Dálný východ a Severní Amerika. Tyto 
regiony jsou při měření na rovníku 
mezi sebou navzájem separovány po 


120 “. Jak systém M-HEO funguje, 
ukazuje obr. 4. Tak jak se Země otáčí 
a 6 satelitů obíhá zeměkouli po eliptic- 
ké dráze, vytvoří se tři úseky ( smyč- 
ky) drah nad zájmovými regiony. Na 
obr. 4 jsou na těchto úsecích znázorně- 
ny satelity 5, 1 a 3. Satelit na této 
smyčce, z níž ozařuje zájmovou ob- 
last, setrvá čtyři hodiny. Jeden satelit 
se v těchto čtyřech hodinách pohybuje 
od jednoho do druhého předávacího 
bodu označeného výrazným bodem. 
Každý ze šesti satelitů probíhá tuto 
smyčku čtyři hodiny, takže nad daným 
regionem se 24 hodin nachází vždy 
jeden ze šesti satelitů, který vysílá. Sa- 
telit 1 proběhne svou dráhu do předá- 
vacího bodu vpravo a v levém předá- 
vacím bodu se objeví satelit 2, který 
převezme vysílání. Z každého místa 
zájmového regionu je satelit na dráze 


od předávacího bodu k předávacímu 
bodu vidět pod elevačním úhlem vyš- 
ším než 50 “. V řadě dalších oblastí, 
jako je Tchaj-wan, Hongkong, východ- 
ní pobřeží USA a většina území býva- 
lého SSSR, lze přijímat signály pod 
elevačním úhlem kolem 40 “. K vysí- 
lání z družice se použije anténa para- 
bolického provedení o průměru reflek- 
toru 2 m, šířka svazku vyzařovacího 
diagramu (pokles výkonu o 3 dB) je 
7, kmitočet v pásmu 1,5 GHz. 


A jak vypadá 

přijímací komplet? 

Obsahuje přijímací anténu v mobilním 
provedení, vysokofrekvenční díl, de- 
modulátor základního pásma a deko- 
dér signálu. Přijímací anténa musí být 
jednoduchá, bez zařízení pro sledování 
chodu satelitu (tracking). Měla by mít 
aperturu kolem 100 “ a být azimutálně 
symetrická. Vyzařovací diagram této 
antény bychom si mohli představit 
jako kornout, jehož osa otáčení je kol- 
má na zemský povrch a šířka kornoutu 
je asi 100 “. Taková anténa zajistí dob- 
rý příjem i tam, kde je vidět satelit pod 
elevačním úhlem 40 “. Anténa s uve- 
denou charakteristikou by měla mít 
zisk přibližně kolem 5 dB i při kmito- 
čtu 1,5 GHz. 

HEO může být atraktivním řešením 
pro telekomunikace a meteorologické 
služby. M-HEO poskytuje optimální 
a trvalý pohled na severní polokouli. 
Navíc je neustále vidět ze tří orbitál- 
ních oblouků kolem apogea na oblast 
kolem severního pólu. 

Jindřich Bradáč 
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ALE MNOHEM 
KVALITNĚJŠÍ 


EuroTel ET/ÉMail je název veřej- 
né elektronické pošty. Elektronická 
pošta je nejpopulárnější službou 
dnešních počítačových sítí. Podle 
zkušeností uživatelů je i největším 
přínosem, který propojením počí- 
tačů získali. Je to pomocník, který 


Jméno: 


Adresa: 


Pokud máte zájem o podrobnější informace, zašlete nám laskavě tento kupon na níže uve- 


denou adresu. Rádi Vás blíže seznámíme se všemi přednostmi a výhodami ETÉMail 


zásadním způsobem  racionalizuje 
a usnadňuje celý proces výměny 
zpráv. ET/fMail Vás zbaví všech 
problémů, které jste dosud měli s 
předáváním zpráv pomocí faxu. Je 
mnohem kvalitnější, pohodlnější i 
rychlejší. Využití špičkových tech- 


nologií VDS EuroTel, speciálně vy- 
vinutých pro přenos dat, zaručuje 
vynikající propustnost datové sítě, 
zabezpečený přenos a dokonalou 
ochranu dat. To vše zajišťuje službě 
ETfMail parametry nesrovnatelné 
s běžným faxovým, poštovním či te- 
lefonním stykem. Jestliže tedy tou- 
žíte po světě moderních komunika- 
cí, je tu pro Vás nyní ETÉMail. 


Eurolel 


——m (Jatové komunikace 


Komunikace 


Sítě 


LANexpress 


LA 'Nexpress představuje další generaci zařízení pro vzdálené při- 
pojení k lokálním sítím. Jde o kompletně integrovaný systém navr- 
žený speciálně pro účely připojení vzdáleného počítače k sítím 
LAN. Každá část systému je optimalizována pro jednoduché použití 
a vysoký výkon. Celý systém vytvářejí čtyři základní prvky: 

LA 'Nexpress server, LANexpress Remote, expressWATCH 


a Carbon Copy for Windows. 


Síť v dohledu 


M áte MS-DOS 5.0 a Windows 3.1 
nebo vyšší verzi? “Tiká“ vám 

v PC alespoň procesor 386? Obsahuje 
vaše operační paměť minimálně 4 MB? 
Pracujete se sítí Novell NetWare 3.11, 
3.12 nebo 4.0? Pak můžete směle po- 
kračovat! Než však začnete s instalací 
vlastních programů LANexpressu, 


Carbon Copy Host 


Eile Connection | Utilities Options Help 


zjistěte si u síťového manažera, jaký 
komunikační síťový software používá 
vaše pracovní stanice. Jestliže pracuje 
s dnes už zastaralými vygenerovanými 
IPX programy, pak se neobejdete bez 
inovací. Výměna za komunikační pro- 
gramy ODI bude nezbytná. Ty se do- 
dávají na instalačních disketách ope- 
račního systému Novell NetWare. 
Nemáte-li je, použijte diskety NetWare 
Client, patří k softwarovému vybavení 
systému. Po přidání síťové podpory pro 
Windows můžete bez problémů pokra- 
čovat s instalací. 


LANexpress server 1.1 


Server je integrován v desktopovém 
provedení. Jádro tvoří počítačový sys- 
tém 486 s pevným diskem a jedním 
pružným diskem 3,5". V systému je 
začleněna síťová karta Ethernet LAN 
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nebo Token Ring a jedna nebo více 
modemových karet, založených na 
technologii V. Fast. V základním pro- 
vedení je server osazen jednou mode- 
movou deskou s dvěma modemy. 
Pokud zvládnete zapojení napájecího 
kabelu do síťové zástrčky, neměla by 
vám hardwarová instalace dělat žádné 


Program 
pro řízení 
typu HOST. 


Vzdálený 
uživatel: vše 
lze provést 
jednoduše 
pomocí myši. 


problémy. Dále následuje připojení 
počítačového síťového kabelu. Na vy- 
branou máte BNC konektor pro tenký 
koaxiální kabel nebo 10Base-T konek- 
tor pro připojení k AUI Transceiveru 
v případě sítě typu Ethernet. U sítě za- 
ložené na topologii Token Ring musí- 
te připojit LANexpress MIC kabelem 
nebo Token Ring adapter kabelem. 
Nakonec zasunete telefonní kabel do 
konektoru typu RJ-11 (standardního 
telefonního konektoru jako u většiny 
modemů a telefonů). 


Dodávaný software 


V dodávaném balení jsou kromě hard- 
waru i dva softwarové balíky. Jako 
první asi použijete Server Kit. Najdete 
v něm tři obsáhlé anglické příručky 
s osmi disketami. Pět disket obsahuje 
software pro instalaci serveru. Protože 
výrobce dodává software už instalova- 
ný, nebudete je patrně potřebovat. 
Zbylé tři diskety obsahují program pro 
řízení serveru - express WATCH. Je 
vhodné jej použít co nejdříve, aby bylo 
možné optimálně nastavit parametry 
pro činnost LANexpress serveru. 
Druhý softwarový balík, nadepsaný 
Client Kit, obsahuje stejné množství 
disket i příruček jako předchozí. Tři 
diskety jsou vyhrazeny pro LANex- 
press Remote, software připojující mo- 
demem uživatele k síti. Další dvě dis- 
kety obsahují program Carbon Copy 
for Windows pro řízení vzdálené pra- 
covní stanice. Zbylé diskety tvoří ko- 
munikační podporu pro pracovní sta- 
nice zapojené v síti Novell NetWare. 


ExpressWATCH 1.0 


ExpressWATCH je velmi jednoduchá 
aplikace Windows používající SNMP 
protokol, kterou můžete konfigurovat, 


LANexpress Remote 


Elle Connection Applications Options Help 


monitorovat a kontrolovat LAN- 
express serverem. Jednou instalací 
programu můžete obsluhovat i několik 
serverů najednou. Pro provoz LANex- 
pressu se nevyžaduje trvalé spuštění 
programu expressWATCH, a proto ne- 
musíte mít pro tyto účely dedikovaný 
počítač. Konfiguraci serveru zvládne 
expressWATCH i po telefonní lince. 
Obsluha programu je pro běžného 
uživatele naprosto nenáročná, protože 
základní obrazovka obsahuje kromě 
menu ikony, v nichž se uživatel může 
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velmi snadno a rychle orientovat. 
Vstup do systému zabezpečují dvě 
hesla. Po zadání uživatelského hesla 
lze nahlížet do položek informačního 
charakteru, jako je např. monitor udá- 
lostí nebo výpis přihlášených uživate- 
lů. Uživatel má také přístup ke komu- 
nikačnímu terminálu a může měnit 
lokální parametry. Disponujete-li 
administrátorským heslem, můžete 
měnit všechna nastavení LANexpress 
serveru a přidělovat přístupová práva 
jednotlivým uživatelům. 

V monitorovací sekci lze využít až 
devět stupňů pro snímání provozního 
menávání nastavíme, tím více událostí 
bude splňovat danou podmínku - proto 
bude nutné vyhodnocovat větší množ- 
ství informací a síť se může přetížit. 
Celý server můžete programem jak vy- 
řadit z provozu a uvést zpět do provo- 
zu, tak opět iniciovat (přebootovat). 
Kromě zobrazení aktivity systému 
máte možnost zjistit i provozní stavy 
jednotlivých modemových portů. Pro 
jednotlivé modemy lze použít stejné 
funkce jako pro celý systém, tj. vyřadit 
z činnosti, opětovně uvést do provozu 
či resetovat. 

Můžete nahlédnout i do seznamu 
přihlášených uživatelů na LANexpress 
serveru. Každé jméno je doplněno 
o informace týkající se data a času při- 
hlášení, telefonního čísla účastníka 
(pouze u callback volání) a přidělenou 
prioritu. Máte-li příslušné oprávnění, 
můžete libovolného účastníka odpojit. 
funkce patří vytváření přístupových 
práv a systémové konfigurace. Ze síťo- 
vých parametrů jde zejména o nastave- 
ní minimální velikosti paketů pro síť 
Ethernet nebo Token Ring a IPX adre- 
sy. Je možné i limitovat velikost sou- 
boru pro záznam aktivit systému. Ne- 
máte-li k dispozici dostatek telefon- 
ních linek, zadáte časový interval pro 
odhlášení pasivního uživatele. Interval 
se nastavuje zvlášť pro uživatele vstu- 
pujícího do sítě a zvlášť pro uživatele 
používajícího server k volání na jinou 
telefonní stanici. 

Každý komunikační port definujete 
pro vstupní či výstupní spojení nebo 
jako kombinaci obou možností. 


| Pro zvýšení bezpečnosti systému 

| máte možnost vytvářet uživatelská 
jména na LANexpress serveru. Zame- 
zíte tím přístup nezvaným návštěvní- 
kům, kteří znají jméno a heslo v lokál- 
ní síti, U každého jména zadáváte 
samozřejmě heslo dvakrát. Délku jmé- 
| naihesla lze podle potřeby omezit. 
Priority nastavujete zvlášť pro volání 
dovnitř a zvlášť pro volání ven. Pro 
přijímané telefonní hovory se využívá 
pět stupňů priorit. Priorita „None“ pře- 
ruší okamžitě spojení s telefonním 
účastníkem. „Passthru“ umožní uživa- 


File Edit Connection 


| 


teli pokračovat v přihlašování do počí- 
tačové sítě. Má-li uživatel přidělená 
práva „Fixed Dialback“, zruší server 
spojení a sám začne navazovat spojení 
na telefonní číslo, které bylo zadáno 
při vytváření jména. Takový stupeň 
ochrany je velmi účinný: nelze navázat 
spojení s LANexpress serverem z ne- 
známé telefonní stanice. „Roving Dial- 
back“ je funkčně shodný s “Fixed 
Dialback“, rozdíl je pouze v tom, že 
při prvním navázání spojení zadáte 
serveru telefonní číslo zpětného volá- 
ní. Uživatel s prioritou „Roving pass- 
thru“ si může vybrat, zda provést 
| zpětné volání či pokračovat v přihla- 
| šování. 

Pro volání uživatele ze sítě na jinou 
stanici máte k dipozici tři stupně prio- 
rit. „None“ - uživatel nemá právo ni- 
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kam volat, 
„Fixed“ - 
uživatel 
smí nava- 
zovat spo- 
jení pouze 
s telefonním 
číslem povo- 
leným síťo- 
vým admi- 
nistrátorem, 
„Roving“ - 
uživatel pak může volat kdykoliv 
a kamkoliv. 


k.rikie“ 


Czech © Slovak 


October 1994 


- Carh on Copy Te rminal © 


Terminál 


Komunikační BTTY terminál pracuje 
jak v prostředí Windows (je integrován 
v express WATCH), tak v prostředí 
operačního systému DOS. Terminál je 
založen na prostředí NCSI. Verze ter- 
minálu BTTY 1.16 zatím jen demon- 
struje možnosti použití LANexpress 
serveru při výstupní komunikaci. Ver- 
ze 1.16 umožňovala pouze nejzáklad- 
nější komunikační funkce a neobsaho- 
vala žádný přenosový protokol. 
Během testování jsme však obdrželi 
zcela novou verzi terminálu - Termi- 
nal Carbon Copy verze 2.5. Ačkoliv 
šlo zatím o beta-verzi, protože pro- 
gram neměl vyřešenou bezproblémo- 
vou komunikaci paralelního portu, 
dal se program použít. Komunikace 
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Komunikace 


LANexpress 


přes rozhraní NCSI byla naprosto 
funkční a LANexpress server mohl být 
použit při výstupní komunikaci. 

Na rozdíl od svého předchůdce má 
terminál vestavěn devět přenosových 
protokolů (například Zmodem, Xmo- 
dem a Kermit), umožňuje opakovaná 
volání (redial) a ovládání programu je 
mnohem komfortnější. 


LANexpress Remote 1.0 


LA 'Nexpress Remote je software vy- 
užívající všech komunikačních výhod 
LA 'Nexpress serveru. Instalace progra- 
WATCH. V průběhu instalační proce- 
dury zadáváte cílový adresář a volíte 
instalované komponenty. Při výběru 
všech částí systému se nahraje na pev- 
ný disk LANexpress Remote a Carbon 
Copy pro stanici typu GUEST 

i HOST. Typ sítě volíte mezi Novell 
NetWare, sítí Windows for Work- 


definovat vlastní typ zařízení i jeho 
konfiguraci. V konečném kroku zadá- 
te bezpečnostní licenční číslo. 

S programem LANexpress Remote 
může pracovat i začátečník. Je kon- 
struován pro velmi jednoduché ovlá- 
dání, téměř všechny jeho funkce lze 
provést pomocí myši. Program totiž 
tvoří sada velmi dobře pochopitelných 
ikon. LANexpress Remote umožňuje 
telefonní spojení se vzdálenou počíta- 
čovou sítí, používání elektronické 
pošty, nastavovení parametrů pro při- 
pojený modem, přiřazování síťových 
disků a tiskové fronty atd. Při volání 
určitého telefonního čísla zadáváte vo- 
lané číslo manuálně nebo využíváte 
služeb vámi vytvořeného telefonního 
diáře, jejž si můžete ochránit heslem. 
Po navázání spojení postupujete ob- 
dobně jako ostatní uživatelé přihlášení 
v lokální síti (samozřejmě po zadání 
příslušných hesel). 


expressWATCH 
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ExpressWATCH: konfigurování, monitorování a řízení serveru 


v jednom. 


groups a sítí Microsoft LAN. V násle- 
dujícím kroku požaduje program in- 
formaci, zda je modem připojen na sé- 
riovém či paralelním portu. Ne, není to 
špatný vtip. Aby se dosáhlo maximální 
přenosové rychlosti, doporučuje se po- 
užít vysokorychlostní modemy Desk- 
Porte FAST, které lze připojit na para- 
lelní port počítače. Nato vyberete 
připojený modem. Seznam 160 nejpo- 
užívanějších modemů je naprosto do- 
stačující. Pokud však máte modem, 
který není uveden na seznamu, můžete 


Carbon Copy 
for Windows 2.1 


Programem Carbon Copy zajistíte 
ovládání libovolného počítače v síti 
pomocí vzdálené stanice. Monitor 

1 klávesnice vašeho počítače „splyne“ 
s připojeným protějškem. 

Carbon Copy instalujete jako sou- 
část LANexpress Remote nebo jej mů- 
žete instalovat samostatně. V případě 
samostatné instalace přidá program 
dvě nové ikony do programového se- 


28. LUrir 


Popis 
LANexpress 


Kompletně integrovaný systém 
pro vzdálené připojení k sítím 
LAN, tvořený serverem a čtyřmi 
softwarovými produkty. 


Rychlost přenosu: 28,8 Kb/s. 
Typ sítě: Ethernet nebo Token 
Ring. 

Prodejce: FinCom, s.r.o, 
Hradec Králové. 

Cena: 160 000 Kč. 


skupení ve Windows: ikonu pro stani- 
ce pracující v režimu GUEST nebo 
HOST. 

Program vůbec nevyžaduje, aby 
propojené počítače pracovaly ve stej- 
ném grafickém režimu. Zajišťuje kro- 
mě tzv. řízení vzdálené stanice i řadu 
dalších funkcí: přenos souborů mezi 
dvěma počítači, hovor uživatelů, clip- 
board, telefonní seznam a zabezpečo- 
vací tabulku hesel. Aby nebylo možné 
zneužít data z vašeho lokálního disku, 
můžete totiž definovat seznam uživate- 
lů, kteří mají oprávnění řídit vaši stani- 
ci. Seznam může obsahovat kromě 
jména s heslem i „callback“ telefonní 
číslo uživatele. 


Na závěr 
LANexpress představuje v současné 
době velmi výkonný systém pro pří- 
stup ke vzdáleným lokálním sítím. Jde 
po technické i programové stránce 
o optimálně sladěný systém, jednodu- 
chá obsluha celého systému z prostře- 
dí Windows zájem běžných uživatelů 
určitě zajistí. Kvalitu tohoto produktu 
znásobují pečlivě a přehledně zpraco- 
vané anglické příručky. Proto jsme 
také tomuto výrobku udělili prestižní 
ocenění našeho časopisu - CHIP TIP. 
Na srpnové tiskové konferenci ozná- 
mila firma FinCom uvedení LANex- 
press serveru ve verzi 2.0 na trh. To 
potěší skalní příznivce operačního 
systému DOS, protože vzdálené připo- 
jení počítače do sítě LAN bude možné 
bez prostředí Windows. Zařízení je 
zatím v homologačním řízení. 

Jiří Komínek 
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LANexpress od Microcomu 
průlom vysokorychlostní bariéry výkonu 
při vzdáleném přístupu do LAN 


Americká firma Tolly Group testovala ně- 
kolik produktů pro vzdálený přístup do LAN 
sítí. 

V náročných podmínkách více jak 100 tes- 
tů, podal LANexpress od Microcomu až de- 
setkrát větší výkon nežli ostatní testované 
produkty vzdáleného přístupu do LAN. Při 
současném přihlášení osmi vzdálených uživa- 
telů dokázal LANexpress udržet rychlosti při 
přenosu souboru v prostředí Windows nad 
100 Kbps/port, takže agregovaná průchodnost 
přes 800 Kbps. (Nejbližší konkurent dosaho- 
val maximální rychlost 22 Kbps/port). Ob- 
dobných výsledků dosáhl LA Nexpress, i když 
byly na jedné straně použity přenosné PC-no- 
tebooky, kdy byl šest až osmnáctkrát rychlej- 


„LANexpress Microcomu předvedl jedineč- 
ný výkon oproti ostatním testovaným pro- 
duktům, je to jediné zařízení, které nevyka- 
zovalo vážnější operační problémy“ 


— Tolly Group 


Zajímá 
Vás? 
Napište si 
pro další 
materiály 


dí rychlejší než jakékoli jiné dial- 
up zařízení vzdáleného přístupu, jaké labo- 


ratoře PC Weeku testovali. “ 


IMICKCOCODN 


— PC Week 


ší než ostatní. Takže vy a spolu s vámi sedm 
dalších uživatelů s notebooky mohou přenášet 
do vaší podnikové LAN současně. I MB sou- 
bor, který vám při posílání přes LANexpress 
zabere dvě minuty, vám při použití jiného 
z testovaných výrobků zabere od 12 minut do 
půl hodiny. 

Tolly Group také odhalilo, že při extrém- 
ních zátěžích podobných reálným podmínkám 
byl LANexpress jediný, který dokázal zůstat 
stabilní po celou dobu testování. Pro správce 
sítí mající stále větší nároky na vzdálený pří- 
stup do podnikových sítí LAN je výsledek tes- 
tů jasný: LANexpress je jediné řešení vzdá- 
leného přístupu pro high end-to-end 
multiuživatelskou výkonnost. 


Fincom nabízí kompletní 
sortiment firmy Microcom 
pro komplexní řešení 
vašich komunikací. 


INVEX 


Pavilon Z 
stánek č. 1 


tř. Karla IV. 346 

500 02 Hradec Králové 
Tel.: 049/351 93, 352 19 
Fax: 049/348 22 

BBS: 049/353 24 

Česká republika 


Růžová dolina 27 

824 69 Bratislava 

Tel.: 07/643 38, 20 16 424 
Fax: 07/21 59 60 
Slovenská republika 


Komunikace 


Videokonference 


Srovnání tří systémů 


Jistě znáte pasáž z Járy Cimrmana o telefonování, v níž si volající 
objednává vycházkové hole asi takhle dlouhé. Dnes už - pokud 
máte dostatečně dlouhé ruce a vlastníte příslušné vybavení - si 
můžete objednat i hole táákhle dlouhé. 


Telefonista 
v obraze 


ybavení počítačů videokamerou 

a videokartou přestává být výji- 
mečnou záležitostí, a tak není divu, že 
se objevuje software využívající pří- . 
slušnou techniku pro videotelefon a vi- 


InPerson 


Prvním systémem je InPerson, který 
je určen pro počítače Silicon Graphics 
a pro zpracování audio/video využívá 


deokonference. Co je to videokonfe- 
rence? Jelikož používáme počítač, byl 
by pouze přenos obrazu a zvuku nedo- 
statečným využitím jeho možností. Je- 
jich spojením můžeme sdílet i různé 
datové soubory, spuštěné programy 

(i několik najednou), vytvářet adresáře 
a manipulovat s nimi. Jako příklad této 
technologie uvádíme tři systémy; jeden 
čistě SW, využívající bohatého vybave- 
ní počítačů Silicon Graphics, druhý, 
rozšiřující HW počítače pracující na 
platformě Windows, a třetí pro pracov- 
ní stanice Sun. 


| HW: počítače SGI s videokame- 


| „spojenci“ využívající služeb 


InPerson 


Videokonference pro Silicon 
Graphics. 


rou, hlasovým I/O a videokartou. 
SW: OS IRIX 5.2. 

Výrobce: Silicon Graphics Inc. 
Prodávající: OpenCae, s.r.o., 
Brno. 

Cena: 640 USD jednotlivě, 

13 800 USD pack 25 licencí. 


příslušné komponenty hardwaru těch- 
to počítačů. Dále tento produkt plně 
spolupracuje s multimediálním uživa- 
telským rozhraním Indigo Magic. 
InPerson je plně použitelný ve všech 
sítích používajících protokolu TCP/IP. 
Na rychlosti sítě a na počtu účastníků 
videokonference pak záleží, kolik toho 
uslyšíte a zdali vůbec něco uvidíte. Na 
rychlém FDDI můžete slyšet až přes 
400 účastníků nebo jich vidět přes 
stovku s rozlišením obrazu 160 x 120 
a kolem čtyřiceti jich lze spatřit s roz- 
lišením 320 x 240, vše při 15 obráz- 
cích za sekundu. Samozřejmostí je 
komprese přenášených videodat. Zde 
se používá zvláštní komprese a navíc 
jsou zasílány pouze ty části obrazu, 
kde došlo ke změně. 

Pozor! ... Zvoní telefon. Ikona polo- 
ženého telefonu a zvukový signál. Po- 
klepnutím na ikonu zvednete sluchátko 


Tak se navzájem vidí dva 


InPerson od Silicon Graphics. 
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„Jste tam? Aha, jste tam! Vidím vás!" — to vše je 
součástí kompletu PersonalVideo od firmy AT8T. 


a můžete si promluvit tváří v tvář. Po- 
kud volá ještě někdo jiný, můžete jej 
buďto zapojit do diskuse, nebo dočasně 
(popřípadě trvale) odložit první hovor. 
Máte-li do hovoru zapojeno více účast- 
níků, pořádáte videokonferenci. Roze- 
slání údajů (ať textových, grafických 
nebo souborů) provedete jednoduše 
tím, že je vložíte do sdílené schránky 
(shared shelf). Po otevření tzv. white- 
boardu můžete na sdílených datech 
společně i pracovat. Můžete sdílet ně- 
kolik souborů a uložit je do bloku 

s očíslovanými záložkami. Klepnutím 
na záložku se otevře příslušný soubor. 
Za nevýhodu považujeme, že nelze 
sdílet společný program. To je možné 
v druhém produktu, o kterém píšeme. 


PersonalVideo 


Tento systém je určen pro počítač PC 
kompatibilní s prostředím Windows 
3.1 a umožňuje přenos obrazu, zvuku 
a dat přes ISDN včetně sdílení pracov- 
ní plochy obrazovky, interaktivního 
tvoření dokumentu a ovládání sdílené 
aplikace. Výhodou je i možnost nasta- 
vení práv pro sdílení a ovládání apli- 
kace druhou osobou. Systém je zalo- 
žen na přídavném TeleMedia adaptéru, 
který je propojen s videokamerou, 
VGA kartou a ISDN telefonem; proto- 
že systém je od firmy AT%T, tedy pou- 
ze s AT«T telefonem se speciálním in- 


terním datovým 
modulem. 

V PersonalVi- 
deu si můžete 
vytvořit telefon- 
ní seznam 

is vkusnými (či 
nevkusnými) fo- 
tografiemi účast- 
níků. Dále, jak 
jsme už naznači- 
li, můžete inter- 
aktivně pracovat 
s aplikacemi 
Windows nebo 
společně vytvá- 
řet textový či 
grafický doku- 
ment. Ovšem 
jestliže chcete 
vytvořit spojení 
většího počtu 
účastníků a provozovat skutečnou vi- 
deokonferenci, máte smůlu, protože 
PersonalVideo je určeno pouze pro 
spojení dvou účastníků. Smůlu máte 
také, pokuid se vám tento systém líbí 

a chcete jej provozovat po telefonní 
síti Telekomu, která nepracuje s ISDN. 


ShowMe 2.0 


Výhody obou předchozích systémů 
shrnuje ShowMe 2.0 od firmy Sun, 
respektive od její odnože SunSoluti- 
ons. ShowMe je určeno pro pracovní 
stanice Sun pracující pod operačním 
systémem Solaris a vybavené speciální 
videokartou SunVideo, která se umís- 
ťuje na firemní sběrnici SBus. Tato 


Media ad o, TeleMec 
kamer: oa 


karta digitalizuje a koni video- 
signály NTSC a PAL od videokamery 
umístěné, obdobně jako u produktu 
SGI, na monitoru. ShowMe 2.0 je 
vlastně programový balík, který se 
skládá ze ShowMe Video 2.0, Show- 


ShowMe 2.0 
Balík sestávající z programů 
ShowMe Video 2.0, ShowMe 
Audio 2.0, ShowMe Whiteboard 
2.0 a ShowMe SharedApp 2.0. 
HW: Pracovní stanice Sun. 
sw: Operační systém Solaris. 
Výrobce/prodávající: SunSoluti- 
ons/Deltax Systems, Praha. 
Cena: 47 360 Kč (jednouživatel- 
ská licence), 209 670 Kč (de- 
setiuživatelská licence). 


Me Audio 2.0, ShowMe Whiteboard 

2.0 a ShowMe SharedApp 2.0. První 

dva programy jsou, jak už názvy napo- 

vídají, určeny pro ovládání obrazu 

a zvuku. Třetí program je sdílený pra- 

covní blok. Celkem je tento software 

velmi podobný tomu, který nabízí 

i SGI, se čtvrtým programem však při- 

chází navíc i možnost sdílení aplikací. 
ShowMe 2.0 běhá na Ethernetu, 

na sítích LAN a WAN založených na 

protokolu TCPMP, na FDDI, ATM 

a ISDN. Připravují se verze pro unixo- 

vé operační sys- 


témy IBM a HP 
a dokonce i verze 
pro Windows. 
Budoucnost 
nás tedy čeká 
skvělá. Do té 
doby však buďme 
rádi, když se z na- 
šich zatím “audio- 
telefonů" vůbec 
dovoláme. Cože? 
Prosím? Á - tak 
promiňte. To je 
omyl. 


ShowMe 2.0 na pracovních stanicích Sun. 


Jiří Bedrlík, 
Vojtěch Trš 
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Komunikace 


Protokoly 


MNP Třída 1 -10 


Téměř každý z nás protokol MNP využívá, a tudíž by si přál vědět, co se pod tímto označením skrývá. 
Microcom Networking Protokol (MNP) je firemní protokol firmy Microcom USA, který je určen pro 
bezchybný a bezpečný přenos dat prostřednictvím modemů. MNP protokoly jsou dnes vlastně stan- 
dardem pro více než 15 milionů modemů na celém světě. 


Pro bezpečnější 
přenos dat 


ávrh MNP protokolů umožňuje 

“ využít široký okruh služeb, které 
mají v sobě implementovány, a zajišťu- 
je vzájemnou kompatibilitu mezi mo- 
demy využívajícími různé třídy MNP., 

Od počátku definice až doposud 
MNP zahrnuje devět rozličných tříd. 

Z těchto devíti tříd první čtyři poskytu- 
jí nástroje pro bezporuchový přenos 
dat a jsou velice používanými pro- 
středky. V roce 1989 převzala CCITT, 
nyní ITU-T, třídy 2 - 4 současně s pro- 
tokolem LAPM jako základní element 
doporučení V.42 pro bezporuchový 
přenos dat. Třídy 5 - 7 jsou licenčním 
nástrojem Microcomu stejně jako pro- 
tokol MNP10, který je považován té- 
měř za standard pro komunikaci na na- 
šich telefonních linkách. 

Odlišné druhy MNP protokolů 
představují zajímavou koncepci mode- 
mové technologie a ilustrují schopnosti 
MNP protokolů podporovat a konti- 
nuálně navazovat na nejrozmanitější 
skupiny nových technologických novi- 
nek, aniž by došlo k narušení kontinu- 
álního vývoje či kompatibility. MNP 
protokoly zabezpečují bezporuchový 
přenos dat, podporu interaktivním 
a přenosovým aplikacím uvnitř fyzické 
a datové vrstvy modelu OSI. 

Třída 1 

Jde o první úroveň MNP protokolu. 
MNP třída 1 používá asynchronní sla- 
bikově orientovanou metodu polodu- 
plexní výměny dat. Implementace 
MNP 1 vyžaduje minimální čas proce- 
soru a paměti. MNP 1 dovoluje několi- 
ka zařízením provádět bezporuchový 
přenos. Třída 1 už není v současné 


době do modemů implementována. 
RK on, 


Třída 2 


MNP třídy 2 používá asynchronní sla- 
bikově orientovaný plně duplexní pře- 
nos dat (tj. data jsou přenášena v jed- 
nom časovém okamžiku oběma smě- 
ry). Mikroprocesorově založené mode- 
my jsou schopny tuto třídu podporovat. 
Třída 3 

Tato třída používá synchronní bitově 
orientovaný přenos dat, eliminující re- 
žii start a stop bitů používaných 

v asynchronních komunikacích. Uži- 
vatelé zasílají data asynchronně do 
modemu, zatímco komunikace mezi 
modemy je synchronní. 

Třída 4 

Třída realizuje dvě nové myšlenky: 
Adaptive Packet Assembly a Data 
Phase Optimization, které zabezpeču- 
jí podporu zvýšení výkonu. Adaptive 
Packet Assembly zabezpečuje dyna- 
mickou změnu velikosti paketu přená- 
šených dat v závislosti na kvalitě 
okruhu. Na kvalitnějších okruzích se 
používá větší velikost paketu. Čím 
větší je paket dat, tím je náchylnější 
při přenosu k případnému narušení. 
Data Phase Optimization je použita 
místo informace o nutnosti opakování 
bloku dat, která předtím zvětšovala 
velikost paketu, čímž je zabezpečeno 
vytváření efektivnějšího způsobu vý- 
měny paketů. Použití obou technik 
společně s využitím třídy 3 zabezpeču- 
je zvýšení průchodnosti dat na 120 % 
[např. při použití modulace V.22bis 
(2400b/s) se zvýšila průchodnost dat 

V průměru na 2900 bit/s]. Protokol byl 
uznán v ITU-T (dříve CCIT--T) V.42. 
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Třída 5 
Třída zabezpečuje zvýšení průchod- 
nosti dat v průměru o 200 % (např. 
modem 2400 bit/s může zabezpečit 
průchodnost dat 4800 bit/s). Třída 5 
využívá možnosti adaptabilního algo- 
ritmu komprese dat. Reálný aspekt 
komprese se stejně dobře uplatňuje 
u terminálového přenosu dat i u přeno- 
su souborů. Adaptabilní algoritmus 
komprese je vždy optimalizován podle 
typu přenášených dat. Kompresní al- 
goritmus vždy analyzuje přenášená da- 
ta a nastavuje kompresní parametry 
s cílem maximalizovat průchodnost dat. 
Třída 6 
Třída 6 má už implementován Uni- 
versal Link Negation a Statistical Du- 
plexing. První vlastnost dovoluje mo- 
demu využívat plný rozsah rychlostí 
od 300 do 9600 bit/s v závislosti na 
maximální rychlosti modemu na dru- 
hém konci okruhu. Modem začíná ko- 
munikaci na nízké rychlosti a zkouší 
se dohodnout s druhým modemem na 
alternativní vyšší modulační metodě. 
Modemy používají Universal Link 
Negation k iniciaci spojení na modula- 
ci V.22bis, tj. 2400 bit/s, a přesouvají 
se k rychlosti 9600 bit/s (V.29) v zá- 
vislosti na podporované technologii 
modemu na druhém konci okruhu. S/a- 
tistical Duplexing dovoluje simulovat 
plný duplex pro poloduplex spojení V.29. 
Třída 7 
Třída 7 přináší vyšší stupeň komprese 
dat než třída 5. 


„Sedmička“ povoluje využít kom- 
presi dat až 300 % oproti 200 % 


č. 10 - Říjen 1994 


u MNP 5. Využívá Huffmanovu tech- 
niku komprese se současným použitím 
Markhova predikačního algoritmu. 

Třídami 5 a 7 podporuje MNP také 
kompresi dat V.42bis založenou na 
Lempel Ziv Welch kompresním mode- 
lu. V.42bis zabezpečuje průměrnou 
kompresi 400 % a bude preferovanou 
kompresní metodou v modemech. 
Třída 9 
Redukuje čas potřebný pro provedení 
dvou častých administrativních aktivit: 
potvrzení, že byla přijata zpráva, 

a opětovné poslání informací zasíla- 
ných po chybě přenosu dat. Potvrzení 
příjmu dat je uvnitř data-carrying pa- 
ketu potvrzení ve zvlášť zaslaném pa- 
ketu. 

Nové zaslání chybně přenesených 
dat indikovaných v chybovém nebo 
Negativ Acknowledgement Packetu 
(NAK) je provedeno pouze z místa, 
které bylo narušeno. Opětovné zaslání 
bloku přerušených dat se tedy děje od 
místa chyby a neprovádí se opakovaný 
přenos celého paketu dat (včetně 
správně přenesených znaků) tak, jak 
se to v případě opravných protokolů 
běžně provádí. Tím dochází ke značné 
redukci času potřebného na opětovné 
zaslání chybně přenesených dat. 


Třída 10 


MNP třída 10 je téměř standardem pro 
zabezpečení spolehlivého přenosu dat 
na nekvalitních okruzích včetně mobil- 
ních buňkových. MNP 10 byl navržen 
původně pro spojení na mezinárodních 
okruzích pro zasílání velkého množ- 
ství dat. Adďverse Channel Enhance- 
ments (ACE) je nejvýznamnější kom- 
ponentou MNP 10 a optimalizuje 
výkon na méně kvalitních okruzích 
(např. telefonní okruhy v ČR a SR se 
staršími typy ústředen, dočasně zhor- 


šená kvalita přenosu, některá meziná- 
rodní spojení apod.). 

ACE je klíčovou součástí protokolu 
MNP 10 a má dva významné úkoly: 
zlepšení možnosti dosáhnout spojení 
modemů i za ztížených podmínek 
a značné zvýšení celkové výkonnosti 
přenosu optimalizací přenosové rych- 
losti modemu a změnou velikosti pake- 
tů protokolu MNP 10 při přenosu. 
Komponenta ACE zahrnuje pět 
základních kategorií: 

Negationed Speed Upshift začíná 
spojení na nejnižší modulační rychlosti 
s cílem dosáhnout pevného spojení 
obou modemů (jiné modemy jsou limi- 
továny použitím rychlostí daných mo- 
dulačními standardy, které podporují, 
a tedy začínají spojení na rychlostech, 
při kterých je velice obtížné dosáhnout 
spojení, pokud nejsou kvalitní okru- 
hy). Jakmile je spojení uskutečněno, 

a pokud to dovoluje kvalita okruhu, 
okamžitě se rychlost modemů zvýší na 
maximální hodnotu. 

Robust Auto-Reliable režim umožňu- 
je modemům s protokolem MNP 10 do- 
sáhnout spolehlivé spojení i na rušeném 
okruhu. Protože úvodní fáze spojení 
modemů je velice zranitelnou částí, ten- 
to režim provádí několikanásobné opa- 
kované přístupy ke vzdálenému mode- 
mu, aby se překonala kanálová inter- 
ference. Robust Auto-Reliable režim je 
plně kompatibilní jak s ostatními MNP 
protokoly, tak i s modemy, které MNP 
nemají implementovány. Tím se dosáh- 
ne spojení i na linkách, kde modemy 
bez MNP 10 mají značné problémy. 

Dynamic Speed Shift zabezpečuje 
kontinuální dynamickou změnu rych- 
lostí přenosu dat v závislosti na převlá- 
dajících podmínkách kvality okruhu. 
Tato změna rychlostí dolů i nahoru na- 
příč všemi modulačními technikami je 
zabezpečována na nejvyšší přenosové 


rychlosti, jakou je možné na lince 

v danou chvíli efektivně využít. Např. 
modem může při nevyhovujících pod- 
mínkách snížit dočasně rychlost na 
1200 bit/s s cílem zabezpečit „funkč- 
nost“ spojení, čímž minimalizuje po- 
třebu opětovného zaslání narušených 
(už přenesených) bloků. Jakmile se 
podmínky na okruhu zlepší, modem 
opětovně zabezpečí přenos na vyso- 
kých rychlostech. Při nečinnosti mode- 
mu tato vlastnost zabezpečuje monito- 
rování linky s cílem zachovat neustále 
optimální rychlost přenosu. 

Agressive Adaptive Packet Assemb- 
ly zvyšuje průchodnost okruhu a pře- 
nosu za nepříznivých podmínek. Mě- 
ní velikost paketů od 8 do 256 slabik. 
V tradičním pojetí řízení komunikace 
se nejprve používají velké pakety, 

a když se zhoršují podmínky na okru- 
zích, velikost bloků se redukuje. Např. 
MNP4 dovoluje používat pevné délky 
bloku 32, 64, 128, 192 a 256 bajtů. 
Technika MNP 10 je založena na obrá- 
ceném principu. Komunikace začínají 
na malých velikostech bloků a progre- 
sivně se zvětšují v případě dobrých 
podmínek okruhu. V čase, kdy není 
okruh využíván pro přenos, Agressive 
Adaptive Packet Assembly provádí vý- 
počet optimální délky paketů. 

Dynamic Transmit Level Adjust- 
ment (DLTA) je navržen speciálně pro 
optimalizaci výkonu na buňkových 
spojích. Spojení se uskutečňuje při 
rychlosti 1200 bit/s a DLTA určuje op- 
timální výstupní úroveň signálu mode- 
mu podle převládajících podmínek na 
okruhu. Jakmile je spojení buňkovou 
sítí dosaženo, DLTA vybírá nejvhod- 
nější výstupní úroveň signálu použitím 
linkového managementu paketů a na- 
stavuje požadovanou úroveň signálu 
s cílem optimalizovat průchodnost dat. 

Z materiálů fy FinCom, Jiří Komínek 
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Komunikace 


Sítě 


Bridge firmy Gandalf Technologies 


Firma Gandalf Technologies přichází s řadou sí- 
ťových komponent LANLine 52xx, která zahrnuje 
bridge a routery pro sítě typu Ethernet. 


Dobrý čaroděj 
ve vaší síti? 
Při rozšiřování lokální sítě 
budete narážet na bariéry. 
U sítě Ethernet s nejobvyk- 
lejším tenkým kabelem je 
první bariérou maximální 
délka segmentu - 180 m 
(s komponenty firmy 3Com 
300 m) a maximálně 30 po- 
čítačů na segmentu. Pokud 
chcete mít síť rozsáhlejší, 
musíte použít zesilovače, 
tzv. repeatery. Repeatery 
často umožňují připojení 
více segmentů (tzv. multi- 
port repeatery neboli kon- 
centrátory); toho lze s výho- 
dou využít například pro 
propojení celé budovy. Po- 
mocí repeaterů a koncentrá- 
torů lze vytvořit síť, kde 
každé dva počítače (bez 
ohledu na to, zda spolu pří- 
mo komunikují či nikoli) 
jsou propojeny přes maxi- 
málně pět segmentů spoje- 
ných čtyřmi repeatery, při- 
čemž pouze tři segmenty 
mohou být „osídleny“ počí- 
tači (mluvím stále o síti typu 
Ethernet). V síti se také ne- 
smí vyskytnout žádný cyk- 
lus („smyčka“). 

Ve větší síti pravděpo- 
dobně budou problémy 
s velkou intenzitou provozu. 
Repeatery totiž vše, co při- 
jmou z jednoho segmentu, 
rozešlou na všechny ostatní, 
včetně kolizí. Pro větší síť 
je proto vhodné použít mos- 
ty (bridge). Bridge má ve 
většině případů pouze dvě 
rozhraní. Jestliže bridge 
přijme paket z části sítě, 
o které ví, že je v ní i jeho 
adresát, do druhé části sítě 
jej nepropustí. Díky tomu, 


že bridge nepřenáší ani ko- 
lize, omezení maximálního 
„průměru“ sítě na pět seg- 
mentů platí pouze v jednot- 
livých částech sítě odděle- 
ných pomocí bridge, nikoli 
v síti celé. Jestliže v síti 
existují cykly (například pro 
dosažení větší odolnosti 
proti výpadkům jednotli- 
vých částí), musí bridge 
podporovat tzv. spanning 
tree algoritmus, který cykly 
odhalí a nadbytečný bridge 
dočasně odpojí - jinak by 
pakety v síti obíhaly done- 
konečna. 

Bridge se stará pouze 
o fyzické adresy, proto je 
transparentní pro všechny 
protokoly. Některé bridge 
však umožňují specifické 
filtrování paketů podle adres 
stanic nebo protokolů. Pro 
spojování lokálních sítí do 
sítí rozlehlých však toto fil- 
trování nestačí a je nutné 
pakety směrovat podle adres 
specifických pro jednotlivé 
protokoly (TCP/IP, IPX 
apod.). Směrování zajišťují 
směrovače (routery). Různé 
protokoly používají různé 
formáty adres a různé smě- 
rovací algoritmy, routery 
jsou proto na rozdíl od mos- 
tů schopné směrovat jen je- 
den nebo několik protokolů. 


Bridge 
pro lokální síť 


LANLine 5210 Micro- 
bridge slouží k připojení 
pracovní skupiny do větší 
sítě. Svými vlastnostmi se 
řadí mezi bridge a repeater. 
Má rozměry pouze 

11 x5 x 2 cm a je napájena 
přes AUI konektor z připo- 
jeného multiport repeateru. 
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Popis — 
Remote bridge 


LANLine 5225i 


Rozměry: 

26 x 20 x 6 cm. 
Interface: 1 x AUI 

s doplňkem BNC nebo 
twisted pair, 

2 x V.24/V.28 (RS.232) 
s doplňkem V.11 nebo 
V.35. 
Kapacita paměti: 
2000 adres. 

Výrobce: Gandalf 
Techologies. 

Cena: 105 000 Kč bez 
DPH (za jeden kus). 


Do paměti s kapacitou 256 
adres jsou ukládány pouze 
adresy přicházející z pra- 
covní skupiny. Neodfiltro- 
vává kolize nemá podporu 
SNMP ani Spanning Tree 
protokol. Průchozí zpoždění 
je však pouhých 19 mikro- 
sekund, výrobce poskytuje 
záruku na dobu života 

a průměrná doba mezi poru- 
chami je 100 let! 

V případech, kdy svými 
vlastnostmi LANLine 5210 
nevyhovuje, lze použít větší 
model LANLine 5211 s roz- 
měry 26 x 20 x 5 cm. 5211 
filtruje kolize (a umožňuje 
tedy budování sítí s větším 
„průměrem“ než pět seg- 
mentů), má vlastní napájení 
a kapacitu paměti 2 x 512 
adres. 

LANLine 5220L je plno- 
hodnotný výkonný lokální 
bridge s podporou SNMP 
MIB II, IEEE 802.1D Span- 
ning Tree a s pamětí 2000 
adres. Hodí se pro rozdělo- 
vání rozsáhlých lokálních 
sítí na menší části. 


Co provést 
S „roztrženou“ sítí? 


Pokud potřebujete připojit 
k hlavní síti podniku odlou- 


čené pracoviště nebo spojit 
dvě vzdálenější sítě, máte 
několik možností. Na kratší 
vzdálenosti poslouží i optic- 
ký kabel, nicméně jeho in- 
stalace ve městě může být 
nepřekonatelným problé- 
mem. Pro vzdálenosti něko- 
lika km při vysokých náro- 
cích na rychlost je ideální 
mikrovlnný spoj. Je-li vzdá- 
lenost větší nebo je-li nutné 
levnější řešení, je třeba sáh- 
nout ke spojení po vyhraze- 
né nebo komutované lince. 


Remote bridge 
LANLine 5225i 


Remote bridge LANLine 
5225i slouží pro propojení 
sítí Ethernet „na dálku“, 
přes síť ISDN, T1 kanál ne- 
bo běžnou (komutovanou) 
telefonní linku. LANLine 
5225i je standardně vybave- 
na dvěma rozhraními V.24/ 
V.28 (RS-232). Má-li být 
připojena k zařízení s roz- 
hraním V.11, případně 
V.35, je třeba dokoupit kon- 
verzní kabel a přepnout DIP 
propojky uvnitř bridge. 
Rychlost každé linky může 
být nastavena v rozsahu 
2400 b/s až 64 Kb/s. LAN- 
Line 5225i podporuje 
SNMP MIB II a IEEE 
802.1 D Spanning Tree. 

K síti Ethernet se LAN- 
Line 5225i připojuje pomocí 
AUI konektoru - umožňuje 
připojení transceiveru pro 
tlustý nebo tenký Ethernet, 
případně kroucenou dvou- 
linku. Pro připojení k tenké- 
mu Ethernetu nebo krouce- 
né dvoulince lze také do- 
koupit doplňkový modul, 
který se instaluje přímo do 
bridge. 

Ke spojení dvou lokál- 
ních sítí je třeba použít na 
každé straně jednu LANLi- 
ne 5225i. Linka spojující 
oba bridge může být jak vy- 
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Call us as today for testing. We have the comparison of 
performance with other brands for your disposal. 


D-Línk 


Taipei Office: 2F, No.255-2, Pao-Chiao 
Rd., Hsin-Tien, Taipei, Taiwan, R.O.C. 


Tel:886-2-916-1600 Fax:886-2-914-6299 


áÁ "1+ ný — 2 4 EKV, a 4 = 
E( s.r.o. Iempr, S.r.o. Twintop, Ltd., 
: Tel/Fax:(038)731 25 23, 731 25 24, České Budějovice Tel:(0441)8234-5 Fax:(0441)8 
Tel/Fax:(02)27 82 68, Praha. Tel/Fax:( 02. )691 04 55, Praha Př Je25 sy aid Sot se 


ES 
Tel/Fax:(069)661 12 65, Ostrava Velke Poříčí 


Komunikace 


sítě 


Bridge firmy Gandalf Technologies 


hrazená, tak komutovaná. 
Druhé rozhraní pro dálko- 
vou linku lze podle potřeby 
použít buď pro zálohování či 
odlehčení primární linky, 
nebo pro propojení s jinou 
sítí. Pro spojení tří sítí pak 
stačí pouze tři bridge. 

„Dálkový most“ tvořený 
dvojicí LANLine 5225i fil- 
truje pakety tak, aby přes 
pomalou dálkovou linku 
procházelo skutečně jen to, 
co je určeno druhé straně. 
LANLine 5225i má tabulku 
pro 2000 fyzických adres 
stanic, je tedy použitelná 
1 pro značně rozsáhlou síť. 
Ke zvýšení průchodnosti 
slouží komprese dat s maxi- 
málním kompresním pomě- 
rem 8:1. 

V případě provozu přes 
komutovanou linku LANLi- 
ne 52251 navazuje spojení 
buď v předem určených ča- 
sech, nebo při přijetí paketu, 
který splňuje zadané pod- 
mínky. Časy se zadávají for- 
mou seznamu „„od-do“ pro 
jednotlivé dny v týdnu, pro 
každý čas lze určit i to, s jak 
vzdáleným bridge má být 
spojení navázáno. 

Navazování spojení v zá- 
vislosti na provozu v lokální 


síti je druhou alternativou 
pro komutované linky. Opět 
lze zadat seznam obsahující 
protokol, adresu a adresní 
masku. Spojení bude v tom- 
to případě ukončeno, pokud 
po zadanou dobu nebude 
dopraven žádný paket. 
Zajímavou vlastností je 
„IPX spoofing“. Řada proto- 
kolů používajících IPX totiž 
periodicky přenáší po síti 
různé informace (obsah 
směrovacích tabulek, dota- 
zy, zda stanice v síti Novell 
Netware je stále aktivní, 
apod.). Tyto pakety by udr- 
žovaly spojení na komuto- 
vané lince stále navázané; 
při jeho ukončení by napří- 
klad server usoudil, že stani- 
ce havarovala. LANLine 
52251 odstraňuje „jalový“ 
provoz tak, že si při naváza- 
ném spojení zapamatuje po- 
třebné informace pro místní 
i vzdálenou stranu sítě. Po- 
kud nedochází ke změnám 
informací a linka není v pro- 
vozu, bude spojení zrušeno. 
LANLine 5225i pak odpoví- 
dá na dotazy z místní sítě 
tak, jak by to dělaly stanice 
ze vzdálené sítě. Současně 
také sleduje, zda v místní 
síti nedochází ke změnám. 


Pokud ano, musí navázat 
spojení se vzdáleným bridge 
a zaslat mu nové informace. 

V případě, že je požado- 
vána vyšší rychlost, než ja- 
kou umožňuje jedna linka, 
lze použít dvě paralelní lin- 
ky. Spojení na druhé lince 
bude navázáno, jakmile za- 
tížení první přesáhne zada- 
nou mez. Jsou-li v provozu 
obě linky, LANLine 5225i 
půlí dlouhé pakety a každou 
polovinu posílá jednou lin- 
kou, aby zdržení paketu 
bylo co nejmenší. Rovněž 
lze nastavit zatížení, při 
kterém má být spojení na 
druhé lince zrušeno. Dále 
lze nastavit, aby spojení na 
druhé lince bylo navázáno 
při výpadku linky první, ne- 
záleží-li na rychlosti, ale na 
spolehlivosti. 


Konfigurace 


Konfigurace LANLine 
52251 se provádí pomocí 
počítače připojeného k dru- 
hému rozhraní V.24 nebo 
(po konfiguraci IP) po lo- 
kální síti pomocí protokolu 
TELNET. V obou případech 
potřebujeme emulaci termi- 
nálu VT100 včetně kláves 


PFI až PF4 a ANSI znaky 
(rámečky). Vlastní konfigu- 
race je poněkud nezvyklá 

a podle mého názoru ne pří- 
liš přehledná, přestože pou- 
žívá celoobrazovkové roz- 
hraní. Po připojení 

k LANLine 5225i (a případ- 
ném zadání hesla) můžeme 
pomocí kurzorových kláves 
nebo tabelátoru přepínat 
mezi obdelníčky (v manuálu 
jsou honosně nazývány iko- 
nami) zpřístupňujícími kon- 
figuraci jednotlivých síťo- 
vých rozhraní, nastavení 
jména, stavu, času a dalších 
parametrů týkajících se ce- 
lého bridge, zadávání tele- 
fonních čísel, konfuguraci 
Spanning Tree protokolu, 
nastavení podmínek filtro- 
vání rámců, prohlídku zá- 
znamů o chybách a přiřaze- 
ní priorit jednotlivým 
protokolům. V tomto oka- 
mžiku budeme muset použít 
manuál nebo si pamatovat, 
že pomocí klávesy PF2 zpří- 
stupníme menu a výběrem 
položek File —> Open ote- 
vřeme příslušnou „iko- 

nu“. Informaci, že téhož do- 
sáhneme pomocí Ctrl-O 
(Open), si budeme pamato- 
vat ještě po létech. Pak už 
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hbitě zadáme požadované 
hodnoty a obrazovku zavře- 
me pomocí PF1. Položky do 
seznamů se přidávají pomo- 
cí Ctrl-C (Create). 

Po úspěšné konfiguraci 
nastane čas připojení k dál- 
kové lince, v našem případě 
zpravidla pomocí modemů. 
LANLine 5225i modemy 
neiniciuje. Je tedy třeba je 
napřed připojit k počítači 
a některým z komunikač- 
ních programů do nich za- 
vést příslušné iniciační ře- 
tězce. 


Zkušenosti 

z provozu 

Po počátečních problémech 
s konfigurací LANLine 
52251 byla nejtvrdším oříš- 
kem konfigurace modemů 


ZyXEL U-1496E 14400 b/s. 


Na běžných telefonních lin- 
kách mezi Libercem a Vrch- 
labím jsme pak zkoušeli 
provoz s protokolem IP. Při 
přenosu komprimovaných 
souborů pomocí FTP, kdy 
LANLine 5225i nemá už co 
komprimovat, byla rychlost 
1,2 megabitů za sekundu, 
při přenosu textových sou- 
borů okolo 2 megabitů za 
sekundu. 

Realisticky uvažující uži- 
vatel těžko bude očekávat, 
že se kompresní poměr bu- 
de pohybovat okolo poměru 
6:1 a že dosáhne na běžné 
telefonní lince průchodnosti 
přes čtvrt Mb/s. Nicméně 
úspornost LANLine 5225i 
při využívání linky bude 
jedním z důvodů, proč si 
LANLine 5225i pro spojení 
odlehlé lokální sítě pořídit. 

Petr Kolář 


na London Stock Exchange. 


client-server. 


A 
ople and Products in Software | 


Přitahuje Vás práce s počítači? 
Chtěli byste se přímo podílet na vývoji software? 
Zajímá Vás práce s moderními nástroji pro vývoj aplikací? 
Líbilo by se Vám pracovat v úspěšné mezinárodní společnosti? 


Jsme největší softwarehouse pro počítače IBM AS/400 

v Evropě. Naše pobočky pracují ve všech světadílech 
kromě Antarktidy. Náš komplexně vyřešený software 
najdete u takových zákazníků jako FUJI, Electrolux, Volvo, 
Moulinex, Parker, Ferrero či Nokia. 


V minulém roce JBA investovala do vývoje softwaru 
11,7 miliónů liber. Akcie naší společnosti jsou kotovány 


Co nabízíme: týmovou práci při vývoji client-server aplikací, 
možnost odborného růstu v prostředí mezinárodní firmy, 
nadprůměrný výdělek odvislý od úspěšnosti jednotlivce i týmu. 


Co požadujeme: VŠ technického směru, aspoň průměrná 
angličtina, zkušenosti s PC, kreativita, flexibilita, 
nízký věk. Vítány znalosti OOP (C++ či Pascal), architektura 


Kontaktní osoba: 
Ing. Roman Chloupek, tel.: (02) 66 78 36 60 až 2. 


Hledáte-li 
opravdu spolehlivé 
spojení, zkuste se 

Spojit s námi. 


Naší specializací je komunikace s pomocí počítače. 
Modemy, faxmodemy, faxové a hlasové modemy, faxy. 
Datové a faxové servery, modemové a faxové centrály. 

Bridge a routery. Komunikační software. 


($)Hayes 


GAMMALINK 


UFRobotics 
ÁÁ MOTOROLA 
ZyXEL 


Naši zákazníci získávají tuto komplexní podporu: 


- poradenskou službu 


- projekci 
- instalaci 


- školení obsluhy a uživatelů 
- servisní smlouvy 
- víceleté záruky 


- hotline 


INEC 


telekomunikační 
a datové systémy 


Římská 21 

120 00 Praha 2 

tel. (02) 24226008 
fax (02) 24226014 


Bubenská 1 

170 05 Praha 7 

tel. (02) 66711073 
fax (02) 66710721 


Májová 21 

852 26 Bratislava 
tel. (07) 818361 
fax (07) 840880 
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Komunikace 


Novinky 


Krátké zprávy o nových výrobcích 


Stále na cestách? 


V poslední době se stává 
stále aktuálnější nutnost za- 
bezpečit komunikaci s fi- 
remním informačním systé- 
mem, přístup na aktuální 
údaje a elektronickou poštu, 
nezávisle na vaší přítom- 
nosti v kanceláři. Jinak ře- 
čeno, natáhnout onu pupeč- 
ní šňůru, kterou představuje 
lokální síť, přesně tam, kde 
jste a kde ji potřebujete. 
Mezi produkty, které jsou 
na trhu k dispozici, najdete 
i LAN Distance (dále jen 
LD) firmy IBM, který je 


Jeden z hlavních podnětů, který 
vedl IBM k vývoji LAN Distance, 
notebook ThinkPad. 


schopen splnit většinu těch- 
to běžných požadavků bez 
zvláštních nároků na tech- 
nické vybavení. Současná 
verze 1.1 podporuje prostře- 
dí Windows a OS/2. Jeho 
základní funkcí je umožnit 
uživateli spouštění všech 
programů, které může jinak 
provozovat jen počítač pří- 
mo napojený do lokální sítě, 
a to z kteréhokoliv místa, 
kde je telefonní linka. 
Základním předpokla- 
dem pro využití LD je počí- 
tač PC/AT kompatibilní, vy- 


bavený asynchronním mo- 
demem. U některých typů 
přenosných počítačů lze 

s výhodou použít i modemů 
PCMCIA. Je třeba mít 
správně instalovaný operač- 
ní systém (DOS, Windows 
nebo OS/2). Po instalaci LD 
můžete k instalovaným 
aplikacím přidat i ty, které 
pro správnou funkci vyža- 
dují napojení do LAN. Pak 
už postačí pouze mít v ma- 
teřské firmě správně připra- 
venou protistanici, která je 
napojena přes modem na te- 


| lefonní linku a může být zá- 


| roveň připojena i na firemní 


LAN (Token- 
-Ring nebo 
Ethernet). Pod- 
le volby verze 
LD a použitého 
technického 
vybavení může 
tento počítač 
obsloužit sou- 
časně až 

8 (resp.32) mo- 
demů, a tím 

i současných 
vnějších volá- 
ní. Po telefonní 
lince se přená- 
šejí pouze dato- 
vé pakety patří- 
cí vzdálené 
stanici. 

S LD lze bez 
problémů pro- 
vozovat všechny aplikace, 
které mají „rozumné“ náro- 
ky na přenos dat, jako jsou 
například terminálová na- 
pojení, elektronická pošta 
apod. Při přenosu většího 
množství dat je omezujícím 
faktorem kapacita přenoso- 
vé linky. 

Produkt přímo podporuje 
napojení do sítí s operační- 
mi systémy IBM LAN Ser- 
ver i u nás rozšířený Novell 
NetWare. Dokáže přenést 
všechny protokoly běžně 
používané na sítích typu 


Token-Ring 
i Ethernet. 
Lze jej tedy 
využít univer- 
zálně, třeba 
i pro přenos 
protokolu 
TCP/IP pro 
přístup na po- 
čítače s ope- 
račním systé- 
mem Unix. 
Samozřejmostí je spoluprá- 
ce s ostatními komunikač- 
ními protokoly IBM. 
Produkt dále nabízí např. 
spojení přes ISDN a propo- 
jování WAN nebo server 
bez lokální sítě. Za zmínku 
stojí i možnost zabezpečení 
proti neoprávněnému pří- 
stupu. Kromě základní 
možnosti samotné komuni- 
kace heslem se dá nastavit 
i režim zpětného volání. To 
znamená, že po přihlášení 
volajícího systém nabídne 
jedno nebo více telefonních 
čísel, která jsou ale předem 
stanovena. Po výběru čísla 
stanice zavěsí a volaná pro- 
vede na toto číslo zpětné za- 
volání. Tím se dá prakticky 
vyloučit možnost neopráv- 
něného zahájení komunika- 
ce. Vlastní ochrany dalších 
systémů zůstávají stejné 
Jako v lokální síti. 
IBM ČR, 
Praha 


KofaVoice200 


KofaVoice MVX200 je ob- 
chodní název soupravy pro 
hlasovou a faxovou komu- 
nikaci pomocí standardního 
počítače PC AT, kterou vy- 
rábí firma MacroVoice. 
KofaVoice MVX200 
v základní konfiguraci ob- 
sahuje 16bitovou kartu se 
čtyřmi porty pro připojení 
standardním jednolinkovým 
rozhraním (telefonní konek- 
tor RJ11) ke všem typům 
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Tato 16bitová karta je součástí 
soupravy KofaVoice MVX200. 


běžně používaných telefon- 
ních ústředen a ovládací 
software. K nejvíce použí- 
vaným funkcím patří auto- 
matická spojovatelka, zá- 
znamník, přesměrovávání 
hovorů a předávání zpráv 
při zajištění odpovídající 
bezpečnosti, protože každý 
uživatel má vlastní „PIN“. 
Systémové požadavky: AT 
386SX 16 MHz, minimálně 
2 MB RAM, EMS, operační 
systém MS-DOS 5.0 a vý- 
konný pevný disk. 

U nás je souprava prodá- 
vána istalovaná na počíta- 
čích 486 od Olivetti nebo 
IBM. Software umožňuje 
ovládat až 24 portů, což re- 
prezentuje 6 karet. V nad- 
standardní výbavě je také 
faxmodemová karta, která 
sice počet obsluhovaných 
portů snižuje na 12, ale zís- 
káme tím další možnosti, 
například funkci automatic- 
ké spojovatelky. 

Systém mluví současně 
maximálně v pěti jazycích, 
včetně češtiny, s tím, že 
každý port lze nastavit sa- 
mostatně. Počet schránek 
s individuálně volitelnou 
velikostí je omezen jenom 
velikostí pevného disku. 
Jedna hodina hlasového zá- 
znamu zabere asi 14 MB, 
software dokáže obsluhovat 
paměť o velikosti 1 GB. 

Souprava stojí na našem 
trhu 190 000 Kč. 

Kofa Telekomunikace, 
Praha 
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Každý má svůj cíl... 


+ Force Computers 
+ CBL 

+ SECME 

+ Bull 


Á 


+ Novell 
AIM - Computer S.r.0. 


+ autorizovaný prodejce firmy Force Computers pro Českou a Slovenskou 
republiku; firma vyrábí v těsné kooperaci se Sun Microsystems průmyslové 
řídící systémy na bázi procesorů Sparc a Motorola. 


+ prodejce firmy CBL - bezdrátové spojení v sítích Ethernet - optické 
a laserové trasy v sítích LAN (Ethernet, TokenRing) a FDDI 


+ autorizovaný prodejce firmy SECME Paříž pro Českou a Slovenskou 
republiku vyrábějící vysoce odolné spínací součástky a klávesnice pro 
profesionální použití 


+ spolupráce s francouzskou firmou Bull na lokalizaci a softwarové podpoře 
systému řízení chemické výroby TRANSTAR 


“ 
“ 


autorizovaný prodejce firmy Novell, projektování a instalace počítačových 
sítí UNIX a Novell Netware, poradenství, konzultace 


+ montáž a drobná výroba speciální elektrotechniky a výpočetní techniky 


AIM spol. s r.o., Masarykovo nám. 1458 Pardubice 532 38 
Tel.: obchod. odd.: 040/568 461-3 (68 51 461-3) 
hotline: 040/568 438 (68 51 438) 
servis: 040/568 447 (68 51 447), Fax: 040/62 10 585, 62 10 021 


Navštivte nás na veletrhu INVEX v Brně od 18. 10. do 22. 10. 1994 
pavilon E II, stánek B/234. 


Praxe 


Paměti 


Přehled typů pamětí 


Jak fungují paměťové čipy? V podstatě by nám mělo být úplně e vždy ten, kdo na ulici, v kance- 
lhostejné, jaké typy pamětí pracují v našem PC. Ale čipy nepatří Jáři nebo v obchodě s ach 
tkám počíta- zasvěceně mluví 0 „operační paměti“, 
: p K ých + i 4 nebo dokonce „RAM“ ví, co se tím 
če, hrají velmi důležitou roli i pro výkon Windows. vlastně míní: DRAM, VRAM, 
SRAM? Navíc je tu SIMM, SIP atd. 
V počítači pracuje průměrně pět růz- 
Ed wW E ných druhů pamětí. Není bezpodmí- 
O f E G l nečně nutné všechny znát. Ale už při 
vybavovaní počítače pro Windows 
byste měli mít určité znalosti o pamě- 
tech. Přečtěte si v tomto článku všech- 
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no o základních rozdílech mezi nej- 
používanějšími druhy pamětí, o před- 
nostech a nevýhodách jednotlivých 
technologií a o stále kolísajících ce- 
nách. 


Dynamická RAM 


Dynamická RAM je jako stavební pr- 
vek nejrozšířenějším paměťovým či- 
pem. Najdeme ji především jako ope- 
rační paměť ve formě SIMM nebo SIP 
a jako grafickou paměť na videokar- 


Úplně vlevo vidíte typ 
paměti, které není 

v počítači nikdy dost: 
SIMM s 1 MBRAM 

a přístupovou dobou 
70 ns. Z několika těchto 
modulů se skládá 
paměť vašeho počítače. 
Dole naleznete 
ultrarychlou videoRAM, 
která pomáhá udržovat 
pod Windows tempo a 
odpovídající ergonomii. 
Nahoře je EEPROM. Ta 
se dá elektricky mazat 
a přepisovat. Je v PC 
všude tam, kde se 
častěji mění data, která 
mají zůstat zachována 
nezávisle na proudu. 


tách. Díky vysoké poptávce a z toho 
vyplývající masové výrobě je dyna- 
mická RAM nejvýhodnější: cena se 
pohybuje kolem 1200 Kč za 1 MB. 

Zjednodušeně řečeno, princip čin- 
nosti spočívá v udržování elektrického 
náboje v kondenzátorech. Každý 
z nich drží jednu informační jednotku. 
Kondenzátory se mohou nacházet ve 
dvou stavech: nabité, nebo vybité. 

Velká nevýhoda kondenzátorů je 
v tom, že po určité době ztrácejí část 
svého náboje - kondenzátory jsou „tě- 
kavé“. Proto vyžadují neustálé obno- 
vování hladiny náboje. Refresh neboli 
opětné obnovení nebo nabití se děje 
čtecím přístupem na stavební prvek. 
Tím se znovu přepíše původní obsah 
kondenzátorů. Zajišťuje to řadič DMA 
s časovačem; předchází se tak ztrátě 
informací DRAM. 

Prvky DRAM potřebují mezi dvě- 
ma zapisovacími nebo čtecími cykly 
znatelnou zotavovací pauzu. Proto 
musí být sladěna přístupová doba prv- 
ků RAM s rychlostí procesoru. Přístu- 
pová doba se u paměťových čipů měří 
v nanosekundách. Nanosekunda je mi- 
liardtina sekundy. Procesor třídy 486 
s 50 MHz pracovní frekvence potřebu- 
je tedy paměťový čip s přístupovou do- 
bou maximálně 70 ns nebo rychlejší, 
aby se nemusely vkládat žádné wait- 
states (čekací cykly). Jestliže je RAM 
příliš pomalá, musí procesor vložit če- 
kací cyklus (vyčkat zotavovací doby 
paměti), a teprve pak může přistupovat 
k paměti. 

Jeden bajt (jak známo) se skládá 
z osmi bitů. Ukládaný bajt odloží počí- 
tač do osmi paměťových čipů. Modul 
RAM se proto zpravidla skládá z osmi 
čipů. Devátý čip na modulu, paritní 
čip, v RAM koriguje chyby. V něm 
nejsou uloženy žádné informace. 

Na novějších modulech SIMM najde- 
me často pouze tři čipy. Na nových 
PS/2 modulech je zpravidla více než 
devět čipů: umístí až 32 MB na jeden 
modul. 

Běžné čipy DRAM mají kapacitu 
64 Kb, 256 Kb, 1 Mb, 4 Mb, 8 Mb 
nebo 16 Mb. Přitom jednotky s kapaci- 
tou pod 1 Mb už dnes nehrají praktic- 
ky žádnou roli. Jsou zapomenuty v po- 
čítačích XT nebo starých AT. 


Prvky RAM mají přístupovou dobu 
od 60 do 200 ns. Velikost a přístupová 
doba je většinou na čipu vyznačena. 
Označení jako 4164-20 znamená kapa- 
citu 64 Kb a přístupovou dobu 200 ns. 
Dnešní 1Mb moduly jsou popsány ná- 
pisy 411000-7 (nebo podobně). To 
znamená, že 70 ns rychlý čip má kapa- 
citu 1024 Kb, popřípadě 1 Mb. 


Statická RAM 


Paměťové buňky statických prvků 
RAM se skládají z tranzistorů. Ty mo- 
hou udržet informaci déle, nepotřebují 
tedy stálé obnovování. Spotřebují ne- 
jen méně proudu, jsou i viditelně rych- 
lejší, protože nepotřebují zotavovací 
cykly při zápisu i čtení jako dynamic- 
ká RAM složená z kondenzátorů. 

Přístupové doby statických RAM 
leží mezi 15 a 35 ns. Poptávka po či- 
pech SRAM je malá (tudíž výrobní 
náklady jsou velké), ceny těchto 
prvků velmi vysoké. Za 512 KB 
SRAM zaplatíte v současné době 
asi 3500 Kč. 

SRAM jsou nasazovány především 
jako first level cache na čipech proce- 
sorů 486 a jako second level cache na 
základní desce. 


Paměť cache 
pro vysokou rychlost 


Rychlá paměť cache zrychluje tempo 
celého systému, přičemž ukládá často 
používaná data z poměrně pomalé 
DRAM, aby je měl procesor rychle 

k dispozici. 

Jako paměť cache je využívána first 
level cache (u procesorů 486 přímo in- 
tegrovaná na čipu). Těchto 8 KB 
rychlé vyrovnávací paměti zabírá asi 
60% plochy procesoru. V ní ukládá 
cache manager příkazy, které bude 
procesor pravděpodobně provádět jako 
nejbližší. 

Cache manager je velmi kompliko- 
vaný a dosahuje více než 90% úspěš- 
nosti při plnění datových požadavků 
procesoru. Tak nemusí procesor při 
provádění instrukcí přistupovat na ex- 
terní paměť, ale může zpracovávat data 
přímo v procesoru. Právě proto je pro- 
cesor 486 tak rychlý. Liší se od proce- 
sorů 80386 pouze integrovaným ko- 
procesorem, už zmíněnou interní 
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cache a několika novými povely a řídí- 
cími bity. Přitom ke zvýšení rychlosti 
silně přispívá právě 8 KB interní 
cache. 

Paměť cache se skládá, přesně vza- 
to, ze dvou částí: z tag-paměti, jistého 
druhu seznamu, ve kterém stojí, co se 
momentálně nachází v paměti cache, 
a z vlastní datové paměti. Pokud pro- 
cesor potřebuje data, podívá se nejprve 
do tag-paměti interní cache, zda tam 
jsou uložena. Jestliže je tam procesor 
najde, přečte si je z datové paměti 
cache. Nejsou-li potřebná data v inter- 
ní cache k dispozici, sáhne procesor 
během dalšího taktu na externí second 
level cache na základní desce. Také 
tato paměť sestává z prvků SRAM a je 
zpravidla velká 64 KB až 512 KB. 
Pokud ani zde nejsou zaznamenány 
potřebné informace, musí procesor 
přistoupit k pomalejší dynamické pa- 
měti (operační paměti) a vzít si data 
odtud. 


Video RAM 

zrychluje grafiku 

Prvky DRAM používané na levnějších 
grafických kartách současně buď pou- 
ze zapisují, nebo naopak pouze čtou, a 
navíc vyžadují neustálé obnovování 
obsahu. Způsobuje to faktor, který také 
vyvolává blikání obrazovky.O něco 
lepší grafické karty odstraňují blikání 
nasazováním hodnotnějších typů pa- 
mětí, tzv. VRAM. 

Velkou výhodou VRAM je mož- 
nost současného čtení a zapisování na 
paměťové čipy. Současně tedy mohou 
na čip přistupovat dva přístroje. Pokud 
je na grafické kartě instalovaná paměť 
VRAM, těží z toho především výstav- 
ba obrazu: digitálně analogový pře- 
vodník grafické karty si obstarává in- 
formace z paměti při výstavbě 
obrazovky. Ve stejné době zpracovává 
CPU grafické karty svá data: do pamě- 
ti VRAM lze tedy současně zapisovat 
izní číst. 

Grafické karty s moderními grafic- 
kými čipy, jako je například 805 od S3, 
které přistupují na RAM v režimu in- 
terleave, dosahují i s cenově příznivěj- 
šími prvky DRAM dobré rychlosti. 

Velikosti pamětí na grafických kar- 
tách jsou závislé na požadovaném po- 
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Důležité pojmy 

BIOS: Basic Input Output Sys- 
tem. V čipu typu ROM uložené 
„podvědomí“ počítače, které ob- 
sahuje nejdůležitější funkce 
jako power-on-self-test, organi- 
zaci přístupu k periferiím a po- 
dobně. 

Bit: Binary Digit, nejmenší infor- 
mační jednotka; má stav „0“ 
nebo „1“. 

Cache: datový zásobník, mezi- 
pamět. 

DMA: Direct Memory Access; 
data se zapisují obcházením 
procesoru přímo do paměti. 
DRAM: dynamická RAM, data 
udržují kondenzátory, které po- 
třebují neustálé obnovování; ob- 
last využití: operační paměť 

v PC. 

EPROM: Erasable Program- 
mable Read Only Memory, UV 
zářením vymazatelné paměti 
ROM, které lze znovu přepsat 
pomocí speciálního programo- 
vacího přístroje. 

EEPROM: Electrically Erasable 
Programmable Read Only Me- 
mory, nestálá pamět, kterou je 
možné rychle přepsat a přečíst. 
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EEPROM jsou na trhu už od 
roku 1975, teprve v roce 1990 
se ale objevují flash EPROM. 
Tyto čipy dosahují velmi rychlé 
přístupové doby při čtení i zapi- 
sování. 

RAM: Random Access Memory, 
paměť s volným přístupem. 
SIMM: Single Inline Memory 
Modul, paměťová banka, skládá 
se z prvků DRAM na malé zá- 
suvné desce; je určena pro ope- 
rační paměti PC. 

SIP: Single Inline Package, na- 
chází se už jen v počítačích 
386SX, podobná jako SIMM, má 
zasouvací piny (nožičky). 
SRAM: statická RAM, skládá se 
především z mnoha tranzistorů, 
které mohou udržet uloženou in- 
formaci i bez pravidelného ob- 
novování; hlavní oblastí použití 
jsou first a second level cache 
v počítačích 486; velmi rychlá 
přístupová doba. 

VRAM: videoRAM, vykazuje 
možnost současného čtení a zá- 
pisu; díky tomu jsou přístupové 
doby na čip velmi krátké; použí- 
vá se na grafických kartách. 


čtu barev a rozlišení obrazovky. VGA 
karta, která má zobrazit 16 barev při 
rozlišení 640 x 480, potřebuje pouze 
512 KB RAM. Pro tentýž počet barev 
při rozlišení 1024 x 768 obrazových 
bodů vyžaduje karta už I MB RAM. 

Výrobci si dají prvky VRAM nále- 
žitě zaplatit: 1 MB video RAM stojí 
asi 4500 Kč. 


Pouze na čtení ? 


Vedle „těkavých“ variant RAM, které 
potřebují k uchování dat více nebo 
méně silný zdroj proudu, existuje také 
stálá paměť, která pracuje bez dodávky 
proudu a přitom zachová data dlouhou 
dobu. Pozoruhodné jsou tři druhy: 
ROM, EPROM a EEPROM. 


ROM - nepřepsatelná 


Paměť ROM (Read Only Memory) se 
jednou naprogramuje, a data má pak 
pevně uložena na čipu. Čipy zpravidla 
programuje už výrobce. Se speciálním 
programovacím přístrojem si to mo- 
hou dovolit i zkušení uživatelé, 

Čip se už následně nedá přepsat. Pro- 


gramování takových čipů se nazývá 
také vypalování, protože jsou podle 
potřeby zničena určitá spojení (vodivé 
cesty) v čipu (propálí se proudovým 
impulzem), aby bylo dosaženo poža- 
dovaného stavu. Tyto paměti jsou na- 
sazovány v oblastech, kde se mají ne- 
měnně uložit data, jako např. BIOS 
klávesnice v PC, operační systém 

v tiskárně, pevně naprogramovaná 
paměť v telefonu, odpovídači nebo 
kopírce. 


Užitečné rady 


Při koupi nového počítače se v každém 
případě vyplatí dobře zkontrolovat pa- 
měti počítače: hlavní (operační) paměť 
by měla mít minimálně 8 MB s přístu- 
povou dobou 70 ns (nebo rychlejší). 

K dispozici by měla být externí cache, 
a to minimálně 64KB, Lepší je 128KB 
- nebo 256KB, Grafická karta by měla 
být osazena alespoň 1 MB DRAM 
nebo rychlejší VRAM. To je velmi dů- 
ležité pro rozumné grafické rozlišení 
Windows a zobrazení nejméně 256 ba- 
rev na desktopu. 
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EPROM - řešení s UV 


Jako další varianta se nabízí paměť 
ROM, která přibližně po 20Ominuto- 
vém působení UV záření zapomene 
všechny uložené informace a je tedy 
znovu přepsatelná. Poznáme ji podle 
malého čtvercového okénka na čipu. 
Správně se jmenuje EPROM: Erasable 
Programmable ROM. Také ona má své 
pevné místo v PC - v ní je většinou 
umístěn BIOS. Výrobci tak mohou 

už vypálené, hotové čipy v případě 
nové verze BIOS vymazat a pak znovu 
naprogramovat. Také mnoho zásuv- 
ných karet, jako např. grafické karty, 
modemové karty a řadiče, obsahují 
BIOS, který je umístěný v EPROM. 
Mazání a programování EPROM pa- 
mětí však spotřebuje hodně času, a čip 
je navíc třeba vyjmout z patice a umís- 
tit do speciálního programovacího pří- 
stroje. 


EEPROM - 

téměř jako pevný disk 
Snadno dostupné jsou paměti typu 
EEPROM: Electrically Erasable Pro- 
grammable ROM. Dají se mazat 

a znovu programovat elektrickým 
proudem. To znamená, že se čipy ne- 
musí vyjímat z patice, ale mohou zů- 
stat na desce jak při mazání, tak při 
programování. Od roku 1990 jsou na 
trhu flash EPROM. Mají tu výhodu, 
že se dají vymazat velmi rychle (řádo- 
vě v milisekundách). Starší EEPROM 
k tomu potřebují několik sekund. 
Flash EPROM tak získávají v oblasti 
nahrazování pevných disků u přenos- 
ných počítačů stále větší význam. 
Flash EPROM je v mnoha počítačích 
s Pentiem jako BIOS ROM. Uživatel 
tak jednoduše může s disketou od vý- 
robce inovovat svůj BIOS. Software 
pak nahraje nová data do čipu. 

Dalšími oblastmi využití jsou síťové 
karty a další desky, které musí ucho- 
vávat své nastavení nezávisle na do- 
dávce elektrického proudu. 

Síťové D-karty z ručních telefonů 
jsou právě tak vybaveny stálými, pře- 
psatelnými pamětmi, které podle typu 
karty uchovají 50 nebo více telefon- 
ních čísel. 

Florian Heise 


A ProfiPC 


486 DLC 40 
486 DX 33 
486 DX 40 
486 DX2 50 
486 DX2 66 


486 DX2 50 
486 DX2 66 
486 DX4 75 
486 DX4 100 
pentium 66 
(56KB čáche) 


Veškeré ceny jsou uvedeny 
s 2% slevou platnou při 


platbě v hotovosti 


kaší jsou uvedeny bez DPH 


31 017Kč 


31 948 Kč 


32 536 Kč 
33516 Kč 
35 476 Kč 


128 kB cache 
HDD 260 MB Seagate 
RAM 4MB 
videokarta Cirrus Logic 1MB 5428 
s akcelerátorem 
color monitor DAEWOO LR 14" 
1024*768 0,28MmM 
CS klávesnice, MS DOS 6.2 
MS Windows 3.1 CZ 
Za příplatek 1 500 Kč 
HDD 420 MB 
Za příplatek 4 900 Kč 
CD ROM SONY double speed 


43 610Kč 
45 374 Kč 
54 782 Kč 
60 760 Kč 
54 880 Kč 


58 506 Kč 


SŘ 
NIS 


128 kB cache, RAM 4 MB 
HDD 420 MB Seagate 
1 MBPCI VGA 


FDD 3,5" - 1,44 MB 
color monitor DAEWOO LR 
15" Energy Star 
CS klávesnice, MS DOS 6.2 
MS Windows 3.1 CZ 

Za příplatek 1 300 Kč 
2 MBVGA PCI 

Za příplatek 2 470 Kč 
Controller PCI SCSI 

Za příplatek 15 990 Kč 
1 GB HDD SCSI 


| ABM computers: Praha 4, Podolská 74, tel.: (02) 61 214 279 (prodejna), -284, 
-199, fax: 61 214 216 * Praha 2, jugoslávská 236, tel: 0601 204 909 * Praha 3, 
Olšanské nám. 6, tel./fax: (02) 62 72 634 * Praha 6, Na Malovance 9, tel.: (02) 
35 03 96 * Praha 5, Lidická 1, tel.: 0601 221 534 * Praha 8, Thámova 24, tel: 


ABM 0601 221 533, Brno, Drobného 49, tel: (05) 74 79 61, 41 21 85 43, 41 21 85 44* 


Ostrava, Nádražní 9, tel: (069) 61 32 098 * Havířov, Karolíny Světlé 1370, tel. - 


fax: (06994) 364 38 * Liberec, Pražská 18/29, tel/fax: (048) 25 882 * Plzeň, 
Na Roudné 40, tel/fax: (019) 53 43 73 * Olomouc, Vídeňská 22, tel: (068) 52 24 012 * 
Frýdek Místek, Hlavní 18, tel: (0658) 367 31 * Jihlava, Březinova 62, tel: (066) 324 26 * 
Pardubice, Bělobranské nám. 140, tel: (040) 517 365 * 
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Plug and play 


Zasunout a jedem. O něčem takovém sní odjakživa všichni, kdo 
jsou nuceni donekonečna listovat v příručkách, zkoumat propojky, 
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přehazovat spojovací kabely a nastavovat nejrůznější parametry - 
jen aby mohli instalovat jednu kartu. Díky slibné koncepci "plug 


and play" by s tím mohl být konec. 


Kouzlo 


s kartami 


čkteří mají vyhráno - hardwarová 

rozšíření vyřizují levou rukou: 
k těmto šťastlivcům patří například ma- 
jitelé notebooků, pro které je deviza 
"zasunout a jedem" platná od té doby, 
co existují karty standardu PCMCIA. 
Také hrdý majitel PC s PCI považuje 
instalační útrapy za zbytečné zlo, stej- 
ně jako vlastníci mikrokanálového PC 
nebo PC se sběrnicí EISA. 

Ale pak jsou zde ještě ti ostatní, po- 
četné společenství majitelů počítačů 
architektury ISA. Ti byli dosud vůbec 
rádi, když našli na instalační disketě 
program, s jehož pomocí šlo smířit je- 
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jich novou zásuvnou kartu s hardwaro- 
vou koncepcí počítače; o tom by mohli 
vyprávět především provozovatelé 
multimediálních PC, neboť pokud se 
měla ke zvukové kartě a framegrabbe- 
ru přidružit ještě síťová karta, vyžado- 
valo to důkladné přemýšlení, jak vy- 
užít skrovné systémové prostředky kla- 
sického PC. 

Intelovská koncepce "plug and 
play", která byla hardwarovému prů- 
myslu - div se světe - poskytnuta bez 
licenčních poplatků, je patentovaným 
receptem, jak lze i s levnými systémo- 
vými deskami ISA přežít ještě další 


kolo. Jemný tlak, který stál na počátku 
této iniciativy, pochází, jako už často, 
od Microsoftu. Tento softwarový obr 
potřebuje zmíněnou koncepci, aby do- 
pomohl Chicagu alias Windows 4.0 

k potřebné uživatelské přívětivosti. 

Standardní konvence, které tvoří zá- 
klad nové receptury, jsou nezbytné, 
protože ovladače Windows 4.0 musí 
vědět, kde lze jednotlivá hardwarová 
rozšíření nalézt. Pro pevné disky, gra- 
fické adaptéry nebo standardní rozhra- 
ní platí normy, ale co dál? Existují sice 
jednoduchá řešení, například pro kartu 
Soundblaster; ta buď obsadí určité sys- 
témové prostředky, nebo prostě nefun- 
guje s každou aplikací. Kromě toho 
jsou k dispozici uživatelsky příjemné 
nástavby, jež pomocí softwaru nave- 
dou hardwarová rozšíření na dosud 
volná parkoviště. Zvláště pod Win- 
dows není konfigurace karet jednodu- 
chá; aktivují se totiž teprve tehdy, až 
jsou zavedeny jejich řídicí programy 
(ovladače). 

Tuto neproniknutelnou hardwaro- 
vou džungli má odstranit technika 
"plug and play". Musí fungovat s no- 
vými systémovými deskami a novými 
rozšiřujícími kartami stejně dobře jako 
u starých desek a nových karet, nebo 
nových karet a starých desek. Potud 
jde o univerzální řešení, které - po- 
dle toho, v které kombinaci pracuje - 
nalezne samostatně správný slot a s po- 
mocí softwaru usnadní instalaci. Proto 
existují rozšíření BIOS pro nové des- 
ky, aby šlo podle potřeby použít i staré 
karty ISA, a nové zásuvné karty jsou 
vybavovány softwarem, který odstraní 
všechny hrůzy instalace na staré desce. 

Takže kdo důsledně používá novou 
techniku, nebude nikdy muset být kon- 
frontován se zablokovaným systémem 
a nejasným chybovým hlášením; v nej- 
horším případě obdrží hlášení typu: 
"Odstraňte naposled zabudovanou kar- 
tu." Potom bude vědět, že karta nešla 
do systému integrovat: chyběla volná 
přerušení, kanály DMA nebo paměťo- 
vé oblasti, které karta potřebuje. Tím 
je také zabráněno tomu, aby se nesta- 
bilní systém hroutil: hardwarové kon- 
flikty se nemusejí už nutně projevovat 
těžkými chybami. 

Gerhard Bader 
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PERSPEKTIVA NEOMEZENÝCH 
KOMBINACÍ 


Grafické uživatelské rozhraní, 
SOL, client/server, objektově 
orientované systémy, distribuo- 
vané zpracování dat a řada dalších pojmů 
se staly základními kameny informačních 
technologií, ale jejich kombinace v jednom 


systému není vždy jednoduchá. 


Proto je základem naší nabídky 


Va 


asor - Powersoft Enterprise Series 

ENTERPRISE 
SERIESTY 9 ň Cyr 
řada produktů zahrnujících 


Powersoft ČR s.r.o., Fetrovská 15, 160 00 Praha Ó6, tel.: 02/311 45 96, fax: 02/311 21 24 M 


objektově-orientované vývojové prostředí 
PowerBuilder Enterprise, verzi pro lokální 
vývoj PowerBuilder Desktop, nástroje pro 
koncové uživatele PowerMaker 
a PowerViewer a databázi WATGOM 
SOL. Všechny tyto produkty pracují pod 


grafickým rozhraním MS Windows. 


PowerBuilder můžete dále kom- 


» 


POWERSOFT 
našich partnerů sdružených 


binovat s produkty více než sta' 


Powersofi. 


v iniciativě CODE (Client/server Open 


Development Environment). 


Pokud se chcete dozvědět o pro- 


DŘ 


duktech firmy Powersoft nebo 
POWERSOFT 
CODE partnerů více, zavolejte 


nám na 02/311 45 96 nebo se informujte 
o našich pravidelných předváděcích akcích 


"Powersoft Demo Day." 


INVEX, 18.22. 10. 1994, pavilon C / 140. 


Powersofi 


ČESKÁ REPUBLIKA 


Praxe 


Zpracování obrazu 


Fotografie obrazovky 


Dostat obrázek z monitoru v realistických barvách na papír je vět- 
šinou drahé a frustrující. Levné barevné tiskárny nejčastěji produ- 


Jde to ovšem i jinak. 


fotografování barevného obrazu 

z monitoru pomocí fotoaparátu 
není v žádném případě novou meto- 
dou. Pro první počítačové umělce to 
byla z důvodů nedostatku použitelných 
barevných tiskáren jediná cesta, jak 
dostat svá díla na médium, které mohli 
zarámovat, pověsit, a tak je zpřístupnit 
široké veřejnosti. 

Zatímco zrnění a čáry tehdy ukazo- 
valy nepříliš dobrý stav rozlišovacích 
schopností, umožňují dnes moderní 
monitory a grafické karty podstatně 
lepší výsledky. Navíc má barevná foto- 
grafie oproti každé fotorealistické tis- 
kové metodě nepřehlédnutelnou výho- 
du: kopie negativů nebo diasnímků je 
bezkonkurenčně levná. 

Nejdůležitější předpoklad pro zdaři- 
lou fotografii z obrazovky lze stručně 
popsat takto: obraz musí dobře vypa- 
dat už na obrazovce a i náročné oko 
uspokojit ostrostí, barvou a kontras- 
tem. Ideální je pochopitelně co největší 
monitor a zobrazovací kvalita grafické 
karty Truecolor s vysokým rozlišením. 
Ale už s 1Spalcovou obrazovkou 
a s 256 barvami lze - za předpokladu, 
že se použije software pro úpravu bito- 
vých map - dosáhnout dobrých výsled- 
ků. 

Dalším základním pravidlem je op- 
timální využití plochy obrazovky. To 
znamená, že obraz by měl zaplnit co 
největší část hledáčku zrcadlovky (jed- 
nooké). V ideálním případě by měl ob- 
raz v hledáčku stejný poměr stran jako 
obrazovka. Při grafickém rozlišení 
800 x 600 bodů by tedy obraz musel 
být např. 800 bodů široký a 600 bodů 
vysoký, aby naplnil celou obrazovku. 

Jako grafický režim se doporučuje 
zvolit vysoké rozlišení, aby bylo na 
film přeneseno co nejvíc bodů. Napří- 
klad režim 800 x 600 bodů s 16 bity 


kují neestetické barevné kaňky a náklady na barevnou tiskárnu 
s fotografickou kvalitou tisku leží v oblasti šestimístných čísel. 


Momentka 


(64 000 barev) dává lepší výsledky 
než režim 640 x 480 bodů, i když pra- 
cuje v barevném rozlišení Truecolor - 
16,7 milionu barev. 

V praxi ovšem narazíme jen zřídka 
na obrazy, které vykazují požadované 
hodnoty. Obraz se musí pro fotografo- 
vání odpovídajícím způsobem zvětšit 
nebo zmenšit. Kdo teď uvažuje o kom- 
fortní funkci zoom příslušných zpraco- 
vávacích programů, bude zklamán: 


počítává původní počet obrazových 
bodů. Pro každý nově vypočítaný bod 
se jeho barevná hodnota přizpůsobí 
sousedním bodům. Smysl to má 
ovšem pouze v určitých mezích, proto- 
že jinak klesá kvalita obrazu. 

Např. nemá příliš smyslu interpolo- 
vat obrazový soubor v rozlišení 
300 x 200 bodů na režim 1024 x 768. 
V takových případech se doporučuje 
maximální zvětšení vyzkoušet. V nej- 
lepším ze všech obrazových světů - 
např. Photo-CD - je možné před inter- 
polací volit různé varianty rozlišení 
a použít ty, které se rozlišení grafické- 
ho režimu blíží nejvíce. 

Po těchto základních informacích 
už není tak obtížné přejít k praxi: 
Krok © 
U formátu na výšku otočte aparát 
o 907, aby byla plocha obrazovky opti- 
málně využita. 


Zkuste si vyfotit obrázek z monitoru! 


většinou nabízejí jenom několik málo 
pevně stanovených stupňů pro zvětše- 
ní nebo zmenšení. Kromě toho se kva- 
lita obrazu zvláště při zvětšení drastic- 
ky zhorší, protože funkce zoom zobra- 
zuje existující obrazové body souboru 
jako stále se zvětšující čtverce na mo- 
nitoru, skutečný počet barevných bodů 
ovšem nemění. 

Zmíněného cíle dosáhneme pouze 
tzv. interpolací, pomocí které se na 
základě vytvoření střední hodnoty pře- 
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Krok © 

Zvětšete obraz (viz výše uvedený text) 
na maximální velikost. Odpovídající 
příkaz má v různých programech na 
zpracování obrazu různá jména (viz 
rámeček), metoda je ovšem vždy stej- 
ná: jako jednotku měřítka volte pixel 
a podle formátu obrazu zadejte buď 
maximální horizontální rozlišení vaše- 
ho aktuálního grafického režimu jako 
šířku obrazu, nebo vertikální rozlišení 
jako výšku. Programy, které mají vol- 
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Interpolace 


má mnoho jmen 
Interpolace znamená přizpůso- 
bení vypočítaných bodů obrazů 
sousedním bodům. V nabídkách 
různých grafických programů ji 
najdete pod nejrůznějšími volba- 
mi. Tak například: 


Photoshop: 

Image / Image Size... 
PhotoStyler: 
Transform / Resample... 
Corel Photo-Paint: 
Image / Resample... 
Paintshop Pro: 

Image / Resample... 
Picture Man: 

Edit / Transform Size... 
Graphic Workshop: 
Scale... 


bu dodržení proporcí obrazu, spočítají 
druhou hodnotu automaticky; ta nesmí 
překročit limit grafického režimu, pro- 
tože jinak by se celý obraz nevešel na 
monitor. 

Moderní monitory s plochou obra- 
zovkou (Flatscreen) se vyznačují rela- 
tivně nízkým zkreslením. Má-li vaše 
obrazovka na okraji sklon ke zkreslení, 
měla by být velikost obrazu odpovída- 
jícím způsobem zmenšena. 

Krok © 

Zmenšování obrazu je méně proble- 
matické. Musíte-li soubor podstatně 
zvětšit, může dojít k neostrosti. Po in- 
terpolaci použijte vždy zaostřovací fil- 
tr, aby se ztráta ostrosti alespoň z části 
vyrovnala. 

Krok © 

Téměř každý program na zpracování 
obrazu obsahuje příkaz, jímž je možné 
všechny rušivé prvky, jako je řádek 
menu, ikony, rolovací lišty atd., vy- 
pnout. Aby byla celá plocha monitoru 
k dispozici pro obraz, musí platit: pryč 
s nástroji! Pak se dostanou všechny 
body na film. 

Krok © 

Pro obrazy ve stupních šedi použijte 
černobílý film. Zabráníte tak barev- 
ným nádechům. Aparát vycentrujte na 
stativu na střed obrazovky. Obrazovka 
přitom musí stát svisle. 

Vzdálenost volte tak, aby počítačo- 
vý monitor co nejvíce vyplnil plochu 
hledáčku. Větší ohnisková vzdálenost 
(70 -100 mm) redukuje problém klenu- 
tých okrajů obrazovky do značné míry. 
Nastavení jednooké zrcadlovky je 
prakticky bez problému. U aparátu 


s hledáčkem bude eventuálně nutné 
udělat několik pokusů, protože obraz 
v hledáčku vzhledem k paralexe větši- 
nou skutečně sejmuté oblasti zcela ne- 
odpovídá. Pro vlastní fotografování 
platí: zhasnout světla a zatáhnout žalu- 
zie. Monitor by měl být jediným zdro- 
jem světla v místnosti, aby se zabráni- 
lo chybám měření a reflexům. Lesklé 
předměty musí být odstraněny. V kraj- 
ním případě se můžete i s aparátem 

a monitorem zakrýt nepropustnou lát- 
kou. 

Krok © 

Po nastavení ostrosti je na řadě volba 
času. Při tom musíte vzít v úvahu opa- 
kovací obrazovou frekvenci vašeho 
monitoru. Například u monitoru 

100 Hz potřebuje paprsek elektronů 
0,01sekundy pro vykreslení celého ob- 
razu. 

Doba osvitu by v tomto případě mě- 
la být podstatně delší než 0,01 sekun- 
dy, jinak se na film dostanou s největší 
pravděpodobností pouze části obrazu. 
Protože nesmíte v žádném případě po- 
užít blesk, musíte stejně volit podstat- 
ně delší dobu osvícení - od 0,25 sekun- 
dy to děláte správně. (Jako odstrašující 
příklad mohou posloužit amatérské 


Ostrý obrázek z monitoru 
(Truecolor). 


snímky televizních obrazovek, větši- 
nou zohyzděné vodorovnými pruhy.) 

Po vyvolání negativů nebo diasním- 
ků můžete udělat libovolný počet kopií 
- od vlastními silami retušované paso- 
vé fotografie až po pohlednici. Formát 
zvolte o něco větší, než potřebujete, 
protože většinou se v obraze objeví 
části rámu monitoru a budete je muset 
odstřihnout. U diasnímků můžete ne- 
chtěný okraj překrýt černou lepicí pás- 
kou. 

Martin Knapp 
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VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
S PALMOU VÍTĚZSTVÍ 


E1 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 
ANALÝZA, NÁVRH A REALIZACE 
KOMPLEXNÍCH PROJEKTŮ 


1 OPERAČNÍ SYSTÉMY, DATABÁZE 
NEXT, MICROSOFT, ORACLE, SYBASE 


E VÝKONNÉ SERVERY 
SrRATUS, IBM (RS/6000, AS/400), HP 


E SÍTĚ LAN, WAN 
UB NETWORKS, WELLFLEET, ACC, 
NETWORTH, TRANSITION 


E1 OSOBNÍ POČÍTAČE 
IBM, GATEWAY 2000 


D1 PŘENOSNÉ POČÍTAČE 
HALIKAN, CARRY, TOSHIBA, 
GATEWAY 2000, IBM, TI, 


E TISKÁRNY, PERIFERIE 
HEWLETT-PACKARD, CANON, EPSON, 
PANASONIC 


E FAXMODEMY, PCMCIA KARTY 
OASA, XIRCOM, INTEL, NEW MEDIA, 
MAXTOR 


E MOBILNÍ TELEFONY EUROTEL 
NOKIA, BENEFON, MOTOROLA 


BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI 


POSKYTNEME NA ADRESE: 


OASA COMPUTERS LTD, 
BĚLEHRADSKÁ 126, PRAHA 2 
TEL. (02) 26 22 07, 25 03 03, 2422 7593 
FAX (02) 25 09 65 
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Praxe 


MS-D0S 


Format a Unformat 


Nejstarší verze DOS se chovaly při formátování dosti brutálně. 
Chybné nebo zapomenuté písmeno v názvu mechaniky znamenalo 
ztrátu dat. V současné době je to o něco bezpečnější, musíte však 


dodržet několik bodů. 


Zachraň se, 
kdo můžeš 


aždý nosič dat musí být nejdříve 

připraven. Někdy to zařídí vý- 
robce, většinou je však za pokřtění dis- 
kety zodpovědný příkaz FORMAT. 
Podle toho, zda jde o novou nebo už 
používanou disketu, postupuje FOR- 
MAT rozdílným způsobem. 

U nové diskety zajistí FORMAT 
rozdělení nosiče dat na stopy a sektory 
a zřídí navíc sektor Boot, kmenový ad- 
resář a tabulku FAT (File Allocation 
Table). FAT později obsahuje informa- 
ce o poškozených oblastech diskety - 
pokud existují - a informace o tom, 
kde se která data nacházejí. 


Volume label 


1,457, bytes 
bytes 


bytes 


bytes in 


(ii characters, 


each allocation 
allocation units awailable on 


FORMAT třídí dobré a špatné ob- 
lasti, ale je méně vybíravý než speciál- 
ní programy na testování povrchu pa- 
měťového média a často uvolní 
k používání i poškozené oblasti. Tepr- 
ve od verze DOS 6.2 věří FORMAT 
úsudku těchto programů a přebírá je- 
jich závěry týkající se označení vad- 
ných sektorů i do nové FAT. Pouze 
volba /C přinutí FORMAT opětovně 
přezkoumat a popřípadě opravit ozna- 
čené oblasti. 

Pokud oblasti, ve kterých se nachá- 
zejí staré soubory, nejsou přepsány no- 
vými daty, je možné původní data ob- 


ENTER for- nonel? 


total disk space 
in bad sectors 
available 


on disk 


unit. 
disk. 


FORMAT rozezná vadné oblasti a zabrání tomu, aby se do nich 


ukládala data. 


Při formátování už popsané diskety 
zřídí FORMAT nejdříve neviditelný 
bezpečnostní soubor, s jehož pomocí 
dokáže UNFORMAT obnovit starý ob- 
sah diskety. Poté se smaže FAT a kme- 
nový adresář. Disketa se zdá být 
prázdná, ve skutečnosti však na ní jsou 
všechna data. 

Pokud byl použit program pro testo- 
vání povrchu, např. Scandisk, obsahuje 
stará tabulka FAT označení eventuálně 
poškozených oblastí. Příkaz FORMAT 
u starších verzí DOS toto označení ig- 
noroval. Sám si testoval sektory 
a všechny, podle jeho názoru, dobré 
oblasti dával k dispozici. 


novit pomocí programu UNFORMAT. 
K tomuto účelu použije UNFORMAT 
bezpečnostní soubor a data obnoví na 
základě FAT. Čím dříve zjistíme, že 
disketa byla formátována omylem, tím 
větší je šance získat zpět opravdu 
všechna data. 

Jedině v případě, že disketa mění 
majitele, má radikální formátování 
smysl. Tak je zajištěno, že „data zůsta- 
nou v rodině“ to znamená, že je nový 
majitel nemůže obnovit pomocí UN- 
FORMAT. Proto se doporučuje formá- 
tování s volbou /U. Při této volbě se 
neukládá „skrytý soubor“ pro program 
UNDELETE, a tak se všechna data 


Nejdůležitější parametry 
příkazu FORMAT 


IC zkoumá, zda jsou oblasti 
označené jako defektní skuteč- 
ně poškozené. 

/[F:hodnota stanovuje kapacitu 
diskety. Po dvojtečce se udává 
kapacita v KB. Kdo to má rád 
ještě komplikovanější, může po- 
mocí parametrů /N a /T zadat 
počet sektorů na stopu a počet 
stop. Pokud však využijete této 
možnosti a zadáte nestandardní 
parametry, s největší pravděpo- 
dobností s touto disketou nebu- 
dete moci pracovat. 

IG zajišťuje rychlé formátování, 
protože datový nosič není zkou- 
mán na defektní oblasti. 

IS vytvoří zavaděč přenesením 
systémových souborů a booto- 
vací disketu. 

IU provádí formátování, které 
neodvolatelně zničí všechna 
data na nosiči. 

IV:jméno označí disketu jmé- 
nem (label). 


neodvolatelně smažou. Je to také nej- 
dostanete disketu pochybného původu. 
(Nebudete z ní samozřejmě spouštět 
systém nebo programy!). U nových 
disket volba /U navíc zkracuje dobu 
potřebnou pro formátování. 

Mimo volby /U znemožňují zpětné 
obnovení dat další dva faktory. Pokud 
změníme pomocí volby /F kapacitu 
diskety, stane se totéž, co při formáto- 
vání nové diskety: data jsou nenávrat- 
ně ztracena. Při formátování diskety, 
která je naplněna až do posledního 
bajtu, nemá FORMAT místo pro zalo- 
žení bezpečnostního souboru - restau- 
rování pomocí UNFORMAT pak sice 
není vyloučeno, ale je ztíženo. 

Elisabeth Reisch 
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Microsoft 
NEJVĚTŠÍ VÝROBCE SOFTWARE NA SVĚTĚ 
pro Vás řešení měl 
pro Vás řešení má 


pro Vás řešení bude mít 


zh ABAKUS DISTRIBUTION největší distributor Microsoftu v ČR 


Navštivte naše obchodní partnery a ABAKUS DISTRIBUTION na výstavě INVEX 94, stánek C 11 


Praxe 


Microsoft Windows 3.1, WfW 3.11 


50 profesionálních tipů 


Máte zlost na Windows? Tu má každý - jak ukazuje množství dopisů od čtenářů. 


K Wee) 


zwo 


Chip vyhodnotil vo- 


lání o pomoc a přináší odpovědi na 50 nejpalčivějších otázek, přehledně uspořádané a vyzkoušené 


V praxi. 


Konec problémů 


s Windows 


řinášíme dnes nápady, jak usměr- 

nit Windows a jak z nich udělat 
vskutku práceschopný systém. V něko- 
lika desítkách otázek a odpovědí jsou 
ukryty mnohdy známé věci - ale: ví to 
skutečně každý? 


Instalace a startování 


Pokusil jsem se víckrát instalovat 

e Windows, ale jediné, čeho jsem do- 
sáhl, byla havárie. Jak zvládnout 
úspěšnou instalaci? 

Instalační program pro Windows 

« reaguje citlivě na rezidentní progra- 
my. Udělejte si kopie startovacích sou- 
borů AUTOEXEC.BAT a CON- 
FIG.SYS a přejmenujte tyto soubory. 
Potom zredukujte pro instalaci oba 
tyto soubory na absolutní minimum 
tím, že vypustíte všechny ovladače 
a programy, které nejsou životně důle- 
žité, nebo je vyřadíte tím, že na začá- 
tek příslušných řádek napíšete REM. 

Potom se znova pokuste o instalaci. 
Kdyby se to stále ještě nedařilo, inter- 
pretují Windows možná některé části 
vašeho hardwaru nesprávně. V tomto 
případě odstartujte instalaci pomocí 
SETUP /I. Volba /I vyřazuje automa- 
tické rozpoznávání hardwaru. 

6) Nejdůležitější aplikace pod Win- 

e dows jsou ve skupině Spustit při 
startu, aby se zavedly ihned po startu 
Windows. Je nějaká možnost zabránit 
zavedení aplikací Spustit při startu, 
aniž by se musely rovnou z této skupiny 
vyjmout? 

Zavedení programů ze skupiny 

e Spustit při startu můžete zabránit 
tím, že v okamžiku, kdy je na obrazov- 
ce logo Windows, držíte klávesu 
[Shift] tak dlouho, dokud se úplně ne- 


vystaví Správce programů. Pracujete- 
li v pracovní skupině s dotazem uživa- 
teli, stiskněte klávesu [Shift] po zadá- 


(= MEK =| || Startu 3 
rogramu 
A4 2 kudbů 
Whitedag on Spu stit 
při startu 
EA | |sedá 
Calendar Calculator zabránit. 


E © 


Character 


Map 


ní přihlašovacího jména a hesla, ale 
před potvrzením OK. 

Jde mi na nervy logo Windows při 

e každém startu. Mohu odstartovat 
Windows i bez loga, nebo je dokonce 
možné při startování Windows zvolit 
jiný obrázek? 

Chcete-li odstartovat Windows bez 
e loga, máte dvě alternativy. Pro příle- 
žitostné použití se hodí vyvolání Win- 
dows příkazem WIN :. Chcete-li star- 
tovat Windows bez loga stále, 
zkopírujte soubor WIN.CNF ze systé- 
mového adresáře Windows jako 
WIN.COM do adresáře Windows. 
Windows si sice všimnou, že jim ně- 
kdo sebral logo, a podají o tom hláše- 
ní, to však můžete (vzhledem k prove- 
dené úpravě) ignorovat. 

Chcete-li si sám navrhnout obra- 
zovku pro start Windows, použijte ně- 
který grafický program - například 
sharewarový produkt Paint Shop Pro, 
který umí vyrobit soubory RLE. Tako- 
vý soubor však nesmí být delší než 
45 KB. 


Máte-li už takový obrazový soubor 
hotový a nahrál-li jste jej do adresáře 
Windows, musíte dále shromáždit 
všechny potřebné komponenty pod je- 
den deštník. K tomu se na úrovni DOS 
dostaňte do adresáře Windows a zadej- 
te následující příkazovou řádku: 

COPY /B SYSTEM WIN.CNF+ 
SYSTEM WWVGALOGO. LGO+NOVE- 
LOGO.RLE WIN.COM 

Místo NOVELOGO uveďte jméno 
vámi vytvořeného souboru RLE. Od 
příštího startu Windows se objeví vaše 
nové logo. 


Konfigurování 
a optimalizování 
Když odstartuji Windows, dostanu 
e vždy chybové hlášení o chybě čtení 
z jednotky A: a potom o chybě čtení 
z jednotky B:. Když obě hlášení pře- 
Jdu, odstartují Windows normálně, 
stejná hlášení se však sporadicky vy- 
skytnou i při další práci s Windows. 
Zkontrolujte, zda jsou ve startova- 
© cím souboru AUTOEXEC.BAT uve- 
deny jednotky A:, nebo B:, nebo obě 
dohromady v údaji o cestě PATH=. Při 
startu Windows se údaje o cestě pro- 
hledávají. 

Nemůže-li počítač nalézt určité sou- 
bory v aktuálním adresáři, prohledává 
někdy 1 jednotky A: a B:, pokud jsou 
uvedeny v informaci o cestě. Není-li 
v těchto jednotkách založena disketa, 
vede přístup k nim na chybu, která je 
vyjádřena příslušným hlášením na ob- 
razovce. 

Je-li údaj o A: či B: v řádce PATH 
za údajem o adresáři Windows, třeba 
CAWINDOWS; CADOS; A:, nejsou 
při startu Windows problémy. V tomto 
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Dlouho lidé věřili, že centrem lidského těla je srdce. Teprve mnohem později lidé zjistili, že centrem 
myšlení je mozek a srdce j je jen" velice výkonná pumpa. Stejně tak dnes, když se kohokoliv zeptáte co je 
centrem počítače odpoví Vám - procesor. Co by však byl procesor bez lidského myšlení a inteligence. 
Pouze superrychlá kalkulačka. Na světě | je jen velice málo firem, které se mohou pochlubit tím 
že vyvinuly procesor. Je však ještě méně těch, které dokáží vyvíjet, vyrábět a instalovat celé počítačové 
informační systémy. Jednou z nich je právě firma Digital Eguipment Inc. 

Zaměstnanci a spolupracovníci firmy denně vkládají svou inteligenci a práci do výroby všech 
součástí zajišťujících chod Vašeho informačního systému a starají se tak o to, aby společně s Vámi 
přeměnili superrychlé "kalkulačky" v plnohodnotný živý systém, který Vám denně pomáhá. 


Jsme hrdi na to, že právě firmy LIBRA Electronics s.r.o. a IMC s.r.o. se staly jako distributor 
osobních počítačů Digital součástí tohoto oživujícího týmu. Týmu, který dává záruku, 
že dnešní technika nebude zítra mrtvá, neboť Digital vkládá do práce osobitost. 


Ing. šp V, 
„LIBRA Electronics 5.1.0. IMC s.r.o. COMMA s.r.o. 
ul., 37001 Č. Buděce Pluhová 2, 831 03 Bratislava Purkyňova 99, 612 45 Brno 


tel./fax 038/ 731 17 42 - tel./fax O7/ 254 104, 254 183 tel./fax 05/ 411 22 175 - 8 


LBRA a logotyp LIBRA jsou ochrannou značkou. 


Praxe 


Microsoft Windows 3.1, WfW 3.11 


50 profesionálních tipů 


případě se však může chybové hlášení 
vynořit tehdy, startují-li se aplikační 
programy, jejichž cesty jsou v řádce 
PATH až za údajem cesty A: či B:. 
Používám MS-DOS 6.2 s jednot- 

e kou ovládanou produktem Double- 
space a Microsoft Windows pro Work- 
groups 3.11. Chci-li na této komprimo- 
vané jednotce založit permanentní 
odkládací soubor, objeví se při novém 
startu vždy chybové hlášení, že je sou- 
bor poškozený. 

Permanentní odkládací soubor na 
e jednotce komprimované Doublespa- 
cem založit nelze. Funguje to pouze na 
nekomprimované jednotce. Je tomu 
tak proto, že odkládací soubor vytvo- 
řený ve Windows pro Workgroups 
nemá nic společného s běžnými soubo- 
ry. Zatímco obsah běžného souboru 
může být rozeset po celém disku, 
je odkládací soubor vždy na stejném 
místě velkokapacitní paměti jako sou- 
vislá oblast. Proto se můžete na takto 
rezervovaný soubor odvolávat rychle 
a přímo. 

Při zřizování odkládacího souboru, 
tedy při zakládání virtuálního prostoru, 
se založí pouze soubor odpovídající 
délky, v principu prázdný. Ovladač 
Doublespace, zahrnutý do DOS, tento 
soubor vezme na vědomí a snaží se jej 
zkomprimovat. Přitom se zabraná ob- 
last paměti zase uvolní. Windows pro 
Workgroups 3.11 překontrolují při 
startu zkomprimovaný soubor, zjistí 
nějakou změnu a vydají příslušné chy- 
bové hlášení. 

Protože soubory neuchovávám 

e vprogramových adresářích, ale 

v tematicky uspořádaných adresářích, 
např. CAWINWORDDOPISY nebo 
C: OBRAZY|VMOJE, musím při jejich 
otevírání často zadávat velmi dlouhé 
cesty. Nebylo by rozumnější umísťovat 
jednotlivé soubory do příslušných pro- 
gramových adresářů? 

Lepší by to nebylo, protože by tím 
« utrpěla přehlednost. Při instalaci vět- 
šiny aplikací je sice zanesen jako pra- 
covní adresář programový adresář, ve 
vašem případě by však mělo smysl 
tuto cestu změnit. 

Aktivujete-li programovou ikonu 
a zvolíte-li ve Správci programů v me- 
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vě 


Pracovního adresáře uvést cestu, na 
níž jsou vaše texty nebo obrázky. 

K vlastnostem souborů dospějete ještě 
jednodušeji stiskem klávesy [Alt] 

a dvojím cvaknutím na příslušnou 
programovou ikonu. 


= Popis jednotlivého programu j 
Poem We] 
Poreavý ádok 
Poco zen 


Zeotoýrmé | NÍ 


+ 


Pořádek musí být: tematicky 
uspořádané adresáře uleh- 
čují vyhledávání souborů. 


Používám Windows pro Work- 

e groups 3.11. Poté, co jsem pomocí 
instalačního programuWindows insta- 
loval nový grafický ovladač, nemohu 
pod Windows odstartovat žádnou do- 
sovskou aplikaci: místo toho dostanu 
chybové hlášení, že mám Windows 
znova instalovat. Musí to opravdu být? 

Pokuste se instalovat nový grafický 

« ovladač z DOS. Opustíte Windows, 
nastavíte se na adresář Windows 
CAWINDOWS a tam zavoláte SETUP. 
Instalujte tam svůj grafický ovladač 
ještě jednou. Po teplém startu budou 
i dosovské aplikace opět běhat pod 
Windows bez problémů. 

Můj šetřič obrazovky je opatřen 

e heslem, které jsem zapomněl. 
Abych mohl zadat nové heslo, musím 
uvést i staré. Deaktivoval jsem dotaz 
na heslo, ovšem neúspěšně. Je nějaká 
možnost opatřit šetřič novým heslem, 
aniž bych znal staré heslo? 

e boru CONTROL.INI v odstavci 
[ScreenSaver] položku 
Password =XXXX. Na místě XXXX 


Případ nouze: kdo zapomněl 
heslo svého šetřiče 
obrazovky, musí změnit 


nu Soubor položku Popis, můžete do CONTROL.INI. jednotkou 32bitový přístup. 


je vaše staré heslo v zašifrované podo- 
bě. Vymažte tuto řádku a ochrana hes- 
lem se opět objeví v původní podobě 
a nebude se tázat po starém hesle. Po 
zvolení nového hesla se tato řádka za- 
loží znova. 
Od té doby, co jsem aktivoval 
e 32bitový přístup, nemohu nastarto- 
vat Windows. Jak mohu 32bitový pří- 
stup vyřadit bez startování Windows? 
1 Otevřte pod DOS editorem soubor 
© WIN.INI v adresáři Windows. V od- 
stavci [386Enh] změňte řádku 
32BitDiskAccess=on na 
32BitDiskA ccess=off. 
Pak Windows v pořádku nastartujete. 
Stále se trápím s pruhem symbolů 
e Správce souborů ve Windows pro 
Workgroups 3.11. Nejčastěji používané 
funkce, například kopírování souboru 
nebo založení adresáře, chybějí, místo 
toho jsou tu symboly, které nepouží- 
vám. 

Ve Správci souborů naleznete v me- 
= nu Volitelné položku Stavový pruh. 
V tomto menu si můžete pruh symbo- 
lů přizpůsobit vlastním potřebám. 


Nejdůležitější souborové 
funkce. 


Zkomprimoval jsem si disk progra- 

e mem Doublespace z MS-DOS ver- 
ze 6.0. Teď však nemohu zvolit 32bito- 
vý přístup, protože je toto pole šedivé, 


DD Použit 32-bětový přístup k disku | DJ Použit IZbňový přístup k zvebudm 
Vašon vrověncí pom — (20 ca 


Doporučujeme přejít: uži- 
vatelé pracující s MS-DOS 
6.0 nemohou používat ve 
spojení s komprimovanou 
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COREL DÁM 


Vítězící tým pro grafiku a publikování! 


AVINNER OF OVER 


CorelDRAW 3 má tak jednoduché ovládání! 
S přesným nastavením písem, úžasnými efekty a 
mocnými nástroji pro ilustrace, CorelDRAW 3 je 
ideální základní grafický program. CorelDRAW 3 
obsahuje CorelCHART, Corel PHOTO-PAINT, 
CorelSHOW, CorelTRACE a Corel MOSAIC. 


CorelDRAW 4 je kompletní grafické řešení. Kromě 
veškeré síly a modulů CorelDRAW 3 obsahuje 
CorelDRAW 4 spoustu nových vylepšení pro výtvarné i 
technické použití, objektově orientovaný modul pro 
animaci, rozpoznávání textu (OCR) a podporu 
vícestránkových dokumentů. 


CorelDRAW 5 kombinuje sílu grafiky CorelDRAW a 
pokrokové publikační možnosti Corel VENTURA 5 v 
rámci integrovaného uživatelského rozhraní. 
CorelDRAW 5 obsahuje všechny moduly CorelDRAW 4 
a navíc revoluční systém pro správu barev, výrazné 
zvýšení rychlosti a výkonnosti a stovky dalších 
vylepšení. 
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tedy neaktivizovatelné. Mohu zapojit 
32bitový přístup? 
Vůbec ne, alespoň ne do té doby, 

enež přejdete na MS-DOS 6.2. Pak 
budete mít 32bitový přístup k soubo- 
rům opět k dispozici i na jednotce 
komprimované Doublespacem. Jinak 
se musíte vzdát buď programu Dou- 
blespace, nebo 32bitového přístupu. 


Zkrášlovací kúra 


e nějaká možnost uložit momen- 
e tální nastavení pracovní plochy bez 
opuštění Windows? 
Uspořádejte si obrazovku podle 
esvých potřeb a pak při stisknuté klá- 
vese [Shift] dvakrát cvakněte na pole 
systémového menu (levý horní roh 
Správce programů). Tím uložíte mo- 
mentální nastavení. Nebo použijte pro 
uložení nastavení kombinaci kláves 
[Shift][Alt][F4]. Funguje to i tehdy, 
když není aktivní volba Při ukončení 
ulož nastavení. 
čkoliv mám v nastavení pracovní 
e plochy aktivní volbu Titulek na více 
řádků, vadí mi stále dlouhé popisy 
mnohých ikon. Parádní příklad je text 
pod ikonou MS-DOS pro kurzorový ná- 
znak. Jak tyto slovní obludy zmenším? 
Aktivujte ikonu, u níž vám dlouhý 
epopis vadí, a zvolte v menu Soubor 
Správce programů funkci Popis. 
V horní řádce spatříte standardní po- 
pis. Oddělte spojovník od ostatního 


- Popis jednotlivého programu | 


— NE 
Poohřuee [CmoowsoosneTne | (zj 


Vložení dostatečného počtu 
mezer nám přesune další 
slovo na novou řádku u ikony 
programu. 


textu mezerou - text se na mezeře za- 
lomí. Popis ikony máte teď sice na 
více řádkách, je však užší. Přirozeně 
je možné původní text úplně vymazat 
nebo nahradit libovolným jiným. 
V Ovládacím panelu Windows 
e jsem zmenšil horizontální rozestu- 
py ikon, aby se mi vešlo více symbolů 
do okna. Bohužel však neexistuje 
možnost měnit i vertikální odstup. Je 
nějaká metoda? 
Pohlédnete-li do WIN.INI v adresá- 
eři Windows, zjistíte, že je v odstavci 
[Desktop] řádka s položkou IconSpa- 
cing=X. Toto X udává hodnotu, kterou 
jste zvolil v systémovém řízení. Do- 
plňte do stejného odstavce řádku Icon- 
VerticalSpacing=Y. 
Za Y dosaďte požadovanou hodnotu 
v obrazových prvcích. Ve většině pří- 
padů je hodnota kolem 65 dobrým vý- 
chozím bodem pro další pokusy. Po 
novém startu Windows a vyvolání po- 
ložky Okno | Uspořádej ikony ve 


u 486 SLC 2/50, 4 MB RAM, 

u 210 MB HD, výměnný disk 

u Floppy 3,5", 14" nízkoemisní 
barevný monitor, podle 


Spojení unikátního 
esignu a výkonu. 


„ Možnost přenos 
dat z kanceláře 
domů : 7 


. Bezpečnost 
dat 


nejpřísnější švédské normy 


MPRII, 0,28mm,Non-interlaced 


„. Neomezená 
kapacita 


u Klávesnice Mitsumi CS/ US tí 


u VGA card 512 KB 


26.748,- 
Komplet 386 již od 
28.900,- s DPH1i. 


254 


UHF 


. Archivace dat 


Přenos dat mezi 
počítači iw 
vz 


32.900,- * 


>. Každý uživatel 
může mít svůj 
disk = 


7. Rychlá záloha 


dat m 


Správci programů uvidíte plody své 
námahy na aktivní skupině. 

Protože často pracuji s grafickými 

e programy, používám grafický ovla- 
dač s vysokým rozlišením. Tím však vy- 
jdou titulky u ikon velmi drobné a těž- 
ko se luští. Mohu změnit velikost písma 
u titulků ikon? 

Ano, ale musíte kvůli tomu udělat 

= změny do souboru WIN.INI. Doplň- 
te do odstavce [Desktop] řádku Icon- 
TitleSize=X. Toto X udává velikost 
písma, kterým byste rád ikony opatřil. 
Standardní hodnota je 8, zvyšte ji tedy 
na 10 nebo vyšší. 

Řádka IconTitleFace=xxxx udává, 
má-li být titulek normální nebo tučný. 
Hodnota 1 udává tučný, 0 normální 
tisk. 


Dosovské programy 
pod Windows 


6) Odstartuji-li příkazovou procedu- 

e ru z Windows, uzavře se po její 
práci automaticky okno DOS a řízení 
se vrátí do Windows. Jak dosáhnu 
toho, aby po zpracování příkazové 
procedury zůstalo dosovské okno 
otevřeno, abych v něm mohl dále 
pracovat? 


| Použití dinploje: © Celá obrazovka 
| O Vokně 
[3 Na konci zavřít okno 


DOS navěky: jeden parametr 
při vyvolání příkazové proce-= 
dury udrží dosovské okno 
stále otevřené. 


K tomuto účelu zřiďte soubor PIF 
*s položkami, jak je ukazuje obrázek 
„DOS navěky“. Místo CXTEST.BAT 
dosaďte jméno a cestu své procedury. 
Důležitý je především parametr /K. 
Nedovolí souboru PIF po zpracování 
procedury odeslat příkaz EXIT. Pro- 
gramové řízení tedy zůstane po skon- 
čení programu v DOS. 
Pod Windows mohu kopírovat 
e mezi všemi programy prostřednic- 


< 
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SRDEČNĚ ZVEME NA VELETRH 


INVEX 74, 


POVICN E7 PZEM SGTEK B 7 


Chcete se zúčastnit velkého"invexového" slosování a vyhrát 
počítač TESCO 486 GREEN, tiskárnu EPSON, 
CD disky Verbatim nebo řadu dalších hodnotných cen? 


Potom poslouchejte od 10. do 22. října soutěžní 
pořady Frekvence 1, nebo vyplňte přiložený kupon 
a odevzdejte jej při Vaší návštěvě Invexu v termínu 
od 18. do 22.10.94 ve stánku TESCO, pavilon E, 
přízemí, stánek B17. 

PRAHA 102,5 PLZEŇ 104,1. Č. BUDĚJOVICE 94,1 BRNO 104,5 PARDUBICE 97,4 ÚSTÍ N.L. 93,5 


Vyplněný kupon odevzdejte ve stánku 
TESCO, pavilon E, přízemí, stánek B17 
v době od 18. do 22.10.1994 


Frekvemece 1 


Slosování proběhne v přímém 
vysílání rozhlasové stanice 
Frekvence 1 v sobotu 22.10.94 
mezi 12 a 12:30 hod. 
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tvím odkládací přihrádky editovatelné 
texty do jiných aplikací. Mohu však 
přenášet texty do aplikací pro Win- 
dows iz některých dosovských pro- 
gramů? 

Z každé dosovské aplikace můžete 

e do Windows přenést textové pasáže 
tak, že se stiskem [Alt][Enter] přepnete 
do režimu okna a v systémovém menu 
zvolíte oblast pomocí Editace | Označ. 
Povel Editace | Kopíruj nebo stisk klá- 
vesy [Enter] dopraví text do odkládací 
přihrádky. Odtud jej lze převzít do tex- 
tového zpracování nebo do jiné aplika- 
ce Windows stiskem kombinace tlačí- 
tek [CtrI][V]. 

Na rozdíl od programů pro Win- 
dows můžete tímto způsobem kopíro- 
vat do odkládací přihrádky i normálně 
needitovatelné texty, například obsah 
nápovědních oken nebo dialogových 
rámečků., 

Pod „čistým DOS“ mohu zvětšit 

e počet řádek zobrazených na obra- 
zovce, Je to možné i v dosovském okně 
pod Windows? 

Normálně se zobrazuje v dosov- 

« ském okně 25 řádek. Zápis Screen- 
Lines=50 v odstavci [NonWin- 
dowsApps] v iniciačním souboru SYS- 
TEM.INI se postará o 50 řádek. 
Dosovské aplikace tím však vyjdou 
poněkud stlačené. 

Mám dost pomalý počítač. Pře- 
e devším tehdy, pracuji-li s dosov- 


skými aplikacemi pod Windows, trvá 
všechno úplně celou věčnost. Lze do- 
sovské aplikace pod Windows nějak 
urychlit? 

Pravděpodobně necháváte své pro- 
e gramy běžet v dosovském okně. 
To vede především u hodně poma- 
lých počítačů a grafických karet často 
k velikým ztrátám na rychlosti. 
Pracujte raději v celoobrazovkovém 
dosovském režimu, protože jinak 
musí Windows pro okno vašeho do- 
sovského programu vypracovat 
grafickou podobu obrazovky, což 
stojí spoustu času a paměti. Mezi 
zobrazením okna a celoplošným reži- 
mem se přechází kombinací kláves 
[Alt][Enter]. 


Nahradí kontaktní čočky: 
velikost písma v dosovském 
okně změníte několika kroky. 


Jsem trochu krátkozraký, a proto 
e mě často bolívá hlava z malých 


" ya 
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- CAD systémy 
- AutoCAD Rel.12 CZ 
- Nadstavby AutoCADu pro 
- stavaře, strojaře, geo 
- Počítače HP Vectra, LAN 
- Inkjet plottery HP 
- Multimédia HW + SW 
- TV animace, vizualizace 
- Školení, konzultace, instalace 
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Authorized 
EA Autodesk. Dealer- 


Authorized Main Dealer 


| CÁD Studio spol.s r.o. Č.Budějovice 370 01, Tylova 17, tel. (038) 52966 - 9 
0 fax: (038) 52979, BBS: (038) 52962 
| CAD Studio Praha 4, Krhanická 360/26, tel. (02) 4728049, fax: (02) 4719105 


písmen dosovských programů. Je mož- 
né změnit písmo dosovských progra- 
mů, které startuji pod Windows? 
Můžete změnit velikost písma kaž- 
s dého dosovského programu pod 
Windows. Nejprve mu kombinací 
[Alt] [Enter] opatříte okno. V systé- 
movém menu dosovského okna nalez- 
nete položku Písmo. Zvolte poněkud 
větší písmo, třeba 10 x 18, a aktivujte 
pole Při ukončení uložit nastavení. 
Zpracovávaný program v dosovském 
okně pod Windows vypadá hned 
úplně jinak. 
Pracuji-li delší čas pod Windows 
e v DOS v celoplošném režimu, 
vypnu často omylem počítač, protože 
zapomenu, že jsem ještě ve Windows. 
Mohu takové ukvapenosti nějak 
předejít? 
1 Můžete se dát upozorňovat svým 
s dosovským promptem, že jste ve 
Windows, Doplňte AUTOEXEC.BAT 
položkou SET WINPMT=[Jsi ve Win- 
dows!!!] $P$G a dosovský prompt 
bude stálým upozorněním. Za rovnít- 
ko můžete napsat libovolný text, nebu- 
de-li řádka delší než 127 znaků, 


Ovladače 


Nemám zvukovou kartu. Mohu se 
e itak těšit ze systémových zvuků 
Windows? 
f Pod Windows můžete i bez zvuko- 
« vé karty vyloudit ze svého PC víc 
než standardní pípnutí. Potřebujete 


Instalace nového ovladače 


(Ad Lib 
Creative Lalis Sound Blaster 1.0 
Creative Labs Sound Blaster 1.5 


PC muzicíruje: touto 
položkou menu se zařadí 
ovladač reproduktoru PC. 


k tomu však speciální ovladač se jmé- 
nem SPEAKER.DRV, Otevřete v Ov- 
ládacím panelu položku Ovladače 

a instalujte na tomto místě ovladač 
pro reproduktor PC. Jeden nedostatek 
toto levné řešení však má: kvalitou 
hifi nemůže v žádném případě tento 
maličký „kvákač“ posloužit. 
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POZNEJTE ROZDÍL S POUŽITÍM — 
KRUHOVÝCH POLARIZAČNÍCH FILTRŮ 


Polaroid 


: polarizace vhodné 
) i pro monitory 


Low 
radiation 


i ý W Díky 
p" principu kruhobé 


NIC NEPRACUJE TAK JAKO POLAROID 


Firma Mrakešová - 
Velkoobchod zbožím Polaroid 
Křemencova 6 
110 00 Praha 1 
tel.:/fax: (02) 24 91 16 79 
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6DPracuji s Windows pro Work- 

e groups na počítači vybaveném řa- 
dičem SCSI 1542B od firmy Adaptec. 
Jako ovladač používám soubor 
ASPI4DOS.SYS verze 3.0. Když na- 
startuji Správce souborů, změní se 
kurzor myši na permanentní přesýpací 
hodiny a Windows havarují. Stejný 
efekt se občas vyskytne, pokusím-li se 
uložit soubor. 

Touto mizérií je vinen ovladač va- 

šeho řadiče SCSI. Pro práci s Win- 
dows 3.1 nebo Windows pro Work- 
groups potřebujete verzi ovladače 3.0 
a nebo vyšší. Verze 3.0 
ASPI4DOS .SYS se hodí pouze pro 
použití s Windows 3.0. Potřebný ovla- 
dač dostanete u svého obchodníka 
nebo například firmy ARA Brno, kte- 
rá Adaptec zastupuje na našem trhu. 

Používám 1óbitovou síťovou kartu 

e Atcom-Ethercombo s ovladačem 
v síti s Windows pro Workgroups. Jak 
dosáhnu toho, aby se mi v síti neobje- 
vovalo hlášení o přetížení sítě? 

Svou kartu Atcom můžete použít 

i jako kartu kompatibilní s NE2000. 
S ovladači NE2000 tyto problémy ne- 
nastávají. 


Písma 


Co mám dělat, dostanu-li formá- 
e tované texty, které obsahují pís- 
ma, která nemám na počítači instalo- 
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Pokuste se zjistit, jak se písmo jme- 
nuje, a doplňte do souboru WIN.INI 
do odstavce [FontSubstitutes] jednu 
řádku, která předefinuje cizí písmo na 
známé písmo. Dostanete-li např. text 
s písmem Algerien a na svém počítači 
máte mimo jiné písmo Arial, bude 
řádka obsahovat Algerien=Arial. 
Nainstaloval jsem pár nových pí- 
e sem TrueType. Avšak v mých apli- 
kačních programech, např. zpracování 
textu, tabulkových kalkulacích a data- 
bance, se neobjevují v seznamu mož- 
ností. Jak mohu nová písma začít pou- 
živat? 
Patrně se ovladač tiskárny o těchto 
změnách nedověděl. Je však odpo- 
vědný za použití všech písem. O změ- 
nách jej informujeme tak, že otevřeme 
Ovládací panel a cvakneme na symbol 
Tiskárny. Označíme nyní žádoucí 
ovladač a definujeme jej jako Předvo- 
lenou tiskárnu. Dialogový rámeček 
opustíme přes Zavřít. Od této doby 
musí být všechny nové typy písma ve 
vašich aplikacích k dispozici. 
Pokusím-li se tisknout veliké typy 
e písem TrueType, objeví se mi na 
papíře místo písmen pouze bílé skvrny. 
V čem to vězí a jak mohu tisknout ve- 
liká písma? 
Podobný problém se občas vyskyt- 
ne, je-li pracovní paměti Windows 
příliš málo. Můžete zobrazit i velmi 
veliká písma, doplníte-li do souboru 


B Značkové diskety Sentinél 


WIN.INI do odstavce [True-Type] řád- 
ku OutlineThreshold=X. Standardní 
hodnota pro počet obrazových prvků 
X je 257. 

Zadáte-li menší hodnotu, budou se 
písmena obsahující více obrazových 
prvků počítat znova a nezůstanou kvůli 
nedostatku místa viset. Avšak tento po- 
stup má určitou nevýhodu: nové počí- 
tání písem zatěžuje počítač a stojí Čas. 
Tisk 

Lze vytisknout dokument, aniž by 
e se napřed musela odstartovat od- 
povídající aplikace? 

Ano, ale pouze tehdy, je-li tento do- 
kument spojen s nějakou aplikací. 
Normálně je tomu tak jen tehdy, jde-li 
o soubor, který vznikl v aplikaci insta- 

lované na vašem počítači. 

Chcete-li tisknout dokument, pro 
který žádná vazba není, musíte jej na- 
před přiřadit některému programu. Po- 
zor! Ne každý program umí zpracovat 
každý soubor. Spojení vytvoříte, ozna- 
číte-li ve Správci souborů soubor 
a zvolíte Soubor | Asociuj. Z výběru 
instalovaných aplikací nyní zvolte 
jeden program a ukončete tento 
postup OK. 

Otevřte nyní Správce tisku a zmen- 
šete jej na velikost symbolu. Označíte- 
-li nyní ve Správci souborů požadova- 
ný soubor a přetáhnete jej na symbol 
Správce tisku, otevře se automaticky 


u M diskety BULK pro,producenty software 


1100% error frěě, certifikováno, 70% C.L. 
| BCD- Recordable, CD- ROM 


i: 


DDÁVÁ V ČŘ: -— 
DISKUS s.r.o. KŘIŽÍKOVA 73, PRA 


Jsme všude tam, kde nás potřebujete. 


HP SupportPack - pojištění pro Váš hardware. 


Pracovníci firmy 
Hewlett-Packard při- 
jedou kamkoliv, kde 
je budete potřebovat. 
Stačí jen zatelefono- 
vat. Odpadnou Vám 
nepříjemné © čekací 
doby nebo prostoje. 
S HP SupportPack 
budete mít absolutní jistotu, že Vaše počí- 
tače a periferní zařízení od firmy Hewlett- 
Packard budou do 24 hodin opět v provo- 
zu. HP SupportPack nabízí po dobu tří let 
servis přímo od výrobce, a to v místě insta- 
lace. Zaručuje výhodnou a pevnou cenu, 
V níž jsou zahrnuty náhradní díly, čas 


a cestovné servisních techniků. Za- 
registrování HP SupportPack pro Vaše 
zařízení je velice jednoduché a bez zbyteč- 
ných formalit. 

K hlášení případných poruch na Vašem 
HP zařízení je vymezena přímá telefonní 
linka, na které nás zastihnete od pondělí 
do pátku (8.00-16.30 hodin). 

Využijte padesátileté zkušenosti a znalosti 
firmy Hewlett-Packard ve všech oblastech 
Servisu. 
Vyznamenáno 
ISO9001. 


osvědčením © kvality 


Váš autorizovaný prodejce firmy 
Hewlett-Packard Vám rád poradí. 


C 


HEWLETT 
PACKARD 
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aplikace spojená se souborem a doku- 
ment se vytiskne. 


Myš a klávesnice 


sem ještě s myší trochu nešikovný 

e anikdy netrefim správné místo, 
abych změnil rámeček okna. Jak do- 
stanu okno lépe do ruky? 

Odstartujte v Hlavní skupině Ovlá- 

»dací panel a otevřte pole Pracovní 
plocha. Zcela dole vlevo v oblasti 
Rozměrový rastr najdete položku 
Šířka okraje. Zvyšte standardní 
hodnotu 2 šipkami na 3 nebo víc. 
Opustíte-li nyní nastavení pracovní 
plochy, vypadají sice Windows poně- 
kud otylejší, ale lépe se chytíte okraje 
oken. 


Pracovní plocha 


| [ Aplikace I 
|| C3 Ryetté přepínání pomocí "AeT ar" 


Pružné: rámečky oken pod 
Windows může uživatel 

v nastavení pracovní plochy 
libovolně měnit. 


Microsoft Windows 3.1, WW 3.11 


Mám problémy se startováním 

e programů myší. Moje dvojité cvak- 
nutí se ujme většinou až po několika 
pokusech. Je nějaká možnost přizpůso- 
bit dvojité cvaknutí mým potřebám? 

| Vaše problémy s myší mohou mít 

srůzné příčiny. Buď je nastavená 
rychlost dvojitého cvaknutí příliš vy- 
soká, nebo pohnete po prvním cvaknu- 
tí trochu myší. Cvakněte v Hlavní 
skupině na ikonu Ovládací panel 
a zvolte tam symbol Myš. Šoupátkem 
nyní můžete měnit rychlost dvojitého 
cvaknutí. Vyzkoušejte si, vyhovuje-li 


Od flegmatiků k hektikům: 
každý může přizpůsobit 
vlastnosti své myši pod Win- 
dows svému temperamentu. 


vám zvolená rychlost, dvojím cvaknu- 
tím na políčko TEST. 

Pokud ani nové nastavení dvojitého 
cvaknutí situaci nevyřeší, zvyšte tole- 
ranci, kterou vám Windows při malém 
cuknutí mezi dvěma cvaknutími při- 
jmou. Dosáhnete toho změnou soubo- 
ru WIN.INI. Do odstavce [Windows] 
doplňte položku DoubleClickHeigth= 
(X /DoubleClickWidth= (X). Místo 


skvělé reference B splňuje normy POSIX B neomezený počet uživatelů 
zdrojové soubory E vývojové prostředí E X Window Systém 


podpora TCP/IP (Internet), OSI, NFS, SLIP, PPP, uucp, Kerberos 
velké množství aplikací B vyžádejte si informační brožurku 
Využijte zaváděcích cen verze 1.1 
BSD/386 15900 Kč m BSD/386 se zdrojovými soubory 29900 Kč 
licence na další počítač 5900 Kč M školská sleva 20% m ceny bez DPH 
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X zadejte počet obrazových prvků, 
o které se smí kurzor myši mezi jed- 
notlivými cvaknutími posunout v hori- 
zontálním a vertikálním směru. Jak 
velká má být tato hodnota, zjistíte nej- 
lépe pokusně. 

V čem to vězí, že s myší sice nikdy 

e nemám problémy pod Windows, ale 
v dosovském okně není k použití? 

| Především potřebujete ovladač 

myši, který podporuje práci s dosov- 
ským oknem. U Microsoftu je to verze 
8.20, u Logitechu od 6.03. 

Kromě toho je možná zapotřebí 
další položka v SYSTEM.INI. Vyhle- 
dejte odstavec [NonWindowsApp] 

a vsuňte tam řádku MouselnDOSBo- 
x=1. Po novém startu Windows může- 
te používat myš i v dosovském okně. 
Síť 

6) Mohu pod Windows pro Work- 

© groups uvolňovat také sériová zaří- 
zení, nebo je to možné pouze u zařízení 
paralelních? 

1 Zda je možné určité zařízení pod 

e Windows pro Workgroups uvolnit, 
nezáleží na tom, na jakém rozhraní je 
připojeno. Rozhodující je, zda je pří- 
slušné zařízení k dispozici Správci 
souborů nebo Správci tisku. Pouze tito 
dva správci umožňují uvolnit sériové 
zařízení. 

Tiskárna připojená např. na sériové 
rozhraní COM1 a instalovaná pro pří- 
slušný ovladač ve Windows pro Work- 
groups může být bez problémů uvol- 
něna. 

Windows pro Workgroups však bo- 
hužel nedovolují uvolnit rozhraní. Pla- 
tí to jak pro paralelní, tak pro sériová 
rozhraní. Pouze zařízení - třeba tiskár- 
ny nebo jednotky CD-ROM+, která 
jsou k dispozici Správci souborů nebo 
Správci tisku, lze uvolnit dalším uži- 
vatelům. 

Uvolnění modemu je možné jen za 
pomoci odpovídajícího softwaru. Ten 
musí, obdobně jako Správce tisku či 
souborů, uvolnění modemu dovolovat. 

Po vyvolání Windows pro Work- 

e groups 3.11 dostávám vždy chybo- 
vé hlášení, že nebyl nalezen soubor 
SCONFIG.DLL a že musím znova pro- 
vést instalaci, protože sítové funkce 
nejsou k dispozici. Po takovém hláše- 
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Přesvědčte se na vlastní OKI 


Využijete-li nejnovější LED technologii firmy OKI, poznáte rozdíl na vlastní oči. 
Budete ohromeni kvalitou a dokonalou ostrosti tisku naši nové řady LED tiskáren a faxů na obyčejný papír. 
Dokonalý výsledek Vám zaručí použití unikátního sférického toneru spolu s technologií vyhlazování hran. 


Díky technologii LED mají naše nové výrobky jednodušší mechaniku. Proto jsou lacinější a nemohou selhat. 


Výkonnost Vašeho pracoviště výrazně vzroste, rozhodnete-li se pro některý z modelů naší nové řady LED 
tiskáren a faxů. 


Dobře si všimněte nové generace tiskáren a faxů. 
Přesvědčte se na vlastní OKI. 


Kontaktujte nyní Vašeho dealera firmy OKI osobně, nebo volejte přímo do Prahy telefon (02) 232 66 41-2 
pro další informace. 


People to People Technology 


9 | Telecommunications jl Information Processing R“ Electronic Devices 
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ní se Windows pro Workgroups nastar- 
tují bez sítě. 

Příčinou takového chybového hlá- 

s šení by mohl být poškozený soubor 
COMMDLG.DLL. Vinu by také mohl 
nést adresář se stejným jménem, který 
Windows pro Workgroups odhalí a fa- 
lešně interpretují. 

Prohledejte pevný disk na tento 
soubor nebo adresář stejného jména. 
Vymažte takový soubor nebo opatřte 
adresář jiným jménem a potom zajis- 
těte, aby byl v systémovém adresáři 
Windows (např. CAWINDOWSISYS- 
TEM) pouze správný, a tudíž bezchyb- 
ný soubor COMMDLG.DLL. 

Pracuji s Windows pro Work- 

e groups 3.11 na dvou spojených 
počítačích. Když kopíruji na prvním 
počítači výkres vytvořený programem 
Paintbrush do odkládací přihrádky 
a pokusím se na druhém počítači 
jeho obsah dostat do aplikačního 
programu, objeví se chybové hlášení, 
že při novém vytváření nebo tisku 
objektu došlo k chybě. Kde je asi 
problém? 

1 Pravděpodobně pracují počítače 
© srůznými grafickými ovladači. 
Předpokladem správného spojení je, 
že oba počítače pracují se stejným roz- 
lišením. Takové chybové hlášení se 
ostatně vyskytuje v obou směrech, tedy 
přenášíte-li objekt z počítače s nižším 
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rozlišením na počítač s vyšším rozli- 

šením a také v opačném případě. 
Totéž platí i při přenášení obrazo- 

vých dat, jsou-li spojeny dva počítače 
s Windows pro Workgroups pomocí 
modemu. Mnozí výrobci modemů 

se už s problémem vypořádali a pře- 
pínají při modemovém provozu počí- 
tač automaticky do režimu VGA. 
Tento grafický režim klade na grafic- 
kou kartu nejmenší nároky, a podpo- 
ruje jej tedy každý. Tím se komplikace 
vyloučí. 

Nastartuji-li Windows pro Work- 

© groups 3.11 příkazem WIN, objeví 
se logo Windows a počítač zůstane vi- 
set a na nic už nereaguje. Nastartuji-li 
Je však příkazem WIN /N (bez sítě) 
nebo WIN /D: T (bez SYSTEM.INI 
[386Enh]), nastartují Windows bez- 
vadně. Při zadání NET START FULL 
pod MS-DOS se neobjeví žádné chy- 
bové hlášení - a přístup k síti mám. 
Jak mám dosáhnout toho, aby Win- 
dows pro Workgroups nastartovala se 
síťovou funkcí? 

| Konfigurujte Windows pro Work- 
© groups se síťovými ovladači v reál- 
ném režimu. Nastartujte v programo- 
vé skupině Network program Net- 
work-Setup. Tam cvakněte na políčko 
Driver, označte svou používanou síťo- 
vou kartu v seznamu a potom aktivuj- 
te přepínač Attributes. 


D.C S 
Zenklova 78 
180 OO Praha 8 


S.I.o. 


Mulimeda firmy AZTECH Systems 


SOUND 
GALAXY 


Obraz i 


Prodejna BELCOM 
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Mikovcova 7,Praha 2 
tel. 242 254 19, fax 683 32 75 


zvuk od nás 


VIDEO 


GALAXY 


Veškeré produkty s českou 
dokumetací k dodávaným programům 


Celý sortiment k předvedení a prodeji : 


V následujícím okně zvolte pod po- 
ložkou Driver-Type nastavení Real- 
Mode NDIS-Driver. Poté, co vše po- 
tvrdíte, ukončete Windows pro 
Workgroups 3.11 a znova nastartujte 
počítač. Teď by měla Windows pro 
Workgroups startovat bez problémů se 
všemi síťovými funkcemi. 

Pokusím-li se ve Správci souborů 

© ve Windows pro Workgroups 3.11 
připojit síťovou jednotku, nejsou v se- 
znamu vidět žádné jiné počítače než 
moje PC. Mnohdy dostanu i chybové 
hlášení, že je příliš málo paměti. Jako 
adaptér pro síť používám kartu 3C509 
firmy 3Com; síť má kabeláž Thin 
Ethernet. Připojení a kabel sítě byly 
přezkoušeny a jsou určitě v pořádku. 
Také diagnostický program přiložený 
ke kartě nehlásí chyby. Kde je tu zako- 
paný pes? 

Síťová karta 3Com 3C509 je od vý- 
e robce konfigurována na připojení 
AUI (Thick Ethernet). Pomocí přilože- 
ného diagnostického programu můžete 
změnit typ kabelu (Transceiver Type) 
z AUI na BNC. 


Komunikace 


Jak mohu zabránit programu Mail 
e ve Windows pro Workgroups, aby 

se při každém svém startu netázal po 
mém jménu a hesle? 
1 Přihlášení k programu Mail můžete 
» automatizovat dvěma způsoby. Při 
první variantě musíte změnit progra- 
mové vlastnosti ikony Mail. Označte si 
ikonu Mail ve skupině Network. Po- 
tom zvolte ve Správci programů po- 
ložku menu Soubor | Vlastnosti. V ná- 
sledujícím dialogovém rámečku 
zadejte následující příkazovou řádku: 
MSMAIL.EXE jméno heslo 
Nahraďte „jméno“ svým uživatelským 
jménem a „heslo“ svým heslem. 

Alternativou tohoto postupu 
je změna v souboru MSMAIL.INI. 
Do odstavce, označeného 
[Microsoft Mail] doplňte následující 
řádky: 
Login=jméno 
Password=heslo 
I tady náhraďte „jméno“ a „heslo“ 
svými údaji. 

Instaloval jsem modernizaci Win- 
e dows pro Workgroups 3.11 na 
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ELKO Lidem 


Jinonická 80, 158 00 Praha 5 
Tel: 02-523164, 522942-3 


55 nechybí 


S výběrem vhodného partnera pro prodej pracovních stanic 
a serverů Hewlett-Packard Vám ochotně poradí jediný 
3 = autorizovaný distributor pracovních stanic a business 
> a serverů HP firma ELKO s.r.o. 


Další obchodní partneři vítáni 
10 


HP Windows Client vám přináší 
nové možnosti v prostředí IBM. 


HEWLETT 
PACKARD 


Authorized 
Distributor 
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Microsoft Mail 3.2 a Schedule+. Od 
té doby není možný přístup k mému 
souboru MMF založenému pod Mail. 
Kde je chyba? 

( Instalujte napřed Mail-Client ve 

e Windows pro Workgroups a zajistě- 
te, aby bylo v menu Reports | Options 
pole Optimize Local Mail File nasta- 
veno na High Security. Potom teprve 
instalujte přechod Windows pro Work- 
groups 3.11 na Mail 3.2 a Schedule+. 

Při startu Schedule+ dostávám 

e chybové hlášení Your Schedule+ 
transport DLL does not support the 
current transport. You will only be 
able to work offline. PCMail users are 
supported. Jak mohu tomuto hlášení 
zabránit? 

Otevřte editor - třeba ze skupiny 

e Příslušenství - a načtěte EFAX- 
PUMP.INI. Vyhledejte v tomto iniciač- 
ním souboru položku STUBUSED=0. 
Chybí-li tento příkaz, doplňte jej. Sto- 
jí-li za rovnítkem 1, změňte tuto hod- 
notu na 0. Zajistěte změny uložením 
souboru. 

Potom načtěte editorem soubor 
MSMAIL.INI. V odstavci [Providers] 
nahraďte ve všech řádkách - pokud tam 
jsou - položku FAXSTUB hodnotou 
MSSSFS. Teď už nastartujete Sche- 
dule + bez problémů. 


Příslušenství 


Používám na svém pracovišti Win- 
e dows pro Workgroups 3.11. Protože 
přicházím do styku s daty, která nejsou 
pro každého, opatřil jsem svůj šetřič 
obrazovky heslem. Problém však je, 
že musím čekat i minutu, než mohu 


klidně pracoviště opustit. Existuje ně- 
jaká možnost aktivovat šetřič obrazov- 
ky rychleji? 

Jsou hned tři možnosti. Změníte 
e položku ScreenSaveTimeOut=X 
v souboru WIN.INI, nahradíte-li 
X údajem v sekundách, po jejichž 
uplynutí se má šetřič obrazovky akti- 
vovat. To má však tu nevýhodu, že vás 
při velmi nízké hodnotě šetřič překvapí 
1 při nabírání dechu a musíte zadat hes- 
lo, abyste mohl pokračovat. 

Rozumnější snad bude vyměřit 
čas velkoryseji, ale zřídit šetřič obra- 
zovky jako „program“. K tomu je 
nutné změnit WIN.INI. Doplňte 
v odstavci [Windows] řádku 
programs=exe pif com bat 
ještě o příponu scr. Nově bude tato 
řádka vypadat takto: 
programs=exe pif com bat scr 

Teď znova nastartujte Windows 
a zvolte v menu Soubor ve Správci 
programů příkaz Nový | Nový progra- 
mový objekt. Potvrďte dialog OK 
a cvakněte v následujícím okně na Na- 
listovat. Změňte pole Jméno souboru 
na všechny soubory (*.*). 

Nyní se přepněte do adresáře Win- 
dows - pokud v něm nejste - a hledejte 
soubor se šetřičem obrazovky, který 
jste opatřil heslem. Používáte-li třeba 
šetřič Starfield Simulation, jde o sou- 
bor SSSTARTS.SCR. Potvrďte OK 
a potom rozšiřte v následujícím dialo- 
govém rámečku příkazovou řádku 
CAWINDOWS'SSSTARS.SCR o pa- 
rametr /S. Tím získá soubor SCR 
vlastnosti výkonného programu. 
Ukončete program OK a už můžete 


opustit pracoviště bez čekání, poté co 
dvakrát cvaknete na novou ikonu. 

A do třetice - nainstalujte si Office 
a nechte si jej spouštět při startu Win- 
dows. Jedna z ikon je roletka. Pokud 
na ní cvaknete, rozjede se ihned šetřič 
obrazovky. 

Jak dosáhnu toho, aby byly pořád 

e vidět hodiny? 
f Zvolte v systémovém menu hodin: 
e objeví se, cvaknete-li na levý horní 
roh okna - nejspodnější položku Vždy 
navrchu. Aby bylo okénko hodin co 
nejmenší, zvolte v menu Nastavení 
volbu Bez titulkového pruhu. Dvoji- 
tým cvaknutím nabudou hodiny svou 
obvyklou podobu okna. Chcete-li mít 
okamžitý čas vždy na očích, zkopíruj- 
te ikonu hodin do skupiny Spustit při 


Vždy v obraze: ať digitálně, 
nebo analogově - existuje 
způsob, jak dostat hodiny 
vždy do popředí. 


startu. Podržte klávesu [Ctrl] a přetáh- 

něte symbol hodin ze skupiny Příslu- 

šenství do skupiny Spustit při startu. 
Je možné dělat foto z obrazovky 


e i programem Paintbrush, nebo je 


- pracoviště DTP na klíč 
- dodávky sítí LAN na klíč 


- bezplatné poradenství při nákupu HW a SW 
- produkty firem BULL Zenith Data System, 


Brother, AOC, NOKIA 


- kompletní škálu PC ARC 386-486-DX4 


- PENTIUM 


INVEX 


pavilon S (Sigma) 
od 18.-22.10.1994 


MicroControl Computers 


tel.: (02) 299 042, 298 606, fax: (02) 298 895 
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- úvodní kurzy pro uživatele PC 
- rekvalifikační kurzy (účet., DTP atd.) 
- nadstavbové kurzy (WordPerfect, AmiPro, 


MS Works, Wintext, Windows, Word, Excel, 
Ouattro Pro, Lotus 1-2-3, sítě Novell) 


- kurzy DTP (Corel, Ventura, PageMaker) 


-COM 


tel.: (02) 460 873, 463 160, fax: (02) 463 160 
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k tomu zapotřebí speciální grafický 
program? 
Za foto z obrazovky (screenshots) 
e pod Windows bez speciálních po- 
mocných programů odpovídá odkláda- 
cí přihrádka. Stiskněte tlačítko [Print 
Scr], abyste „ofotografoval“ celou ob- 
razovku do odkládací přihrádky. Kom- 
binací kláves [Alt][Print Scr] se posta- 
ráte o vytvoření obrazu právě aktiv- 
ního okna nebo dialogového rámečku. 
Potom přejděte do programu Paint- 
brush a zvolte v menu Zobrazení po- 
ložku -zoom -, jinak se některé oblasti 
„fotografie“ ztratí. Na to převezměte 
kombinací [Ctrl][V] obsah odkládací 
přihrádky do programu Paintbrush. 
Napřed se objeví rastr. Zaveďte obsah 
odkládací přihrádky znova stiskem 
[Ctrl][V]. Nastavíte-li nyní Zobrazení 
na +zoom, zmizí síť a můžete foto ulo- 
žit jako soubor PCX. 
Neumím v programu Paintbrush 
e nakreslit přesně vodorovnou nebo 
svislou čáru. Existuje na to nějaký 
trik? 
f Jako u většiny grafických progra- 
© mů, stará se i u programu Paintbru- 
sh o správné výsledky klávesa [Shift]. 
Ve spojení s funkcí úseček se pak 
uskuteční přesně vodorovné, přesně 
svislé a 0 45 stupňů skloněné úsečky. 
Aktivuje-li se funkce elipsy se stisknu- 
tým [Shift], vznikají kružnice, u pra- 
voúhelníkové funkce lze klávesou 
[Shift] vytvořit čtverce. 
Pokusím-li se pomocí Undelete 
e pro Windows (=MWUNDEL) ob- 
novit vymazaný soubor, dostanu chy- 
bové hlášení s pokynem, abych použil 


WW 3.11 


verzi MS-DOS. K čemu je vůbec 
Undelete pro Windows? 

( Toto chybové hlášení dostanete 

© pouze tehdy, je-li aktivní 32bitový 
přístup. Deaktivujte 32bitový přístup 
tak, že v Ovládacím panelu cvaknete 
na ikonu Rozšířený režim 386 a tam 
zvolíte položku Virtuální paměť. 

V tomto menu lze 32bitový přístup do- 
časně odvolat z boje a po vzkříšení 
omylem vymazaného souboru opět 
zapojit. 


Havárie a ostatní 
katastrofy 


Mám počítač Ambra a nainstalo- 
e val jsem na něm Windows pro 
Workgroups 3.11. Pokusím-li se Win- 
dows nastartovat, počítač se zhroutí. 
Jde o nějakou záhadu, nebo jsem udě- 
lal při instalaci něco špatně? 

Vinu nese pravděpodobně tzv. vir- 
e tuální ovladač klávesnice. Abyste 
tento problém odstranil, potřebujete 
nový virtuální ovladač klávesnice, tzv. 
VKDA.386. 

Tento soubor dostanete přímo 
u Microsoftu. Máte-li modem, můžete 
si tento ovladač přetáhnout i z poštov- 
ní schránky Chipu [SRN, (0049) 89/ 
74 60 851]. 

Zkopírujte nový ovladač do adresá- 
ře Windows, tedy CAWINDOWS 
(SYSTEM. 

Pak už je potřebná jen malá změna 
v SYSTEM.INL, aby se Windows in- 
formovaly o existenci nového ovlada- 
če. Pomocí textového editoru - EDIT - 
změňte v odstavci [386Enh] položku 
keyboard=*vkdin na tvar keyboard=c: 


SPILKA s KREJČÍ 
pc servis a prodej 


navštivte nás na Brněnském výstavišti 
MK jod 18. - 22.10. 1994, pavion E- stánek A 204 


Servis, instalace a montáž 
veškeré výpočetní techniky 
a periferních zařízení 


hd pevných disků 


TEL.,FAX., Záznam: 02/54 46 87, 51 96 557 
Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5 


Záchrana dat z nečitelných 
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Wwintsystemiwkda.386. Pozor na 
správné uvedení cesty - přizpůsobte ji 
požadavkům svých Windows. 


Tým se představuje | 


Infarmace a aplikaci Správce program 


Od jisté doby Windows nestartují 
e a nemohu najít příčinu. Co mám 
dělat? 

Nechte si od Windows zhotovit tex- 
e tový soubor, ve kterém bude proces 
jejich zavádění do počítače zachycen. 
Odstartujte pro tento účel Windows 
s volbou /B. Zadáte jednoduše 
WIN /B. V adresáři Windows se pak 
po pokusu o start objeví soubor 
BOOTLOG.TXT. 

V něm najdete seznam ovladačů, 
které chtěly Windows zavést, a zápis 
o tom, bylo-li zavedení úspěšné. Chy- 
bí-li řádka LoadSuccess za řádkou 
LoadStart, nebo je-li tam dokonce po- 
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IWicrosoft Windows for Workgroups 
3.11 v české verzi - komplexní řešení sítě pro 
celou firmu. Je to produkt, který Vám umožní 
dokonalou týmovou práci. Sám o sobě je již 
sítovým softwarem s vestavěnou podporou 
běžných sítí. Je navržen jak pro sítě o dvou 
stanicích, taki pro mezikontinentální komunikaci. 
39-bitový přístup k souborům a ovladačům 
zvýšuje rychlost a spolehlivost při práci v síti. 
Produkt Vám umožní přímé připojení z terénu 
k serverům Windows NT. Zabudovaný Micro- 
soft At Work Fax podporuje Class 1, Class 2 


a fax-modemy CAS. S Microsoft Windows for 
Workgroups se stanete klientem elektronické 
pošty, která je standardně obsažena v pro- 
duktu, stejně jako Microsoft Schedule +, plá- 
novač pro osoby i skupiny. Poskytuje síťové 
prostředky (sdílení souborů, tiskáren, CD-ROM 
a fax-modemu) bez nákladů na vyčleněný 
server. Zároveň Vám dovolí současné připojení 
k různým síťovým serverům, neboť podporuje 
protokoly IPX/SPX, NetBEU|, TCP/IP, a ovladače 
NDIS a ODI. Navíc není problém do pracovní 
skupiny začlenit i stanici používající pouze 


MS-DOS. To a ještě daleko více se Vám nyní 
nabízí jen za cenu českých Microsoft Windows 
3.1. Tedy neváhejte a s Microsoft Windows 
for Workgroups 3.11 udělejte další skok vpřed 
na cestě za vyšší produktivitou a profesionál- 


ními výsledky. 


TH system 


autorizovaný distributor 
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známka LoadFail, je příslušný ovladač 
poškozený, nebo jej Windows nenašly. 

Pokusím-li se nastartovat Win- 

e dows, dostanu chybové hlášení, že 
z jednotky C nelze číst, což je systé- 
mová chyba. To je však nesmysl, pro- 
tože přesně vím, že je s jednotkou 
C všechno v pořádku - koneckonců 
s žádným jiným programem potíže ne- 
mám a Scandisk žádné vadné oblasti 
nenajde. Jak přinutím Windows opět 
k činnosti? 

Odstartujte Windows příkazem 
e WIN /D:VD:V. Neobjeví-li se chy- 
bové hlášení, doplňte do souboru 
SYSTEM.INI do odstavce [386Enh] 
položku VirtualHDirg=off. 

Poté musíte Windows nastartovat 
už zaběhnutým obvyklým zadáním 
WIN bez jakýchkoli dalších para- 
metrů. 

Vždy když nastartuji Windows 

e zhlavního adresáře příkazem 
WIN, dostanu pouze prázdný Správce 
programů. Přejdu-li však před startem 
do adresáře Windows a potom zadám 
WIN, nastartuji Windows úplně 
normálně. 

K tomu dochází tehdy, chybí-li 
© vůdaji o cestách ve startovacím 
souboru AUTOEXEC.BAT zpětné lo- 
mítko (N) před adresářem, odkazujícím 
na Windows - třeba jako v následují- 
cím příkladě: 

PATH=C: WINDOWS; CADOS 


Doplňte zpětné lomítko a po teplém 
startu funguje vyvolání Windows opět 
i z hlavního adresáře. 

Vždy když se pokusím nastartovat 
e Windows pro Workgroups 3.11, ob- 
jeví se chybové hlášení, že není k dis- 
pozici dost pracovní paměti. Na co 
musím sáhnout, abych zase Windows 
nastartoval? 

Asi jste instaloval do Ovládacího 
© panelu Windows příliš mnoho ovla- 
dačů. Startují-li Windows pro Work- 
groups, zavádějí se všechny ovladače 
do konvenční paměti. Někdy však 
konvenční paměť dojde a další ovla- 
dač se už nezavede. Pak se ozve chy- 
bové hlášení. 

K řešení tohoto problému se nejpr- 
ve pokuste v souborech 
AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS 
přesunout některé ovladače a rezident- 
ní programy (TSR) pomocí 
LOADHIGH nebo DEVICEHIGH do 
horní paměti. 

Kromě toho nastavte položku 
LASTDRIVE v CONFIG.SYS nikoliv 
na Z, ale těsně nad existující jednotky, 
tedy třeba na K nebo L. Každé další 
písmeno je zbytečné a spotřebuje oko- 
lo 100 B cenné paměti. Bude-li možné 
po těchto opatřeních Windows opět 
nastartovat, bude nejlepší, odstraníte- 
li z Ovládacího panelu v Hlavní sku- 
pině Windows nepotřebné ovladače, 
abyste ušetřil další pracovní paměť. 
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MALTIMEDIÁNÍ NOTEBOA 


i486XX/XX-DX4; 1 MBVLB VGA akcel.; 
PCMCIA 2x typ II, 1x typ III; 8 (16) bit sound card; power manager 
DISPL. MONO; DSTN 9,5"-10,3"; AKTIV-9,5" 


VLB řadič; 4-32 MB RAM 


DEALERSKÉ CENY : 
OUALITY 7500 *) 


OUALITY 3500A *) 34290,- 
OUALITY 6500 *) 41 560,- 
OUALITY 3600 - PENTIUM 66 | 87370,- 


DSTN10,3"; RAM 8MB; HDD 250 MB; FDD 3,5" 


Žižkova 1, Vyškov 
tel.,fax.:0507/21361 
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be MONO; HDD 250 MB; RAM 4 MB; FDD3,5" 


Z VWEJTE — INFOS SYSTEM s.r.o.—— 


M 


Hlaváčkovo nám. 1,Prostějov 
tel., fax.:0508/268 81 


Zvolil jsem ve Windows nový zob- 

e razovací režim. Najednou jsem ne- 
mohl vůbec nic poznat a musel jsem 
Windows opustit pomocí nulování. Od 
té doby nemohu Windows vůbec na- 
startovat. Nemohu teďy ani změnit gra- 
fický režim, protože se na Setup Win- 
dows vůbec nedostanu. Jak opět 
Windows rozběhnu? 

Nulování nebylo nutné. Dospějete- 
e -li ve Windows do slepé uličky, je 
vhodnější uzavřít vícenásobným stis- 
kem kombinace [Alt][F4] otevřené, 
třebaže neviditelné aplikace. Nakonec 
se Windows opustí stiskem [Enter] - 
vynoří se také bezpečnostní dotaz, zda 
chcete Windows opravdu ukončit. Teď 
byste měl mít opět kurzorový náznak 
DOS. Nebyl-li by let naslepo ve Win- 
dows úspěšný, musel byste volky ne- 
volky přece jen sáhnout k nulování. 

Z DOS nyní přejděte na adresář 
Windows- C: WINDOWS- a napište 
SETUP. V tomto instalačním progra- 
mu můžete z DOS změnit konfiguraci 
Windows. V poli Displej nastavte gra- 
fický režim odpovídající úrovni vaší 
grafické karty. 

Mnohé ovladače (především ty, pat- 
řící ke kvalitním kartám) se však dají 
zřídit pouze z Windows. V takovém 
případě nastartujte nejprve SETUP 
pro Windows z DOS a zvolte stan- 
dardní režim VGA. Potom nastartujte 
Windows a aktivujte v Hlavní skupině 
SETUP pro Windows. Nyní můžete 
instalovat ovladač pro vysoké rozliše- 
ní své grafické karty pod Windows. 

Elisabeth Reisch/Peter Hocke 

A ještě jeden navíc 

Jistě jste se s tím už setkali. Sej- 

© mete si obrazovku (pozn. red.: dle 

jednoho ze zde popsaných tipů) 
a v aplikaci Painbrush pomocí 
[Ctrl] [V] vložíte obrázek, který se 
vám ovšem najednou na pracovní plo- 
chu nevejde. Po uložení zůstává pouze 
to, co bylo na ploše před uložením, 
ostatní se odřízne. 

Zkuste to takhle: vložte obrázek 
© a ihned (dokud je objekt orámován 
přerušovanou čarou), stiskněte Edit | 
Kopíruj do souboru. Zadejte název 
souboru a potvrďte. A je to. 


Milan Loucký 
č. 10 - Říjen 1994 


V roce 1995 má být každý 5. počítač notebook. 
Proč ne DELL? 


Pavilon B, stánek č. 14 


Nový DELL Latitude - baterie vydrží 8 hodin 
© 32-bit Local Bus Video 1 MB VRAM 


snfel © 1 Type III/2 Type II PCMCIA Slots 
V insidé © vyměnitelná 3,5" disketová jednotka a pevný disk 
© 3 hodin provoz s dvěma bateriemi 
LATITUDE 433m LATITUDE 433mc LATITUDE 450mc LATITUDE 450mex 
Rychlý procesor 3,3 V 33 MHz Intel 486 SX 33 MHz Intel 486 SX 50 MHz Intel DX2 50 MHz Intel DX2 
9,5" displej Dual Scan Monochrome Dual Scan Color Dual Scan Color Active-Matrix Color 
vyměnný disk 200 MB 3 340 MB 


Děláme to jinak a je to vidět! DG1L 


TEL.: 02 / 879 250 
FAX: 02 / 808 237 


Praxe 


Jak uspořit místo na disku 


WinWord 6.0 a 2.0, Excel 5.0, Access 2.0, Corel 4 


Některé programy Windows lze odstrojit a urychlit. Chip ukazuje, jak zmenšit spotřebu paměti svých 
aplikací na rozumnou míru a obratem ruky ještě výrazně urychlit programy od WinWordu přes Access 


až ke CorelDraw. 


Rozumně a s úsporou 


mista 


teď upřímně. Pracovali jste už 

někdy s nějakým korektorem an- 
glického nebo německého pravopisu 
nebo se slovníkem synonym obou ja- 
zyků? Jestliže zní vaše odpověď 
„ne“, měli byste přezkoumat, zda tyto 
moduly na vašem chronicky přeplně- 
ném disku zbytečně nezabírají místo. 
Je to velice pravděpodobné, protože 
když jste si instalovali kompletní Win- 
Word nebo jste ho třeba už našli na 
svém novém PC, je víceméně neuži- 
tečný slovník synonym garantovanou 
součástí dodávky. 

Seznam takovýchto nepotřebných 
trosek programů na pevných discích 
může pokračovat donekonečna a je 
jedno, zda jde o přebytečné fonty 
v CorelDraw, nepotřebné importní fil- 
try Excelu nebo hromady DLL v systé- 
movém adresáři Windows - prakticky 
každý program lze s několika tipy in- 
stalovat podstatně úsporněji a tím 
i rychleji, než to navrhuje normální in- 
stalační program. 

Správnou instalací však takovéto 
ladění teprve začíná. Krok za krokem 
byste měli odstraňovat zapomenuté 
zbytky už nepoužívaných programů. 
Když pak navíc ještě provedete jemné 
doladění, půjde vám práce ve Win- 
dows od ruky podstatně rychleji. 

Odstraňování instalačních progra- 
mů neprovádějí všechny programy 
snadno. Aplikační programy jako 
WinWord nebo Excel mají vlastní in- 
stalační programy, které umožňují 
1 cílené mazání systémových kompo- 
nent. Velký počet jiných programů 
však ponechává uživatele v neznalosti 
o tom, kolik místa na pevném disku 
skutečně obsazují. V tom případě po- 


může náš článek přesným seznamem 
souborů a podrobnými pokyny k od- 


stranění přebytečných a mnohdy neu- 
žitečných dat. 

O tom, jak urychlit program, jako 
třeba WinWord 6, nakonec úplně mlčí 
1 příručky. Nabízíme vám know-how: 
shromáždili jsme pro vás urychlující 
úpravy souborů INI a jiné triky, které 
zrychlí vaše aplikace a ušetří tolik po- 
třebné místo na disku. 

A pokud všechno provedete správ- 
ně, pak vám poděkuje nejen váš disk. 
Budete mít k dispozici více místa 
a větší rychlost, aniž byste museli vy- 
dat korunu navíc! 


WinWord 6 


Programu WinWord 6 mů- 
žete přitáhnout otěže už 
při instalaci na svůj hlado- 
vý pevný disk. 
Když v programovém manaže- 
ru zadáte a potvrdíte v menu 
Soubor - Spusť příkaz AN- 
STALL, objeví se nabídkové 
okno, v němž můžete zvolit 
způsob instalace. 

Aby se zabránilo automatic- 
ké instalaci, která na disku za- 
bere doslova a do písmene sko- 
ro 29 MB, klepnete na tlačítko 
Úplná/Uživatelská. Pak si mů- 
žete sami vybírat jednotlivé 
soubory, které chcete na pevný 
disk umístit. Typická instalace potře- 
buje asi 20 MB. Kromě programového 
souboru WinWord obsahuje korekci 
pravopisu, slovník synonym a pomoc- 
ný soubor. Na disk se dostanou 
i všechny doplňkové programy, jako 


Microsoft 
"Word 


270 EhHiF 


Stručné shrnutí 


Takovou kapacitu disku doopravdy potřebují vaše aplikace 
Takto pracují zřetelně rychleji 
Na co musíte dávat pozor při mazání programů 


Graph, Draw, Eguation (editor vzor- 
ců) a WordArt. Naproti tomu se Mini- 
mální (Laptop) instalace spokojí jen se 
6 MB. V každém případě byste měli 
zvolit instalaci definovanou uživate- 
lem. I když nebude potřeba více místa, 
můžete si ji dokonale přizpůsobit 
svým požadavkům. 

A takhle to chodí: 

instalace definovaná uživatelem 
Pokud jste zvolili instalaci definova- 
nou uživatelem, objeví se na obrazov- 
ce nové dialogové okno. Zakřížková- 
ním příslušných okének můžete 
rozhodnout, zda mají dané součásti 
být nainstalovány nebo ne. S výjimkou 
součástí Microsoft Word a ClipArt mů- 
žete klepnutím na spínači Změnit na- 
stavení provádět další specifikace. 


Odklepnutím na klávese Změnit 
nastavení se při každém kroku 
v programu /nstal dostanete na 
další obrazovku, kde přímo ur- 
číte, které části programu se 
mají umístit na vašem pevném 
disku. 
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Instalace Microsoft Word 6.la 


T RATREK ANY amu Microsoft Word 6.0 


l Klepnutím na některé z následujících tlačňek zvolte typ instalace 


l 7] vické 
ý Mirosoh word 6 0 bude instalován + nejvíce používanými volbamí 


1) Ozlná/živatelská 
(Merosot Word 60 bude nstalován pouze s vybraným vobarí 


Laptop (Minimální 
„Mirosoř Word 6 0 Bude mrlalován s mnimem nezbytných vol 


Kontrolním okénkem Microsoft 
Wordu instalujete programové soubo- 
ry. Kromě souboru WINWORD.EXE, 


Takto si můžete 
nastavit svůj 
vlastní WinWord: 
smysl má jen ko- 
rekce pravopisu 
a dělení slov. Uvě- 
domte si však, že 
WinWord 6.0 za- 
píše na váš disk 

i anglické a ame- 
rické moduly. To 
pak jsou ti praví 
kandidáti na vy- 
mazání. 


vatelé se sklonem ke kouzlení s pís- 
meny zakřížkují okénko WordÁrt 
(1,2 MB). 

Za kontrolním okénkem Nástroje 
pro jazykové korektury se skrývá pod- 
pora pro korekci pravopisu, dělení 
slov, tezaurus (slovník synonym) 

a kontrola gramatiky. Z předchozích, 
nelokalizovaných verzí se bohužel po- 
zůstalé anglické, německé a francouz- 
ské slovníky nedají vyjmout explicit- 


Notepad - WINWORD6.NI 


umístěného v adresáři WINWORD, 
zapíše instalační program několik 
souborů do adresářů Windows a systé- 
mového adresáře Windows. Celý pro- 
gram tak potřebuje asi 6 MB. 

Přes Graph, Eguation (editor vzor- 
ců) a WordArt se k tomu přidávají stej- 
nojmenné programy (2,8 MB). Uživa- 
telé Excelu se nejsnáze obejdou bez 
Graphu (1 MB), zato pracovníci se 
vzorci si instalují editor vzorců Egua- 
tion k vytváření grafických zobrazení 


Tato dvě nasta- 
vení ve WIN- 
WORD 6.1NI 
mohou Win- 
Word urychlit: 
BitmapMemo- 
ry=2048 vám 
zvětší pomoc- 
nou paměť pro 
bitovou grafiku, 
CacheSize=128 
urychlí rolování, 
vyhledávání 


tWanes=V: 
boli rá Aýtewono ereare 
Piereme-rari-c:V VKV VOLEPART 


komplexních vzorců (600 KB) auži- | a dosazování, ale i otevírání a ukládání dokumentů. 


S nejnovější českou verzí textového procesoru Microsoft? Word 6.0 a tabulkové- 
ho procesoru Microsoft“ Excel 5.0 se i Vy můžete stát geniálním spisovatelem 
a famózním počtářem. Oba programy totiž používají jedinečnou technologii - 
IntelliSense"M - která myslí za Vás! 


Geniální spisovatel a famózní počtář! 


IntelliSense je převratná novinka, která dává oběma programům zcela nové mož- 
nosti a funkce. Díky ní umí například Word přečíst Vámi napsaný text a upravit ho 
do působivější formy a Excel analyzovat Vaše data a připravit z nich souhrnnou 
zprávu. 


Technologie IntelliSense je vlastní všem programům z rodiny Microsoft? Office, 
kam Word 6.0 i Excel 5.0 patří. IntelliSense ale není to jediné, co mají oba progra- 
my společného. Word i Excel mají zcela totožné pracovní prostředí. Takže když 
umíte pracovat s jedním z nich, jste vlastně „zadobře“ s oběma. Další výhodou je, 
že oba programy jsou dokonale propojeny. Potřebujete opravit data v tabulce 
z Excelu, kterou jste právě umístili do Wordu ? Stačí dvakrát kliknout myší na 
tabulku a okamžitě se objeví stejné nástroje, na které jste zvyklí z Excelu! 


Vyzkoušejte i Vy Word 6.0 a Excel 5.0 a staňte se s jejich pomocí geniálními spi- 
sovateli nebo famózními počtáři. 


Nezapomeňte se informovat o nové multilicenční nabídce firmy Microsoft - MOLP 
- u svých dealerů nebo na níže uvedené adrese! Nyní již od 50 jednotek. 


W Sh akest DETE 


ya šk jk de Ř 6e jas jak ká = 


Rádi Vám budeme zasí- 
lat pravidelné informa- 
ce, pokud nám sdělíte 
kontakt na Vás na níže 
uvedenou adresu. 


Případné dotazy zodpo- 
ví: Mail service for 
Microsoft, Poštovní 
schránka 26, 199 00 
Praha 9, tel.: 02/899211 


|- 
© 
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Praxe 


Jak uspořit místo na disku 


WinWord 6.0 a 2.0, Excel 5.0, 
Access 2.0, Corel 4 


ně; pokud byste chtěli používat pouze 
české části, jste proto odkázáni na ma- 
nuální práci a následovné mazání 

(xx BR.xxx pro britské, xx FR.xxx 
pro francouzské soubory). 

S celkovým objemem více než 
8 MB nabývá zvláštního smyslu cílený 
výběr přes kontrolní okénka Konverto- 
ry, Filtry a Data Access (přístup k da- 
tabázím). Při konvertování textu byste 
stejně jako při filtrování grafiky měli 
kopírovat jen skutečně potřebné sou- 
bory: v našich podmínkách připadá 
zřejmě v úvahu především konvertor 
na AmiPro 3.0 (72 KB), WinText602 
(48 KB), 7602 (48 KB), Word 2.0 pro 
Windows (pro výměnu dat s předchá- 
zející verzí - 178 KB), Word 6.0 pro 
Windows (pro možnost ukládání textu 
v 6.0 ve formátu 2.0 - 136 KB), Excel 
(pro výměnu dat s tabulkovým proce- 
sorem - 120 KB) a konvertor Texr 
s rozložením (pro import textových 
souborů - 232 KB). Zvažte i možnost 
zvolit konvertor pro Write pro Win- 
dows (80 KB). 

Mezi grafickými filtry je konečně 
i Filtr pro CorelDraw (pro verzi 3.0), 
který celkový účet zatíží 256 KB. Ús- 
porný je Importní filtr PCX (32KB), 
stejně jako filtr pro formát Compuser- 
ve GIF (40 KB). Kdo pracuje s data- 
bázemi, měl by si instalovat nabízené 
ovladače ODBC pro Access (296 KB), 
FoxPro (320 KB), dBase (320 KB) 
nebo pro Paradox (250 KB). 

Pomocí kontrolního okénka Nápo- 
věda, Příklady byste měli - v případě, 
že je na disku dost místa - instalovat 
nápovědu, příklady a dema. Ten, 
kdo si programuje makra, najde pod- 
poru v nápovědě pro Word Basic. 
Nabídky Technické podpory a Nápo- 
věda přečtěte si jsou většinou přeby- 
tečné. 

Pokud se někdo chce nechat Win- 
Wordem krok za krokem vést při psa- 
ní dopisů, faxů nebo poznámek, vybe- 
re si každopádně nabídku Průvodci, 
šablony a dopisy (3,0 MB) zvole- 
ním Šablon a průvodců (2,8 MB). 
Instalace Vzorů dopisů (224 KB) a Ša- 
blon maker (16 KB) je na vkusu uži- 
vatele. 

Postradatelné jsou programy nabí- 
zené pod kontrolním okénkem Nástro- 
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Jak zrychlit WinWord 6 


© Pokud často editujete texty s bit- 
mapovými obrázky, pak další opti- 
malizace obnovování obrazovky 
dosáhnete, když do iniciačního 
souboru WINWORD6.INI, který se 
nachází v adresáři Windows, vloží- 
te do odstavce [Microsoft Word] 
následující řádek: 

BitmapMemory=2048 

© Dalšího urychlení při rolování, 
vyhledávání a dosazování, případ- 
ně i při otevírání a ukládání doku- 
mentů dosáhnete, když do stejného 
odstavce napíšete 

CacheSize=128 

© Abyste zvýšili rychlost každoden- 
ní práce, zapnutím Zobrazit - Nor- 
málně vypněte režim zobrazování 
Layout. Na počítači se slabým srd- 
cem navíc přes Nástroje - Volby na 
kartě Zobrazení zakřížkujte kontrol- 


ní okénko Písmo konceptu 

(typ písma pro koncept). 

© Aby procesor nemusel neustále 
počítat zalamování stránek, 

v registrové kartě Obecné dezakti- 
vujte okénko Přestránkovat 

na pozadí. 

© Při práci s tabulkami vynechte 
zobrazování dělicích čar (Tabulka - 
Mřížky). 

Rámečky a stínování je účel- 
nější provádět až na konci sesta- 
vování tabulek: tyto operace rov- 
něž snižují pracovní rychlost Win- 
Wordu. 

© Pracujte jen s co nejmenším 
možným počtem typů písma. 
Každý nový typ písma, který 
vložíte do zpracovávaného doku- 
mentu, obsadí v operační paměti 
30 až 80 KB. 


je. Celkem je možno ušetřit 1,2 MB 
za Editor dialogových oken, Instalač- 
ní program (ten je totiž možno starto- 
vat iz originální diskety) a Informace 
o produktech Microsoftu, pokud ne- 
jsou skutečně naléhavě potřeba. 

Kdo by chtěl mermomocí barevné 
obrázky, aby jimi ozdobil své texty, 
ten bude aktivovat okénko Zásobník 
kreseb - ClipÁrt. Za více než 1 MB 
získá přes 50 obrázků, které lze libo- 
volně upravovat. 

A nazdar: 

takto Winword 6 odinstalujete 

Word 6 pro Windows se může i sám 
vypudit z disku, a to buď celý, nebo 
jen některé části programu. K tomu je 
ovšem nutné při instalaci na pevný 
disk zkopírovat program Setup nebo 
instalační program spustit z diskety. Ve 
skupině programů se pak nachází sym- 
bol programu Instalace Word. Po spuš- 
tění tohoto programu je třeba od- 
klepnutím na tlačítku Přidat/Odstranit 
části programu znovu vymazat. 

Na monitoru se objeví nabídkové 
okno, známé z instalace. Jednoduše 
zrušte zakřížkování programových 
částí, které už na svém disku nechcete 
mít. Setup je pak samočinně vymaže. 


Winword 2 


Č Když se po spuštění insta- 


lačního programu objeví 


i nabídkové okno pro výběr 
o způsobu instalace, pak 
- pokud odklepnete na pří- 


slušném tlačítku - máte příležitost 
provádět instalaci definovanou uživa- 
telem. Objeví se okno Uživatelská in- 
stalace. Zde se můžete rozhodovat, 
zda jednotlivé části programu potřebu- 
jete, nebo zda na váš disk nepatří. 
Pokud pak někdy zjistíte, že vám 
některý filtr nebo soubor s příkladem 
chybí, můžete je snadno instalovat no- 
vým vyvoláním programu Instal. 
Nabídky instalací 
Bez programového souboru nic nebě- 
há. Proto zakřížkujete kontrolní okén- 
ko Microsoft Word (asi 1 MB). Toto 
okénko je zbytečné jenom tehdy, je-li 
už Word na disku instalován a potřebu- 
jete-li některý doplňkový modul. 
Pomocí okének MSDraw, MS- 
Graph, Editor vzorců můžete instalo- 
vat stejnojmenné programy. Chcete-li 
přesněji specifikovat, co potřebujete 
a co ne, odklepnete na tlačítku Nástro- 
je. V případě Draw (1 MB) jde o vek- 
torově orientovaný grafický program. 
Uživatelé, kteří už na svém disku něja- 
ký program pro kreslení mají, ho mo- 
hou klidně vynechat. Graph 
(850 KB) je jednoduchý tabulkový 
program, který dovede čísla převést do 
srozumitelnější formy grafů. Kdo však 
pracuje s Excelem, nemusí tento mo- 
dul instalovat. Pokud někdo - třeba při 
vědecké práci - musí pracovat se vzor- 
ci, pak by si na svůj pevný disk měl 
zkopírovat Editor vzorců (600 KB). 
Zakřížkováním okének Pravopis 
(1,5 MB) máte k dispozici opravu pra- 


< 


<=> 


č.10- 


fjen 1994 


MULTISYS 


PC EOUS 386DX-40MHz 
Osobní počítač založený na procesoru AMD 386DX40 poskytne více než dostatečný výkon 
pro všechny běžné aplikace DOS. V kombinaci s 14" monitorem LR a českou klávesnicí © 
představuje rychlou a cenově nenáročnou konfiguraci pro vedení účetnictví, korespondence © 
bee Pe Zorěcí počítač. Je Zrasě pan i pro práci ve Windows. 


JA kari 


PC EOUS 486DX2-66MHz 

Tento počítač nabízí dostatečný výkon i pro pem aplikačních programů, VESA local 

bus grafický akcelerátor zaručuje anno rychlost pro zpracování orofiky. Počítač Ize rozšířit 
o Eilénce IDE řadič, který zrychlí přenos dat na HDD až o 500%, rychlé sériové porty 

umožňují připojení vysokorych stních modemů. 


PC EOUS P-60 

Nová řada procesorů Intel se 64-bitovou architekturou přináší další tolik ot bm výkonu - 
pro servery a náročné grafické aplikace. Sběrnice PCI zaručuje rychlý přenos dat. Z výhod této 
sběrnice těží i Enhanced IDE řadič pevných disků. Pro zpracování grafi hy vbevno počítač 
v č nán monitorem či ent zařízením dle vašich požad 


PC EOUS P-90 
Nejnovější technologie zavedená firmou Intel pro výrobu procesorů Pentium umožnila 
zvýšit pracovní frekvenci na 90 MHz. Uplatnění tohoto počítače se špičkovým 
a“ výkonem leží v oblasti nejvýkonnějších grafických stanic a serverů pro 

é sítě. 


do 48 


zákazníka 


Zokarádm polí conahn suši jo adka k tan 
Zvade ndvduny nátune dizknuf m vbadného da? ta 


Cílená instalace filtrů 
pro export a import se 
u WinWordu 2 právě tak 
jako u verze 6 provádí 
zaškrtnutím patřičného 
okénka. Neopominutel- 
né jsou filtry pro Write, 
textové procesory pro 
DOS a pro tabulkový 
procesor, například 

pro Excel. 


Česká verze programu 
WinWord 6.0 má oproti 
původní anglické i lo- 
kalizované německé 
některá omezení. Na- 
příklad vůbec není do- 
stupný slovník synonym 
(tezaurus) a neexistuje 
ani korektor anglického 
pravopisu. 


Zaěkoráde poč neba z víš jeho ask krucíT 
Lradu rovackáár nádhcvé sdahndim Ford Baoitka 


(OR Ku, Bi BE 


| || obe bouze 00 aktuadná 


| Alyere zobrazil další; volby, klrváte r otomamu katagoní vlo 


vopisných chyb, dělení slov a v ang- 
lické a německé verzi WinWordu i slov- 
ník synonym - Thesaurus. Ten používá 
jen malý počet uživatelů. 

Velkou neužitečně obsazenou kapa- 
citu paměti ušetříte i vynecháním kon- 
trolního okénka Textové konvertory/ 
Grafické filtry (dohromady asi 4 MB). 
V případě těchto částí programu jde 
o filtry, které texty nebo obrázky z ji- 
ných programů upraví tak, aby je 
WinWord mohl používat. V české ver- 
zi je k dispozici plných 18 filtrů, 

z nichž vlastně potřebujete jen něko- 
lik. Z těch nejdůležitějších jen Write 
pro Windows a Word pro DOS pro im- 
port souborů WRI a DOC, Excel pro 
výměnu dat se stejnojmenným progra- 
mem pro výpočet tabulek, Filtr Win- 
dows Metafile pro import obrázků Cli- 
part, které jsou součástí dodávky, 

a konečně Filtr pro obrázky z aplikace 
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Pokud je váš počí- 
tač stále ještě pří- 
liš pomalý i pro 
WinWord 2, může- 
te mu alespoň od- 
lehčit potvrzením 
nastavení Koncep- 
tový výstup. Při tis- 
ku konceptů nebu- 
de WinWord 
používat písma 
TrueType. 


Paintbrush pro import souborů BMP 
(80 KB). Doporučujeme instalovat 

i Filtr pro T602: býval dodáván samo- 
statně uživatelům WinWordu. 

Pomocí okénka Nápověda si instalu- 
jete sice kapacitou náročné, ale účelné 
pomocné soubory (2 MB). Jsou 
nejen pro začátečníky, ale i pro profesi- 
onály, neboť obsahují například makro- 
odkazy s mnoha příkladovými makry. 

Pomocí kontrolního okénka Příkla- 
dy šablon a základní kresby si na svůj 
pevný disk zkopírujete (na 800 KB) 
už hotově zformátované předlohy (do- 
pis, fax, memo atd.). U Základních 
kreseb, které jsou k dispozici jako do- 
plněk, jde o řadu barevných obrázků 
(200 KB). Inu, komu se to líbí... 
Odhození balastu - 
od minima po maximum 
Když už jste si Word instalovali 
na svůj pevný disk, můžete se zbavit 


balastu. Z kmenového adresáře Win- 
Word potřebujete k programu pouze 
programový soubor WINWORD.EXE. 
Ten obsazuje 1,3 MB. Potom však už 
nesmíte očekávat nějaký komfort! 

Soubory DOC v tomto adresáři ob- 
sahují informace, které v příručce ne- 
najdete. Soubory DOT jsou formátova- 
né vzorové předlohy, které mohou být 
do Wordu načteny příkazem Soubor - 
Nový (a ne příkazem Soubor - Ote- 
vřít). Za oběť nadšení z úklidu by ne- 
měl padnout jedině NORMAL.DOT. 
Jsou v něm makra, základní odstavce 
textu a standardní nastavení. 

V případě souborů CNV jde o kon- 
vertory. U jednotlivých souborů může- 
te většinou podle názvů usoudit, pro 
jaký účel si chcete svůj pevný disk při- 
pravit (např. DBASE.CNV nebo 
WORDWINI.CNV). 

Další soubory DLL (HYPH.DLL, 
SPELL.DLL a THES.DLD) patří 
k programům pro korekci pravopisu, 
dělení slov a tezauru. Soubory LEX 
obsahují vlastní slovní zásobu výše 
uvedených částí slovníku. Například 
soubory xx GE.xxx obsahují německé 
části programu, v xx BR.xxx pak na- 
jdete britské ekvivalenty. 

Soubor MACRODE.EXE obsahuje 
dialogový editor (zajímavý jen pro 
programování maker) a SETUP.EXE 
je jako instalační program rovněž opo- 
minutelný. Pomocné soubory nesou 
příponu HLP. Jsou rovněž obsáhlejší, 
než je potřeba. V adresáři WinWordu 
se nakonec nachází ještě několik sou- 
borů s příponou TBS. Jde o překladač 
textů z verzí DOS do Wordu. 


Excel 5 


Stejně jako jiné programy 
nabízí i Excel 5 instalaci 
v minimálním rozsahu 

a instalaci definovanou 
uživatelem. Program dále 
navrhuje standardní instalaci, která 
obsahuje i nejnepotřebnější funkce, 
Tato verze obsadí na pevném disku 
asi 20 MB a kromě Excelu obsahuje 

i soubory nápovědy k programu, ná- 
povědu k programovacímu jazyku Vi- 
sual Basic a výukový program, insta- 
lační program a další rozšíření nazý- 
vané Add-Ins. 


Microsoft 
Excel 
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The DTK Family ... 


Clearly Superior. 
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Praxe 


Jak zrychlit WinWord 2 


Kromě štíhlé a vlastním potřebám 
přizpůsobené instalace můžete 
WinWord 2 zrychlit i tím, že budete 
dbát několika následujících rad: 

© Používejte verzi 2.0b: proti pa- 
nenské verzi 2.0 získala na stabilitě 
a rychlosti. Ve spojení s Windows 
for Worksgroups 3.11 (i pro jednot- 
livé počítače!) dosáhnete značného 
zvýšení rychlosti. 

© Na pomalých počítačích se vy- 
platí zobrazování textů v režimu 
Koncept (Zobraz - Koncept). 

© Chcete-li urychlit tisk, zřekněte 
se programových fontů (např. pís- 
ma TrueType) a používejte písma 
instalovaná v tiskárně. Abyste do- 
stali pouze jeden kontrolní výtisk, 
zvolte Konceptový výstup přes Ná- 


Minimální instalace 


To, co Microsoft rozumí pod minimál- 
ní instalací, je skutečně minimální. Ze 


všeho nejpotřebnější, to znamená Ex- 
cel bez velkých příslušných souborů 


Help a pouze se dvěma Add-Ins, obsa- 


dí na pevném disku necelých 10 MB 
a vyhoví jen uživateli, který pracuje 
pouze s dříve vytvořenými tabulkami 
nebo je omezen extrémním nedostat- 
kem místa, například na notebooku. 
Plná instalace 

Chcete-li mít program sice těžkopád- 
nější, ale především úplný, nechte 
Excelu na svém disku téměř 29 MB. 
K souborům standardní instalace se 
pak přidají funkce pomocných maker, 
Add-Ins pro funkce matematické ana- 
lýzy, prohlížení diasnímků v modulu 


stroje - Volby -Kategorie - Tisk 
(nejde to u každé tiskárny; ušetří 
se při PostScriptu!). Rozlišení 
sice bude horší, ale tisk proběhne 
rychleji. 
© Pokud máte v počítači zabudo- 
vanou operační paměť větší než 
6 MB, může přinést zvýšení výko- 
nu úprava souborů CONFIG.SYS 
a AUTOEXEC.BAT. Zápis: 
DEVICEHIGH=C : WINDOWS RAM- 

DRIVE.SYS 2048 /E 
do CONFIG.SYS zřídí disk RAM, 
to znamená virtuální disk v operač- 
ní paměti (RAM disk). „2048“ udá- 
vá velikost disku RAM, zatímco „/ 
E“ dává pokyn k využívání rozšíře- 
né paměti. DO AUTOEXEC.BAT 
pak musíte dopsat příkazy 


SET TEMP=D : temp 
SET TMP=D: tmp, 
přičemž pokud máte zřízeno více 
takovýchto virtuálních disků, zadáte 
místo D: některé z dalších písmen 
v abecedě. Tímto nastavením má 
WinWord možnost odkládat své do- 
časné soubory místo na pomalý 
pevný disk na právě zřízený rychlý 
virtuální disk. 

Vyšší rychlosti se dosáhne 
rychlejším přístupem do RAM 
v porovnání s dobou přístupu 
na pevný disk. Pozor však při 
tisku delších dokumentů pomocí 
manažeru tiskárny! Ten tam 
také odkládá své soubory TMP, 
a tak bude brzy na virtuálním 
disku těsno. 


Prezentace a jiné programy, jako např. 
MS Ouery. S touto verzí můžete nyní 
zřizovat a dotazovat i databáze; kromě 
toho máte plný přístup k ODBC. 
Optimální instalace 

Dobrým kompromisem mezi minimál- 
ní a standardní instalací je odložení 
všech pomocných souborů - kromě ná- 
povědy pro program bez části VBA 

a s podporou Visual Basicu o kapacitě 
2 MB, integrace Excelu s 7,8 MB 

a všech Add-Ins (1,8 MB) s výjimkou 
Solveru, prohlížení diasnímků a analy- 
tických funkcí. S takovou instalací 
můžete zakládat tabulky všech typů, 
posílat dotazy databance a také své ta- 
bulky libovolně vyhodnocovat. Bez 
nástrojů (instalačního programu, kont- 
roly pravopisu a podobných „drobnos- 


tí““) obsadí tato instalace na disku asi 
16 MB. 
Odinstalování 
Program Setup, který se u Excelu 5 
objevuje v programové skupině MS 
Office (nebo v jiné vybrané), není Čis- 
tým instalačním programem, má 
mnohomluvný název „Režim údrž- 
by“. Jednotlivé nepotřebné části pro- 
gramu či doplňkové soubory odstraníte 
tlačítkem Přidat/Odstranit, můžete 
Znovu instalovat nebo Odstranit 
všechny části programu. Funkce Při- 
dat/Odstranit v podstatě odpovídá in- 
stalačnímu programu definovanému 
uživatelem. 

Pokud chcete odklidit celý pro- 
gram, odklepněte tlačítko Odstranit 
vše. Údržbový program stanoví konfi- 


Pokud kromě Excelu 5 nepouží- 
váte žádný jiný program Micro- 

softu, můžete při odinstalování 

vymazat následující soubory: 


Jak odstranit zbytky Excelu 5 


CCARD200. EXE 
V adresáři IWWINDOWS' 


V adresáři WINDOWS: 


EXCELS.INI INSTALL.HLP 
MICROSOF.GRP MSOUERY.INI 
ODBC.INI ODBCINST.INI 
ODBCISAM.INI WINRELP. INI © 


MSJETDSP.DLL MSTOOLBR.DLL 
ODBC.DLL ODBCADM.DLL 
ODBCINST.DLL ODBCINST.HLP 
OLE2.DLL OLE2.REG 
OLE2CONV.DLL OLE2DISP.DLL 
OLE2NLS.DLL OLE2PROX.DLL 
PDX110.DLL RED110.DLL 
SCP.DLL SDM.DLL 
SHARERES.DLL SIMADMIN.DLL 
SIMBA.DLL SOLSRVR.DLL 
STDOLE.TLB STORAGE.DLL 
TYPELIB.DLL VBA.DLL 
VBADE.DLL VBADE.OLB 
VBAEN.OLB XBS110.DLL 
XLGALL.DLL 


Adresáře JEXCEL 
a MMSAPPS můžete vymazat 
také. V souboru WIN.INI pak 


ještě odklidíte následující zápi- 
sy a odstavce: v odstavci [Ex- 
tensions] všechny zápisy Exce- 
lu, které začínají písmenem „x“ 
a zápis „gry=.... ,. 

Úplně vymažete odstavce 
[Msapps], [Microsoft System 
Info], [MS Setup (ACME) Table 
Files], [Microsoft Auery] 

a [Microsoft Proofing Tools]. 

V každém případě si však pa- 
matujte, že tyto soubory a zápi- 
sy můžete odklidit jen tehdy, 
když nemáte instalovány žádné 
jiné uživatelské programy Micro- 
softu (hlavně programy série 


SYSTEM: 
GGAPI20.DLL COMMTB.DLL 
COMPOBJ.DLL CTL3D.DLL 
CTL3DV2.DLL DBNMP3.DLL 
DRVACCSS.HLP DRVDBASE.HLP 
DRVFOX.HLP DRVPARDX.HLP 
DRVSSRVA.HLP MSFILE.DLL 
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ELONEX. 


Manažerská stanice 
od nejvýznamnější 


britské firmy 


ELON EX 


je horká novinka na trhu znač- 


kových počítačů. Těžiště úspě- 
chu spočívá v tom, že se její 
tvůrci zaměřili na splnění všech 
potřeb, které dnešní manažer 
na výpočetní techniku klade. 
Posuďte sami, zda jiný výrobek 
nabízí všechny tyto výhody: 


A MÁTE VŠECHNO! 


PŘENOSNÝ VÝMĚNNÝ DISK: svá 
data stále s sebou 


JEDNOTKA CD ROM: přístup 


k neuvěřitelnému množství informací 


ZÁSUVKY PCMCIA: možnost přidá- 
vat paměť, pevný disk, fax/modem 
i pro neznalé uživatele 


ÚSPORA ENERGIE: regulovaná 
spotřeba energie podle zatížení 


MALÁ SKŘÍŇ: 


i malý stůl je dostatečně velký 


VELKÝ VÝKON: procesor až 
486DX4/100 MHz dává výkonnost 
PENTIA 


MOŽNOSTI KONFIGURACE: 


Procesor 486SX/25MHz-486DX4/100MHz B Cache 128 
KB-256KB E RAM 4MB-64MB m VL-BUS řadič IDE m 
Grafický akcelerátor VL-BUS 1MB m BIOS obsahuje DPMS 
m CD ROM double speed s automatickým zakládáním 
m prostor pro dvě standardní 3.5“ diskové jednotky E 
2*PS/2 pro myš a klávesnici B rozhraní 2S/1P I dva ISA 
sloty M 2 PCMCIA sloty umožňují instalaci dvou PCMCIA 
karet TYPE II, jedné TYPE III E počítače ELONEX jsou 
bohatě vybaveny softwarem E MS DOS 6.2, Windows for 
Workgroups 3.11, Lotus AMI PRO, Lotus ORGANIZER, 
CRC TYPE 2.0 


spol. s r.o. 


Karlovo nám. 7, 120 00 Praha 2 
TEL.: 02/2491 3973, 2491 4434 
FAX: 02/2491 1241 


ně pro rosott Excel 5.1 


rogramu Micr 


Dáváte-li důraz na úsporu 
místa při instalaci, nemůžete 
ušetřit víc, než jsou zde uvede- 
né nabídky pomoci. Kdo už ně- 
jaké zkušenosti s Excelem má, 
obejde se ovšem bez příkladů 
a ukázek. 


guraci a pak se vás dotáže, zda má vy- 
mazat také části používané i jinými 
programy. Na každý dotaz odpovězte, 
zda chcete danou část zachovat, nebo 
zlikvidovat. Od tlačítka Odstranit vše 
byste měli dát ruce pryč, protože jinak 
Excel pečlivě vymaže i ostatní soubo- 
ry, které Excel používá, takže by pak 
nefungovaly jiné programy. 

Dřív než propadnete nadšení z od- 
instalování, měli byste vědět, že dein- 
stalace probíhá velice neúplně, takže 
dohromady ještě pro soubory v adresá- 
řích WINDOWS a WINDOWS'SYS- 
TEM zbývá zhruba 5 MB. Z největší 
části jde u těchto zbytků o soubory 
OLE2 a moduly a ovladače ODBC. 
Ovladače ODBC jsou důležité pro dal- 
ší aplikace, protože mohou mít přístup 


na databáze Access či jiné. Pokud 
mimo Excelu nepoužíváte žádný jiný 
kancelářský program Microsoftu, 
můžete při odinstalovávání tyto sou- 
bory vymazat. Používáte-li však Ac- 
cess, soubory zachovejte, aby databá- 
ze mohla bez problémů fungovat. 

Nevymaže se ani skupina programů 
MS Office, ani adresář Excel a adresář 
MSAPPS s jeho podadresáři. Adresáře 
Excel můžete vymazat bez rozmýšlení, 
zatímco pro adresáře MSAPPS opět 
platí ruce pryč od nich! Tyto aplikace 
Microsoftu potřebují i programy 
PowerPoint, WinWord a Access. MS 
Ouery však můžete ze svého disku vy- 
mazat, aniž to způsobí jakoukoliv ško- 
du, protože tento program slouží pouze 
k dotazům na databáze z Excelu. 


Access 2 


V době vzniku tohoto 
článku nebyla ještě k dis- 
pozici česká verze progra- 
mu, proto uvádíme mož- 
nosti úspor a zvýšení rychlosti odezvy 
verze anglické. Stejně jako u všech 
programů z balíku Microsoftu Office 
je také instalace programu Access 
spuštěna instalačním programem SE- 
TUP.EXE. K dispozici jsou konfigura- 
ce Typical (standardní), Complete/ 
/Custom a Laptop (minimální). 


Microsoft 
Access 


Jak zrychlit Excel 5 


Stejně jako u všech uživatel- 
ských programů, které jsou tak 
napěchované funkcemi, je nej- 
efektivnějším způsobem urych- 
lení Excelu rozšíření operační 
paměti na 8 MB nebo i více. 
Existují však samozřejmě i lev- 
nější postupy: 

© Proces spuštění Excelu 5 
urychlíte, když zavedete jen ty 
Add-Ins, které doopravdy potře- 
bujete. Přesvědčte se proto po- 
mocí manažeru Add-Ins, které 
z nich jsou aktivovány, a uvaž- 
te, které budete skutečně potře- 
bovat. Všechny ostatní byste 
pak měli vyřadit z činnosti. 

© Při vytváření tabulek nebo 
zadávání vzorců pro výpočty 
převeďte grafiku a diagramy na 
samostatné listy tabulek, 

a teprve potom nechte podle 


potřeby počítat složité vzorce. 
Zvlášť to platí i pro moduly na- 
psané ve Visual Basicu, které 
lze znatelně urychlit pomocí 
rozšíření menu a využíváním 
standardních i vlastních funkcí. 
© Na pomalých počítačích bys- 
te měli v každém případě vy- 
pnout režim automatických vý- 
počtů. Provedete to příkazem 
Nástroje - Předvolby - na kartě 
Výpočty označením volby Pře- 
počet - Ručně (případně s po- 
tvrzením funkce Přepočet před 
uložením). V případě potřeby si 
proveďte přepočet svých dat po- 
mocí klávesy [F9]. Zvýšení 
rychlosti přináší i odpojení kon- 
troly pro syntaxi. Na kartě Mo- 
dul obecně zrušte zakřížkování 
volby Zobrazit syntaktické 
chyby. 
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Minimální instalace 

Při volbě vhodné konfigurace je třeba 
rozlišit mezi pouhým uživatelem 

a programátorem. Patříte-li k první 
skupině, můžete bez rozpaků zvolit 
konfiguraci Laptop. Při této konfigura- 
ci vám Setup zkopíruje na disk pouze 
skutečně potřebných 5,5 MB. Mimo 
zůstávají například soubory pro nápo- 
vědu a pomocné programy, které nej- 
sou při používání databáze potřeba. 
Přesto však má tato konfigurace háček: 
neinstaluje si server OLE Microsoft 
Graph 5. 

Plná instalace 

Jinak to vypadá při konfiguraci 7ypi- 
cal, která zatíží pevný disk celými 

22 MB. Rozsah minimální konfigura- 
ce je rozšířen o všechny pomocné pro- 
gramy a soubory pro nápovědu a in- 
stalovány jsou i tři příklady databází. 
Tato instalace zde zahrnuje i server 
OLE Microsoft Graph. Tím je zajiště- 
no, že jsou všechny databáze Access 
schopny provozu bez jakéhokoliv 
omezení. 

Jako u všech programů Microsoftu 
můžete využít přepínače Complete/ 
/Custom k tomu, abyste si konfiguraci 
přizpůsobili svým požadavkům. Od- 
klepnutím tohoto tlačítka aktivujete 
dialogové okno, v němž si určíte svou 
vlastní konfiguraci označením poda- 
ných nabídek. 

Abyste například instalovali mini- 
mální konfiguraci, při níž budete mít 
přístup ke všem aplikacím databáze, 
označíte nabídky Microsoft Access 
a Microsoft Graph. Pokud byste napro- 
ti tomu chtěli databáze zakládat nebo 
měnit, neměli byste zapomenout na 
pomocné programy (Wizards), které 
vám budou k ruce při vytváření no- 
vých databází. Access v tomto případě 
obsadí asi 11,5 MB. 

Tyto pomocné programy, které jsou 
mnohdy velmi užitečné, však nebudou 
zatěžovat pouze váš pevný disk, ale 
i hlavní paměť počítače. To byste měli 
mít na zřeteli zejména v případě, že 
máte počítač vybaven pamětí o kapaci- 
tě pouhých 4 MB. Wizards neboli prů- 
vodci (kouzelníci) zatíží i zdrojovou 
knihovnu Accessu asi 25 % celkové 
kapacity. Zdroje Access rychle spotře- 
buje, když připojíte další pomocné 
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Vypnutí funkce Automatický 
přepočet může přinést zvýšení 
rychlosti především u tabul- 
kových procesorů s dlouhými 
vzorci. | přesto si pomocí klá— 
vesy [F9] můžete své vzorce 
nechat kdykoliv vypočítat. 


programy přes manažer Add-Ins. Jako 
obzvlášť náročné na kapacitu paměti 
se zde ukazují databázové programy 
Wizards, které používají velkého po- 
čtu globálních proměnných. 

Dobrých 6,5 MB ušetříte, dáte-li 
přednost tištěnému slovu před nápově- 
dou on-line. Za tím účelem jednoduše 
vyřadíte z činnosti nabídku Help and 
Cue Cards. Pomocí spínače Change 
Option můžete navíc vybrat, mají-li se 
odklidit jen soubory pro nápovědu 
nebo i pro poskytování rad. 
Optimální konfigurace 
Abyste si instalovali optimální konfi- 
guraci pro programování uživatelských 
databází, zvolte v každém případě na- 
bídku Complete/Custom a v ní označte 
všechny nabídky. Poté, co jste si při- 
pravili instalaci v této konfiguraci, za- 


(= Předvolby 


čne jemné dolaďování. Jako první bys- 
te se měli s pomocí manažeru souboru 
podívat do adresáře Windows (obvy- 
kle je to CXWINDOWS). Zde nalez- 
nete adresář MSAPPS. V něm se na- 
cházejí menší servery OLE firmy Mic- 
rosoft, například i Microsoft Graph. 
K programu Access 2.0 patří nová 
verze tohoto serveru, který je instalo- 
ván v podadresáři MSGRAPH-5. Po- 
kud máte před sebou Update progra- 
mu Access verze 1.1 nebo používáte 
WinWord ve verzi 2.0 či 6.0, pak na- 
víc naleznete podadresář MSGRAPH, 
kde se nacházejí staré verze serveru. 
Pokud si jste jisti, že už nebudete 
chtít upravovat žádné grafy, které 
byly vytvořeny pomocí této staré ver- 
ze, pak můžete tento podadresář 
bez rozpaků vymazat. Ve spojení 


s WinWordem nepřináší nový server 
žádné problémy. 

Odinstalování programu Access 
Instalační program se hodí nejen 

k pozdějšímu zavádění i odklízení 
jeho částí, ale i k úplnému odinstalo- 
vání Accessu. K tomu vyvoláte 
program SETUP.EXE z adresáře 
Access. Odklepnutí na tlačítku Remo- 
ve All (všechno odstranit) vede k vy- 
mazání všech programových souborů 
Accessu. 

Na konci mazání zůstanou jen pří- 
slušné adresáře, zato programové a da- 
tové soubory Access zmizí, Máte- 

-li vlastní databáze založeny v insta- 
lačním adresáři nebo podadresářích, 
pak k jejich vymazání nedojde. Máte-li 
instalovány takové části, jako je napří- 
klad Microsoft Graph, které používají 
1 jiné aplikace, pak je zahájen dialog, 
zda mají být tyto části také vymazány. 
I zde platí pravidlo opatrnosti: vyma- 
zat jen ty části, které nepoužívají i jiné 
programy. 
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Instalace pomocných progra- 
mů Access má smysl tehdy, po- 
kud chcete sami programovat 
databáze, dotazy a zprávy. Pro 
obyčejného uživatele jen zby- 
tečně zabírají místo v paměti. 


Jak zrychlit Access 


Vlastníte-li počítač s operační pa- 
mětí 8 MB nebo větší, pak přístup 
k datům urychlíte několika změna- 
mi v souboru MSACC2.INI. Tento 
soubor najdete v adresáři Win- 
dows. Protože jde o textový sou- 
bor, lze ho otevřít a zpracovávat 
každým normálním textovým edi- 
torem. 

© V odstavci [ISAM] najdete na- 
bídku MaxBufferSize, přes niž ur- 
číte velikost vyrovnávací paměti 
pro přístup k datům. Předem je za- 
dána hodnota 512 KB. Zdvojnáso- 
bením této hodnoty dosáhnete vý- 
znamného zrychlení PRO 
operací s daty. 

© Další možnost, jak zrychlit pří- 
stup k datům, nabízí Read-Ahead- 
Pages. Tato nabídka určuje, kolik 
datových stránek má být při přístu- 
pu k určité datové větě načteno 
takřečeno nazpaměť do vyrovnáva- 
cí paměti. Každá stránka přitom 
obsahuje několik datových vět, při- 
čemž přesný počet závisí na jejich 
délce. Při postupném přístupu na 
další datové věty pak v ideálním 
případě odpadá nutnost přístupu 
na disk, takže Access může po- 
třebná data číst z rychlé vyrovná- 
vací paměti. Vyzkoušejte jednodu- 
še nastavení s 32 as 64 ve spoje- 
ní s větší vyrovnávací pamětí. 


CorelDraw 4 


CorelDraw 4 obsahuje ex- 
trémně velký počet funkcí 
a programů. Ne všechny 
však budete potřebovat. 
Sem patří např. Corel 
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vybaven dob- 
rým progra- 
mem Setup, 
s jehož pomo- | 
cí můžete za- 
mezit instalaci nedůleži- 
tých nabídek. 

Kdo půjde ještě o krok dále, ten si 
jednoduše ponechá celý program na 
CD-ROM a instaluje pouze nejpotřeb- 
nější systémové soubory: jde to s vyu- 
žitím instalačního programu SETUP2. 
Tuto variantu však nelze doporučit 
bezvýhradně: za prvé je nutné mít Co- 
rel-Draw-CT) neustále v pohotovosti 
v mechanice CD-ROM, za druhé je 
rychlost přenosu z mechaniky CD- 
-ROM podstatně nižší než z pevného 
disku, čímž se CorelDraw vlastně zře- 
telně zpomaluje. 

Nabídky instalací 

Kromě plné instalace, která na pev- 
ném disku obsadí celkem 47 MB, 
máte ještě druhou možnost, a to insta- 
lovat CorelDraw individuálně. Pokud 
se například v CorelDraw dostatečně 
dobře vyznáte, můžete úplně zapome- 
nout na on-line nápovědy a soubory 

s příklady. Proto byste měli v instalač- 
ním programu u každého programu 
odklepnout na Neinstalovat a vyřadit 
z činnosti všechny nabídky, s jejichž 
pomocí byste mohli instalovat tyto ka- 
tegorie souborů. Do segmentu Corel- 
Draw byste měli kromě programových 
souborů instalovat ještě soubory sym- 
bolů. Potřeba paměti se tím sníží těsně 
pod 40 MB. 

Tato odtučněná verze je ovšem uži- 
tečná jenom v několika málo přípa- 
dech. Vezmeme-li nejprofesionálnější 
produkty programového balíku, Corel- 
Draw, Corel Mosaic a Corel Trace, 
pak ty spolu s potřebnými pomocnými 
soubory a příklady obsadí na disku asi 
30 MB. Verze pro znalce „bez ba- 
lastu“ opomíjí pomocné soubory a pří- 
klady a potřebuje 22 MB. 

Pokud pro vás má smysl možnost 
zpracovávání jednoduchých obrázků, 
mohli byste přidat ještě Corel Photo- 
paint: tím se nároky na paměť u plné 
instalace zvýší na 33 MB au upravené 
verze na 26 MB. 
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Zvýšením hodnoty v ReadAhe- 
adPages v MSACC20.INI na 64 
zvýšíte rychlost mnoha data- 
bázových operací. Totéž platí 

i pro nastavení MaxBufferSize 
v řádku přímo nad ním na hod- 
notu například 1024. 

Opatrně 

s typy písma a ovladači skenerů 

Po výběru z nabídky programů uvede 
program Setup další dialogový box, 

s jehož pomocí lze instalovat typy pís- 
ma a ovladače skenerů. Také zde platí 
princip minimalizace: CorelDraw by 
mohl instalovat 50 typických druhů 
písma TrueType, o nichž předem neví- 
te, zda je vůbec někdy použijete. Za- 
pomeňte proto na tento výběr typů pís- 
ma, ušetříte tím 3 MB. Typ písma si 
totiž můžete stále ještě vybírat přes 
program Fontinst, který se nachází na 
prvním CD-ROM balíku CorelDraw. 

Po vyvolání tohoto programu máte 
svobodnou volbu mezi 750 různými 
typy písma. Popadněte tedy manuál 
Typy písma a Clipart a rozmyslete si, 
které typy písma budete určitě potře- 
bovat. Potom odklepněte na Výběr 
a vyvolejte uživatelem definovanou in- 
stalaci tlačítkem Zndividuální. 

V následujícím dialogovém boxu si 
pak vyberete osobní kolekci typů pís- 
ma. V žádném případě by však nemě- 
lo jít o více než 100 typů, protože Co- 
relDraw je přihlašuje přes soubor 
WIN.INI. Čím větší počet typů insta- 
lujete, tím více času spotřebují Win- 
dows při spuštění programu, kdy zpra- 
covávají záznamy ve WIN.INI. Pokud 
to přeženete a instalujete všech 750 
typů písma, pak pravděpodobně Win- 
dows ani nenastartujete - v důsledku 
velkého počtu záznamů fontů by váš 
WIN.INI mohl přerůst přípustnou ve- 
likost 
64 KB. 

Pokud vlastníte skener, který pod- 
poruje CorelDraw, měli byste ho nyní 
vybrat v Setupu. Pro typický ovladač 
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Zvláštní pozornost je nutné při 
instalaci CorelDraw 4 věnovat 
typům písma. Pokud jich na 
pevný disk nakopírujete mnoho, 
nastane chaos a silně si zpo- 
malíte Windows, protože 
WIN.INI zduří tak silně, že se 
výrazně zpomalí nastartování 
Windows. 


skeneru požaduje CorelDraw ještě asi 
256 KB paměti. 

Odinstalování není jednoduché 
Chcete-li CorelDraw odinstalovat 

z pevného disku, musíte se obejít bez 
speciálního programu pro deinstalaci. 
Adresář COREL4 se všemi jeho počet- 
nými podadresáři vymažete poměrně 
rychle. CorelDraw však kromě něj za- 
plňuje velkým počtem souborů i adre- 
sáře WWINDOWS a WWINDOWSISYS- 
TEM. Ve Windows nejprve vymažte 
podadresář TWAINYCORELA. 

S adresářem Windows zachází Co- 
relDraw poměrně milostivě. Přesto 
byste měli vymazat následující soubo- 
ry, abyste šetřili 160 KB (Pozor, sou- 
bor TWAIN.DLL používají i jiné pro- 
gramy!): 
COREL4.GRP 
MPLAYER.COR 


LOGFILE.TXT 
MPLAYER.INI 


PROGMAN.COR OTW.INI 
REG.COR SYSTEM.COR 
TWAIN.DLL WIN.COR 


V systémovém adresáři však do to- 
ho CorelDraw bací pořádně a instaluje 
více než sto souborů. U většiny soubo- 
rů jde o písma TrueType s příponami 
FOT a TTF. Mohli byste všechny tyto 
fonty vymazat a zůstat náhle bez True- 
Type. Potíž je totiž v tom, že jste už 
vymazali i standardní písma z Win- 
dows. Nezbývá tedy nic jiného než po- 
pořádku projít všechny typy písma. 

Úplně vymazat smíte jen ty typy 
písma, jejichž názvy souborů začínají 
na TTxxx (xxx zde zastupují čísla). 
Ostatní soubory, které CorelDraw 
ukládá při instalaci, najdete v následu- 
jícím seznamu: 


AAVGA.DLL 
COMPOBJ.DLL 


CAAPLAY.DLL 
DIB.DRV 


Jak zrychlit CorelDraw 


Jak zrychlit CorelDraw 3 a 4? Zlé 
jazyky tvrdí, že použitím rychlejších 
počítačů, ty úplně nejjedovatější ja- 
zyky pak doporučují nové progra- 
mování. 
To poslední se už stalo v Corel- 
Draw 5, díky podpoře koprocesoru 
je verze podstatně rychlejší. 
Majitelům CorelDraw 3 a 4 bu- 
diž řečeno, že oni sami mohou vý- 
kon svého programu zvýšit pouze 
v drobnostech. Samozřejmě že roz- 
šíření RAM na 16 MB je určitě uži- 
tečné, ale smysl má pouze u Corel- 
Draw. Pro Corel Chart a Corel Pho- 
topaint byste měli založit ještě vel- 
korysé odkládací soubory pomocí 
ovládání systému. Na Corel Show 
úplně zapomeňte, pokud máte 
sklon k netrpělivosti. 
© V denní praxi však může zrychle- 
ní přinést i vyřazení různých oken 
pro předlohy obrázků. To platí ze- 
jména pro Corel Photopaint, který 
nevyvolává kontrolní obrázek, ale 
pokaždé vkládá do zmenšené 
předlohy originál, což de facto zna- 
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mená zdvojnásobení potřebné 
doby. Zcela zapomenout byste měli 
i na pěkné ikony s několika obrázky 
EPS. Doby kolem 30 minut pro vy- 
bavování obrázků pak totiž nejsou 
žádnou zvláštností. 

© V CorelDraw lze vybavování ob- 
rázků přerušit. Příkazem Special - 
Preferences - Interruptible display 
(přerušení překreslování obrazov- 
ky) tyto funkce aktivujete, nemusíte 
proto čekat na úplné překreslení 
obrázku, abyste mohli provést další 
příkaz. Podstatně kratší vybavova- 
cí doby dává nabídka Preview 
Fountain Steps. Dostanete se k ní 
přes Special - Preferences - Dis- 
play. Čím nižší hodnotu zvolíte, tím 
méně barev CorelDraw použije pro 
zobrazení na monitoru a tím rychle- 
ji vypočte obraz. Pokud to někdo 
potřebuje zvláště rychle a může vý- 
razně abstrahovat, pak by měl mít 
nastaven pouze obrysový režim 
zobrazení Display - Wire Frame, 
nebo použít klávesu [Shift-F9]. Co- 
relDraw pak ovšem zobrazí pouze 
čáry bez vyplnění objektů, vzorů 

a barev. 


OLE2.DLL OLE2.REG 
OLE2CONV.DLL OLE2DISP.DLL 
OLE2NLS.DLL OLE2PROX.DLL 
PCDLIB.DLL PCDXMB.DLL 
PCDXEPS.DLL PCDXPCX.DLL 
PCDXTIF.DLL OCMC.DLL 
OTIMCMGR.DLL OTIM.DLL 
OTJPEG.DLL OTNOTIFY.EXE 
OTRAW.DLL OTRLE.DLL 
OTRPZA.DLL OTSMC.DLL 
REGLOAD.EXE STORAGE.DLL 


U těchto souborů lze z principu té- 
měř vždy dospět ke konfliktům s jiný- 
mi programy. Soubory AAVGA.DLL 
a CAAPLAY.DLL jsou postaveny pře- 
devším pro AutodeskAnimationPlayer, 
používaný 1 jinými programy. Platí to 
i o všech souborech OLE2 a pro mo- 
duly Ouicktime, na něž mohou mít 
programy, jako je software pro střih 
videozáznamů Adobe Premiere, pří- 
stup. Před konečným vymazáním pro- 
to tyto soubory přesuňte do jiného ad- 
resáře (nesmí ležet na cestě AUTO- 
EXEC.BAT) a přezkoušejte správnost 
fungování všech programů. Funguje-li 
všechno, lze tyto soubory vymazat. 

V souboru WIN.INI byste ještě měli 


v odstavci [mci extensions] vymazat 
CMV=CorelMOVE 
MFW=CorelMOVE 


a v odstavci [fonts] odklidit všechny 
typy písma kromě standardních. 
Máte-li nyní používat pouze písmo 


CorelDraw, můžete vymazat všechny 
zápisy za sign language nebo typy pís- 
ma odklidit pomocí ovládání systému. 

V segmentu [embedding] odklidte 
všechny zápisy Corel a kompletně vy- 
mažte odstavce [CorelGraphics4] 

a [AAPLAY animation]. Pro posledně 
jmenovaný soubor opět platí, že Ani- 

mations Player mohou případně pou- 

žívat i jiné programy. Pokud si nejste 

jisti, raději ho nemažte. 

V SYSTEM.INI můžete v odstavci 
[mci] ještě vymazat zápis CorelMove 
a zZAUTOEXEC.BAT odklidit zápis 
CAWINDOWSVTWAINICORELA 
HPSCANER.EXE/0. Po přepracování 
zápisů objektů v editoru registrů se 
Windows opět chovají tak, jako by 
o CorelDraw vůbec nikdy neslyšely. 

CorelDraw 3 se chová v podobně 
jako verze 4. Neobsahuje ovšem pro- 
gram pro animaci Corel Move ai ji- 
nak zachází s pamětí trochu opatrněji. 
Zato však instaluje sto typů písma, 
které se roztahují v adresáři SYS- 
TEM. Abyste ušetřili co možná nejvíc 
místa na disku, měli byste se proto při 
instalaci CorelDraw 3 držet stejných 
zásad jako při instalaci verze 4. 

Michael Altenhovel (WinWorá), 
Manfred Hoffbauer (Access) 
a Michael Horsch (ostatní). 
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JSOU I JINÉ 
ZPŮSOBY 
JAK ZÍSKAT 
INFORMACE! 


PROČ RISKOVAT, NEBO SE NAMÁHAT, KDYŽ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT, 
ANIŽ BYSTE SE ZVEDLI OD SVÉHO POČÍTAČE? DÍKY SLUŽBÁM VIDEOTEXU, 
VYUŽÍVAJÍCÍCH TELEFONNÍCH LINEK A DATOVÝCH SÍTÍ, ZÍSKÁTE PŘÍSTUP 
K RŮZNÝM DRUHŮM APLIKACÍ, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD: 

DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, ON-LINE PROPOJENÍ 

S MAKLÉŘSKÝMI FIRMAMI, ZPRAVODAJSTVÍ ČTK, OBCHODNÍ TRANSAKCE - 
- NABÍDKA A POPTÁVKA ZBOŽÍ A SLUŽEB ZE VŠECH OBORŮ, INFORMACE 
0 PODNICÍCH OD NÁS I ZE SVĚTA, PŘÍSTUP K ZAHRANIČNÍM INFORMACÍM 
PŘES MINITEL. 


TECHNICKÉ PODMÍNKY: 

* telefonní linka 

* osobní počítač kompaktabilní s IBMXL nebo vyšší, 
laptop nebo notebook 

© modem typu Hayes (CCITT) schválený pro připojení 
na jednotnou telefonní síť 


© komunikační program (videotexový dekodér) 


VIDEOTEX se představuje 
od 18.10. do 22.10. 1994 na výstavě 


INVEX "94 PAVILÓN Z 


Bližší informace můžete také získat každý den 
od 8“ do 18" na tel. čísle: 


(02) 739 76 11 


Praxe 


Windows for Workgroups 3.11 


Jak odstranit chyby Windows for Workgroups 3.11 


jak je lze odstranit. 
Moucha: 
- označuje 

© problémy WfW. 


Malé chyby a nesrovnalosti často ztěžují práci s Windows for 
Workgroups 3.11. Chip v nich vyhledal devět much a ukazuje, 


Ochrana: zde se dozvíte, 
jak můžete proti 
mouchám bojovat. 


Jak 


na mouchy 


K dyž přestane auto jezdit, protože 
"má písek v převodovce, musíte 
k mechanikovi. Pokud dojde k invazi 

krys, je třeba zavolat deratizéra. Co 
ale dělat se softwarovými mouchami? 
Pak si musí uživatel většinou pomoci 
sám. Přesto je to jednodušší, než se 
zdá, protože dobře mířená rána plá- 
cačkou z arsenálu know-how dokáže 
vyřídit i největší softwarovou masař- 
ku. V následujících případech je 
úspěch zásahu jistý: 


Po přechodu z MS-DOS 
6.0 na operační systém 
DR-DOS 6.0 byly instalo- 
| vány WfW 3.11. Nelze je 
však nastartovat. 


21 Novell, výrobce DR-DOS 
1 6.0, o tomto problému ví 

| a doporučuje disketu 

] supdatem. Windows for 
Wolkpsns pak pracují bezproblémo- 
vě. Disketu obdržíte za malý poplatek 
u obchodníka, u něhož jste DR-DOS 
6.0 koupili. 


Od updatu z MS-DOS 6.0 
na MS-DOS 6.2 se objevu- 
je při startu Windows for 

sj Workgroups 3.11 chybové 
hlášení s přibližným obsahem: „Nelze 
nalézt ovladačový soubor, který bude 
eventuálně potřeba pro start Microsoft 
Windows. Zkontrolujte, zda cesta na- 
stavená v souboru AUTOEXEC.BAT 


ukazuje na adresář, který soubor obsa- 
huje, a že je tento soubor na pevném 
disku. Pokud soubor neexistuje, pro- 
veďte znovu SETUP, abyste soubor in- 
stalovali, nebo smažte ve svém soubo- 
ru SYSTEM.INI odkaz, který zní 
CADOSISMARTDRV.EXE. Stiskněte 
libovolnou klávesu pro pokračování.“ 
Kde je chyba? 


Příčinou tohoto problému 

je použití antivirového 

programu VSAFE. Tento 

pomocný program použí- 
vá soubor kontrolních součtů CHK- 
LIST.MS, pomocí něhož zjišťuje, zda 
programy nejsou napadeny viry. Při 
instalaci MS-DOS 6.2 se ovšem změ- 
ní velikost, datum a kontrolní součet 
různých souborů - tak je tomu i u pro- 
gramu EMM386.EXE a SMART- 
DRV.EXE. Od updatu nebyl ovšem 
proveden žádný test virů, takže sou- 
bor s kontrolními součty dosud nebyl 
aktualizován. 

Při startu WfW 3.11 jsou oba tyto 
soubory ještě jednou volány. VSAFE 
kontroluje nahrávání, zjistí změnu 
v souboru a nepřipustí jeho vykonání. 
WfW to chybně interpretují jako „na- 
padení virem“ a vypíší odpovídající 
chybové hlášení. 

Chybu lze odstranit programem 
MSAV.EXE. Tato utilita v adresáři 
DOS změní všechny soubory se jmény 
CHKLIST.MS na pevném disku na 
nejnovější stav. 
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Při opuštění boxu MS- 

-DOS ve Windows Work- 

groups 3.11 se objeví chy- 

bové hlášení: „Zápis na 
disk C: není možný“. V dialogovém 
poli je možné pouze volit mezi tlačít- 
ky „přerušit“ nebo „opakovat“. 


Toto chybové hlášení se 
může vyskytnout při opuš- 
tění okna MS-DOS, pokud 
je poškozen soubor DOS- 
APP.INI, v němž se ukládají nastavení 
pro programy MS-DOS, které jsou vo- 
lány pomocí MS-DOS okna. 
Chybu odstraníte smazáním ini- 
ciačního souboru DOSAPP.INI v adre- 
sáři CXWINDOWS. 


Na paralelním portu počí- 
tače je připojen adaptér 
Xircom-Pocket NS. Jako 
operační systém byly in- 
stalovány Windows for Workgroups 
3.11. Rovněž k adaptéru dodávaný 
program „Network Simplicity“ se na- 
chází na pevném disku. Pokud se při 
bootování instalují ovladače WfW, ob- 
jeví se pokaždé chybové hlášení 
„POCKET ETHERNET ADAPTER 
ADDRESS EEPROM UNREADA- 
BLE“. Proč? 


Xircom-Pocket adaptér 
NS nespolupracuje s nový- 
mi ovladači Windows, je 
nutné jej vyměnit za dané 
typy u distributorů nebo prodejců pro- 
duktů Xircom. 


Na počítači 486 jsou in- 
stalovány Windows for 
Workgroups 3.11 a MS- 
-DOS 6.2. Počítač má 
8 MB RAM a 150MB pevný disk. Na 
pevném disku jsou následující uživa- 
telské programy: Word for Windows 
6.0, MS Excel 5.0 a CorelDraw 4.0. 
Aby bylo možné získat více místa 
na tomto malém pevném disku, byla 
jednotka C: komprimována progra- 
mem DBLSPACE.EXE. Pokud se 
zpracovávají velká množství dat jed- 
ním z uvedených uživatelských pro- 
gramů, pracuje pevný disk velmi po- 
malu. Počítač zůstává často „visetť“. 


Před komprimací se tento problém 
nevyskytoval. Co je. příčinou? 


Když kapacita pevného 
disku nedostačuje, zřídí si 
většina uživatelů kompri- 
movanou jednotku. Na 
první pohled vypadá toto řešení ro- 
zumně. 

Proč počítač už nepracuje správně? 
Při zpracovávání obsáhlých množství 
dat potřebuje WfW 3.11 velký odklá- 
dací soubor pro dočasné ukládání dat. 
Ten obsahuje data, která se už do ope- 
rační paměti počítače nevejdou. 

Velikost souboru lze definovat 
stisknutím ikony nastavení systému 
v hlavní skupině. Tam se nachází dal- 
ší ikona s označením „386 rozšířený 
režim“. Dvojím stisknutím této ikony 
je možné definovat velikost virtuální 
paměti (odkládacího souboru). 

Na komprimovaném disku však 
WfW 3.11 tento soubor nemohou vy- 
tvořit. Jak ukazuje připojený obrázek, 


Problémy 

s místem: 

na komprimo- 
vaném disku ne- 
mohou Windows 
for Workgroups 
3.11 vytvořit od- 
kládací soubor. 


je pole pro novou velikost prázdné 
a není možné je měnit. 

Odkládací soubor může být pouze 
na nekomprimovaném disku. Pomoci 
může další nebo větší pevný disk. Aby 
WfW 3.11 mohly vytvořit odkládací 
soubor, musí být disk C: opět dekom- 
primován příkazem CADBLSPACE 
/UNCOMPRESS. Po této proceduře 
bude počítač pracovat opět korektně. 
Někdy stačí zvětšit nekomprimovanou 
část disku C: a odkládací soubor 
umístit tam. 

Problém se dá ovšem odstranit 
1 rozšířením operační paměti počítače 
na 16, lépe však 24 nebo 32 MB. 


Všechny aplikace Windows poběží 
rychleji než dříve. Ani pevný disk pak 
nebude nutné dekomprimovat. 


Kromě řešení peer-to- 
-peer, které nabízejí WfW 
3.11 všem uživatelům sítě, 
jsou instalovány další dva 
servery NetWare. Na prvním serveru 
běží NetWare 3.11 firmy Novell a na 
druhém NetWare 4.01. Všechna na síť 
napojená pracovní místa pracují 

s ovladači IPXODI firmy Novell. Už 
při zavádění se při zpracování souboru 
AUTOEXEC.BAT objeví chybové hlá- 
šení IPXODI: INVALID BIND. 


Budete kupovat počítač 


(*) tato nabídka platí pro jakoukoli počítačovou sestavů včetně 
libovolné tiskárny, scanneru, multimediálních a diných'dopiňků ... 


Fořiďte si ho u nás metodou "Pledging" | 
Dnes sice zaplaťíťe, ale my Vám.po čtyřech 
letech téměř všechny PojeKyřátíme 


Například, záplatíte-li dnes za počítač FC BŘAVE 486 DX II / 66 VLB, 4 MBRAM, 


3,5" / 1,44 


MB FDD, 340 MB HDD, 1 MBWGA Vesa LB karta, HDD + FDD + 2x ser. + 


1xpar.+1 x game port Vesa LB kontroler, 14"60lor monitor LWR O,28 mm, CZ klávesnice, 
záruka 2 roky 55.000,- Kč včetně DPH, vrátíme Vám 44.000,- Kč (£j. 80% ). 
Návratnost peněz Vám zaručíme řádnou smlouvou a vlastní směnkou na uvedenou sumu, 


Zdá 56 Vám to neuMiátelné £ Informujte sev našichy Pragéjnich střediscíchy, 


MICRODATA 6 6.0. Branická 213, 140 OO Praha - Krč, tel: / Pre O2 - 435146 ( 0601- 220117 ) 


2, 602 OO Brno, tel. / fax O5- 578359, 576350 
nou E nšetaké nám.85, 295 O1 Mladá Boleslav, tel. /fáx.O526 - 22851 


MICRODATA s.r.o., Dlouhá 173/5, 4201 Litoměřice, tel. / fax c U 5524 


„nebov našem stánku na veleťřhu v Brňě .. 


INKEX 


pavilon MANNESMANN REXROTH 
( naproti pavilonu "A" ) 


Urik 
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V každém počítači v síti je použita 
síťová karta NE2000 kompatibilní. 
Toto chybové hlášení existuje teprve 
od upgradu z WfW 3.1 na WfW 3.11. 
S předchozí verzí nebyly problémy. 


Příčinou je chybný zápis 

V souboru NET.CFG. Síťo- 

vý setup WfW 3.11 zde 

zařazuje použité typy rám- 
ce a typ protokolu automaticky při in- 
stalaci. Pokud řádka pro podporu chy- 
bí, ozve se popsané chybové hlášení. 

Před instalováním Microsof WfW 

může mít konfigurační soubor 
NET.CFG např. tento obsah: 


LINK DRIVER NE2000 
Port 300 
MEM D8000 


Síťový setup WfW jej obohatí takto: 
LINK DRIVER NE2000 

PORT 300 

MEM D8000 

INT 5 

FRAME ETHERNET 802.2 

FRAME ETHERNET 802.3 

FRAME ETHERNET II 

FRAME ETHERNET SNAP 

PROTOCOL IPX 00 ETHERNET 802.3 


Takové kroky nebyly dříve nutné. 
Přidané typy rámců FRAME ETHER- 
NET 802.2, FRAME ETHERNET II 
a FRAME ETHERNET SNAP jsou 
potřebné pouze pro NETBEUI. Při 
chybějícím NETBEUI je můžete vyne- 
chat. V některých případech chybí zá- 
znam FRAME ETHERNET 802.2. 
WfW 3.11 se pak sice připojí k Net- 
Ware 3.11 serveru, ale ne k serveru 
NetWare 4.x. Pokud by výše uvedený 
řádek program setup opomenul, musí- 
te zadat rámcový typ ručně. 


Mnoho počítačů PCI selže 
pod WfW 3.11, pokud je 
do slotu instalována fax- 
modemová karta. Rovněž 
uvolnění rozšiřující karty dalším uži- 
vatelům sítě nefunguje. 


Počítače se sběrnicí PCI 
používají vlastní obvod 
UART, který řídí asyn- 
chronní datovou komuni- 
kaci. Tento „cizí“ čip se sice prezentu- 
je jako 16550-UART, lóbitový buffer 


je však spravován jinak než u běžných 
PC: 

Chyba se vyskytne, pokud jsou 
v bufferu ještě data, zatímco aplikace 
pro přenos dat otevírá sériový port 
(COM1 nebo COM2). Obvod potom 
ve vyrovnávací paměti FIFO chybně 
nachází data, i když tam žádná ne- 
jsou, a software ovladače se dostává 
do nekonečné smyčky. 

Tento problém řeší nový ovladač 
Serial-386 ze servisu Microsoftu. 


V síti WfW 3.11 peer-to- 
-peer je na jednom praco- 
višti instalovaná mechani- 
ka CD-ROM uvolněna 
ostatním uživatelům. Pokud ji nějaký 
uživatel použije a zobrazí si strukturu 
souboru CD ve správci souborů, ocitne 
se někdy před následujícími problémy: 
1) server souborů ztrácí své síťové 
spojení, WfW program WINMETER 
ukáže 100% vytížení serveru; 

2) přeruší se spojení všech ostatních 
počítačů připojených k serveru. Nyní 
se objeví chybové hlášení: „Udaný po- 


Network S etup © 


Network Settings: 


Windows for Workgroups 3.11 


Jak odstranit chyby Windows for Workgroups 3.11 


Při startování WfW 3.11 
příkazem WIN se objeví 
logo Windows. Pak je vi- 
dět pouze obrazovka MS- 
-DOS nebo vůbec nic, a počítač zůsta- 
ne viset. Když dojde ke startování 
WfW 3.11 příkazem WIN /N (bez sítě) 
nebo WIN /D: T (bez zápisu [386Enh] 
v SYSTEM.INI), startují se WfW 3.11 
zcela normálně. 

Při zadání příkazu NET START 
FULL v promptu DOS se neobjeví 
žádné chybové hlášení a plný síťový 
přístup funguje pod MS-DOS, ale ne 
pod WfW 3.11. 


Pokud jsou WfW 3.11 
konfigurovány s tzv. Real- 
-Mode síťovými ovladači, 
2 pak lze tento problém od- 
stranit velmi rychle. V programové 
skupině „síť“ se nastartuje setup sítě. 
Aktivováním tlačítka Drivers a po- 
klepnutím na síťovou kartu nabídnu- 
tou WfW (viz obrázek na této straně) 
se dostanete k dialogu nastavení. 
V následujícím okně se pod bodem 


Setup will install Windows support for the following |% 


network(s) on pour computer: 


Microsoft Windows Network (version 3.11) 


= You cannot share your files or printers with others. 


„= Network Drivers: 


3Com EtherLink II or ITP (8 or 16-bit) [NDIS2/NŇ Be 


pm 


| 


sP" Microsoft NetBEUI 
IPX/SPX Compatible Tra t with NetBIOS, 


Problémy se sítí: pokud WfW odepřou síťové služby, může to 


být i síťovými ovladači. 


čítač nepřijímá žádná data nebo pří- 
stroj neexistuje v síti“. WfW 3.11 je 
nutné znovu startovat na serveru, pak 
pracuje síť peer-to-peer normálně. 


To se stává v případech, 
kdy se v adresáři CD- 
-ROM nachází mnoho 

==) souborů a podadresářů. 
Microsoft o tomto problému ví a pra- 
cuje na jeho odstranění. 


„typ ovladače“ provede nastavení 
Real-Mode NDIS driver. 

Nyní je samozřejmě nutné 
WfW 3.11 ukončit a počítač resetovat. 
Pak už WfW 3.11 startují dál většinou 
bez problémů. 

Kdo chce provozovat síť s novým 
ovladačem NDIS3, může se obrátit na 
výrobce síťových karet nebo na servis 
Microsoftu. 

Loys Nachtmann 
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Nejnovější služba 
Hewlett-Packard: 
Finanční a operativní 
leasing 
c.. 


Zdají se Vám výrobky firmy 
HEWLETT-PACKARD 
finančně nedostupné, a při- 
tom byste je chtěli mít? 
Nyní existuje možnost pro 
všechny! 

Nové oddělení Hewlett- 
Packard nabízí finanční a 
operativní leasing. 


Finanční leasing 
- financováním u výrobce platíte 


- nízké sazby ve vazbě na USD 
- výše první splátky záleží na Vás 


Operativní leasing 


- pronájem na dobu určenou 
zákazníkem 

- po skončení pronájmu můžete 
zařízení odkoupit, prodloužit či 
rozšířit pronájem, nebo zařízení 
bez dalších poplatků vrátit 


Další nabídka 


- možnost leasingu výrobků a slu- 
žeb, které Hewlett-Packard 
nevyrábí (software, non-HP 
kompatibilní hardware, sítě, 
školení a další služby 


Cz HEWLETT 


PACKARD 


sy > 


Oddělení financování zákazníků 
HEWLETT-PACKARD s.r.o., Novodvorská 82, 
142 00 Praha 4 

mobilní tel.:0601/201781, 

fax:02/471 76 11 


Praxe 


Programování 


Borland C 4.0 


= 


V Chipu 7/94 jsme slíbili pokračování článku o ošetření výjimeč- 


ných situací v jazyce C. Zde je: 


£* mm 


Výjimky, 
tentokrát 
strukturované 


(6 trukturované výjimky jsou nástro- 
„jem pro jazyk C, nikoli pro C++. 
Proto jim věnujeme samostatný článek. 
Budeme vycházet ze zkušeností s pře- 
kladačem Borland C 4.0. 
Strukturované výjimky byly původ- 
ně navrženy pro programy pro Win- 
dows NT. Implementují je nejnovější 
překladače jazyka C, které umožňují 
vytvářet aplikace pro NT (vedle už 
zmíněného Borland C++ 4.0 také např. 
překladač céčka od firmy Micro- 
soft); lze je ale používat i v progra- 
mech pro obyčejná, šestnáctibitová 
Windows a pro DOS. Pod Windows 
NT umožňují ošetřovat nejen softwa- 
rové, ale i hardwarové výjimky. 
Strukturované výjimky nemusí zů- 
stat specialitou céčka. Podobný mecha- 
nismus lze bez problémů implemento- 
vat i v dalších programovacích 
jazycích. 
Pohled shora 


Strukturované výjimky přinesly do 
céčka dvě novinky: možnost zachytit 
výjimečnou situaci a ošetřit ji V pro- 
gramu a možnost předepsat koncovku 
bloku, tj. skupinu operací, které se 
před ukončením bloku vždy provedou. 
(Téměř vždy, jak uvidíme dále.) 
Základní představa o výjimečných 
situacích je podobná jako v C++: ope- 
race, při kterých může vzniknout výji- 
mečná situace, umístíme do pokusného 
bloku. Za pokusným blokem bude 
handler, blok, který případnou výjim- 
ku ošetří. (Pokusný blok spolu s hand- 
lerem označujeme jako Alídďaný blok.) 


Jestliže vznikne výjimka, přeruší se 
operace v pokusném bloku a bude se 
hledat vhodný handler. Pokud jej sys- 
tém nenajde v bloku, v němž výjimka 
vznikla, přejde do bloku nadřízeného 
- výjimka se rozšíří do nadřízeného 
bloku. Pokud se vhodný handler nena- 
jde ve funkci, v níž výjimka vznikla, 
rozšíří se výjimka i do funkce, která ji 
volala, atd. 

Každý blok pro ošetření výjimky, 
handler, obsahuje vstupní filtr. To je 
výraz, který se při vstupu do handleru 
vyhodnotí a podle něj se systém roz- 
hodne pro některou z následujících 
možností: 

% Handler tuto výjimku ošetří. Pokud 
tím program neskončí, vrátí řízení za 
blok, který výjimku ošetřil. 

% Handler výjimku odmítne; výjimka 
se bude šířit dál, systém bude hledat 
vhodný handler v nadřazených blo- 
cích. 

* Výjimka bude ignorována (pokud je 
to možné). Řízení se vrátí na místo, 
kde výjimka vznikla. (Podobnou mož- 
nost jsme v C++ neměli.) 

Informace o výjimce jsou uloženy 
v předdefinovaných strukturách EX- 
CEPTION RECORD a CONTEXT. 

Struktura CONTEXT popisuje stav 
hardwaru v okamžiku, kdy výjimka 
vznikla (obsahy registrů apod.), a je 
proto závislá na typu počítače (nezapo- 
mínejme, že Windows NT jsou určena 
pro počítače s procesory Intel, Alfa 
a MIPS). 

Struktura EXCEPTION RECORD 
obsahuje informace o typu výjimky 


- o tom, zda ji lze ignorovat, a další 
parametry. Najdeme v ní také ukazatel 
na další strukturu téhož typu; pokud 
nastane výjimka při ošetřování výjim- 
ky, bude obsahovat odkaz na informa- 
ce o starší výjimce. 


Syntaxe výjimek 


Pokusný blok v céčku uvádí klíčové 
slovo — try. Koncovku bloku označuje 
klíčové slovo © finally a blok pro 
ošetření výjimky, handler, uvádí klíčo- 
vé slovo except. Všechna tato klíčo- 
vá slova začínají dvěma podtržítky. 

V některých implementacích, např. 

v Microsoft C, najdeme ještě klíčové 
slovo — leave. 

Prototypy funkcí a další prostředky 
pro práci se strukturovanými výjimka- 
mi najdeme v hlavičkovém souboru 
excpt.h. (Pozor, v adresáři... IBC4IN- 
CLUDE je ještě soubor except.h. Ten 
obsahuje nástroje pro výjimky v C++, 
např. definici třídy xa//oc. Pro struktu- 
rované výjimky nemá význam.) 
Syntaxe hlídaného bloku je: 
hlídaný blok: 

pokusný blok handler 
pokusný blok: 

-try blok 
handler: 

- except (filtr) blok 
filtr: 

výraz 

Blok zde znamená složený příkaz 
podle klasických pravidel jazyka C. 
Filtr je výraz, který se při vstupu do 
handleru vyhodnotí. Musí nabývat jed- 
né ze tří možných hodnot: 

- EXCEPTION EXECUTE HAND- 
LER je v except. h ffdefinována jako 1. 
Způsobí, že daný handler výjimku 
ošetří. 

- EXCEPTION CONTINUE EXE- 
CUTION je *definována jako -1. Způ- 
sobí, že se výjimka bude ignorovat. 
(To znamená, že po vyhodnocení filtru 
se řízení vrátí na místo, kde výjimka 
vznikla, a to 1 v případě, že byla ošet- 
řena v jiné funkci, než ve které vznik- 
la.) 

-EXCEPTION CONTINUE SE- 
ARCH je definována jako 0. Způso- 
bí, že handler výjimku odmítne ošet- 
řit. Systém bude hledat další handler, 
který by se výjimky ujal. 
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Následující příklad ukazuje, jak 
může vypadat hlídaný blok: 


„try ( 

F (x, y, z) ; // Funkce, v nichž 

G (x, z, y) ; // může nastat výjimka 
př (EXCEPTION EXECUTE HANDLER) f 
printf ("“něco je špatně") ; 

// Další akce... 

) 

Ani u strukturovaných výjimek - 
(podobně jako v C++) není dovoleno 
skákat dovnitř hlídaného, tj. pokusné- 
ho, bloku nebo dovnitř handleru. Ven 
z hlídaného bloku lze vyskočit bez 
problémů - hlídaný blok smí obsahovat 
příkazy goto, break, continue nebo re- 
turn nebo volání funkce longjmp. 
Vznik výjimek 
Už jsme si řekli, že mechanismus 
strukturovaných výjimek umožňuje 
pod Windows NT ošetřovat jak soft- 
warové, tak i hardwarové výjimky. Jde 
např. o dělení nulou (1 celočíselné), ne- 
normalizovaný operand při operacích 
s reálnými čísly, přeplnění při opera- 
cích s reálnými čísly, nesprávnou in- 
strukci apod. 

V ostatních prostředích (šestnáctibi- 
tová Windows, DOS) můžeme praco- 
vat se softwarovými výjimkami. 

Softwarovou výjimku způsobíme 
voláním funkce RaiseException. Její 
prototyp v Borland C++ vypadá takto: 
void | cdecl © far RaiseException 
(DWORD kod, DWORD priznak, 
DWORD pocParam, DWORD polePa- 
ram) 

Typ DWORD je ffdefinován jako 
synonymum pro unsigned long. 

První parametr, kod, udává kód vý- 
jimky. Určujeme si jej sami. Při vy- 
hodnocování filtru jej můžeme zjistit 
pomocí funkce GetExceptionCode 
a podle něj se můžeme rozhodnout, 
zda handler výjimku ošetří nebo co 
s ní vlastně udělá. 

Druhý parametr, priznak, může mít 
buď hodnotu EXCEPTION CONTI- 
NUABLE (pokračovatelná výjimka, je 
ffdefinována jako 0), nebo EXCEPTI- 
ON NONCONTINUABLE (výjimka, 
po které nelze pokračovat; tato kon- 
stanta je ifdefinována jako 1). 

Pokračovatelnou výjimku (tj. je-li 
nastaven příznak EXCEPTION - 


CONTINUABLE) lze ignorovat. Jest- 
liže tedy bude filtr mít hodnotu EX- 
CEPTION CONTINUE EXECUTTI- 
ON, vrátí se řízení na místo výjimky 
a bude se pokračovat, jako by se ne- 
chumelilo. Jestliže se pokusíme igno- 
rovat nepokračovatelnou výjimku, 
vznikne výjimka nová. 

Poslední dva parametry umožňují 
přenášet další informace: pocParam 
udává počet parametrů uložených 
v poli, na které ukazuje poleParam. 


Filtry 

Filtr určuje, jak se handler zachová při 
výskytu výjimky (filtruje výjimky, tj. 
určuje, které z nich je daný handler 
schopen ošetřit). 

Už jsme řekli, že vyhodnocením fil- 
tru musíme dostat jednu z hodnot -1, 0 
nebo 1. Filtr může být jednoduchý vý- 
raz, např. 

„try [ 
// Příkazy, které mohou 
// vyvolat výjimku 
) 
| except (EXCEPTION EXECUTE HANDLER) ( 
/! Ošetření výjimky 
) 
Takovýto handler „vychytá“ veške- 


ré výjimky bez rozdílu. 

Obvykle se ale jako filtry používají 
složitější výrazy nebo funkce, které 
vracejí předepsané hodnoty. 

Při rozhodování, zda handler danou 
výjimku přijme a ošetří, zda ji odmítne 
ošetřit nebo zda se má výjimka ignoro- 
vat, se obvykle používá kód výjimky, 
příznaky, popřípadě další parametry 
zadané při volání funkce RaiseExcepti- 
on. Už víme, že kód výjimky získáme 
pomocí funkce GerExceptionCode. 

Potřebujeme-li úplné informace 
o výjimce, dostaneme se k nim volá- 
ním funkce GerExceptionlnformation, 
jež vrací ukazatel na strukturu EX- 
CEPTION POINTERS. Tam najdeme 
ukazatele na struktury CONTEXT 
a EXCEPTION INFORMATION. 

Zdůrazněme, že funkce GerExcep- 
tionCode a GetExceptionlnformation 
smíme volat pouze ve filtru, nikde jin- 
de - ani v těle filtrovací funkce. Té 
můžeme předat kód výjimky nebo úpl- 
né informace jako parametry. 

Typickým příkladem filtrového vý- 
razu může být následující konstrukce: 


—try ( 

Ask 

) 

„except (GetExceptionCode() == CHYBA 1? 
EXCEPTION CONTINUE EXECUTION: 

EXCEPTION EXECUTE HANDLER) 

/! Ošetření výjimky 

) 

Je-li kód výjimky roven definované 
konstantě CHYBA 1, bude se výjimka 
ignorovat, jinak se provede handler. 
Ve složitějších případech použijeme 
filtrovací funkci. 

V připojeném rámečku je uveden 
celý krátký program. Berte jej, prosím, 
jako ukázku, jak program s výjimkami 
funguje. Ke skutečnému, rozumnému 
použití výjimek se dostaneme příště. 

Hlavní program v cyklu vyvolává 
výjimečné situace s kódy 0 - 4. Filtro- 
vací funkce Filtr použije ukazatel na 
struktury s informacemi o výjimkách 
a z něj si „podá“ kód chyby. Podle 
hodnoty tohoto kódu pak přikáže vý- 
jimku ignorovat (kód 0 a 2), ošetřit 
(kód 1) nebo hledat další handler 
(kód 3 a ostatní). 

Jestliže jej přeložíme např. samo- 
statným překladačem Borland C++ 4.0 
příkazem BCC VYJIMKY.C, dostane- 


me výstup 

jedeme i = 0 

návrat po ošetření výjimky 
jedeme i = 1 

ošetřuji výjimku 

jedeme i = 2 


návrat po ošetření výjimky 
jedeme i = 3 
Abnormal program termination 

V případě kódů 0 a 2 se program 
opravdu chová, jako by se nic nestalo. 
Pouze při kódu 1 zavolá handler. 

Při kódu 3 skončí program chybou, 
neboť handler tuto výjimku odmítl 
ošetřit a systém jiný handler už nena- 
šel. Vznikla tedy neošetřená výjimka. 


Nepokračovatelné výjimky 
Tyto výjimky mají v informační struk- 
tuře EXCEPTION RECORD nastaven 
příznak EXCEPTION NONCONTTI- 
NUABLE (1). Takovou výjimku nelze 
ignorovat. Pokud se o to pokusíme, tj. 
pokud filtr vrátí hodnotu EXCEPTI- 
ON CONTINUE EXECUTION, vy- 
volá systém speciální výjimku STA- 
TUS NONCONTINUABLE EXCEPTION. 
V takovém případě se bude hledat dal- 
ší handler, který tuto výjimku ošetří. 
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“Už týden se na našem oddělení mluvilo jen o nové kolegyni. Byla jsem zvědavá a trochu jsem na ni 
žárlila, i když jsem ještě nevěděla, jaká bude. To ráno nám dva technici přivezli do kanceláře nenápadnou 
krabici. Opatrně ji otevřeli a objevila se Ona. Laserová tiskárna Minolta SP 1000. Nejenomže zabrala málo 
místa, ale úplně změnila mou práci. Denně mě okouzluje svou vysokou rychlostí zpracování dat a 
kvalitou tisku. Základní grafické rozlišení 300 dpi je u ní totiž díky speciální technologii pro vyhlazování 
“schodovitých" obrysových hran Fine-ART a mimořádně přesnému dávkování toneru Fine Micro-Toning 
vylepšeno na virtual 600 dpi. Protože produkuje již neměřitelnou emisi ozónu, šetří naše životní prostředí. 
A navíc na ni výrobce poskytuje 3letou záruku. Je spolehlivá, tichá a nepomlouvá. Není tedy divu, že se 
Minolta SP 1000 stala mou nejlepší přítelkyní." 


SP 1000 : procesor Am 29200 RISC, standardně 1 MB RAM rozšiřitelné na 5 MB, emulace HP LJ II© 
(PCL 59), 300 dpi, Minolta Fine Micro-Toning System, Minolta Fine-ART, 6 stránek za minutu, spotřeba 
pod 600 W, neměřitelná emise ozónu. 

Cena : 19.900,- Kč. 


SP 1500 : standardně 2 MB RAM rozšiřitelné na 6 MB, emulace MicrosoftTruelmage"“ (kompatibilní s 
jazykem Postscript), rozhraní.AppleTalk? M | N (+) LA 
Cena : 29 900,- Kč. 


Centrála: Minolta, spol. s r.o., Burešova 17, 660 02 Brno, tel: 05/41321301, fax: 05/7176489 

Autorizovaní prodejci: CCS International, spol. s r.o. „České Budějovice, tel: 038/56615, Comtrix, spol. s r.o., Ostrava - Vítkovice, tel: 069/2922727, Infotech, spol. s r.o., 
Hradec Králové, tel: 049/44316, Kaiser Data, spol. s r.o., Chrudim, tel: 0455/7258, Kancelářské stroje Ostrava, a.s., Ostrava, tel: 069/54933, M.I.S.S., spol. s r.o., Uherské Hradiště, 
tel: 0632/40369, M-PRO, spol. s r.o., Most, tel: 035/28446, PC System, Olomouc, tel: 068/5222520, Pulsar PC Pack, spol. s r.o., Brno, tel: 05/529913, Sage, spol. s r.o., Brno, 
tel: 05/43212540, Sami Data System, spol. s r.o., Praha, tel: 02/4727919, SH plus, spol. s r.o., Liberec, tel: 048/28503, T.IMC, spol. s r.o., Příbram, tel: 0306/27112, SWS Software, 
s.r.o., Slušovice, tel: 067/981601, CNS spol.s r.o., Mělník, tel: 0206/626513 

Autorizovaní distributoři: TGN, spol. s r.o., Brno, tel: 05/43215340, IMPECO, a.s., Praha, tel: 02/3021525 

Autorizovaný distributor pro SR: RASAX, s.r.o., Košice, tel: 095/36087 

Informace obdržíte i na všech filiálkách Minolta, spol. s r.o. 
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Koncovka bloku 


Náhlý odchod z bloku může způsobit 
problémy. Jestliže např. při vstupu do 
bloku alokujeme dynamickou paměť 

a pak blok překotně opustíme, např. 
při vzniku výjimky, zůstane paměť 
alokovaná a přitom nedostupná. Po- 
dobné problémy si ale můžeme způso- 
bit neuváženým použitím skokových 
příkazů, jako goto, break, continue, 
return, či voláním funkce /ongjmp. 

Koncovky bloků představují pokus, 
jak se s těmito problémy jednoduše vy- 
rovnat (jednoduše z hlediska progra- 
mátora, nikoli překladače). Koncovka 
bloku se totiž provede téměř vždy. 

Blok s koncovkou se skládá z po- 
kusného bloku a koncovky. Syntaxi 
bloku s koncovkou popíšeme takto: 
blok s koncovkou: 

pokusný blok koncovka 
pokusný blok: 

-try blok 
koncovka: 

- finally blok 
(Blok zde je opět složený příkaz.) 

Z tohoto popisu plyne, že blok 
může mít jen jednu koncovku. K po- 
kusnému bloku s koncovkou také ne- 
můžeme připojit handler pro ošetření 
výjimky. Pokusný blok můžeme ale 
vnořit do hlídaného bloku či do jiného 
bloku s koncovkou a podobně hlídaný 
blok můžeme vnořit do bloku s kon- 
covkou či do jiného hlídaného bloku. 

Koncovka bloku se provede, jestliže 
hlídaný blok skončí normálně nebo 
díky výjimce, nebo provedením někte- 
rého ze skokových příkazů. 

Koncovka bloku se neprovede, jest- 
liže v něm zavoláme některou z funkcí, 
které ukončují běh programu nebo jed- 
né z jeho paralelních větví (pod Win- 
dows NT označovaných jako 
thread). Jsou to např. funkce Exit- 
Thread nebo ExitProcess, nebo Termi- 
nateThread a TerminateProcess. 

V prostředí DOS zabrání provedení 
koncovky např. volání funkcí exit 
nebo | /erminate. 

Do koncovky bloku - podobně jako 
do pokusného bloku - se nesmí skákat. 
Z koncovky vyskočit lze, stejně jako 
zní lze odejít pomocí příkazu return 
nebo jiných příkazů pro přenos řízení. 


292 EriF 


/[ PROGRAM VYJIMKY.C 

+include <excpt.h> 

include <stdio.h> 

/[ Definice chybových kódů 

define CHYBA 0 0 

define CHYBA 1 1 

define CHYBA 2 2 

define CHYBA 3 3 

/[ Filtrovací funkce 

int Filtr (EXCEPTION POINTERS *ep) 

l 

if (ep->ExceptionRecord->ExceptionFlags 
== EXCEPTION NONCONTINUABLE) 

return EXCEPTION EXECUTE HANDLER; 

else switch (ep->ExceptionRecord-> 

i ExceptionCode) 


( 

// Vyhodnocení kódu chyby 
case CHYBA 0: 

case CHYBA 2: 


Ukažme si typický příklad použití 
bloku s koncovkou: 


// Soubor KONCOVKA.C 

include <alloc. h> 

define N 1000 

int *pole; 

K 

void main () 

( 

—bryl 

pole = (int*) malloc (sizeof (int) *N) ; 
/! Další operace 

/! díky kterým může blok skončit 
/| nestandardně 

) 

„ finallyf 

free (pole) ; 

/! Zde uvolníme prostředky 

/! (paměť apod.) 

) 

Per. 


) 

Někdy je při vstupu do koncovky 
potřeba zjistit, zda pokusný blok skon- 
čil normálně nebo abnormálně. (Za 
abnormální ukončení pokusného blo- 
ku se pokládá vznik výjimky nebo vy- 
skočení z bloku pomocí goto či jiného 
ze skokových příkazů.) K tomu slouží 
funkce AbnormalTermination, jejíž 
prototyp má tvar 

int AbnormalTermination (void) ; 

Pokud skončil pokusný blok nor- 
málně, vrací tato funkce nulu, jinak 
vrátí nenulovou hodnotu. Podívejme 
se opět na jednoduchý příklad: 

—tryl 
pole = (int*) malloc (sizeof (int) *N) ; 
p: 


) 

„ finallyf 

if (AbnormalTermination ()) £ 
free (pole) ; 

/| Další akce 

// pro případ abnormálního 
/! ukončení bloku 

) 

) 


return EXCEPTION CONTINUE EXECUTION; 


case CHYBA 1: 
return EXCEPTION EXECUTE HANDLER; ; 
case CHYBA 3: 
default: 
return EXCEPTION CONTINUE SEARCH; 
) 
) 
void main() 
Í 
int 1; 
for(i= 0; i< 5; i++) 
„try ( 
printf (“jedeme i = $iln“, i) ; 
RaiseException(i,0,0,0); 
printf ("návrat po ošetření výjimkyln“); 
) 
„ except (Filtr (GetExceptionInformation())) 
( printf ("ošetřuji výjimkuln“); ) 
) 


Jestliže pokusný blok skončil nor- 
málně, není důvod pole ještě uvolňo- 
vat. Proto se při vstupu do koncovky 
testuje, zda se pokusný blok podařilo 
provést nebo zda skončil nějak proble- 
maticky. (Ne každý problém musí 
znamenat výjimku či předčasné ukon- 
čení programu, někdy stačí předčasný 
návrat z funkce příkazem return.) 

V některých implementacích lze 
předčasné ukončení pokusného bloku 
předepsat pomocí nového nestandard- 
ního klíčového slova © leave. Borland 
C++ 4.0 je však nenabízí. 


Koncovky a výjimky 


Jestliže do sebe vnoříme několik bloků 
s koncovkami a hlídaných bloků, mo- 
hou vzniknout nejasnosti kolem pořa- 
dí, v jakém se budou vyhodnocovat 
handlery a koncovky. 

Vnoříme-li do sebe dva bloky 
s koncovkou a ve vnitřním nastane 
událost, která způsobí opuštění obou 
bloků, provedou se jejich koncovky 
V přirozeném pořadí (vnitřní, pak 
vnější). Bude-li v následujícím kousku 
programu proměnná prusvih nenulo- 
vá, vracíme se do volací funkce: 


// KOMBINACE DVOU KONCOVEK 
/ 

—tryl 

printf ("vnější blokln“) ; 
—try | 

printf ("vnitřní blok|n“) ; 

/! Za jistých podmínek 

/! zbaběle utečeme... 

if (prusvih) return 0; 

) 

„finally ( 

printf ("koncovka vnitřního blokuln“) ; 
) 

) 

„ finallyf 

printf (“koncovka vnějšího blokuln“) ; 


) 
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Dva sloty PCMĚA II Vám navíc 
umožní mnohem Širší vně 
Vašeho zeleného notebooků 


VT DATA s.r.o. 
Fiignerova 4/I 
566 01 Vysoké Mýto 
tel. (0468) 223 24 
fax (0468) 218 61 


Pobočky: 


VT DATA s.r.o. 
Uskládky 3 


fax (02)/828559 000 


VT DATA s.r.o. 
El. Voračické 32 
616.00. BRNO ná 
tel. (05) 412 130.68 © 3,3V procesory INTEL 80486 DX/33, DX2/50, DX4|75, P 100 se sníženou spot ží 0 30% onrližním typům mv? 
fax (05) 412130168 e 2x PCMCIA II ŠRÍ : 55 

e 32- biťový LOCAL BUS, Videopaměť 1 MB, Windows Sralarátor k] | Dodává autorizovaný dístributof“——- 


STO Nou iněnno BZ e RÁM rozšiřitelná ze 4MB až na 36 MB ; M 
500 02 Hradec Králové | © Uispleje mono; Dualscán, TFT | | / VT P 
tel:(049) 30864 'e baterie NiMH standardně 


fax (049) 34157 e docking státion (Sound Blaster komp. zvuková karta, 2x.repro, SCSÍ rozhraní, místo pro.CD ROM a a d; 5" DD > 
w, 
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Praxe 


Programování 


Borland C 4.0 


Koncovky obou pokusných bloků se 
ale provedou v každém případě. 
Trochu složitější situace nastane, 
jestliže zkombinujeme pokusný blok 
s blokem s koncovkou. 


/! KOMBINACE HANDLERU A KONCOVKY 
include <excpt. h> 

int printf (char*,...) ; 

void main () 

l 

—tryl 

printf (vnější blok|n“) ; 

try | 

printf (“vnitřní blokin“) ; 
RaiseException (0,0,0,0) ; 

printf (“za výjimkouln“) ; 

) 

„ finally ( 

printf (“koncovka vnitřního blokuln“) ; 
) 

) 

„except (printf (“vyhodnocení fil- 
truln“), /* operátor čárka */ 
EXCEPTION EXECUTE HANDLER) ( 

printf ("handler vnějšího blokuln“) ; 
) 

printf (“konec programu“) ; 

) 

Vnitřní hlídaný blok se po vzniku 
výjimky ukončí. Systém bude hledat 
handler, který by ji mohl ošetřit, a na- 
jde jej u vnějšího pokusného bloku. 
Nejprve tedy vyhodnotí filtr. Když 
zjistí, že tento handler výjimku přijme 
a ošetří, vrátí se řízení do koncovky 
pokusného bloku. Teprve po provede- 
ní této koncovky se přejde k ošetření 
výjimky, tedy do handleru. 

Výstup předchozího programu proto 
bude: 


vnější blok 

vnitřní blok 

vyhodnocení filtru 
koncovka vnitřního bloku 
handler vnějšího bloku 
konec programu 


(Nenechte se zmást. Deklarace hand- 
leru není zápis funkce, proto v ní mů- 
žeme klidně použít operátor čárka.) 
Pokud bychom ve filtru místo 

EXCEPTION EXECUTE HAND- 
LER použili EXCEPTION CONTTI- 
NUE EXECUTION, vypadal by vý- 
stup takto: 


vnější blok 

vnitřní blok 

vyhodnocení filtru 

za výjimkou 

koncovka vnitřního bloku 
konec programu 


24. Er 


Po vyhodnocení filtru se řízení vrá- 
tí za místo, kde výjimka vznikla, 

a normálně pokračuje. Handler se tedy 
neprovede. 

Použijeme-li ve filtru hodnotu EX- 
CEPTION CONTINUE SEARCH, 
provede se koncovka vnitřního pokus- 
ného bloku a program abnormálně 
skončí, neboť výjimka nebyla ošetřena. 
Neošetřené výjimky 
Výjimka, pro niž se nenajde handler, 
který by se jí ujal, se nazývá neošetře- 
ná. Neošetřené výjimky lze „chytat“ 
na nejvyšší úrovní (v hlavním progra- 
mu, tj. např. ve funkci znain nebo 
WinMain) pomocí filtru 
long far | pascal 

UnhandledExceptionFilter (PEX- 
CEPTION POINTERS ep) ; 

Symbolický typ PEXCEPTI- 

ON POINTERS je definován jako 
synonymum (typedef) pro struct EX- 
CEPTION POINTERS — ss *. 

Funkce UnhandledExceptionFilter 
standardně vypíše upozornění, že byla 
zachycena neošetřená výjimka, a vrátí 
hodnotu EXCEPTION EXECU- 

TE HANDLER; pokud je však pro- 
gram laděn, vrátí EXCEPTION - 
CONTINUE SEARCH. Tím upozorní 
programátora, že vznikla neošetřená 
výjimka. 

Toto implicitní chování lze změnit. 
Můžeme definovat vlastní filtr pro 
zpracování neošetřených výjimek 
a předepsat její použití místo funkce 
UnhandledExceptionFilter. Nový filtr 
musí být stejného typu jako funkce 
UnhandledExceptionFilter. 

Nový filtr pro neošetřené výjimky 
předepíšeme pomocí funkce SerUn- 
handledEcxeptionFiltr, jejímž parame- 
trem je ukazatel na nový filtr a která 
vrací ukazatel na starý filtr. Příklad: 


include <excpt. h> 

long far pascal 

Filtr (PEXCEPTION POINTERS Ei) 
ESA 

) 

void main () 

l 

SetUnhandledExceptionFilter (Filtr) ; 
// Vnější blok pro chytání 
// neošetřených výjimek 
try ( 

// Vlastní program 


) 
„ except (Filtr (GetExceptionInformation () 
)) 


// Handler pro neošetřené výjimky 
) 
) 
Poznamenejme, že koncovky i han- 


dlery jsou součástí bloku, do kterého 
jsou vnořeny. To znamená, že mohou 
používat jeho lokální proměnné. Na 
druhé straně lokální proměnné z místa, 
kde výjimka vznikla, nemusí být 

v handleru či koncovce k dispozici (to 
se stane např. v případě, že výjimku 
ošetřujeme v jiné funkci, než ve které 
vznikla). 


Strukturované výjimky 
v C++ 


Strukturované výjimky byly původně 
navrženy jako rozšíření céčka. Bor- 
land C++ je dovoluje používat 

i v C++, musíme ale hlídaný blok mís- 
to klíčového slova © try uvést „plus- 
kovým“ try. 

Koncovky bloků ( finally) nelze 
v C++ používat vůbec. 

Přitom platí, že strukturované vý- 
jimky, vyvolané voláním funkce 
RaiseException může zachytit a ošet- 
řit pouze „strukturovaný“ handler 
- except a “pluskové“ výjimky, vyvo- 
lané pomocí klíčového slova throw, 
může zachytit a ošetřit pouze „plusko- 
vý“ handler catch. 

Používání strukturovaných výjimek 
v C++ přináší jisté nebezpečí: mecha- 
nismus těchto výjimek nepočítá s ob- 
jektovými typy. Opustíme-li tedy blok 
po zavolání funkce RaiseException, 
nemáme zaručeno, že se zavolají de- 
struktory lokálních objektů (pokud ne- 
budeme výjimku ignorovat). 

Já se vrátím 
(Dougu Badmane!) 

V předchozím článku, věnovaném 
výjimečným situacím, jsme se sezná- 
mili s používáním výjimek v C++. Už 
také víme, jak používat strukturované 
výjimky v céčku. 

Zatím jsme ovšem neukázali, co 
nového přinášejí výjimky z hlediska 
návrhu programu. Proto se k nim vrá- 
tíme ještě jednou. 

Miroslav Virius 


č. 10 - Říjen 1994 


„.. a dokonaleji pracují 
MS Windows for Workgroups 3.11, 
MS Works 3.0; MS Word 6.0 a MS Excel 


- podporuje práci pracovních týmů v počítačových sítích, ale výhody přináší 
i pro jednotlivého uživatele: vyšší rychlost, zlepšené funkce správce souborů 
i správce tisku, program pro faxování z počítače atd. 

-textový editor, tabulkový procesor, databázový program, křeslicí program a 
telekomunikační program v jednom produktu. 

: itá technologie IntelliSense, která sleduje způsob práce uživatele, 
a opravuje chybně. 
logie IntelliSense automatizuje 
vchází vstříc v předpokládaném 


Windows for Workgroups 3.11 


Microsoft Works 3.0 
Microsoft Word 6.0) 


Microsoft Excel 5.0 


SWS PARTNER = VÁŠ PARTNER. 


DATRON 

spol. s r. 0. 

Hrnčířská 2514 

470 01 Ceská Lípa 

tel. 0425/21341, 24664 
fax 0425/24664 


I. F. T. COMPUTERS 
spol. s r. o. 

Bořivojova 17 | 

130 00 Praha 3 - Zižkov 
tel. 02/6276621 

fax 02/6276621 


MIUS 

P.O.Box 27 
415 01 Teplice 
tel. 0417/41228 
0417/27796 
fax 0417/41228 


GOLDEN BIT 
Kalinčiakova 20 
010 01 Žilina, SR 
tel. 089/621966 
fax 089/621871 


JUNIOR 
Tvorkovských 9 
709 00 Ostrava 

tel. 069/232208 - sw 
069/232569 - hw 
fax 069/6625117 


PROXIMA COMPUTERS 
Modřanská 11 

143 00 Praha 4 

tel. 02/4022893 
02/4023284 

fax 02/4023284 


HICOMP SYSTEMS 
VŮGPT Louky 

764 22 Zlín 

tel. 067/62549 
067/601 1.260 

fax 067/62239 


MERIT SW 

spol. s r. o. 
Březinova 7 

772 00 Olomouc 
tel. 068/5226185 
fax 068/27154 


SOFTWARE LITVINOM 
spol. s r. o. 

Mostecká 21 

436 01 Litvínov 

tel. 035/53008 

fax 035/53008 


I. F. T. COMPUTERS 
spol. s 0. 

Sokolská 27 

702 00 Ostrava -= 1 

tel. A69/212753;212741 
tel/fax 069/214922 


MIKROS 

spol. s r.o. 
Běhounská 9 

602 00 Brno 

tel.: 05/42215735,6 
fax: 05/42210488 


ZENES 

spol. s r.o. 
Vídeňská 135 

671 81 Znojmo 
tel./fax 0624/4420 
tel./fax 0624/4688 


(SWS dodává přes dealerskou síť - níže uvedené adresy slouží k podávání informací|dealerům) 

SWS Software, Dostihová 1, 763 15 Slušovice, tel. 067/981457, fax 067/981501; SWS Praha, Jeseniova 1, 130 00 Praha 3, 
tel./fax 02/270628; SWS Brno, Lomená 38, 617 00 Brno - Komárov, tel. 05/43321335 1156-7, fax 05/331119; SWS Slovakia, 
Priemyselná 1, 821 09 Bratislava, tel. 07/214278, fax 07/214701 
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Praxe 


Tipy, triky, makra 


Pomoc pro uživatele 


Databáze 


dBase IV 1.X až 2.0 


Centrovaný výstup - hodnota pro- 
měnné udává pro dBase, jak má být 
zarovnán vystupující text. 

Pokusili jste se už někdy dosáhnout 
výstupu do samého středu obrazovky? 
Není to tak jednoduché. Běžně se text 
posune úvodními mezerami. K tomu se 
musí napřed zjistit délka textu, tato 
hodnota se odečte od šířky obrazovky 
a nakonec podělí dvěma. Pod dBase 
IV to však jde mnohem jednodušeji. 

Řešení tohoto problému spočívá na 
systémové proměnné dBase, která se 
jmenuje  alignment. Přiřadí-li progra- 
m této proměnné hodnotu „Cen- 
ter“, centruje dBase následné výstupy 
do středu obrazovky. Má-li tato pro- 
měnná hodnotu „Left“, objevují se vý- 
stupy na levé straně monitoru. Násle- 
dující příkládek ukazuje, jak se mění 
hodnota této proměnné: 

„alignment=" Center" 

„wrap=. T. 

mVarl='Centrovaný řádek' 
mVar2="a hned i druhý“ 
mVar3="'a ještě zarovnat vlevo' 
? mVarl 

? mVar2 

„alignment="Left' 

„wrap=.f. 

? mVar3 

Rozsáhlé propočty umístění textů 
tedy už nebudou v budoucnosti nutné. 

-sr 


Clipper 


Ako nahradiť príkaz 

SET FILTER TO 

Následujúci tip sa týka problému 
pri použití príkazu SET FILTER 
TO v databázach s velkým počtom 
záznamov. 

Príkaz SET FILTER TO v prípade 
databáze, kde máme niekolko tisíc ale- 
bo desaftisíc záznamov, má velmi dlhů 
dobu odozvy po vydaní príkazu na po- 
hyb v sůbore. Táto doba móže byť 
v závislosti od typu počítača a počtu 
viet v súbore aj niekolko desiatok 
sekůnd. Pracovať v tomto tempe je ne- 
únosné. Tento problém sa dá obísť jed- 
noduchým spósobom tak, že k databá- 
ze vytvoríme taký indexový súbor, 
ktorý obsahuje len tie vety, ktoré chce- 
me zobraziť. Dosiahneme toho takto: 


SET UNIOUE ON 
INDEX ON FN() TO subor 


Funkcia FN() pracuje tak, že v prí- 
pade, že aktuálny záznam vyhovuje 


YOYO BE 


podmienke, vrátí výraz podla ktorého 
indexujeme, v opačnom prípade musí 
poskytnúť taků hodnotu, ktorá sa určite 
dostane na prvé miesto v indexovom 
súbore, pričom v prípade pola typu 
CHARACTER musí mať rovnaků díž- 
ku ako platný indexový klúč. Tento 
výraz nemóže byť prázdny, na posled- 
nů pozíciu umiestnime napr. 0,! alebo 
iný znak zo začiatku ASCII tabulky. 
Pretože sme nastavili prepínač SET 
UNIOUE ON, z nevyhovujúcich zá- 
znamov nám v indexovom súbore 
zostane len prvý z nich. Pri zobrazení 
funkciou BROWSE) tento záznam 
móžeme odstrániť využitím prepínača 
SET DELETED, ako je to uvedené 

v príklade. Uvedené riešenie nie je 
možné aplikovať v takých súboroch, 
kde sa rovnaké hodnoty vyhovujúůceho 
indexového výrazu vyskytujů viackrát, 
lebo z týchto viet sa taktiež zobrazí len 
prvá. Ďalej treba dávať pozor na to, 
aby pred tým, kým sa vydá prikaz 


Jde to 
jednoduše: 

v závislosti 

na hodnotě 
systémové 
proměnné 
zarovnává 
dBase text na 
střed, doleva 
nebo doprava. 


OPRAVDU PEVNÝ 


Nová řada pevných disků 
AT BUS, SCSI Po z 
krátí 


SHL Bohemia s.r.o., Za mlýnem 10 5 
P.O0. BOX 21, 463 11 Lib e 
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PACK (aj v obslužných funkciách 
DBEDIT), bol obnovený záznam, kto- 
rý sme vymazali pre vyššie uvedený 
pripad. V opačnom prípade by sme 

o tento záznam prišli. 

V uvedenom programe sa používa 
databáza LIEKY, z ktorej potrebujeme 
vyfiltrovať a prezerať tie vety, ktoré 
majú v položke SKUPINA hodnotu 
„01“, a zároveň chceme, aby súbor bol 
triedený podla číselného kódu lieku. 
Všetky položky sů typu CHARAC- 
TER. Program viz dalej: 


sk o ok ke ok ko ok dek PTT LO A n 


demonštrácia alternatívneho riešenia 
prikazu SET FILTER TO 
Kokokokokokokokokokokokokoáuěako odk ako kako aka kk 
CLEAR SCREEN 

© 3,2 SAY "INDEXUJEM/ 

USE lieky 

SET UNIOUE ON 

INDEX ON FN() TO temp 

GO TOP 
„DELETE «£ vymaže prvý záznam zo súboru 
SET DELETED ON 64 zakazuje zobrazenie vy- 
mazaných záznamov 

GO TOP 

BROWSE (3,3,20,77) 

GO TOP 

RECALL 65 obnova vymazaného záznamu 


OUIT 
kokokokokokokokokokokokokokokokokokokok k kkkokkokokokokokok 


FUNCTION fn 

IF skupina <> "01' 

RETURN /!!I1I/ 

ELSE 

RETURN kod 64 kod má šírku 5 znakov 
ENDIF 
Kokokotototookožokosusosokokožokokokukokokokokokokakookokušukokokakaku 


Ing. Horváth Gejza 


WinBase602 verze 2.15 


Obecné rutiny 


Pro ty z vás, kdo pro vývoj aplikací 
používají WinBase602, budou asi 
užitečné následující řádky. 

Při vývoji aplikací je totiž nezbytné 
napsat procedury a funkce pro obsluhu 
základních databázových operací, jako 
je přidávání nových záznamů, rušení 
záznamů, jejich obnova atd. Zamysle- 
me se nad tímto problémem a nad jeho 
obecným řešením. 

Obecné řešení výše zmíněných pro- 
blémů přinese např. tyto výhody: 

« nebude nutné programovat stejnou 
věc vícekrát pro různé aplikace, stačí 


napsat obecné rutiny jednou a pak je 
už jen využívat; 

%* na jednom místě se budou řešit 
všechny možné problémy, které mo- 
hou v dané situaci nastat (zamykání, 
kontrola, ošetření chyb atd.); 

« rutiny budou pracovat ve všech apli- 
kacích, tj. odpadne kopírování bloků, 
nebo dokonce opětovné psaní procedur 
a funkcí; 

“* pokud se v této rutině vyskytne chy- 
ba nebo bude nutná nějaká úprava, 
bude jednodušší opravit ji na jednom 
místě. 

Nyní k vlastnímu řešení, Pro úspěš- 
né a efektivní řešení využijeme mož- 
nosti připojení objektu z jiné aplikace, 
takže jeden objekt je potom sdílen více 
aplikacemi, tj. všechny aplikace budou 
moci pracovat s týmž objektem. Modi- 
fikace objektu v aplikaci, která jej má 
pouze připojený, způsobí modifikaci 
vlastního objektu v mateřské aplikaci, 
tj. existuje pouze jedna definice tohoto 
objektu. Dále využijeme možnost 
vkládání částí zdrojového programu do 
hlavního programu pomocí direktivy 
(8I Jméno), tj. stačí připojit objekt do 
naší aplikace a vložit jej do hlavního 
programu pomocí direktivy /$/ Jmé- 
no). V praxi to může vypadat např. 
takto: 

APLIKACE FAKTURY APLIKA- 
CE KNIHY 


připojení 
program DB RUTINY ——> program DB RUTINY 
program Knihy 


V tomto případě máme dvě aplika- 
ce - FAKTURY a KNIHY. V aplikaci 
FAKTURY je definován „mateřský“ 
objekt, program DB RUTINY, který 
je připojen do aplikace KNIHY a pou- 
žíván hlavním programem Knihy. 

V programu DB RUTINY budou 
např. procedury pro přidávání nového 
záznamu do tabulky nebo kurzoru s ře- 
šením chyb, mazání záznamu, obnove- 
ní záznamu atd. 

Program DB RUTINY (definovaný 
v aplikaci FAKTURY) bude mít ná- 
sledující strukturu: 


INCLUDE ( Informace o tom, že tento 
program bude 
vložený do hlavního programu ) 
function Nový záznam (...): Integer; 


KVALIFIKOVANÁ ŘEŠENÍ 
VE VÝPOČETNÍ TECHNICE, 


CvetleršPořízek "94 


HM DataServis nabízí 
kvalifikovaná řešení 
v oblasti hardware, software 
a síťí, včetně financování 


Zachytit současný trend ve výpočetní 
technice není snadné, pokrok v obchodě 
přinesl velké změny. Výpočetní technika to 
není jen počítač, ale i problémy morálního 
zastarávání, správné volby konfigurací 
a sestav pro informační systém, typu sítí 
a provádění servisu. Provázanost 
jednotlivých prvků je nutnost. 

HM DataServis si je plně vědom 
oprávněných nároků zákazníků a zachytil 
tento nový trend jako jeden z prvních. 


Firma HM DataServis Vám nabízí 
vytvoření komplexních informačních 
systémů včetně optimální sestavy počítačů 
Zenith a DTK, vytvoření sítí Novell na 
Vašem pracovišti 
a příslušný servis. Financování pomocí 
finančního i operativního leasingu 
představuje poslední trend ve světě financí. 
Zašlete mi podrobné informace “ 
| o následujících aktivitách firmy a 
HM DataServis: 
|% Počítačové sestavy 
Počítačové sítě 
nformační systém 
I Inf( ční ém SB KOMPLET 
I Možnosti financování pomocí: I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 


| OPERATIVNÍHO LEASINGU 
FINANČNÍHO LEASINGU 


Jméno: 


Firma: 
| Adresa: 


l Telefon: 


Vyplněný kupon zašlete na naši adresu. 
Rádi Vám poskytneme požadované informace. 


HM DataServis s.r.o. Lidická 81 
602 00 BRNO 
tel.: (05) 4132 1342 
Fax: (05).4121 3348 


DataServis 
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Pomoc pro uživatele 


begin 
end; 
function Zrušit záznam (...): Boolean; 
begin 


end; 


Tento program bude obsahovat 
obecné rutiny pro práci s obsahem da- 
tabáze a rutiny budou pracovat v růz- 
ných aplikacích. 

Program Knihy v aplikaci KNIHY 
může vypadat např. takto: 


($I DB RUTINY) ( vložení programu DB RU- 
TINY ) 

begin 

end. 

Takto by mohla vypadat základní 
struktura obou programů. Nyní si roze- 
bereme, jak by mohly vypadat výše 
zmíněné obecné procedury a funkce. 


Od funkce Nový záznam očekává- 
me, že přidá do tabulky nebo kurzoru 


nový záznam, vrátí absolutní číslo 
nově přidaného záznamu a zároveň 
vyřeší případné chyby. 

Funkce Zrušit záznam zruší zá- 
znam, jehož absolutní číslo bude pře- 
dáno funkci jako parametr, z tabulky 
nebo kurzoru a vrátí True v případě 
úspěchu, jinak vrátí False. 

Funkce Zrušit záznam z pohledu 
zruší záznam, na němž se nachází uka- 
zatel v pohledu, a překreslí pohled. 

Tyto a další obecné funkce budeme 
definovat v programu DB RUTINY 
(viz Výpis 1). Program obsahuje zá- 
kladní procedury a funkce potřebné 
i v dalších aplikacích. Šlo by je ještě 
vylepšit, např. o zamykání a odemyká- 
ní tabulek, lepší chybová hlášení apod. 
Tato další vylepšení už ponechám na 
čtenáři, zde jde jen o nástin problému. 

Pomocí funkce připojení - přístup- 
ná po stisku tlačítka Další funkce na 
objektu Programy: připojíme program 
DB RUTINY a v hlavním programu 
Knihy použijeme direktivu 


(8I DB RUTINY?, která říká, 

že v programu Knihy lze využít i ru- 
tin, které jsou definovány v programu 
DB RUTINY. Od této chvíle můžete 
využívat procedury, funkce i proměn- 
né deklarované v DB RUTINY. 

Tak lze vytvořit knihovnu progra- 
mů pro různé využití - databázové 1 
prezentační funkce, funkce pro práci 
se soubory atd., které pak můžete vyu- 
žívat ve vašich aplikacích. Záleží už 
na vás, jak využijete nové možnosti 
WinBase602 verze 2.15. 

Výpis 1 

INCLUDE 

function Nový záznam (CursTab: TCursTab): 
Integer; 

(-Přidá nový záznam do tabulky nebo kur- 
zoru) 

var 

Rec: TRecNum; 

Hdr: String [30]; 

begin 

( Přidání nového záznamu ) 

Rec: = Append (CursTab); 

( Bylo úspěšné? ) 

if Sz error <> 0 then 


Kdykoliv vaše aplikace vyžadují 
tisknout text, grafiku, formuláře, fak- 
tury, výpisy programů, čárové kódy - 
prostě cokoliv, pak jsou to právě 
tiskárny © PRINTRONIX, © které 
to provedou rychle, © dokonale 
a spolehlivě. PRINTRONIX nabízí 
tiskárny řádkové maticové, stránkové 
laserové, termo a termo transferové. 
Můžete si vybrat takovou technologii 
tisku, která nejlépe vyhovuje vašim 
aplikacím a požadovaným nákladům 
na stránku. Tisknout lze na nekonečný 
pás papíru i na jednotlivé listy. 
Programovací jazyk Intelligent 
Graphics Printing (IGP "“) zahrnu- 
je jak PRINTRONIX Graphics Lan- 
guage (PGL"Y), tak Magnum" Code 
V "“ (VGL), které umožňují snadno 
vytvářet formuláře, loga a čárové 
kódy. 
PRINTRONIX | poskytuje — vše, 
co potřebujete pro všestranný, 
víceúčelový tisk : mnohonárodní 
znakové sady, odhlučněný provoz, 
grafické procesory, připojení IBM 
Coax/Twinax, Centronics, RS-232 
a Novell Netware. 

Řádkové maticové tiskárny jsou 
vybaveny originální technologií tisku, 
vyvinutou firmou PRINTRONIX. 
Jsou koncipovány pro vysoké výkony 
a enormní spolehlivost při trvalém 
zatížení v kancelářích i v náročném 
prostředí průmyslových provozů. 


ROFIPRINT 


authorized distributor PRINTRONDÉ 


Celebrating Tivo Decades Of Innovation 


Potřebujete tisknout? Tiskárny PRINTRONIX Vám nabízí řešení. 


PŘÍMIRONÍ 


spol. s r. ©. 


Ur 


Berkova 73, 612 00 BRNO 
Česká republika 
Tel./fax: (05) 74 73 37 


Řady P3000, P6000 a P9000 jsou 
velmi výkonné prostředky pro tisk 
400 až 1200 řádků za minutu. 
Řada P4000 dosahuje rychlosti 800 
řádků za minutu a vyhoví všude tam, 
kde je požadován obzvláště tichý 
provoz. 

Řada MVP tiskne rychlostí 150 řád- 
ků za minutu a je doporučována pro 
použití s grafickým procesorem. 
Stránkové tiskárny nabízejí výběr 
tisku na nekonečný pás papíru nebo na 
jednotlivé listy při pracovním zatížení 
do 200.000 stránek za měsíc na prin- 
cipu LED nebo laser. 

Řada L5000 tiskne na plnou šíři 
nekonečného pásu papíru A3 nebo na 
jednotlivé listy až 25 stránek za mi- 
nutu v hustotě 240, 300 nebo 400 dpi 
do 200.000 stránek za měsíc. Řada 
13000 vytiskne na jednotlivé listy A4 
rychlostí 30 stránek za minutu až 
150.000 stránek za měsíc. 

Řada L1000 tiskne na nekonečný pás 
A4 16 stránek za minutu do 20.000 
stránek za měsíc. 

Termotiskárny T1000 jsou určeny 
pro tisk na samolepící etikety rychlostí 
až 6 palců za vteřinu. 

Grafický procesor IGP je pod- 
porován uživatelským grafickým soft- 
ware PROFILABEL v prostředí 
WINDOWS. 

Se značkou PRINTRONIX získáte 
řešení svých tisků dnes i zítra. 


« 
jé W EX 
LE 


18.10.- 22.10.1994 
přízemí pavilonu E 
stánek B 51 


č. 10 - Říjen 1994 


begin 

( Vypsání chyby ) 

Hdr: = "Chyba' + Int2Str (Sz error); 
Info box (Hdr,'Chyba při přidávání zá- 


znamu!'); 

end; 

Nový záznam: = Rec; 
end; 


function Zrušit záznam (CursTab: TCurs- 
Tab; RecNum: TRecNum): Boolean; 

(-Zruší záznam RecNum v tabulce nebo kur- 
zoru) 

var 

Hdr: String [30]; 

begin 

Zrušit záznam: = False; 

( Dotaz na potvrzení ) 

if YesNo box ('Upozornění','Opravdu zru- 
šit záznam?') then 

begin 

( Podařilo se zrušit záznam? ) 

if Delete (CursTab, RecNum) then Zrušit - 
záznam: = True 

else 

begin 

( Ohlášení chyby ) 

Hdr: = 'Chyba' + Int2Str (Sz error); 
Info box (Hdr,'Chyba při mazání zázna- 
mu!'); 

end; 

end; 

end; 

function Zrušit záznam z pohledu (ID: 
Short): Boolean; 

(-Zruší aktivní záznam z pohledu ID) 
var 

IRec, ERec: TRecNum; 

Curs: Cursor; 

Flags: Short; 

begin 

Zrušit záznam z pohledu: = False; 

( Zjištění pozice v pohledu ) 

if Get view pos (ID, IRec, ERec) then 
begin 

( Zjištění aktuálního kurzoru ) 

if Get fcursor (ID, Curs, Flags) then 
begin 

( Zrušení záznamu ) 

Zrušit záznam z pohledu: = Zrušit záznam 
(Curs, ERec); 

( Překreslení pohledu ) 

Reset view (ID, -1,5); 

end; 

end; 

end; 


Pavel Pola 


WinBase602 verze 2.15 
Vizuální efekty 


Drobné triky s jejichž pomocí může 
být každá aplikace hezčí a pro uži- 
vatele příjemnější. 

Jednou z možností je použití spe- 
ciálních fontů pro různé piktogramy 
a obrázky (např. ukazující ruce, tele- 


fon, různé šipky atd.). Windows obsa- | už stačí změnit barvu např. na červe- 


hují dva takové fonty - System 
a Wingdings. Font System zahrnuje 
převážně matematické symboly, řec- 
kou abecedu a doplňkové znaky. Pro 
širší použití je určen font Wingdings, 
kde lze najít 255 různých obrázků 
a piktogramů, jako např. kancelářské 
potřeby, počítačové periferie, symboly, 
grafické značky, šipky a další. Tento 
font je TrueType, tj. může být libovol- 
ně zvětšován bez ztráty ostrosti hran. 
Sloučíme-li tyto vlastnosti, získáme 
možnost jednoduchého zobrazení těch- 
to „obrázků“ v libovolné velikosti pří- 
mo v pohledu WinBase. Vyčerpávající 
seznam všech obrázků dostupných 
prostředníctvím fontu Wingdings nebo 
System poskytuje program Character 
Map (Mapa znaků), přístupný ze sku- 
piny Accessories (Příslušenství). Po- 
mocí tohoto programu lze také vybra- 
né znaky zkopírovat do schránky nebo 
zjistit, jak je lze zadat z klávesnice. 
Tyto znalosti lze využít ve vlastním 
pohledu, kam stačí vložit libovolný 
počet složek Nápis, kde lze jako nápis 
uvést vybraný znak. Dalším krokem 
ovšem musí být výběr písma Wing- 
dings a požadované velikosti. Tak mů- 
žete pohledy doplnit vhodnými pikto- 
gramy, které zpřehlední celý pohled 
a učiní ho uživatelsky příjemnějším. 
Dalším možným efektem je barevné 
odlišení složek. Demonstruji je na jed- 
noduchém příkladu. Dejme tomu, že 
chci v pohledu zobrazovat položky pe- 
něžního deníku a chci, aby výdajové 
položky byly zobrazeny jinou barvou 
než položky příjmové. Jak to udělat? 
Použiji jednoduchý trik, který bude 
využívat viditelnosti složek. Jak je 
známo, ve WinBase lze libovolnou 
složku zneviditelnit v závislosti na 
podmínce (v našem případě to může 
např. být Příjem = True). 
Uspořádáme tedy složky do pohle- 
du tak, jak by měly potom vypadat. 
U těchto složek nastavíme barvu na 
požadovanou; nesmíme zapomenout 
na podmínku viditelnosti. Potom kaž- 
dou složku zdvojíme a umístíme tak, 
aby ležela přesně na složce „otcovské“ 
- k tomuto kroku je lepší použít klá- 
vesnici, neboť v rastru se položky lépe 
rozmísťují (viz manuál WinBase). Pak 


Fam AMOS SOFTWARE, 
SPECIALISTA V OBLASTI DTP, PŘE-PRESS 
A GRAFICKÝCH ešení Vás zve 
NA SVOU EXPOZICI NA VELETRHU 


INVEX 1994. CO u nas 


NAJ DETE? 


Najdete špičkový software pro oblast DTP 
pro platformy PC i Apple Macintosh. 
Najdete vysoce profesionální programové 
aplikace pro oblast pre-pressu. Najdete 
výkonné grafické programové vybavení. 
Najdete ekonomický software pro platfor- 
my PC i Macintosh. Najdete nabídku širo- 
kého sortimentu hardware od počítačů PC 
přes Apple Macintosh, Power Macintosh, 
tiskárny, scannery, grafické tablety, až po 
vysokokapacitní média a další sortiment. 
Najdete nabídku komplexních řešení DTP 
a grafických pracovišť, servisu a školení. 
Najdete odborníky ochotné a kompetentní 
k řešení Vašich problémů. 


AMOS SOFTWARE, SPOL. S R. 0., 
AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR 
ALDUS/ADOBE, 
LETRASET, URW, 
TDS CAD GRAPHICS. 
CENTRÁLNÍ DISTRIBUTOR 
ADOBE/ALDUS 
PRE-PRESS DIVISION 


PRO V ÝCHODNÍ p VR PU 


SOFTWARE 


Technická 2, 166 27 Praha 6 
itels/kaxu (0 2.) 24 31003185 


Přízemí PAVILONU C; STÁNEK č. 3 


SERVIS 


Vážení čtenáři, náš CHIP SERVIS vám 
nabízí hned několik služeb najednou. První 
z nich je Čtenářský list, který vám umožní 


Miva 


produktech a nám dovolí blíže poznat naše 
čtenáře. Inzerentům pak naše doplňková 
služba pomůže získat reálnější pohled na 
čtenářský ohlas a na dosah jejich inzerce. 


SW CHIP vám umožní získat volně šiřitelné 
programy, zdrojové texty maker a utilit nebo 
funkční demo programu popsaného jinde 

v časopisu. Objednáte-li si je pomocí 
kupónu, získáte je takřka za cenu diskety. 
Pokud můžete spolupracovat s naší BBS, 
můžete tyto programy získat již nyní. 


Tuto tradiční bezplatnou službu svým 
čtenářům CHIP nabízí již od svého počátku. 
Nyní ji rozšiřuje pro přehlednost o třídění na 
další tématické skupiny. Burzu najdete 

na naší BBS v rubrice Obchod. 


NARO AA 
[oh 


Díky našemu předplatnému budete CHIP 
dostávat poštou pravidelně se slevou až do 
domu. V ceně předplatného (25 Kč místo 28 
Kč při jednotlivém nákupu) je zahrnuto 

i poštovné. Pokud se rozhodnete předplatné 
ukončit, nebudeme vám účtovat zvláštní 
poplatky. 


ušETŘÍTE 
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| ho! Zakroužkujte čísla těch inzerátů (dle seznamu inzerentů), které Vás zaujaly. Informační materiály Vám budou bezplatně zaslány našimi inzerenty. 
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PŘIHLÁŠKA 
NA BLESKOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 


v pátek 21. 10. 1994 
BLESKOVYÝ SACHOVY TURNAJ. 


Utkejte se o ceny s programem FRITZ3 


Objednávám předplatné počítačového magazínu CHIP za zvýhod. cenu 
pro předplatitele na jeden výtek (místo 28 Kč / 34 Sk). 
Časopisy mi zasílejte od čísla (kromě č. 1-4/94) 


Platbu na váš abonentní účet 
provedu tímto způsobem: 


Poštovní poukázkou typu A, Proplacením vystavené faktury 
kterou proplatím na poště. 


ři IČO/DIČ 
Platbou ze sporožira nebo 
bankovním převodem 
Číslo účtu a variabilního symbolu: Číslo účtu : 


Při platbě z vašeho sporožirového účtu | Pro vystavení faktury doplňte prosím 

nám zašlete prosím nutně tento kupón tyto údaje. Jinak nebude faktura vystavena. 
s doplněným číslem účtu a variabilním 
symbolem (údaj na vaší sporož. kartě). 
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Vyplňte prosím čitelně všechny údaje 


Firma 


Jméno a příjmení / Funkce 


Ulice, číslo 
Město, PSČ 


Telefon, fax 


Vyplňte prosím čitelně všechny údaje 


Firma 

Jméno a příjmení 
Ulice, číslo 
Město, PSČ 


Telefon, fax 


Přihláška 
na šachový turnaj 


Vyplňte prosím čitelně všechny údaje 


Firma 
Jméno a příjmení 


Ulice, číslo 


Město, PSČ 


Telefon, fax 


ODPOVĚDNÍ ZÁSILKA 


Poštovné hradí příjemce 


Wy 


P.O. Box 146 
111 21 Praha 1 


Prosím 


dostatečně 
ofrankujte 


Wy 


P.O. Box 146 
111 21 Praha 1 


ODPOVĚDNÍ ZÁSILKA 


Poštovné hradí příjemce 


Wa 


P.O. Box 146 
111 21 Praha 1 


SW 


, závazně objednávám na dobírku tyto diskety: 


10/94 


Název diskety (např. Hry 001) Typ nosiče 5.25" HD/ 3.5" HD Cena/ Kč 
Ne AO ROA za 45 Kč L 5.25" nebo 55 Kč [3.5 | uses 
F za 45 Kč [1 5.25" nebo 55 Kč [ 13.5" —............... 
Z PV za 45 Kč [1] 5.25" nebo 55 Kč [13.5" —............... 


E isté za 45 Kč [I 5.25" nebo 55 Kč [13.5" 
Zdroje'94 za 45 Kč L] 5.25" nebo 55 Kč L 13.5" 
Nabídkový katalog zdarma[] 5.25" nebo 10 Kč [ 13.5" 
Poštovné a balné 


ČElkeM ||| suubezescc 
ds ad ————— 
Nezapomeňte vyplnit údaje na druhé straně. Datum : Podpis 


EiriP BURZA 


Zapište prosím čitělně znění vašeho soukromého inzerátu 
(max. 25 znaků na řádek) 


Vyznačte prosím rubriku pro zařazení vašeho inzerátu 


Počítače ostatní 


Počítače IBM kompat. 
Disky, desky, součástky 
Software originální 


Monitory, kláves., myši 
O Software aplikační 


D Literatura, manuály O Kontakty 


Služby 


Ostatní 


Tiskárny, plotery 
Ostatní příslušenství 
Shareware 
Zaměstnání 


1. Jaké maximální rozlišení používají osvitové jednotky Ná řady ScripiSetter? 


a/ [2400 dpi b/ DI 2540 dpi 


2.Jaký typ RIP používají osvitové jednotky ECRM? 
a/ [2 softwarový b/ C hardwarový 


a/1 


48 dpi 


c/ C kombinovaný 
3.V režimu skenuje bubnový skener Howtek D400? 
RGB b/C CMYK c/ 


DI HSB 


4. Jaký maximální formát má A osvitová jednotka ECRM ID36? 


a/ C2 320 x 435 b/ C 338 x 460 


a/0 


c/ [I 356 x 457 


5. P videokarta n D1 hardwarovou kompresi? 


d/ Olevel 2 


Doplňte prosím tyto údaje. Pro CHIP o VIP. v.0.s. 


14.0 -—- jiné SW, přísluš. 4/Va s nep oodka 7/ Označte prosím počítač a prostředí, 
hh ans Sosladní jan avojěs - C Obchod 01. O Vedoucí fi m ve kterém pracu 
6. Služby počtačové 02. Vedoucí oddělení 01.1 IBM nebo kompatibilní 
"E Prodla charakter činnost firmy. i. O Služby jiné 03. C3 Vedoucí týmu = C Apple Macintosh 
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my | ZAPomeňte na imitace !! Toshiba XM-3501 podporuje jakýkoli 
9 Přichází originální Toshiba požadovaný formát: Red Book, Yellow 
Ouadro Speed XM-3501. Book, CD-ROM XA, Photo-CD, CD-G, 

Nejrychlejší, nejsilnější om CD-I a Video-CD. Můžete ji mít jak 

CD-ROM jednotka, kterou kdy £ | —. v interním, tak v externím 


Toshiba vytvořila. Je jí « : hh provedení. Chcete-li tedy 


dán ohromující výkon [ dosáhnout světelné rychlosti 
spojený s nízkou spotře- "800 při práci s daty, Photo CD av 
bou energie. Jen si představte < multimediálních aplikacích, ujistě- 
te se, že kupujete právě XM-3501 


Make sure it's an original. 


přenosovou rychlost 600 kB 
za sekundu a střední přístupovou 

dobu 120 ms. Anavíc - naše XM-3501 
zůstane ve skvělé formě bez ohledu na 
nešetrné zacházení. Náročné zkoušky V 
dokázaly 100 000 hodin MTBF a důmyslné 
utěsněné pouzdro ochrání mechaniku 


professional distribution 
i v prašném prostředí. tel 02/86 59 45, 86 94 13, 869417 fax 02/86 59 46 


Praxe 


AuarkXPress 


verze 3.3 pro Windows 


e česká verze, dělení, manuál 


e profesionální uživatelské 
prostředí 


e dokonalá práce 
s textem, obrázky i barvami 


e všechny typografické prostředky 


Na výstavě Invex "94 
za zcela vyjímečnou cenu 


33 300,- Kč 
(běžná cena 43 290,- Kč). 


Objednávku podávejte u vystavovatelů 
s tímto plakátem. 


MI 


macron 


distribution 


Nad Petruskou 1,120 00 Praha 2 
telefon: 691 1914, fax: 691 19.10 


nou (měla by se lišit od barvy „„otcov- 
ské“ složky). Ani tady nesmíme zapo- 
menout na podmínku viditelnosti. Ta 
ovšem MUSÍ BÝT OPAČNÁ NEŽ 
PODMÍNKA OTCOVSKÉ SLOŽKY! 
Tím zajistíme, že bude vidět pouze 
jedna z obou různobarevných položek 
(samozřejmě jich může být i více, 
v tom případě jde ovšem o postup po- 
dobný). V praxi to je tak, že WinBase 
vyhodnotí podmínku viditelnosti 
a zobrazí sadu složek (tu barvu), které 
odpovídá výsledek testu viditelnosti. 
Pavel Pola 


Pomocné programy 
Norton Commander 4.0 


V Norton Commanderu vězí schop- 
nosti, o kterých ani příručka neví. 

Neustále stoupá počet obrázků, kte- 
ré se nabízejí na disketách nebo na 
CD-ROM. Abychom dostali tyto ob- 
rázky na obrazovku, nepotřebujeme 
nutně zvláštní program. Norton Com- 
mander už mohl ve verzi 3.0 zobrazit 
obrázky ve formátu PCX: nastavíme 
kurzor na jméno obrazového souboru 
a stiskneme [F3]. 

Ve verzi 4.0 vývojáři firmy Syman- 
tec ještě něco přidali. Nyní tento pro- 
gram zobrazuje obrázky mimo jiné ve 
formátech BMP, CLP, DRW, PCX, 
ICO, GIF a TIFF. Nezastaví se ani 
před obrázky s 256 barvami. Zbraně 
složí až před větší barevnou hloubkou. 

Nespokojuje se však s pouhým zob- 
razením. Je-li obrázek na obrazovce 
monitoru, může jej uživatel protahovat 
mandlem. Kombinací [Alt][R] se např. 
zvýší podíl červené v obrazu. Opako- 
vaným stiskem této kombinace získá- 
vá obraz stále červenější odstín. Podíl 
zelené zvyšuje [Alt][G] a [Alt][B] po- 
díl modré. Pro opačný směr se použije 
klávesa [Ctrl]; podíl zelené se sníží 
stiskem [Ctrl][G]. Obzvlášť efektní 
jsou tyto manipulace s černobílými 
obrázky. Dostávají vzezření plakátů 
v nepravých barvách. 

Funkční klávesy [F2] až [F7] nasta- 
vují rozlišení od 640 x 200 bodů ve 
dvou barvách až po 320 x 200 prvků 
v 256 barvách. Klávesou [+] se výřez 
zvětšuje, pomocí [-] zmenšuje. Výřez 
se posouvá klávesami se šipkami. 


Potřebujeme-li obraz obrátit zrca- 
dlově horizontálně nebo vertikálně, 
použijeme klávesy [H] a [V]. Klávesa 
[1] realizovaná [AltGr][9] otáčí obraz 
o 90 7 ve směru hodinových ručiček, 
klávesa [[] ([AltGr][8]) opačně. 

[Alt][P] dodá na obrazovku barev- 
nou paletu. Barvy se objeví na horním 
okraji. Stisk [I] provede inverzi obra- 
zu: světlé odstíny ztmavnou a naopak. 

Klávesou [Home] uvedeme vše do 
původního stavu: všechny modifikace 
se vrátí. Zobrazovací režim se opouští 
stiskem [Esc]. 

Christian Kiefer 


Dálkový přenos 
Konfigurace modemu 


Jak zabránit nežádoucímu zavěšení: 
modifikováním určitého registru 
můžeme zavěšení předejít. 

Po půlce souboru najednou konec: 
modem z neznámých důvodů zavěsil. 
Většinou za to může špatné telefonní 
spojení. Nezjistí-li modem po určitou 
dobu tzv. nosnou, přeruší spojení. 

Takovému chování lze předejít. 
Modem má v sobě registr pro „maxi- 
mální délku výpadku nosné“. Hodnota 
v registru říká modemu, za jak dlouho 
má zrušit spojení, poté co ztratil nos- 
nou. Hodnota v registru se uvádí v de- 
setinách sekundy. U řady levných mo- 
demů je nastavena na 14 - modem 
přeruší spojení, ztratí-li nosnou na 
více než 1,4 sekundy. Mohlo by se 
zdát, že je to dlouho. Ale není, proto- 
že interně odčítá modem od registru 
10 hodnotu registru 9. Výsledek je 0,8 
sekundy. 

Registr 9 se v příručkách označuje 
jako „zjištěna stabilní nosná“. Obsa- 
huje dobu, kdy modem čeká, než po- 
tvrdí nosnou protější stanici jako sta- 
bilní. U mnoha modemů je tato hod- 
nota nastavena výrobcem na 0,6 s. 

Příkazem AT S10=100 nastavíme 
hodnotu v registru 10 na 10 sekund. To 
by mělo stačit, aby se nežádoucí pře- 
rušení zredukovala. 

Spojení je naprosto nestabilní, ob- 
sahuje-li registr 9 stejnou hodnotu 
jako registr 10. Potom stačí kraťoučký 
výpadek nosné, a modem zavěsí. 

-srn 
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by co nejvíce usnadnil a 
urychlil Vaši práci, má 
pro Vás Compag oprav- 
du široký výběr počítačů. V kate- 
gorii »desktop« - stolní počítače - 
si vyberete od vysoce výkonných 
modelů Deskpro po typy ProLi- 
nea s nepřekonatelným poměrem 


cena/výkon. Mezi přenosnými 


The Intel Inside Logo is a registered trademark of Intel Corporation 


počítači najdete neuvěřitelně ma- 
lý, lehký, ale přitom výkonný 
model Contura Aero nebo LTE 
Elite, nejlehčí notebook ve své 
třídě. Ze serverů nabízí Compag 
kromě typu ProSignia model Pro- 
Liant, představující vůbec nejvý- 
konnější server na trhu. Navíc 


právě nyní otevírá Compag v Pra- 


Ředitelství firmy v ČR: Compag Computer spol. s r. 0., Praha (platí od 6. 9. '94) tel.: 02/232 87 72, fax: 02/232 87 73. Autorizovaný distributor: 
TH System, Ostrava, tel.: 069/611 23 50, fax: 069/611 37 42. Autorizovaní dealeři: NEOS COMPUTER, a, s. Praha, tel,: 02/706 313, fax: 02/704 879, THEMOS 
PRAHA, spol. s r. o. Praha, tel.: 02/2421 8036, fax: 02/2421 8016, THEMOS ZLÍN, tel.: 067/225 74, fax: 067/241 31 GRALL, spol, s r. o, Praha, tel.: 02/6631 1909, 
fax: 02/826 200, UNITEC CS, a. s. Praha, tel.: 02/774 997, fax: 02/779 568, GLOBAL AMERITECH COMPANY, Praha, tel.: 2421 1927, fax: 02/2421 1729, FCC 
FOLPRECHT, Ústí nad Labem, tel.: 047/52 14 973, fax: 047/520 90 53, FCC, Praha, tel.: 02/884 430, fax: 02/883 873, FCC, Hradec Králové, tel.: 049/616 361, 
fax: 049/614 819, FCC, Plzeň, tel.: 019/222 821, fax: 019/220 828, FCC, Brno, tel.: 05/4115 8508, fax: 05/4321 2347, CDL SYSTEM, spol. s r. o. Ústí nad Labem, 
tel.: 047/52 49 296-7, fax: 047/52 00 305, TG NUMIC, Brno, tel.: 05/526 243, fax: 05/520 867, PC-DIR, spol. s r. o. Brno, tel.: 05/4332 1315, fax: 05/4321 1283, 


INFINITY, spol. s r. o. Pardubice, tel.: 040/515 951-3, fax: 040/510 788. 


ze své české zastoupení. Díky to- 
mu se můžete spolehnout na pr- 
votřídní zázemí a služby, kterými 
je Compag znám po celém světě. 
Teď už Vás tedy nečekají problé- 
my, kterou značku počítačů zvo- 
lit! Snad jen trochu rozhodování, 
který výrobek Compagu si vy- 
brat... 


COMPAO. 


SHOWS THE WAY 
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Knihy 


Microsoft Windows 3.1 
- podrobná uživatelská 
příručka 

Tomáš Holčík, Computer Press, 
Praha 1994, 155 str., 75 Kč, česky 


Mnoho lidí se v každodenní praxi se- 
tkává s grafickým prostředím Micro- 
soft Windows. Stává se však, že někdy 
je třeba najít radu, která by pomohla 


Tomáš Holčík 


Podrobná uživatelská příručka 


uživateli vysvětlit, o co v daném oka- 
mžiku jde a co může nebo dokonce má 
dělat. Nejjednodušší je obrátit se na 
nápovědný systém samotných Win- 
dows, v případě nějakého globálního 
problému však tato nápověda nemusí 
vyhovět každému. Pak se uživatel ob- 
rací na manuál, který ke svému progra- 
mu (v našem případě konkrétně k MS 
Windows) má. Má-li jej vůbec! 

V mnoha případech nemusí uživatel 
pochopit problém ani z originálního 


Microsoft , 


GROUPS 


dell 


Podrobná uživatelská příručka 


Tomáš Holčík 


manuálu. A proto jsou tu knížky, které 
už nevímpokolikáté rozebírají znovu 
stejný problém s názvem Microsoft 
Windows 3.1. 

Tak se to ovšem může jevit externí- 
mu pozorovateli, který přečetl snad 
všechnu literaturu o dané problematice 
na našem trhu dostupnou. Otázka zní: 
je možné ještě vůbec napsat něco víc, 
než bylo ve všech těch publikacích už 
napsáno? A odpověď zní: ano. Příkla- 
dem budiž právě tato kniha. 

Autor po výborném úvodu rozebírá 
Windows v české verzi na základě 
svých osobních zkušeností. Knihu vy- 
bavil velkým množstvím obrázků do- 
kumentujících probíranou problemati- 
ku. Mnohde uvádí a dokumentuje 
i možnosti, které nejsou známy nebo je 
ostatní příručky (skutečně jen příruč- 
ky) opomněly. 

Zakoupením této knihy (za velice 
příznivou cenu) získáváte pevnou opo- 
ru pro pohyb v Oknech. Navíc ještě 
poznáte osobní zkušenosti autora se 


systémem Windows for Workgroups 
3.11 as nástroji prostředí DOS urče- 
nými pro Windows. Laikovi kniha dá 
hodně - bude se v ní dobře orientovat, 
typický praktik najde několik tipů pro 
zlepšení své práce a možná že najde 
i místa, o kterých se dá polemizovat. 
Poněkud nezvyklý je formát knihy - je 
o něco nižší, ale asi o 2,5 cm širší, než 
bývá zvykem. V některých knihovnách 
to může být problém. Ostatně proč ne- 
vyčuhovat z řady? 

Celkově dělá kniha velmi dobrý do- 
jem. 

Milan Loucký 


Microsoft Windows for 
Workgroups 3.11 

- podrobná uživatelská 
příručka 


Tomáš Holčík, Computer Press, 
Praha 1994, 150 str., 75 Kč, česky 


První nahlédnutí do této knihy ukáže, 
že autor, když už „měl jednou napsá- 
no“ (viz předchozí recenze), zopako- 
val téma ještě jednou v další knize. 
Stává se to. Kapitoly Nástroje MS- 
-DOS pro Windows jsou až na odlišný 
sled obrázků naprosto shodné. Shodné 
jsou i některé další kapitoly, autor v ni- 
ch však rozšiřuje výklad o možnostech 
Windows for Workgroups a prezentuje 
obrázky, které mají souvislost s Win- 
dows for Workgroups. 

Kniha je napsána opět stručně, jas- 
ně a je vybavena množstvím doplňují- 
cích obrázků. Uživatel Windows for 
Workgroups má tedy konečně k dispo- 
zici první knihu věnovanou této pro- 
blematice. Závěry jsou shodné s před- 
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= 


chozí knihou; navíc je však v této větší 
počet překlepů. 

Zásadní rozdíl v obou knihách tkví 
v tom, u jakého systému uživatel začí- 
ná. Pokud začíná přímo s Windows for 
Workgroups (Microsoft údajně dodává 
na trh už jen tuto variantu Oken), je 
nesmyslné, aby si kupoval předchozí 
knihu. Tato mu poskytne dostatek ve 
vhodném pořadí za sebou jdoucích ka- 
pitol, které ho seznámí s Okny pro 
„pracanty ve skupinkách“. 

Milan Loucký 


Auattro Pro 5.0 
- příručka uživatele, 


Petra Brožová, Milan Brož, Grada, 
Praha 1994, 439 str., 290 Kč, česky 


Kniha osvědčeného autorského „ro- 
dinného“ tandemu Brožová - Brož 
uvádí neznalce systému Ouattro Pro 
5.0 pro DOS do přímého kontaktu s re- 
alitou. Podotýkám však, že jde o popis 
anglické verze programu, ovšem autoři 
nabízejí v knize i variantu pro českou 
verzi. Cílem je seznámit čtenáře s pro- 
duktem Ouattro Pro 5.0 v prostředí 
DOS a naučit ho využívat všech mož- 
ností a předností tohoto produktu. 
Vzhledem k obrovskému rozsahu díla 
mohu říci, že se jim tento záměr po- 
vedlo velice dobře uskutečnit. Kniha je 
nejen doplněna velkým množstvím ob- 
rázků, ale uživatel (zejména méně zku- 
šený) ocení přílohy, ve kterých najde 
nejen popis předdefinovaných stylů, 
kódy, popis ovládacích prvků, ale i in- 
dikátory stavu, v jakém se právě Ouat- 
tro nachází. Vynikajícím počinem je 


Ouattro Pro 5.0 


PŘÍRUČKA UZIVATELE 


Petra Br Milan Brož 


OZOVA 


pak zařazení slovníků (výkladový pro 
ujasnění pojmů a inverzní pro vzájem- 
né vztahy mezi anglickými a českými 
ekvivalenty slov používaných v Ouat- 
tro Pro 5.0 a konečně doplňkový s an- 
glickými výrazy a jejich českými 
ekvivalenty). 

Knihu považuji za výborně zpraco- 
vané a dobře napsané základní dílo 
pro uživatele Ouattro Pro 5.0 pro 
DOS. 

Milan Loucký 


Ouattro Pro 5.0 
- tvorba aplikací 


Petra Brožová, Milan Brož, 

Grada, Praha 1994, 383 str., 330 Kč, 
česky 

Zatímco předchozí kniha slouží přede- 
vším uživateli, který končí s využitím 


Ouvattra na uživatelském rozhraní a ne- 
zajímá ho problematika programování 
a další možnosti „skryté“ v Ouattro 
Pro 5.0 pro DOS, v této knize se dozví 
o svém společníkovi ještě mnohem 
více. 

Stěžejní a nosnou částí knihy je po- 
drobně rozebraná problematika mak- 
rojazyka, kterou zcela logicky (aby- 
chom ji v makrech mohli používat) 
předchází kapitola věnovaná funkcím. 
Kapitola věnovaná makrojazyku ob- 
jasní uživateli nejen jejich tvorbu, ale 
1 strategii jejich tvorby a potřebné vy- 
ladění stvořených maker. 

Pro ty, kterým nevyhovuje stan- 
dardní rozhraní jejich Ouattra, zařadili 
autoři ještě kapitolu o tvorbě vlastního 
uživatelského rozhraní. 

Kniha končí podrobným popisem 
ekvivalentních makropříkazů v anglic- 


Ouattro Pro 5 5.0 


TVORBA APLIKAC 
Patra Brož 
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Servis 
Knihy 


ké i české verzi Ouattro Pro 5.0 a rejst- 
říkem funkcí a makropříkazů. 

Tak jako předchozí kniha, je i tato 
zpracována velice pečlivě, s naprostou 
jistotou, nadhledem a znalostí proble- 
matiky. Obě knihy patří k nejlepším, 
jaké kdy Grada vydala. 

Milan Loucký 


Microsoft Access 2.0 
- učebnice programo- 
vání 


Vladimír Plecháč, GComp, 
Praha 1994, 214 str., 265 Kč, česky 


V poslední době diskutovaný databá- 
zový systém Access, o kterém si ostat- 
ně můžete přečíst i v tomto čísle Chi- 
pu, a společnost GComp, která se vě- 
nuje školením, výuce a vydávání lite- 
ratury o počítačové problematice. Co 
z toho může vzniknout? Celkem sluš- 
ná učebnice programování pro 
Access 2.0. 

Uživatel, který se seznámil s filozo- 
fií MS Accessu 2.0, má nyní možnost 
postoupit o krok dál a začít vyvíjet své 
vlastní aplikace. K tomu pomáhá právě 
tato kniha. Setkáme se v ní s postupem 
práce krok za krokem, protože autor 
zvolil výukovou formu: na začátku ka- 
pitoly věnované určité problematice 
stanoví otázky, které se problému týka- 


jí, následuje kapitola věnovaná sezná- 
mení s problémem a nakonec jsou po- 
loženy doplňující otázky, jejichž zod- 
povězením uživatel získá přehled 

o tom, zda z uvedeného učiva alespoň 
něco pochopil. Kniha obsahuje i velké 
množství doprovodných příkazů, které 
uživatel (je-li to možné) provádí na 
počítači a získává tak jasno v probíra- 
né problematice. Obrázky (místy by 
jich mohlo být i víc) uživateli zjedno- 
dušují pochopení textu. 

Kniha popisuje v uvedeném pořadí 
problematiku automatizace pomocí 
maker, základy programování, základ- 
ní prvky jazyka, procedury, vnitřní 
funkce, programování databáze, pro- 
gramování s objekty, chyby a jejich 
ošetření. Uživatel ocení množství pří- 
loh i navazující kapitolu s výmluvným 
názvem Několik praktických rad. Zbý- 
vá dodat jen tolik: GComp má za léta, 
po která provádí školení (zaměřená na 
jednotlivé programové produkty), své 
zkušenosti. Ty pak odrážejí styl učeb- 
nice, kterou jsem měl možnost přečíst. 
Věřím, že přístup autorů ke čtenáři je 
zvolen velmi dobře, a i když se čtenář 
právě neúčastní kurzu věnovaného 
programování MS Accessu 2.0, má 
jasnou možnost se naučit využívat pro- 
dukt na vyšší úrovni. K tomu mu stačí 
udělat čtyři věci: mít tuto knihu, touhu 
se něco naučit, dostatek času a počítač 


s instalovaným MS Accessem 2.0. Ná- 
vštěva kurzu GCompu pak může dost 
podstatným způsobem zkrátit třetí 
výše uvedenou podmínku. 

Milan Loucký 


Paradox 4.5 - základy 
užití databáze 


Pavel Mikan, GComp, 
Praha 1994, 340 str., 295 Kč, česky 


Jako u předchozí knihy je základním 
cílem autora naučit čtenáře ovládat Pa- 
radox ve verzi 4.5. Volí k tomu ostatně 
i podobné prostředky a nástroje - otáz- 
ky, odpovědi, příklady, obrázky. Autor 
seznamuje čtenáře s tématem v řadě 
kapitol věnovaných spuštění Parado- 
Xu, základům ovládání, vytvoření 

a opravě struktury tabulky, vkládání 
dat do tabulky a jejich opravě, zobra- 
zení obsahu tabulky a jeho úpravě, ob- 
razovkovým formulářům, výstupní se- 
stavě, funkcím v propočítávaných 
položkách, dotazování, vkládání údajů 
do několika tabulek, grafům a křížo- 
vým tabulkám, třídění vět, nástrojům 
(Tools), konfiguračnímu programu 

a konečně vytváření aplikací. 

Knihu opět využije samouk, začá- 
tečník i zkušený uživatel. Je to dobrá 
a užitečná kniha. 

-knihomol 


Desktop 


GIS » ArcView 2 


Environmental 


ystems Research 


Institute, 


Kompletní systém pro organizaci všech typů digitálních informací (grafická, 
tabelární, video, zvuk) s využitím mapy jako prostředku vizualizace. 


Kombinování vektorových i rastrových dat, tradičních databází, tabulkových 
procesorů, multimediálních dat, podpora MDI (Multiple Document Interface) 


Dynamické propojování různých databází technologií klient-server 


Prostorová analýza geografické databáze ARC/INFO (překryv mapových 
vrstev, obalová zóna, dynamická segmentace), prostorová agregace dat, 
statistické výpočty vč. tvorby grafů, kartografické výstupy 


m Podpora IAC, objektově orientované vývojové prostředí Avenue 


Na našem trhu dodáván v české verzi. 


Bližší informace podá autorizovaný distributor produktů firmy ESRI v České republice: 
ARCDATA PRAHA, s.r.o., Dittrichova 21, 128 00 Praha 2, tel. (02) 249 11308, 24911310, fax 24911309 
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Novell Netware 3.12 
- příručka pro uživatele 
a správce 


Daniel Dočekal, Plus, Praha,1994, 
842 str., 966 Kč, česky 


Nakladatelství Plus uvádí na trh zcela 
přepracované vydání knihy Novell 
NetWare 3.11, která vyšla už před dvě- 
ma roky. Přepracovaná verze je dopl- 
něna novou verzí síťového operačního 
systému NetWare 3.12. Příručka se na 
našem trhu řadí mezi nejrozsáhlejší 
díla zabývající se problematikou sítí 
Novell NetWare. Ačkoliv nové vydání 
bylo nepatrně zkráceno, přináší mno- 
hem větší množství informací. 

Kniha je rozdělena do tří základních 
informačních celků. První je tvořen 
abecedním seznamem terminologic- 
kých výrazů používaných následně 
v knize. Na více než 100 stranách je 
vysvětlena terminologie z oblasti hard- 
waru, softwaru a sítí. 

Druhá, nejrozsáhlejší část knihy, 
obsahuje abecedně řazený seznam do- 
stupných příkazů síťového operačního 
systému NetWare. Protože některé pří- 
kazy byly v průběhu vývoje systému 
nahrazeny či zrušeny, najdeme v záhla- 
ví jednotlivých stránek poznámku, 

V jaké verzi je možno je použít. Velmi 
zřetelně jsou označeny příkazy, které 
se vyskytují pouze ve verzi 3.12. Na 


Écomy 


UČEBNICE 


PROJEKCE 


téměř 500 stranách jsou rozebrány 
všechny síťové programy, utility a pří- 
kazy včetně jejich syntaxe. 

Poslední část knihy je zaměřena na 
problémy a chyby v síti. Tento blok 
obsahuje popis několika stovek chybo- 
vých hlášek. Kromě českého překladu 
a vysvětlení problému chyby je zde 
popis možných příčin a vzniku problé- 
mu. Pokud je to možné, autor podává 
i informace o nápravě příčiny, která 
vedla ke vzniku chybového stavu. Na 
závěr je připojena i tabulka s chybový- 
mi kódy. 

Pokud autor odkazuje na jakýkoliv 
výraz, je automaticky připojeno číslo 
stránky odkazu, což umožňuje velmi 
rychlou orientaci v textu. Kniha je 
vhodná zejména pro správce a mana- 
žery sítí, ale i běžný uživatel v ní na- 
jde mnoho zajímavých informací o sí- 
ťovém provozu. 

Jiří Komínek 


Netware 4 - generace, 
správa a práce v síti, 
příručka uživatele, au- 
ditora a správce 


Ing. Štěpán Benyovszký, Plus, 
Praha 1994, 750 str., 966 Kč, česky 


| Kniha Štěpána Benyovszkého je roz- 


dělena do tří návazných tematických 


Word 6.0 CZ v kanceláři 
(996 Paradox 4.5 základy databáze 
(266 Access 2.0 učebnice programování 


GComp, U Studánky 1, 170 00 Praha 7 


celků a poskytuje svému čtenáři pře- 
hledný výklad síťové problematiky 

s orientací na použití síťového systému 
Novell Netware verze 4. Kniha je ur- 
čena především zkušenějším čtená- 
řům, kteří už mají základní povědomí 
o problematice LAN a v praxi se set- 
kávají s provozovanou sítí jako systé- 
moví pracovníci. V žádném případě 
nejde o prostý manuál popisující zá- 
kladní služby a funkce síťového ope- 
račního systému Netware 4. 

Vzhledem ke kapitolám v úvodní 
části a v části I, které velmi přístupně 
popisují problematiku lokálních i roz- 
sáhlých sítí a vysvětlují pojmy a od- 
borné termíny používané ve spojitosti 
s touto problematikou, lze knihu dopo- 
ručit samozřejmě 1 čtenářům (napří- 
klad studentům), kteří teprve předpo- 
kládají, že budou potřebovat znalosti 
o používání počítačových sítí. 

V úvodních kapitolách je výklad to- 
pologie sítí, protokolů přenosu dat 
a použití jednotlivých vrstev v základ- 
ních modelech (OS1/ISO, IEEE802). 
Druhá část vykládá strukturu OS No- 
vell Netware 4, jeho souborový sys- 
tém, přípravu konfigurace sítě a serve- 
ru a připojení stanice i pro prostředí 
Windows nebo OS/2. 

V dalších kapitolách jsou vysvětle- 
ny základní mechanismy správy a pro- 
vozu sítě a je zde popsáno použití pří- 
slušných utilit. Třetí část je už vlastní 


V " 


Projektory W? 


Jednočočkový projektor firmy Liesegang, 
který se vyznačuje velmi kontrastním obrazem 


s širokou paletou barev. 


Zpracovává signál VGA a video, velikost obrazu 
až do 4m. Snadné nastavení, zabudované 
reproduktory, dálkové ovládání, cena pod 300 000 Kč. 


Datadispleje — Plátna — Ukazovátka 


Tel. 377763, Fax 376805 
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Novinky na trhu 


„provozní“ dokumentací k Netware 4: 
je zde popsána práce s příkazy a utili- 
tami operačního systému. Celý výklad 
je velmi vhodně doplněn o některé 
vlastní zkušenosti autorů s provozem 
sítí s Netware 4, které ilustrují případy 
použití zvláště detekčních a opravných 
utilit. 

Celkový dojem z této publikace je 
velice velice příznivý. Knihu o Net- 
ware 4 Ize doporučit zvláště systémo- 
vým pracovníkům, kteří systém Novell 
Netware 4 používají a nebo se teprve 
připravují na přechod k němu z někte- 
rých nižších verzí Novellského Net- 
ware. Máme ovšem výhradu k poměr- 
ně vysoké ceně knihy, protože jde 
o publikaci, která by pro svůj velice 
kvalitní výklad problematiky síťo- 
vého softwaru mohla (a mě- 
la) najít uplatnění 
i při školní 
výuce. 

Vojtěch 
Trš 
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MS-DOS 6. 2, 
Abeceda uživatele 


Ondřej Čada, Plus, Praha 1994, 
181 str., 180 Kč, česky 


Zdá se, že onen mohutný a po všech 
stránkách dokonalý operační systém, 
jakým Microsoftí DOS bezesporu 
není, neznají dopodrobna ani progra- 
mátoři samotného Microsoftu. 

Snad proto téma systému, které 
už bylo v mnoha knížkách tolikrát 
rozebráno a poté zase složeno dohro- 
mady, nikdy nezevšední. Tyto publika- 
ce jsou většinou psány buď velmi po- 
drobně a pak slouží v převážné míře 
jako referenční příručky programáto- 

rům, nebo se snaží vysvětlit proble- 
matiku DOS obyčejným 

smrtelníkům, jako 

třeba právě tato 
užitečná 
publika- 

ce: 
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Pro přehlednější popis si nabízené 
informace můžeme globálně shrnout 
zhruba do čtyř částí. Slůvkem „globál- 
ně“ zde míním, že kniha je členěna na 
mnohem více na sebe navazujících cel- 
ků, takže jednotlivé informace jsou 
čtenáři servírovány v určitém kontex- 
tu, který výrazně usnadňuje jejich po- 
chopení. Podívejme se však nyní blíže 
na čtyři zmíněné kategorie informací, 
které prostudováním publikace uvíz- 
nou v uživatelově paměti. Do první 
skupiny bych zařadil základní infor- 
mace typu „proč a nač je počí- 
tač“. Konkrétně je zde možno najít po- 
lopatistické vysvětlení pojmů jako 
disketová mechanika, soubor, adresář 
atd. Do druhé kategorie spadá poměrně 
dopodrodna rozebraný MS-DOS Shell. 
Tyto informace se budou hodit buď 
skalním příznivcům Microsoftu, nebo 
uživatelům jiných shellů (Norton, HH- 
Manager,...) v nesnázích. Ať tak či 
onak, může být docela užitečné vědět, 
co se vlastně za magickým příkazem 
dosshell skrývá. Předposlední skupinu 
užitečných poznatků tvoří příkazová 
reference. V ní je kompletní popis pří- 
kazů systému MS-DOS 6.2. Vlastní 
popis jednotlivých příkazů se skládá 
jednak z jejich syntaxe, jednak ze 
stručného popisu, co ten který příkaz 
provádí. A nyní se dostáváme k po- 
slední kategorii informací o správě 
systému. Sem spadájí jednak základní 
principy a možnosti dávkových soubo- 
rů, soubory CONFIG.SYS a AUTO- 
EXEC.BAT, příkazy pro konfiguraci 
národního prostředí, správa paměti 
(ovladače HIMEM.SYS, 
EMM386.EXE,...) a v neposlední řadě 
i možnosti antivirové kontroly, záloho- 
vání a komprese disku. Za velký pří- 
nos této části knihy pokládám to, že 
1 přes relativní obsáhlost a složitost té- 
matu jsou zde informace zpracovány 
přehlednou a opravdu velmi snadno 
pochopitelnou formou. 

Souhrnně řečeno přináší kniha zá- 
kladní informace o způsobu činnosti 
a využití operačního systému MS- 
-DOS 6.2. Svým rozsahem a způso- 
bem zpracování je vhodná zejména pro 
uživatele, kteří by konečně chtěli 
o tom prapodivném systému, jenž sídlí 
V jejich počítači, vědět něco více. 


v 


č. 10 - Říjen 1994 


V žádném případě to však nezname- 
ná, že je určena jen pro začátečníky, 
neboť právě díky příkazové referenci 
může najít své místo i v knihovně 
zkušeného „dosaře“. 


MS-DOS 6.2 snadno 
a rychle 


Martin Kořínek, Grada, Praha 
1994,128 str., 79 Kč, česky 


Stejně jako publikace předchozí 1 tato 
si klade za cíl přiblížit začínajícím uži- 
vatelům systém MS-DOS. 

Vnitřní architektura celé knihy je 
velmi podobná té předcházející, čtenář 
zde tedy najde komplexní výklad MS- 
-DOS, správou souborů na disku počí- 
naje a optimalizací paměti konče; stra- 
nou nezůstává ani dosshell. Na rozdíl 
od předcházející knihy však tato neob- 
sahuje příkazovou referenci, takže jed- 
notlivé příkazy jsou uvedeny vždy 
v kontextu s danou činností (například 
příkaz formát je uveden v části pojed- 
návající o formátování disket). 

Porovnáme-li obě zmíněné knihy 
podrobněji, zjistíme, že zatímco před- 
chozí byla určena jak začínajícím, tak 
i pokročilejším uživatelům, je tato 
díky jednoduchosti výkladu šitá přesně 
na míru absolutním začátečníkům. Se- 
díte-li tedy před písíčkem nasáknutým 
systémem MS-DOS teprve pár dní 
a nevíte, z čeho se máte zbláznit dřív, 
zkuste se poradit s touhle knížkou. 


Dávkové soubory 


Ondřej Čada, Plus, Praha 1993, 
59 str., 57 Kč, česky 


Do třetice publikací věnovaných systé- 
mu MS-DOS tu máme ještě něco o vy- 
užívání dávkových souborů. 

Celou knihu můžeme rozdělit zhru- 
ba do pěti částí. První tvoří základní 
informace o tom, co to vlastně dávka 
v pojetí DOS je. Na tuto kapitolu na- 
vazuje další, zabývající se přenosem 
parametrů do dávkových souborů. Do- 
zvíme se, jak přenášet parametry buď 
jako dočasné (přes příkazové řádky), 
nebo jako statické (přes environment). 
Následuje popis příkazů sloužících 


k “programování“ dávek (ECHO, 
CALL,...) ; každý příkaz je zde nejen 
popsán, ale pro snadnější pochopení 
jeho činnosti i demonstrován na něko- 
lika příkladech. Další kapitola je věno- 
vána praktickému využití dávek. Čte- 
náři je zde na několika příkladech 
názorně předveden postup při vytváře- 
ní dávkových souborů od vlastního 
návrhu až po jejich realizaci. Poslední 
část je věnována dvěma utilitám, s je- 
jichž pomocí může uživatel své dávky 
poněkud zinteraktivnit (reakce na od- 
pověď uživatele apod.). Jde o příkaz 
CHOICE, distribuovaný s MS-DOS 

6 a vyšším a o nortonskou utilitu BE, 
dodávanou spolu s NU (Norton Utili- 
ties). Závěrem můžeme konstatovat, že 
kniha přináší poměrně precizní a snad- 
no pochopitelný popis využívání dáv- 
kových souborů. Proto se může velice 
dobře hodit těm uživatelům, kteří sice 
chovají k programování jako takové- 
mu ryzí odpor, ale sem tam by si přece 
chtěli něco dotvořit podle svého. Stej- 
ně dobře se však knížka může hodit 
prakticky komukoliv, neboť občasné- 
mu použití dávek se nevyhne ani 
ostřílený programátor. 


Nakonfigurujte 
si počítač 


Petr Stránský, Grada, Praha 1993, 
59 str., 57 Kč, česky 


Možná teď někdo z vás s hrůzou oče- 
kává publikaci popisující zevrubnou 
konfiguraci „písíčka“ na hardwarové 
úrovni. Tyto obavy jsou zbytečné. Kni- 
ha totiž pojednává o neméně důležité 
části konfigurace - o konfiguraci ope- 
račního systému (konkrétně MS- 
-DOS). 

Globálně můžeme knihu rozdělit 
zhruba do dvou částí. První tvoří úvod 
do problematiky konfigurace. Zde se 
čtenář dozví, co to vlastně konfigurace 
je, jak se provádí a co všechno může 
na svém počítači konfigurovat. Druhá 
část je věnována vlastní konfiguraci. 
Uživatel se zde seznámí s celou řadou 
v současnosti nejpoužívanějších ovla- 
dačů, jako jsou například 386MAX či 
STACKER, a s jejich aplikacemi. Po- 
zornost je přitom soustředěna zejména 


na ovladače paměti a disku (ramdisk, 
cache, komprimace). Celou kapitolu 
uzavírá několik příkladů, jak může 
konfigurace počítače v závislosti na 
provozovaných programech vypadat. 
Jsou uvedeny doporučené konfigurace 
pro programovací jazyky, databáze, 
sítě a Windows. 

Kniha se dá vzhledem ke svému 
rozsahu charakterizovat jako uživatel- 
ský průvodce světem konfigurace. 
Vzhledem k tomu, že nezachází příliš 
do podrobností a vychází spíše z prak- 
tických zkušeností s jednotlivými 
ovladači, je jako stvořená pro uživate- 
le, kteří sice chtějí mít svůj počítač 
v jakžtakž konfigurovaném stavu, ale 
zároveň se nechtějí prokousávat hora- 
mi odborné literatury. 


ARJ a jiné komprimační 
programy 


Milan Peterka, Grada, Praha 1993, 
63 str., 57 Kč, česky 


Každý z vás se jistě setkal s řadou 
komprimačních programů typu ARJ 
nebo ZIP. Ti zvídavější si pak jistě ne- 
jednou vyzkoušeli vypsat on-line help, 
jenž tyto programy provází, avšak po 
několikaminutovém prokousávání se 
stroze komentovanými parametry to 
zase vzdali. „Jo, kdyby tak existoval 
nějaký manuál, to by to šlo jinak...,“ 
povzdechl si přitom asi každý, kdo od 
tohoto helpu silně připomínajícího te- 
lefonní seznam po chvíli doslova od- 
padl. A hle: zdá se, že jedna z prvních 
vlaštovek je zde. 


Přijďte si ivy 
vybrat správnou knihu 
pro zvýšení vaší 
informovanosti. 


STARMAN 


Bohemia 


Dovoz knih a časopisů z USA. 
Ulice 5. května 1 
140 00 Praha 4 


Tel./fax: (02) 42 42 80, 42 78 29 


rip 313 


Servis 


Knihy 


Novinky na trhu 


Jak už název knihy napovídá, pře- 
vážná část jejího obsahu je věnována 
asi nejrozšířenějšímu programu v této 
kategorii - ARJ. A nutno přiznat, že 
popis jeho příkazů je opravdu zevrub- 
ný. V těsném závěsu za ním pak (co 
do rozsahu) následuje popis programů 
PKZIP/PKUNZIP a LHA. 

Příznivci Microsoftu si jistě přijdou 
na své 1 při popisu dosovských příkazů 
BACKUP//RESTORE. Absolutní za- 
čátečníci v knize najdou 1 základní 
rozdíl mezi komprimací a zálohová- 
ním, základní principy komprimace 
apod. 

Závěrem můžeme o této knize pro- 
hlásit, že má šanci najít uplatnění 
u poměrně početné obce uživatelů, ne- 
boť s komprimačními programy dnes 
přijde u počítače do styku snad každý. 
A jen málokterý z uživatelů je natolik 
otrlý, aby se dokázal prokousat celou 
on-line dokumentací jednotlivých pro- 
gramů. 

Tomáš Rosa 


PCI System 
Architecture, Vol. 4 


D. Anderson, T. Shanley, MindShare 
Press, 1993, 350 str., anglicky, k re- 
cenzi zapůjčila firma Starman Bo- 
hemia 


Kniha je věnována lokální sběrnici 
Peripherial Component Interconnect 
(PCI), která se používá na osobních 
počítačích kompatibilních s IBM, 
DEC Alpha a počítačích s procesory 
s architekturou RISC. Časem ji mají 
používat i počítače Apple Macintosh. 

Kniha odráží revizi specifikace 2.0 
sběrnice PCI. 

V první části autoři vysvětlují tech- 
nické problémy, které si vynutily vy- 
tvoření PCI, a srovnávají ji se sběrni- 
cemi ISA, EISA, MicroChannel 
a VESA. 

Ve druhé části knihy (kap. 3 - 14) 
nás seznamují se sběrnicí jako cel- 
kem. Postupně probírají skupiny sig- 


nálů, příkazy, přenosy při čtení a zápi- 
su, předčasná ukončení transakcí, uza- 
mykání, podporu cache, ošetřování 
chyb, přerušení apod. 

Ve třetí části (kap.15 - 17) najdeme 
informace o sadě obvodů 182420 PCI. 
Jednotlivé kapitoly se zabývají složka- 
mi CDC, DPU a SIO. 

Čtvrtá část (kap.18) je věnována 
základním elektrickým charakteristi- 
kám sběrnice PCI. Hovoří také o opti- 
málním uspořádání sběrnice v systé- 
mu (Speedway). 

Výklad doprovází řada schémat, 
obrázků a tabulek. 

Kniha je určena jak hardwarovým, 
tak i softwarovým vývojářům, kteří 
chtějí využít lokální sběrnice PCI. Od 
čtenáře se očekává, že dobře zná zá- 
kladní fakta o architektuře osobních 
počítačů (o sběrnicích) a o proceso- 
rech i486. Kniha navazuje na před- 
chozí publikace řady PC Systems Ar- 
chitecture. 

Miroslav Virius 


I NetWare 4 


Statistické zpracování 


.-.c) V tisku: 


FoxPro 2.5 pro DOS i Windows, 
průvodce uživatele 460 stran, disketa, 588,- Kč 


Stručný průvodce programátora 19 stran 
FoxPro pro DOS i Windows disketa, 588,- Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 

Více než 3900 titulů počítačové literatury vydavatelství 
Microsoft Press, Abacus, McGraw Hill, 
Addison - Wesley, Wiley, Sybex, 
Paramount Publishing 


Žádejte podrobné katalogy! 


a dalších 


k 


Ass. for Electronics and Computers Ltd. 


AEC, s.r.o., se již čtyři roky specializuje na počítačové 
viry. Základem této specializace se stalo výhradní 
zastoupení firmy McAfee Ass. a jejího software. 


VIRUSCAN, VSHIELD, CLEAN-UP, NETSHIELD: 
Co jméno to pojem. Nejznámější sada antivirových programů, nejrozsáhlejší 
síť ke sběru a analýze nových virů, nejpropracovanější servis. 


F-PROT: vyniká rychlostí, množstvím známých virů, heuristickou analýzou, 
schopností „vyčistit“ téměř všechny známé viry. V jedné ceně je k dispozici 
současně DOS i WINDOWS verze. Pro sítě je určen NET-PROT: NLM 
modul. Informujte se na velký soutěžní upgrade - do 30. 11. 94 sleva 50% ! 


ThunderByte: vyniká rychlostí a důkladně propracovanou tříúrovňovou heu- 
ristickou analýzou. Jako první na světě obsahuje i heuristické čištění souborů, 
napadených neznámými viry. Má rovněž DOS i WINDOWS verzi. 


A to vše česky s dvouletou čtvrtletní aktualizací ! 


RESCUE-M: V chráněných oblastech (souborech) nelze provést žádnou 
nežádoucí změnu. Je jedno jestli jsou viry známé či neznámé - prostě mají 


smůlu! 


CRYPTOR: Chrání Vaše data před zcizením, nežádoucí manipulací a před 
viry. Data na disketách i na disku jsou pro nepovolané osoby nečitelná (kódo- 
vaná), přístup k počítačům lze zajistit pouze oprávněným osobám. 


CRYPTOR 


AEC s.r.o. 
Šumavská 33 
61254 BRNO 


tel. (05) 4123 5466 
tel./fax (05) 749 889 [41 2350 38] 
BBS (05) 412 105 69-70, 41321282 


Najdete nás na INVEXu v pavilonu CI - stánek 137 ! 


AEC s.r.o. 
PO box 46, Moskevská 63 
10100 PRAHA 10 


tel.(02) 6731 1402 fax 6731 1308 
BBS (02) 6731 1023, 6731 4325 


AECs.r.o. 
28. října 168 
70901 OSTRAVA 


tel. (069) 6603 273 (270), 262007 
fax (069) 6627 697 


AEC Bratislava s. r. 0. 
Račianska 77 
831 02 BRATISLAVA 


tel. (07) 250 257 
fax (07) 282 078 


PU AI PLUS s.r.o., Jirečkova 15, Praha 7 
E ned) tel.: (02) 37 57 33, fax: 370751 


Navštivte nás na výstavě 


INKEX 
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výhradní distributor PROGOM Technology Rámy 


Naše firma jako jedna z prvních nabídla multimediální prostředky na českém a slovenském trhu a je 
úzce zaměřena na tuto oblast. Proto stojíme na špičce a jsme v kontaktu s firmami zabývajícími se 
multimedii ve světě. Každý měsíc je v našich cenících novinka, která rozšiřuje možnosti Vašeho počí- 
tače za hranice Vašeho původního záměru a představ o jeho využití. Pracovníci firmy OPTOMEDIA 
spol. s r.o. jsou připravení Vám poskytnout ucelené řešení i subdodávky v oblasti CD ROM mechanik, 
Magnetooptických mechanik, multimediálních Upgrade Kitů, CD ROM aplikací a v dalších oblastech. 
Multimediální prezentace, tvorba vlastních videopořadů, práce s velkými soubory dat nebo kompono- 
vání hudby jsou pouze příklady toho, jak je možné plně využít výkon počítače. Instalace u zákazníka, 
technická podpora, záruční a pozáruční servis je samozřejmou součástí naší práce. 

Pro naše bohaté zkušenosti si nás zvolilo mnoho počítačových firem jako subdodavatele. 


Nyní jsme k dispozici i Vám. 
OPTOMEDIA, LETENSKÉ NÁMĚSTÍ 5, 170 00 PRAHA 7, TEL.: 02 - 37 54 69, FAX : 37 49 69, BBS : 37 87 88 


Servis 


CD-ROM 


DinoSource 


CD-ROM firmy Westwinď Media je 
interaktivním průvodcem světem di- 
nosaurů. Cílem programu je seznámit 
vás se základními poznatky o dinosau- 
rech a nabídnout i trochu zábavy. 

Program se skládá ze čtyř částí. 
Jsou to Dinosaur Database, Fact and 
Fiction, Dinosaur Dig a Dinosaur Di- 
lemma. První dvě části jsou informa- 
tivní, druhé dvě části jsou hry, ve kte- 
rých můžete otestovat své nově nabyté 
znalosti. 

Dinosaur Database je databáze ob- 
sahující přes 200 dinosaurů. Ke každé- 
mu dinosaurovi jsou k dispozici dvě 


obrazovky. První obrazovka obsahuje 
obrázek dinosaura a údaje pro něj cha- 
rakteristické, sepsané v jednom nebo 
ve dvou odstavcích. Pokud chcete, mů- 
žete si je nechat přečíst. Na druhé ob- 
razovce najdete základní informace 
vypsané heslovitě. Jsou to tyto cha- 
rakteristiky: název, řád, podřád, čeleď, 
historické období výskytu, místo 
výskytu, velikost dinosaura a druh 
stravy, kterou se daný dinosaurus živil. 
V hlavní nabídce databáze můžete 
využít různé filtry ke generování se- 
znamu dinosaurů, např. z určité loka- 
lity nebo z určitého období. Zde je 
souhrn všech filtrů: časové období 
(trias až křída), lokace (jednotlivé kon- 
tinenty), klasifikace (dva řády a šest 
nebo ve vzduchu), druh stravy (býlo- 
žravý, masožravý, všežravý) a veli- 
kost. Jednotlivé filtry lze libovolně 
kombinovat. 


Část Fact and Fiction se zabývá na 
deseti stránkách základními fakty 
a představami o existenci dinosaurů. 
Jací byli? Co znamená název dinosau- 
rus? Kdy vyhynuli? To jsou názvy tří 
kapitol vymezujících oblast, kterou se 
tato část programu zabývá. 

Další část, Dinosaur Dig, je zábav- 
ná dedukční a logická hra. Pilot heli- 
koptéry vás dopraví na fiktivní ostrov 
Raptor Ridge v Severní Americe, kde 
jsou zbytky koster dinosaurů. Vaším 
úkolem je najít jednotlivé zbytky kos- 
ter a podle nich určit, o jakého dino- 
saura jde. K dispozici máte „paleonto- 
logistické náčiní“ a databázi 
dinosaurů. 

Vyberte si 
svého 

se| oblíbeného 
praptáka... 


„nebo 
praještěra... 


Gallovosaurus 


P 


Popis 
Westwind Media's 


DinoSource 
Interaktivní průvodce světem dino- 
saurů. 

Jazyk: anglický. 

Hardwarové požadavky: minimál- 
ně počítač PC/AT386SX, min.2MB 
RAM, CD-ROM mechanika, zvuko- 
vá karta, myš, grafická karta VGA+ 
(256 barev) a sluchátka nebo re- 
produktory. 

Softwarové požadavky: MS-DOS 
3.1 nebo vyšší, Microsoft Windows 
3.1 nebo vyšší, MS-DOS CD-ROM 
Extensions (MSCDEX) 2.2 nebo 
vyšší. 

Výrobce/produkt zapůjčila firma: 
WestWind Media/BSP, Praha. 
Cena: 1550 Kč. 


su dávných dinosaurů. Kromě progra- 
mu na CD-ROM najdete i pět zvuko- 
vých stop originální, pro tento pro- 
gram složené hudby (přes 20 minut). 
Miroslav Šulc 


Poslední částí 


programu je Dino- 
saur Dilemma. Jde 
o soutěž až tří hráčů 
v pěti okruzích otá- 


zek: Čas a místo, 


Anatomie, Strava, 
Klasifikace, Záhady. 
Cílem hry je v kaž- 
dém okruhu otázek 
zodpovědět správně 
čtyři otázky za sebou 
- tak získáte určitou 
část kostry dinosau- 
ra. Vítězí ten, kdo 


jako první získá 


všechny části kostry 


dinosaura. 


Téměř ve všech 
částech programu zní 
z reproduktorů zají- 
mavá hudba a různé 
zvukové imitace hla- 


Callovosaurus was a Mid-Jurassic herbivore that was found in 
Southern England. This dinosaur was similar to Camptosaurus, 
but smaller, about 11-12 feet long, Uery little is kbown about 
Callovosaurus, as all that was found was a single thiehbone, 
British paleontologist Peter M, Galton named 

Callovosaurus in 1980, 


72 -ton member of the family 
) lled a 


„nebo by to mohl být i tenhle. 
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© Computer Eguipment 


1 ARTISOFT 


zvou všechny své partnery a zájemce 
do společné expozice na INVEXu 94 


(pavilon C II, stánek č. 217). 
Denně od 15.00 hodin Vás ve speciálním 
předváděcím bloku zástupce firmy ARTISOFT 
seznámí s počítačovou sítí LANtastic 6.0, 
doplněnou o novinku roku 94 


CorStream Server 


Využijte zaváděcích cen CorStream Serveru platných do konce října 94 


Dále Vám naše expozice nabídne komplexní 
řešení počítačových sítí včetně certifikovaných 
počítačů MAGNUM (PC for LANtastic 
CorStream Server, PC for LANtastic Station), 
tiskáren, hardwarových doplňků a veškerého 
aplikačního software. 

Rovněž Vám představíme nový multimediální 
systém CD-I. 


Computer Eguipment 
Branická 107, 147 00 Praha 4, tel.:(02)461293, 461311, fax:(02)462583, 


B 
: 


computer 


m. Značkové počítače 
| = Komplexní služby ve 
výpočetní technice. n 
Kompletní realizace sítí LAN na klíč 


- Kvalitu hledejte u nás 


Svůj majetek jistě chráníte 


A VAŠE DATA? 


Chcete vytvářet spolehlivé databázové aplikace? 
Používejte transakční systém 


TRANSACT 


Nově také pro 


Novell NetWare! 
Systém TRANSACT: 


je určen především pro tvůrce databázových aplikací 

" využívá princip sledování transakcí, nově i pro Novell NetWare 

"+ chrání databázové soubory před poškozením v případě výpadku napájení 
nebo neregulérního ukončení programu 

zajistí vyšší bezpečnost chráněné aplikace než záložní zdroj napájení, 

a to za zlomek jeho ceny 


Základní vlastnosti systému TRANSACT: 

umožňuje rekonstrukci souborů do stavu před zahájením transakce (RollBack) 
nedokončené po chybě zápisu na disk, výpadku napájení, resetu počítače, .. 

E komunikační rozhraní pro jazyky FoxPro, dBase, Clipper, C+, Pascal 

M rozsáhlá česká programátorská dokumentace 

M nezvyšuje nároky na znalosti uživatelů chráněných aplikací 


o 
jé ($ hala E- li 
Navštivte nás - informujte se ! 9 stánek B125 


i Výhradní distributor pro ČR a SR Zastoupení v SR 
= ASKON ASKON International, s.r.o. © MULTITRADĚ, s.r.o. 

„KANE Vlostina 23, 161 00 Praha ó Nám. Republiky 25 
M |ntemnational 9.0. |. (02) 3103652 až 4 984 01 Lučenec 
fax: (02) 3103 655 tel./tax: (0863) 28960 


| CORA computer, s.r.o., Váňovská 1230/5, 589 01 Třešť, tel/fax: 066-915 465 


textový editor 


InWor 


jediného dokumentu. 


tel. (067) 36306, fax. (067) 36406.-—©— 
Alcor-Moravské přístroje a.s., Kroftova 80, 616 00 Brno 
tel. (05) 41321212, kl. 79 


pro českou kancelář 


InWord do prostředí DOS přináší báječné schopnosti práce s 
proporcionálním písmem a se styly odstavců a rámců, auto- 
matické obtékání obrázků a především bezkonkurenční koncepci 
složených dokumentů. Jednotlivé objekty - text, obrázky, tabulky, 
grafy apod. - pocházející z různých aplikací jsou zabudovány do 


moravské přístroje 


InWord - textový editor* 2480,- Kč 
InWord - registrace shareware verse 580,- Kč 
InWord - upgrade za shareware verse* 1900,- Kč 
InWord - upgrade z jiného editoru* 1200,- Kč 
InBase - relační databáze* 2380,- Kč 
InWord + InBase komplet* 3920,- Kč 


* 

Součástí editoru je grafické uživatelské rozhraní 
InView, které umožňuje provoz mnoha programů 
současně v jednotlivých oknech. Navíc tedy získáte 
správce programů, komfortní správce souborů, 
plánovací kalendář, textovou i obrazovou kartotéku, || 
systémový textový editor, kalkulátor, univerzální |! 
záznamník maker, konvertor kódů, editor ikon, monitor 
zátěže počítače, prohlížeč obrázků s možností 
presentací, hodiny, hry solitaire, minolovec a bourání 
zdi. 


Zdarma je přiložen antivirový systém SafetyLab. 


EHF 317 


Servis 


Hry 


Film z počítače 

Všem milovníkům hororu a ctitelům 
díla Brama Stokera připravila firma 
Viacom jedinečnou podívanou. Její 
nový CD-ROM projekt Dracula Unlea- 
shed přímo vyzývá k zamyšlení, zda 
ještě vůbec jde o počítačovou hru. Po- 
kud bych měl totiž Draculu takto chá- 
pat, pak musím konstatovat, že jde 

o hru velmi podprůměrnou. Osobně 
bych se spíše při- 
kláněl k označení 
interaktivní film, 
kdy divák aktivně 
zasahuje do děje 
a podle svých roz- 
hodnutí mění celý 
příběh. To vysti- 
huje Draculu 
mnohem lépe a já 
mohu prohlásit, 
že interaktivní 
film Dracula Un- 
leashed je vynika- 
jící. 

Příběh je další 
variací na oblíbe- 
né draculovské téma. Přijíždíte do 
Londýna jako Alexander Morris, abys- 
te zjistili bližší podrobnosti o podiv- 
ném úmrtí svého bratra. Ačkoliv vám 
jeden z jeho přátel objasní jeho smrt 
celkem přirozenou cestou a navíc se 
zamilujete do půvabné dívky Anisette, 
není situace tak idylická, jak se může 
na první pohled zdát. V okolí se totiž 
množí podivné vraždy, kdy jsou oběti 
vždy zbaveny krve, pronásledují vás 
tíživé noční můry a navíc mnozí lidé 


onen 


PS 


RH 


vědí zcela jistě víc, 
než jsou ochotni 
prozradit. Po něko- 
lika dnech usilov- 
ného pátrání se do- 
zvíte pravdu o tom, 
že váš bratr zemřel 
v souboji s Dracu- 
lou, Pánem temnot, 
který se nyní skrývá 
někde v Londýně. 


Zničit ho jistě nebude nic jednoduché- 
ho, ale nemáte na vybranou. Buď zví- 
tězíte, nebo zemřete. 

Pokud vás zajímá, jak takový počí- 
tačový interaktivní film vypadá, před- 
stavte si film klasický, který je v urči- 
tém okamžiku přerušen a ke slovu se 
dostává divák - tedy vy. Jaké další scé- 
ny uvidíte, záleží hlavně na vašich či- 
nech. Jednotlivé zápletky filmu se sice 
mohou odvíjet různě, ale hlavní dějová 
linie zůstává vždy zachována. Cestu- 

jete na různá mís- 
| ta (drožkou 
| samozřejmě, jste 
| přece v Londýně), 
a tam film pokra- 
čuje. Na začátku 
máte ve svém zá- 
pisníku jen něko- 
lik adres, ale ča- 
sem se od růz- 
ných lidí dozvíte 
o dalších zajíma- 
vých místech. Ně- 
kde objevíte nebo 
dostanete 1 určité 
předměty, jejichž 


| 


účel je jednoduchý - pokud přijedete 
ve správnou dobu na správné místo 

a v ruce držíte ten správný předmět, 
pohne se děj kupředu. Když se napří- 
klad vypravíte na hřbitov a vybavíte se 
kůlem a kladivem, můžete se v půso- 
bivé videosekvencí pokochat smrtí 


| jedné obzvláště dotěrné upírky. Ocit- 


nete-li se na hřbitově bez těchto po- 
můcek, je váš osud zpečetěn. 
Velmi důležitým prvkem ve hře je 


| ičas. Cestování mezi různými lokace- 
| mi trvá někdy velmi dlouho, a tak si 
| musíte předem promyslet, jak budete 


s časem nakládat. K tomu máte k dis- 
pozici mapu města, kde se můžete in- 
formovat, za jakou dobu vás drožka 
doveze na dané místo. Musíte také po- 
čítat s tím, že pokud pojedete někoho 
navštívit o půlnoci, pravděpodobně vás 
vůbec nepřijme. Občas je vhodné vrá- 
tit se domů a vyspat se (přičemž si 


můžete vychutnat děsivé sny, které se 
vám každou noc zdají). Budete-li se 
po městě potulovat příliš dlouho bez 
odpočinku, můžete zemřít vyčerpá- 
ním. 

Celkově by se dalo ovládání a kon- 
cepce Draculy nejlépe přirovnat ke 
hrám typu adventure. Narazíte zde 
však na velké množství omezení. Ma- 
nipulace s předměty je zjednodušena 


| na minimum, dialogy jsou předem 


dané a nemůžete je nijak podstatně 
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ovlivňovat atd. To však nelze chápat 
jako nedostatek, protože zatímco 

u klasických adventure her je hlavním 
smyslem samotné hraní (vlastně řešení 
různých logických, případně i nelogic- 
kých problémů), jde u Draculy hlavně 
o příběh jako takový, do něhož lze 
více či méně úspěšně zasahovat. 

Hře se velmi dobře daří evokovat 
ponurou atmosféru Londýna konce mi- 
nulého století. Všudypřítomná mlha 
a déšť, procítěné herecké podání a spe- 
ciální vizuální efekty vyvolají pocit 
mrazení v zádech, který ještě umocní 
dramatická hudba. Každá scéna je 
propracována do nejmenších detailů. 
Pro zajímavost uveďme, že na celém 


či okno, nepůsobí tento fakt nijak ruši- | třebná dobrá znalost mluvené angličti- 


vě. Je to zapříčiněno tím, že celková ny, protože veškeré dialogy jsou repro- 
délka všech videosekvencí ve hře je dukovány pouze přes zvukovou kartu 
přes 90 minut čistého času, a to je a na obrazovce neuvidíte žádné titul- 
i pro CD disk s ohromnou kapacitou © | ky, které by vám pomohly porozumět, 


velké sousto. Za zmínku stojí, že Dra- | jak je to obvyklé u běžných adventure 
cula bez problémů běhá i na pomalých | her. 

jednorychlostních CD-ROM mechani- Václav Dejčmar 
| kách. Uvážíme-li, že pro plynulou ani- - —- ————- 


maci je nutné za sekundu přenést ně- 
kolik desítek obrázků a navíc délka Popis 
projektu spolupracovalo přes 40 herců | zdigitalizovaného zvukového dopro- 
a závěrečné titulky se jmény tvůrců vodu také není zanedbatelná, nezbývá | Dracula Unleashed 
jsou delší než titulky leckterého filmu. | než pochválit autory za dobře odvede- | | INteraktivní film pro DOS. 
Ut : ; 341 bí ; bí ja M Hardwarové nároky: PC386, 
akového multimediálního pro- nou práci. Velmi sympatické je, že se á i 
ot aja še hh talalksskod. i h K alovat l ští myš, CD-ROM mechanika (do- 
jektu, jakým je Dracula Unleashed, je ra nemusí instalovat, ale spouští se poručena doublespeed), zvuko- 
zpracování bezesporu velmi důležité, přímo z CD-ROM, a tak nezabere vá karta Sound Blaster 
Jak už jistě mnozí z vás uhodli, je prá- | žádné místo na pevném disku. komp., doporučena SVGA. 
vě perfektní provedení grafiky a zvuku Dracula Unleashed se povedl. Výrobce: Viacom. 
to, co činí tuto hru tak přitažlivou. | Vzhledem k tomu, že obtížnost hry | Zapůjčil: Optomedia. 
I když videosekvence nezabírají celou | není příliš vysoká, může ji úspěšně Cena: 2066 Kč (vč. DPH). 


plochu obrazovky, ale jen malý výřez dokončit téměř každý. Je ovšem po- 


Plánování a řízení WNYEX 
výroby a distribuce — 2% 


Ucelený a provázaný systém pro plánování 


a řízení výroby a distribuce poskytuje vedení 
podniku aktuální informace pro účinné řízení. 
Takovým systémem je modulární systém 


© m9 
Jig LÁ [1] > DIGITIS a.s., výhradní distributor pro ČR 


HUSOVA 13, ČESKÉ BUDĚJOVICE, tel.: (038) 454 86; BRNO (05) 726 94 41; HRADEC KRÁLOVÉ (049) 581 33 65; MOST (035) 235 77; OSTRAVA (069) 660 43 30; 
PLZEŇ (019) 450 14; PRAHA (02) 547 478; TÁBOR (0361) 623 29. 
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Servis 


Anketa 


Velká podzimní anketa 


Chcete, aby počítačový magazín Chip splňoval ještě lépe vaše před- 
stavy, aby psal více o věcech, které vás zajímají a vůbec aby vypadal 
k obrazu vašemu? Máte jedinečnou příležitost podílet se na jeho 
koncepci pro nejbližší měsíce, roky a možná i desetiletí. 


Vyhrajte 


loňském červencovém čísle Chi- 

pu spatřila světlo světa Velká letní 
anketa. Bylo to už podruhé v historii 
našeho časopisu, kdy jsme se pokusili 
udělat průzkum mezi čtenáři a zjistit, 
čím bychom mohli náš časopis přiblí- 
žit jejich tužbám a přáním. 

Zájem o loňskou anketu byl obrov- 
ský. Nasbírali jsme tak spoustu podně- 
tů, které jsme se pokusili uplatnit 
V praxi a vypadá to, že docela úspěšně. 
Výsledkem je dosud stále stoupající 
náklad Chipu (dnes 27 000 výtisků), 
který je každý měsíc téměř rozprodán. 

Když jsme zhruba před rokem za- 
čali oficiální cestou zveřejňovat ná- 
klad a prodejnost našeho měsíčníku, 
tisklo se každého čísla Chipu asi 
18 000 kusů. K naší aktivitě se nikdo 
z branže nepřipojil, z čehož soudíme, 
že naše konkurence na tom určitě ne- 
byla lépe. V tomto kontextu se zdá být 
dnešní náklad Chipu opravdu hodným 
povšimnutí široké počítačové veřej- 
nosti. 

Zbývá dodat, že k naší dnešní po- 
pularitě velkou měrou přispěly podně- 
ty a připomínky čtenářů, které vzešly 
z loňské ankety. Proto se dnes k myš- 
lence čtenářské ankety vracíme, tento- 
krát jsme však věnovali přípravě o po- 
znání více Času i Úsilí. 

Za více než rok se toho mnoho změ- 
ní, zvlášť mezi počítači a zvlášť v post- 
komunistické středo-východní Evropě. 
Je tedy znovu vhodná doba, abychom 
se na vás obrátili s otázkami. Tento- 
krát jsme však jejich přípravou (a také 
vyhodnocením) pověřili profesionály 
z pražské marketingové firmy VIP, 

V. 0. s., arovněž termín jejího konání 
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s Chipem 


se poněkud posunul. Loni byla anketa 
rozdělena do dvou čísel (červenec 

a srpen), letos je v čísle jednom (říjno- 
vém). Pro získání potřebného množ- 
ství dat chceme totiž mimo jiné využít 
letošního Invexu. Vyplnit naši anketu 
(a být tím pádem zařazení do slosová- 


Vyhodnocení Velké podzimní 
ankety Chipu ponecháme 
opravdovým profesionálům. 


ní o ceny) budou mít letos možnost 
i návštěvníci našeho stánku na výsta- 
višti v Brně od 19. do 22. října. 

Možná se pokusíme i o některé dal- 
ší kroky, abychom vám účast v anketě 
usnadnili a zpříjemnili. Jednu mož- 
nost si určitě nenecháme ujít. Je to 
slosování odpovědí o hodnotné ceny. 


Co letos můžete vyhrát? 


© Počítač Monsoon 486 od firmy 
Vikomt 

© Stolní fax Inec CF-120 s progra- 
movým vybavením InFax spolupracu- 
jící s PC od firmy Inec 


© Tiskárnu Star SJ-144 včetně kabe- 
lu a spotřebního materiálu pro černo- 

bílý i barevný tisk od firmy Konsigna 
© Multimedia Upgrade kit PICDS- 

DS-151 od firmy Optomedia 

© Modem Fastalk II (Motorola UDS) 
od firmy Expert £ Partner 

© Time Manager ADK firmy Grada 

© publikaci z aktuální nabídky zahra- 
niční nebo české počítačové literatury 

dle výběru výherce od firmy Plus. 


Jak na to? 


Za touto stránkou jsme pro vás připra- 
vili dva listy anketních otázek. Po vy- 
plnění otázek oba listy z časopisu vy- 
trhněte, vložte do obálky nadepsané 
„ANKETA" a pošlete na adresu: 

CHIP 

P.O.BOX 146 
11121 PRAHA. 

Nevlastníte-li tento výtisk Chipu, 
můžete si dotazníky okopírovat (sa- 
mozřejmě před vyplněním!) a poslat 
nám kopie (po vyplnění!). Také uvítá- 
me, když před vyplněním anketu oko- 
pírujete a nabídnete svým známým, 
aby se ankety také zúčastnili. Uvažuje- 
me i o tom, že bychom anketní otázky 
distribuovali i jinou cestou než jako 
součást Chipu, abychom získali větší 
množství respondentů. 

Do slosování nebudou zařazeny 
odpovědi, které přijdou faxem. Jed- 
nak proto, že nebývají pokaždé čitel- 
né a jednak proto, že máme zatím 
pouze jednu faxovou linku a tu potře- 
bujeme pro zajištění řádného chodu 
redakce. 

Uzávěrka pro odpovědi je 31. října 
a začátkem listopadu bychom měli 
znát výherce. Vyhodnocení ankety by- 
chom rádi stihli pokud možno ještě 
před Vánocemi a po celý příští rok se 
na základě jejích výsledků budeme 
snažit o rozvoj Chipu tak, aby se co 
nejvíce přibližoval představě, jakou si 
utvoříme na základě přání valné větši- 
ny Z vás. 

Ne všechny změny se dají udělat 
okamžitě a ne všemi názory čtenářů 
se necháme ovlivnit. Výsledky ankety 
však pro nás budou cenným vodítkem, 
protože Chip pochopitelně nepíšeme 
pro sebe, ale pro vás. 
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Dotazník pro anketu: 


Vážení čtenáři, 

vyplňujte prosím odpovědi na jednotlivé otázky do žlutých 
polí. Nezapomeňte na závěr ankety uvést svoje jméno a úpl- 
nou adresu. 


1. Jak dlouho pracujete s výpočetní technikou? (Vepište pro- 
sím do okénka počet let.) 


2. S jakým typem počítače převážně pracujete? (Zašktněte 
prosím odpovídající variantu) 


M 1. IBM PC 

ka 2. Apple Macintosh 

| Ná 3. Workstation 

EA 4. Mainframe 

ně 5. Jiný. Napište prosím jaký. 

-= MPR v Pá 

3. Odhadněte prosím co nejpřesněji, kolik počítačů je ve 


firmě (podniku, škole) kde pracujete (studujete). (Vypište, 
prosím počet, převládající značku a typ procesoru). 


2. Značka | 
3. Typ procesoru | 


4. Nyní by nás zajímalo, kolik tiskáren je ve firmě (podni- 
ku, škole) kde pracujete (studujete). (Vypište prosím počet, 
převládající značku a převládající technologii). 


1. Počet 


1. Počet 


2. Značka 


3. Technologie | | 


5. Jakou technologii tisku preferujete při výběru nové tiskár- 
ny? (Zašktněte, prosím, odpovídající variantu) 


a 1. Jehličkový tisk 

k) 2. Termotransferový tisk 
en 3. Inkoustový tisk 

nad 4. Laserový tisk 

k) 5. Jiný Napište prosím jaký. 


Rk obe] 


6. Vlastníte vy sám (sama) osobní počítač? V případě že 
ano, napište, prosím, jeho značku a typ procesoru. 


1. Značka | ) | 
2. Typ procesoru | : | 


7. S jakou grafickou kartou pracujete? (Vypište prosím do 
příslušných okének typ a značku karty) 


V práci (ve škole) Doma 


Značka Typ Značka 


E 


8. S jakým typem monitoru pracujete? (Zakroužkujte, pro- 
sím, odpovídající variantu) 


práci (ve škole) © Doma 


č 


k] — 1. 14" mono 
| po 2. 14" color 
ke) o) 3: 15" 
o] ješ 4.17" 
| al A 19" 
K č 6.20" 
Mě | 2" 


9. Jakému typu byste dal(a) přednost při výběru nového 
monitoru? (Vypište prosím typ, případně značku monitoru.) 


10. V jakém maximálním rozlišení pracujete? (Zakroužkuj- 
te, prosím, odpovídající variantu) 


1. V práci (ve škole) 


1. Typ 


2. Značka 


2. Doma 


| 1. 640x480 
| 2. 800x600 

R 
| 3. 1024x768 
| 4. 1200x1024 
| 5. 1600x1200 


11. Rádi bychom věděli, s jakými dalšími technickými pro- 
středky pracujete. (Vypište, prosím, značku zařízení do od- 
povídajícího okénka) 


JE BU (i 8 


1. V práci (ve škole) 2. Doma 


1. CD-ROM 


2. Modem, fax-modem (interní, externí) 


=] 


3. Zvuková karta 


ZOO (| 


4. Scanner 


5. Video grabbler 


12. Uvažujete o koupi faxmodemu? 


1'Ano NÍ 2. Ne k] 


13. Myslíte si, že je pro vás důležité, aby tento faxmodem 1. Srozoitk jat | 


zvládl i hlasovou komunikaci? 
2. Čtivost | 
: am] ze m 3. Odborná úroveň | i 


«oneááoů — 
14. Uvažujete o koupi CD-ROM mechaniky? F = 

5. Polygrafická úroveň | | 

———— 


1. Do půl roku | 2. Do roka fén 3. Vůbec ne kř 
6. Rozsah (počet stran) 


! 
15. Co jsou pro Vás multimédia? 7. Dosažitelnost | | 
1. Nový trend | 2. Hry | 3. Nevím | 8. Cena | | 


19. Jak byste z těchto hledisek ohodnotil(a) CHIP ve srov- 
16. S jakým operačním systémem převážně pracujete? (Za- | nání s ostatními počítačovými periodiky? (Pro hodnocení 


kroužkujte, prosím, odpovídající variantu) použijte, prosím škálu od -2 do 2, kde 
2=CHIP je mnohem lepší, : 1= CHIP je kid i 0= CHIP je stejný, 
bd PBDos Hodnocení vepiške! 4 přiskenéhě okn jí Ná 
ně 2. MS WINDOWS (v.2.1, 3.1, NT, = S 
 J>0s2 MĚ NPA 
k -m 
8 „hišil; 
L = vx tbeena same JJ | | | JI II I 
m 6. hm Napište prosím jaký. 2. Čtivost je | jk, m jm m) k 
=== 
W Které programy využíváte pro následující úlohy: (V pří- | 4. Grafická úroveň LI 
E22 Progren název koninéního produktu Jinak po. — | * ěpukté mnm (NNN Gh/nmo 
nechte okénko prázdné). 6. Rozsáhn(počěé s) JI 3 jean “ tj Sh “ JI 
o „NN JM Jj 
01. CAD et COLVLUVU. 
JR VRE M 18 M (M KE (M č M 


E 
EB 


M 


oužijte prosím 


8. Cena 


oů a 20. Jak často sledujete následující rubriky? 
03. Databáze škálu : 
| Eri SAT š i 1=Pravidelně sleduji © 2=Vetšinou čtu 3=Čtu pouze titulky, 
04. Tabul. procesory | | 4= Většinou přeskakuji © 5= Pravidlně přeskakuji 
05. Účetnictví/ ekonomika | 
01. Než se dáte do čtení 
06. Komunikace/ přenos dat | 
== 02. Obsah 
07. Zpracování textu | 
E 03. Magazín/ Výstavy, Trendy 
08. Grafické presentace | 
[ 04. Magazín/ Názor 
09. Zpracování zvuku | 
= = 05. Magazín/ Spektrum 
10. Multimedia 
Br 06. Magazín/ Interview, Firmy 
11. Zpracování obrazu | 
07. Magazín/ Reportáže 
12. Správa sítí 
R 08. Hardware/ Trendy 
13. Programování 
09. Hardware/ Velké - kr. testy 
14. Jiné | 


10. Hardware/ Novinky 


U 


— 
u“ 


. Komunikace 


= 
> 


. Praxe 


15. Tipy, triky, makra 


16. Servis/ Knihy 


17. Servis/ CD-ROM 


18. Servis/ Hry 


— 


. Servis/ swCHIP © 


LULUBEU 


20. Servis/ Soutěž 


21. Servis/ Burza 


22. Servis/ Z redakce 
18. Dále by nás velmi zajímal Váš názor na náš časopis. 

„Oznámkujte“, prosím, CHIP z uvedených hledisek (Pou- 
žijte škálu 1-5, kde 1=výborný a 5=nedostatečný. Hodnoce- | 12, Software/ Novinky 
ní vepište, prosím, do příslušného okénka). 


11. Software/ Velké - kr. testy 23. Servis/ O čem příště 


24. Inzerce 


COBECOCCOCOAC 


ELE 


PE -— -== ee 


21. Které články Vás v poslední době nejvíce zaujaly? 29. Jaký je charakter firmy (podniku), ve které pracujete? 
Článek: Autor: Chip č.: 01. Produkce hardware, software, příslušenství č 
: j j- ] 02. Průmysl, výroba 


03. Telekomunikace 

04. Bankovnictví, účetnictví, finance, ekonomika 
05. Školství 

06. Státní správa 

22. Používáte čtenářský list k získání informací o inzerova- 07. Výzkum, vývoj, konstrukce 

ných produktech? (Zaškrtněte odpovídající variantu.) 08. Zdravotnictví 


| = 09. Stavebnictví, architekrura 
1. Pravidelně | | 2. Občas 3. Nikdy | Ň 10. Zemědělství 


11. Doprava 
12. Energetika 


23. Na co bychom, podle Vašeho názoru, měli při vytváření 


časopisu klást větší důraz? (Vepište, prosím, křížek do odpo- 
vídajícího okénka i) 13. Obchod s hardware, software, příslušenstvím 


14. Obchod ostatní 

15. Služby v oblasti výpočetní techniky 
16. Služby ostatní 

17. Vydavatelství, nakladatelství 


| , 
= 
(M asd] kal Me P 18. Reklama, propagace 
Jí E s kv "l 30. V jak velké firmě pracujete? 


2. Test SW 


LELLLULULLLULULLL 


k 


24. Používáte informací z CHIPu při nákupu hardwarových 1. do 5 osob 
nebo softwarových produktů? (Zakroužkujte, prosím, odpo- 
vídající variantu) kat Sado né 


n 

1. Ano, výhradně | | 2. Spíš ano | | 3. 11-15 osob 
= = 

3. Spíš ne | 4. Ne, nikdy | 4. 16-20 osob 


25. Jaká Vám připadá cena časopisu?. Zaškrtněte prosím od- ka 


povídající možnost. 6. 51-100 osob 


; | í r > 
1L.Nízká | | 2. Přiměřená | 3. Vysoká | 7. více, než 100 osob 


26. Jak vysoukou cenu byste byl při zachování současného 
rozsahu časopisu ochoten akceptovat? Do rámečku vepište 31. Jaký je charakter Vaší činnosti ve firmě (podniku) 
prosím cenu prodejní cenu jednoho výtisku. 


| — 1. Vedoucí pracovník, manažer 
ferm Jx: 


2. Pracovník ve vývoji, konstrukci 
A na závěr bychom Vás rádi poprosili o některé údaje 
o Vás a Vaší práci: 


ELLE 


wo 


„ Odborný pracovník v oblasti výp. techniky 


vi i : há k 4. Jiná odborná práce (učitel, lékař, novinář apod.) 
27. Ve kterém roce jste se narodil(a)? (Napište, prosím, po- ; í 


slední dvojčíslí) . Obchod (nákup, prodej) 


Í 6. Marketing, reklama, propagace 


28. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Zaškrtněte 7. Ekonomika, finance, účetnictví 
prosím odpovídající možnost. 


U 


HEABEERREM 


8. Administrativa 
1. Základní 

9. Výroba 
2. Vyučen(a) 10. Student, žák 
3. Střední odborné 


32. Kdy uvažujete o koupi počítače pro domácí využití? 
Kolik chcete do nákupu investovat? 


. Do půl roku | správu | 3. Neuvažuji | | 
bn k 


Chci investovat 


4. Střední všeobecné 


5. VŠ technického směru 


6. VŠ ekonomického směru 


7. VŠ humanitního směru 


LEELELE 


33. K jakým účelům byste počítač používal? (Vypište pro- 
sím účel do okénka) 


E 


34. Jaké parametry by měl mít počítač, který byste si kou- 
pil? 


1. Typ procesoru 


2. Velikost paměti 


3. Velikost pevného disku 


4. Videokarta (rozlišení) 


5. Typ monitoru 


35. Kolik knih z oblasti výpočetní techniky jste si za po- 
sledních 12 měsíců koupil(a)? Zaškrtněte prosím odpovida- 


jící možnost. 
| 3.7-10 | 
| | 4. Více než 10 | | 


36. Jak velký podíl mezi nakoupenými knihami z oblasti 
výp. techniky tvoří zahraniční publikace? Zaškrtněte prosím 
odpovídající možnost. 


1. 0% PE 2. 25% ks] 3. 50% E! 
B 


4. 75% 5. 100% 


1. 1-3 


2. 4-6 


37. Odhadněte prosím, kolik knih z nakladatelství Grada 
jste četl(a), studoval(a), využil(a). Odhadnutý počet zapište 
prosím do rámečku. 


Počet publikací : 


38. Ohodnoďte prosím knihy z nakladatelství Grada dle 
uvedených hledisek. (Pro hodnocení použijte škálu, 1-5, kde 
1=výborný, 5=nedostatečný) 


1. Odborná úroveň 

2. Čtivost a srozumitelnost 
3. Vzhled obálek 

4. Kvalita vazby 

$ Grafická roveň obou | 
6. Cena 


7. Dostupnost knih na trhu 


8. Vaše celkové hodnocení 


Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. 


Máte-li jakékoli připomínky, názory či vzkazy, prosíme, 
napište nám je: 


Doplňte prosím vaše jméno a adresu: 


Místo pro vzkazy redakci 


1. Firma: 


RBS broy roVád] 


2. Jméno a příjmení: 


3. Ulice, číslo: 


4. Město a PSČ 
5. Telefon, Fax 


Velkou podzimní 
anketu sponzorují: 


£ 
4 


VIKOMT | |NEC 


KONSIGNA 


CSP U T0B2. 0 064 .R-0: Us 


Servis 


swGhip 


Novinky sharewaru a freewaru 


Jednou z typických aplikací Windows je zpracování grafiky. Exis- 
tuje množství sharewarových programů pro zobrazování, konverzi, 
elektronickou retuš či editaci bitových nebo vektorových obrázků. 
Jako jedno z nejžádanějších témat jsme pro vás připravili stručný 


výběr nejzdařilejších aplikací. 


V obraze 


ejprve však několik informací 

o samotném swChipu. S potěše- 
ním jsme uvítali novou formu objedná- 
vání a - doufejme - zanedlouho i distri- 
buce softwaru. Je jí služba Eurotelu 
- Videotex, užívá ji i Chip. Její uživa- 
telé si mohou telefonicky mimo jiné 
objednat a zaplatit nabízený software, 
který pak obdrží na disketě jako běž- 
nou zásilku. Od čtvrtého čtvrtletí le- 
tošního roku by se měla rozběhnout 
další služba Videotexu, pomocí které 
by si uživatelé mohli vybraný software 
přímo „stáhnout“. 

Velmi nás těší váš zájem o nabízené 
programy, který se ovšem někdy setká- 
vá s technickými problémy při distri- 
buci většího množství objednávek (na- 
posledy to byl program Windows 
Commander). Jestliže jste tedy 
o prázdninách zásilku dostali se zpož- 
děním, omlouváme se. Množí se také 
vaše objednávky z Katalogu, telefonic- 
ké i faxem. Na formě závazné objed- 
návky samozřejmě nezáleží, důležité je 
určení požadovaných disket a jejich 
formátu; nezapomeňte na podpis 
a přesnou adresu. 

Na letošním Invexu, který už je 
vlastně za dveřmi, budete mít možnost 
získat naše nejpopulárnější diskety 
a náš Katalog s kompletní nabídkou. 
Vše ve stánku Chipu v přízemí pavilo- 
nu B. 

Konečně je v provozu rozesílání ob- 
jednávek na Slovensko. Ceny všech 
druhů disket jsou ve slovenských koru- 
nách o 10 korun vyšší, poštovné a bal- 
né činí 40 Sk. Protože nás velmi těší až 
nečekaně velký zájem čtenářů ze Slo- 
venska, doufáme, že vás tyto o něco 
vyšší náklady neodradí. 
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Errata 


Někteří z vás jste upozornili na nepří- 
jemnou chybu distribučních disket: ně- 
které programy se nepodařilo korektně 
„rozbalit“, což bylo způsobeno stej- 
ným názvem archivního souboru 

a vlastního programu uvnitř archivu; 
archiv při rozbalování hlásil pokus 


o přepsání souboru. Jestliže jste tedy 
na tento problém narazili, náprava je 
naštěstí velmi jednoduchá: stačí pře- 
jmenovat archivní soubor. Například 
program FINFO z diskety fonty002: 
archiv přejmenujte třeba na FINFO1. 


VuePrint 


(40 USD, 8/94, grafika006) 

Domácí kino 

Tento program je speciálně určen pro 
zobrazování a tisk bitmapových obráz- 
ků ve formátech GIF, BMP, JPEG, 
DIB a PCX a přehrávání zvuků typu 
WAV, MID a MCI. Umožní snadno 
sestavit audiovizuální program s po- 
stupně promítanými obrázky a zvuky 


"ší 


či hudbou vybraných skladeb z CD 
disku, neboli jakési rolling demo, ho- 
dící se třeba na Invex. Načtený obrá- 
zek lze zvětšovat či zmenšovat, zrcad- 
lit a rotovat, přidávat i ubírat jas 
a kontrast - vše pomocí jednoduchých 
kláves. 

Stiskem klávesy Esc se obrá- 
zek promítne přes celou obrazovku 
(bez menu), bleskurychle se upraví 
jeho velikost bez ohledu na skutečné 
rozlišení. Další obrázek v programu se 
po definovaném limitu načte v pozadí 
a pak se okamžitě zobrazí. Při sesta- 
vování pořadu použijeme dávkové 
soubory SLI definující posloupnost 
zobrazování, které můžeme vícená- 
sobně vnořovat. K promítaným obra- 
zům doplníme vhodný zvuk. Opět lze 
popsat například posloupnost skladeb 
z hudebního CD disku. Během pro- 
gramu pomocí kláves snadno regulu- 
jeme hlasitost. 


Graphic 
Workshop: 
nabídka 
podporovaných 
formátů. 


Graphic Workshop 


(40 USD, 3/94, grafika007) 

Dílna s hromadnou výrobou 

Tento známý a velmi oblíbený pro- 
gram v zatím poslední verzi (1.1) pro 
Windows je specialistou na hromadné 
zpracování obrázků, ale nabízí také ně- 
které speciální funkce. Program zobra- 
zuje jednotlivé soubory v adresáři 

V podobě malých náhledů, které je tře- 
ba předem buď automaticky, nebo ruč- 
ně vytvořit. Práce s programem je vel- 
mi jednoduchá: vybereme jeden nebo 
více obrázků, stiskneme tlačítko poža- 
dované funkce - a podle velikosti zpra- 
covávaných souborů odcházíme na 
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Paint Shop Pro 


File Edit View Image Colors Capture © Window. Help 
BE) 
[o cAMAEL BMP >] 


| 


| = 
v 


me 


x METALS.BMP (1:3) 


kávu či na oběd... Ne, ve skutečnosti 
lze samozřejmě zpracování kdykoli 
přerušit stiskem tlačítka myši. Množ- 
ství a sortiment funkcí jsou patrné 

z obrázku. Velmi příjemnou funkcí je 
vytvoření tzv. katalogu, kdy se vybra- 
né obrázky v podobě malých náhledů 
S popiskami seřadí do nového obrázku 
- katalogu. Veškeré proporce lze samo- 
zřejmě nastavit. Zajímavá je také kon- 
verze obrázků do „exe“ formátu, což je 
samozobrazitelný obrázek ve verzi pro 


ění — | 


Paint Shop 
Pro 2.0 
osobně. 


DOS nebo Windows. Konfigurace 
programu je rozsáhlá, zahrnuje např. 
nastavení kompresního poměru při zá- 
pisu ve formátu JPG nebo způsob na- 
čítání obrázků Kodak Photo CD. 


Paint Shop Pro 


(85 USD, 8./93, grafika006) 

Pro výrobce manuálů 

Jako v předchozím případě jde o oblí- 
bený program, který se výborně hodí 
třeba ke snímání obrazovek. Lze určit 


výřez sejmutí, nebo snímek „expono- 
vat“ pravým tlačítkem myši a začlenit 
do něj kurzor. Snímky maximalizova- 
ných oken se zde dají doplnit přidá- 
ním rámečku s definovanou barvou 

a tloušťkou linky. Často se také využijí 
funkce pro manipulaci s výřezy obráz- 
ku či zpracování několika obrázků 
současně. To ale zdaleka není vše. 
Program podporuje OLE, dokáže ske- 
novat přes rozhraní Twain, podporuje 
širokou plejádu grafických formátů, 
při časově náročných operacích pracu- 
je na pozadí, dávkově konvertuje for- 
máty obrázků. K dispozici je celá řada 
filtrů a retušovacích funkcí a třeba 

i rotace obrazu o libovolný úhel. 

I když to tak vypadá, určitě to není 
konec naší nabídky grafických progra- 
mů. Jen na dnešek jsem jich měl při- 
praveno dvakrát tolik. Všechny najdete 
v novém čísle našeho Katalogu; na 
stránkách Chipu se budeme této oblí- 
bené oblasti pravidelně věnovat. 

-lito 


Legenda: (F-freeware,10 USD 
-shareware s registrací za 

10 USD; datum uvedení, diske- 
ta(y) se souborem). 

3000icons (F, 7/94, ikony002). 
Přes 3000 ikon z kolekce Tima 
Lippolda a mnoha dalších v .dll 
knihovnách - určitě si vyberete. Al- 
ternativní ikony pro populární pro- 
gramy pro DOS i Windows. 
Access KB 2.0 (F, 8/94, ac- 
cess001a). Znalostní banka pro 
program Microsoft Access 2.0. 
Téměř 1 MB formátovaných infor- 
mací (.hlp soubor). 

Access KB 2.0 IND (F, 8/94, ac- 
cess001b). Indexový soubor pro 
vyhledávání libovolného textu 

ve znalostní bance - soubor Ac- 
cess KB 2.0. Pouze na 1,44MB 
disketě. 

Access Self-Study Instructor 
Notes (F, 3/93, access001a). Tex- 
tové materiály základních infor- 
mací pro práci s programem 
Microsoft Access. 

Caviar (F, 6/94, různé003) nový 
(verze 2.5). Fast disk driver pro 
Windows 3.1 nahrazuje *WDCTRL 
driver používaný pro 32bitový pří- 
stup k disku. Zrychluje přenos dat 


Aktuální výběr z Katalogu swChipu 


pomocí Block Mode PIO - součas- 
ný přenos několika sektorů. 
IconMini 1.1 (20 USD, 8/94, 
desktop002). Rovná určeným 
způsobem ikony spuštěných apli- 
kací na pracovní ploše Windows 
pro úsporu místa bez jejich popi- 
sek, které zobrazí, když se kurzor 


u 


84) 


MineHelp: neuvěřitelný 
výkon hráče s nápovědou. 


zastaví nad ikonou. Vyžaduje mo- 
dul VBRUN300 - disketa různé 
001. 

J. E. C. File Viewer (F, 8/94, utili- 
ty010). Alternativní prohlížeč tex- 
tových souborů bez omezení veli- 
kosti souboru - náhrada notepa- 
du. Pracuje s několika soubory 


současně, vyhledává, pamatuje si 
velikost a umístění okna, lze na- 
stavit použité písmo. 
MineHelp (F, 5/93, hry002). Po- 
máhá při řešení hry Hledání min. 
Jestliže je hra aktivní (funguje 
s anglickou i českou verzí hry), 
napovídá nebo automaticky řeší 
úkoly pomocí dvou vyhledávacích 
metod. Včetně zdrojového kódu. 
Noblank (F, 8/94, desktop002). 
Šetřič obrazovky, který obrazovku 
nezhasne; použijete tehdy, jestliže 
chcete svůj počítač zamknout na 
heslo (heslo šetřiče) a přesto ne- 
chat na obrazovce běžet třeba 
nějaké demo. Včetně zdrojového 
kódu. 
Ralf Brownovy interrupty (F, 
8/94, programtr002a, b, c - 3 dis- 
kety). Oblíbený referenční materi- 
ál s více než 10 MB (!) formáto- 
vaných informací (.hlp soubor) 
o přerušeních všeho druhu -soft- 
ware, hardware, DOS, Windows. 
Stacker update (F, 8/94, přídav- 
ky004). Umožňuje zapnout 32bi- 
tový přístup k souborům ve WfW 
3.11 na discích spravovaných pro- 
gramem Stacker 4.0. 

-lito 
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Servis 


Soutěž 


Uniware, spol. s r. o. 


v oblasti polygrafie. 


Sponzorem naší dnešní soutěže je firma, která se původně zabývala 
počítačovou grafikou a dnes se pomalu stává známým pojmem 


DTP, DTR 


niware se specializuje na proble- 

matiku spojování počítačů a poly- 
grafického průmyslu od vstupních za- 
řízení (plottery, ploché i bubnové ske- 
nery) po výstupní (laserové tiskárny, 
osvitové jednotky). Má bohaté zkuše- 
nosti v oblasti přípravy tisku i s pro- 


a pre-press 


blematikou sazby na počítačích PC 
a Apple. V těchto oblastech působila 
v redakcích Zemědělských novin, 
Hospodářských novin, Mladé fronty 
a dalších periodik. 

Firma Uniware je resellerem HP, 
dealerem firem [Omega a Miro a dis- 


Ceny pro výherce 


1. cena: Videologic Rapier24. 
24bitová grafická karta pro zob- 
razení 16,7 milionu barev na 
bázi procesoru TIGA TI34020 
určená převážně pro aplikace 
pod Windows. Maximální rozli- 
šení je 1152 x 882 bodů 

(do 75 MHz). Karta má hardwa- 
rové nastavení křivky Gamma, 
možnost hardwarového zoomu, 
3,5 MB videopaměti a 1 MB pro- 
gramové paměti. Pro svou řád- 
nou funkci potřebuje VGA kartu 
s feature konektorem. Uniware 
dodává Rapier24 (v provedení 
ISA) za 89 900 Kč. 


2. cena: miroVIDEO D1. 

O videokartě miroVIDEO D1 ně- 
mecké firmy Miro se už čtenáři 
Chipu dozvěděli v naší soutěži 
videoexpertů, kterou uzavřeme 
v příštím čísle. Je to framegrab- 
ber, tj. karta ke snímání a zá- 
znamu videosekvencí do počíta- 
če. Pracuje v normách PAL, ' 
SECAM i NTSC, komunikuje 

s jakoukoliv VGA kartou 

1600 x 1288. Pro oviádání karty 
se používá software Video 
Studio. 

3. cena: Adobe Illustrator 4.0 
for Windows. 

Software pro tvorbu vektorových 
objektů. 
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Otázky: 


1. Jaké maximální rozlišení 
používají osvitové jednotky 
ECRM řady ScriptSetter? 

a) 2400 dpi 

b) 2540 dpi 

c) 3048 dpi 


2. Jaký typ RIP používají osvi- 
tové jednotky ECRM? 

a) softwarový 

b) hardwarový 

c) kombinovaný 

d) Level 2 


3. V jakém režimu skenuje 
bubnový skener Howtek 
D400? 

a) RGB 

b) CMYK 

c) HSB 


4. Umožňuje videokarta miro- 
VIDEO D1 hardwarovou kom- 
presi? 

a) ano 

b) ne 


5. Jaký maximální formát má 
bubnová osvitová jednotka 
ECRM ID36? 

a) 320 x 435 

b) 338 x 460 

c) 356 x 457 


tributorem výrobků firmy 3M, bubno- 
vých skenerů Howtek a osvitových 
jednotek ECRM. (Osvitová jednotka 
ECRM ScriptSetter IV v expozici fir- 
my Uniware získala na loňském Inve- 
xu náš Chip Tip.) Také prodává osvěd- 
čené a testované počítače s kompo- 
nenty Intel (s dvouletou zárukou). 

Nejnovější aktivitou firmy, která 
však už nemá s počítači vůbec nic spo- 
lečného, je založení dceřiné společnos- 
ti Uniware Marketing Services Group. 
UMSG poskytuje marketingové služby 
1 významným zahraničním společnos- 
tem (převážně z USA). 

Pro úplnost dodejme, že naší soutě- 
že se (jako obvykle) nesmí účastnit 
žádný pracovník ani spolupracovník 
redakce a pořádající firmy. Odpovědi 
na dnešní soutěžní otázky očekáváme 
v redakci do 26. října t. r. 
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We also offer: 
Ps Designed to n way Ja A 
SEH Design Notebook provides fu 
notebooks flexibility and upgradeability in a 
motherboards modular package. VESA VGA graphics 
and a host of powerful features make 
u your workload easier: 
+ S 
- interchangeable HDD makes drive 
HDDs + FDDs swapping a snap 
PC-cases = choice of two Type II or one Type III 
: PCMCIA socket 
graphic adapters - choice between mono-, dual scan and 
CD-ROM drives náš 
- replaceable external 3,5" FDD 
mouse - trackball, speaker, microphone 
Scanners - compatibility to Creative Labs 
. SoundBlaster 
monitors - choice between all available 


printers 


keyboards 


ele. 


Intel-processors 


Look for the Intel Inside“ 


symbol on our guality 
computer systems. 


The Intel Inside symbol is a trademark of Intel Corporation. 


The SEH exp 


W 


have the 


ress symbol is a trademark of SEH GmbH. 


e belong to the most successful distributors in Germany. Personal Computers, notebooks, component-parts and the whole 
range of computer-peripherals are our business. We use processors from Intel for our SEH express“ computers so that you 
greatest possible pleasure with our producis. 


Every SEH express“ PC-configuration is optimized by us to a maximum in performance. 
Of course, you can also compose your prefered version of computer from a wide range of components. Notebook- and Personal 


Compute 


r-configurations with CPUs by Intel are possible from i80486SX-25 up to Pentium“ processors. 


Get an idea about our whole product-range and our extraordinary prices and save yourself advantages in competition. 


Please contact us: 


SEH Computer-Systeme-Vertriebs GmbH 
Industriestrasse 15 


D-635 


Phone 
Fax 


17 Rodenbach (Germany) 


0049-6184-9501 94 
0049-6184-9501 98 


Servis 


Soutěž 


Vyhodnocení z čísla 8/94 


Jistě, jezdit se dá i na kolečkových bruslích, ale v Mercedesu je to 
jaksi pohodlnější. Samozřejmě, počítat lze i na prstech, Ascotu, 
Minsku či na stařičké 286, ale přece jenom je to se sponzorem 
dnešní soutěže poněkud pohodlnější. 


S Dellem 


po prázdninách 


no to srovnání v předchozích 

řádcích přece jen není tak samo- 
účelné (viz ceny). A vyhrát značkové- 
ho „pětirychlostního“ plnokrevníka od 
firmy Dell je něco, co dokáže dostat 
krevní tlak na úroveň studenta na první 
schůzce i stárnoucímu flegmatikovi, 
ošlehanému větry počítačových venti- 
látorů. Tento článek totiž píšu na 486, 
kterou jsem ještě letos na jaře pokládal 
za atleta v plném rozkvětu sil, leč - 
časy se mění. A začínat s takovým 
krasavcem školní rok nemusí být ne- 
příjemné. 

A tak jsme se v duchu chystali na 
rekord. Nestalo se - neboť výše popsa- 
né pocity sdílelo „jen“ 1221 čtenářů 
(i to je dost). Méně nás však potěšil 
zvýšený výskyt „zaručeného výherního 
systému“, který jsme už několikrát po- 
psali. Domníváme se, že klíčem k vý- 
hře by měly být jednak znalosti našich 
čtenářů, ve finále pak slečna Štěstěna 
(jistě ne paní, neboť o „manželovi 
Štěstěny“ se nikde nedočtete. Na dru- 
hou stranu výraz „dítě Štěstěny“ je po- 
měrně frekventovaný, takže i titul 
„slečna“ je zřejmě poněkud nepřesný). 
A tak jmenuje-li se někdo X, bydlí-li 
v městě N, v ulici A, v čísle 11 a po- 
šle-li nám Y korespondenčních lístků, 
znamená to pouze, že bude zařazen 
jen jednou a zbylých (Y-1) *3 Kč in- 
vestoval do pošty nadarmo. Neřku-li, 


když vezme ty korespondenční lístky 
přes kopírák! 

Nyní však k jednotlivým otázkám. 
DELL Computer Corporation je sku- 
tečně přímo zastoupena ve více než 
120 zemích, jak správně odhalilo (pře- 
četlo) 91 % čtenářů. Věk zakladatele 
a CEO Michaela Della (29 leť) pak 
správně odhalila celkem 92 % čtená- 
řů. Kupodivu, jako „sítko“ působila 
třetí otázka - v čem spočívá filozofie 
firmy DELL. Dočetli jsme se věci po- 
divuhodné (např. „dělat to jinak.“ 
Fajn, ale jak? ), nicméně celkem 70 % 
odpovědí bylo správných a přesných. 
Komerční banku jako největšího zá- 
kazníka firmy DELL však opět odhali- 
lo 96 % čtenářů. Název aktuální ser- 
verové řady Power Edge znalo celkem 
97 % a hlavní reklamní slogan z po- 
slední doby (,„Děláme to jinak a je to 
viděť“) správně uvedlo celkem 80 % 
čtenářů. Podtrženo, sečteno - do sloso- 
vání se dostalo celkem 579 čtenářů. 

A jako obvykle - kdo vlastně soutěžil? 

Potěšila nás vyváženost počtu re- 
spondentů pracujících ve státním 
(47 %) a soukromém (46 %) sektoru. 
Zbytek asi ještě neví, je-li privatizo- 
ván či nikoli. Celkem 22 % respon- 
dentů pracuje v oboru produkce hard- 
waru a softwaru, zhruba 15 % ve 
školství (z toho naprostá většina ve 
státním sektoru) a 13 % v průmyslu. 


Výherci 
soutěže s firmou DELL: 
1. cenu, počítač DELL (Pen- 
tium), vyhrává 
Roman Jukl z Ostravy 2, 
2. cenu, Sound Blaster 16, CD- 
ROM, repro, vyhrává 
Dušan Forro ze Žacléře, 
3. cenu, Sound Blaster 16, re- 
pro, vyhrává 
Oldřich Mudra z Kožlan, 
4. cenu, skleněný filtr Pola- 
roid,14", vyhrává 
Pavel Kořínek z Brna, 
5. cenu, myš s podložkou, vy- 
hrává 
Stanislav Koneš z Těrlicka 8 a 
6. cenu, SW Lotus Organizer, 
vyhrává 
Daniel Dunajský z Kežmaroku. 


Soutěživou letoru potvrdili svou 
účastí zaměstnanci (49 %) a vedoucí 
pracovníci (36 %), zatímco studenti 
byli tou dobou ještě na prázdninách 
(9%). Dále převládaly odpovědi sou- 
těžících pracujících ve firmách s 500 
a více zaměstnanci a na druhé straně 
v malých soukromých firmách do 10 
osob soutěžilo jen 23 %. Tomu odpo- 
vídaly i údaje o počtech počítačů ve 
firmě: méně než 5 počítačů uvedlo 
28 % soutěžících a více než 50 počíta- 
čů uvedlo 27 % soutěžících. Napros- 
tou převahu měli (podle očekávání) 
uživatelé standardu Big Blue a kom- 
patibilních (82 %), na druhém místě 
jsou uživatelé Workstations (6 %). 

O koupi PC produktu do roka uvažuje 
zhruba třetina respondentů, do půl 
roku 27 % a o okamžité koupi 18 % 
respondentů. Suma sumarum - tři 
čtvrtiny (!) respondentů mají zájem 

o inovaci svého strojového parku nebo 
jeho SW „interiéru“. A pak že trh 
stagnuje. 

A na závěr - výhercům gratulujeme 
a s nimi i s ostatními se těšíme na shle- 
danou při příští soutěži. 

-vip, -plůs 


NA 


VRKUNWIICÍ  Spičková 


TE - 16xxx 
TE-200xx 


konektory; NE 2000 kompatibilní; 16kB RAM; diagnostika a indikace chyb. 
16kB RAM; 68-pinový konektor; UTP a BNC; 


Power-On autotest. 


SNMP-H12 - 12-ti portový SNMP (RFC 1157) L0BASE-T HUB; 12x UTP, 1x AUI a 1x BNC 


- Ethernet PCMCIA karta typ II; 


VESTECNoOoce z US 


daisy-chain porty; vzdálená konfigurace. 


PE-EPP 


- Pockat LAN adapter; obousměrný; 32kB RAM; EPP mód; UTP, AUI i BNC. 


Na produkty řady TE záruka 30 měsíců ! 


- síťové karty ISA, EISA, VESA i PCI.Driver certifikovaný firmou Novell; detekce 8/16bit ISA; programový setup; UTP, AUI a BNC 


Voctářova 3/2145, Praha 8 - Libeň 


telefon 683 37 67 
tel./fax 683 37 46 
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KANCELÁŘSKÝ SYSTÉM 


M 


credi 


PRO UNIX? 


textový editor 
tabulkový procesor 
manažer souborů 


generátor hromadných dopisů 


program pro spojení s databází INFORMIX 
tisk v jazyce PostScript 


Softwarové Aplikace a Systémy, s.r.o. 


Tiskařská 10/257 
108 28 Praha 10 
tel: (02) 7051 34 
fax: (02) 70 51 28 
E-mail: sas © sasprg.cz 


INVEX'94 
C/248 


Komunikace ? 


CligOffice - řešení pro Vás! 


DEC/ULTRIX 
SEEN Eunet ... 
IBA Internet ... 
HP/UIX 


INFORMIX 
PROGRESS 


SOL 
| ORACLE 
T602, WP 


FAX - MODEM - KOMUNIKACE 
Uživatelský software pod OS UNIX 


EEE VEE tel : 684 39 12 
apalre no. fax: 807090 
Za papírnou 5, PRAHA 7 bbz:8077090 


Žádný problém ! 


Nabízíme počítače 
Hewlett-Packard 
řady 486 až Pentium. 


V naší nabídce můžete objevit | 
počítač HP Vectra 4860/25 k | 
Model 106D již za 


ae 525, Kč 


; Pro © náročnější © zákazníky 
můžeme nabídnout také model 
XP/60 s procesorem PENTIUM, 
který je určen především pro 
; složitější grafické aplikace , které 
| vyžadují rozlišení až 1600x1200 


| V256 barvách. 
ač XPERT Na aktuální ceny se informujte telefonicky. 
PARTNER Dodáváme kompletní sortiment produktů 
engineering HP včetně periferií. 


Přijd te se podívat do našeho předváděcího střediska v Praze na Spořilově. 


ca HEWLETT | 
PACKARD | 


Authorized| ! 


Hewlett-Packard division: Tel/Fax 02-765 955, 766 853 
Hlavní 2459, OD Centrum, 141 00, Praha 4 
Networking division : Tel/Fax 02-767 281 - 765 673 


U mlýna 10, 141 00, Praha 4 Dealer 
ComSystem division: Tel/Fax 0412-25346 - 23637 l ú 
Labské nám. 317/19, 405 02, Děčín IV BOY 


SIEMENS 


hledáme dodavatele 
pro oblasti 


programového 
inženýrství 
vývoje softwaru 
Siemens Nixdort je schopné podle našich 
největším evropským © zadání a specifikací software 
výrobcem počítačů udržovat, konfigurovat 
a jedním z předních a dále vyvíjet. 
světových univerzál- 
ních prodejců infor- | V případě Vašeho zájmu 


mačních technologií. o podrobnější informace zašlete, 


prosím, profil Vaší firmy, 


Siemens Nixdorf 
Informační systémy s r. o. 


Professional Services 
Michael Carpenter 
Loretánské nám. 3 
118 55 Praha 1 


případně údaje o Vašem podniku. 


Erik 
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Servis 


UrhEB3URZA 


Soukromá inzerce s uvedenou adresou nebo telefonem je zdarma. Pro firmu stojí jeden řádek strojo— 
pisu po 30 úhozech 60,— Kč. 
Inzerát můžete podat přímo v redakci časopisu nabo objednat faxem či písemně. Telefonické objednávky nepřijímáme. Po vyjití vašeho inzerátu vám 
pošleme k zaplacení fakturu nebo složenku. 


m KOMPATIBILNÍ 
POČÍTAČE S IBM 


Prodám velmi levně počítač 386 DX 40, 3 
1/2", 5 1/4", 14" monitor, 120 HB HD. Možná 
ijiná konfigurace. Tel.: 0508/26014. 
Predám PP 06, 2xFD 5,25", HD 20 MB, 
colormonitor CGA ( TESLA), cena: 6500 SK. 
Tel.: 0857/86066. 

Prodám počítač PC - XT RAM 640 KB, HD 
21 MB, FDD 5,25", monitor HERCULES 
zelený, Cena 8.000 Kč. Tel.: 0416/5762 po 
19 hod. 


5,25" FDD, VGA Paradise, Genius mouse, 
CS klávesnice, 14" SVGA monitor, 
dokumentace. Nainstalován DOS 6.2 + Win 
3.1. Málo používaný. Cena 32.990 Kč. A. 
Babic, Růžová 997, 763 12 Vizovice. 
Prodám PC/XT 640 KB RAM, 2x360 RB FDD 
(25 disket), HDD 35 MB, CZ kláves. Monitor 
mono - Hercules + filtr. Tiskárna (9pin), 
kompatibil. s EPSON - norm. i traktor. papír. 
Originál instal. MS-DOS 5. To vše za 
10.500,- Kč. Tel.:0653/94845. 

Prodám MPC- Multimediální PC 386/40 
MHz, 4 MB RAM, 150 MB HD, CD-ROM, 
Panasonic Double speed (300 kb/s), 38 Pro 
- Stereo zvuková karta, 5 CD ROM disků. 
Cena 43.000 Kč. Tel.: 56 11 340. 


Predám PC AT 286/12 MHz, 1MB RAM, 40 
MB HD FDD 5 1/4", 3 1/2", VGA 256 kB, 
myš, zvukoá karta (AD-LIB komp.). Bez 
monitoru a klávesnice. 12.500 Sk/Kč, 
Tel.: 07/28 96 19. 

Prodám notebook AST Premium Exec 386 
SX/20, HDD 40 MB, FDD 1.44 MB, 2MB 
RAM, VGA AST, AC adaptér, MS-DOS Vč. 
NORTON COMMANDER V3.0 v ceně 
přenosný kufřík AST Premium Exec 386 SX/ 
20, HDD 40MB, FDD 1.44MB, 2MB RAM, 
VGA AST, AC adaptér, MS-DOS V5.0, 
NORTON COMMANDER V3.0 v ceně 
přenosný kufřík AST. Cena dohodou. 
Telefon: večer:0202/4004. 

Prodám PC AT 286/20, 1 MB RAM, 45 MB 
HD, 3,5" a 5 1/4" FD, VGA mono Monitor, 
CS KBD - cena dohodou. Zn.: „9 měsíců 
záruka „.Tel.: 02/ 7862731. 


Koupím PC 286, možno i bez monitoru, 
případně nefunkční - jen levně. Jan Sršeň, 
Ad. Kašpara 34, 789 61. 

Prodám počítač PC 286/16 Mhz, 1 MB RAM, 
40 MB HDD, 5 1/4 + 3 1/2 FDD, barevný 
SVGA monitor, klávesnice. Cena 16.000,- 
Kč.Tel.: 0455/43090. 

Predám PC/XT, 640 RAM, 21 MB HDD, 
2x5,25" 360KB FDD, Monitor Hercules 
(HGC) PHILIPS 14" mono, kláv., vrátane 
rozneho SW, spoláhlivý. Cena 4.500 Kč/ 
5.000 SK. Tlačiareň D 100 M, 9 ihličiek (pol 
ská), cena 1.800 Kč/2.000 Sk. Robert 
Kurinec, Partizánska 3/5, Handlová 972 51, 
SR. 

Prodám PC XT COMMODORE, 640 KB 
RAM, 2x FDD, 20 MB HD, AT klávesnice, 
HERCULES monitor.Cena 7.900 Kč. 
Dohoda možná. Tel.: 02/354082. 

Prodám PC 386-DX-40, 128 KB Cache, 4 
MB RAM, FDD 3,5", HDD 340 MB, SVGA 
Color monitor, VGA 512 KB, minitower, 1 rok 
záruka, HDD 2 roky, Ondráček, Šumavská 
12, 787 01 Šumperk. Tel.: 0626/3407 Stehlík 
Prodám málo používaný SCHNEIDER 
EURO PC - XT komp., 8088/10 MHz, 512 
KB RAM, FD 3.5"/720 KB, možnost připojení 
extern. HD a FD + 12" mono-chrom. monitor 
SCHNEIDER MM12 + optoel. myš + zákl. 
prog. vybavení vč. her. 6.400 Kč s tiskárnou 
STAR LC 20, 10.000 Kč. P. Březina, 
Vinohrady 27, 669 02 Znojmo. 

Prodám PC/AT 286 - 16 MHz, 1MB RAM, 
45 MB HARDDISK SVGA mono monitor 14", 
3,5" FDD 1,44 MB, CZ klávesnice, 2x 
seriový, 1x paralelní, 1x game porty + 
mnoho software , cena 17.000 Kč. Dále 
SOUND BLASTER 2.2 + orig. software - 
cena 2.990 Kč. Tel.: 0445/21867 - po 16. 
hodině. 

Prodám PC AT 286 OP-COM, HD 40 MB, 
2x FLOPPY, 1,2 + 1,4 MB, Hercules v kódu 
Kamenických, monitor Hyunday, DOS 3.3,(s 
úplnou dokumentací), vhodné pro psaní 
textů. Cena do 15.000 Kč (dohodou). 
Tel.: 02/252 406. 

Prodám PC 386 DX-40MHz, 128KB cache, 
4MB RAM, 210 MB HD, CD ROM, 3,5" + 
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Vyměním PC UNITRON 286, 8/12 MHz, 640 
KB, HD 20 MB, ED 1,2 MB. Monitor 14" 
Herkules s otoč. kloubem - AMBRA + 
vyp.inverze, karta EGA (HERKULES), 
1P+1S+1GAME+1P, DR DOS 3.41, (LX400 
- A4, 9 jehel) a doplatím za PC 486 (386) 
min 30 MHz, min. 80 MB RAM ( Printer A3/ 
24 jehel)ev. levně prodám a koupím. J. Zajíc, 
Na Ligruse 1326, 263 01 Dobříš 

386 DX/4MB RAM/128 KB CACHE/512 KB 
VGA/1,2 + 1,44 MB FD/105 MB HD/ MS 
DOS 6.0 Windows, COREL DRAW, AMI PRO 
/ klávesnice, myš/ 14" SVGA monitor, nový, 
značkový, v záruce(38.000 Kč), barevná 
tiskárna HP DESK JET 500 C, nová, v záruce 
(9.900 Kč. Mohu rozepsat DPH. Tel.: 855 
4831. 

Kúpim PC, minimálne : AT/286, 40 MB HD, 
1 MB RAM, FDD 3,5" (5,25"), SVGA 512 KB, 
14" SVGA color monitor, (aj jednotlivé diely 
s dokumentáciou). Vladimír Marko, 
Hviezdoslavova 12/78, 965 01 Žiar nad 
Hronom. Tel.: 0857/860 37. 

Kdo nabídne důchodci levný PC/AT 286, 2 
MB RAM, HDD 80 MB, FDD 1,44 MB / 
software/. Jiří Lobl, České armády 13, Krnov. 


Prodám PC AT 486 DX/33, 4MB RAM, 245 
MB HDD, SVGA COLOR 1024x786 14" 
monitor, 3.5 + 5.25 FDD TEAC, DOS 6.0, 
WIN 3.1 + další programy, klávesnice CS/ 
VS, myš genius, vše 100% stav, 3 měsíce 
používaný, 39.000,- Kč. Tel.: 02/533 473. 
LAPTOP 286/10 1 MB RAM, 20 MB HDD 
display CGA 15. 1P. 1 text. FDD Ext. EGA, 
monitor barevný EGA cena celkem 13.000,- 
Kč paměti SIP 6x 1MB, celkem 67.000,- 
Kč možno napsat účet, tel.: 82 82 32. 
Predám PC OLIVETTI M 290 - 25, 286/ 
20MHz, 40 HDD, 3,5 mechanika, VGA 
monitor + zvuková karta ADLIB za 25.000,- 
Kč. František Malaga, Ladořská 7, 040 12 
Košice. Tel.: 095/741 143. 


RAM, 42 MB HD, FDD 3,5", VGA color 14, 
Genius mouse, Escom-Powerstreamer 250 
MB, Sound card-Escom Powersound 2.0, 
diskety, cartrige, literatura, manuály, 
software, hry 92 - 94 + zdarma PC-XT 
Amstrad, 640 KB RAM, FDD 5,25" - 2x, 14" 
CGA, mouse Amstrad, Joystick, 70x5,25", 
Vše levně. M. Šikal, J. Hory 1287, Beroun 
2, 266 01, Tel.: 0311/542135. 

Prodám PC AT 286, 1MB RAM, 40 MB HD, 
FDD 3,5 - 1,44 MB, barevný monitor, 9 - ti 
jehličková tiskárna EPSON, SMART GAME 
CARD, DOS, M 602, T602, antivirový 
program, hry. Cena 16.000,- Kč. H. 
Bartůňková, U smaltovny 15, Praha 7, 
170 00. 


Prodám PC-XT 8088, 640 KB RAM, 20 MB 
HDD, FDD 360, 12" monochromatický 
Hercules - oranžový. Klávesnice 101 tlač. - 
XT/AT - US s přelepkami, mnoho softwaru - 
užitkového i her, cena 7.000,- Kč. Popřípadě 
s tiskárnou Robotron K 6304 s češtinou. 
Celkem za 9.000,- Kč. 
Petr Kolář, Na Burze 612, Benátky n. Jizerou 
1, 29471. 

Prodám PC AMSTRAD BY SCHNEIDER XT 
O86 512 KB RAM, vestavěná CGA karta, 
CGA monochrom. monitor, PC int. SPEAKER 
se zesilovačem, FD 360 KB, HD 21 MB + 
software, německá klávesnice s portem pro 
jojstick + jojstick, myš. cena 8-9 tis. Kč. 
Roman Fejtek, Kutnohorská 810, 
Kostelec n. Č. Lesy 281 63. 

PC AT 386 SX, 16MHZ, 40 (80) MB, VGA 
512 KB, math COPROCESOR 3,5 3,5 FD, 
genius mouse, 1 MB RAM, bohaté 
programové vybavení, cena 

18.000 Kč. Tel.: Nový jičín, 200 502 po 17. 
hod. Miroslav Pecha, Lužická 23, Nový 
Jičín, 741 01. 


Prodám IBM mikrospínačovou klávesnici 
předělanou na DIDAKTIK včetně 
diakritických samolepících znaků za 280 Kč. 
Informace na adrese : Miloš Novotný, 
Táborská 41/16, 391 01 Sezimovo Ústí 1. 
Prodám 3,5" FD 720 KB, použitelná pro PC 
nebo jako druhá externí jednotka pro ATARI 
ST/STE - cena 1.000,- Kč. Dále prodám PC 
- emulátor pro ATARI ST/STE AT - speed C 
1b (80286, 16MHz) - cena 6.500,- Kč. 
Tel.: 739 159 po 17. hod. 


Prodám RAM 8 ks 1MB SIMM. 
Tel.: 2697753 - večer. 


Prodám harddisk 80 MB MAXTOR ( 15 ms, 
32 KB cache), IDE AT, 1 rok starý. Cena 
4200,- Kč. Možnost osobního odběru (příp. 
další domluvy) v Brně nebo ve Zlíně. J. 
Bača, Okružní 655, Slavičín 763 21. 
Prodám Motherboard OCTEC/286/16MHz, 
až 4 MB RAM, (bez RAM) za 1.000,- Kč. 
Tel.: 733209 večer. 

Prodám motherboard 386 SX/16MHz, 4MB 
RAM, asi 6800,- Kč. Josef Vala. Hráského 
1929, 148 00. Tel.: 793 2693. 

Prodám computer CASE DESKTOP bez 
zdroje s ventilátorem za 1.200,- Kč.Roman 
Bortl, Fibichova 515/27. Děčí VI, 405 02. 
Prodám MB 386 DX - 40 MHz, ext. cache 
128 KB od AMD. Možnost rozšíření na 486 
DLC-40 Cyrix a 256KB. (3.900 Kč.). Pouze 
písemně na Milan Zirnsák, 542 24 Svoboda 
n. ú 120/. 

Predám tlačiareň D-100 + kábel + 4 náhr. 
pásky.Ďalej základnů dosku 286/12 MHz, 1 
MB RAM, HD 20 MB + radič.T.: 088/310 1č. 
Koupím SIPy 1M. Basler P., Dlouhá 24, 
741 01N. Jičín. 


Prodám LAPTOP SHARP PC - 4641, 80188/ 
10 MHz, 640 KB RAM, 40 MB HARDDISK, 
3,5" mechanika 720 KB, 12", černobílý 
display, možnost připojení 5,25" mechaniky, 
1x paralelní port, 1x seriový port RS - 232C, 
307x348x81mm, váha 5 kg, 2x baterie, sít, 
napáječ, MS DOS 3.3 + 602 3.0, NC 3.0. 
Cena dohodou. Tel.: 02/791278 po 18. hod. 


m DISKY, DESKY, 
SOUČÁSTKY 


Prodám základní desku 286/16 MHz 
(20MHz Landmark) Chipset Winbord, AMI 
BIOS, včetně 2MB paměti RAM v modulech 
SIPP. Cena 3200Kč. Tel.: 02/79 15 802. 


Notebook MITAC 386 SX/16, 20 MB HD ( 
40 MB po „DOUBLESPACE“ u DOS 6.2), 1 
MB RAM ( max.5), VGA, FD 3,5", možnost 
ext. klávesnice, monitoru a myši. Zdroj, 
brašna i orig. literatura, libovolný software. 
14.900,- Kč . Antonín Baudyš, Tel.: 0321 - 
25909. 


Nabízím přenosný CD-ROM Sanyo PDI. Na 
paralelní port, na sít i akumulátory, i jako 
přenosné audio CD (line, phones out), 
černý. Vhodné k notebooku nebo pro 
půjčování mezi kamarády. Nejraději 
vyměním za interní model CD-ROM, prodám 
a koupím. Roman Janík. T.: 02 7448156. 


Prodám 486 DLC/40, 4 MB RAM, HDD 130 
MB, FDD 3,5" + 5,25", SVGA color monitor 
ADI Microssan ZE, čb scaner Genius, 
tiskárnu EPSON STYLUS 800 + orig. 
software M 602 Z, PC TOOLS fi Win, COREL 
DRAW 4. Vše za 50.000,-.Kč Za dalších 
10.000,- Kč přidám CD ROM Mitsani 
(Double speed) + Sound Blaster 2. Tel.: 040/ 
22759 po 17. hod. 

Prodám PC AT 386 SX/20 2 MB RAM, FDD 
3,5" + 5,25", HD 80 MB, monitor SVGA color 
14", VGA CARD 512 KB, 2xSIMM 1 MB, 
Super I/O CARD, CS - klávesnice, ARTEC 
MOUSE, 2x seriový, 1x paralelní port, MS 
DOS 5.0, NC 4.0, M 6023.0, T 602 3.0 
komplet, další software možný, cena 29.500 
Kč. Tel.:0325/96 543 - večer. 


Prodám PC/AT Olivetti 286/16 MHz, 1MB 


Prodám skříň DESKTOP bez sítového 
spínače, Dist. sloupků, TRAFA na 500,- Kč. 
Bortl Roman, Fibichova 515/27, Děčín VI, 
405 02. 

Prodám MainBoard 286/16, 1MB RAM a HD 
Seagate ST 351 A/X - 44MB. Vše plně 
funkční, málo používané. J. Himmel, 17. 
listopadu 4565, 430 04 Chomutov. 

Prodám harddisk Maxtor 7120 SR, 120 MB, 
15 ms, SCSI, 3,5", poloviční výška. 
Spolehlivý. 64 KB cache. 
Cena ě 8000 Kč. 
Tel.: 047/45816, 047/46705. 
Prodám FDD 5,25"/360 KB MITSUMI, téměř 
nepoužívaný za 500,- Kč. Tel.: 069/3575 59 
- Koutňák. 

Kdo prodá 4x1Mb SIMM po 1.000 Kč. 
Tel.: 80 33 00. 


Prodám profesionální kartu Video Blaster 
Plus ( vstup NTSC/PAL, připoj. na video, tv 
atd) a tiskárnu EPSON FX 1000. Cena 
dohodou. TEL.: 651 09 80. 

Prodám naformátované diskety 1,44 MB 
NoName 3,5" HD 19,- Kč/ks. Cena s DPH. 
P, Mojžíšek, 28. října 243, Ostrava 709 00. 
Tel.: 069/550 38. 

Prodám levně zvukovou kartu Adlib ve 
výborném stavu. Dále originální software 
(pod DOS a WINDOWS) a dokumentaci. 
Spěchá. Cena dohodou. T.: 523 179. 
Prodám: Harddisk SEAGATE ST 225 MFM 
21 MB za 1.000,- Kč. Disketovou jednotku 
CONSUL 71138" 3,2 MB 400 Kč a vyměním: 
MS 80 -131 pamět 2KB statická C MOS 
RWM, MS 80 - 351 grafického videa, MS 80 
-111 dynamické paměti. Jaroslav Kvapil, 
Hněvkovského 388, Beroun Tel.:24983. 
Predám čipy Cache RAM 8kx8, 4 kusy za 
900 Sk. Dohoda možná. Maroš Šándor, 
Slovenskej jednoty 48, 04001 Košice. Tel.: 
095/389-278. 

Prodám motheboard 286/16 a 1 MB RAM 
SIMM, cena 1860 Kč. Dále 286/16 a 2MB 
RAM SIMM, cena 2860 Kč. Oboje mají AMI 
BIOS. 100% stav, s dokumentací + 
ovladačem EMS. Samotné desky bez RAM, 
cena 770 Kč. R. Bala, Horní 25. 
Tel.: 069/6627351 I. 268 

Kúpim prídavnů dosku pamatí RAM 2 až 8 
MB do počítača 386 DX/20 (SAMPO) - aj 
pokazenú. Ing. Stanislav Havran, Astrová 
14, 821 01 Bratislava. Tel.: 07/29444 122 
zam.: 07/310 524. 

Prodám počítač 286/25 MHz, 1MB RAM, 
3,5" SLIM BABY, Cena dohodou. 
Štěpán Kubín, Budovatelů 315, Chvaletice 
533 12. 

Prodám HDD Conner 40 MB, perfektní stav, 
cena 2.000 Kč. Tomáš Katolický 
Tel.: 0616/23796. 

Prodám MOTHERBOARD 286/16 Mz, 1 MB 
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RAM. Cena 1200,- Kč. Tel./záz. 02 354082. 
Prodám HD 3,5 Seagate ST 3144 A, 120 
MB, část kapacity nefunkční. Cena 990,- Kč. 
Tel./ zázn. 02/35 450 82. Ing. Jan Bronec, 
Závěrka 11, 169 00 Praha 6. 

Prodám mikroprocesor 486 DXZ/66 MHz - 
INTEL. Nový, v záruce. Cena dohodou. Tel.: 
040/35139. 

Prodám MOTHERBOARD 386 DX/25 MHz 
1 MB RAM. Cena dohodou. Tel.: 430 -257. 
Prodám koprocesor INTEL 8087 za 200,- 
Kč. Tel.: 0506/5443. 


SOFTWARE 
ORIGINÁLNÍ 


Koupím hry a programy na PC, Zašlete mi 
Váš seznam. Tomáš Obdržálek, Střed 1331, 
Otrokovice 765 02. 

Prodám neregistrované, nerozbalené 
Window s 3.1 CZ a CORELDRAW 3.0 CZ 
za 2.500 a 6.500 Kč, nejraději vcelku. 
Dohoda možná. Tomáš Večerka, 
Nádražní 562, 752 01 Kojetín 

Prodám levně hru „ The Secret of Monkey 
Island“ na CD ROM. Jde o animovanou hru 
s výborným zvukovým doprovodem. 
Popřípadě vyměním za jiný CD ROM disk. 
Pavel Trousil, tel.: 56 11 340. 

Nabízím výměnu software pro PC/AT (např. 
hry, Windows,atd.), Tel.: 07/823 803 nebo 
07/287 390 - p. Eckert). 

Prodám nový program na jednoduché 
účetnictví - ÚČTO 94. Nebo poskytnu DEMO 
VERZI. Tel.: 87 78 65. 

Prodám TURBOPASCAL 7.0, nerozbalený, 
nadbytečný - levně.Ing. Vogel, tel.: 047/52 
42 661. 
Predám orig. nerozbalené programy Norton 
Desktop for WINDOWS a Just Write (Obe v 
1.0). Cena dohodou. Ing. Varga Julius, 
Osuského 3/a, 851 03 Bratislava. 
Koupím kvalitní hry podporující zvukové 
karty. Havlík Kamil, Kosmonautů 3942, 430 
01 Chomutov. 
Nabízím super programy a hry na ATARI ST. 
Software je funkční i na Amize pod 
emulátorem Chameleon. Seznam nahraji na 
disketu nebo zašlu vytištěný za 5 Kč. Velké 
množství softwaru té nejvyšší kvality. Petr 
Maršálek, Nádražní 198, 667 01 Vojkovice, 
tel.: 05/90 658. 

Prodám PC TOOLS 8.0 nový, nepoužitý, s 
registrační kartou. Dále MS DOS 6.0 a 
windows 3.1 UK. Vše na 31/2" disketách. S 
registračními kartami. Cena dohodou. 
Zdeněk Vrba, Kravařova 10, Prostějov, 
79601, Tel. 0508/260 14. 

Zháňam rózne shareware, freeware 
programy a hry pre počítače PC - AT. Prosím 
o zaslanie zoznamu. I. Lipovčan, Májového 
povst. 13, 058 01 Poprad. 

Prodám FOXPRO 2.0 ENG. síťovou verzi. 
nerozbalená, včetně licence a orig. 
manuálů. Cena 3.000 Kč. Ing. Grossert, 
Želátovská 7, Přerov 750 00. 

Prodám PC Translator V 6.0 anglicko-český 
za 2200 Kč, dále nadstavbu programu PC 
Translator pro prostředí MS Windows, Win 
Tran za 700 Kč. Při společném nákupu obou 
produktů, cena jen 2.600 Kč. Tel.: 0633/ 
4531. 

Prodám 1st WORDPLUS 3.15, originální 
balík nejlepšího textového editoru na ATARI 
STITT. Dohodneme se. Informace na tel, 
0326/24 101. 

Prodám originální balení hry ULTIMA 
UNDERWORLD II. za 1050,- Kč a ISHARIII. 
za 950 Kč nebo je vyměním za jiné hry 


tohoto typu nebo za simulátor ( systémem 
hra za hru). Beru pouze hry v dobrém stavu, 
stejně jako ty, které vyměním. Na cenách 
prodávaných her je možná dohoda. Tomáš 
Jelínek, tel.: 791 98 64. 


Chcete opět nové a nové!!! 
Nabízíme Vám bohatý výběr z 

- Shareware 

- Freeware 

- Public Domain 

To vše od pouhých 35 Kč. 
Vyzkoušejte nás a na adrese 


New Power Generation, obchodní společnost 


Jahodová 2710-111 
Praha 10 10600 


Tel./fax: 02/75 47 72 


si objednejte nový bezplatný katalog. 


V den, kdy Vaše objednávka přiide, Vaše zboží je již na 


cestě k Vám. 


ZAMĚSTNÁNÍ 


Prodám Object Vision 2.0 for Windows, 
nerozbalené, nevyplněné reg. karty, orig. 
manuály za 4.500 Kč. 

Prodám levně oper. systém DR-DOS 6.0, 
použité diskety 5,25" a časopisy CHIP roč. 
1992, 93. Petr Holas, Makovského 1333, 
Praha 6, 163 00., T.: 02/302 52 21. po 18.30 
hod. 

Prodám nový IBM - DOS 5.0 v 
nerozbaleném orig. obalu, Cena 500,- Kč. 
Tel.: 02/332 35 10 dopoledne. 

Prodám CD ROM - T. Orlowski - LOVE 
PICTURES No 2, POKER NIGHT „TERESA 
IN PARADISE“, DUNA PO 600,- Kč, Možná 
výměna. Tel.: 02/5613687. 

Prodám zaregistrovaný SW, instalační 
diskety + orig. manuály: Paradox 3.5 (1500 
Kč), TP 6.0 + TA + TD + TProf (1000 Kč), A 
Pro 3.0 (900 Kč), Lotus 1-2-3 Ref. 3.1. (1000 
Kč), PC Tools 6 (500 Kč), MS Ouick Basic 
v.4.5 (300 Kč), ChiWritter (200 Kč) a PC 
Tools 7 (750 Kč). Tel.: 05/42210088 - večer, 
05/41142817 - v prac. době. 

Koupím jakýkoli software (hry, programy..) 
pro počítač © MACINTOSH..Zvláště 
softwarový emulátor na PC. Trvalou 
spolupráci vítám. Lukáš Zimmer, Pokratická 
83, Litoměřice. Tel.: 0416/3937. 

SPACE SHUTTLE, multimediální program na 
CD-ROM, více než 530 MB dat. Zavede Vás 
do prostředí NASA, zúčastníte se více než 
50-ti misí raketoplánů včetně experimentů. 
Vynikající grafika a spojení zvuku, 
mluveného © slova, © fotografií | a 
videozáznamů. Vyžaduje grafiku VGA, 
mechaniku CD - ROM a zvukovou kartu. 
Cena : 850,- Kč, i na dobírku, originál balení. 
Telefon: 88 13 50. 

Prodám instalační sadu 14 disket programu 
TEST DRIVE Progress 7 za cenu disket - na 
dobírku, Ing. František Knotek, Číměř č. 52, 
675 01 Vladislav. 


Český grafický editor PICASSO 2.0 pro 
ATARI ST a monochrom monitor včetně 
manuálu 280,- Kč + poštovné. V. Pokluda, 
E. Destinové 1311, F. Místek, 738 02. 
Prodám jeden z nejlepších textových editorů 
pro MS - DOS - MAT 3.0 (Český program, 
nejnovější verze), MAT umožňuje přímé 
načtení i zapsání ve formátu T602. Program 
byl legálně zakoupen a není zaregistrován. 
Pův. cena 2.400,- Kč, nyní 2.000,-.Kč Příp. 
cena dohodou. Tel.: 532 676 po 16. hod. 
Prodám program Angličtina na PC a 
program Němčina na PC od Ddsoft. Oba 
obsahují slovní zásobu jazykových škol, 
umožňují oboujazyčné zkoušení, mají 
zabudovaný slovník (10.000 výrazů) a 
možnost editace slovíček. Oba programy 
jsou na disketách 3,5" HD. Stručný návod. 
Cena :Angličtina 170 Kč, Němčina 160 Kč. 
Tel.: 02/6438 242 - mezi 15. - 21. hod. 
Sháním kvalitní hry na PC 486. Zašlete 
prosím Váš seznam se stručným popisem 
a cenou. Pavel Mahr, Šeříková 19, 370 08 
České Budějovice. Tel.: 038/27862, fax: 038/ 
27483. 

Lacno predám originálny nerozbalený 
LOTUS 1-2-3 vel. 4.01 s možnostou 
bezplatného updatu na českú verziu. 
Telefon 0802 - 3030, 5538. 

Amigisté hudebníci pozor. Do hudebního 
programu OCTAMED nabízím skladby a 
samply pro náročné, velice levně. Informace 
na adrese: Petr Hájek, Družstevní 3, 
Prostějov, 796 01 ( přiložte známku na 
odpověd. 


Hledáme pracovníky pro spolu- 
práci při lokalizaci softwarových 
produktů světových firem 
(Microsoft, Lotus). 

1. Jazykový odborník (dobrá znalost 
angličtiny, jazykový cit a výborná zna- 
lost češtiny, event. základní znalost 
počítačů). 

2. Pracovník DTP (zákl, znalost angli- 
čtiny a produktů v prostředí Windows) 
3. Lokalizátor (znalost angličtiny, pro- 
duktů v prostředí Windows a základní 
programátorské dovednosti) 
Nabízíme: nadprůměrný výdělek, 
pružnou pracovní dobu. Přednostně 
interní spolupráce. Písemné nabídky 
zasílejte na adresu: 

Mon Ami, s.r.o., 

U 5 baterie 12, 162 00 Praha 6 


OSTATNÍ 


SCANER - mal by som na predaj - SCANER 
- GENIUS 4500 A, čiernobiely s 
rozlišitelnostou až 400 dpi, sú pri ňom 2 
software i photo DeLuxe a 60 - CR. Ponúkam 
ho za velmi nízku cenu aj s príslušenstvom. 
3700 SK, Kč + záruční doba. Informácie od 
15.00 na tel. č. 0822/22442. 

Prodám externí modem Discovery 2400 
CM, MNP 5, v záruce, nevyužitý. Původní 
cena 6500 Kč, nyní asi 5500 Kč. Volejte od 
6-14 hodin, Robert Lindner. 
Tel.: 0425/336472 

Prodám velmi levně Sharp Cassette 
Interface 124+návod - vše nepoužito. Jedná 
se o interface pro kalkulátory Sharp 1245 
apod. Tel.: 312 08 66 Praha-večer. 

Sháním literaturu, časopisy, manuály, hry, 
schemata a plánky doplňků, digitizer-progr. 
světelné pero, graf. tabulku, ROM v. 2.0, 
turbokartu atd. vše pro Amigu 500. 
Rokyta Fr., Štěpnická 1093, 686 06 
Uherské Hradiště 


Predám graficků kartu Trident 8900C, 1MB 


paměti (1250 Sk), zvukovů kartu Thunder 
Audio Spektrum 16bit-stereo, kompat. 
Sound blaster, MCT, Adlib (4300 Sk), I/O 
kartu -2Com porty, 1 LPT port, 1 game Port 
(280 Sk). Peter Kvasna, Smreková 66, 
976 32 Banská Bystrica, Slovensko. 
Prodám modem Longshine 2400 MNP 5. 
Spolehlivý, dokumentace, software, 
případně poradím. Cena 3000 Kč. Tel.: (02) 
8582063 večer 18-20 hod. 

Prodám EPROM s CS pro Star LC 24-20. 
Původní cena 1160 Kč, nyní 900 Kč. Necelý 
půlrok používaný Slimcase 2x3,5" + 2x5,25", 
po přestavbě nevyužitý. Cena 2500 Kč, 
dohoda možná Plíšek František, 
Komenského 243, 508 01 Hořice 
v Podkrkonoší, tel.: 0435/3966 


SLUŽBY 


Kompletní ekonomický software 
(i síťová verze)-účetnictví, mzdy, 
sklady, HIM, DHM... 
spolehlivý, ověřený, zaručená údržba 


slevy pro zdr. a školství. 
IN-SY-CO, s. r. 0., 
Pod vodárenskou věží č. 2, 
Praha 8, tel./fax: 821614 


GOLDENSOFT 
Nabízí angl. slovníky pro PC AT 4 verze 
včetně výukových, 55 000 slov. 
Supercena od 99 Kč, mož. slevy. 
Dukelská 857, Nejdek 36221, 
tel.: 017/925753. 
Pošleme nabídk. list 


Špičkový SW/HW pro ATARI a FALCON 
Přímý dovoz z Anglie a USA, ceník na 
vyžádání, katalog s popisem (česky) za 
15 Kč ve známkách. Pro obchodníky 
zajímavé slevy! 

VENTUS, Veflíkova 6, 

160 75 Praha 6 
tel.: (02) 243 100 13 
linka ing. Kraus 
fax: (02) 243 10 509 


V rámci rozšiřování svých firemních aktivit hledá firma CODA mladé, 
ambiciózní kolegy, kterým nabízí možnost seberealizace v prostředí 
dynamické společnosti se sídlem v Praze. 


pracovník pro podporu programového vybavení, 
znalost Windows, DOS, OS/2, NextStep nutná, Novell vítána 


pracovník pro instalaci strukturované a běžné kabeláže, 
zkušenosti v oboru nutné, zkušenosti s FDD vítány 


systémový inženýr/systémový technik, 
znalost sítě NovellNetware, TCP/IP, Lantastic, Windows NT, 
OS/2, LAN i WAN, ATM, FDDI 


Požadujeme věk do 30 let, minimálně SŠ podmínkou, 
ŘP nutný, znalost AJ předpokládána. 


Cítíte-li se osloveni touto nabídkou, zašlete svůj životopis nejpozději 
do 14 dnů po zveřejnění na naši adresu. Na obálku uveďte "SÍTĚ". 
Veškeré informace budeme považovat za důvěrné. 


CODA OBCHODNÍ CENTRUM 
Třebohostická 2283 
10200 Praha 10 Strašnice 
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Servis 


IN PACK spol. s r.o. 


komplexní služby v oboru výpočetní techniky 
HARDWARE - počítače, příslušenství 
cComar S obě 


- výstavba a správa sítí Novell 
S V O7 | ů - CAD a DTP pracoviště 
- kancelářská technika 
Automatické přepínače SOFT práh Led „2 
Tiskové buffery - projekty informačních systémů 


Malé tiskové sítě - programové vybavení na zakázku 
Datové konvertory a extendery - řešení marketingových agend 


Přenosné harddisky „: (02) 67310867, 748964 fax: (02) 744352 
Čeština pro tiskárny 


Výpočetní technika Coral 


Z STUDIO - překlady manuálů k elektronice 


Magnetická media a filtry 
Tiskové servery 


Síťové komponenty 


COMAR SVOZIL s.r.o., Štolcova 14, 618 00 BRNO, Tel/Fax: 05/45216522, 45216105,99195 
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“ horáware 


Sa a k>ása s 1 U en | Network 


AutoCAD LT r jr 


pom ; o 
u tch r 87 : i k 
 Autoské v 950,- Vyberte si z ucelené řady LAN produktů : 


(Génené CADD f še “ + Ethernet LAN interní adaptery pro ISA, MCA, EISA, VESA, 


PCI sběrnice 


Aútoděsk Ani M + Ethernet LAN kapesní a PCMCIA adaptery 

s ( tě pe 1 + SNU řiditelné aktivní prvky pro Ethernet - místní Bridge 
X = = j j a Bridge pro dálkové připojení, Huby a multiportové repeatery, 
mnohaúčelový modulární koncentrátor 


FDDI interní adaptery pro ISA, MCA, EISA sběrnice a FDDI 
koncentrátor s podporou dvojitého okruhu a možností Bridge 
FDDI//Ethernet 


+ zařízení ání ýc. i í 
Ě pro budování segmentovaných LAN - repeatery, interní 
„12000 Praha 2 COMPYMEN a externí Huby, Transceivery, kabely a příslušenství, Novell Print 
Server 


Tel. 25 6721 


+ Síťový software - peer-to-peer operační systém LANSMART, 
SuperBoot pro bootování bezdiskových stanic, SereenMonitor 
pro výuku v síti, D-Link TCP/IP, D-View - manažer aktivních 
prvků, D-Manager - program pro správu stanic. 


r aystems, Service « Support 


19. - 22.10.1994 


Hala Z, stánek č.4 . MEC - - autorizovaný distributor produktů D-LiniK od roku 1987 


M h i | C Praha 3, Lucemburská 49 
tel+fax (02) 278 268 


| P Vee dl sdnt kš S.r.o. další kanceláře naleznete v Brně, Košicích a Vídni 
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KUPUJETE 
NOVÝ TELEFAX ?? 


Běžný fax má nevýhody ručního faxování (velká 
spotřeba času, malá efektivnost), ale není 
vázaný pouze na provoz počítače, jako 
faxová karta. Ta však, má-li dobrý obslužný program, 
je vynikající. Lze nastavit čas odeslání 
(na noc) i na více čísel najednou (výběr z 
tel. seznamu), dojde-li k chybě při přenosu, opakuje 
automaticky přenos, zkrátka jedna báseň. 
Stejně většinu textů lze napsat přímo v počítači, 

a pak se už nemusí tisknout a přímo se odešlou! 
ALE - co když je třeba odfaxovat předlohu z papíru? 


Kupovat ještě scanner? 
NE !! Chce to zařízení, které zvládne 


vše najednou. Odesílat z PC i z papíru, scannovat, 
mít kvalitní telefon s displayem, možnost přímo 
připojit záznamník, chce to telefax 


PŘIPOJITELNÝ 
K POČÍTAČI !! 


ý STECOM 


]INW00 00 Praha 10 
(02) 673 137 58 


Software G-FAX pro WIN i DOS 


GUIS EasyFax 2+ 
CENA 19.800,- + DPH (včetně SW) 


GUPTA 


databázový systém 
klient / server 


SALWindows 5.0 


= technologie AuickObjects“ 

= zrychlení aplikací až o 300% 
mintegrace E-Mail a Lotus Notes 
= technologie „easy learning" 


SX EcTNET 

m Karlovo nám. 7 
120 00 Praha 2 
tel. 02 / 24914434 
fax. 02/24911241 

m |vanská cesta 21/27 
823 75 Bratislava 
tel.: 07/224 8181.260 
fax: 07 / 238 925 1.260 
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= DATA 


Software spol. s r.o. 


autorizovaný dealer 


odnikové informačn 
systémy 


Učetnictví a finance 
Plánování 


Zásobování, prodej 
Mzdy 
Kalkulace nákladů 


Vývoj aplikací na zakázku 
Provoz v sítích Novell, VAX/VMS, UNIX ... 


INVEX BI/120 


== DATA 


Software spol. s r.o. 


autorizovaný dealer 
Info Works Software 


Doplňkové programové vybavení 
pro vývojové pracovníky 


© MAGIC Business "Templates Volume 1 a 2,3 
(zdrojové knihovny aplikací) 

© MAGIC Debuger (interakt. ladící program) 

© X- Ref (správa magic. aplikací) 

© Mastering MAGIC (1000 stran tipů a triků) 

© Další užitečné UTILITY 


Ve verzích pro MAGIC 5.02, 5.50 a 5.60 
Informace: 
DATA Software s.r.o., Kolářská 13, 746 01 Opava 

Tel. 0653/217745 kl. 314,347 Fax: 0653/217947 
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Servis 


Seznam inzerentů 


Pořadová čísla inzerátů můžete použít, pokud se budete 
chtít o inzerovaném zboží dozvědět víc - stačí je zatrhnout 


odpovědním lístku, který najdete na vsádce uvnitř čísla, 


připojit svou adresu a lístek nevyplaceně odeslat. 
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„ 100MEGA, Praha 
„A 8 A, Brno.... 


„ ABM, Praha 
AEC HBO duzi odréeae ké SM hos os 
AR AAV OKUVBTOO :.:2144547z Kaoedsskane ten e Ek Spa k dyatova čs sb iokdlieeo oraz 
dod i pázVco( 35) Te- KPE ROA ONKOSNONÝ de ESR P O pra ooo MPO 00 
„ AIT, Praha ......... 
„ ALCOR, Zlín ..... 
. ALTRON, Praha... 
„ ALWIL SOFTWARE, Praha ...... 
. ALWIL TRADE, Praha ............... 
. AMOS, Brno ................ 

„ APS, Brno.. 
„ APS; Bmo.....:........ 
. ARCDATA, Praha. ak n 
BSOD EE la ip ba dea OS Vl 384, 8 zo PROV NANO 908 
SAL Poe pee oto agivět ar z zni3k7o +615 NO MNNONNNUNE EN 
„ AUROTON, Praha ... ; 
„ BIT STUDIO, Praha. nen ja 
SEMO NADTANA „2.2 gina ré ooáx5ie ya Ka auta se nedo n ZA BR sek AU ve 
EP PÁ (EEE UO ROREKA ORP NERA EO SKA, VR neony 50 Poté RSD VON 
„ BVV-INVEX, Brno ............... 

„ BYLL SOFTWARE, Praha 
. CAD STUDIO, České Budějovice 
. CCS INTERNATIONAL, České Budějovice 
RASO V BOS AS do ozá baza li ek ezesaa naoko oko an aan a 
„ CDI COMPUTERS, Praha.. 
„ CENTAUR, Praha ............... 
„ CHS, Lázně Bohdaneč ... 
„ CHS, Lázně Bohdaneč ... 
„ CLEAN SERVIS, Brno..... 
S GODAPIANA 5554. eneoscse 
. COMAR SVOZIL, Brno... 

„ COMPAO, Praha ................. zsvá 
„. COMPUTER ART, Ostrava ..................... 
„. COMPUTER EOUIPMENT, Praha .......... 
„ COMPUTER HELP, Praha ............... ré 
S GOMTER PIANA" <... aaonsone 

„ COMTER, Praha ..... 
GONE BADO Z doll 
„. CONAUEST COMPUTER, Praha 
„. CORA COMPUTER, Třešť ........... kot tkal 
POZO ÍZENÍ O DL ZHN) li | ny VSRR ROMAN Set E500 90 OA, POROD VP 
pOZO DEE KE zo [E Va poey E ARO PRO EVR RU 24 COL OA ZOO ZRNO 
„ CORINEX, Praha k: 
„ CORINEX, Praha 
„ CT-NET, Praha ..... 
„ CT-NET, Praha ..... 


ODNONAVN> 


ABAKUS, Praha 


z BELU GE EPO Ee Be ROVNO A 
I DASE ASO DAVE 34 3bdy Ho polo nás oaadý nakonec l badievváče děsný ce 
. DECROS, České Budějovice . 
„. DELL COMPUTER, Praha ..... 
„ DELL COMPUTER, Praha ..... 
. DIGITAL, Praha .................. 

„ DIGITIS, Praha ..... PE 
DISKUSI ANA 2 cond saně ee Ana non oo a a dona dod e does ac 


Erik 


„ LOTUS, Praha 
„ M-COM, Praha „M 
„. MACRON, Praha ........... 
. MARTEX, Ostrava 
. MATE COMPUTER, České Budějovice .... jr 
„ MEČ, Praha zoe de tě E otaaaě4 lí 36904 
. MED, PRADA NO o8k SAS OH ES MRA -o ok Pes o dne a E 26 
„ MEDIA TRADE, Kroměříž .... 
„ MCROCONTROL, Praha .... s 
„ MICRODATA, Praha ............. 285 
MICROSOFT PRA APP E E eb bdenaa vádoaá ska a dea VESA hada 157 
„MIGROSOET Praha o zbyee da dduad áste iso ooo daa 211 
„ MIGROSOFT Praha 7250. braacasečraskeaavasna še 
. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha... 
„ MINOLTA, Brno ................. 
„ MULTISYS, Pardubice ......... 
"NEOS Praha ze Mě s: 
NOVELA PRADA 3 A ovat oa dr Bd di ani o dla taoa ost su alel db Ša 
„ OASA HOLDING, Praha 
„ OASA HOLDING, Praha 
„ OASA HOLDING, Praha 
„ OK SYSTEM, Praha ... 
OK Praha.. .24:=2s 
„ OPTIMAL, Praha ....... 8 c 
HOPTOMEDIA Praha FE AA S 2M S60 PES PR Po 


s ERAP Praha: SKO o o rob oo ood koto váa ah če nak lckvě 275 
SETECH BO o sasha nS PAT eko oAeoVA 21 
EEKO Pra Ao poe o san o Moe o ad raná A násada sal raka roz vokaz 119 
ELKO Prahaš 2: a 263 
. ESO, Havlíčkův Brod .... k 224 
. EUROTEL, Praha .......... 1225 
„ EXAC, Praha ............. o Aa 24108 
. EXPERT 8 PARTNER, Praha ..... ZR E OVA 3 
. EXPERT 8 PARTNER, Praha ..... km rovatrecadkdu ban 4 
. EXPERT 8 PARTNER, Praha ..... 331 
„ EXPRIIE Praha ee o se „124 
„ FINCOM, Hradec Králové ........... 22) 
„ FIRSTINTERNATIONA L BIO 1 saaoevesnánrar séárovastsšsssosnvvvčnvě 181 
ZFROGSVSTEMS Fra a RM Eon e abs nllasesr sera vistadařlaé 203 
„ GCOMP, Praha : 
GITY, Brno 

. GRADA, Praha 

s H81JGOMPRUJERSU Praha 455 FR pakedare patkou dok tuen ide no 27 
. H 8 J COMPUTERS, Praha .... 141 
„ H8 M DATA SERVIS, ............. 

„ HEWLETT-PACKARD, Praha ..... 

. HEWLETT-PACKARD, Praha ..... 

„ HEWLETT-PACKARD, Praha ..... 

„ HEWLETT-PACKARD, Praha ..... 

„ HEWLETT-PACKARD, Praha ..... 

„ HEWLETT-PACKARD, Praha ..... 

BM PLATE 12120082 0 Ae nee c 

IBM, Praha- F6 

„ IDCS COMP, Praha ... 

« IGS Praha 3.8. sieecie 

z INECPrahávusteieeoé ja ov 
NROS SYSTEM VY SKO ore vaa na eavoti eo socbea vsak es 
1NPAGK Praha eným eo o dá 

„ INTERGRAPH, Praha ... : 

. INWARE, Praha .......... RR 

„ ITC PRAGODATA Praha... 09 oa ona nrseSzsosdaanoos ara naaeé 

Z Pad LOKO PE ED n tepna PEK ot hP POE OOP ER PEP OOP 
JBA/ Praha 4 /ib1ea0ete: 

. KONSIGNA, Praha ........ 

„ KONSIGNA, Praha ........ 

„ KOPEČEK, Brno ........... 

. KOPEČEK, Brmo ........... 

 KULKONÍ Přaha le: 1.r0.2es2e 

„ LIBRA, České Budějovice .... 
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Poprvé v historii se objevuje 
+ + + 
Kaskácování, 


4 hl + 
záložní SNMP agent 
- 
„bezpečnost 


131 7OPFOMEDL G PTAhal 7137 <gao9yr6s8y něž ooo zís ta ndená uoeao p onataa age 5k 315 | v jedné větě 

132. PAKS, Praha B : 

133. PANASONIC, Přahá -ooo 281 | A v jednom [MIB 

134"PANIEK: Piradec Králové .....:.:....3..os:riléséiěšnaxerzdsadenadnaasběe0ě 143 | D-Link HUB DE-1200/1600 přichází s možností kas- 

35 PEEES P BMO 25 osoesesžseářecé kádního spojení až 5 HUBů v jeden HUB, volitelnou 

136. PENTA, Strakonice... instalací záložního SNMP agenta pro případ poruchy 

ASPEN SU AKON COS 2mprezenoasrrtrěsněgoor er eo nd tZ ae ona amo cn a dvovúrovňové ochrany proti neautorizovanému pří- 

K k 00 stupu k datům ve Vaší síti. Nedostižné vlastnosti 
ň 0 n Ee ed o k RE MOR RSN R  ooaTooe P VCL a dokonalá pružnost DE-1200/1600 představují fo 

139. POLAROID, Praha ... ŘBeh nejlepší pro uspokojení Vašich potřeb. 


140=PDOS Praha 2... 
141. POWERSOFT, Praha ... 


142. PRAGODATA, Praha .... B VÁTA 
143. PRAGODATA, Praha .... 60 
KPE KE PS SSHO PRVSMSTE NEMA a roro oo se one le eeas vd dotačda vč iea4 sadě aněko hn PONa al 85 
G (PÍZkO lo Pyl ER OEM PRE SRO NSN PANE o 191 
146. PROFIPRINT, Brno ... „298 
147. AUARTO, Praha ........ 1931 
EE TOC) NÝ OD l R 26 
REESE SZK AREESON S A JA 302- east s nasnanáKorarodavonavaákatisoeny Já oo doda nA) n OVA 8 218 
PBU AMU NESS IKOTSA 5. o.d1ioasaoszábarine naenasaase cen eV AOA el SD ae sa 46 
TB SAMSUNG KOTBA 10. Fesesne maz eoadnoo see lidoeddo ka Tasks Kaa se 47 
152. SATELIT, Praha ............ „308 
153. SC CONSULT, Praha .......... RET 


154. SEH COMPUTERS, SRN ... ....329 
165! SERVODATARPTaDA (..222502ekouboe ee rentou 105 

156. SERVODATA, Praha ............00e.oeoeeeeeeee 305 

157.. SESO, Praha .................... 175 

158. SHL BOHEMIA, Liberec .......... 296 

159. SIEMENS NIXDORF, Praha ............oooo eee 331 

Pa S VD TE URS KNORR SSR r o oa 140 -ee - 
Mnohem na on o | PCMCIA - PE pojře se 
162. SMARTECH, Brno ........ ...289 

Z BOLET WRC PE E PLN BOR BERVRJoš obk 25 a da pře rem D-Lin ic 

164. SOFTWAROVÉ APLIKACE A SYSTÉMY, Praha . 381 Poporsní notebooku 
E SO (Et, EN c67 Boo voe RAS RRE ONE Al ol 342 síti pomocí PCMCIA 
ABBA OONTAEURODAR SRN 2.10 01...1. 0 ooeonoee areas aa non nas stech 30 Bihe/neř adapteru je 
AZ SON EUR OPA SRN oo 0.ooaozearoaokorýota eee old t av 6 kap ae 20 31 záležitostí pouhého 
168. SPILKA 8 KREJČÍ, Praha....... 266 zasunutí adaptéru do 
169. STARMAN BOHEMIA, Praha.. 18 PCMCIA slotu Vašeho 
AIOTSTEOOM. Pelle ooo orodnonoioneonovioe koa odneahoe obra 335 notebooku. 


171. SVEC COMPUTER CORP., Tchaj-wan ............e.0eeeeeenec 121 


172. SWS SOFTWARE, Zlín Nic víc, žádné další 


173. SWS SOFTWARE, Zlín ... een 

174: SAS SOPONARÉ, Zlín -1 .ouuonaoiecaou tade aoaeč 90 abzekčkosř otalác, 
175. SWS SOFTWARE, Zlín 144 róká kválikacei pělje: 
176. SWS SOFTWARE, Zlín ... cena úškla 


177. SWS SOFTWARE, Zlín ... z těchto adaptérů 


178. SWS SOFTWARE, Zlín jedno z nejvyhledáva- 
POMO AFA TO leo neriaoavasatanez Fee onaés2maa románě ná nA o PZ o Ján de nějších zboží na trhu. 
180. SYSTEM PRO, Praha ............. 


181. TEMPR, České Budějovice 


182. TEMPR, České Budějovice TYTO A VŠECHNY DALŠÍ 


U p gj >P PON NAD P o Liny PP a SÍŤOVÉ KOMPONENTY 
TBB T SVATÉM OSLDVA £...udanuslíonanií ener re aero 55 D-LINK SE ZÁRUKOU 5 LET 


p ki 35 oh kde rc SA edíviosnkěnas krás una tema nat ěaen ace al NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SLUŽBY 
188. TIGRA, Praha ..... ... 330 PRI REALIZACI VASICH 
pouta 08 CE JEA V P PRO OUR EE po inn Ao 223 POCITACOVYÝCH SITI 
1905 TOPaVělKé POTÍŘÍ S 1;--:riatsaeks422s10o5stapTse ta ses Manda on lou2ně 33 

191"UPS-BMoT ST ar02. 7 s 

192. VIDEOTEX, Praha... 


193. VIKOMT, Holoubkov 


194. VIKOMT, Holoubkov TEMPR s.r.o. 


195: VSDIPřaha at úz Jana Čarka řÁ 

196. VT DATA, VYSOKÉ MýO ...............eu.uoooooeoeeoeeoeeeeeeevnenene | 370 06 Č. Budějovice 
197.:WMEIDATAV Praha he Be pěn 0e ona eee S | Tel./Fax: oby 
198. WORDPERFECT, Praha SE: Hl | 038-7312524 
jE Bál sp) n be raj) deda ON OORPORE Roo 070 PAA | HOT LINE: 038-227 12| 
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Servis 
u VA" A 
Tiraž 


= w = = 
Jak si předplatit Chip 
Vážení čtenáři, 
jistě jste si všimli, že ne vždy se vám podařilo koupit Chip 
v běžném prodeji. Ať už jsou důvody tohoto stavu jakékoliv, 
existuje jeden velice snadný a dokonce i úsporný způsob, 
jak se únavnému shánění vyhnout - samozřejmě, je to před- 
platné. Můžete je objednat kdykoliv v průběhu roku (před- 
plácí se vždy jen do konce jednoho kalendářního roku), ale 
čím dříve, tím lépe, a proto neváhejte! 
Předplatné pro rok 1994 bylo v České republice stanove- 
no na 25 Kč za jednotlivé číslo, tzn. 300 Kč při celoročním 
předplatném. 
Předplatné můžete uhradit poštovní poukázkou typu A, 
sporožirem nebo bankovním převodem (předem nebo až 
po obdržení faktury), a to zásadně na náš abonentní účet 
u Komerční banky Praha Město, který má číslo 
10006-614844-021/0100. 
Ať zvolíte kterýkoliv z uvedených způsobů, ihned nás 
uvědomte o svém zájmu o předplatné prostřednictvím 
objednávkového kuponu, který najdete na kartonové vlož- 
ce uvnitř čísla. Kupon vystřihněte, pečlivě vyplňte všechny 
údaje i způsob platby a nevyplaceně odešlete 
(vše se samozřejmě týká jen nových předplatitelů, dosavad- 
ním abonentům stačí zaplatit). 
Případné dotazy vám rádi zodpovíme na telefonním 
čísle 02/2403 2600. 
A ještě jedna výhoda: všichni stálí předplatitelé automaticky 
(samozřejmě zdarma) dostávají obchodní přílohu Info Chip 
vycházející prozatím mezi vydáními "velkého" Chipu, ale 
později možná i častěji. 
Povšimněte si ještě, že prostřednictvím odpovědních lístků 
uvnitř čísla můžete také zadat inzerát do naší burzy (jak 
v Chipu, tak v Info Chipu), objednat si disketu s programy 
z naší služby swChip, nebo si nechat poslat informace 
o produktech, které vás zaujmou v naší inzerci. 


Jak na Slovensku? 

Vzhledem k tomu, že od nového roku číslo Chipu v běžném 
prodeji v SR stojí 34 Sk, bylo předplatné ve Slovenské re- 
publice stanoveno na 30 Sk za jednotlivé číslo, tzn. 360 Sk 
při celoročním předplatném. 

Rozdělení státu bohužel zkomplikovalo také situaci s distri- 
bucí a placením předplatného na Slovensku. Jste-li majiteli 
sporožirových účtů nebo osobních účtů u Všeobecné úvěro- 
vé banky, Interbanky nebo Investiční banky nebo u poboček 
České obchodní banky a Komerční banky na Slovensku, 
pak vás ani tato situace nezaskočí. Předplatné totiž můžete 
zaplatit stejně jako čeští čtenáři, tedy bankovním převodem 
na výše uvedené abonentní konto Chipu, protože placení pe- 
riodického tisku bylo mezivládní dohodou zařazeno do tzv. 
"sociálních plateb" nevyžadujících devizové povolení. Ten- 
to způsob je nejvýhodnější i pro nás, a proto se za něj velice 
přimlouváme. 

Naopak placení složenkou bude pro obě strany kompliko- 
vanější, a tedy méně výhodné. V tomto případě bude nejlé- 
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pe využít služeb našeho slovenského velkodistributora 
MAGNET-PRESS Slovakia (adresa 812 34 Bratislava, 
Námestie SNP 12; tel. 07/ 323 055 až 57, linka 53; případné 
reklamace tamtéž). 
I pro slovenské abonenty platí: při jakémkoliv způsobu plat- 
by nám nezapomeňte poslat objednávkový kupon! 
Děkujeme vám. 

Vaše redakce 


Lib 
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ČI VOGEL 


č. 10 - Říjen 1994 


Z redakce 


Pohledy do zákulisí Chipu 


K čemu jsou 
inzeráty v Chipu? 


V průběhu recepce pořádané při příle- 
žitosti otevření prodejny Compag 
Direkt firmou D-data jsme se dozvě- 


diná možnost, jak získat cokoliv z na- 
bídky swChipu, je tedy nadále už je- 
nom poštovní dobírka. Ostatně, takto 
byla služba swChip prezentována již 
při jeho vzniku. 


Všechny zájemce o inzerci 

v Chipu čeká na druhém 
konci drátu úsměv - u tele- 
fonu Miloslava Vondrášková. 


děli, že svého největšího zákazníka 
získala D-data prostřednictvím černo- 
bílého inzerátu o velikosti 1/6 strany, 
který v Chipu vycházel v průběhu 
loňského roku. Tato informace nás 
nesmírně hřeje, i když pochopitelně 
může jít o náhodu. 


Je libo swChip? 


Zájem o naši zásilkovou službu share- 
waru a freewaru roste obrovským tem- 
pem. Nahrávání a kopírování disket 
swChipu natolik narušuje chod redak- 
ce, že jsme se rozhodli skončit s na- 
hráváním těchto disket přímo v redak- 
ci. S platností od 1. října přestáváme 
tuto službu v redakci poskytovat a je- 


Kolik bude stát 


A 


Chip v příštím roce? 


Přesná cena ještě není stano- 
vena, ale s největší pravděpo- 
dobností bude vyšší, než tomu 
bylo doposud. 

K tomuto rozhodnutí do- 
spělo vedení vydavatelství 
jednak s ohledem na inflaci 
(díky níž kontinuálně rostou 
ceny našich subdodavatelů), 
jednak z důvodů příliš nízké ceny 
vzhledem k celkovému průměrnému 
počtu stran (za 28 Kč získáváte po- 
měrně velké množství informací). 
Takto nízká cena je sice 
příjemná pro čtenáře, men- 
ší radost z ní ovšem mají 
prodejci. I při procentuálně 
poměrně slušném rabatu si 
vydělají méně, než jsou u 
publikací podobného rozsa- 
hu (a hmotnosti) zvyklí. 

Z toho plyne také určitá ne- 
ochota k distribuci Chipu, 
které je jednou z příčin, 
proč Chip na spoustě míst 
našich zemí neseženete. 


| 


Přijďte i vy! 
Jak jste si mohli přečíst v rubrice vě- 


nované Invexu, Chip pořádá v pátek 
21. října od 13 do 16 hodin v Rotundě 


pavilonu A brněnského výstaviště 
seminář o moderních technologiích. 
Budete-li mít alespoň trochu času, 
přijďte se podívat na problematiku, 
která může zajímat třeba právě vás! 
Tématem dne budou virtuální realita, 
šifrovací algoritny a zabezpečení pře- 
nosu dat, protokol ATM, technologie 
WABI (SCO), technologie Lotus No- 
tes a novinky kolem Windows. 


Kalendárium 


14. října oslaví své narozeniny spolu- 
pracovník Chipu Miroslav Virius. 

17. října, se redakce odebere na In- 
vex. Řádnou funkci začne plnit až 
v pondělí 24. října. Během našeho po- 
bytu v Brně už by mělo být listopado- 
vé číslo v tiskárně. Podrobnou repor- 
táž z Invexu proto chystáme až do 
prosincového čísla. 


-all 


Šéfredaktor Milan Loucký 
nemívá ustláno na růžích. 
Zde je zachycen uprostřed 
tvrdé dřiny při přípravě 
říjnového čísla. 


Překvapení v každém takto 
označeném balíčku disket 


dodávaném firmou Kopeček! 


K|OjPJEJCJEJKÝ 


tel.8 fax: (05) 42 21 31 24, Údolní 5, 602 00 Brno 


Verbatim 


ElriF 339 


Příště 


Lr 


l 


Razance, s jakou kompaktní disky pronikly do světa 
osobních počítačů, je obdivuhodná. V listopado- 
vém speciálu se na tento fenomén podíváme ze 
všech stran — od testu mechanik až po nabídku 
všemožných informací na stříbrných kotoučích. 
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Na kreslicí prkna už v řadě konstrukčních kance- 
láří tiše usedá prach, zato v nich do noci září 
obrazovky ozdobené některým z programů CAD. 
Jedním z mnoha je Cadvance 6.0. 


4 s 1 i 


Kde jsou ty časy, kdy 40 MB na pevném 
disku znamenalo záviděníhodné bohatství! 
Dnes to chce spíš 500 mega. Pár takových 
kousků jsme otestovali. 


Další témata listopadového čísla 


Digitální fotografie 


Éra svitkových filmů, kazetových kino- 
filmů, konvenčních fotoaparátů, vývojek, 
ustalovačů, zaprášených fotoalb, dia- 
projektorů a ostatní veteše se pomalu 
chýlí ke konci. O slovo se hlásí digitální 
fotografie se všemi důsledky na foto- 
grafický průmysl, mnohá související 
odvětví i amatérskou fotografii. 


Grafické karty 


Nároky současného a tím spíše budoucí- 
ho softwaru na grafický obrazovkový vý- 
stup neznají hranic. Jejich enormním 
požadavkům se snaží vyhovět moderní 
128bitové grafické karty. 


Faxování 


Tento pojem se už v našem každodenním 
životě trvale zabydlel, zatím však ne všu- 
de jeho všestranně výhodnější počítačo- 
vá varianta. 


I mistr tesař... 


Chybovat je lidské a ani autoři takového 
díla, jakým je překladač Borland C++ 4.0, 
se tomuto osudu nevyhnuli. Příště se 
podíváme, co jim kde "uteklo". 


340 ChP 


č. 10 - Říjen 1994 


UB 


technology ] 


PROČ PRÁVĚ UPS 


KONEČNĚ ON-LINE ZDROJ, 
CO MUZE 


DOKONALÁ KOMUNI 


COMPUTER INTERFACE RS-232 I MONITORING 8 ŠUTDOWN 
SW PRO OPERAČNÍ SYSTÉMY, NOVELL, IBM AIX, S60, XENIX, 
DEC VMS, DEC ULTRIX, 0S400, HP - UX, SOLAŘÍB, DYNIX 
AT8T, SILICON GRAPHICS, MOTOROLA, NCR, UNISMÍŠ, OSF1 A 
JINÉ OS UNIX SV, WINDOWS NT, LANSERVER ABANTASTIC, 
UNIXWARE, LANMANAGER .. E. PLNĚ BĚZOBSLUŽNÝ 
AUTORESTART ZÁLOHOVANÉHO POČÍTAČ TO SYSTÉMU 
E | PODMÍNĚNÝ AUTORESTART TAVU BATERIÍ 
ZARUČUJÍ ZA VŠECH OKO 


Pro profesic 


násled 
ŠKODA, a.s. 


RGO? 
RÝ MÁ 
CHTIT. 


ACE 


TEGULÉRNÍ PROVOZ 
ešení - UPS ARGO" 
„ kteří se již přesvědčili 
á Boleslav - CAD pracoviště, řízení výroby l Komerční banka 
m Česká šťovna - síť poboček M Elektrárna Gabčíkovo M Rádio F1 
Ceníky, děálerské podmínky, technické konzultace, návrhy řešení... 


získáte u výhradního distributora 


UPS Technolo .0., Obřanská 47a, 614 00 Brno, tel./fax: (05) 45 21 11 73, (05) 45 21 32 55 a autorizovaných 
prodejců UPS hology Praha, s.r.o., Pod vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8, tel./fax: (02) 66 05 34 70, 
ve Slovenské lice se obracejte na UPS GABRIA Komárno, ul. Petófiho č. 7, tel./fax: (0819) 638 11 
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